


 

w Krakowie przy ul. Borkowska, dz. nr 282/11 

 

Zakres rzeczowy inwestycji: 

1. Budowa ZK2a-1PPX na dz. 282/11; 

2.  kablem NA2XY-J 4x240   102/113m 

3. -La-Lei 2N EFEN 400A 1szt.  

4. -  









 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



STTR KRP32055

15,75 / 0,4 kV
630 kVA

[SPv=54,00W]

Proj. Obwód nr 4

ch
B1:1_1

NH 2 gG
250A 500V
5s [18W]
SIBA

Proj. ZK2a-1PPX

1 odb.wiej
Pi=100 kW
cos  = 0,93
U = 400 V

1

[Al] NA2XY-J4x
240² + 240²
113 m

L-nergia Rafa  le niak

Nazwa obwodu:
Licencja nr 60045 wer. 1.0 TN-C-S
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Nazwa obwodu:

L-nergia Rafa  le niak

Wyniki oblicze  skuteczno ci ochrony od pora e :

Licencja nr 60045 wer. 1.0

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzia ania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U

±2,781 69,401 495,10,046NH 2 gG 250 A (SIBA)B1:1_1NA2XY-J4x 240 113,0 5,0 230 TAK 4 955,0

Program oblicza ww. wielko ci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od pora e  pr dem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgl dniono nominaln  warto  impedancji.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemys u (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- warto ci skutecznych pr dów wy czalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pr dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U ytkownika
(k) - pr dy wy czalne dla czasu d ugotrwa ego obci enia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspó czynnika k
(E) - pr d wy czalny bezp. topikowego uwzgl dnia wspó czynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z o.o. z 01.01.2019r
Maksymalny czas wy czenia bezpiecznika gTR wynosz cy 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.

OCHRONA OD PORA E JEST SKUTECZNA
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L-nergia Rafa  le niak

Nazwa obwodu:

Wyniki oblicze  spadków napi cia:

Licencja nr 60045 wer. 1.0

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos kx dU[%] IB [A]Ps k.

-1 0,00 ---400113,0 - 1,00 100,00 1 100,00 1 1,00 100,00 0,93 1,31 1,17 155,200,00NA2XY-J4x 240²

0,000,00 1,17

 parametry i wyniki oblicze  dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesno ci dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obci enie moc  danego odcinka [kW]
kx - wspó czynnik wp ywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - pr d roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemys u (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesno ci dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez U ytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku ga zi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilo ci odbiorców wiejskich
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27/09/2023r. 
 

 
1. Wnioskodawca  nazwa firmy: 

STUDIOPROJEKT AP SP. Z O.O. 

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu: 

nr 282/11 wg WP/054385/2023/O09R03. 

3. 27.09.2023r. 

4.  
1)  
2) rodzaj gruntu: gliniasty, piaszczysty,  
3)  

 

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1 MRU-200 SONEL E40439

6.  

 50  0 22.23  N  19 54 19.487  E 

sondami a [m]
Kierunek 
pomiaru 1)

Wynik pomiaru
korekcyjny 3) 

kR 
grantu obliczona 

kR z  R z 

hp4) 1 m 
X  102,8  1,2 123,4  
Y  102,6  1,2 123,1  

hp + 1,5        
X     
Y     

hp + 3 4m 
X  75,4               1.2       90,5  
Y  75,2   1.2       90,2  

hp + 4,5  
X     
Y     

hp + 6  
X     
Y     

hp + 7,5  
X     
Y     

  
X     
Y     

1)  
2) R 

z aR 
3) kR  



hp 

7. 
projektowych: 

 
sondami pomiarowymi 

kR 
 

suchy a) wilgotny b) mokry c) 

a < 1 m 1,4 2,2 3,0 

a  1,2 1,6 2,0 

a > 5 m 1,1 1,2 1,3 

UWAGI: 
a) 

 
b)  

 
a) ani do b)

8. Uwagi: 

BRAK            
             
             
             
             
        

9.  

Dnia: 27.09.2023r                      
Piotr Polut                             
E1/306/23/046           

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 













 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


