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DOKUMENTACIA TECHNICZNO - PRAWNA Projekt
Art. 293, Branza: Elektryczna nr umowy: UM/TD-OKR/11489/03811/2023 zad 3

. I nr WP: WP/011666/2023/009R03
Kat. ktu: l- lek
at. obiektu: XXVI - sieci elektryczne nr wewnetrzny: 3/P24_23/2023
nr PSP — dokumentacja proj.: I-KR-AO-011666

EGZ. nr 1 (Oryginaty)

PROJEKT BUDOWLANY (art. 29aPB)

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZESTAWEM ZZP nN W
MIEISCOWOSCI KRAKOW, UL. ItOWA DZ. 581/2

Adres obiektu: Krakéw, ul. towa, dz. 581/2

Lokalizacja przytacza: Dziatka nr: 549, 581/2 - obreb 0028 Podgérze

Podmiot przytaczany: ZASILANIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
DWULOKALOWEGO
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie

dziatajacy za posrednictwem:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw

ZAKRES: - budowa linii kab!owe/ nN 0,4 kV
Kategoria ‘ )
obiektu: guig) _ _ -
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: !

InZ, Piotr Kowalski ' 07.2024 | %J
|
|

‘ Nr Upraw. RP-Upr. 392/92
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi |
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych
‘ i elektroenergetycznych ! |

KRAKOW, lipiec 2024 r.

Projektowat: = mgr inz. Stefan Kowalski 07.2024
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5. Zakres rzeczowy podstawowych materiatow realizowanej inwestycijii

Zatacznik nr1

do Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dia
zadan inwestycyjnych nN i SN.

Sie¢ kablowa nN

1. Budowa przytacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120 mm?, tgczna diugos¢ trasy ok.
29/50 m (zejscie ze stupa)

Przewiert SRS 110 — 10 m

Budowa ztgcza kablowego nN typu ZK2a-1P — 2 szt.

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej — 2 m?

Wymiana wktadek w ST KRP3202 p. 4 na WT gF 200A

ok owbdN
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6. Uprawnienia projektanta

UREAD WOIRW(inzRT W RRAROWIR
Wpydzict Politgki Regionaluej
Y Pnun-:e.nnej

RP-Upr. 35202 Krakéw, dnia 25 wrzednia 1092 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §5 ust.1,46 ust.1,§7, 13 ust.1 pkt 4 lit.d
rozporzadzeni a Ministira OCGospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel nych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 462
2z pdzniejszymi zmianami -

s twierdza s ie 2e:

Pan STEFAN KOWALSKI - magister inzynier elektryk

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkecji

kierownika budowy i robdét

w specjalnosgcl instalacyjno-in2ynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych.

Parn STEFAN KOWALSKI jest upowazniony do:

1~ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
element.dw sieci oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

8~ sporzadzania w budownictwie jednor c-%zi nnym, =zagrodowym,
innych budynkdw o Lubﬁi-u..,z;e do 1000 m~ projektdw instala-
cji elektrycznych.

piol
Olrzymuja:

1 x mgr inz. Stefan Kowalski
1 x asa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8DP-Z5H-FYN *

Pan Stefan Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0320/20

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakow
tel. 737450 391

NiP: 676 227 29 06

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zZloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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7. Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), zgodnie z Art. 20 ust. 4 pkt 2 tej Ustawy oéwiadczam, e
sporzgdzitem projekt budowlano-wykonawczy:

Budowa elektroenergetycznego przyfgcza kablowego 0,4kV — zasilanie domu

jednorodzinnego na dziatce nr 581/2 obreb 0028 Podgérze

w miejscowosci Krakéw, ul. Howa dz. 581/2

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é zlozonego
oswiadczenia.

Projektowat:
mgr inz. Stefan Kowalski

Upraw. Bud. w specjalnosci:
instalacje elektryczne
Nr upraw. RP-Upr. 392/92

podpis

Opracowat:
Inz. Piotr Kowalski
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12. Opis techniczny

12.1 Stan istniejgcy

Ze stacji KRP3202 przy ulicy ULANOW 43A wyprowadzony jest obwéd z rozdzielnicy z pola 4, w kierunku
ulicy Motylej. Na wysokosci przytaczanego obiektu znajduje sie stanowisko stupowe KRP264944 typu P-10/Zn na
ktérym podwieszony jest ww. obwdd.

12.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi opracowanymi przez Region Dystrybucji Podgérze w Krakowie oraz
ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji projektuje sie zejscie kablem z
istniejgcego stanowiska stupowego KRP264944, zlokalizowanego na dziatce 549 w chodniku przed budynkiem ul.
ltowa 5, oraz zabudowe dwoéch proj. zestawu ztgczowo-pomiarowych typu ZK2a-1P nr XXXXX /RD-3 na dz. nr
581/2 (wkomponowaé w istn. zagosp. terenu). Projektowane przytacze kablowe wykonaé kablem typu NA2XY-)
4x120 mm?, L= 10/25 m, od istn. stupa do proj. ZK1 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3, a nastepnie kablem typu NA2XY-
J 4x120 mm?, L= 19/25 m, od proj. ZK1 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3 do proj. ZK2 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3.

Lokalizacja proj. urzadzen zostata przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przejscie
poprzeczne pod pasem drogowym nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowa — przewiertu sterewanego.

Projektowany kabel typu NA2XY-J 4x120 mm2 do istniejgcego stupa sieci napowietrznej nalezy
przymocowaé uchwytami UKB-2(Zn) w odstepach ok. 1,5metra. Odcinek kabla od 2,5m nad ziemia do ok. 0,5m
pod ziemig chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym rurg ostonowg BE®50mm i uszczelni¢ jg. Rure ostonowsg
do stupa przymocowa¢é za pomocg uchwytéw UMR(Zn)-50.

Na trasie kabla, zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A. 36/2020, nalezy zatozy¢ znaczniki
elektromagnetyczne EMS. Znaczniki nalezy umieszcza¢ nad tasma ochronng, w miejscach skrzyzowan, zblizeh
oraz na zatomach. Lokalizacje znacznikéw pokazano na planie zagospodarowania.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz standardem technicznym nr
2/2014 dotyczacym budowy przylgczy napowietrznych i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A.

12.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla proj. elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV (zasilanej ze stacji trafo nr 3202 KRAKOW UL. RZEBIKA obw.
z pola 4), objetej projektem obowigzywac bedzie system ochrony przeciwporazeniowej ,Samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C".

12.4 Obliczenia techniczne

Proj. 2x ztacze kablowe ZK2a-1P:
-Moc przytaczeniowa Pp -20 kW

Prad dla proj. przytacza nN wykonanego kablem typu NA2XY-J 4x120 mm?:
; 2-20000-0,88 —5474
OBl T 37400093

Dtugotrwate obcigzenie kabla NA2XY-) 4x120 mm? wynosi lddL=266 [A]
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54,7 A << 266A — WARUNEK SPELNIONY

Zgodnie z warunkami przyltaczenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowad wkiadke
bezpiecznikowg typu WT-00 50A gG, jako zabezpieczenie przecigzeniowe (zalicznikowe) zastosowaé 3-fazowy
ogranicznik mocy typu ETIMAT-T o wartosci 32 A.

12.5 Obliczenia skutecznoéci ochrony od porazen

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP3202 za
pomoca programu OBL.X. Wyniki obliczen ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono na osobnych kartach.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej w mieiscu przytaczenia jest spetniony dla zabezpieczenia
w stacji WT gF 200A.

12.6 Obliczenia spadkéw napie¢ na obwodzie nN

Sprawdzono wartosci spadkéw napiecia dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP3202 za pomocg
programu OBL.X. Wyniki obliczer dopuszczalnych spadkéw napieé przedstawiono na osobnych kartach.

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony.
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12.7 Uziom ztacza kablowego

Protokét nr 10/07/2024
Zz pomiarow rezystywnosci gruntu
metodg Wennera

1.  Wykonawca — nazwa firmy:
PROELEKT PIOTR KOWALSKI
31-215 Krakow, ul. Zabiniec 101h/24

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZtACZEM nN W MIEJSCOWOSCI
KRAKOW, UL. ILOWA NA DZIALCE NR 581/2

3. Data wykonania pomiaréw: 10.07.2024
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurrie, deszezowo, mroznie, énieg
2) rodzaj gruntu: pedmekly, gliniasty, piaszezysty, zwir, kamienny, skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgetay, mekry, zamarzniety
(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe
L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1 | Miernik rezystancji MRU-105 Sonel AC1215
uziemienia MRU-105

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspodtrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 50°02'10.6"N 19°59'29.7"E

Odlegioéé migdzy Kierunek Wynik pomiaru 2 Wspolczynnik | Rezystywnos¢
sondami a [m] omiaru ! korekcyjny gruntu obliczona
4 P RIQ] pz[Om] kr P =kr* p,[Qm]
h X 140 1,2 168
g 1 Y 145 1,2 169
X
+
ho+ 1,5 25 Y
X
-+
ho+3 1 4 Y
X
hp+ 4,5 v
X
X
he+ 9 Y
1) Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadiych wzgledem siebie
2)  Przy zastosowaniu miernikdw dajgcych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczyé rezystywno$¢ p. =2naR
3) Wspolczynnik kg okresli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4)  hy - projektowana glgbokos$é pograzania uzioméw poziomych




Pmtr Kowalski

PRDELEKT
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PROELEXT PIOTR KOWALSKI
ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakow
tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

7. Wspdtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celow projektowych

. Wartosci wspoéfczynnika kg
Odlegtos¢ migdzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny ®) mokry ©
a<im 1,4 2,2 3,0
1<a<b5m 1,2 1,6 2s0
a>5m 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

diugotrwatych obfitych opadach

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrze$nia (wiacznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po

b) mozna przyjmowaé, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzq sie zakwalifikowaé ani do przypadku a) anido b)

......................................................................

............................................................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

---------------------------------------------------
.....................................
-------------------------------------
.....................................
.....................................

.....................................

.........................
...............................

...............................

(data, imi¢ i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

PROELEKT Piotr Kowalski

NRE E1/1669/123 20

Zatgczniki:
1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary




PROELEKT PIOTR KOWALSKI

7%.,#*% Piotr Kowalski :II Z;gb;:;eocalc?llhlztl, 31-215 Krakéw
2 PROELEKT - 6752272
e NIP: 676 227 29 06

Proj. ZK2a-1P

Uziemienie ZZP

Wymagana rezystancja uziemienia: R<30Q
Rezystywnos¢ gruntu: p =169 Qm

Proponowane uziemienie: TS 4x1

Uziemienie poziome: bednarka St/Zn 30x4 mm, L=4 m,

Uziemienie pionowe n; = 1 szt.

Warto§¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

R = p ] 2-L2_ 133 ] 242 — 5160
b= onL bt 2m-4 T0015-1 "
gdzie:
p — oporno$¢ wtasciwa gruntu = 169 Om
L — dtugos¢ bednarki = 4 m
Warto$¢ opornoéci uziomu pionowego (pretéw uziemiajgcych)
_ P A2 _ 133 1+6%2
Ry=qminz Ry =3I —=3590
L — dlugos¢ preta =6 m
Warto$¢ opornosci wypadkowej uziomu
R, R
R, E__b =2230

- Ry "mp "n+R, "1y

ne — wspoétczynnik wykorzystania preta = 0.95

ne — wspolczynnik wykorzystania bednarki = 0.95

n- liczba pretow = 1

Zgodnie z obliczeniami nalezy zastosowa¢ uziemienie tasmowo pretowe skiadajace sie z4 m

ptaskownika St/Zn 30x4 oraz 1 preta St/Zn 16/1300 pograzonych w ziemi na gteboko$¢ 6 m.
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Pmtr Kowalski

PROELEKT

PROELEKT PIOTR KOWALSKI
ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
tel, 737 450 391

NIP: 676 227 29 06

RZUTUZIEMIENIA
TYPU TS 4x1

bednarka St/Zn 30x4 mm, L=4m

6m

zzpP
3
PRZEKROJ POPRZECZNY UZIEMIENIA

zzp ; TYPU TS 4x1
E poziom gruntu

VI TETITIS T TINETE TI GG T PTG TITIT T T
\ bednarka St/Zn 30x4 mm. L=4 m
v

uziom plonowy
8¥Zn 217 2 mm
=6 mx 1 sztuka




12.9 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

et

~ PROELEKT

Projektowany przytacz elektroenergetyczny

obowigzujgcym planem MPZP Bagry.
12.10 Ochrona $rodowiska

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

i zestaw zigczowo pomiarowy jest zgodny z

Inwestycja nie stwarza zagrozeri w zakresie ochrony $rodowiska, zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia $ciekéw oraz w zakresie obstugi komunikacyjnej (przewiert pod droga metoda

bezrozkopows).
Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopéw zostanie rozplantowana w ich sgsiedztwie.

12.11 Opracowania typowe

Album izolacji i osprzetu linii niskiego napiecia.

PN-76/E-5125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
PN-IEC/60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Katalog ztacz licznikowo-pomiarowych prod. PRE BIEL
Normy i przepisy obowigzujace w zakresie opracowania.

12.12 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z PBUE, PN-E oraz innymi przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza intereséw oséb trzecich zgodnie
z art.5 ust.2 Prawo Budowlane.
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12.13 Zestawienie materiatéw

m. | Element | Typ | Jedn. [ llos¢ ]
1 Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x120 mm? mb 50.0
2 Ztgcze kablowe ZK2a-1P kpl. 2.0
3 Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 25.0
4 Piasek m? 2.5
5 Oznaczniki kablowe szt. 4.0
6 Wktadki bezpiecznikowe WTN 00 gG 50A szt. 6.0
7 Zwora WTZ 2 400A szt. 9.0
8 Bednarka stalowa ocynkowana StZn 30x4 mb. 8.0
9 Pret ocynkowany St/Zn 17,2 mm? szt 2.0
10 Zaciski odgateine przebijajgce izolacje SLIP 22.127 szt. 4.0
11  Rura ostonowa na stupa BE®S0mm mb. 3.0
12 Uchwyty do rury UMR(Zn)50 szt. 3.0
13 Uchwyty dystansowe UKB-2(Zn) szt. 4.0
14  Rura ostonowa SRS110 mb. 10.0
15 Znacznik elektromagnetyczny EMS szt. 8.0
16  Wkiadki bezpiecznikowe WT gF 200A szt. 3.0
17  Rura ostonowa DVR110 mb. 19.0




PROELEKT PIOTR KOWALSKI

- e kowals ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
Z PRDELEKT tel. 737450 391
e NIP: 676 227 29 06

12.14 Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2010r.
Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2) zarzadza sie, co nastepuje:

Projektowang inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznego  przytacza
kablowego nN, na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych nie wystepuje
potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objgtym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe tzn. wystepujgce
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni
terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonoénych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej
projektowanego posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ocena podfoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/-B03020 polega na oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie praktycznych doswiadczen
z budowy linii na podobnych terenach. W albumach linii energetycznych podano tablice uogéinionych
wiasciwosci gruntéw zgodnie z norma PN-80/B-03322 i w tatwy sposéb oznaczamy rodzaj gruntu.

Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt $redni.

12.15 Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Rozporzadzenie Rady Ministréw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z poin. zm.2) z dnia 9 listopada
2010r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Na podstawie art. 60
ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235, z péin. zm.2) dla nizej wymienionych przedsigwzig¢ (w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych:
Planowana inwestycja polegajaca na budowie elektroenergetycznego przytacza kablowego nN,
zasilanie budynku mieszkalnego dwulokalowego w miejscowosci Krakéw, ul. Howa (dz. nr 581/2 obr.

0028 Podgérze) nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych Znaczgco oddziatywaé na srodowisko -
nie jest konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Zakres inwestycii nie wplynie na istniejaca roélinnos¢ wysoka, nie przewiduje sie wycinki
drzew ikrzewéw.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw
i_energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie

oddziatuje na ten obszar.
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| PROELEKT PIOTR KOWALSK| |

- [ o |
Ji ] TEKT UL ZABINIEC 101/24, 31-215 KRAKOW ZPROELERT
PROELERT e 227 29 06 TEL 737 450 391 £
Temat opracowania: BUDOWA KABLOWEGO PRZYEACZA nN
. N ) ZINNY W ZAB. BLIZNT, )-724 W,
Adres obiektu: BUDYRER JED = ™

LU CANA NZ A

Lokalizacja inwestycji: |  DZIALKA NR 549, 581/2 W OBREBIE: (0028) J.EWID PODGORZE. KRAKOW |
I

7.125.11.25.4.4
7.124.11.05.2.2

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

s
kala: .
Opracowat: Int. Piotr Kowalsk! 2 [Skala: 1:500

vines

mar int. Stefem Kowalski Data: 07. 2024 r
Upr.MNrJ!l/‘SfA e ——
‘MAP/IE/0320/20 . éﬂ/ Rys. nr. 2- |

i
23 Hdpvose

Z ORYZINALEY

proj. ZK2 typu 2K20-1P pr ..../RD-3

na dz. 581/2 [Ruz<300)]
zosllanie ze st. ir. nr KRP3202 obw. V
P,2(1x120 kW(1x324)

/3

/ 4

prof. NAZXY-J 4x120mm2 L=19/25
catos€ w rurze ostonowej DVR110

rel: proj. IK20-1P nr | - do proj, 201002

_ 1ol stup KRP264944 - do proj. IK! typu IK2a-17 /.

/

o / eean s
proj. IK1 fypu ZK2a-1P r ..../RD-3 // ) proj. rura ostonowa SRS f1 110 mm
m”an; gz ”53'1/2 '[‘l;:;;ggﬂi w s L=10m-przewiert sterowany dz. drogowa
nie ze st. fr, nr obw, 201,18 /
Fo(1x)20 KW(1x324) o 201,10,
AT, W,
S077 P30
{i, T
=P g /105,26 sac]l KRP3202 obw. pole 4 - ul. Molyla
g komora or | /
startowa /
apprzewiert . N /
/
,
ZASILANIE:
ST TR SN/nN: ST TR KRP3207, pole 4
KRAKOW UL. tANOWA 43A
sie¢ nN w kier. ul. MOTYLA
ZABEZPIECZENIE OBWODU W ST:
AGEO GEODETA UPRAWNTONY lnsal]n\.Nv;I/(;anglo g:zp. WT/gG 200A - wymiana
Uslugi Geodezyjne Artur Kowalczyk . i —
34-124 Barwald Sredni 209 mgr ink. P'°t’l Kapesyk
NIP: 551-248-85-04  fel.: 888 936 307 e Rpramia
ageo.geodezja@gmall.com

ID: GD-13.6640.4095.2022

Legenda:

MAPA DO ) CEL(s_\Vi PROJEKTOWYCH | - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

| - tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j
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s | geodezyjuych i kartogr yeh, & rezultaty tyck prac praekazane w formle
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126104_9.0028 Podgérze Jestem wisdomy odpowmtd 28 zoteule falszywege ciwisdczenia, i |
| Nrident jedn.  Nrabrebu Nazwa jedn. ewid. ‘ Ideotyfikator zgtoszenis prac GD-13.6640.2771.2024 LEGENDA
PRZEDMIOT AKTUALIZACH : | Ongan. kidey ourzymat zgloszeriic pracy GODGIK w Krekowie —>—  isin. inia napowietrzna iy
AGEO ~———  proj. linia kablowa nN
| dz. 581/2 - _ Uahgl ‘Geodezy“ Aé\;d Kowsiczyk pous | ====  proj. rura ochronna na kablu
ul. lfowa Wykunawcs prac geodezyjnych NIP: 551-248-85.04 - REGON: 387130880 proj. znacznik EMS
I S I | 8geo.geodezia@gmai.com  tel.: 888 8365 307 | m proj. zlgcze kablowe
istn. isko siu
Uklad wspéirz. : PL-2000 strefa 7 Numer i data por 20 GD-13.6640.2771.2024 | pl Lo - ::,'::ne,;r,:n? ™
Uktad wysokoéci : PL-EVRF2007-NH protokohs weryfikacji zdnia 07.06.2024r, | !

——— Istn. kabel telekomunikacyjny
| istn, ruroclag gazowy

Imig 1 nazwisko vraz ar uprawmen istn. rurociag wodociggowy

zuwoduwych kierownika

Pprac g zy)nych S5 istn, rurociag kanalizacyjny
: ———  granica dzialek
- dzialkd objete inwestycjg
Na mape naniesiono obowiazujacy MPZP obszaru “Bagry".
Mapa w swojej tresci zawiera istniejace godnienia Z.U.D.P..
Warunkiem gcia prac b y
Nie ucza sie istnienia w terenie innych j i ie proj j i
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Granice dziatki nr 581/2 okreslono z wymagana dokladnoscig (ISD=1) operatem P.1261.2022.5317.

Dziatka nr 581/2 nie jest obci ) i shuzebnodei h.

yezacy i
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kier. ST KRP3202

ZASILANIE:
R nN: P3
KRAKOW UL. t ANOWA 43A
sie¢ nN w kier, ul. MOTYLA
ZABEZPIECZENIE OBWODU W ST:

, pole 4

istn. AsXSn 4x70+1x35 mm 2
obwod z pola 4

tANOWA 43A

rura ost SRS ¢ 110 mm2 L=10 m
wykonanie metoda bezrozkopow

proj. znacznik EMS

/A
istn. st. slupowe nr KRP264944
typu P-10/Zn

istn. wkiadki bezp. WT/gG 200A - wymiana
na WT/gF 200A

I
I
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i
1
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I
1
|
&

proj. znacznik EMS

- bez zmian

PROJEKTOWANY ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY ZK1
ZK2a-1P(P) NR: XXXX/RD-3
Krakow, ul. lowa dz. 581/2

MOC PRZYtACZENIOWA: P=20 kW
zasilanie budynku mieszkalnego

wiasnosci

WLZ Odbiorcy

____proj. NA2XY-J 4x120 mm? i

L=10/25m

PROJEKTOWANY ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY ZK2
ZK2a-1P(P) NR: XXXX/RD-3
Krakoéw, ul. ltowa dz. 581/2

MOC PRZYtLACZENIOWA: P=20 kW
zasilanie budynku mieszkalnego

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

Jednostka projektowal  Tpppe(FiG UL zaBINIEC 1010124, 31-215 KRAKOW
NIP 676 227 29 08 TEL 737 450 391

Temat opracowania: BUDOWA KABLOWEGO PRZYEACZA nN
Adres obiektu: BUDYNEK JEDNORODZINNY W ZAB. BLI NIACZEJ 30-724 KRAKOW,
UL IzOWA DZ. 58172

Lokalizacja inwestyci DZIALKA NR 549, 581/2 OBR.: [0028), KRAKOW-PODGORZE

ZIrrocti
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PL - licznik energii

FL - fozlgcznik kabla magistralnego - roziacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2* 400A z zaciskami typu V

FW  -zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do
plombowania

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcja recznego

roztaczania obwodu + zacisk PEN.,

Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy

dzwignig zatgcziwylgcz,

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych
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13 Opis do informaciji bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
13.1 Spis tresci

13.1. Spis tresci

13.2. Zakres robét

13.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

13.4. Wykaz elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

13.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

13.6. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych
13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

13.2 Zakres robét

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét polegajgcych budowie elektroenergetycznego
przytacza kablowego nN poprzez zejicie kablem z istniejgcego stanowiska stupowego KRP264944,
zlokalizowanego na dziatce 549 w chodniku przed budynkiem ul. Howa 5, oraz zabudowe dwéch proj.
zestawu zlaczowo-pomiarowych typu ZK2a-1P nr XXXXX /RD-3 na dz. nr 581/2 (wkomponowa¢é w istn.
zagosp. terenu). Projektowane przytacze kablowe wykonaé kablem typu NA2XY-J 4x120 mm?, L= 10/25
m, od istn. stupa do proj. ZK1 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3, a nastgpnie kablem typu NA2XY-J 4x120 mm?,
L= 19/25 m, od proj. ZK1 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3 do proj. ZK2 typu ZK2a-1P nr XXXX/RD-3.

13.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych robét budowlanych wystepuija nastepujace obiekty:
e Sie¢ elektroenergetyczna kablowa
* uzbrojenie podziemne tj. istn. i proj. kabel elektroenergetyczny nN, istn. sie¢ wodociag,
istn. sie¢ kanalizacyjna, istn. sie¢ gazociggowa
e budynki mieszkalne

13.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

¢ Droga dojazdowa do dziatek

® Istn. sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna
® Istn. sie¢ wodociggowa

® lIstn. sie¢ kanalizacyjna

® Istn. i proj. sie¢ gazociggowa

13.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujacych robét:

¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: - 3,0 m - dia linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywaé ze
szczegolng ostroznosciy;
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* wpigcia do istniejacych linii nN wg ustalonych z RD Podgérze wylaczen sieci.

13.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Prace szczegélnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych przy wyfaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytaczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikdw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i érodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo przewiduje
sig nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

* przy wylaczonym napieciu,

® w poblizu napiecia,

¢ pod napieciem.

Prace przy wylaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych od
czgsci zasilajgcych ( pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

* otwarte zestykifacznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

* wyjete wkladki bezpiecznikowe,

* zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

* przerwanie ciggloéci potaczenia obwodu zasilajgcego w fgcznikach w obudowie zamknigtej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujacego
otwarcie wylacznika.

Prace w poblizu napigcia to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,

® urzadzeniach 1-30kV w odlegtoéci 0,6m do 1,4m.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napigciem to prace wykonywane przy:

¢ linii napowietrznej do 1kV w odlegtoséci do 0,3m,

® urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 0,6m.

Prace pod napigciem nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze

® Www. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu oséb,

® przy pracach tych nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢:

* imienny podziat pracy,

* harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,
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szczegdtowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach,
wykaz srodkéw ochrony indywidualnej
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajagcy ww.

elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak réwniez posiada¢ aktualng wiasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczeri. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiadac aktualne grupy BHP.

13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczeristwom

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

1)

2)
3)
4)

$rodki ochrony indywidualnej
odziez ochronna,
$rodki ochrony glowy:
o hetmy ochronne,
© nakrycia glowy,
$rodki ochrony konczyn dolnych,
$rodki ochrony konczyn gérnych,
$rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi $wiadectwami badar i trwale oznakowane,
odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:
powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja,
przeprowadzenie instruktazu,
zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.
W rejonie pasa drogowego postepowanie wg zalecen Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego.




