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1) Cel realizacji zadania 

Celem opracowania jest określenie wytycznych projektowych na przebudowę napowietrznej 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV działka nr 3894 na ul. Podolik w gm. Piwniczna-Zdrój. 
Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego stacji transformatorowej i umoĪliwienie 
przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. 
 

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 
Brak powiązań 

 

3) Opis stanu istniejącego 

Stacja transformatorowa nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek jest napowietrzna typu ĩH 
20/160. Stacja transformatorowa jest w złym stanie technicznym, z brakiem dostępu do drogi 
publicznej. W związku z powyĪszym proponuje się przebudowę stacji transformatorowej SN/nn 
i posadowienie jej na działce 3873.  

Teren w pobliĪu jest rozwojowy i przeznaczony głównie pod budownictwo mieszkalne. 

Linia 15 kV, ciąg PIWNICZNA – HANUSZÓW zasilana jest ze stacji SE PIWNICZNA [82255], 

z pola nr 10. Istniejąca stała przerwa ruchowa, znajdująca się na rozłączniku THO nr Ł309, 

łączniku Ł853 i łączniku THO Ł317 pozostanie bez zmian. 

 

4) Stan projektowany 

NaleĪy przebudować stację transformatorową napowietrzną [KRS8555] Piwniczna Podolik 
Zamek na typu STS 20/400. W tym celu naleĪy zdemontować istniejące przewody od słupa nr 
KRS245820 oraz stację transformatorową. Niewykorzystane wypięte kable ze stacji 
transformatorowej naleĪy umartwić. Nową stację naleĪy posadowić na działce 3873 i  ułoĪyć 
kabel typu XRUHAKXS 3(1x120/25) mm2 o długości trasy ok. 156 m ze słupa nr KRS245820. 

Słup ten wymienić na wirowany i wyposaĪyć w  rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 oraz komplet 

ograniczników przepięć.  
Lokalizacja stacji (z dostępem do drogi publicznej) powinna umoĪliwić nieskrępowaną 
i bezpieczną obsługę z całodobowym dostępem do urządzeń, wymagane jest uzyskanie 
słuĪebności w celu posadowienia stacji. 

Rozdzielnia w stacji transformatorowej powinna składać się z przedziału zasilającego, 
odpływowego oraz pomiarowego. 

Przedział zasilający powinien zawierać: 

–  rozłącznik bezpiecznikowy główny 

–  rozłącznik bezpiecznikowy agregatu 

–  przekładniki prądowe dla układu bilansującego 

Przedział odpływowy powinien zawierać: 

–  6 pól odpływowych wyposaĪonych w rozłączniki bezpiecznikowe (w wykonaniu 

standardowym 4 rozłączniki listwowe na wkładki bezpiecznikowe wielkości „2” oraz 2 
rozłączniki listwowe na wkładki bezpiecznikowe wielkości „00”) 

Przedział pomiarowy powinien zawierać: 

- tablicę licznikową z układem bilansującym 

Pomiar bilansujący naleĪy wykonać zgodnie ze standardem 35/2020 – załącznik nr 3 
dotyczący stacji napowietrznych. 
Rozdzielnica nn musi być wyposaĪona w moduły kontroli przepalenia wkładek 
bezpiecznikowych. 
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NaleĪy zabudować transformator o mocy 100 kVA. 

Z planowanej stacji transformatorowej naleĪy wyprowadzić dwa obwody: 

- pierwszy kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o łącznej długości l = 70 m do słupa nr KRS246225. 

Od słupa KRS246225 naleĪy ułoĪyć kabel  NA2XY-J 4x120 mm2 o długości l = 25 m do 

istniejącego rozgałęĨnego złącza ZK3/nr1, który naleĪy wymienić na ZK3-1P. Z demontowanej 

stacji transformatorowej nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek wypiąć obwód nr 2 Piwowar 
[KRS855/2] oraz obwód nr 4 kierunek obwodu Łomnicki [KRS8555/4], i połączyć ze sobą mufą 
przejściową. Z planowanej ZK3-1P wyprowadzić obwód kablem NA2XY-J 4x120 mm2  

o długości l = 6 m do zasilania istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego ZK1b-1P. Zestaw 

złączowo-pomiarowy ZK1b-1P naleĪy wymienić na ZK3-1P i wyprowadzić obwód kablem 
NA2XY-J 4x35 mm2 w kierunku szafki kablowej SBi nr [KRS281489]. Z demontowanej stacji 

transformatorowej nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek wypiąć obwód nr 3 kierunek obwód 
Lichon [KRS855/3] i połączyć z wyprowadzonym kablem NA2XY-J 4x35 mm2 z planowanego 

zestawu złączowego ZK3a-1P mufą przejściową. Szczegółowy zakres prac pokazano na 

planie sytuacyjnym oraz schemacie ideowym (Rys. nr 1, Rys. nr 2). 

- drugi kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o łącznej długości trasy ok. 4 m naleĪy ułoĪyć do 
planowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK2a-1P. Z  zestawu złączowo-pomiarowego 

ZK2a-1P naleĪy zasilić  szafkę sterowania oświetleniem SON zlokalizowaną przy ZK2a-1P 

oraz wyprowadzić z niej dwa obwody kablem NA2XY-J 4x35 mm2 do zasilenia oświetlenia 
ulicznego. 

 

Parametry techniczne do obliczeń: 

– moc zwarcia po stronie SN w wysokości 250 MVA, 

– prąd zwarcia doziemnego 100 A i czas jego trwania 0,8 s 

– wymagany stopień skompensowania mocy biernej 𝐭𝐠𝛟 ≤ 𝟎, 𝟒 

– sieć SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym 

– sieć nn pracuje w układzie: TN-C 

 

Zakres rzeczowy inwestycji - TD: 

Słup E/SN 1 szt. 

Łącznik RUN 1 szt. 

Linia kablowa SN-15 kV 120 mm2 0,156 km 

Stacja trafo napow. 15/0,4 kV 1 szt. 

Transformator 100 kVA/15 kV 1 szt. 

Linia kablowa nn -0,4 kV 120 mm2 0,105 km 

Linia kablowa nn -0,4 kV 35 mm2 0,024 km 

Zestaw ZK3a-1P 2 szt. 

Zestaw ZK2a-1P 1 szt. 

 

Oświetlenie zewnętrzne 

Z planowanego zestawu pomiarowego ZK2a-1P dla potrzeb zasilania istniejącego oświetlenia ulicznego 

(do wykonania przez TAURON Dystrybucja SA) właściciel oświetlenia (TNT) zalicznikowo zasili szafkę 

sterowania oświetleniem SON a z niej istniejące oświetlenie uliczne.  
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W planowanej szafie sterowania ulicznego naleĪy zabudować cyfrowy programator astronomiczny 

wyposaĪony w moduł GPS i jeĪeli będzie to konieczne wyposaĪony w antenę zewnętrzną. 
Podczas opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej oraz realizacji prac w terenie należy: 
na etapie opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej należy przeprowadzić inwentaryzację stanu istniejącego  

oświetlenia ulicznego oraz punktu zasilania do końca obwodów oświetleniowych wraz z sporządzeniem odrębnych  
schematów ideowych oświetlenia – stan istniejący i projektowany. 
W przypadku gdyby stwierdzono rozbieżności z wytycznymi należy wystąpić do Biura Obsługi Oświetlenia Kraków (TNT) o  
opinię. 

 Części sterownicze oświetlenia ulicznego zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w TNT standardami urządzeń oświetlenia 
zewnętrznego w TAURON Nowe Technologie  S.A. nr ST-001/TNT 
Dodatkowe wymagania: sterownik midiBlue NFC lub równoważny, ilość pól odpływowych min. 2 

Dokładne wyposażenie szafki sterowniczej uzgodnić z TNT na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 Na szafki sterownicze nanieść numerację: SO-XXXXX/Y/OKR gdzie XXXXX to numer stacji a Y nr kolejny szafki 
oświetleniowej. Tabliczki do szafek oświetleniowych wykonać w identyczny sposób jak tabliczki do ZK z zmiana koloru na 
żółte. 
Dodatkowo należy zabudować tabliczkę „Własność TNT” – wykonanie takie samo jak tabliczka z nr SO. 

Po opracowywaniu dokumentacji techniczno-prawnej należy ją przedłożyć do NMK w celu zaopiniowania. 
Na etapie realizacji prac skrzynię sterowania oznaczyć w sposób trwały i widoczny jako własność TNT. 
 

Zakres rzeczowy inwestycji - TNT: 

Szafa sterowania oświetleniem - SON 1 szt. 

Linia kablowa nn -0,4 kV 35 mm2 0,064 km 

 

5) Załączniki graficzne 

Rys. nr 1  plan sytuacyjny linii SN i nn w skali 1:1000 

Rys. nr 2  plan sytuacyjny linii SN i nn – likwidacje w skali 1:300 

Rys. nr 3  schemat ideowy linii SN i nn  

 

6) Załączniki  
6.1  Zestawienie planowanych nakładów rzeczowo-finansowych 

6.2  Zestawienie planowanych do likwidacji środków trwałych 

 

Uwagi końcowe: 
a) Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania muszą spełniać obowiązujące w TD S.A. 

Standardy techniczne – dostępne na stronie www pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych oraz wymagania przepisów prawa, 

b) przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić inwentaryzację sieci oraz 
weryfikację układu ruchowego sieci, 

c) realizację prac należy przewidzieć w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń 
i przerw w zasilaniu odbiorców, 

d) należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące uzgodnień w zakresie 
projektowanych urządzeń oraz budowy układu antenowego, 

e) na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie 
typów urządzeń elektroenergetycznych wynikających z przetargów skonsolidowanych, 

f) w związku z realizacją przez TAURON Dystrybucja S.A. dostaw inwestorskich na etapie 
realizacji dopuszcza się zastosowanie innych/innego urządzenia/materiału wynikającego 
z zawartych umów skonsolidowanych pod warunkiem, że parametry techniczne dostarczanego 
urządzenia/materiału nie różnią się od określonych w wytycznych projektowych, 

g) stację transformatorową lokalizować w miejscu umożliwiającym montaż stacji i urządzeń stacji, 
wyprowadzenie linii kablowych niskiego napięcia oraz nieskrępowany całodobowy dostęp do 
urządzeń stacji i linii kablowych nn dla służb TD S.A., 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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h) zaproponowane lokalizacje urządzeń są orientacyjne, pokazujące cel zadania, ostateczne 
przebiegi linii i lokalizacje urządzeń uzależnione będą od uzyskanych na etapie projektowania 
tytułów prawnych do ich posadowienia, 

i) projektant lub wykonawca działający na zlecenie TD w zakresie swoich obowiązków ma 
doprowadzić do załatwienia z zarządcą instalacji oświetlenia zewnętrznego wszelkich spraw 
formalno-prawnych związanych z modernizacją sieci (w tym: uzgodnienie techniczne projektu 
podziału instalacji z zarządcą instalacji oświetlenia zewnętrznego, zawarcia umowy 

      dystrybucyjnej na dodatkowy pomiar oraz aktualizację zawartych umów dystrybucyjnych). 
 
7) Korespondencja dotycząca opiniowania  
7.1  OME – nie wniesiono  

7.2  SWS8 – nie wniesiono  

7.3  ODR/Dyspozycja Nowy Sącz –  nie wniesiono 

7.4. SO – bez uwag 

7.5. TNT  uwaga, uwzględniono   
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PLAN SYTUACYJNY LINI SN i nn

tytuł rysunku

temat

1

numer rysunkuopracował podpis

adres obiektu

            09.2023

skala

PRZEBUDUWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ 15/0,4 kV

data projektu

1:1000

LEGENDA:

planowana linia kablowa SN/15 kV

o przekroju 120 mm2 Al

planowana linia kablowa nn

120 mm2 Al

Piwniczna Podolik Zamek [8555]

stacja transformatorowa

napowietrzna 15/0,4 kV

Linia 15 kV relacji PIW
NICZNA -  HANUSZÓW

, pole nr 10

plan kabel SN

l = 156 m

plan kabel nn

l = 6 m

wirowany. Dodatkowo

RUN III 24/4

planowana stacja transformatorowa

napowietrzna 15/0,4 kV

plan kabel nn

l = 70 m

ZK3/ nr 1

ZK1b-1P/nr 660

plan kabel nn

l = 25 m

plan kabel nn

l = 24 m

planowana linia kablowa nn

35 mm2 Al

plan. ZK2a-1P

plan. SON

plan kabel nn

l = 4 m

plan kabel nn

l = 54 m

plan kabel nn

l = 10 m
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PLAN SYTUACYJNY LINI SN i nn - LIKWIDACJE

tytuł rysunku

temat

2

numer rysunkuopracował podpis

adres obiektu

            09.2023

skala

PRZEBUDUWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ 15/0,4 kV

data projektu

1:300

Piwniczna Podolik Zamek [8555]

stacja transformatorowa

napowietrzna 15/0,4 kV

Zdemontować istniejące
przewody od słupa KRS245820,
oraz stację transformatorową

Z demontowanej stacji
transformatorowej wypiąć i
umartwić kable

LEGENDA:

likwidowane kable

Wymienić na na ZK3a-1P

ZK3/nr 1

Wymienić na na ZK3a-1P

ZK1b-1P/nr 660



adres obiektu

temat

opracował podpis tytuł rysunku

SCHEMAT IDEOWY LINII SN I nn

09.2023

3

PRZEBUDUWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ 15/0,4 kV

numer rysunku
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Piwniczna Podolik Zamek [8555]

stacja transformatorowa

napowietrzna 15/0,4 kV

Mufa przejściowa

Mufa przejściowa
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