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1) Cel realizacji zadania

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych projektowych na przebudowe napowietrznej
stacji transformatorowej 15/0,4 kV dziatka nr 3894 na ul. Podolik w gm. Piwniczna-Zdr¢;.
Przebudowa ma na celu poprawe stanu technicznego stacji transformatorowej i umozliwienie
przytaczenia nowych jednostek wytwérczych energii z OZE.

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Brak powigzan

3) Opis stanu istniejagcego

Stacja transformatorowa nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek jest napowietrzna typu ZH
20/160. Stacja transformatorowa jest w ztym stanie technicznym, z brakiem dostepu do drogi
publicznej. W zwigzku z powyzszym proponuje sie przebudowe stacji transformatorowej SN/nn
i posadowienie jej na dziatce 3873.

Teren w poblizu jest rozwojowy i przeznaczony gtéwnie pod budownictwo mieszkalne.

Linia 15 kV, cigg PIWNICZNA — HANUSZOW zasilana jest ze stacji SE PIWNICZNA [82255],
z pola nr 10. Istniejgca stata przerwa ruchowa, znajdujgca sie na roztgczniku THO nr £309,
taczniku £853 i tgczniku THO £317 pozostanie bez zmian.

4) Stan projektowany

Nalezy przebudowaé stacje transformatorowg napowietrzng [KRS8555] Piwniczna Podolik

Zamek na typu STS 20/400. W tym celu nalezy zdemontowa¢ istniejgce przewody od stupa nr

KRS245820 oraz stacje transformatorowg. Niewykorzystane wypiete kable ze stacji

transformatorowej nalezy umartwi¢. Nowa stacje nalezy posadowi¢ na dziatce 3873 i utozyé

kabel typu XRUHAKXS 3(1x120/25) mm? o dtugosci trasy ok. 156 m ze stupa nr KRS245820.

Stup ten wymieni¢ na wirowany i wyposazy¢ w roztgczniko-uziemnik RUN Il 24/4 oraz komplet

ogranicznikéw przepiec.

Lokalizacja stacji (z dostepem do drogi publicznej) powinna umozliwi¢ nieskrepowang

i bezpieczng obstuge z catodobowym dostepem do urzadzen, wymagane jest uzyskanie

stuzebnosci w celu posadowienia staciji.

Rozdzielnia w stacji transformatorowej powinna skfada¢ sie z przedziatu zasilajgcego,

odptywowego oraz pomiarowego.

Przedziat zasilajgcy powinien zawierac:

— roztgcznik bezpiecznikowy gtowny

— roztgcznik bezpiecznikowy agregatu

— przektadniki pragdowe dla uktadu bilansujgcego

Przedziat odptywowy powinien zawierac:

— 6 pdl odptywowych wyposazonych w roztgczniki bezpiecznikowe (w wykonaniu
standardowym 4 roztgczniki listwowe na wktadki bezpiecznikowe wielkosci ,2” oraz 2
roztgczniki listwowe na wktadki bezpiecznikowe wielkosci ,00”)

Przedziat pomiarowy powinien zawierac:

- tablice licznikowg z uktadem bilansujgcym

Pomiar bilansujgcy nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem 35/2020 — zatgcznik nr 3

dotyczacy stacji napowietrznych.

Rozdzielnica nn musi by¢ wyposazona w moduty Kkontroli przepalenia wktadek

bezpiecznikowych.
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Nalezy zabudowa¢ transformator o mocy 100 kVA.

Z planowane;j stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody:

- pierwszy kablem NA2XY-J 4x120 mm? o tgcznej diugosci | = 70 m do stupa nr KRS246225.
Od stupa KRS246225 nalezy utozy¢ kabel NA2XY-J 4x120 mm? o dtugosci | = 25 m do
istniejgcego rozgateznego ztgcza ZK3/nr1, ktéry nalezy wymieni¢ na ZK3-1P. Z demontowanej
stacji transformatorowej nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek wypigé obwod nr 2 Piwowar
[KRS855/2] oraz obwdd nr 4 kierunek obwodu Lomnicki [KRS8555/4], i potgczy¢ ze sobg mufg
przejsciowg. Z planowanej ZK3-1P wyprowadzi¢ obwdd kablem NA2XY-J 4x120 mm?
o dlugosci | = 6 m do zasilania istniejgcego zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK1b-1P. Zestaw
ztgczowo-pomiarowy ZK1b-1P nalezy wymieni¢ na ZK3-1P i wyprowadzi¢ obwod kablem
NA2XY-J 4x35 mm? w kierunku szafki kablowej SBi nr [KRS281489]. Z demontowane;j staciji
transformatorowej nr [KRS8555] Piwniczna Podolik Zamek wypigé obwadd nr 3 kierunek obwod
Lichon [KRS855/3] i potgczy¢ z wyprowadzonym kablem NA2XY-J 4x35 mm? z planowanego
zestawu ztgczowego ZK3a-1P mufg przejsciowg. Szczegdtowy zakres prac pokazano na
planie sytuacyjnym oraz schemacie ideowym (Rys. nr 1, Rys. nr 2).

- drugi kablem NA2XY-J 4x120 mm? o tgcznej dlugosci trasy ok. 4 m nalezy utozy¢ do
planowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P. Z zestawu ztgczowo-pomiarowego
ZK2a-1P nalezy zasilic szafke sterowania o$wietleniem SON zlokalizowang przy ZK2a-1P
oraz wyprowadzi¢ z niej dwa obwody kablem NA2XY-J 4x35 mm? do zasilenia o$wietlenia
ulicznego.

Parametry techniczne do obliczen:

— moc zwarcia po stronie SN w wysokosci 250 MVA,

— prad zwarcia doziemnego 100 A i czas jego trwania 0,8 s

— wymagany stopien skompensowania mocy biernej tgp < 0,4
— sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym

— sie¢ nn pracuje w uktadzie: TN-C

Zakres rzeczowy inwestycji - TD:

Stup E/SN 1 szt.
tacznik RUN 1 szt.
Linia kablowa SN-15 kV 120 mm? 0,156 km
Stacja trafo napow. 15/0,4 kV 1 szt.
Transformator 100 kVA/15 kV 1 szt.
Linia kablowa nn -0,4 kV 120 mm?2 0,105 km
Linia kablowa nn -0,4 kV 35 mm?2 0,024 km
Zestaw ZK3a-1P 2 szt.
Zestaw ZK2a-1P 1 szt.

Oswietlenie zewnetrzne
Z planowanego zestawu pomiarowego ZK2a-1P dla potrzeb zasilania istniejacego oswietlenia ulicznego
(do wykonania przez TAURON Dystrybucja SA) wiasciciel oswietlenia (TNT) zalicznikowo zasili szafke

sterowania oswietleniem SON a z niej istniejgce oswietlenie uliczne.

Strona3z7



W planowanej szafie sterowania ulicznego nalezy zabudowaé cyfrowy programator astronomiczny

wyposazony w modut GPS i jezeli bedzie to konieczne wyposazony w antene zewnetrzna.

Podczas opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej oraz realizacji prac w terenie nalezy:

e na etapie opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego
oswietlenia ulicznego oraz punktu zasilania do konca obwoddéw o$wietleniowych wraz z sporzgdzeniem odregbnych
schematéw ideowych oswietlenia — stan istniejacy i projektowany.

W przypadku gdyby stwierdzono rozbieznosci z wytycznymi nalezy wystapi¢ do Biura Obstugi Oswietlenia Krakéw (TNT) o
opinig.

e Czesci sterownicze os$wietlenia ulicznego zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w TNT standardami urzadzen oswietlenia
zewnetrznego w TAURON Nowe Technologie S.A. nr ST-001/TNT
Dodatkowe wymagania: sterownik midiBlue NFC lub réwnowazny, ilos¢ pol odptywowych min. 2
Doktadne wyposazenie szafki sterowniczej uzgodni¢ z TNT na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

» Na szafki sterownicze nanie$¢ numeracje: SO-XXXXX/Y/OKR gdzie XXXXX to numer stacji a Y nr kolejny szafki
oswietleniowej. Tabliczki do szafek o$wietleniowych wykona¢ w identyczny sposdb jak tabliczki do ZK z zmiana koloru na
zétte.

Dodatkowo nalezy zabudowac tabliczke ,Wtasnosé TNT” — wykonanie takie samo jak tabliczka z nr SO.
Po opracowywaniu dokumentacji techniczno-prawnej nalezy ja przedtozy¢ do NMK w celu zaopiniowania.
Na etapie realizacji prac skrzynie sterowania oznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny jako wlasnos¢é TNT.

Zakres rzeczowy inwestycji - TNT:

Szafa sterowania oswietleniem - SON 1 szt.
Linia kablowa nn -0,4 kV 35 mm2 0,064 km

5) Zalaczniki graficzne

Rys. nr 1 — plan sytuacyjny linii SN i nn w skali 1:1000

Rys. nr 2 — plan sytuacyjny linii SN i nn — likwidacje w skali 1:300
Rys. nr 3 — schemat ideowy linii SN i nn

6) Zatgczniki
6.1 Zestawienie planowanych naktadoéw rzeczowo-finansowych
6.2 Zestawienie planowanych do likwidacji Srodkow trwatych

Uwagi koncowe:

a) Wszystkie zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujgce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: htips://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
fechnicznych oraz wymagania przepiséw prawa,

b) przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

c) realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposéb minimalizujgcy czas niezbednych wytgczen
i przerw w zasilaniu odbiorcow,

d) nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnien w zakresie
projektowanych urzgdzen oraz budowy ukfadu antenowego,

e) na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typow urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargow skonsolidowanych,

f) w zwigzku z realizacjq przez TAURON Dystrybucja S.A. dostaw inwestorskich na etapie
realizacji dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzgdzenia/materiatu wynikajgcego
z zawartych umoéw skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry techniczne dostarczanego
urzgdzenia/materiatu nie ré6znig sie od okreslonych w wytycznych projektowych,

g) stacje transformatorowg lokalizowac¢ w miejscu umozliwiajgcym montaz stacji i urzgdzen stacji,
wyprowadzenie linii kablowych niskiego napigcia oraz nieskrepowany catodobowy dostep do
urzgdzen stacji i linii kablowych nn dla stuzb TD S.A.,
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h) zaproponowane lokalizacje urzgdzen sg orientacyjne, pokazujgce cel zadania, ostateczne
przebiegi linii i lokalizacje urzgdzen uzaleznione bedg od uzyskanych na etapie projektowania
tytutbw prawnych do ich posadowienia,

i) projektant lub wykonawca dziatajgcy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma
doprowadzi¢ do zatatwienia z zarzgdcg instalacji o$wietlenia zewnetrznego wszelkich spraw
formalno-prawnych zwigzanych z modernizacjg sieci (w tym: uzgodnienie techniczne projektu
podziatu instalacji z zarzgdcg instalacji o$wietlenia zewnetrznego, zawarcia umowy
dystrybucyjnej na dodatkowy pomiar oraz aktualizacje zawartych umoéw dystrybucyjnych).

7) Korespondencja dotyczaca opiniowania
7.1 OME - nie wniesiono

7.2 SWS8 — nie wniesiono

7.3 ODR/Dyspozycja Nowy Sgcz — nie wniesiono
7.4. SO — bez uwag

7.5. TNT - uwaga, uwzgledniono
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