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3. Zakres rzeczowy podstawowych materiatdw i urzadzen realizowanej inwestycji

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
e stacja transformatorowa stupowa 15/0,4 kV typu STSK20/400-12/10 Sp3/3-42

Sieé kablowa SN
e budowa sieci kablowej SN 15kV typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm? 12/20kV

e przewiert rurg SRS-G 160

Sieé¢ napowietrzna SN
e zabudowa stupa SN 15 kV nr KRS200139 Ogo E13,5/15

o zabudowa rozigcznika stupowego RUN Il 24/4
e dostosowanie stupa SN 15 kV nr KRS200139 do nowego ukfadu sieci

Sie¢ kablowa nN
e budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV 3XNA2XY-J 4x120mm2

e budowa sieci kablowej niskiego napigcia 0,4 kV 2xNA2XY-J 4x120mm2
e budowa sieci kablowej niskiego napigcia 0,4 kV NA2XY-J 4x35mm2
e przewiert rurg SRS-G 110

Sieé napowietrzna nN
e wymiana(zabudowa) stanowisk stupowych nN

e budowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV 2xAsXSn 4x95mm2
e budowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x35mm2

e budowa przytgcza napowietrznego AsXSn 4x25mm?2

e budowa przytgcza napowietrznego AsXSn 2x25mm?2

e budowa przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16mm?2

e linia przewodem nN 0,4 kV typu AsXSn 4x35mm? do ZK

e zabudowa zestawu ZK1le-1P-S

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego nN zakres TNT
e budowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 2x35mm2

e linia przewodem nN 0,4 kV typu AsXSn 2x35mm?
e linia przewodem nN 0,4 kV typu AsXSn 4x35mm?
e zabudowa SON

Rozbiérka
e rozbiérka istniejgcej stacji trafo czterpstupowej 15/0,4
e rozbiérka sieci nap. Sredniego napigcia 15 kV AFL. 3x25mm2
e rozbiérka stupow sieci napowietrznej Sredniego napiecia 15 kV
0,4 kV AsXSn. 4x70+25mm?2
0,4 kV AsXSn. 4x70mm?2
0,4 kV AsXSn. 4x50mm?2
0,4 kV AsXSn. 4x35mm?2 os$w.
0,4 kV AsXSn. 4x35mm2
0,4 kv

0,4 kV

Jaﬁ
{

Uprawniony do ptoj
robotami budowlanyr
A\

sieci i instal\ql

e rozbiérka sieci nap. niskiego napiecia
e rozbiérka sieci nap. niskiego napiecia
e rozbiérka sieci nap. niskiego napiecia
e rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia
e rozbiérka sieci nap. niskiego napiecia
e rozbiérka stupow sieci napowietrznej niskiego napiecia

e demontaz przytgczy napowietrznych niskiego napiecia

Uprawnien:h UAN n¥/4

(w kierunku stacji trafo)

- 1 kpl.

- 154/190mb
-29 mb

-1 kpl
-1 kpl
-1 kpl

-3x50/72mb
-2x2/16mb
-1/15mb
-57mb

- 12 kpl.

- 2x409/437mb

- 52/56mb

- 5 kpl

- 1 kpl

- 2 kpl
-1x0/8mb
- 1 kpl.

- 409/437mb
-0/8mb
-0/8mb
-1 kpl.

-1 kpl
-100 mb
-1 kpl
-223 mb
-223 mb
-191 mb
-31 mb
-50 mb
-12 kpl
-8 kpl

a i kierowania
ecjalnosci

11



8. Projekt zagospodarowania terenu

8.1. Inwestor i zleceniodawca
Zleceniodawcg wykonania projektu dotyczgcego budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, z
powigzaniami do istniejgcych sieci Sredniego i niskiego napiecia oraz rozbiorki istniejgcej stacji
czterostupowej oraz sieci napowietrznej Sredniego i niskiego napiecia w miejscowosci Jastrzebik jest
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

8.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
zlecenie inwestora,

wytyczne projektowe,

zgody wtascicieli gruntéw,

AN NN

obowigzujgce normy oraz przepisy.

8.3. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem

dziatki potozone w miejscowosci Jastrzebik, dz. ew.: Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1,
195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10, 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2,
100/3, 100/4, 100/6, 100/2, 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2,
122/2,122/3, 123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112. Obiekt miesci
sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania
dokonano w oparciu o: ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717 z pézn. zmianami) jak rowniez obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego jak
réowniez normy N-SEP 0003 i N-SEP 0004.

8.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na terenie w obrebie ktérego projektuje sie inwestycje zlokalizowana jest sie¢
napowietrzna $redniego napigcia i sie¢ napowietrzna i kablowa niskiego napiecia oraz stacja
transformatorowa czterostupowa nr KRS 8292. W uwagi na zlecenie inwestora projektuje sie budowe
sieci kablowej Sredniego napiecia SN 15 kV od projektowanego stupa SN, budowe stacji
transformatorowej stupowej oraz budowe sieci napowietrznej i kablowej niskiego napiecia a nastepnie
rozbiorke fragmentu sieci napowietrznej SN, stacji transformatorowej czterostupowej oraz sieci
napowietrznej niskiego napiecia.

Obszar obejmujgcy dziatki w obrebie projektowanej inwestycji jest to teren zabudowany lub
przewidziany pod zabudowe, tereny zieleni oraz tereny rolne, droga gminna i powiatowa. W poblizu
projektowanej inwestycji znajdujg sie domy jednorodzinne oraz zabudowania komercyjne. Istniejgca
infrastruktura to sieci elektroenergetyczne SN i nN, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa oraz droga
gminna i powiatowa.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren w obrebie ktérego projektuje sie inwestycje

zlokalizowany jest w terenie:
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RP — tereny rolne - grunty orne, uzytki zielone,
ZL - tereny lasow i zadrzewien,

WS - tereny wod powierzchniowych,

Zt - tereny obudowy biologicznej ciekéw,
TD(Z) - tereny drég i ulic,

MR - tereny zabudowy zagrodowej.

8.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z zleceniem inwestora projektuje sie projektuje sie budowe nowej stacji

transformatorowej z powigzanymi do istniejgcych sieci $redniego i niskiego napiecia. W ramach
inwestycji projektuje sie zabudowe stupa Sredniego napiecia pod istniejgcg linig napowietrzng
Sredniego napiecia. Od projektowanego stupa SN projektuje sie budowe sieci kablowej SN kablem
XRUHAKXS 3x1x120/25 do projektowanej stacji transformatorowej stupowej. Od projektowanej stacji
transformatorowej projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia w celu jej powigzania z
istniejgca siecig zasilang z istniejgcej stacji trafo nr KRS8292. Projektuje sie rowniez budowe i
przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej niskiego w zakresie wymiany i zabudowy stupow niskiego
napiecia oraz rozbiérka fragmentu sieci napowietrznej Sredniego i niskiego napiecia oraz istniejgcej

stacji transformatorowej czterostupowey.

8.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projektowana siec¢ elektroenergetyczna jest obiektem liniowym i nie wymaga podania

zestawienia powierzchni.

8.7. Ochrona zbytkéow
W terenie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze stanowiska
archeologicznego w zwigzku z czym nalezy w trakcie realizacji inwestycji przestrzega¢ postanowien

zawartych w stanowisku konserwatora zabytkow..

8.8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie gérniczym.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko wymagajgcych sporzgdzenia raportu oddziatywania na S$rodowisko ani do
przedsiewzie¢ dla ktérych obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywanie na Srodowisko moze byc¢
wymagany. Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie przewiduje sie powstania zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem przedmiotowej
inwestycji.

Materiaty uzyte do budowy projektowanej sieci elektroenergetycznej w Zaden negatywny sposob
nie oddziatywajg na otoczenie. Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robét budowlanych
nalezy, zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
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Obszar na ktérym zlokalizowana jest inwestycja lezy w terenie Natura 2000 PLH120019 Ostoja
Popradzka.

8.10. Zielen

W zakresie gospodarki zielenig niniejszy projekt nie przewiduje konieczno$ci wykonania
Jakiejkolwiek wycinki istniejgcego drzewostanu.

Prace w poblizu zieleni wysokiej przewiduje sie wykona¢ metodg wykopowg. W celu ograniczenia
wptywu inwestycji na drzewa prace powinny by¢ prowadzone poza okresem wegetacji roslin.
Najkorzystniejszym okresem na wykonywanie prac jest okres od pazdziernika do kwietnia. Sciany wykopu
w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyc¢ ekranem tj. pozostawi¢ wolng
przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z korzeniami. Przestrzen tg
ostoni¢ ekranem z desek i wypetnic¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40cm ponizej poziomu terenu,
goérng warstwe wypetnic ziemig zawierajgcg 30 % kompostu. Tak zabudowang warstwe ochronng
utrzymywac w stanie ciggtego zawilgocenia. W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi
kablami nalezy stosowac¢ ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego. Nalezy unikac ciecia korzeni. Wszelkie ciecia korzeni wykonac zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej. Nalezy dgzyc¢ do jak najszybszego zasypania wykopow. Po zasypaniu wykopow drzewo nalezy
podlac znaczng iloscig wody. Wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej niz w odlegto$ci 3 Srednic pnia
drzewa. W przypadku braku innej mozliwo$ci prace w poblizy korzeni drzew nalezy przeprowadzi¢ metodg
bezwykopowa przewiertem sterowanym lub przepychem. Przy wykonywaniu przewiertow miejsca ich

wprowadzenia powinny byc¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa.
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9. Opistechniczny

9.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Krakowie w oparciu
0 wytyczne projektowe inwestora oraz zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek przez ktére

bedzie przebiegata przedmiotowa inwestycja.

9.2. Zakres dokumentacji

W zwigzku ze zleceniem inwestora projektuje sie budowe nowej stacji transformatorowej z
powigzanymi do istniejgcych sieci Sredniego i niskiego napiecia. W ramach inwestycji projektuje sie
zabudowe stfupa $redniego napiecia pod istniejgcg linig napowietrzng Sredniego napiecia. Od
projektowanego stupa SN projektuje sie budowe sieci kablowej SN kablem XRUHAKXS 3x1x120/25
do projektowanej stacji transformatorowej stupowej. Od projektowanej stacji transformatorowej
projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia w celu jej powigzania z istniejgcg siecig
zasilang z istniejgcej stacji trafo nr KRS8292. Projektuje sie réwniez budowe oraz przebudowe
istniejgcej sieci napowietrznej niskiego w zakresie wymiany i zabudowy stupéw niskiego napiecia oraz
rozbiérka fragmentu sieci napowietrznej Sredniego i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowej

czterostupowey.

9.3. Stan projektowany
Zaprojektowano:

v' budowe sieci kablowej SN 15kV XRUHAKXS3x1x120mm? 12/20kV pomiedzy projektowanym
stupem SN a projektowang stacjg transformatorowa,

v' budowe stacji transformatorowej stupowey,

v budowe sieci napowietrznej i kablowej niskiego napiecia,

v’ rozbiérka sieci napowietrznej niskiego napiecia.

9.4. Podstawowe dane techniczne inwestycji

Napiecie znamionowe linii SN - U=3x15kV — 50Hz

Rodzaj kabla SN 15 kV - XRUHAKXs3x1x120mm?2/15kV -154m

Napiecie znamionowe linii nN - U=0,4kV — 50Hz

Rodzaj kabla nN 0,4 kV - 3XNA2XY-J 4x120mm? -50m

Rodzaj przewodu nN 0,4 kV - 2XAsXSn 4x95mm?2 -409m
- AsXSn 4x35mm? -52m
- AsXSn 2x35mm? -409m

Ochrona przed porazeniem sieci SN - uziemienie

Ochrona przed porazeniem sieci nN - szybkie wytgczenie TN-C

9.5. Projektowana sie¢ kablowa $redniego napiecia
Projektuje sie wykonanie sieci kablowej $redniego napiecia typu XRUHAKXS 3x1x120mm?od
projektowanego sfupa wyposazonego w roztgcznik reczny RUN Ill 24/4 do projektowanej stacji

transformatorowej w celu jej zasilenia. Stup nalezy przystosowac do zejscia linig kablowg SN.
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Koncowki glowicy kablowej POLT 24D/1X0 (lub rwnowaznych) potgczy¢ z zaciskami odgromnikow
typu POLIM-D (lub réwnowaznych). Potgczenie roztgcznika z istniejgcg siecig napowietrzng SN
wykonac przewodem BLX-T 70mm?. Zejscie kabla do ziemi zabezpieczy¢ rurg ostonowg BE @110.
Zastosowac kabel XRUHAKXS 3x1x120/25mm? w izolacji 12/20 kV.

Projektowany kabel prowadzi¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,9m uktadajgc na co najmniej 10 cm
podsypce piasku. Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie zastosowac sie do pisemnych
zalecen zawartych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi oraz zawartych w uzgodnieniach przekroczenia
cieku wodnego. Utfozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, po
czym zasypac 25 cm warstwg gruntu rodzinnego po czym na catej dtugos$ci nalezy utozyc¢ folie
ostrzegawczg koloru czerwonego. Reszte rowu kablowego nalezy zaspac do poziomu zerowego i
zagescic. Kabel nalezy uktadac w sposob falisty w celu uzyskania 1-3% zapasu. W miejscy
skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK
®160. Miejsce wprowadzenia kabla do rury nalezy uszczelnic tasmg denso zabezpieczajgc przed
dostawaniem sie wody. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki co 10m. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce numer ewidencyjny linii, typ kabla, rok utozenia. Catos¢ robot
wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz standardem technicznym TD. S.A. nr 36 z maja 2020 w tym w
szczegolnosci nakaz stosowania znacznikéw elektromagnetycznych EMS na trasie projektowanej sieci

elektroenergetycznej.

9.6. Projektowana stacja transformatorowa
Dla zasilenia nowych odbiorcéw projektuje sie budowe stupowej stacji transformatorowej
15/0,4kV typu STSK20/400. Oznacza to, Zze projektowana stacja bedzie:
e STSK - stacja transformatorowa stupowa pojedynczg z podejsciem kablowym oraz
bezpiecznikami po stronie SN jak rowniez z podestem obstugi,
e 20/400- na znamionowe napiecie 20 kV i moc transformatora do 400 kVA.
Przewiduje sie zabudowe transformatora rozdzielczego 160 kVA.
Transformator zostanie zasilony za pomocg linii kablowej SN XRUHAKXS 3x1x120mm?2
z projektowanego stupa SN. Kabel nalezy wprowadzi¢ na stup stacji w rurze ostonowej BE ®110 o
dtugosci min 3m. Wyjscie kabla z rury uszczelni¢ palczatkg termokurczliwg AKR-4. Nastepnie kabel
prowadzi¢ na uchwytach UKB-2 do gfowicy kablowej POLT 24D/1X0O. Odcinek pomiedzy gfowicg
kablowg a transformatorem wykonac¢ przewodem BLX-T o przekroju 50 mm?2. Przewody nalezy
wesprze¢ na ogranicznikach przepie¢ POLIM-D. Na izolatorach SN nalezy stosowac ostony przeciw
ptakom SP 36.3.Stacje nalezy wykona¢ na zerdzi E12/10. Ustdj dla projektowanej stacji wykonac¢ za

pomocg ustoju prefabrykowanego UP-4.

Po stronie niskiego napiecia projektuje sie zabudowe skrzyni stacyjnej aluminiowej typowej
malowanej proszkowo wyposazone w roztgczniki NSL. W rozdzielnicy stacyjnej nalezy zabudowac
ukfad pomiarowy do bilansowania zuzycia energii elektrycznej u odbiorcow. W skrzyni nalezy
przewidzie¢ miejsce do zainstalowania uktadu do aktywizacji i transmisji danych pomiarowych z

uktadéw pomiarowych zainstalowanych u odbiorcow oraz wyposazy¢ w system kontroli otwarcia drzwi
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i przepalenia wkiadek bezpiecznikowych. Zabudowacé rozdzielnice zgodng z obowigzujgca
standaryzacja TAURON Dystrybucja. Odcinek od transformatora do roztgcznika gtbwnego w skrzyni
stacyjnej nalezy wykonac¢ kablem YKXS 2x4x120mm?2. W celu ochrony linii niskiego napiecia przed

przepieciami projektuje sie po stronie nN zainstalowac ograniczniki przepie¢ GXO-LOVOS 5/660-1.

9.7. Linie kablowe niskiego napiecia

W zwigzku z budowg nowej stacji transformatorowej SN/nN projektuje sie wykonanie
powigzan projektowanej stacji z istniejgcg siecig napowietrzng zasilang z istniejgcej stacji
transformatorowej. W zwigzku z czym projektuje sie wyprowadzenie trzech kabli NA2XY-J 4x120mm?2
ze skrzyni stacyjnej do wymienianego stupa nr KRS270160. W zwigzku z przesunieciem linii
napowietrznej projektuje sie wykonanie nowych podejs¢ kablowych i zmufowanie ich z istniejgcymi
kablami. Kable ufozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz standaryzacja TAURON Dystrybucja.
Zgodnie ze standardem technicznym nr 38/2021 (wersja pierwsza) z lipca 2021r. nalezy stosowac
oznaczniki elektromagnetyczne EMS na trasie projektowanej linii kablowej niskiego napiecia. W
miejscach skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg techniczng jak réwniez z istniejgcymi przeszkodami
terenowymi kabel uktada¢ w rurach ostonowych. Z uwagi na przekroczenie drogi powiatowej

projektuje sie wykonanie przepychéw lub przewiertow sterowanych.

9.8. Linia napowietrzna niskiego napiecia

Zgodnie z wytycznymi projektowymi projektuje sie budowe i przebudowe sieci napowietrznej
niskiego napiecia przewodem typu AsXSn z wymiang stanowisk stupowych. Od stupa nr KRS270160 do
stupa KRS270274 projektuje sie budowe sieci napowietrznej 2xAsXSn 4x95mm2. Budowa sieci
napowietrznej od stupa nr KRS270281 do stupa KRS270274 wynika z decyzji powiatowego zarzadu drég i
koniecznosci odsuniecia stanowisk stupowych od krawedzi jezdni. W zwigzku z przesunieciem stanowisk
stupowych projektuje sie budowe nowych przytaczy napowietrznych niskiego napiecia. Przytgcza
napowietrzne zasilane z wymienianych stupoéw przewiduje sie ponownie zawiesi¢ na wymienionych
stanowiskach stupowych lub razie potrzeby nalezy wymieni¢ przytgcz na nowy.

Na potrzeby zasilania o$wietlenia ulicznego projektuje sie zabudowe szafki ZK1e-1P-S. Zasilanie
szafki zrealizowac przewodem AsXSn 4x35m2.

Projektujgc budowe linii napowietrznej stupy sprawdzono w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit,
ktore sg uzaleznione od rodzaju przewodow, parcia wiatru na elementy linii, stosowanych naprezen
obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytaczy. Naprezenia przewoddéw i odpowiadajgce im naciggi,
przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Nalezy stosowac atestowany sprzet oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie metalowe elementy przez ocynkowanie na gorgco. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych
sieci wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci w porozumieniu z stuzbami TAURON

Dystrybucja.

9.9. Linia napowietrzna niskiego napiecia - oswietlenie uliczne
Zgodnie z wytycznymi projektowymi projektuje sie budowe i przebudowe sieci napowietrznej
niskiego napiecia przewodem typu AsXSn na potrzeby zasilania o$wietlenia ulicznego. Na odcinku od stupa
nr KRS270160 do stupa nr KRS270168 projektuje sie ponowne podwieszenie istniejgcego przewodu
AsXSn 4x35mm2 a od stupa nr KRS270168 do stupa KRS270274 projektuje sie podwieszenie przewodu
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AsXSn 2x35mm2. Od stupa nr KRS270168 do stupa nr KRS270267 projektuje sie wymiane istniejgcego
przewodu gotego na AL. Na izolowany AsXSn 2x35mm2.

Stan istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz wysiegnikéw ocenia sie jako dobry a wiec nie
projektuje sie ich wymiany. Istniejgce oprawy oswietleniowe w zwigzku z wymiang stanowisk stupowych
nalezy ponownie zamontowac¢ na nowych stanowiskach stupowych powyzej sieci rozdzielczej. Przed
ponownym montazem oprawy i wysiegniki nalezy wyczysSci¢ oraz w razie potrzeby zabezpieczy¢ przed
korozjg. Zasilanie o$wietlenia ulicznego projektuje sie zrealizowac poprzez zabudowe szafki ZK1e-1P-S na
wymienianym stup KRS270168. Projektuje sie zabudowe szafki oswietlenia nocnego SON wedtug
standaryzacji TAURON TNT na sfupie KRS270168. Zgodnie ze standaryzacje w szafie nalezy zabudowac
programator sterujgcy dajgcy mozliwos¢ komunikacji przez GSM i konfiguracji urzgdzenia przez strone
www.. Na szafce oswietlenia ulicznego wprowadzi¢ jednoznaczne oznaczenia wfasno$ci urzgdzen
polegajgce na umieszczeniu tabliczki (w wykonaniu jak dla ztgcz kablowych TAURON Dystrybucja) z ttem w
kolorze zottym i napisem "Wtasnos¢ TNT”. Na szafke nanie$¢ numeracje SO-XXXX/Y/OKR gdzie XXXXX —
numer stacji transformatorowej, Y nr kolejnej szafki oswietleniowej. Zasilanie szafki o$wietleniowej wykonac
z projektowanego ZK1le-1P-S przewodem AsXSn 4x35mm2. Z szafki nocnej projektuje sie wyprowadzenie
dwdch przewoddw AsXSn 2x35mm2 i AsXSn 4x35mm2 i zasilenie z nich sieci o$wietleniowej przewidzianej

do ponownego montazu oraz nowe.

9.10. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii SN 15kV
zaprojektowano na stacji transformatorowej ograniczniki przepiec¢ typu POLIM-D (lub rownowazne) a
dla linii nN zaprojektowano ograniczniki przepie¢ GZO-LOVOS-5/660-1 (lub rownowazne).
Ograniczniki nalezy pofgczy¢ ze zwodami tasmowymi na stupie z uziemieniami taSmowo-pretowymi.

Rezystancja uziemienia dla ogranicznikéw przepiec nie powinna przekraczac 10Q.

9.11. Uziemienia
Uziemienie wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz standardem technicznym TAURON
Dystrybucja S.A. 11/2015 ,, Budowa ukfadoéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej”. Zgodnie ze
standaryzacjg stosowac bednarke StZn. Potfgczenia miedzy poszczegdlnymi elementami uziemienia
ochronnego wykonac Srubami. Bednarke ze stupa potgczy¢ z utozong w ziemi za pomocg ztgcza
kontrolnego skrecanego na dwie Sruby. Ztgcze kontrolne zamocowac na wysokosci ok 50 cm nad
powierzchnig gruntu. Nalezy dokonac¢ pomiardw istniejgcych uziemien i w razie potrzeby dokonac ich

rozbudowy.

9.12. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowac zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

9.13. Demontaz sieci napowietrznej
Projektuje sie rozbiérke istniejgcej stacji transformatorowej czterostupowej KRS8292 oraz
sieci napowietrznej Sredniego napiecia pomiedzy rozbierang stacjg i stupem nr KRS200143. Ze stupa

KRS200143 nalezy zdemontowac roztgcznik w kierunku istniejgcej stacji transformatoroweyj i
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przystosowac do nowego uktadu pracy. Zdemontowany tgcznik dostarczy¢ do TAURON Dystrybucja.
Dodatkowo projektuje sie demontaz przewodow sieci niskiego napiecia od rozbieranej stacji
transformatorowej do stupa nr KRS270160 i do stupa KRS270274. Od stupa KRS270274 do stupa nr
KRS270267 projektuje sie demontaz istniejgcego przewodu oswietleniowego gotego AL. 25mm?2.
Rozbiérke sieci napowietrznej przeprowadzi¢ po wykonaniu projektowanej sieci w celu
ograniczenia dtugotrwatych przerw w zasilaniu odbiorcow za pomocg specjalistycznego sprzetu. Prace

przeprowadzi¢ w porozumieniu z TAURON Dystrybucja.

9.14. Ochrona przed korozja

Prace antykorozyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, PN-
79/H97070, PN-93/E-04500. Konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu niezaleznie od posiadania
statych pokryc antykorozyjnych powinny by¢ pokryte warstwg nieprzepuszczajgcg wilgoci . Elementy

uziemienia ochronnego malowac w zétto-zielone pasy zgodnie z normg PN-81/E05023.

10. Uwagi koricowe

e wszystkie prace wykonac zgodnie z:

- niniejszym projektem,
- obowigzujgcymi normami,
- wytycznymi projektowymi,

e 0 terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiednio wczesnie wszystkie zainteresowane
strony,

e nalezy zapewni¢ warunki ochrony intereséw 0sob trzecich przed pozbawieniem dostepu do
drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej oraz cieplnej
oraz Srodkow tgcznoSci,

o w trakcie wykonywania robot przestrzegac uwag, zalecen i zastrzezen zawartych
w pisemnych zgodach wia$cicieli i zarzgdcow gruntéw,

e po wykonaniu inwestycji, nalezy wykonac¢ geodezyjny pomiar powykonawczy,

e  po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

{0] kie nia
Uprawniony do ptoj i mfrowa_v
robotami budo»tia hecjalnoscl
sieci i instalpc)i gleN znych

Uprawnleni UAN N 4‘3/88
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11. Obliczenia techniczne

11.1. Dobdér mocy transformatora
Nr obwodu 1 faz n 3faz n Pi Kj CcosQ Psi=Pi
[kw] [kW] (kW] (kW]

Obwnr 1 - - 7 10 70 0,408 0,93 28,56
Obwnr 2 - - 7 26 182 0,237 0,93 43,13
Obwnr 3 - - 7 36 252 0,174 0,93 43,85
Suma 115,54

Qs= 45,7 kVar

Ss= 1242 kVA

Zgodnie z obliczeniami oraz uwzglednieniem rezerwy rozwojowej dobrano transformator o mocy 160kVA.

11.2. Obliczenia statyczne stupow SN i nN
Zatozenia:

1) Strefa wiatrowa WII
2) Strefa sadziowa SlI
Projektowany stup SN KRS200139

Projektowany stup SN KRS200139

Dtugosé Sita kat o$ X osY
Fngl AFI 3x25 116 |o=100MPa 1203 0 1203,0 0,0
Fwpgl  |AFI 3x25 116 |fwp=0,45daN/m) 52,548 90 0,0 52,5
Fng2 AFI 3x25 48 |p=100MPa 1203 180 -1203,0 1,9
Fwpg2  |AFI 3x25 48 [fwp=0,45daN/m) 21,744 90 0,0 21,7
Fs 100 90 0,1 100,0
-1202,9 176,2  |x0,666
Suma geometryczna 810,5
Dobrano stanowisko stupowe Ogo na zerdzi E13,5/15
Dobrano fundament prefabrykowany U3a.
Istniejgcy stup SN KRS200143
Wymieniany stup KRS200143
Dtugos¢ Sita kat o$ X osY
Fngl AFI 3x25 116 p=100MPa 1203 0 1203,0 0,0
Fwpgl AFI 3x25 116 fwp=0,45daN/m) 52,548 90 0,0 52,5
Fs 58 90 0,0 58,0
1203,1 110,5
Suma geometryczna 1208,2

Nie projektuje sie wymiany stanowiska stupowego. Istniejgcy stup E12/17,5.
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Wymieniany stup nN nr KRS270160

Dtugosc¢ Sita kgt 0§ X osY
Fngl AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng2 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg?2 AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng3 AsXSn 4x35 42 =25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpg3 AsXSn 4x35 42 fwp=1,35daN/m) 56,7 90 0,0 56,7
Fng4 AsXSn 4x35 41 p=25 MPa 333 180 -333,0 0,5
Fwpg4 AsXSn 4x35 41 fwp=1,35daN/m) 55,35 90 0,0 55,3
Fng5 AsXSn 4x50 41 p=22,5 MPa 411 180 -411,0 0,7
Fwpg5 AsXSn 4x50 41 fwp=1,35daN/m) 55,76 90 0,0 55,8
Fng5 AsXSn 2x35 39 p=37,5 MPa 250 71 81,5 236,3
Fwpgb AsXSn 2x35 39 fwp=1,12daN/m) 43,68 20 41,0 14,9
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
985,9 680,0
Suma geometryczna | 1197,7
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,RKK” E12/20
Dobiera sig ustoj Us15.
Wymieniany stup nN nr KRS270162
Stanowisko stupowe nN nr KRS270162
Dtugosc Sita kat os X osY
Fngl AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 920 0,1 97,8
Fng2 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 90 0,1 97,8
Fng3 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 169 -625,1 122,5
Fwpg3 AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng4 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 169 -625,1 122,5
Fwpg4 AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng5 AsXSn 4x35 47 =25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpg5 AsXSnh 4x35 47 fwp=1,35daN/m) 63,45 90 0,1 63,4
Fng5 AsXSn 4x35 42 p=25 MPa 333 169 -326,8 64,0
Fwpg5 AsXSnh 4x35 42 fwp=1,35daN/m) 56,7 90 0,0 56,7
Fs 60 90 0,0 60,0
FI 25 920 0,0 25,0
30,4 884,4
Suma geometryczna 884,9
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,N” E10,5/12.
Dobiera sie ustoj prefabrykowany U3.
Wymieniany stup nN nr KRS270164
Stanowisko stupowe nN nr KRS270164
Dtugosc Sita kat os X osY
Fngl AsXSn 4x95 38 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 38 fwp=2,08daN/m) 79,04 90 0,1 79,0
Fng2 AsXSn 4x95 38 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 38 fwp=2,08daN/m) 79,04 90 0,1 79,0
Fng3 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 170 -627,2 111,6
Fwpg3 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 920 0,1 97,8
Fng4 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 170 -627,2 111,6
Fwpg4 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 90 0,1 97,8
Fng5 AsXSn 4x35 38 =25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 4x35 38 fwp=1,35daN/m) 51,3 920 0,0 51,3
Fng5 AsXSn 4x35 47 =25 MPa 333 170 -327,9 58,3
Fwpg5 AsXSn 4x35 47 fwp=1,35daN/m) 63,45 90 0,1 63,4
Fs 60 920 0,0 60,0
Fl 25 920 0,0 25,0
25,3 834,8
Suma geometryczna 835,2

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,,ON” E10,5/17,5.

Dobiera sie ustéj prefabrykowany U3a.
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Istniejgcy stup nN nr KRS270166

Stanowisko stupowe nN nr KRS270166

Dtugosc Sita kat os$ X osY

Fngl AsXSn 4x95 33 p=17,5MPa 637 [o] 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 33 fwp=2,08daN/m) 68,64 90 0,1 68,6
Fng2 AsXSn 4x95 33 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 33 fwp=2,08daN/m) 68,64 920 0,1 68,6
Fng3 AsXSn 4x95 38 p=17,5MPa 637 179 -636,9 12,1
Fwpg3 AsXSn 4x95 38 fwp=2,08daN/m) 79,04 90 0,1 79,0
Fng4 AsXSn 4x95 38 p=17,5MPa 637 179 -636,9 12,1
Fwpg4 AsXSh 4x95 38 fwp=2,08daN/m) 79,04 90 0,1 79,0
Fng5 AsXSn 4x35 33 p=25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 4x35 33 fwp=1,35daN/m) 44,55 90 0,0 44,5
Fng5 AsXSn 4x35 33 p=25 MPa 333 179 -332,9 6,3
Fwpg5 AsXSn 4x35 33 fwp=1,35daN/m) 44,55 90 0,0 44,5
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
0,7 500,1
Suma geometryczna 500,1

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami nie projektuje sie wymiany stupa - istniejgcy stup EPV 10,5/10.

Wymieniany stup nN nr KRS270168

Stanowisko stupowe nN nr KRS270168
Dtugosc Sita kat os$ X osY
Fngl AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 0] 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 920 0,1 97,8
Fng2 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 [0} 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 90 0,1 97,8
Fng3 AsXSn 4x95 33 p=17,5MPa 637 165 -615,1 165,8
Fwpg3 AsXSn 4x95 33 fwp=2,08daN/m) 68,64 920 0,1 68,6
Fng4 AsXSn 4x95 33 p=17,5MPa 637 165 -615,1 165,8
Fwpg4 AsXSn 4x95 33 fwp=2,08daN/m) 68,64 90 0,1 68,6
Fng5 AsXSn 4x35 33 p=25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 4x35 33 fwp=1,35daN/m) 44,55 920 0,0 44,5
Fng5 AsXSn 2x35 47 p=37,5 MPa 250 165 -241,4 65,1
Fwpg5 AsXSn 2x35 47 fwp=1,12daN/m) 52,64 90 0,0 52,6
Fs 60 90 0,0 60,0
FI 25 90 0,0 25,0
135,9 911,6
Suma geometryczna 921,7
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,,ON” E10,5/20.
Dobiera sie ustoj prefabrykowany Up-2a.
Wymieniany stup nN nr KRS270281
Stanowisko stupowe nN nr KRS270281
Dtugosc Sita kat os$ X osY
Fngl AsXSn 4x95 32 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 32 fwp=2,08daN/m) 66,56 920 0,1 66,6
FEng2 AsXSn 4x95 32 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 32 fwp=2,08daN/m) 66,56 920 0,1 66,6
Fng3 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 160 -598,3 218,7
Fwpg3 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 90 0,1 97,8
Fng4 AsXSn 4x95 47 p=17,5MPa 637 160 -598,3 218,7
Fwpg4 AsXSn 4x95 47 fwp=2,08daN/m) 97,76 920 0,1 97,8
Eng5 AsXSn 2x35 32 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 2x35 32 fwp=1,12daN/m) 35,84 920 0,0 35,8
Fng5 AsXSn 2x35 47 p=37,5 MPa 250 160 -234,8 85,8
Fwpg5 AsXSn 2x35 47 fwp=1,12daN/m) 52,64 90 0,0 52,6
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 920 0,0 25,0
93,0 1025,4
Suma geometryczna 1029,6

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,ON” E12/20.

Dobiera sig ustoj Us15.
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Wymieniany stup nN nr KRS270280

Stanowisko stupowe nN nr KRS270280
Dtugosé Sita kat o$ X osY
Fngl AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng2 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng3 AsXSn 4x95 32 p=17,5MPa 637 171 -629,0 100,6
Fwpg3 AsXSn 4x95 32 fwp=2,08daN/m) 66,56 90 0,1 66,6
Fng4 AsXSn 4x95 32 p=17,5MPa 637 171 -629,0 100,6
Fwpg4 AsXSn 4x95 32 fwp=2,08daN/m) 66,56 90 0,1 66,6
Fng5 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 47,04 90 0,0 47,0
Fng5 AsXSn 2x35 32 p=37,5 MPa 250 171 -246,9 39,5
Fwpg5 AsXSn 2x35 32 fwp=1,12daN/m) 35,84 90 0,0 35,8
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
19,5 716,4
Suma geometryczna 716,7
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,ON” E10,5/17,5.
Dobiera sie ustoj prefabrykowany U3a.
Wymieniany stup nN nr KRS270279
Stanowisko stupowe nN nr KRS270279
Dtugos$c Sita kat o$ X osY
Fngl AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 920 0,1 85,3
Fng2 AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 920 0,1 85,3
Fng3 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 180 -637,0 1,0
Fwpg3 AsXSn 4x95 42 fwp=2,08daN/m) 87,36 920 0,1 87,4
Fng4 AsXSn 4x95 42 p=17,5MPa 637 180 -637,0 1,0
Fwpg4 AsXSn 4x95 42 fuwp=2,08daN/m) 87,36 90 0,1 87,4
Fng5 AsXSn 2x35 41 0p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 2x35 41 fwp=1,12daN/m) 45,92 90 0,0 45,9
Fng5 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 180 -250,0 0,4
Fwpg5 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 47,04 90 0,0 47,0
Fs 60 90 0,0 60,0
FI 25 920 0,0 25,0
0,4 525,7
Suma geometryczna 525,7
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,P” E10,5/6.
Dobiera sie ustdj prefabrykowany U1.
Wymieniany stup nN nr KRS270278
Stanowisko stupowe nN nr KRS270278
Dtugosc Sita kat os X osY
Fngl AsXSn 4x95 46 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 46 fwp=2,08daN/m) 95,68 90 0,1 95,7
Fng2 AsXSh 4x95 46 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 46 fwp=2,08daN/m) 95,68 90 0,1 95,7
Fng3 AsXSh 4x95 41 p=17,5MPa 637 180 -637,0 1,0
Fwpg3 AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 0 85,3 0,0
Fng4 AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 180 -637,0 1,0
Fwpg4 AsXSn 4x95 41 fuwp=2,08daN/m) 85,28 0 85,3 0,0
Fng5 AsXSn 2x35 46 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 2x35 46 fwp=1,12daN/m) 51,52 90 0,0 51,5
Fng5 AsXSn 2x35 41 0p=37,5 MPa 250 180 -250,0 0,4
Fwpg5 AsXSn 2x35 41 fwp=1,12daN/m) 45,92 90 0,0 45,9
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
170,9 376,2
Suma geometryczna 413,2

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,,P” E10,5/6.




Dobiera sie ustdj prefabrykowany U1.
Wymieniany stup nN nr KRS270277

Stanowisko stupowe nN nr KRS270277
Dtugosé Sita kat os$ X os Y
Fngl AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 920 0,1 85,3
Fng2 AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 90 0,1 85,3
Fng3 AsXSn 4x95 46 p=17,5MPa 637 154 -572,2 280,0
Fwpg3 AsXSn 4x95 46 fwp=2,08daN/m) 95,68 o] 95,7 0,0
Fng4 AsXSn 4x95 46 p=17,5MPa 637 154 -572,2 280,0
Fwpg4 AsXSn 4x95 46 fwp=2,08daN/m) 95,68 0 95,7 0,0
Fng5 AsXSn 2x35 41 0=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg5 AsXSn 2x35 41 fwp=1,12daN/m) 45,92 920 0,0 45,9
Fng5 AsXSn 2x35 46 p=37,5 MPa 250 154 -224,5 109,9
Fwpg5 AsXSn 2x35 46 fwp=1,12daN/m) 51,52 90 0,0 51,5
Fng6 AsXSn 4x35 52 p=32,5MPa 433 95 -37,4 431,4
Fwpg6 AsXSn 4x35 52 fwp=1,35daN/m) 70,2 0 70,2 0,0
Fs 60 ) 0,0 60,0
Fl 25 920 0,0 25,0
379,6 1454,3
Suma geometryczna 1503,1
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,RONK” E12/25.
Dobiera sie ustoj Us16.
Wymieniany stup nN nr KRS270276
Stanowisko stupowe nN nr KRS270276
Dtugosc Sita kat 08§ X osY
Fngl AsXSn 4x35 44 p=25 MPa 333 0 333,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x35 44 fwp=1,35daN/m) 59,4 90 0,0 59,4
Fng6 AsXSn 4x35 52 p=32,5 MPa 433 172 -428,7 60,9
Fwpg6 AsXSn 4x35 52 fwp=1,35daN/m) 70,2 90 0,1 70,2
Fs 60 90 0,0 60,0
-428,6 191,1 |x0,66
Suma geometryczna | 312,8
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,,0” E12/6.
Dobiera sie ustoj prefabrykowany U2.
Wymieniany stup nN nr KRS270274
Stanowisko stupowe nN nr KRS270274
Dtugosé Sita kat 0§ X osY
Fngl AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpgl  |AsXSn 4x95 41 |fwp=2,08daN/m) 85,28 90 0,1 85,3
Fng2 AsXSn 4x95 41 p=17,5MPa 637 0 637,0 0,0
Fwpg2 AsXSn 4x95 41 fwp=2,08daN/m) 85,28 90 0,1 85,3
Fng3 AsXSn 2x35 41 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg3  |AsXSn 2x35 41 |fwp=1,12daN/m) 45,92 90 0,0 45,9
Fng4 AL. 4x35 40 =45 MPa 792 151 -692,2 384,9
Fwpg4 AL. 4x35 40 fwp=1,47 (daN/m) 48,51 90 0,0 48,5
Fng5 AsXSn 2x35 40 p=37,5 MPa 250 151 -218,5 121,5
Fwpg5  |AsXSn 2x35 40  |fwp=1,12daN/m) 44,8 90 0,0 44,8
Fng6 AsXSn 4x70 40 =20 MPa 531 151 -464,1 258,1
Fwpgé  |AsXSn 4x70 40  |fwp=1,79daN/m) 47,12 90 0,0 47,1
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
149,6 1206,4
Suma geometryczna 1215,6

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe stupa na stup ,ON” E12/20.

Dobiera sig ustoj UP-2a.
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Wymieniany stup nN nr KRS270273

Stanowisko stupowe nN nr KRS270273

Dtugosc¢ Sita kat o X osY
Fngl AsXSn 4x70 40 =20 MPa 531 0 531,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x70 40 fwp=1,79daN/m) 47,12 90 0,0 47,1
Fng2 AL. 4x35 40 p=45 MPa 792 0 792,0 0,0
Fwpg2 AL. 4x35 40 fwp=1,47 (daN/m) 48,51 90 0,0 48,5
Fng3 AsXSn 2x35 40 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg3 AsXSn 2x35 40 fwp=1,12daN/m) 44,8 90 0,0 44,8
Fngl AsXSn 4x70 42 =20 MPa 531 173 -526,9 65,5
Fwpgl AsXSn 4x70 42 fwp=1,79daN/m) 49,476 90 0,0 49,5
Fng2 AL. 4x35 42 p=45 MPa 792 173 -785,9 97,7
Fwpg2 AL. 4x35 42 fwp=1,47 (daN/m) 48,51 90 0,0 48,5
Fng3 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 173 -248,1 30,8
Fwpg3 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 47,04 90 0,0 47,0
Fs 60 90 0,0 60,0
Fl 25 90 0,0 25,0
12,3 564,5
Suma geometryczna 564,7
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe sfupa na stup ,N” E10,5/6.
Dobiera sig ustoj U2.
Istniejacy stup nN nr KRS270272
Stanowisko stupowe nN nr KRS270272
Dtugosc Sita kat 08 X os Y
Fngl AsXSn 4x70 42 p=20 MPa 531 0 531,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x70 42 fwp=1,79daN/m) 24,738 90 0,0 24,7
Fng2 AL. 4x35 42 p=45 MPa 792 0 792,0 0,0
Fwpg2  |AL. 4x35 42 fwp=0,326 (daN/m) 10,9536 90 0,0 11,0
Fng3 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg3 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 23,52 90 0,0 23,5
Fng4 AsXSn 4x70 35 p=20 MPa 531 180 -531,0 0,8
Fwpg4 AsXSn 4x70 35 fwp=1,79daN/m) 20,615 90 0,0 20,6
Fng5 AL. 4x35 35 p=45 MPa 792 180 -792,0 1,3
Fwpg5  |AL. 4x35 35 fwp=0,326 (daN/m) 22,82 90 0,0 22,8
Fng6 AsXSn 2x35 35 p=37,5 MPa 250 180 -250,0 0,4
Fwpg6 AsXSn 2x35 35 fwp=1,12daN/m) 19,6 90 0,0 19,6
Fs 52 90 0,0 52,0
Fl 0 0 0,0 0,0
0,1 176,8
Suma geometryczna 176,8

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami nie projektuje sie wymiany stupa - istniejgcy stup ZN-10.
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Istniejgcy stup nN nr KRS270271

Stanowisko stupowe nN nr KRS270271
Dtugosc Sita kat 08§ X osY
Fngl AsXSn 4x70 42 p=20 MPa 531 0 531,0 0,0
Fwpgl AsXSn 4x70 42 fwp=1,79daN/m) 24,738 90 0,0 24,7
Fng2 AL. 4x35 42 p=45 MPa 792 0 792,0 0,0
Fwpg?2 AL. 4x35 42 fuwp=0,326 (daN/m) 10,9536 90 0,0 11,0
Fng3 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 0 250,0 0,0
Fwpg3 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 23,52 90 0,0 23,5
Fng4 AsXSn 4x70 35 p=20 MPa 531 180 -531,0 0,8
Fwpg4 AsXSn 4x70 35 fuwp=1,79daN/m) 20,615 90 0,0 20,6
Fng5 AL. 4x35 35 p=45 MPa 792 180 -792,0 1,3
Fwpg5 AL. 4x35 35 fuwp=0,326 (daN/m) 22,82 90 0,0 22,8
Fng6 AsXSn 2x35 35 p=37,5 MPa 250 180 -250,0 0,4
Fwpg6 AsXSn 2x35 35 fup=1,12daN/m) 19,6 90 0,0 19,6
Fng7 AL. 4x35 30 p=30 MPa 333 72 103,1 316,6
Fwpg7 AL. 4x35 30 fwp=0,326 (daN/m) 19,56 0 19,6 0,0
Fng7 AsXSn 4x16 25 p=15 MPa 96 -100 -16,6 -94,6
Fs 52 90 0,0 52,0
Fl 25 90 0,0 25,0
106,2 423,8
Suma geometryczna 436,9
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami nie projektuje sie wymiany stupa - istniejgcy stup ZN BL-10.
Istniejacy stup nN nr KRS270267
Stanowisko stupowe nN nr KRS270267
Dtugos$c Sita kat o$ X osY
Fngl AsSXSn 4x120+2x25 43 p=17,5MPa 1000 0 1000,0 0,0
Fwpgl AsSXSn 4x120+2x25 43 fwp=2,27daN/m) 97,61 90 0,1 97,6
Fng2 AsXSn 4x70 38 p=17,5MPa 531 166 -515,0 129,2
Fwpg?2 AsXSn 4x70 38 fwp=2,27daN/m) 86,26 0 86,3 0,0
Fng3 AL. 4x35 38 p=45 MPa 792 166 -768,2 192,7
Fwpg3 AL. 4x35 38 fwp=0,326 (daN/m) 49,552 0 49,6 0,0
Fng4 AL. 4x35 42 p=45 MPa 792 81 124,5 782,2
Fwpg4 AL. 4x35 42 fwp=0,326 (daN/m) 54,768 0 54,8 0,0
Fng5 AsXSn 2x35 42 p=37,5 MPa 250 166 -242,5 60,8
Fwpg5 AsXSn 2x35 42 fwp=1,12daN/m) 47,04 90 0,0 47,0
Fs 60 90 0,0 60,0
-210,5 1369,6
Suma geometryczna 1385,7

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami nie projektuje sie wymiany stupa - istniejgcy stup E10,5/17,5

11.3.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla

uktadu TN ochrona przed dotykiem po$rednim jest skuteczna jezeli jest spetniony warunek: Z¢ -1, <U,

gdzie: Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i

przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrodtem,

la — prad zapewniajgcy samoczynne wytgczenie zasilania w czasie zaleznym od napigcia znamionowego U,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

W przypadku w ktorym dopuszcza sie czas wytgczenia nie przekraczajgcy 5s., wytgczenia uwaza sie za spetnione

jezeli prad |, majacy je spowodowaé przekracza warto$c okreslong wzorem |, = k- I, gdzie:
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k — wspofczynnik krotnosci pradu, l, — prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajgcy urzgdzenia ochronnego.
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11.4. Obliczenia spadkéw napieé

Procentowy spadek napigcia na przytaczu wyznaczono z nastepujgcej zaleznosci:
AU% = 1OO-P-I2

Vas-U

gdzie:

P - moc szczytowa przeptywajgca przez dany odcinek linii [W]

| - dfugos¢ odcinka linii [m]

U — napiecie miedzyprzewodowe [V]

s - przekroj przewodow lub zyty kabla [mm?]

m
v - konduktancja materiatu przewodu lub zyty kabla [ Al. = 34 —— 5]
mm-Q
Obliczenia spadkéw napiec przedstawiono w tabelkach ponizej:
OBIEKT: Linia zasilana z projektowanej stacji obw. 1
-PRZEWODY-

Nr TYP | PRZE {RODZ.|ILOSC | MOC DtU- |SUMA | SUMA tACZ |PRAD
St UPA KROJ i ODB. GOSC | oDB. |MOCY NIE W
SZAFY n n P |cosa / kj "E" AU% AU% | OBW.

[mm2]{ k [szt] | [kW] [m] | [szi] | [kW] [%] [%] [4]
KRS270267] AL. 35 n 0 0 0,93 45 [szt] 0 0,998 0,00
KRS270271| AL. 35 n 3 21 0,93 37 3 21 0,81 | 0,998 0,43 0,43
KRS270272| AL. 35 n 2 14 0,93 44 5 35 0,66 | 0,998 0,70 1,13
KRS270273| AL. 35 n 3 21 0,93 42 8 56 0,54 | 0,998 0,87 2,01
KRS270274| AsXSn | 95 i 2 14 0,93 44 10 70 0,49 | 0,371 0,38 2,39
KRS270277| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 49 10 70 049 | 0,371 0,43 2,82
KRS270278| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 43 10 70 049 | 0371 0,38 3,19
KRS270279| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 44 10 70 0,49 | 0,371 0,38 3,58
KRS270280| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 34 10 70 0,49 | 0,371 0,30 3,88
KRS270281| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 51 10 70 0,49 | 0,371 0,45 4,32
KRS270168| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 35 10 70 049 | 0,371 0,31 4,63
KRS270166| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 40 10 70 0,49 | 0,371 0,35 4,98
KRS270164| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 49 10 70 049 | 0,371 0,43 5,41
KRS270162| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 44 10 70 049 | 0,371 0,38 5,79
KRS270160|NA2XY-J| 120 K 0 0 0,93 72 10 70 0,49 | 0,284 0,48 6,27 53
OBIEKT: Linia zasilana z projektowanej stacji obw. 2

-PRZEWODY-

Nr TYP | PRZE {RODZ.|ILOSC | MOC DtU- |SUMA | SUMA tACZ |PRAD
StUPA KROJ i ODB. GOSC | oDB. |MOCY NIE w
SZAFY n n P |coso / kj "E" AU% AU% | oBw,

[mm2]{ kK [szt] | [kW] [m] | [szi] | [kW] [%] [%] 4]
KRS270267[ AsxSn | 70 i 0 0 0,93 45 [szt] 0 0,501 0,00
KRS270271| AsXSn | 70 i 0 0 0,93 37 [szi] 0 0,501 0,00
KRS270272| AsXSn | 70 i 0 0 0,93 44 [sz] 0 0,501 0,00
KRS270273| AsXSn | 70 i 0 0 0,93 42 [sz] 0 0,501 0,00
KRS270274| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 44 [sz] 0 0,371 0,00
KRS270277| AsXSn | 95 i 6 42 0,93 49 6 42 0,6 0,371 0,31 0,31
KRS270278| AsXSn | 95 i 6 42 0,93 43 12 84 045 | 0,371 0,42 0,73
KRS270279| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 44 12 84 045 | 0,371 0,43 1,16
KRS270280| AsXSn | 95 i 4 28 0,93 34 16 112 [ 0,39 | 0,371 0,38 1,55
KRS270281| AsXSn | 95 i 2 14 0,93 51 18 126 | 0,37 | 0,371 0,62 2,16
KRS270168| AsXSn | 95 i 1 7 0,93 35 19 133 | 0,36 | 0371 0,43 2,59
KRS270166| AsXSn | 95 i 5 35 0,93 40 24 168 | 0,31 | 0371 0,54 3,13
KRS270164| AsXSn | 95 i 2 14 0,93 49 26 182 [ 0,29 | 0,371 0,66 3,80
KRS270162| AsXSn | 95 i 0 0 0,93 44 26 182 [ 0,29 | 0,371 0,60 4,39
KRS270160|NA2XY-J| 120 k 0 0 0,93 72 26 182 | 0,29 | 0,284 0,75 5,14 82
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OBIEKT: Linia zasilana z projektowanej stacji obw. 3
-PRZEWODY-

Nr TYP :PRZE [RODZ. |ILOSC| MOC DtU- | SUMA | SUMA tACZ |PRAD
StUPA KROJ i ODB. GOSC | ODB. |MOCY NIE w
SZAFY n n P |coso / kj AU% | AU% | OBW.

[mm2]; k [szf] | [kW] [m] | [szt] | [kW] [%] [%] [4]
KRS270106] AsXsSn | 35 i 2 14 o093 38 2 14 [o,88 0,25 0,25
KRS270107| AsXSn | 35 i 2 14 093 26 4 28 |0,66 0,26 0,51
KRS270108| AsXSn | 70 i 1 7 0,93 43 5 35 |059 0,24 0,75
KRS270112| AsXSn | 70 i 2 14 [o0,93 44 7 49 0,5 0,29 1,05
KRS270114| AsXSn | 70 i 3 21 |093 33 10 70 |o041 0,26 1,30
KRS270115| AsXSn | 70 i 1 7 0,93 42 11 77 037 0,32 1,62
KRS270118| AsXSn | 70 i 5 35 |093 43 16 112 (031 0,40 2,03
KRS270120| AsXSn | 70 i 2 14 [o093 43 18 126 | 0,29 0,43 2,46
KRS270122| AsXSn | 70 i 2 14 |[o0,93 46 20 140 [ 0,28 0,48 2,94
KRS270124| AsXSn | 70 i 1 7 0,93 33 21 147 | 0,24 0,31 3,25
KRS270132| AsXSn | 70 i 5 35 [093 38 26 182 [ 0,21 0,40 3,65
KRS270138| AsXSn | 70 i 2 14 [o0,93 36 28 196 [0,21 0,41 4,05
KRS270146| AsXSn | 70 i 2 14 [o0,93 50 30 210 | 021 0,61 4,66
KRS270148| AsXSn | 70 i 3 21 093 40 33 231 021 0,53 5,19
KRS270150|NA2XY-J| 70 i 1 7 0,93 45 34 238 | 021 0,62 5,81
KRS270152|NA2XY-J| 70 i 1 7 0,93 53 35 245 [0,21 0,75 6,56
KRS270154|NA2XY-J| 70 i 1 7 0,93 40 36 252 017 0,47 7,03
KRS270160|NA2XY-J| 120 K 0 0 0,93 72 36 252 017 0,50 7,53 68

Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
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11.5.

Pomiary rezystywnosci gruntéw

Protokéf nr: 1/11/11/2022 z pomiaréw rezystywnosci gruntu metodg Wennera

1. Wykonawca —nazwa firmy:

Firma Elektryczna Hebda, 34-604 Przyszowa 469

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejgcych sieci

$redniego 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbibérka stacji transformatorowej oraz sieci Sredniego i

niskiego napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwg: ,Przebudowa stacji transformatorowej

napowietrznej 15/0,4kV — Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”

3. Data wykonania pomiaréw: 11.11.2022

4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiaréw: sfonecznie—pechrmurnie—deszezowe—mroznie—Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekly, gliniasty, piaszezystyzwir-kamienny,-skalisty
3) stan wilgotno$ci gruntu: suehy; wilgotny; mekry-—zamarzniety

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny
1. Sonel 6000126/11
6. Wyniki pomiaréw rezystywnos$ci gruntu
Element: Proj. stacja transformatorowa
Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego:
. ) . ) Wspétczynnik Rezystywnos¢
Odlegtos$¢ miedzy Kierunek Wyniki pomiaru ? _ _
) ] korekcyjny gruntu obliczona
sondami a [m] pomiaru Y
RIQ] pz [Qm] kr p = kr X pz [QM]
X 68 2,2 149,6
hp? 0,9
Y 65 2,2 143
X 66 1,6 105,6
hp + 1,5 2,4
Y 80 1,6 128
X 86 1,6 137,6
hp +3 3,9
Y 99 1,6 158,4
X 102 1,2 122,4
hp + 4,5 54
Y 99 1,2 118,8
X 133 1,2 160
hp + 6 6,9
Y 129 1,2 154,8
X 192 1,2 230,4
hp +9 9,9
Y 172 1,2 206,4

1) Kierunki pomiaru X iY nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie

2) Przy zastosowaniu miernikdw dajgcych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnos$é p, = 2maR
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3) Wspdiczynnik kg okreslic na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4) h, — projektowana gtebokos¢ pograzania uzioméw poziomych

7. Wspdiczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw

projektowych

Wartosci wspétczynnika kR
Qulieighost migdzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu

sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny ) mokry ©
a<1m 1,4 2,2 3,0
1£a<5m 1,2 1,6 2,0
a>bm 1% 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych
okreséw po diugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do
przypadku a) ani do b)

9. Pomiary przeprowadzit:

Nazwisko imie Seria i nr uprawnier E Podpis
&
Jan Hebda E/356/242/2021 N@

Protokdf zatwierdzif:
Nazwisko imig Seria i nr uprawnien E Podpis

Jan Hebda D/189/242/2021 ( M
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Protokéf nr: 2/11/11/2022 z pomiaréw rezystywnosci gruntu metodg Wennera

1. Wykonawca—nazwa firmy:
Firma Elektryczna Hebda, 34-604 Przyszowa 469

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejgcych sieci
$redniego 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci Sredniego i
niskiego napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwg: ,Przebudowa stacji transformatorowej

napowietrznej 15/0,4kV — Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
3. Data wykonania pomiaréw: 11.11.2022

4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiaréw: sfonecznie—poechmurnie—deszczowo,—mroznie-Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekty, gliniasty, piaszezystyzwir-kamienny,-skalisty
3) stan wilgotno$ci gruntu: suehy; wilgotny; mekny—zamarzriety

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1. Sonel 6000126/11

6. Wyniki pomiaréw rezystywnos$ci gruntu
Element: Stup SN

Wspbtrzedne geograficzne punktu pomiarowego:

. . . . Wspdtczynnik Rezystywnos¢
Odlegtos¢ migdzy Kierunek Wyniki pomiaru 2 ; )
) ) korekcyjny 3 gruntu obliczona
sondami a [m] pomiaru Y
R [Q] pz [Qm] kr p = kr % pz [Qm]
X 72 2,2 158,4
hp 9 0,9
Y 80 2,2 176
X 66 1,6 105,6
hp+1,5 2,4
Y 80 1,6 128
X 86 1,6 137,6
hp +3 3,9
Y 99 1,6 158,4
X 102 1,2 122,4
hp + 4,5 5,4
Y 99 1,2 118,8
X 135 1,2 162
hp + 6 6,9
Y 140 1,2 168
X 192 1,2 230,4
hp +9 9,9
Y 172 12 206,4
1) Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2) Przy zastosowaniu miernikdw dajgcych wynik w postaci wartos$ci rezystanciji R nalezy przeliczy¢ rezystywnos$é p, = 2maR
3) Wspotczynnik kg okresli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4) h, — projektowana gtebokos$¢ pograzania uzioméw poziomych
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7. Wspolczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw

projektowych

Odlegtos¢ miedzy

Wartosci wspétczynnika kR

w zaleznosci od wilgotnosci gruntu

sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny b) mokry ©
a<im 1,4 2,2 3,0
1<a<btm 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzes$nia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych

okresow po diugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do

przypadku a) ani do b)

9. Pomiary przeprowadzit:

Nazwisko imie

Seria i nr uprawnien E

Jan Hebda

E/356/242/2021

Protokof zatwierdzit:

Nazwisko imie Seria i nr uprawniert E Podpis
Jan Hebda D/189/242/2021 (m
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11.6. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa dla stacji transformatorowej
1) Ochrona przeciwporazeniowa dla stacji transformatorowej SN/nN ze wzgledu na napiecie razeniowe na
stacji i w jej otoczeniu.
Skuteczne zapewnienie ochrony, przed porazeniem, 0s6b postronnych moggcych przebywa¢ w poblizu stacji
transformatorowej uznaje sie za spetnione pod warunkiem:

Ug =lg -Zg <2Uq,

przyjmujgc, ze Ze= Re

le
gdzie :
Ue — napiecie uziomowe na stacji [V]
Utp — maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe na stacji [V]
tr — czas trwania zwarcia [s]
le - prad zwarcia doziemnego [A]

< 2-130
100

Wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronnego stacji transformatorowej nie moze byc¢ wieksza
niz 2,6 [Q].

2) Ochrona przeciwporazeniowa dla stacji transformatorowej SN/nN ze wzgledu na napiecia wnoszone do

=2,6Q

sieci nN
a) Zapewnienie wtasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN w stacji transformatorowej

musi zostac¢ spetniony warunek:

RBSU_F":U_F
rl I

K1
gdzie:

Re2 — wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewodéw PEN (PE) linii
napowietrznych i innych linii tworzgcych siec elektroenergetyczng [Q)],

Ur — napigecie zaktéceniowe (uszkodzeniowe) [V],

Ik1 — prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzgdzeniu wysokiego napiecia [A],

le — prgd uziomowy [A],

r — wspotczynnik redukcyjny okre$lajgcy stosunek pradu uziomowego le do prgdu zwarcia doziemnego Iki
(przyjeto r=1).

Dane:

Ur=120 V dla t=0,8s Ie=100A
R, < e _Ye 120V]_
rl,, 1. 100[A]

b) Ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napie¢ razeniowych pojawiajgcych sie podczas zwaré

1,2[0]

doziemnych w sieci niskiego napiecia poprzez cze$c¢ nie potgczong z przewodem PEN powinien by¢ spetniony
warunek:

50

Rg <Rg ———
B~ "Fu,-50

w ktorej:
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50 — najwyzsze dopuszczalne dfugotrwale napigcie dotykowe w V,

U o — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi (warto$¢ skuteczna) w V,

R & — minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia w miejscu zwarcia, w Q; jezeli
ustalenie wartosci Re jest trudne, mozna przyjgé Re = 10 Q, co daje:

Rg <£2,78[ Q2]

¢) Maksymalne zblizenie potencjatow ochronnych do potencjatu ziemi oraz zapewnienie dziatania

$rodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu przewodu PEN (PE).

Re <5[Q]

Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien punktow neutralnych i przewodéw PEN (PE) linii

napowietrznych i innych linii tworzacych sieé¢ elektroenergetyczng Rs=1,2Q

Obliczenia uziomu stacji transformatorowej

Obliczenia uziemien Ukiadu RO-L

gdzie:
r - rezystancja zastepcza jednorodnego gruntu wzadtuz gtebokosci pograzania uzioméw pionowych,
L - dfugos$¢ uziomu pionowego

dr - $rednica uziomu pionowego

R, = '02" In 211D
D | d,

r - rezystancja gruntu wzdtuz gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,
do - $rednica drutu lub zastgpcza $rednica bednarki

D - Srednica pierscienia

R.R,

r

- NRy7, + R.17,

oL

Obliczenia uziemien Ukiadu RP-L-s

gdzie:
o - rezystancja zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gteboko$ci pogrgzania uzioméw pionowych,
Lr - dlugos$¢ uziomu pionowego

dr - Srednica uziomu pionowego

2
R, = Po_|n L
oML ( hd,

L0 - rezystancja gruntu wzdtuz gtebokoSci uktadania uziomoéw poziomych,

do - $rednica drutu lub zastepcza $rednica bednarki
L- dfugos¢ przewodu prostoliniowego

h - glebokos¢ utozenia przewodu poziomego
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n- liczba uziomdéw pionowych

71 7)2
Ry R
RW — OL' ‘PLS
ROL + RF’LS
Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu R4-L

Pr,Po[Q-
128,000 m] rezystywnos¢é gruntu hp +1,5

Pr,Po[Q-
150,000 m] rezystywno$¢ gruntu dla uziomu poziomego

1,500| LJm] |dlugos$¢ uziomu pionowego

0,016 | dfm] |srednica uziomu pionowego

2,121 | D[m] |Srednica piercienia

0,040| b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego

0,025 | do[m] | Ssrednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki

0,700 n1i wspotczynnik wykorzystania uziomoéw pionowych

0,450 n2 wspotczynnik wykorzystania uziomu poziomego
76,327 | R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
44,852 | Ro[Q] |Rezystancja uziemienia pierscienia tgczacego uziomy pionowe
21,406| R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu R4-L

Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s

Pr.Pol-
160,000 m] rezystywnosé gruntu hp +6
Pr.Pol-
150,000 m] rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego

6,000 s[m] |odlegto$¢ miedzy uziomami pionowymi
6,000| L{m] |dlugos¢ uziomu pionowego
1,000 s/Ls
0,016 | dfm] |$rednica uziomu pionowego
120,000 L[m] |dtugos¢ przewodu prostoliniowego

0,040 | b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| dofm] | srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki
0,900 h[m] | gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego
0,750 | ni=m2 |wspolczynnik wykorzystania uzioméw

20,000 n liczba uzioméw pionowych

29,736 | R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
2,656 | Rp[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego fgczgcego uziomy pionowe
1,271| R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s

Wypadkowa rezystancja uktadéw uziomowych R4-L oraz RP-L-s
120 | Rwiq] |

Warunek R<1,2 Q zostaf spefniony.

11.7. Obliczenia uziemienia stupa SN z fgcznikiem
Czas wytgczenia zwarcia doziemnego 0,8 s oraz warto$¢ pragdu zwarcia doziemnego 100A. Rezystancja

uziemienia ochronnego powinna spetnia¢ warunek:



2-U
2-130

R < 1P 2BV, g0

E I 100[A]

Obliczenia uziemienia stupa SN

Obliczenia uziemien Uktadu RO-L

gdzie:
/r - rezystancja zastepcza jednorodnego gruntu wzadtuz gtebokosci pogrgzania uzioméw pionowych,
L - dfugos¢ uziomu pionowego

dr - Srednica uziomu pionowego

R, = '020 In| 21D
o | d,

o - rezystancja gruntu wzdtuz gtebokosci uktadania uziomoéw poziomych,
do - $rednica drutu lub zastepcza $rednica bednarki
D - $rednica pierscienia

r

RR,

oL

- NRy7, + R,

Obliczenia uziemien Ukfadu RP-L-s

gdzie:
0 - rezystancja zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gteboko$ci pograzania uzioméw pionowych,
L - dfugos$¢ uziomu pionowego

dr - $rednica uziomu pionowego

L2
Ry =20 In| —
211L | hd,
0 - rezystancja gruntu wzdtuz gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,

do - Srednica drutu lub zastepcza Srednica bednarki
L- dfugos¢ przewodu prostoliniowego

h - glebokos¢ utozenia przewodu poziomego

R Ry
RPLS =0 o
NRe7, + Ro17,
n- liczba uzioméw pionowych
= 72
RW — ROLRPLS
ROL + RPLS
Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu R4-L
Pr, Pora-
128,000 m] rezystywnos¢ gruntu hp +1,5
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r, Po[Q-
176,000 i ‘r)n][ rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego
1,500| LJ{m] |dlugo$é uziomu pionowego
0,016 | dfm] |s$rednica uziomu pionowego
2,121| DIm] | srednica pierscienia
0,040 | b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| dofm] | srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki
0,700 n1i wspotczynnik wykorzystania uzioméw pionowych
0,450 n2 wspotczynnik wykorzystania uziomu poziomego
76,327 | R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
52,627 | Ro[Q] |Rezystancja uziemienia pierscienia tgczgcego uziomy pionowe
22,107 | R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu R4-L
Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s
Pr.Pol-
168,000 m] rezystywnos¢ gruntu hp +6
Pr.Pol-
176,000 m] rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego
6,000| s[m] |odlegtos¢ miedzy uziomami pionowymi
6,000| Li{m] |dlugos¢ uziomu pionowego
1,000| s/L:
0,016 | dfm] |srednica uziomu pionowego
54,000 L[m] |dlugosé przewodu prostoliniowego
0,040| b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| do[m] |Srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki
0,900| h[m] |gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego
0,750 | ni=m2 |wspoiczynnik wykorzystania uzioméw
9,000 n liczba uziomoéw pionowych
31,223| R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
6,097 | Rp[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego tgczgcego uziomy pionowe
2,948 | R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s
Wypadkowa rezystancja uktadéw uziomowych R4-L oraz RP-L-s
260 | Rwo] |

Warunek R<2,6Q zostaf spetfniony.

11.8.

Obliczenia uziemienia stupa nN

Obliczenia uziemienia i stupéw nN dla R<5 Q

Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s

158,400

Pr.Pola-

m]

rezystywnos¢ gruntu hp +3

176,000

Pr,Po[Q -

rezystywnosé gruntu dla uziomu poziomego
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m]
3,000| s[m] |odlegtos¢ miedzy uziomami pionowymi
3,000| L{m] |dlugosé¢ uziomu pionowego
1,000| s/L:
0,016 | dfm] |s$rednica uziomu pionowego
30,000| L[m] |dlugosé przewodu prostoliniowego
0,040| b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| dofm] | srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki
0,900| h[m] | gtebokos$¢ utozenia przewodu poziomego
0,750 | ni=m2 |wspotczynnik wykorzystania uzioméw
10,000 n liczba uziomdw pionowych
53,052| R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
9,877 | Rp[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego tgczgcego uziomy pionowe
4,602| R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s

Warunek R<5 Q zostat spetniony.

Obliczenia uziemienia i stupéw nN dla R<10Q

Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu RP-L-s
Pr.Pol-
158,400 m] rezystywnos¢ gruntu hp +3
Pr.Pol-
176,000 m] rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego
3,000| s[m] |odlegtos¢ miedzy uziomami pionowymi
3,000| L{m] |dlugos¢ uziomu pionowego
1,000 s/Ls
0,016 | dfm] |srednica uziomu pionowego
15,000 L[m] |dtugos¢ przewodu prostoliniowego
0,040 | b[m] |szerokos¢ przewodu ptaskiego
0,025| do[m] | Srednica drutu lub zastepcza $rednica dla bednarki
0,900| h[m] | gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego
0,750 | ni=m2 |wspolczynnik wykorzystania uzioméw
5,000 n liczba uziomoéw pionowych
53,052 | R{Q] |Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego
17,165| Rp[Q] |Rezystancja uziemienia przewodu poziomego taczgcego uziomy pionowe
8,743| R[Q] |Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s

Warunek R<10 Q zostatl spetniony.
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12. Zestawienie materiatow

Zestawienie materialow dla projektowanej stacji trafo:

1) ZEIAZ E-12/10 ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ne 1 szt.
2) USTOJ UP-4 ...ttt etk e et e s R e bt e e e Rt e e s ar e e e ane e e e e 1 kpl.
L 7= I S (0] Loz TN O 1O PR 2 szt.
L0 o] 1=T .41 16 @ LUt A SRR 2 kpl.
Plyta StOPOWE 0,3X0,3 ...t a et ettt — i ———————————— 1szt
3) Konstrukcje do stacji transformatorowej typu STSK 12/10-20/400 .......ccccvvveeiiiiiereniiiieeeeeeen 1 kpl.
4) Transformator TNOSN — 15/0,4KV — L160KVA.......cooii it 1 szt
5) Podstawa bezpiecznikowa PBNV-24 ............ooo it 1 kpl.
6) Bezpiecznik tOPIKOWY WBGN-LOA.........oiiieiiiiiiiee ittt e e e s st e e s e anreeeeeaees 3 szt
7) Rozdzielnica stupowa RST-1/6 630/400/R/PP.......cccuuiiiiiiiiiiiiiie s 1 szt
8) Ogranicznik przepi@C POLIM-D ...........cuuuiiuiiiiiiiiite sttt et bee e e e e 3 szt.
9) Ostona przeCiw PLaKOM SP 46.3 ...........ueeeeeieeeee et ettt 2 kpl.
10) Osfona przecCiw Ptakom SP 38.3 ... 1 kpl.
11) Osfona przeciw Ptakom SP 36.3 ... 1 kpl.
12) Kabel YAKXS 4XL20IMM2 ....uiiiiieiiiitiee ettt ettt ettt e e st e e e e e sa b et e e e e bbb e e e e e bbae e e e e snnneas 18 m
13) PrzewOd BLX-T 50 IMIM2 ......iiiiiieiiieiiie ettt ettt e st e e s e e e e s e e e e e snenes 9m
14) Odgromnik NN — IOZB 5660-1........cccoiiiiiiiiieeeeiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e eeatare e e eaeeas 1 kpl.
15) GIOWiCa POLT-24D/1XO ...utiiiiiieieitit ettt ettt ettt ettt s b e e st e e s anbeeanr e e e snneeennneas 3 szt
16) UZIOM tASMOWO PIOIOWY .........uveiiiiiiiiiie ittt et e e st e e sttt e e e s sttt e e e s entb e e e s st b eeeesnbeeeesennees 1 kpl.
Bednarka 0cynkowana StZNSXA0 ........uuuuuuuiiiiiiiiiiieie s e e e e e e e e e ee e e e e e e et e e e e 140 m
Pret @16 PU LB/1,5 ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e et r e e e e e raa e e e e araes 196 szt.
17) Zaciski transformatorowe typu TOGA .....coiiiiiiiiiie ettt et as 1 kpl.
18) Wktadka topikowa WT-3 dla transformatorow L60KVA ..........cccoviiiieiiiiiiieie e 3 szt
20) Wktadka topikowa WT-2C BOAIGF .......eeiiiiiiiieie ettt ee e e 3 szt.
22) Wktadka topikowa WT-2C LOOA/GE ...ttt e e e e e e 6 szt.
24) TablICZKa OSIIZEQAWGCZA ........ceeeeeeieeeeeeeeeieeieet e e e e e st e e e et et et e e e s e st e b et s e e e e e e e eaaaaaaeaaaaaes 2 szt
24) TabliczKa iNfOrMACYJNA .....coeveeiiieeiiiiiii e e e e e e e e e e s e se e e eeeeeaaeeeeeeeeeaesseeernnes 1 szt.
Zastawnie materiatow budowa sieci kablowej SN i nN

Lp Nazwa materiatu J.M. llos¢

1 Kabel XRUHAKXS 120mm2 mb. 570

2 Gfowica kablowa POLT-24D/1XO kpl. 1

3 Ograniczniki przepie¢ POLIM D kpl. | _[f

4 | Przewod BLX-T 1x70 mm2 o oomp T ‘,}émwowama

5 Rura BE 110 U:\‘t :zla"mh”déd i‘a&/é{\‘w s‘)ec}aknoéci

6 Rura SRS-G 160 sieAbinstafpc)i {nych

7 Rura DVK 160 czerwona Unrivnieria UADEA{9/88

8 Stanowisko stupowe Ogo kpl. 1
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9 Zerdz E13,5/15 kpl 1

10 RUN Il 24/4 kpl. 1

11 Przewdd AsXSn 4x95mm? mb. 874
12 Przewdd AsXSn 4x35mm? mb. 8

13 Przewdd AsXSn 2x35mm?2 mb. 9

14 Kabel NA2XY-J 4x120mm2 mb. 248
15 Kabel NA2XY-J 4x35mm2 mb. 15

16 Zestaw ZK1e-1PS kpl 1

17 Rura SRS-G 110 mb. 57

18 Rura DVR 110 mb. Wg potrzeb
19 Zerdz E10,5/6 kpl 3

20 Zerdz E10,5/20 kpl 2

21 Zerdz E12/20 kpl 2

22 Zerdz E12/6 kpl 1

23 Zerdz E10,5/17,5 kpl 2

24 Zerdz E10,5/12 kpl 1

25 Zerdz E12/25 kpl 1

26 Piasek m3 14

27 Oznaczniki kablowe szt Wg potrzeb
28 Tasma "Denzo" m Wg potrzeb
29 Wazelina techniczna kg Wg potrzeb

Zastawnie materiatldbw budowa napowietrznej oswietleniowej TNT

Lp Nazwa materiatu J.M. llos¢

1 Przewéd AsXSn 2x35mm? mb. 445

2 Przewdd AsXSn 4x35mm? mb. 8

3 Szafa oswietlenia nocnego SON kpl. 1
Ja

A i kierowania
hecjalnosci

~ mgr inz. Tomasz Twardg
Uprawniony do projektowania i kiergwania
Tot;orami budowlanymi w specfainpci
sieci i instalacii ele-lafy\"3r§';}rﬁ'bez,£g,3ﬂiczerﬁ
Uprawnienia mA /0079/PWBE/18

¥
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NICA-ZDROJ

F.E , HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33

| Projektowat:

Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data Jafmis ) i
specjalnosé wmiery-dd ptel anid | kierowania
Jan Hebda UAN 439/88 03:2023 budiowla w specjalnosci
sieci i instalacje sieci i inptalbci le 2nych
elektryczne Uprawrfienia UAN n 9/88
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-2023rmgr|inz. Tomasz Twarég
s:ec/l :(/tnstalaqe Uprawniofty do projektowania i kierowania
elektryczne robotam{budowlanymi )
ymi w s al i
sieciiinsta 'W‘ e d‘mﬂom
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-2024Prawrienia M/

4

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
” 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z f: i, rozbiorka istniejacej stacji trar 5j 15/0,4 kV oraz
sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji i ji pod nazwa: ,Przebudt stacji owej
[ j 15/0,4kV - ebik nr 8292 w miej: Sci ik, gmina Muszyna”
Tresc
r;::rc':ku: Orientacja
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: | 1 00/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala:

- Nr. rysunku: E-01
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198/11

198/9

198/10

F.E. , ,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33

Imie i Nazwisko Nr uprawnier Data
specjalno$é 5 IN
j : 03-2023r.
Projektowat:| Jan Hebda .UA.N.439/88. u prawnlzonY do
sieci i instalacje .
elektryczne Fobotami bud
sieciiins
Sprawdzit- | mgrinz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-29557 ™™
sieci i instalacje inz ; .
elektrycznej u mgr Inz. Tomasz TWBI’Og
prawniorly do projektowania i kiergwania
robotamilbudowlanymi w specfaniie;
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03_§5§}§,J:ns!alaqi ele)q*y %,{;, » iczets
Uprawrlienia MAR/0079/p
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwor 27 31-060 Krakow \
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
: 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z f: i i istniejgcej stacji tre j 15/0,4 kV oraz
sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji i cji pod nazwa: ,f stacji owej
{ j 15/0,4kV - ebik nr 8292 w miej: Sci Jastrzebik, gmina M "
Tresc . "
rysunku: Plan ewidencyjny
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: 1:1000 Nr. rysunku: E-02




% Istn. stup™iN

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:1000

woj. malopolskie

powiat: nowosadecki

jedn. Ewid:. Muszyna [121011_5]

obreb: Jastrzebik [0003]

dzialka ewid : 101, 196

sekeje: 7.110.20.11.2 (4)
7.110.20.12.3

Uklad wspdirzednych : ,2000"

Uklad wysokosci: .Kronsztadt 86"

GEO. 6640.8813.2021

Mapa aktualna 13.09.2021

Nowy Sgcz 15.09.2021

Sporzgdzono na podstawie pomiaru bezposredniego oraz mapy zasadniczej 1:2000,
Wykazane na niniejszej mapie granice dzielek wkreslono z mapy ewidencyjnej,

| nie speiniajg kryteridw dokladnosciowych dla szczegdbdw terenowych 1 grupy,

Na przedmiotowych dzialkach nie badano obcigzen sluzebnosci gruntowych,

Mapa nie moze sluzy¢ do celow rozgraniczeniowych,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacii

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Legenda MPZP: - linie rozgraniczajsce tereny o réZnym przeznaczeniu,

w m.Bstu

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

ch, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryf kowany

informujeg, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego oswiadczenia

la prac geodezyjnych GEO.6640,8813,2021

Wykonawca prac geodezyjnych Geo-Nida Ustugi Geadezyjne
Mateusz Jamroiy

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu protokot 6640.8813.202:_75693

rawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 04-11-2021 .

oraz numer w zasobie P.1210.2021.9257

Imig i nazwisko oraz nr uprawnied Justyna Dynowska

zawodowych klerownlka prac nruprawnlen 22927

Geo-Nida
USngf GEO.’,‘?T‘, ne Mateus:?

7.110.20.11.2
7.110.20.11.4 | 7.110.20.12.3

A \ Wym. stupa nf.
) ) nr 270276

//\_

N

i S,

R

P

Istn. slug'S'N
nr KR/82'00147
N\

» ///
Y >
NG

LEGENDA:

Proj. budowa sieci kablowej nNO,4kV - w rurze ostonowej

Proj. budowa sieci kablowej SN15kV - w rurze ostonowej

------ Proj. budowa sieci kablowej SN15kV

lub przewiertu

Proj. budowa sieci kablowej nNO,4kV - metoda przepychu,

lub przewiertu

Proj. budowa sieci kablowej SN15kV - metoda przepychu

SN/nN 15/0,4kV

Proj. budowa napowietrznejstacji transformatorowej

Proj. budowa ztgcza kablowego nNO,4kV

Proj. wymiana / budowa stupa nNO,4kV lub SN15kV

oS$wietlenia ulicznego

Proj. budowa sieci napowietrznej nNO,4kV w tym

Proj. zabudowa bednarki uziemiajgcej

Proj. zabudowa preta uziemiajgcego

Proj. zabudowa znacznikéw EMS

% Rozbiorka stanowisk stupowych

X=X | Rozbiérka sieci elektroenergetycznej

———— | Granica dziatki ewidencyjnej

2024 o
2075 | Numer dziatki ewidencyjnej

F.E ,HEBDA"

PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH

JAN HEBDA

34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33

Nr uprawnien Data

Specjalnos¢ laﬁ

Projektowat:

sieci i instalacje robotami budowla

UAN 43988 |Umepiny 9p P U’X

elektryczne sieci i instalpcjigle 2nych

is
ST RETOWS RS
w specjalnosci

Uprawpieni UAN n §a/sg
)

Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég Mizgﬂczgﬁamiiw O3:202&lgr inz. Tomasz Twardg
elektlycznej Jp‘:“”'c‘”y o projektowania i kierowania
. .. . roi O‘BWlibudowiMVmiws eclalnbéc
Przekroczenie drogi siecig kablowg Sieci  instaladji olekt b darmin s Jonl
nN przew,er[ rurg 3XSRS-G 110 dt. 19 m Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-265pWnignia M,\\ /0079/PWBE/18
Przekroczenie potoku Jastrzebik siecig kablowa Inwestor: | TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
SN przewiert rurg SRS-G 160 dt. 29 m Stadiom
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej
SN/nN 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, budowa sieci
Temat: powietrznej niskiego napiecia 0,4 kV z przytg i, rozbiorka i j stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod
nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci
Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tres¢ PZT projekt zagospodarowania terenu
rysunku:
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: 1:1000 Nr. rysunku: E-03




L Przytgcza wpig¢ w projektowany obw 1. \ Przytacza wpigc w projektowany obw 2.
Istn. AsXSn 4x120mm2 Proj. 2xAsXSn 4x95mm2 Proj. 2xAsXSn 4x95mm?2 Proj. 2xAsXSn 4x95mm?2 \ Proj. 2xAsXSn 4x95mm?2 / Proj. 2xAsXSn 4x95mm?2 / Proj. 2xAsXSn 4x95mm?2 Istn. AsXSn 4x50mm2 obw. 3 bez zmian
zasilanie ze stacji KRS81589 dt. 2x41/44m obw. 12 df. 2x129/136m obw. 1i 2 dt. 2x32/34m obw. 12 dt. 2x47/51m obw. 12 dt. 2x71/75m obw. 12 df. 2x89/97m obw. 12 Istn. AsXSn 4x35mm2 o$w. bez zmian
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§ @ PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
S/ JAN HEBDA
5%‘ ¥ 34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
/I o . e Ja i
/, § Imie i Nazwisko {S\Z e”(f’_;f‘;;’;’s” o ;Di'\‘;" 4 nr,‘. ani qq‘\)é‘;owaymva
Istn. stup SN "Kgo" /l g Projektowat:| Jan Hebda .U"\.N,43t9/’88. ms@@;a@esndo»\ i ‘\W s Zencft\nosu
KRS200143 / g S'icl;;('tf;ys;::/e sieciiinstafpclile e
E12/17,5 2 RN Il 24/4 N Uprawnierfia UAN 0 ‘ /
(demontaz RUN w /I ~ S dzit: | mgrinz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-2023j; inz .
kierunku stacji trafo) / Q prawazs sieci | instalacje ‘J mgrlinz. Tomasz Twarég
s / elektryczne Prawniony do projektowania i kiergwania
3 / robotamilbudowlanymi w specfainpéci
» " __ : sieci i instalheii alal «h\id "‘Y--—b‘_& /
>¥< %‘ 116 \ Proj. POLT-24D/1X0 Opracowat: | mgr inz. Ltukasz Pietrzak 03-20281awnfenia MM{' 0079/PWBE/18
< 0 ZNnIK ‘I \ -
:DE ’§ ‘ /  Prol. RUNIII 24/4 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
i~ 2 ‘*\ y
X1 R<2,60% S""’f”ﬂ". PROJEKT TECHNICZNY
£i5 Istn. stup SN R
! - H Q udowa sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia , budowa stupowej stacji transformatorowej ni
2 i nr KRS200139 Proj. stup SN = ) fs/ZA KV, budulw‘:sisci e?elf}vroenérgstgcznélej kag/:wej ‘:?slkz;;vn:pigcfa o,s; va, bimtywé ;ieci ;Iekm;energ]eg/,z\:l;n,z\elj
—_ e ! [ nr KRSZOO’] 39 / Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z przytgczami, rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
---- dO rOZbIOrkl 81/7. AF sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Pr. stacji owej
"Ogo" E13,5/15 Kyor 3x2 edlniego napiacia S 16 1/ w ramech acji inwestycji pod nazwa. wa stacj ]
’ /7/Ca ZaWo e 5”72 //,7/ P! nej 15/0,4kV - Jastrzebik nr w Sci gmina Muszyna
d2/e ‘Z/OC'A’/'ea 75kV Trese Schemat ideowy zgodny z PZT
Pole py 29 rysunku: 'y zgoany
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-04
T T T T
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| F.E. , ,HEBDA"
1 1 PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
- = - ¥ Ly v L (X =) JAN HEBDA
| \r A 4 \V \V \V \V \V
® ® ® 34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
> S S S
S ® ® ® Imig i Nazwisko Nr uprawnier Data ﬁwm
> 2 2 2 specjalnosé 2
L = 1 . 3N1a 1 KETowWaTTTo
1o © s s s = Projektowat: | Jan Hebada UAN 439/88  |Jesazopiny 9 *’k‘ N sbecjainosc
RB<1,2Q o i i i sieci iinstalacje | robotami bufio ' \w specja .
RE<2,6Q @ 2 S S elektryczne sieci i infstal Cji le znyc
N N N Uprawdleni UAN n 3/88
\
e o o Sprawdzit: | mgrinz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-2023mgr|inz. Tomasz Twarog
' ieci i il i Ubraw
SIZ?e;(ItnSéi:vaecje Uprawniony do projektowania i kierowania
& robatami pudowlanymi w specfs nmcu
Wym. st. nN sieci i instaljcji elekt byl Artrhe, Xq 3
KR!§122 7/%50 Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-2058rawnfenia M,\H /0079 /pw’;i /18
Proj. AsxSn 4x95mm obw.1.O) Istn. AsxXSn 4x70mm obw. 3 Inwestor: | TAURON Dystrybucia S.A. Oddzial w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakow
Proj. AsXSn 4x95mm obw.2 Proi. NA2XY-J 4x120mm2
df.50/72 m obw. 1 Stadium | oo JEKT TECHNICZNY
Proj. NA2XY-J 4x120mm2 projektu:
dr.50/7. 2 m ObW 2 Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
PI’O] NA2XY-J 4x120mm2 - Te . 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
.50/72 m obw. 3 emat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z przytaczami, rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
sieci $redniego napiecia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tresc . .
rysunku: Schemat ideowy jednokreskowy
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-05
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Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw

iﬁzj"e’zz PROJEKT TECHNICZNY

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego

Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej

napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”

Tresc
rysunku: Schemat ideowy jednokreskowy szafa oswietlenia nocnego

Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,

Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,

inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112

Skala: - Nr. rysunku: E-05a




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000

woj. malopolskie

powiat: nowosadecki

jedn. Ewid:. Muszyna [121011_5]

obreb: Jastrzebik [0003]

dzialka ewid : 101, 196

sekeje: 7.110.20.11.2 (4)
7.110.20.12.3

Uklad wspdirzednych : ,2000"

Uklad wysokosci: .Kronsztadt 86"

GEO. 6640.8813.2021

Mapa aktualna 13.09.2021

Nowy Sgcz 15.09.2021

493500

Sporzgdzono na podstawie pomiaru bezposredniego oraz mapy zasadniczej 1:2000,
Wykazane na niniejszej mapie granice dzielek wkreslono z mapy ewidencyjnej,

| nie speiniajg kryteridw dokladnosciowych dla szczegdbdw terenowych 1 grupy,

Na przedmiotowych dzialkach nie badano obcigzen sluzebnosci gruntowych,

Mapa nie moze sluzy¢ do celow rozgraniczeniowych,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacii

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Legenda MPZP: - linie rozgraniczajsce tereny o réZnym przeznaczeniu,

472500

falszywego oswiadczenia

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
) ch, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryf kowany
informujeg, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

la prac geodezyjnych

GEO.6640,8813.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Geo-Nida Usfugi Geodezyjne
Mateusz Jamroiy

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
rawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

oraz numer w zasobie

protokot 6640.8813.202:_75693
zdnia 04-11-2021r.
P.1210.2021.9257

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych klerownlka prac

Justyna Dynowska
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Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-24pwniehia M,‘;{/go7g/p;?;§18
\/
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
. 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
N /" Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z f: i, rozbiérka istniejgcej stacji tre 3j 15/0,4 kV oraz
. .. sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
A\ ie 5 15/0,4KV - ebik nr 8292 w miej: Sci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tresc . . i
rysunku: PZT projekt zagospodarowania terenu- rozbiérka
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: 1:1000 Nr. rysunku: E-06




Istn. AsXSn 4x120mm2 Istn. AL 1x35mm2 - o$w. uliczne do demontazu \
zasilanie ze stacji KRS8292 Istn. AL 4x35mm2 obw. 1 bez zmian

dt. 223m do demontazu
Istn. AsXSn 4x70mm?2 obw. 2 bez zmian

Istn. ASXSn 4x70+25mm?2 i AsXSn 4x70mm?2

Istn. AsXSn 4x50mm2 i AsXSn 4x35mm2 /

Istn. AsXSn 4x50mm?2 df. 160m do demontazu
dt. 31m do demontazu

Istn. st. nr KRS270276
"N" ZN-10+odcigg

do demontazu
m Istn. AsXSn 4x35mm2 - dt—=50m
Istn. st. nr KRS270273 Istn. st nr KR

. do demontazu
. i / S270274 50

p*ZN-10+odcj4g "RONK"ZN RR-10

do demontazu

Istn. st. nr KRS270269
"K" ZN-10r+odcigg

~St. nr KRS270272

i e
do dempntazu
Istn. st. nk KRS270271
Istn. st. nrlKRS27026

p" ZN-10 M?\\ l:l 27
7 "P" ZN BL-18- ' 40 )
"E" E10,8(17:5 D "

: f/EF
—

X =% 35

\(N 23 1g°

=X X X 40
]
R- <50

Istn. st. nr KRS270280

"N"ZN RR-10

46 do demontazu
—— . o L 4
v = ==X X

Istn. st. nr KRS270278
"P"ZN-10
do demontazu

"RONK"E10,5/12

Istn. st. nr KRS270277
. do demontazu

Istn. st. nr KRS270279

"P"ZN-10
do demontazu

Istn. AsXSn 4x50mm2 obw. 3 bez zmian
Istn. AsXSn 4x35mm?2 - o$w. uliczne bez zmian

Istn. AsXSn 4x35mm2 os$w. bez zmian

Istn. st. nr KRS270162
"N" ZN-10+odcigg
do u "B ZN-10
do dgmgontazu
e AR x50,

Istn. st. nr KRS270154
” UP" ZN-10

w. 3

—

Istn. st. nr KRS27028

"N" ZN -10 +podpora
do demontazu

30 N ,_, Istn. stacja
30\ === ArKRS829

{~do rozbiorki

Istn. AFL 3x25mm2 do rozbiorki dt. 100m

F.E. , ,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data 53t1 s .
specjalnos¢ Uprawrlony. do ptoj anig | kiero va’mva
Projektowat:| Jan Hebda UAN 439/88 03-2023h otdmi budowla Al w specjalrfosci
sieci i instalacje sibci i instalhcjikle 2nych
elektryczne Uprawnienis UAN n A%')/BS
Istn. stup SN "Kgo" Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég MAI?/0.0.7.9/PWBI_E/18 03-2023r. mgr inz. Tomasz Twarg
KRS200143 sieci i instalacje Uprawnlo Og
elektryczne -prawnjony do projektowania i kierowarfa
E12/77,5ZRN 11l 24/4 < robota’nibudowlbﬂvmiwspeg{a nosdi
(demontaz RUN w o — . Sleci] ingalai cleleyde AprrberJersticnl
kierunku stacji trafo) >¥<‘\ (g e Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-20231prapvnienia MAR/0079/PWBE/18
< £
% ’\‘ 8 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakow
Xi—
! -
i Stadluh | PROJEKT TECHNICZNY
£33 Istn. stup SN e
%) ; Stn. PI’O' s lU SN © Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
i nr KRS200139 Froj. stup SN . 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
,,,,, e J’ T nr KRSZOO’] 39 /S Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z przytgczami, rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
Tt P DR 1 2 " " fl7. /4 F sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
do rozbidrki Ogo" E13,5/15 K’J’ﬂ/‘ca Zaw, 325/;72 lin. powietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miej sci ik, gmina Muszyna”
(oo} /
92le o, 15 ki Tres¢ , )
/e Ole P rysunku: Schemat ideowy zgodny z PZT rozbiérka
2 .
9 Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: | 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: Nr. rysunku: E-07
T T T T




160

Sekcja llb

nr 82257

29

2

Jastrzebik LRESS
292 '
" ?0% W/% 35/362 35/204 35/1181 35212 £-956
J>L—KRS
RN
» 2602 M - Polna
Bl nr 82122
2 g
] )
4 ™
RUN <
LS 1A
Jastrzebik 02 XRUHAKXS 2864
nr KRS 81589 GD 120/623 O O t-396
© M - Ztockie 04
5 R nr 82422
8 | K% 358 160 5
8 3 50/1351
5} LSN 15KV kier:
5 Q407 = Muszyna (MUS] nr 82252 — O
[sp}
£-2229
100
M - Ztockie 02
nr 8301

GPZ 110/15kV Krynica (KRY)

50/2667
(l)L-2205 F.E ,HEBDA"
@ © PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
=32 JAN HEBDA Ja
IS ) .
2 S 34-604 PRZYSZOWA 469 qujpmgggy@g j anig | kierowania
- \ ialnog
= o ] N i robotami DUGOW ANy I SPEe] s
2 Imig i Nazwisko r uprawnien Dafaci i inftalbcji ¥l gnych
— specjalnos¢ {\oniog
c - Srawnienia JANTIPEYI7S
o Projektowat:| Jan Hebda UAN 439/88 03-2025F; ‘
2 sieci i instalacje
.9 elektryczne
=2
-8
3L
; ’\.‘ Sprawdzit: | mgrinz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-2023mgr fnz. Toma sz Tward
Sle sieci i instalacje Uprawniony d i varog
=18 elektryczne robotam: | £re Ktowania i kierowania
z g ,0 otami pudowlanymi w spegfalnpici
@a & sieci i instald P A Vi
s Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-2088Fawn{enia M,\P‘,'OO79/P\4{/35/18
2 \
-
X Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwor 27 31-060 Krakéw
N
o
o Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
. 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej
Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z przytgczami, rozbiérka istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
sieci $redniego napiecia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tresc
,}Zslz ku: Schemat ideowy jednokreskowy rozbiérka
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-08
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557.00
556.00
555.00

554.00 T T | T T T/ — T F.E. , HEBDA"

PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH

553 00 - 4 0 7 = Il _] S | I I AN | N I I - 0 = -+ 4 4 | JAN HEBDA
" 34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imie i N: isk Nr uprawnieri D. i
552. 00 ] Imie i Nazwisko specjalnosc ata Jaﬁ\Hew_ ypl‘sl B
Projektowat: | Jan Hebda UAN 43988 |omeupgny 9q PO cjalnoéci
sieci i instalacje robotami bugowla W s ecih
551 00 L L elektryczne sieciiin tal‘gc]i le znyc

Uprawrjienia UAN n

. r

Sprawdzit: | mgrinz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 03-2023r. MEr inz. Tomasz Twarég
sieci i instalacje Uprawni

elektryczne robotar

PNy do projektowania i kiergwani|
be i budowta;\wn’}i w spegfalnpéc
Siect i instplacji elekttydoAvebas dorsli- s

550.00

ko_maEa Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 03-20237PT@Ynienia MAR/0079/pWaE /18
p rze Wi ertu Inwestor: | TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakow
L _— = = - Stadium
548.00 projekty: | PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia SN 15 kV, budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN
. 15/0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, budowa sieci elektroenergetycznej

| L | | _ 1 Temat: napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV z przytaczami, rozbiérka iejacej stacji trar owej 15/0,4 kV oraz
54 7, 00 sieci $redniego napigcia SN 15 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”

Tresc¢ - . . . .
546 00 [ R A I I R I R rysunku: Przekroj przekroczenia drogi powiatowej
) Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
545 00 123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112

0.0m 1,0m 2.0m 3,0m 4.0m 50m 6,0m 7,0m 8,0m 9.0m 10,0m11,0m12,0m13,0m14,0m15,0m16,0m17,0m18,0m19,0m 20,0m21,0m 22,0m 23,0m 24,0m

Skala: - Nr. rysunku: E-09
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555,00
554,00
553,00
552,00
551,00

550,00
549,00
548,00
547,00
546,00
545,00
544,00
543,00
542,00
541,00

540,00
539,00
538,00
537,00
536,00
535,00

Profil przekroczenia potoku Joastrzebik na dz. ewd nr 193/1 w m Jastrzebik
Budowa linii kablowe ] SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm?
w rurze ochronne | SRSB160mm realizowany metocda przewiertu.

miejsce |
przewiertu

CERRERRIISISSNY

_ miejsce
przewiertu

F.E , HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data
specjalnos¢ ;aﬁ
Projektowat: | Jan Hebda .UAN.43t9/,88. 1&32%% ony o ptoj ania | k‘\etr(l)wa’ni.a
sieci i instalacje robotami Hudowla w specjalnosc
elektryczne ; e 2nych
sieci i fnstalhcji kle Y
A rvang o Q/RR
i inz. Tomasz Twardg |MAP/O079/PWBE/18| 10-20227" * Iner ins \
Sprawdzi - | marinz. o I sieci i instalacje . ["8r Inz. Tomasz Twa '63
Uprawniony do projekt ki
elektryczne b . jektowania i kierow
robofami budowlanymi w spe alnkéci
siecii{n N'WA /
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10-2022r. Upfawnienia M,\_ 10079/p BE/;:
\J

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakow

Stadium

projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego

Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”

Trese Przekrdj przek ia cieku wod

rysunku: rzekroj przekroczenia cieku wodnego
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,

Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,

inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112

Skala: - Nr. rysunku: E-10

pnia

zef




UKLADANIE KABLI (SN,NN ) DO 30kV WEDLUG N SEP - E - 004

POJEDYNCZY KABEL:

PROWADZENIE ROWNOLEGLE | SKRZYZOWANIA:

KABEL NN KABEL SN/NN KABEL SN,NN / SCIEKI,CIEPLO,WODA
R
ODLEGEOSC PIONOWA ODLEGOSC PIONOWA
PRZY SKRZYZOWANIU PRZY SKRZYZOWANIU
™ 15cm 25cm+¢ RUROCIAGU
5 é
R 8 5 E—
15| A
i /». v ,-. R - N 5 ’ﬂ
| L OV W e,
19 Coa e pas z folii ° pas z folii 4:0 . ?
ml : LR PR pas z folii
piasek piasek ‘:
25 piasek
~rary
KABEL SN/SN KABEL SN/GAZ
RS
%
ODLEGEOSC PIONOWA ODLEGLOSC PIONOWA
o PRZY SKRZYZOWANIU PRZY SKRZYZOWANIU
15cm 20cm
K — NA KABLU RURA
15| 2 15 5 % \ OSLONOWA -
~ ZALECANE KABEL
1o ] 1o IPDCIPERE PROWADZIC GORA
—:Eg 2 : K)o ) «”
° §1 T pas z folii "’I NER e pas z folii
NI 3 BTG
piasek 100 piasek
KABEL NN/GAZ
£OSC PIONOWA
KABEL SN KABEL NN PRZY SI1(5RcZn:ZOWANIU
) NA KABLU RURA
Teren bez nawierzchni Jezdnia Teren bez nawierzchni Chodnik Jezdnia OSEONOWA -

s
AR

KABEL SN,NN / KANALIZACJA SWIATLOWODOWA

x\\\l&ﬁ SN

ZALECANE KABEL
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=
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N
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kanalizacja $wiattowodowa

F.E. ,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data
specjalno$c¢ I:'R
Projektowat:| Jan Hebda ,UA,N,439/88, 1%%?5\'%1% do Sit‘f ~kyerowa’m‘a
sieci i instalacje robotami pudo /12 A ecjalnos
elektryczne . . 2nych
sieci { instalpcji yC
- uiu-‘\b” a_AARS/RR
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 10-2022r.
sieci i instalacje mgrlinz. Toma .
elektryczne Uprawniody d sz Twarag
107y do projektowania i kiergwania
robotamjbudowlanymi w <pecfara
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10-265hHnstabacji elekttyaAvrbe,. dgrshicze
Uprawrlienia MAR/0079/pwae /18
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajw6r 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
. napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tros¢ Przekroj kopu kabli SN i nN
rysunku: rzekroj poprzeczny wykopu kabli ini
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-11
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Istn. AFL-6 3x25mm? =100 MPa, Fn-1203 daN
temp. 40°
Stup KR5200139
Ogo 183,5/15
= hp: 10,0 m
570,00
068,00 L
1 Istn.|stup
Kgo 1p/17,5
566,00 L hp: 8,3 m
4 4.6
564,00 L
£ 562,00 6.77 F.E ,HEBDA"
y T e PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
g 4 6.71 IS JAN HEBDA
< 560,00 | %60 o 34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
[Ip]
W -
= 1 1 Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data Rodpis
o specjalnosé aﬁ\rfbd%\ _
. 558,004 Ustoj U3a Projektowat:| Jan Hebda UAN 439/88 U220y dp ptoj anid i kw.:rowarmba
£ t=2,7m sieci i instalacje robotami budowla w specjalnosci
U ” elektryczne sieci i inlstalbc]i le znych
g 556,00 L Ypraw Lanis LAN nvAR9/88
¥ Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 10-2022rmgK inz. Tomasz T\wa rég
: ! sieci i instalacje Uprawniofy do proie i
0 ¥ do projektowania i kierowanial
elektryczne robotam budowlapymi AP
554 .00 B pLYmI w spegfalnpici
YT sieciiinstalacji elekteviaAvrithe, dersicses
R Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10-2029Prawhienia MAd,’owg/pré/m
- £
a 7
c 552 ’ 00 ¢ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
£ -+ Stadium
s 550,00 dtugos¢c = 115m projektu: | PROJEKT TECHNICZNY
) £
C rzesto Budowa stupoweyj stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
p
el Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiorka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
,(H T . napigcia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
v 548,00
Zijz Ku: Profil sieci napowietrznej SN
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: | 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-12a
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F.E. ,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data B
© specjalnogé Jaﬁ ‘
Projektowat: | Jan Hebda UAN 439/88 1q42¢8amiony do ptojaktdyaniy | kierowar|a
sieci i instalacje robotami pudow!a w specjalnosdi
elektryczne sieci | instalbci kle znych
Uorawalenil UAN N \9/88
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég (MAP/0079/PWBE/18| 10-2022r. P ,
sieci i instalacje ) MEr inz. Tomasz Twardg
elektryczne erbBwt iony do projektowania i kiergwahia
obothmi budow i AW
sieciiidstalscioted nyvr%lmw spegfainp c'ﬁ
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10-2022r. Uprhwnienia M,‘? ’0079%5‘:; e
1 !
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwor 27 31-060 Krakow
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napigcia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tresc Profil sieci iot inN
rysunku: rofil sieci napowietrznej ni
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: | 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-12b
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F.E ,,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33

Imig i Nazwisko Nr uprawnier Data ﬁ &
¢ specjalnos¢ ja W Rierowart
: T ElEW B
Projektowat:| Jan Hebda UAN 439/88 tipemegyriony o pAol ecjalnosci
sieci i instalacje robotami bludo Ia“ WS Jrh
elektryczne sieci i |nstalhcjigle znyc
9/88

Uprawnlenia UAN n

dtugosc = 47/m

przesto

P T
Sprawazit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 10-206r.inz) Tomasz Twa rég
ieci i instalacj U y 'L
e e |trmunory do sk onsi i
rovotami budgwlanymi w specfainbéci
[eci i instalacji efekttydaAvrn v
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 7&5@%?@@ M,\. /0079/PWBE/18
\
Y X
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiorka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
napigcia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tres¢ Profil sieci jetrznej nN
rysunku: rofil sieci napowietrznej n
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-12¢c
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F.E. ,HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data is
specjalno$¢ I:R
Projektowat: | Jan Hebda UAN 439/88 (%?Q@ﬁ(}ony Ho ptoj ani lkigrowa'nt'
Slee‘;‘le%nséif:]e robotami budowla w specjalnosci
g4 sieci i [nstalecjikle znych
e ebes UAN neAR9/88
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 10-2022r. _ \
sieci i instalacje MAr inz. Tomasz Twarég
elektryczne igrbawtm Ajvy do projektowania i Kierqwani
robotami b“do"f{’(‘v”"" w spegfalnpici
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 70_20’;1(;""5 3qT elektty oAy r3hicze
Pravinienia MAR/0079/pPWgE /18
\/ |
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napigcia 0,4 kV, rozbiorka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
. napigcia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tres¢ Profil sieci jetrznej nN
rysunku: rofil sieci napowietrznej n
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: | 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-12d
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F.E ,HEBDA"

PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH

JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data is
specjalnosé ja G
Projektowat: | Jan Hebda UAN 439/88 1@3%(,;,3“ do g‘g j anid | k\erowa’nt
siecli ;‘{;nstalacje robotami Budowla w specjalnosc
elektryczne sieci ilinstafaci 2nych
Uprawrten UAN O %9/88
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twarég |MAP/0079/PWBE/18| 10-2020AET INz. Tomasz Twar\ég
scinstlaio | Uprumiony o rceltomsi Ky
p4 D¢ tami budowlbl\‘lyn:i w spegfalnbéci
siectiinstaladji elekttylzAVribes dorshicsas,
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 1O_ZH§égwnienia MAR/0079/PWBE /18
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakow
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejgcych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napigcia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
. napigcia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowos$ci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tres¢ Widok projekt j stagji sh '
rysunku: lidok projektowanej stacji stupowej
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-13

3
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F.E. ,HEBDA"

PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH

JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data odpis
specjalnosé iz G\HPPdg\ P -
. i anic
Projektowat: | Jan Hebda UAN 439/88  U|ptévagezny do ploj anid | k‘?’fw o
sieci i instalacje obotami budpwla w specjalnos
elektryczne sieci i insfalpcjigle znych
Uprawnienia UAN N ‘\3/88
Sprawdzit: | mgrinz. Tomasz Twarog Milzg;);i/sl;ml‘/i{f/m 10-2032 in. Tom asz Twarég
e Upmwr\.ony doprojekt i
elektryczne rob ¥ Gqprojetowania i kiergwania
! “ctaml budowlapymi w spegfaing
sieci i instalacji dlolap (b i
Opracowat: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10B929mienik M'\‘J’VOOW/PV‘/BE/m
\J
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw
Stadium
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejgcych sieci $redniego
Temat: 15 kV i niskiego napigcia 0,4 kV, rozbiérka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
’ napiecia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Trese Widok projekt fupa SN
rysunku: lidok projektowanego stupa
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestycji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-14




Plan uziemienia stacji transformatorowej

_Pret1,5m (P/
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ozaczenA
******* Bednarka ocynkowana
—————  Pretuziomowy @ 16 mm
Plan uziemienia stupa nN dla R<10Q
F.E. , HEBDA"
PROJEKTY | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
JAN HEBDA
34-604 PRZYSZOWA 469 Tel. 18 333 62 33
Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data GPodp's
| specjalnos¢ IaY -
0sm Projektowat:| Jan Hebda .UA,N,439/88. 10.20%2&3\#r ony do p\ o] i k\?rowaimla
& sieci i instalacje robotgmi budowla w specjalnosc
elektryczne o . nych
. sieci i instalpcji [znyc
L dgose 15 m IES—. S AN N 9/88
Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Twardg (MAP/0079/PWBE/18| 10-2022r. " _
sieci i instalacje .| merinz. Tomasz Twargg
Pret3m  |Pret3m  |Pret3m  |Pret3m  |Pret3m elektryczne J”’d“"‘of‘Y do projektowania i kiergwania
rototami budowlpnymi w spegfalhosci
Opracowaf: | mgr inz. tukasz Pietrzak 10-2022r. ”“L TSt eTekity VI bez dersfiiczer
Prawnienia MAR/0079/PWgE /18
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 31-060 Krakéw |
omuczen giz;’ei‘;z: PROJEKT TECHNICZNY
7777777 Bednarka ocynkowana Budowa stupoweyj stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powigzaniami do istniejacych sieci $redniego
-— Pret uziomowy @ 16 mm Temat: 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, rozbiorka stacji transformatorowej oraz sieci $redniego i niskiego
. napigcia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej 15/0,4kV - Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik, gmina Muszyna”
Tres¢ Sch ¢ uklad .
rysunku: chemat uktadu uziomowego
Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3, 195/4, 196, 198/12, 198/10,
Adres 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5, 197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2,
inwestygji: 100/5, 90/1, 89, 99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2, 122/3,
123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2, 116/2, 115/2, 112
Skala: - Nr. rysunku: E-15




16. Zestawienie demontazowe

Rozbidrka sieci napowietrznej:

rozbidrka istniejgcej stacji trafo czterpstupowej 15/0,4

rozbidrka sieci nap. sredniego napiecia 15 kV AFL. 3x25mm2

rozbidrka stupow sieci napowietrznej sredniego napiecia 15 kV

rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia
rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia
rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia
rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia

rozbidrka sieci nap. niskiego napiecia

0,4 kV AsXSn
0,4 kV AsXSn
0,4 kV AsXSn
0,4 kV AsXSn
0,4 kV AsXSn

. 4x70+25mm2
. 4x70mm?2

. 4x50mm2

. 4x35mm?2 osw.

. 4x35mm?2

rozbidrka stupow sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV

demontaz przytqczy napowietrznych niskiego napiecia 0,4 kV

-1 kpl
-100 mb
-1 kpl
-223 mb
-223 mb
-191 mb
-31mb
-50 mb
-12 kpl
-8 kpl
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F.E HEBDA
Projekty i Wykonawstwo Robot Elektrycznych
Jan Hebda

34-604 Przyszowa 469, Tel. 18 333 62 33
PSP: I-KR-BI-2107541

ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Temat: ,» Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej
15/0,4kV — Jastrzebik nr 8292 w miejscowosci Jastrzebik,
gmina Muszyna”

Adres inwestycji: Jastrzebik dz. ew.: 181/1, 181/2, 182/1, 193/1, 195/1, 195/3,
195/4, 196, 198/12, 198/10, 198/13, 198/11, 198/9, 198/7, 198/5,
197, 101, 128/1, 128/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/2, 100/5, 89,
99/1, 99/2, 125/1, 126/1, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/1, 96/2, 122/2,
122/3, 123/1, 123/2, 95/2, 121, 120, 119/1, 300, 299/1, 117/2,
116/2, 115/2, 112

Nazwa jednostki

ewidencyjna: Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna-wies
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27
31-060 Krakow

Jednostka Firma Elektryczna” HEBDA”

Projektowa: 34-604 Przyszowa 469

Projektowat: Jan Hebda

- specjalnosc sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

-nr uprawnien UAN 439/88 Jah \

an'; \ k\erowaﬂﬂ

Uprawniony do ptoj¢ ‘ oD
{ w specjainosci

robotami budowla
Data opracowania: 22.11.2023 r roci i metalcikle
Uprawnlienia UAN N

69



llekro¢ mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanym dalej
dokumentacjg projektowg) o ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych,
oznacza to, ze materialy te i urzadzenia elektryczne mogg zostaé¢ zastgpione kazdymi
innymi rownowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW:

1. Kablei przewody:

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu XRUHAKXS 3x1x120mm?
nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel spefniajagcy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do90

e Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od-40

e [zolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)
e Klasa zyly Klasa 2 = wielodrutowy

e Kolor izolacji Czarny

o Liczba zyt1

e Maksymalna dtugos$¢ odcinka wyprzedazowego [m] 50
o Maksymalna temperatura zyty [°C] 90

o Materiat powtoki zewnetrznej PE (Polietylen)
o Materiat zyty Al

e Napiecie znamionowe U [V] 20

e Napiecie znamionowe U0 [V] 12

e Przyblizona waga kabla [kg/km]1530

e Przyblizona Srednica zewnetrzna [mm]36

e Uszczelnienie promieniowe

e Uszczelnienie wzdtuzne

e Znamionowy przekroj zyty [mm2] 120

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu NA2XY-J 4x120mm? nalezy
przez to rozumieé¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 90

e Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -30

e lzolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)

e Klasa zyty: Sektorowy

e Kolor izolacji: Czarny

o Ksztaft zyty: sektorowy

o Liczba zyt: 4

e Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o Maksymalna temperatura zyty przy zwarciu 5 sek [°C]: 250

o Materiat powtoki zewnetrznej: PVC (Poliwinit)

e Materiat zyty: Al

o Napiecie znamionowe U [kV]: 1

e Napiecie znamionowe U 0 [kV] : 0,6

e Znamionowy przekrdj zyty [mm?]: 120
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e Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm?]: 43,50

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu NA2XY-J 4x35mm? nalezy

przez to rozumieé kazdy kabel spetniajacy ponizsze parametry:
e Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 90
o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -30
e [zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)
o Klasa zyly: Klasa 1 = jednodrutowy
o Kolor izolacji: Czarny
o Ksztaft zyty: okragty
o Liczba zyt: 4
o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90
o Materiat powtoki zewnetrznej: PV C (Poliwinit)
o Materiat zyty: Al
e Napiecie znamionowe [kV] U: 1
e Napiecie znamionowe U 0 [kV] : 0,6
e Znamionowy przekréj zyly [mm?]: 35

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu AsXSn 4x16 mm? nalezy

przez to rozumieé¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 70
o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -40

e |zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)
e Klasa zyly: Klasa 2 = wielodrutowy

o Ksztaft zyty: Okragly

o Liczba zyt: 4

o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o  Materiat powtoki zewnetrznej: brak

o Materiat zyty: Al

e Napiecie znamionowe U [kV]: 1

o  Napiecie znamionowe U 0 [kV]: 0,6

e Znamionowy przekréj zyty [mm?]: 16

llekro¢é w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu AsXSn 4x25mm? nalezy

przez to rozumieé¢ kazdy kabel spefniajgcy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 70
e Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -40
e |zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)

o Klasa zyly: Klasa 2 = wielodrutowy

o Ksztaft zyty: Okragly

o Liczba zyt: 4
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o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o  Materiat powtoki zewnetrznej: brak

o Materiat zyty: Al.

o Napiecie znamionowe U [kV]: 1

o Napiecie znamionowe U 0 [kV]: 0,6 /1kV
o Znamionowy przekroj zyty [mm2]: 25

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu AsXSn 4x35mm? nalezy
przez to rozumie¢ kazdy kabel spetniajacy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 70

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -40

e [zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)

e Klasa zyly: Klasa 2 = wielodrutowy

o Ksztaft zyty: Okragly

o Liczba zyt 4

o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o Materiat powtoki zewnetrznej: brak

o Materiat zyty: Al

o Napiecie znamionowe U [kV]: 1

o Napiecie znamionowe U 0 [kV]: 0,6 kV

e Znamionowy przekroj zyty [mm2]: 35

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu typu AsXSn 4x95mm? nalezy
przez to rozumie¢ kazdy kabel spefniajacy ponizsze parametry:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 70

e Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -40

e [zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)

e Klasa zyly: Klasa 2 = wielodrutowy

o Ksztaft zyly: Okragly

o Liczba zyt: 4

o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o Materiat powfoki zewnetrznej: brak

o Materiat zyty: Al

o Napiecie znamionowe U [kV]: 1

e  Napiecie znamionowe U 0 [kV] : 0,6

e Znamionowy przekroj zyty [mm2]. 95

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie typu AFL-6 35 (przewod
goly) nalezy przez to rozumie¢ przewéd spefniajacy ponizsze parametry:

e FElement nosny stal

o Maksymalna dfugosc¢ odcinka wyprzedazowego [m] 50

e Materiat powfoki zewnetrznej Brak

o Materiat zyty Al.



e Przyblizona waga kabla [kg/km]140
e Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]8.1000
e Napiecie znamieniowe udarowe wytrzymywana czesci pomiarowej -min 4kV

llekro¢ w dokumentacji mowa jest o przewodzie YAKXS 4x120mm? nalezy przez to
rozumie¢ kabel energetyczny z izolacja XLPE spetniajgcy ponizsze paramery:

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 90

o Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -30

e [zolacja zyty: XLPE (Polietylen usieciowany)

e Klasa zyty: sektorowy

o Kolor izolacji: Czarny

o Liczba zyt: 4

o Maksymalna dtugos¢ odcinka wyprzedazowego [m]: 50

o Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

o Materiat powtoki zewnetrznej: PVC (Poliwinit)

o Materiat zyty: Al.

o Napiecie znamionowe U [kV]: 1

o Napiecie znamionowe U 0 [kV]: 0,6

e Znamionowy przekroj zyty [mm2]: 120

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie BLX-T 50mm? 24kV nalezy
przez to rozumieé¢ przewdd niepetno izolowany spetniajacy ponizsze parametry:
o przekrdj przewodu 50mm2
e konstrukcja zyty 7 x 3,08
e Srednica zyty 9,2mm
e grubos¢ warstwy potprzewodzgcej 0,2mm
e grubosc izolacji PE wewnetrznej 1,2mm
e grubosc izolacji PE zewnetrznej 1,1mm
e Srednica przewodu, minimalna - maksymalna 14,2-15,2mm
e masa 221kg/km
e obcigzenie maksymalne (A)
a) od kwietnia do pazdziernika 190A
b) od listopada do marca 220A
e dopuszczalny prad zwarciowy 1s 4,5kA
o wyltrzymatos¢ udarowa piorunowa izolacji 100kV
e napiecie sieci 24kV

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie typu BLX-T 70mm? 24kV
(przewéd napowietrzny w osfonie izolacyjnej) spetniajacy ponizsze parametry:
o Liczba zyt1l
Napiecie znamionowe [kV] 20
Przekréj znamionowy [mm2] 70
Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty przewodzgcej [°C] 80
Materiat Zyty stop AIMgSi
Izolacja polietylen usieciowany (XS)
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Grubos¢ izolacji [mm] 3,6

2. Rury osionowe:

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej typu SRS-G @110
nalezy przez to rozumie¢ kazda rure spetniajaca ponizsze parametry:

Rura ochronna dla kabli sredniego napiecia

Przeznaczenie do ochrony kabli uktadanych w ziemi, i na przestrzeniach otwartych w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych
Rodzaj gfadkoscienna, grubos$cienna

Grubos¢ sciany [mm] 10

Srednica zewnetrzna [mm] 90

Srednica wewnetrzna [mm] 110

Odpornos¢ na sciskanie N750

Sztywnos¢ obwodowa [kN/m?] 64

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze SRS-G @160 nalezy przez to
rozumieé kazda rure spetniajaca ponizsze parametry:

Rura ochronna dla kabli sredniego napiecia

Przeznaczenie do ochrony kabli uktadanych w ziemi, i na przestrzeniach otwartych w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych
Rodzaj gfadkoscienna, grubos$cienna

Grubosc¢ Sciany [mm] 14,5

Srednica zewnetrzna [mm] 130,8

Srednica wewnetrzna [mm] 160

Odpornos¢ na sciskanie N750

Sztywnosé obwodowa [kN/m?] 64

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej typu DVK @160
nalezy przez to rozumieé kazda rure ostonowg spefniajacg ponizsze parametry:

Rura ochronna dla kabli sredniego napiecia

Przeznaczenie do ochrony kabli uktadanych w ziemi, i na przestrzeniach otwartych
Dwuscienna Scianka zewnetrzna karbowana, $cianka wewnetrzna gtadka.
Grubos¢ Sciany [mm] 12

Srednica zewnetrzna [mm] 160

Srednica wewnetrzna [mm] 136

Odpornos¢ na sciskanie N250.

Sztywnos¢ obwodowa [kN/m?] 5,0
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej typu DVK @110
nalezy przez to rozumie¢ kazdg rure osfonowa spefniajagcq ponizsze parametry:

Rura ochronna dla kabli niskiego napiecia

Przeznaczenie do ochrony kabli uktadanych w ziemi, i na przestrzeniach otwartych
Dwuscienna Scianka zewnetrzna karbowana, Scianka wewnetrzna gfadka.
Grubosc¢ Sciany [mm] 7,5

Srednica zewnetrzna [mm] 110

Srednica wewnetrzna [mm] 95,0

Odpornosc na Sciskanie N250.

Sztywnos¢ obwodowa [kN/m?] 5,0

3. Roztaczniki RN i RUN

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o rozfaczniku typu RN 11l 24/4-100A i

RUN 11l 24/4-100A nalezy przez to rozumieé roztaczniki spefniajace ponizsze

parametry:

Napiecie znamionowe Ur [kv] 24(25)

Czestotliwo$¢ znamionowa - liczba faz f, 50 Hz-3

Znamionowe napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej - na sucho i pod
deszczem -1min. Ud [kV]

- do ziemi i miedzyfazowo 50

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60

Odstepy izolacyjne powierzchniowe doziemne [mm] 420

Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up [kV]
- do ziemi i miedzy fazowo 125

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145

Prad znamionowy ciggty I [A] 400

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany I [KA] 10 (1s)

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany I, [A] 25

Prad znamionowy zatgczeniowy zwarciowy Ina[A] 3

Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci lieas [A] 100
Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie sieci pierscieniowej loop [A]100
Prad znamionowy wytgczeniowy tadowania kabli I.c [A] 20

Trwato$¢ mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie) 5000
Temperatura pracy [°C] - 40 + 60

Klasa elektryczna E3
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4. Zigcze kablowe

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zestawie zigczowo pomiarowym typu
Zestaw ZK1e-1P-S nalezy przez to rozumie¢ zfgcze spefniajace ponizsze parametry:

e Znamieniowe napiecie izolacji 500V

o Czestotliwo$¢ znamieniowa 50Hz

o Znamieniowe napiecie pracy 400/230V

o Temperatura pracy: -25% do +40%°C

e Znamieniowy prad ciggty szyn: min 40°A/630A

o Znamieniowy prad cigly zestawu z PP- min 400A

o Napiecie znamieniowe udarowe wytrzymywane czesci- min 6kV

e Odpornosc¢ obudowy na wew. Trojf. Zwarcie tukowe (cz. Ztgczowa)-0,1s- min 10kA

5. Mufy i glowice

llekro¢é w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie kablowej typu CHM 24kV 70-240
nalezy przez to rozumie¢ kazda mufe spefniajaca ponizsze parametry:

o Liczba przewodoéw 1

o Model Termokurczliwe

o Z ekranem koncentryczny

e Zakres napiec 12/20 kV

o Ze zigczami Srubowymi (TAK LUB NIE, opcjonalnie)
e Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm2] do 240
e Znamionowy przekrdj przewodu od/do [mm2] od 70

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie kablowej typu CHMP (H) SV
nalezy przez to rozumie¢ kazdg mufe spefniajgcq ponizsze parametry:

e [Lijczba przewodow 3

o Model Termokurczliwe

e Zakres napiec12/20 kV

e Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm2] do 240

e Znamionowy przekréj przewodu od/do [mm2] od 90

e Dedykowana do tgczenia kabli XRUHAKXS z HAKnFta
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie kablowej typu CHM 36kV 70-150
(mufa przelotowa 1 zytowa) nalezy przez to rozumie¢ kazdq mufe kablowa spetniajgca
ponizsze parametry:

o Liczba przewodoéw 1

o Model Termokurczliwe

e Z ekranem koncentrycznym

o Zakres napie¢ 19/33 (36)kV

e Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm2] do 150
o Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm2] od 50

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o mufie kablowej POLJ 24/1X0 nalezy przez
to rozumie¢ kazdg mufe spetniajacq ponizsze parametry:

e Model Termokurczliwe

e Odpowiednie do Kabel jednozytowy

o Przekrdj znamionowy od/do [mm2] do 240
e Przekrdj znamionowy od/do [mmZ2] od 70
o Zakres napiec¢ 12/20 kV

6. Izolatory i ograniczniki

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o izolatorze liniowym S-80/2 nalezy przez to
rozumie¢ kazdy izolator spetniajacy ponizsze parametry:

e Materiat: porcelana elektrolityczna C130
o Napiecie robocze [kV]: 1
o Wytrzymatosc na zginanie [kN]: 10,0

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ograniczniku przepieé¢ niskiego
napiecia typu GXO-LOVOS-5/660-1 nalezy przez to rozumieé ogranicznik napieé
spetniajacy ponizsze parametry:

e Zastosowanie- napowietrzne i wnetrzowe
e  wysokosc¢: do 2000 m n.p.m.,
e temperatura otoczenia w miejscu pracy, lub sktadowania od -40°C do +70°C.
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7. Stupy i aparaty sieciowe

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zerdziach — strunobetonowych
wirowanych o klasie betonu C40/50 nalezy przez to rozumie¢ kazdg zerdz spetniajgca

ponizsze parametry:

*Klasa betonu na $ciskanie min. C40/50 (C50/60) wg. Normy PN-EN 206-1:2003
*Wszystkie elementy do wykonania stupow powinny spetniac norme PN-EN12643,
* Fundamenty i ustoje z elementow prefabryk. powinny spetnia¢ norme PN-EN14991,

*Zerdzie o ustojach ptytowych

* Klasa ekspozycji XC4, XF2 wg normy PN-EN 206-1:2003

Stup wirowany E-10,5/12

* Klasa betonu — C40/40

* Wytrzymato$¢ wierzchotkowa — 12kN
* Dtugosc¢ zerdzi 10,5m

* Funkcja jak w projekcie

Stup wirowany E-10,5/6

* Klasa betonu — C40/40
* Wytrzymatos$¢ wierzchotkowa — 6kN
* Dtugosc¢ zerdzi 10,5m

Stup wirowany E-10,5/20

*klasa betonu -C40/40
*wytrzymato$¢ wierzchotkowa- 20kN
* dtugos¢ zerdzi- 20m

*Funkcja jak w projekcie

Stup wirowany EM 13,5/15

* Klasa betonu — C40/40
* Wytrzymato$c wierzchotkowa — 15kN
* Dtugosc¢ zerdzi 13,5m

* Funkcja jak w projekcie
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