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1) Cel realizacji zadania

Celem  linii kablowej 

projektowan w ramach zadania nr KR/

KRS8881. 

Planowana inwestycja ma SN na terenie 

 

 

 

 

 

 

3)  

Stacja transformatorowa trzowa typu MST 20/630 pracuje 

z sekcji I oraz pole nr 28 z sekcji II. 

Stacja transformatorowa  nr KRS8085, wn trzowa typu MST 20/630 

terenie miasta i zasilana na odczepie z linii napowietrznej relacji Biegonice  

Biegonice, pole nr 6. 

 

UP/ 103455/2022/O09R08, UP/103466/2022/O09R08) projektowana jest 

w ramach zadania nr KR/011766/24  

rozdzielnicy 15 kV stacji nr KRS8085. 

 

4) Stan projektowany 

a) wymiana rozdzielnicy 15 kV w stacji N.S. HELENA nr KRS8085 

 stacji transformatorowej N.S. HELENA 15 kV 

powietrznej typu 15/24p  X0o,4X2t zgodnie ze Standardem 

technicznym nr 17/2016  stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON 

Dystrybucja S.A. 

powietrznej 5 p l: 

 pole transformatorowe  A i bezpiecznik SN z odwzorowaniem 

 transformator 630 kVA 

  

 cztery pola liniowe  630 A ( 2 

 

w SCADA). w kierunku stacji N.S. DUNAJCOWA nr 

KRS8841 i N.S. KORAL nr KRS82297 Do trzeciego p

zadania nr KR/011766/24 kabel SN. Pole czwarte 
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b) polem nr 3 rozdzielnicy 15 kV stacji projektowanej 

w ramach zadania nr KR/011766/24  

Z pola nr 3 rozdzielnicy 15 kV stacji projektowanej w ramach zadania nr KR/011766/24 n

kabel XRUHAKXS 3x(1x120/25) mm2 4 Kabel 

3 rozdzielnicy 15 kV stacji nr KRS8881. 

Wymiana rozdzielnicy przewidziana jest w ramach oddzielnego zadania  KR/006270/19. 

c) wymiana rozdzielnicy 15 kV w stacji  nr KRS8559 

 nr KRS8559 kV 

15/24p  X0o,2X2t,X3t zgodnie ze Standardem 

technicznym nr 17/2016  stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON 

Dystrybucja S.A. 

4 pola: 

 pole transformatorowe  A i bezpiecznik SN z odwzorowaniem 

315 kVA 

 

 dwa pola liniowe  630 2 ze 

 

w SCADA). Do jednego y kabel w kierunku stacji 

KRS8881  

 jedno pole liniowe  630 2 

ze zdalnym sterowaniem, 

 w SCADA).  

Do pola  kabel XRUHAKXS 3x(1x120/25) mm2 w kierunku  nr KRS013833 

linii napowietrznej Biegonice   

i  

z schemacie ideowym (Rys. nr 1, 

Rys. nr 2, Rys. nr 3). 

 

:  

 moc zwarcia po stronie SN-15 kV 250 MVA 

 100 A i czas jego trwania 0,8 s 

  

  z izolowanym punktem neutralnym 

 TN-C 
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Zakres rzeczowy inwestycji - TD: 

Linia kablowa SN 15kV 120/25 mm2 0,400 km 

Rozdzielnica 15 kV 5-  1 szt. 

Rozdzielnica 15 kV 4-  1 szt. 

 1 szt. 

 1 szt. 

 

Wymagania dodatkowe: 

i  

 

 

 

z wytycznymi producenta.  

z  

 

 

Rys. nr 1  plan sytuacyjny linii SN i nn  cz. 1 w skali 1: 1500 

Rys. nr 2  plan sytuacyjny linii SN i nn  cz. 2 w skali 1: 500 

Rys. nr 3  schemat ideowy linii SN- 15 kV 

 

 

-finansowych 
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a) 
Standardy techniczne  https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych  

b) 
 

c) 
i przerw w  

d) 
 

e) 
 

f) 

z  
 wytycznych projektowych, 

g) 

, 

h) u
jest po stronie Wykonawcy 

i) p  

 
 

7.1 OME  nie wniesiono 

7.2 SWS8  z uwagami -  

7.3 OKD   nie wniesiono 

7.4 SO  nie wniesiono 

  








