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1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych dla powigzanie linii SN
Nasciszowska — Oczyszczalnia, Biegonice — Chetmiec, Stary Sgcz — ZUW Swiniarsko w rejonie stacji
KRS8923, KRS8881, KRS82380. Budowa powigzania spowoduje mozliwo$é szybkiego eliminowania
przerw w dostawie energii elektrycznej, oraz zapewni poprawe wskaznikéw SAIDI i SAIFI.

2. Powigzanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.
3. Opis stanu istniejacego

Istniejgce linie napowietrzne $redniego napigcia wykonane sg przewodami AFL-6 3x35mma2. Zasilajg
w sumie 9 stacji transformatorowych, stacje zasilane sg promieniowo. Infrastruktura SN zasila obszar
silnie zurbanizowany, wrazliwy na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Stacja KRS82290 zasilana
jest przez infrastrukture obca.

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Infrastruktura SN, budowa
Dla realizacji budowy powigzan poprzez nowe linie kablowe SN, proponuje sie budowe dwéch

odcinkéw linii kablowych Al, wykonanych kablem Al 3x1x120mm?. Zakres prac przewiduje przebudowe
2 stacji transformatorowych, wraz z powigzaniem po stronie SN i nn.

Linie kablowe SN:
Proponuje sie budowe odcinkéw linii SN wykonanej kablami Al 3x1x120mm2,
Relacji (szczegoéty Rys. 4):

e Odcinek 1, linia kablowa Al 3x1x120mm2 o  diugosci 850m  trasy,
relacji przebudowywana stacja KRS8923 — przebudowywana stacja KRS8881.

e Odcinek 2, linia kablowa Al  3x1x120mm2? o  diugosci 580m trasy,
relacji przebudowywana stacja KRS8881 - istniejgca stacja KRS82380, pole rezerwowe nr 3.
Szczegoty dotyczace budowy linii kablowych zgodnie ze standardem technicznym nr 20/2016 do
stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

Dia odcinka nr 1 ustali¢ przerwe ruchowa w stacji KRS8881 (stacja z proponowang petng automatyka
sterowania i nadzoru), dla odcinka nr 2 przerwe ruchowa ustali¢ w stacji KRS82380 w kierunku stupa
SN. Propozycije lokalizacji przerwy ruchowej projektant zobowigzany jest przedstawi¢ do uzgodnienia z
Wydziatem Ruchu TD. S.A.

W zakresie stacji KRS8923 Chetmiec 15 (rys. 5):

Przebudowac istniejacy staje transformatorowa napowietrzng. W celu zasilenia stacji proponuje sie
zawigzanie istniejgcej linii AFL na nowej konstrukcji stacji przez tgcznik 15kV typu RUN. Zaprojektowaé
odej$cie linig kablowg w kierunku stacji KRS8923.

W stacji przewidzie¢:

- ograniczniki przepie¢ SN i nn,

- podstawy bezpiecznikowe SN,

- podest obstugi,

- skrzynie rozdzielczg nn 6 polowg z uktadem bilansujagcym i polem agregatowym - jak pokazano na
rys. nr5,

- sygnalizacje przepalenia wkiadek bezpiecznikowych.

Dla projektowanej stacji proponuje sig transformator o mocy 160kVA — bez zmian.

Dla realizacji modernizacji stacji KRS8923 nalezy zapewni¢ ciggio$¢ zasilania odbiorcéw poprzez
zastosowanie agregatu pradotworczego oraz przetgcznicy.
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Zasilanie istn. obiektéw po stronie nn proponuije sig¢ realizowac¢ z rozdzielni nn projektowanej stacji
transformatorowej. Ze wzgledu na proponowang przebudowe stacji nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wyjscia liniami kablowymi w miejsce umozliwiajgce wykonanie muf kablowych z istnijgcymi liniami
kablowymi, oraz wyjcie na pierwsze stupy linii nn, przewidzie¢ wymiane stanowisk stupowych (2 sztuki).

Zakres rzeczowy TD szczeg6ty rys. 5:

- budowa stacji transformatorowej napowierznej

- tgcznik RUN

- budowa powigzania po stronie SN linia kablowa Al 3x1x120mm?

- budowa powigzania po stronie nn linie kablowe Al 4x120mm?

- Zlgcze pomiarowe dia obwoddéw oswietlenia

- zasilenie ztgcza pomiarowego dla obwodéw oswietlenia, linia kablowa Al 4x35mm?2

Zakres rzeczowy, zarzadca obcy, szczegoty rys. 5:
- szafa SON (przy budynku stacji)
- budowa powigzania istn. obw. o$wietleniowych, linia kablowa Al 4x35mm?2

W zakresie stacji KRS8881 Chetmiec 08 (rys. 6):

Przebudowac¢ istniejgcg staje transformatorowg wnetrzowa (MSTw rok budowy 1981) na
kontenerowg z obsfugg wewnetrzna.
W stacji zabudowac rozdzielnice SN w izolacji stato-powietrznej w uktadzie X13X1sX2/T
- pole liniowe wyposazone w roztgcznik sterowany zdalnie,
- trzy pola liniowe wyposazone w roztgcznik sterowany zdalnie, objete sygnalizacjg zwarg,
- pole transformatorowe wyposazone w rozigcznik z bezpiecznikiem sterowane lokalnie,
- telesygnalizacja zwar¢ do SCADA, telesterowanie tacznikow

oraz rozdzielnice nn.
Dla projektowanej stacji proponuje sie transformator o mocy 400kVA - bez zmian.

Utrzymac istniejgce zasilanie stacji, wprowadzajac linie kablowg YHAKXS 3x1x120mm?2 w pole liniowe.

Zasilanie istn. obiektéw po stronie nn proponuje sig¢ realizowa¢ z rozdzielni nn projektowanej stacji
transformatorowej. Wprowadzic istniejgce obwody do przebudowanej stacji. Rozpatrzy¢ koniecznosc
wykonania przedtuzenia istniejacych linii kablowych za pomoca muf kablowych.

Zakres rzeczowy TD szczeg6ly rys. 6:
- budowa staciji transformatorowej kontenerowej, wolnostojgcej
- budowa powigzania po stronie SN linie kablowe Al 3x1x120mm?

Zakres rzeczowy, zarzadca obcy, szczegdly rys. 6:
- szafa SON (przy budynku stacji)
- budowa powigzania istn. obw. oswietleniowych, linia kablowa Al 4x35mm?2

Dia realizacji przebudowy stacji KR8881 nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania odbiorcéw poprzez
zastosowanie stacji tymczasowe;j.

Szczegoty dotyczace budowy stacji zgodnie ze standardem technicznym nr 17/2016 — stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

Rozdzielnice nn powinny sktada¢ sie z przedziatdw: zasilajgcego, agregatu, przekitadnikéw
pomiarowych, odptywowego nn, pomiarowego oraz potrzeb wiasnych. Przedziat pomiarowy, przedziat
potrzeb wiasnych i przedziat agregatu powinny by¢ wydzielone $cianami bocznymi. Wszystkie elementy
rozdzielnicy powinny spetnia¢ wymagania standardu technicznego nr 17/2016 stacje transformatorowe
prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.
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Nalezy przewidzie¢ pomiar bilansujgcy w proponowanych stacjach oraz dostosowac je do wymogow
AMI. Pomiar bilansujacy powinien spelniaé wymagania standardu technicznego nr 17/2016 stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

Szczegotowy zakres opracowania pokazano na zalgczonych planach i schematach — rysunki nr 1 - 9.
Parametry techniczne do obliczen

Parametry techniczne w miejscu lokalizacji infrastruktury. Przy zasilaniu od SE BIEGONICE 15kV,
pole 6, linia Cheim

- moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,

- prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,8s,

- wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4,

- sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,

- sie¢ nn: TN-C.
Zakres rzeczowy TD:
1. Stacja transformatorowa napowietrzna STS 1 szt.
2. Stacja transformatorowa wnetrzowa, STKw, LLLLT 1 szt.
3. Sterowanie stacji 1 szt.
4. Naped silnikowy 4 szt.
5. Linia kablowa 15kV AL 3x1x120/25 mm? 1430 m
6. tagcznik SN RUN 1 szt.
7. Linia kablowa nn 4x120mm?2 220 m
8. Linia kablowa nn 4x35mm? 5m
9. Slup nn 2 szt.
10.Ztgcze pomiarowe dla o$wietlenia ulicznego 1 szt.
11.Stacja tymczasowa (wynajem) 2 tyg.
12.Praca agregatu 3 dni
Zakres rzeczowy, sie¢ oswietleniowa obca:
1. Szafa SON (przy budynku stac;ji) 1 szt.
2. Linia kablowa nn 4x35mm? 145 m

4.2. Specyfikacja urzadzen dla wykonania telemechaniki w stacji wnetrzowej SN/nn.

Wymagania dla urzgdzen telemechaniki zgodnie ze standardem technicznym nr 17/2016 — stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.
Szczegotowe wymagania dotyczace urzgdzen telemechaniki stanowig zatacznik do niniejszych
wytycznych.

Wymagania dodatkowe:

Ze wzgledu na priorytet zapewnienia ciggtosci dostaw energii elektrycznej do odbiorcéw, lokalizacja
instalacji antenowej i prowadzane pozniej prace eksploatacyjne nie powinny wymagac¢ wytgczania
i uziemiania urzadzen i linii elektroenergetyczne;.

Gdy poziom sygnatu GSM w miejscu lokalizacji obiektu jest zbyt niski (wg. karty pomiarowej sygnatu
sieci GSM wykonanej przez Dziat Lgcznosci) wowczas nalezy kierowaé sie zasada uzyskania jak
najlepszego zasiegu GSM stosujgc antene kierunkowg wraz z instalacjg jej w najwyzszym mozliwym
punkcie.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé rurowy uchwyt antenowy uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym
do anteny. Kabel antenowy nalezy prowadzi¢ wewnatrz uchwytu rurowego.

W miejscach ogolnodostepnych antene nalezy zainstalowa¢ w miejscu uniemozliwiajgcym osobom
postronnym celowe jej zniszczenie lub kradziez.
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Zastosowane maszty antenowe nalezy przytaczyé do uziemienia na obiekcie energetycznym, aw ztgczu
pomiedzy gtéwnym kablem antenowym, a jumperem wigczy¢é odgromnik gazowy i uziemi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Elementy instalacyjne, wykorzystane do mocowania instalacji antenowych, musza by¢ wykonane
z materiatéw odpornych na UV oraz ujemne temperatury.

4.3. Wytyczne do projektowania ziemnych linii $wiattowodowych wspétbieznych
z liniami kablowymi $redniego napiecia - SN.

Nowy projekt zabudowy lub przebudowy linii kablowej SN nalezy uzgodni¢ z Biurem Planowania

i Rozwoju Teleinformatyki - TD/UI i z Dziatem tgcznoéci STL9 w zakresie dotyczagcym zabudowy

wspotbieznej linii $wiattowodowe;j (liczba widkien, sposdb umiejscowienia i zakoriczenia kabla, itd.).

Wymagania dotyczace projektowania kanalizacji i optycznej linii kablowej zamieszczono

w pkt.: od nr4.3.1 do nr 4.3.3.

4.3.1.Strategia rozbudowy sieci SN wspoétbieznej ze Swiattowodem ziemnym.

Zaprojektowac na trasie projektowanych linii kablowych SN 15 kV w ciggu od studni kablowej nr 1
Zlokalizowanej przy stacji KRS82380 Chetmiec 22 przez studnie kablowa nr 3 do studni kablowej nr 4
zZlokalizowanej przy stacji KRS8881 Chetmiec 08 utozenie kanalizacji $wiattowodowej z 1 rury RHDPE

40/3.7 (rys. nr.1a).
Nastepnie od studni kablowej nr.04 przy stacji KRS8881 drugg rure kanalizacji $wiattowodowej

poprowadzi¢ ponownie poprzez studnie kablowa nr .3 do studni kablowej nr.7 zlokalizowanej przy stac;ji
KRS8923 Chetmiec 15. (numeracja studni kablowych narzucona na potrzeby niniejszych wytycznych).

Na trasie przebiegu kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ studnie kablowe z naniesionym logo , Tauron”
pokazane narys. nr 1atj.:

- studnia kablowa nr 1 przy stacji KRS82380 Cheimiec 22,

- studnia kablowa nr 2 w polowie odcinka,

- studnia kablowa nr 3 w miejscu odgatezienia kanalizacji do KRS8881,
- studnia kablowa nr 4 przy KRS8881,

- studnia kablowa nr 5 przy skrzyzowaniu z ul. Krakowska,

- studnia kablowa nr 6 przy skrzyzowaniu drég,

- studnia kablowa nr 7 przy stacji KRS8923 gdzie moze nastgpi¢ potgczenie kanalizacji $wiattowodowej
z dalszym odcinkiem budowanym wraz z przebudowywanymi liniami SN.

Od projektowanych na trasie przebiegu kanalizacji $wiattowodowej studni kablowych nalezy
poprowadzi¢ po jednej rurze RHDPE 40/3.7 do pomieszczenia wewnatrz projektowanych lub
modernizowanych na trasie przebiegu kanalizacji $wiattowodowej stacji transformatorowych lub ztgczy
kablowych SN dla potrzeb zakonczenia w ich wnetrzu kabli $wiattowodowych.

Konce rur kanalizacji $wiattowodowej nalezy po sprawdzeniu zatka¢ odpowiednimi korkami chronigcymi
je przed dostaniem sie do ich wnetrza wody i zanieczyszczen.

4.3.2.Wymagania dotyczgce projektowania i zabudowy $wiattowodowej kanalizacji pierwotnej
wspétbieznej z liniami SN oraz jej oznakowania.

1. Odcinek ziemnej $wiattowodowe] kanalizacji pierwotnej zaleca sie zaprojektowaé w tym samym
wykopie wykonywanym dla SN z wykorzystaniem ochronnych rur polietylenowych wysokiej gestosci
RHDPE o przekroju @ 40/3,7mm wyposazonych w preinstalowang linke transportowg
i substancje poslizgowa. (Dopuszcza sie projektowanie kanalizacji wykonanej z rur polietylenowych
HDPE o przekroju @32mm, wzmocnionych do zastosowania bezposrednio do gruntu, w sposob
uzgodniony przez projektanta z uzytkownikiem).
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2. Kanalizacje nalezy zaprojektowa¢ tak, aby zachowata szczelno$¢ rurociggu dla kabla
Swiattowodowego poprzez taczenie odcinkéw rur zigczkami skrecanym. Korice rur powinny by¢
zabezpieczone kapturkami przed przedostaniem sie wody do wnetrza rurociagu.

3. Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci rurociggu zgodnie z normg
ZN-96TPS.A-013.

4. W miejscu o duzym promieniu giecia zaleca sie zaprojektowanie polietylenowego zasobnika
doziemnego ze skrecanymi ztgczami i uszczelkami dostosowanymi do wymiaru RHDPE (jezeli plan
zagospodarowania terenu pozwala na zabudowe studzienek kanalizacyjnych projektant powinien
uzgodnié z uzytkownikiem miejsce zabudowy studzienek).

5. Zigcza kabli $wiattowodowych powinny by¢ umieszczane w studniach kablowych (ktérych lokalizacje
projektant uzgodni z uzytkownikiem) albo w zasobnikach ztgczowych
wg ZN-96/TPSA-024 (rurociagi kablowe).

6. Na trasie linii kablowej, w miejscach z wystepujacym zasobnikiem kablowym (mufa), przepustem,
skrzyzowaniem, potgczeniem- zigczem RHDPE lub zmiang kierunku trasy nalezy zaprojektowaé
zabudowe przypowierzchniowego elektronicznego znacznika EMS (markera
elektromagnetycznego). Zaleca sie¢ zabudowe markeréw na gteboko$ci nie mniejszej niz 30 cm
(np. firm: Dynatel, 3M).

7. Na trasie linii nalezy zaprojektowa¢ studnie kablowe lub w przypadku braku mozliwosci ich budowy
zasobniki ziemne (oznakowane markerem EMS) dla zgromadzenia zapasu $wiattowodu w celu
wykonania w przyszio$ci mufy lub usuniecia awarii.

8. Odcinki instalacyjne kanalizacji dla kabli powinny by¢ tak zaprojektowane, aby ztgcza kabli
Swiattowodowych byly zlokalizowane w miare mozno$ci w miejscach fatwo dostepnych,
nienarazonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie si¢ gruntu, co najmniej 5 m od brzegéw
duzych rowow i kanatéw Sciekowych. W projekcie nalezy opisa¢ sposéb wykonywania instalacji, a w
szczegolno$ci promien gigcia i zapasy (kompensacyjne) zwigzane z przemieszczaniem sie gruntu.
W miejscach kolizji lub zblizenia do przeszkéd terenowych nalezy przewidzie¢ wykonanie
wzmochienia kanalizacji pierwotnej.

9. Jezeli warunki techniczne i prawne nie stanowig inaczej kanalizacje $wiattowodowa, wykonang
z rur RHDPE, nalezy zaprojektowa¢ w wspétbieznie réwnolegle do linii SN. (Dopuszcza sie
projektowanie kanalizacji w osi wykopu ponad kablem SN, w odlegtosci minimalnej od kabla SN
wynoszgcej 0,25 metra, w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie prac naprawczych na linii SN. Sposéb
utozenia tak projektowanej kanalizacji projektant uzgodni z uzytkownikiem).

10.W projekcie technicznym wykopu nalezy przewidzie¢ zasypanie kanalizacji $wiattowodowej warstwg
piasku grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu (nie
zawierajgcego odtamkoéw skalnych lub innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rurocigg kablowy),
0 grubosci, co najmniej 15 cm. Ponad tak zaprojektowanymi warstwami nasypowymi nalezy
przewidzie¢ utozenie folii oraz tasmy ostrzegawczej koloru pomarariczowego z napisem ,UWAGA
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

4.3.3.Wymagania dotyczgce projektowania kabli optycznych ($wiattowodoéw) w kanalizacji

pierwotnej wspétbieznej z liniami SN.

Z powodu kroétkich odcinkdw projektowanej na tym etapie kanalizacji $wiatlowodowej i braku mozliwosci

pofaczenia si¢ w chwili obecnej z innym traktem $wiattowodowym nie proponujemy obecnie budowy

kabla $wiattowodowego w projektowanych tu odcinkach kanalizacji $wiattowodowej.

Budowana kanalizacja bedzie mozliwa do wykorzystania w przysziosci gdy pojawi sie mozliwo$é

potaczenia utozonego w niej kabla Swiattowodowego z innym $wiattowodem budowanym w poblizu.

Do odbioru prac nalezy przedtozy¢ dokumentacje techniczng powykonawczg zgodng z obowigzujacymi

wymogami w tym zakresie. Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ do Dziatu tacznosci

w wersji w wersji elektronicznej PDF i papierowe;.

UWAGA:

W trakcie prac projektowych nalezy stosowac aktualng standaryzacje w zakresie budowy kanalizacji dla
linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nn i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.
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5. Zalaczniki graficzne

51.
52.
53.
54.
5.5.
5.6.
5.7.
5.38.
59
5.10.

Rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. 1a - Przebieg kanalizacji $wiattowodowej
Rys. 2 — Plan zagospodarowania terenu, szczegot 1
Rys. 3 — Plan zagospodarowania terenu, szczegét 2
Rys. 4 — Schemat ideowy sieci SN, docelowy
Rys. 5 — Schemat ideowy, KRS8923
Rys. 6 — Schemat ideowy, KRS8881
Rys. 7 — Schemat istniejgcy, KRS8923
Rys. 8 — Schemat istniejgcy, KRS8881
Rys. 9 — Schemat istniejgcy, KRS82380
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6. Uwagi koncowe:

a)

b)

c)

d)

e)

9

h)

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujgce w TD S.A.
Standardy techniczne - dostgpne na stronie www pod adresem. https://www.tauron-
dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
fechnicznych oraz wymagania przepiséw prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposéb minimalizujgcy czas niezbednych wyfgczen
i przerw w zasilaniu odbiorcéw,

nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnierr w zakresie
projektowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typow urzgdzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargbw skonsolidowanych,

w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja S.A. dostaw inwestorskich na etapie
realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie innych/innego urzgdzenia/materiatu wynikajgcego
z zawartych umoéw skonsolidowanych pod warunkiem, ze paramelry techniczne dostarczanego
urzgdzenia/materiatu nie réznig sie od okreslonych w wytycznych projektowych,

stacje transformatorowag lokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym montaz stacji i urzadzen stacji,
wyprowadzenie linii kablowych $redniego i niskiego napiecia oraz nieskrepowany catodobowy
dostep do urzgdzen stacji i linii kablowych SN i nn dla stuzb TD S.A.,

w trakcie prac projektowych nalezy stosowacé aktualng standaryzacje w zakresie budowy
kanalizacji dla linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nn i SN na terenie

TAURON Dystrybucja S.A.,

projektant lub wykonawca dziafajgcy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma
doprowadzi¢ do zafatwienia z zarzgdcg sieci o$wietlenia zewnetrznego wszelkich spraw
formalno-prawnych zwigzanych z podziatem sieci (w tym: uzgodnienie techniczne projektu
podziatu sieci z zarzgdcg sieci o$wietlenia zewnetrznego, doprowadzenie do zioZzenia przez
zarzgdce sieci o$wietlenia zewnetrznego wniosku o wydanie warunkéw przyfgczenia, zawarcia
umowy o przytgczenie i zawarcia umowy kompleksowej/dystrybucyjnej na dodatkowy punkt
zasilania).
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7. Korespondencja dotyczaca opiniowania (pisma i e-mail'e)

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

OME - nie zgtoszono

ODR - nie zgtoszono

OMR — uwagi wprowadzono
SWS — 8 — uwagi wprowadzono
STL — uwagi wprowadzono
NMK — uwagi wprowadzono

. Zalaczniki

Zestawienie planowanych nakladéw rzeczowo-finansowych.
Zestawienie planowanych do likwidacji $rodkéw trwatych.

Specyfikacja techniczna. Telemechanika stacji transformatorowych SN/nn prefabrykowanych
i w pomieszczeniach budynkéw do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN Tauron Dystrybucja
SA

Wymagania dotyczace wyposazania rozdzielnic nn w sygnalizacje przepalenia wkitadek
bezpiecznikowych (dla stacji SN/nn nie objetych peing automatyka sterowania i nadzoru).
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