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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (teks
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186)

Oswiadczam, ze sporzadzony Projekt Wykonawczy:

Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakéw ul. Tadeusza
Wazewskiego, dz. nr 453/33, 453/32, 453/31, 453/34,, wg WP/
098133/2023/009R03

» zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

» aktualnych albumoéw typizacyjnych przyjetych do powszechnego stosowania przez
Polskie Towarzystwo Przemystu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, obowigzujacych polskich
norm, wytycznych i standardéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ ztozonego o$wiadczenia.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
S\ OKREGOWA
~| Z B A

%{/ INZYNIEROW
_ | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0033/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Andrzej Jedrzejowski

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0033/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr
Jedrzejowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Jedrzejowski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegodlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autors/%iego,

2)  sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjainosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziaiki fub tereny, w zakresie

danej specjalnosci.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7S2-1DL-4AU *

Pan Piotr Jedrzejowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0421/09

adres zamieszkania ||| |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem:

1) W zakresie budowy przylacza kablowego:

* Budowa przytgcza kablowego nN typu NA2XY-]J 4x120mm? 1=54/60m
* Budowa przytacza kablowego nN typu NA2XY-] 4x120mm? 1=40/45m
* Budowa przytacza kablowego nN typu NA2XY-] 4x120mm? 1=32/37m
* Budowa przytgcza kablowego nN typu NA2XY-]J 4x120mm? 1=32/37m

* Budowa przytacza kablowego nN typu NA2XY-] 4x120mm? 1=20/24m

» Zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-6P 1 kpl
= Zabudowa zestawu ztqczowo-pomiarowego ZK3a-4P 1 kpl
» Zabudowa zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK2a-4P 2 kpl
= Zabudowa zestawu zlqczowo-pomiarowego ZK2a-5P 1 kpl



2. WSTEP

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytaczy
kablowych nN-0,4kV typu NA2XY-J 4x120mm? dla zasilania zespotu budynkéw
miejscowosci Krakow, ul. Wazewskiego dz. ew. 453/41, 453/46, 453/31, 453/32,
453/36, 453/35, 453/34

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

O Warunki przyftaczenia z dnia: 28.09.2023r. nr: WP/098133/2023/009R03

0 Uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. oraz wizja lokalna
w terenie

O Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) wraz ze wszystkimi
nowelizacjami i aktami wykonawczymi.

[0 Standardy techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.

0 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

O Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

O Polska Normy PN-IEC 603 1745/4 Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych.

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (rozdziat 8), (Dz.U. Nr
33, poz. 270 z 2003r) wraz ze wszystkimi nowelizacjami.

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912,
z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

O Podktad geodezyjny w skali 1:500.



3. QPIS TECHNICZNY
3.1 ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia budowane przytgcze kablowe zasilane
beda z pola 3 rozdzielnicy nN stacji transformatorowej KRP 32263 poprzez istniejace
ztacze kablowe ZK-KRP315583 (34989/RD-3)

3.2 STAN ISTNIEJACY
Na dziatce 453/45 znajduje sie ztacze kablowe ZK-KRP315583 (34989/RD-3) zasilane

z pola 3 stacji transformatorowej KRP 32263.

3.3 PRZYLACZE KABLOWE ORAZ ZESTAW ZEACZOWO-POMIAROWY

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga budowy przytaczy kablowych typu
NA2XY-J 4x120mm? ZK2a-6P ( ZK nr 1)
NA2XY-J 4x120mm? ZK3a-4P ( ZK nr 2)
NA2XY-] 4x120mm? ZK2a-4P ( ZK nr 3)
NA2XY-] 4x120mm? ZK2a-4P ( ZK nr 4)
NA2XY-J 4x120mm? ZK2a-5P ( ZK nr 5)
poprzez wprowadzenie do wolnego roztacznika FL kabla NA2XY-] 4x120mm? i wyposazenie

roztgcznika w komplet zwér ZI-2.

Przebieg trasy projektowanego przytacza kablowego nN pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu rys. 1.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania,
wejscia do rur). Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem linii tj. TAURON
Dystrybucja S.A. Na trasie linii kablowej zabudowac przypowierzchniowe elektroniczne
znacznikdw EMS (markery elektromagnetyczne) o czestotliwosci pracy 134kHz. Markery
uktada¢ nad tasmag ochronng w miejscach takich jak: mufy, przepusty, skrzyzowania,

zblizenia, zmiana kierunku trasy, na odcinkach prostych, co 100m.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy wykonaé zgodnie
z normg SEP N SEP-E-004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim

zabezpieczeniu zgodnym z powyzszg norma.



Przebieg trasy projektowanego przytacza kablowego nN pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu rys. 1.

3.4 STACJIA TRANSFORMATOROWA

W zwigzku ze wzrostem obcigzenia obwodu pole 3 rozdzielnicy nN stacji KR32263

Wyposazy¢ w wkiadki bezpiecznikowe WT-2/gG 160A.

3.5 UZIEMIENIE ROBOCZE ZESTAWU ZEACZOWQ-POMIAROWEGO

Przytacze kablowe zaprojektowano w uktadzie sieci TN-C. W celu zapewnienia
prawidlowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz
ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zakitdceniowych, projektowane zestawy
ztgczowo-pomiarowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe uziemienie robocze przewodu PEN.
Uziemienie projektuje sie wykonac¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym St/Zn
30x4mm potaczonym z pretami uziomowymi lub ptyta uziomowa.

Miejsce potaczenia z ptaskownikiem nalezy wykonac przez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie dwoma $rubami M10 i zabezpieczy¢ przed korozjg. Dopuszczalna wartosc
uziemienia nie powinna przekracza¢ Ruz<30Q lub Ruz<5%Q dla ztaczy kofcowych.

Po wykonaniu uziemienia jego wartos$¢ nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

3.6 PROJEKTOWANY UKEAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY ENERGIT
ELEKTRYCZNEJ]

Projektuje sie pomiar bezposredni licznikiem tréjfazowym. Licznik zostanie zabudowany
na typowej tablicy licznikowej w zestawie pomiarowym wraz z zabezpieczeniem

przedlicznikowym i zabezpieczeniem zalicznikowym.

3.7 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Instalacja wewnetrzna urzadzenia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Niemniej jednak w zakresie wewnetrznej linii zasilajgcej stosowac postanowienia Normy
PN-HD 603 1745/4 oraz N SEP-E-004.

e

UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99 poz. 912):

e Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka oraz krzewami ozdobnymi

oraz nie narusza intereséw 0so6b trzecich zgodnie z art.5 ust. Prawo Budowlane
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¢ Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania prac

geodezyjnych wytyczenie trasy kabili.

e Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie

z ustaleniami z witascicielami dziatek.

¢ Nadwyzka ziemi z wykopow zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp

e Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

e Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

e Wykonac pomiary elektryczne dla wybudowanych OBIEKTOW

elektroenergetycznych wraz z protokotami pomiarowymi.

e Podczas budowy przestrzega¢ postanowien Przepisow Budowy Obiektow

Elektroenergetycznych oraz Polskich Norm Przedmiotowych.

e Po realizacji zadania nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej.

e Po zakonczeniu budowy uprawniony wykonawca zgtosi inwestycje jw. do odbioru

i sprawdzenia technicznego w Wydziale Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Pomiar rezystywnosci gruntu
Pomiar wykonany przyrzadem typu MRU-105, prod. SONEL

Metoda pomiaru: Metoda Wennera

Informacja o gruncie: suchy, wilgetry,—+mokry

Odlegtos¢ R
Lp. »a” miedzy Rzm [QM] Ko [Qmu]Z
elektrodami
1 1m 87 2,2 1914

Rzm — zmierzona rezystywnos¢ gruntu
Kp — wspodtczynnik poprawkowy
Ruz — rezystywnos$c¢ gruntu po uwzglednieniu wspotczynnika poprawkowego

4.1 Obliczenia doboru uziemienia taSmowo — pretowego dla proj ZK nr 4, ZK
ors.

Zatozenia obliczeniowe:

=  Rezystywnos$c¢ gruntu:

-p =191,4Q0m -

=  Typ uziemienia: TP 1x6 + 1x6

= Wymagana rezystancja uziemiania: R<5 Q
Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

_ Pt 3130
27sz »
Lp = 6 m - dtugos¢ uziomu pionowego
dp = 0,02 m - $rednica preta
Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

R,

2L
R, =P 12,52 Q

b b
Lp = 42 m - dlugos¢ uziomu poziomego (dtugosc bednarki StZn 30x4mm)
dr = 0,015m — usredniona grubos¢ bednarki
Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R -R
R, = L2 =4,75Q
R -1 +n-R, -1,

n, = 0,7 — wspotczynnik wykorzystania preta
n, = 0,75 - wspoétczynnik wykorzystania bednarki
n = 8 - ilos¢ pretéw

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia dobrano uziemianie tasmowo-pretowe
typu TP 7x6 + 8x6 o rezystancji wypadkowej R = 4,75Q <5 Q.



4.2 Obliczenia doboru uziemienia tasémowo — pretowego dla proj ZK nr 2,
Knr2.2Knr3

Zatozenia obliczeniowe:

=  Rezystywnos$c¢ gruntu:

-p=191,4 Qm -

= Typ uziemienia: TP 1x6 + 1x6

= Wymagana rezystancja uziemiania: R< 30 Q
Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

4L
R =—L m—2=37130Q
27er
Lp = 6 m - dtugos¢ uziomu pionowego
dp = 0,02 m - $rednica preta
Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

p

2L
R =21 67,880

L, d,
Lp = 6 m - dtugosc uziomu poziomego (dtugos$¢ bednarki StZn 30x4mm)
db = 0,015m — usredniona grubos¢ bednarki
Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R -R
R, = L2 = 28,24 Q
R -m+n-R,-n,

n, = 0,85 - wspdtczynnik wykorzystania preta
n,= 0,85 - wspdiczynnik wykorzystania bednarki
n =1 - ilo$¢ pretéw

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia dobrano uziemianie tasmowo-pretowe
typu TP 1x6 + 1x6 o rezystancji wypadkowej R = 28,24Q <30 Q.

4.3 Obliczenia spadkow napieé, dobor zabezpieczenia obwodu
p ! ie skut <ci ocl . — p

Przy obliczeniach rozrézniano odbiorcow indywidualnie jednofazowych i tréjfazowych.
Przyjeto dla odbiorcéw zapotrzebowanie mocy:

P3-faz = 14 kW (zasilanie trojfazowe)

Pi-faz = 4 kW (zasilanie tréjfazowe)



Obliczenie spadku napiecia wykonano metodg odcinkowg ze wzoru:

Ay, = Perr100
% Yy s-U?
gdzie:

P, — moc szczytowa przeptywajgca przez dany odcinek linii [W];

- dtugos¢ odcinka linii [m]

U - napiecie miedzyprzewodowe [V] (400 V);

s— przekréj przewodow lub zyly kabla [mm?];

y— konduktywnos$¢ materiatu przewodu lub zyly kabla

(AL = 34%);

Dobrane zabezpieczenie obwodu musi spetnia¢ warunek:
Iy <1,

gdzie:

Iz — prad obcigzenia w [A] (prad obliczeniowy obwodu);

I, — prad znamionowy zabezpieczenia w [A]

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wyigczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest
skuteczna, jezeli jest spetniony warunek:

Zs- I, < Uy

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania, przewdd roboczy
az do punktu zwarcia i przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrodtem,

I. — wartosc pradu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zasilania w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego U, wg PN-IEC 60364-4-41

Uo— napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

W przypadku, w ktérym dopuszcza sie czas wytaczenia nieprzekraczajacy 5s,
odtaczenie uwaza sie za spetnione, jezeli prad I majacy je spowodowac przekracza
wartosc okreslong wzorem:

Ia = k ) Ib

gdzie:

Ib-prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajacy urzadzenia ochronnego

k -wspotczynnik krotnosci pradu Ib

Dane
Parametry stacja
Moc pozorna 250 KVA
transformatora
Napiecie znamionowe 15,75/0,4kV
transformatora
Procentowe napiecie
) 4%
zwarcia transformatora
Rezystancja 0,00832 Q
transformatora
Reaktancja transformatora 0,0276 Q
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4.4 Dobdr zabezpieczen w zfaczu

a) Zasilanie budynkow mieszkalnych P=14kW

lobl — prad obliczeniowy

lobl = 14 14
T V3%0,4%0,93 _ 0,644
lobl = 21,08 [A]

W roztaczniku bezpiecznikowym dla ztagcza dobieramy zwory ZI12 400A.
Zastosowano zabezpieczenie przed licznikowe WT gG 00 50A.
Dobrano zabezpieczenie zalicznikowe 25A.

b) Obwdd administracyjny P=14kW

lobl — prad obliczeniowy
11 11

lobl = V3+0,40,03 _ 0,644
lobl = 17,1 [A]
W roztaczniku bezpiecznikowym dla ztagcza dobieramy zwory ZI12 400A.
Zastosowano zabezpieczenie przed licznikowe WT gG 00 50A.
Dobrano zabezpieczenie zalicznikowe 20A.
4.5 Dobér przekroju przyiacza kablowego ze wzgledu na obcigzalnos¢

Prad obliczeniowy projektowanego kabla

P

=————=126,6A
V3- U, cosp

Ig

Dtugotrwate obcigzenie kabla NA2XY-J 4x120mm? wynosi Iaa=274 [A]

126,6A<274A - Warunek spetniony
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Tabela 1 -

Obliczenie spadkéw napieé, dobér zabezpieczenia obwodu

i_sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nr 3, od
istn. stacji transf. nr KRK 32263 do proj. ZK2a-4P (ZK nr.4)

. Diugosé| TN
Odcinek Di il Rodzaj przytacz| ) Poge| dUs la |zabez. In Z Iz | k| la |lz=la|Zsxla o
przewodu 4 <230
od do [m] 315 kwj| %] | [A] typ  ([AI| [@1 | [AT ][ [A]

KRP32263 ZK-KRP315683 25 NAZXY-J | 4x120] 1 0.245]823] 0,32 | 128,0 | WT-2/gG [160f 0,040 [5779| 57| 912 | tak 36 tak
ZK-KRP315583 | proj ZK2a-6P nr1 60 MAZXY-) 4% 120] 6 0253|815] 075 | 1266 | WT-2/gG |160] 0,069 [3329| 57] 912 [ tak [ 63 | tak
proj ZK2a-6F nr.1| proj ZK2a-4P nr.2 45 MNAZXY-J 4x 120] 9 0,302] 71,9 050 | 11,7 | WT-2/gG |160] 0,093 [2475|57] 912 [ tak [ 85 [ tak
proj ZK2a-4P nr.2| proj ZK2a-4P nr.3 37 WNAZYY-)  d4x 120] 4 047 | 526 030 | 81,8 | WT-2/gG [160] 0,113 [2037| 57[ 912 [ tak | 103 | tak
proj ZK2a-4P nr.3| proj ZK2a-4P nr 4 37 NAZXY-J | 4x120| 4 066 | 37 | 021 | 575 | WT-2/gG | 160 0133 [1728| 5 7] 912 [ tak [ 121 [ tak

Diugo&c obwodu:| 167 suma:| 24| 0
Catkowity spadek napiecia [%] | 2,07 |spetnia warunek dopuszczalnej zmiany napiecia zasilajacego +10%
Catkowita moc szczytowa cbwodu [KW]: | 82 32
Prad obliczeniowy obwodu |z [A}| 128.0 |spetnia warunek le = In
Prad znamionowy zabezpieczenia obwodu |- [AL| 1600

Ochrona przeciwporazeniowa w postaci samoczynnego wytaczenia w ciggu 5s dla jest
zachowana dla przytaczanego odbiorcy zasilanego ze st. tr. nr KRK32263 obw. 3 przy
zastosowaniu w polu 3 stacji KRK32263 wktadki WT-2/gG 160A

Tabela 2 -

(o) p pieé, dobér zabezpieczenia obwodu

bliczenie spadkéw na

i_sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nr 3, od
istn. stacji transf. nr KRK 32263 do proj. ZK2a-5P (ZK nr.5)

" Dlugosé ki)
Odcinek daa Rodzai przytacz] . Pode| dUs, le |zabez. |In Zz Iz | k| la |lz=la|Zsxla Fexla
przewodu 1 <230
od do [m] 314 [kw]) [%] | [A] typ (1Al [Q [[A] |H]] [A]
KRP32263 ZK-KRP315583 25 MNAZXY-J  4x 120)] 1 0,245)82,3| 0,32 | 128,0 | WT-2/gG [160] 0,040 [5779]) 5,7 912 | tak 36 tak
ZK-KRP315583 | proj ZK2a-6P nr.1 60 MNAZXY-J 4x 120] 6 0,253]| 815| 0,75 | 1266 | WT-2/gG |160] 0,069 [3329] 57 912 | tak 63 tak
proj ZK2a-6P nr.1| proj ZK2a-4F nr.2 45 MNAZXY-J  4x 120 12 0,302 71,9| 050 | 1117 | WT-2/gG [160] 0,093 [2475] 5,7 912 | tak 85 tak
proj ZK2a-4P nr.2| proj ZK23-4P nr.5 24 NAZXY-J 4x120] 5 0592]| 414| 015 | 644 | WT-2/gG |160] 0,106 [2173] 5,7[ 912 | tak 97 tak
Diugosc obwoduz[ 154 suma: | 24| 0
Calkowity spadek napiecia [%]: | 1,71 |speinia warunek dopuszczalnej zmiany napiecia zasilajacego +-10%
Catkowita moc szczytowa obwodu [KW]: | 8232
Prad obliczeniowy obwodu Is [AL| 128,0 |spetnia warunek e < In
Prad znamionowy zabezpieczenia obwodu 1. [Al] 1600

Ochrona przeciwporazeniowa w postaci samoczynnego wytaczenia w ciggu 5s dla jest
zachowana dla przytgczanego odbiorcy zasilanego ze st. tr. nr KRK32263 obw. 3 przy
zastosowaniu w polu 3 stacji KRK32263 wktadki WT-2/gG 160A
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Protokot nr 12/04/2024.....
z pomiaréw rezystywnosci gruntu
metodg Wennera

1.  Wykonawca — nazwa firmy:
................ Elektroinstal Projekt Sp. Zz 0.0........cocooiiiiii

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

Budowa przyfgcza kablowego nN wraz z ztgczem nN w msc. Krakéw ul. Tadeusza Wazewskiego, dz. nr
453/33,453/32,453/31, 453/34,, wg WP/ 098133/2023/009R03
Data wykonania pomiarow: ........ 2024.04.12. e

3.  Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie-pechrmurnie-deszczowo,mrozhieSnieg
2) rodzaj gruntu: pedmekdy; gliniasty, piaszczysty, zwir—kamienny,-skalisty

3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgotny; meokry,—zamarzniety

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).

4. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

Miernik MPI1-540-PV Sonel KO1235
wielofunkcyjny

5. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspoitrzedne geograficzne punktu pomiarowego: N50.098857, E19.957701

. ) , Wynik pomiaru 2 Wspotczynnik Rezystywnosé
Odleglos¢  miedzy K|er.unek1) korekcyjny ¥ kr|  gruntu obliczona p
sondami a [m] pomiaru RIQ] 02[0m] = ke % p, [QM]
X 159,5 1,2 191,4
hp4) 1
Y 151,1 1,2 181,3
X 64,27 1,2 77,13
he+ 1,5 5
Y 63,78 1,2 76,54
X
hp+ 3
P Y
hp+ 4,5 X
p ) Y
X
hp+ 6
P Y
X
ho+9
P Y
1)  Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2) Przy zastosowaniu miernikéw dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnos$¢ p; = 2naR
3) Wspotczynnik kg okreslic na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4)  hy — projektowana gteboko$¢ pograzania uziomoéw poziomych

Zatgcznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)



6. Wspodtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

Warto$ci wspotczynnika kr w
Odlegtosé miedzy sondami zaleznosci od wilgotnosci gruntu
poriarowymi suchy @ wilgotny mokry ©
a<im 1,4 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowacé w okresie od czerwca do wrzesnia (wtgcznie) z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po
diugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c) wartosci tej kolumny mozna stosowag, jesli warunki nie dadza sie zakwalifikowa¢ ani do przypadku a) ani
do b)

8. Pomiary przeprowadzit:
...... Pawet Pacek E1/1746/123/21 D1/ATA5/123/27 ....ooeeieeee e

(data, imie i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

Zatgcznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy ukfadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)
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16

Przytacze kablowe

Kabel NA2XY-] 4x120mm?

Ztacze kablowe (kablowo-pomiarowe)
Zestaw zfgczowo-pomiarowy ZK2a-6P

Zestaw zfaczowo-pomiarowy ZK3a-4P

Zestaw zfgczowo-pomiarowy ZK2a-4P

Zestaw zfaczowo-pomiarowy ZK2a-5P
Rozlaczniki/wktadki bezpiecznikowe

Wktadka WT-2/gG 160A

Zwora ZI-2

Uziemienia

Bednarka St/Zn 30x4

Pret Pu-®16/1,5

Pret z grotem Pu-o-®16/1,5
Sruba M10x25 + N + PO + PS
Uchwyt uziomowy ZKPP-35

Inne

Oznaczniki kablowe
Oznaczniki EMS

Folia polietylenowa niebieska
Rura DVK 110

Pozostate materiaty

Piasek

12

7

203

[ N R =

30

88
39
13
10
13

27
17
203
126

m

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Budowa przytaqcza kablowego nN wraz z ztgczem nN w
msc. Krakow ul. Tadeusza Wazewskiego, dz. nr 453/33,
453/32, 453/31, 453/34, wg WP/ 098133/2023/009R03

Podstawa

Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdblnych obiektéw
W zakres robét wchodzi:

e Budowa przytacza kablowego nN
e Zabudowa ziacza kablowego nN.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
sie¢ elektroenergetyczna nN

drogi

sie¢ wodociggowa
sie¢ gazociggowa
sie¢ kanalizacyjna

e o o o o W

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zakresie projektowanych prac wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore

moggq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi spowodowane:
e Pracami przy montazu ciezkich elementow
Pracami w poblizu urzadzen energetycznych;
Wykopami na gtebokosci ponizej 1,0m;
Pracami w poblizu sieci energetycznych;
Pracami przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego;
Pracami na wysokosci powyzej 1m

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem

i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy zapoznac pracownikéw ze Srodkami
ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed
przystapieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia
i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach,
metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzic odbycie przeszkolenia
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stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sasiedztwie tym =zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

Prace przy wykonywaniu sieci elektrycznych nalezy wykonywac w stanie beznapieciowym

przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie
odpowiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zatacza¢ - pracujg
ludzie”). Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomic¢ o zamiarze
wykonywania prac Podmiot, w ktorego zakresie obstugi znajdujg sie projektowane sieci
energetyczne i uzyska¢ warunki wykonywania prac. Wszystkie wykonywane prace nalezy
realizowa¢ przy udziale nie mniej niz dwéch osdb. Wszyscy pracownicy wykonujacy
czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych muszg posiadac
wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D” upowazniajgce do wykonywania
pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych. Kierownik
budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcq terenu i obiektéw zasady wykonywania robdt
pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytgczania pradu oraz zabezpieczenia miejsc
wykonywania prac dla osob trzecich. W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych przeznaczonych do w/w robét. Obszar
pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac, a prace wykonywac
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.
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