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TAURON Dystrybucja S.A,
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
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Infolinia: +48 32 606 0 616

Odpowiedz na wniosek WPW

Data pisma: 09.12.2022 r

Sprawa: Przytaczenie do sieci

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna EPV
Scinawa 3.1
59-330 Debiec, Debiec dz. nr 13/1

Data wptywu wniosku: 309 09.2022 r.

Nr sprawy: 115628/2022/002R00

Nr pisma: TD/OLG/OMP/2022-12-09/0000006
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s ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

przesytamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przytgczenia do sieci wraz z informacjami, co powinni

Panstwo zrobi¢ z poszczegbinymi dokumentami.

Jezeli nie zdecyduja sie Panstwo na realizacje przytaczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Panstwo i nie odsytali

do nas zadnych dokumentow.

Nazwa dokumentu

llosé
egz.

Co nalezy zrobié, jezeli zdecyduja si¢ Panstwo na
zawarcie umowy i realizacje przytaczenia

Warunki przytgczenia
nr WP/115628/2022/002R00

1

Zostawic¢ dla siebie.

Projekt umowy o przytaczenie
nr UP/115628/2022/002R00

Projekt umowy jest wazny do 09-02-2023 roku.

2

1.

Prosimy sprawdzi¢ swoje dane

w umowach. Jezeli sa prawidlowe, prosimy
podpisa¢ umowy i przekazaé¢ nam obydwa
egzemplarze. Jezeli dane s3 nieprawidtowe,
prosimy, zeby Paristwo sie¢ z nami
skontaktowali.

Prosimy zaznaczy¢ odpowiednia opcje
w oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Nalezy uzupetni¢ Terminy wykonania zakresu
prac po stronie Przytaczanego Podmiotu w
zatgczniku Harmonogram realizaciji
przyfaczenia obiektu.

Kalkulacja opfaty za przytgczenie

Odesta¢ razem z projektem umowy.

Harmonogram realizacji przytgczenia obiektu -

Jak przekaza¢ nam dokumenty
Dokumenty moga nam Parnstwo przekazac:

Odestac razem z projektem umowy.

e osobiscie — do dowolnego Punktu Obstugi Klienta TAURON Dystrybucja,

NIP: 611 020 2860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 480 120,62 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A



e listownie — na nasz adres korespondencyjny.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden egzemplarz przekazemy Panstwu.

Co dzieje si¢ z zawarta umowa

Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Pafistwem, zeby uzgodni¢ szczegoty
wykonania przytaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytacze, przesiemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze
opfata za przytgczenie wyniesie 18450,00 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznos$ci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisaé. W tej sytuacji, bedg Panstwo musieli ztozy¢ wniosek UP o zawarcie/zmiane umowy o przytgczenie,
zebySmy mogli przestaé Panstwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przytaczenia oraz wzory drukéw znajdg Panstwo na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.

Moga tez Panstwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616

Z wyrazami szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legni
wvdzi?pﬁ’geagﬁ
Specjalistd ds. Przytgczen

Justyna Bajek

Zatgczniki:
1. Warunki przytaczenia nr WP/115628/2022/002R00 - 1 egz.,
2. Projekt umowy nr UP/115628/2022/002R00 — 2 egz.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560 480 120,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
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Legnica, 2022-12-05 PV 470 Sp. z o.0.

ul. Jasna 14/16A

Nr warunkéw: WP/115628/2022/002R00 00-041 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
PV 470 Sp.z o.0.
- ul. Jasna 14/16A
00-041 WARSZAWA

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna EPV Scinawa 3.1

‘Adres przylaczanego obiektu: Debiec
59-330 Debiec
numery dziatek: 13/1

Zaliczka na poczet optaty za przylaczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2022-10-06.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-09-30, informujemy, ze:

e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. Zrodta energii o
mocy przylaczeniowej: 999,6 kW,

e ZzZapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 10 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrodta energii.

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna 20kV LGU525, zasilana ze stacji 110kV/SN Scinawa.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodoéw od projektowanego roztgcznika
zabudowanego na stupie nr LGU023225 linii napowietrznej 20kV LGU525 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od projektowanego roztgcznika zabudowanego na stupie nr LGU023225 linii napowietrznej 20kV
LGU525 w kierunku instalacji odbiorcy.

¢) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. jak wyzej

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak wyze;j
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): 1. istniejgcy stup SN 20kV nr LGU023225 linii
LGU525 wymieni¢ lub przystosowaé do nowych warunkéw pracy,

2. na stupie SN 20kV LGU023225 zabudowac roztaczniko-uziemnik umozliwiajgcy wprowadzenie przytacza
kablowego 20kV Podmiotu Przylgczanego,

3. W porozumieniu z Przytgczanym Podmiotem zabudowa¢ karte SIM ktore umozliwi TAURON Dystrybucja
S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami modulu parku energii w sposéb zintegrowany w zakresie
zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): 1. przystosowa¢ pole nr 28 sekcji 2 rozdzielni SN stacji
110/20kV Scinawa do funkcji pola odptywowo-doptywowego,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whnioskodawcy): 1. na terenie dziatki Podmiotu
Przytaczanego zaprojektowaé i wybudowaé stacje transformatorowa nn/20 kV weditug potrzeb Podmiotu
Przytgczanego,

2. zaprojektowac¢ i wybudowac przytgcze SN 20kV od stacji nn/20kV Podmiotu Przytgczanego do rozigczniko-
uziemnika SN zabudowanego na stupie nr LGU023225 linii napowietrznej LGU525;
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3. zaprojektowac i zabudowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni wedtug wymogoéw okreslonych w pkt.
1.4. uwzgledniajac jego lokalizacje w stacji transformatorowej Podmiotu Przytgczanego;

4. jednostki wytwarzajgce energie wchodzace w sktad modulu parku energii muszg by¢ wyposazone w
wylacznik, ktéry powinien by¢ zlokalizowany pomiedzy nimi a instalacjg przylgczong do sieci dystrybucyjnej.
Wytacznik powinien by¢ wiasnoscig Podmiotu Przytaczanego i powinien by¢ wyposazony w system sterowania
lub/i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim;

5. w przypadku, gdy w sktad modutu wytwarzania energii wchodzi transformator nN/SN (transformator blokowy
modutu wytwarzania stanowigcy integralng czes¢ jednostki wytwoérczej, a nie transformator stuzgcy do
transformaciji i rozdziatu energii dla innych potrzeb instalacji), niezaleznie od tgcznika po stronie nN, musi by¢
zainstalowany wylgcznik po stronie SN transformatora. Wylgcznik SN powinien by¢ wiasnoscig Podmiotu
Przytgczanego oraz powinien zosta¢ wyposazony w system zdalnego sterowania iflub odwzorowania stanu
pracy w systemie dyspozytorskim SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddzialu w Legnicy;

6. modut parku energii zabudowany w jednej instalacji przytgczonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A,
powinien umozliwia¢ TAURON Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposéb
zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD, w jednym punkcie przez
jedno tgcze. Modem wraz z zasilaczem i anteng stanowi wlasno$¢ Przylgczanego Podmiotu. Za Karte SIM
wraz z ustugg APN odpowiada TAURON Dystrybucja S.A,;

7. wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢
zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalacji do sieci TAURON Dystrybucja S.A., lub za
zgodg TAURON Dystrybucja S.A., w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji.
Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania projektu technicznego;

8. Modul wytwarzania energii typu B nalezy przystosowa¢ do zdalnego sterowania przez urzadzenie
komunikacyjno-sterujgce w protokole DNP 3.0 TD w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji
mocy czynnej oraz w zakresie sterowania mocg bierng. Sposoéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie
uzgadniania projektu. Poprzez pojecie sterowania nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatéw i monitoring
parametréw technicznych majace na celu zatgczenie i wylgczenie Zrédet, ograniczenie mocy czynnej i
sterowanie moca czynng i bierng, poziomem napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY
sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i trybéw pracy zrédet, ktére wynikajg z kodeksow sieciowych;

9. pomiary parametréw technicznych w module parku energii powinny by¢é wykonywane osobno dla kazdej
jednostki wytwarzania energii w punkcie jej podiaczenia do instalacji przylaczonej do sieci TAURON
Dystrybucja S.A.. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane TAURON Dystrybucja S.A. w punkcie
sterowania zdefiniowanym powyzej, w sposéb zagregowany dla catego modutu parku energii;
10. Zapewni¢ w protokole DNP 3 transmisje w trybie on line danych o stanie jednostki wytworczej. (stanie
polozenia tacznikéw, pomiaru wartosci napiecia, pradu, mocy czynnej i biernej oraz czestotliwosci) do systemu
SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy - liste sygnatéw i pomiaréw dostarczy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy na etapie projektowania. Stosowaé rozwigzania funkcjonujgce na terenie
dziatania Oddziatu w Legnicy,
11. W stacji transformatorowej nn/20kV Podmiotu Przytaczanego zaprojektowac i zabudowac analizator
parametréw jakoSciowych energii elektrycznej, ktéry w sposéb ciagly bedzie monitorowat parametrow
jakosciowych energii elektrycznej. Przedmiotowy analizator ma wspoipracowac z istniejagcym w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy systemem monitorowania jakoSci energii elektrycznej (SYNDIS PQ)
potwierdzony przez dostawce w/w systemu — szczegdly ustali¢ na etapie projektowania;
12. Ze stacji nn/20 kV Podmiotu Przytgczanego wyprowadzi¢ instalacje elektryczne odbiorcze;
13. Spetni¢ wymagania IRIESD OSD dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci OSD.
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrodia energii):
a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej.
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej.
c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): jak wyzej.
. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 20 kV:
a) rodzaj ukfadu: posredni,
b) umozliwiajacy i wyposazony w:
o rozliczeniowy 3 systemowy 4 kwadrantowy licznik energii elektrycznej o klasie doktadnosci nie gorszej
niz 0,2 dla energii czynnej i nie gorszej niz 1,0 dla energii biernej,
e uktad umozliwiajacy rejestracje i przechowywanie w pamieci pomiaru mocy czynnej
w okresach 15 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykajacy okres rozliczeniowy,
¢ ukiad umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”,
o uktad umozliwiajgcy lokalny pelny odczyt danych pomiarowych,
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e uktad umozliwiajacy transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”,

¢ uktad umozliwiajgcy lokalny peiny odczyt danych pomiarowych,

euktad umozliwiajgcy zdalng transmisje  danych  pomiarowych do  eksploatowanego
w TAURON Dystrybucja S.A. systemu akwizycji danych pomiarowych (CSPR),

e uktad umozliwiajacy lokalny petny odczyt danych pomiarowych,

e przektadniki prgdowe w peinym ukiadzie gwiazdowym o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,2S i
wspotczynniku bezpieczenstwa przyrzadu FS nie gorszej niz 5. Moc znamionowa rdzeni i uzwojen
przektadnikéw pomiarowych powinna zostaé tak dobrana, zeby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie
w granicach 25+100 % wartoSci nominalnej mocy uzwojenri/rdzeni tych przekiadnikow oraz aby prad
pierwotny wynikajgcy z mocy zaméwionej miescit sie w granicach 20+120 % ich pradu znamionowego,

 nalezy zastosowac zabezpieczenie obwodoéw napieciowych,

e w obwodach wtérnych zastosowaé (w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej) modutowg listwe
kontrolno —pomiarowa,

e urzgdzenia wchodzace w skiad ukifadu pomiarowo rozliczeniowego powinny byC ostonigte
i przystosowane do oplombowania,

e urzadzenia wchodzgce w skiad kazdego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg posiadac
zatwierdzenie typu, legalizacje, certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
homologacje zgodng z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadaC¢ odpowiednie
$wiadectwo potwierdzajgce poprawnos¢ dziatania ($wiadectwo wzorcowania — licznik, protokét lub
$wiadectwo badania kontroinego — przektadnik). Ww. badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e licznik -energii elektrycznej wraz z modemem zapewnia TAURON Dystrybucja (typ licznika i modemu
uzgodni¢ na etapie projektowania),

c) miejsce zainstalowania: Stacja transformatorowa Przytaczanego Podmiotu.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napigciu 20kV:
a) rodzaj ukladu: jak wyze;j,
b) umozliwiajacy i wyposazony w: jak wyzej,
c) miejsce zainstalowania: jak wyze).
. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: wg. dokumentacji projektowej zakresu Przytgczanego Podmiotu,
b) rodzaj: wg. dokumentacji projektowej zakresu Przytgczanego Podmiotu,
c) lokalizacja: wg. dokumentacji projektowej zakresu Przylgczanego Podmiotu.

. Do obliczeh przyja¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dla linii SN 20kV LGU525: pole nr 28, sekcja nr S-2 w stacji
110/20kV Scinawa,

c) w stacji 110/20kV Scinawa sekcja nr S-2 jest zabudowany transformator o parametrach

Pn =16 MVA, n = 115/22 kV, Uz = 10,64%, YNd11,

d) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki fgczeniowej i regulacyjnej dla linii 20kV LGU525 w stacji 110/20kV

Scinawa:

« zabezpieczenie zwarciowe I>> 1200 A, t=0,8 s

+ zabezpieczenie nadpragdowo-zwioczne |> 180 A, t= 1,2 s,

+ zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> 0,08S nastawione na wytgcz z czasem t=0,5 s,

« automatyka SPZ 2 krotny pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania pierwszej przerwy
beznapieciowe] t<3s, drugiej przerwy beznapigciowej >8s. Do ww. czaséw dziatania zabezpieczen nalezy
dodaé czas wtasny wytgcznikéw ok. 0,1 s.,

e) przyja¢ w ukiadzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV w stacji 110/20kV Scinawa przy czasie

t = 0 w wysoko$ci 340MVA.

fy Sie¢ SN pracuje w ukladzie kompensacji praddéw ziemnozwarciowych z  rozstrojeniem

w granicach +5% + 15% (zwykle +10%). W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu pobudzenia cztondw

rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce czynno-mocowej, ma zastosowanie

wymuszenie skladowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie rezystora o wartosci 1Q

i napieciu 500V. Dla sieci SN zasilanej ze stacji 110/20kV Scinawa przyja¢ prad pojemnosciowy sieci 20kV

Ic=160A.

g) Diugosé linii elektroenergetycznej 20kV od stacji 110/20kV Scinawa do miejsca przytaczenia:
+ Linia kablowa 3 x YHAKXS 1x240 -419m,

« Linia napowietrzna 3x AFI70 - 1831 m,
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7. Praca przy zakioceniach w sieci OSD:

a) niedopuszczalna jest praca jednostki wytwoérczej w stanach awaryjnych (odmiennych od uktadu normalnego
pracy sieci 20kV) - jednostka wytwoércza zostanie wytaczona, na zasadach okreslonych w instrukcji wspotpracy
ruchowej,

b) dopuszczalna jest praca jednostki wytworczej na wyspe urzgdzen elektroenergetycznych nN Przytgczanego
Podmiotu na zasadach uzgodnionych z TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j:
a) pobor energii elektrycznej z sieci OSD — musi zawieraé sie w przedziale 0<tgp<0,4 (0,93<cosp<1),
b) wprowadzanie energii elektrycznej do sieci OSD - cosgp=0.95 (tgp=0.33) w kieruriki produkgji
i poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazadaé pracy ze stalym cos¢ we wskazanych granicach).

9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

a) jednostke wytwdrcza wyposazyé w zabezpieczenia podstawowe oraz zabezpieczenia dodatkowe.
Zabezpieczenia podstawowe powinny dziata¢ na urzgdzenie faczeniowe powodujgc wytgczenie jednostki
wytwoérczej z ruchu. Zabezpieczenia dodatkowe powinny obejmowac zabezpieczenia zerowo - nadnapigciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed obnizeniem
i podwyzszeniem napiecia i czestotliwosci w wykonaniu 3-fazowym. Zabezpieczenie dodatkowe powinno
stanowi¢ oddzielny zestaw zabezpieczen,

b) jednostke wytwérczg wyposazyé w ukiad zabezpieczajgcy przed pracg na wyspe urzadzen
elektroenergetycznych 20kV Oddziatu w Legnicy,

c) elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajace podanie napiecia zwrotnego na
sieé dystrybucyjng OSD,

d) jednostke wytwérczg wyposazy¢ w ukiad automatycznej synchronizacji pracy roéwnoleglej
z siecig 20kV Oddzialu w Legnicy. Opbznienie synchronizacji jednostki  wytworczej,
po ponownym zataczeniu napiecia w sieci 20 kV Oddziatu w Legnicy, nie mniej niz 10 minut,

e) przygotowa¢ nastawy zabezpieczen od pracy wyspowej zrodet oraz przedstawi¢ do uzgodnienia na etapie
opiniowania dokumentac;ji projektowe;,

f) skoordynowaé dziatanie automatyki zabezpieczeniowej jednostki wytwoérczej i linii 20kV LGU525 (w tym
zabezpieczen pod - i nadnapieciowych oraz pod - i nadczestotliwo$ciowych). Maksymalna dopuszczalna
zwioka czasowa zabezpieczen, jakg mozna nastawi¢ u Podmiotu Przylaczanego dla zabezpieczenia
zwarciowego I>>, dla zabezpieczenia nadprgdowo - zwlocznego [> oraz dla zabezpieczenia
ziemnozwarciowego Go>, nalezy ustali€¢ na etapie projektowania,

g) odpowiedzialno$¢ za projekt, wykonanie i funkcjonowanie automatyki zabezpieczeniowej chronigcej jednostke
wytworczg i sie¢ OSD przed zakiéceniami oraz odpowiedzialno$¢ za prawidtowg prace jednostki wytworczej
ponosi Podmiot Przytgczany,

h) zabezpieczenia jednostki wytwoérczej podlegajg sprawdzeniu przez OSD i powinny umozliwia¢ plombowanie
przez OSD.

10. Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektryczne;:

a) parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623,
z pbzn. zm.),

b) zgodnie z IRIESD OSD dla jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci OSD, w kazdym tygodniu, 95% ze
Zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale
odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego,

c) w sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczyc¢ jednostke wytworcza,

d) w sytuacji niekorzystnego wplywu jednostki wytwérczej na prace sieci  dystrybucyjnej
lub zagrozenia bezpieczenstwa pracy tej sieci — generator oraz urzadzenia i aparaty jednostki wytwoérczej
zostang wytaczone na zasadach okreslonych w instrukcji wspétpracy,

e) nowo przytgczane jednostki wytwoércze muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z obowigzujacego od dnia 17 maja
2016 r. Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogoéw w zakresie przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) oraz wymogi ogoinego
stosowania zatwierdzone decyzjg Prezesa URE DRE.WOSE.7128.550.2.2018.2J z dnia 02 stycznia 2019 .,
udostepnione na stronie internetowej OSD www.tauron-dystrybycja.pl (w zaktadce Uslugi
Dystrybucyjne/Kodeksy Sieciowe), a takze z powigzanych rozporzadzen wykonawczych, IRIESP i IRIESD.
W zakresie, w ktérym wymogi na bazie przepisébw prawa europejskich pokrywaja sie z wymogami
wynikajgcymi z IRIESD i IRIESD nadrzedne sg wymogi wynikajace przepiséw prawa Unii Europejskiej.

11. Okre$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dia przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

Strona 4 z 6 WP/115628/2022/002R00



b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
12.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig
na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytworczych.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztaicenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg&lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu prac okreslonego w niniejszych
warunkach przytgczenia.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkow przyigczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Sposdb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzgledniaé p6zniejsze aspekty bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania ewentualnych rob6t budowlanych.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponad
umowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja
SA.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

12. Wytworcy energii elektrycznej opracowuja instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji i sieci,
z uwzglednieniem warunkéw okresélonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytaczone
- ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

13.Whnioskodawca zobowigzany jest zgltosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14. Warunki przytaczenia okreslono dia Il grupy przytaczeniowej.

15. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzaciji dostepne s3 na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

16.Nalezy wskazag, ze:

- standardy telekomunikacyjne okresla TD
- urzadzenie komunikacyjne (karta SIM) dostarcza TD,
- tacznos¢ zapewnia TD,

17. Do dokumentacji odbiorowej dotaczy¢:

o $wiadectwa wzorcowania przektadnikow prgdowych i napieciowych wspdipracujgcych z uktadami
pomiarowo-rozliczeniowymi.

o certyfikaty sprzetu zgodnie kodeksami sieciowymi NC RfG oraz obowigzujgcg w TD procedurg
certyfikaciji.

e opracowany harmonogram testéw wykonywanych zgodnie z NC RfG oraz obowigzujgcg w TD procedurg
testowania. Zatwierdzenie harmonogramu testéw jest warunkiem niezbednym do pozytywnego wyniku
sprawdzenia i zawarcia umowy tymczasowe;.
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W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
"TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Giersz Pawet

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

Spqu!?ézzgéz%:zeﬁ

Justyna Bajek
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