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1. Cel realizacji zadania:

Niniejsze wytyczne stanowig dane wyj$ciowe do opracowania dokumentacji projektowe;j i realizacji
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni
fotowoltaicznej zlokalizowanej dz. nr 13/1 obreb Debiec, gm. Scinawa (w zakresie lezgcym po
stronie  TAURON Dystrybucja S.A.) dla ktérego zostaly wydane warunki przytgczenia
nr WP/115628/2022/002R00 z dnia 05.12.2022r. Na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia
podpisano umowe o przytaczenie nr UP/115628/2022/002R00 w dniu 04.04.2024r.

2. Powiagzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.:
Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego w module PMIR systemu ZMS —
KZ nr LG/000880/24.

3. Opis stanu istniejacego: .

Aktualnie w/w projektowany obiekt na dzialce nr 13/1 obreb Debiec, gm. Scinawa nie jest
potagczony z elektroenergetyczng siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
i jest na etapie projektowania.

Linie SN 20kV LGU525/SCI oraz stacje 110/20kV Scinawa nalezy traktowaé jako istniejgce,
sprawne technicznie i czynne ruchowo.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé projekty budowlane i/lub wykonawcze

dostosowania do nowych warunkéw pracy:

- linii 20kV LGUS25/SCI, dla umozliwienia oddawania generowane; energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej w wysokosci 999,6kW i pobierania energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb
wtasnych ww. zrodta energii w wysokosci 10kW.

- pola nr 28 linii LGU525/SClI zasilanej ze stacji 110/20kV Scinawa,

Fragment dostosowywanej do nowych warunkéw pracy linii 20kV uwidacznia rys. nr 1.
Stacja 110/20kV Scinawa zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Scinawa przy ul. Lubinskiej.

5. Proponowane rozwigzania techniczne:
W zakresie przylacza:

5.1. Zaprojektowac¢ i przebudowac¢ fragment linii napowietrznej SN 20kV LGU525/SCl w celu
umozliwienia podtaczenia przytgcza elektroenergetycznego 20kV Podmiotu Przytaczanego
uwzglednié:

a) Istniejgcy stup 20kV nr LGU023225 z rozigcznikiem LLGUG99 linii LGU525/SCI wymieni¢
na stup ktéry umozliwi budowe odgatezienia kablowego SN 20kV od linii LGU525/SCI
(przyblizone wspétrzedne geograficzne stupa 16°22'38,847"E 51°25'35,049"N),

b) Na stupie SN 20kV LGU023225 zabudowaé roztgczniko-uziemnik  umozliwiajgcy
wprowadzenie przytacza kablowego 20kV Podmiotu Przytgczanego,

c) W porozumieniu z Przytagczanym Podmiotem zabudowaé¢ karte SIM ktéra umozliwi
TAURON Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami modutu parku energii
w sposob zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz
IRIESD.

W zakresie sieci:

5.2. Przystosowa¢ pole nr 28 sekcji 2 rozdzielni SN stacji 110/20kV Scinawa do funkcji pola

odptywowo-doptywowego,

Rysunku nr 1 uwidacznia orientacyjne lokalizacje projektowanych elementow sieci 20kV.

Uwaga: Biuro projektowe moze ze wzgledu na istniejace i planowane
zagospodarowanie terenu zmienic lokalizacje projektowanych elementéw sieci.

Stosowa¢ rozwiazania funkcjonujace w Oddziale w Legnicy;
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6. Wymagania w zakresie wspolpracy z siecia elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja

S.A. Oddzial w Legnicy.

6.1. Zabezpieczy¢ sie¢ elektroenergetyczng Oddziatlu w Legnicy przed zakidceniami
elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci elektroenergetyczne
Przytaczanego Podmiotu,

6.2. Zasady dysponowania mocg oraz szczegdlowe wymagania techniczne dla jednostek
wytwoérczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej zostaty okresione w ,Instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRIESD)” TAURON Dystrybucja S.A. Zasady te s3
obowigzujace zaréwno na etapie projektowym, jak i podczas podzniejszej eksploatacji
jednostki wytwaorcze;.

7. Dane do obliczen i dane dodatkowe:

7.1. Dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

7.2. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego dla linii LGU525/SCI: pole numer 28 linii
20kV, sekcja S-2 w stacji 110/20kV Scinawa,

7.3. W stacji 110/20kV Scinawa na S-2 jest zabudowany transformator o parametrach Pn = 16
MVA,
n=115/22 kV, Uz = 10,64%, YNd11,

7.4. Nastawienia zabezpieczeh oraz automatyki tgczeniowej i regulacyjnej dla linii 20kV
LGU525/SCI
w stacji 110/20kV Scinawa:

» zabezpieczenie zwarciowe |>> 1200 A, t=0,8 s

» zabezpieczenie nadpradowo-zwioczne I> 180 A, t=1,2 s,

+ zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> nastawione na wytacz z czasem t=0,5 s,

e automatyka SPZ 2 krotny pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania
pierwszej przerwy beznapieciowej jest krotszy niz 3 s, natomiast drugiej przerwy
beznapieciowej wynosi okoto 8 s. Nalezy uwzgledniaé czas wiasny wytgcznika
wynoszacy okoto 0,1 s,

7.5. Przyja¢ w uktadzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV w stacji 110/20kV
Scinawa przy czasie t = 0 w wysokoéci 340 MVA. Rozdzielnia 20kV w stacji 110/20kV
Scinawa zostata wybudowana na prad zwarcia trzyfazowego 16 KA,

7.6. Dane sieci SN 20kV od stacji 110/20kV Scinawa do st. nr LGU023225:

- linia kablowa 20kV, 3 x YHAKXS 1x240 o diugosci ok. 419m,

- linia napowietrzna 20kV, 3*AFL 6-70mm2 o diugosci ok. 1831m.

7.7. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie kompensacji pragdéw ziemnozwarciowych z rozstrojeniem
w granicach +5% = 15% (zwykle +10%). W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu
pobudzenia cztonéw rozruchowych przekaznikdéw ziemnozwarciowych o charakterystyce
czynno-mocowej, ma zastosowanie wymuszenie sktadowej czynnej pragdu doziemnego
AWSC (poprzez witaczenie rezystora o wartosci 1Q i napieciu 500V. Dla sieci SN zasilanej
ze stacji 110/20kV Scinawa przyja¢ prad pojemnosciowy sieci 20kV Ic=160A.

8. Uwagi koncowe:

8.1. Wymagania techniczne do spetnienia zawarte w niniejszych wytycznych sg tozsame
z wydanymi warunkami przytaczenia nr \WWP/047980/2020/002R00 z dnia 08.09.2020r.
zmienione pismem z dnia 02.06.2022r. stanowig jednolitg cato$é.

8.2. Sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie obowigzujagcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. standaryzacja techniczng, zgodnie 2z stosownymi normami
odpowiadajgcymi zakresowi inwestycji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.3. Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej beda okreslone umowie
pomiedzy TD S.A. a Biurem Projektowym.

8.4. Biuro Projektéw dokona uzgodnienia projektu budowlanego (na zasadach ustalonych
w umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystapieniem o stosowng
decyzje administracyjna (jezeli takowa bedzie wymagana).

8.5. Biuro Projektow zobowigzane jest bezwzglednie do koordynacji prac projektowych
z projektantem dziatajagcym na zlecenie Przylaczanego Podmiotu projektujacym
elementy przylacza SN 20kV bedace w zakresie prac Przylaczanego Podmiotu
okreslonym w warunkach przylaczenia.
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9. Wykaz podpisanych umoéw:

Data
. . - Moc .
Ip. | Nrumowy o przytgczenie | Przytgczany podmiot Adfes Nr dziatki przytaczeniowa zazvg;cna
ul. Jasna 14/16A
1. | UP/115628/2022/002R00 | PV 470 SP-20-0. 100041 Warszawa | 13.1Debiec | Qarisrroay | 04.04.2024r

10. Dane kontaktowe Przytagczanego Podmiotu

Przylaczany Podmiot lub Petnomocnik

Adres e-mail

Nr telefonu kontaktowego

| Pawetl Rembisz

pawel.rembisz@rwe.com

502 297 305

11. Rysunki:

3 TQDOﬂd\la
przylaczenia

Opracowat: Grzegorz Babka
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- rys. nr 1: fragment istniejacej ieci SN z orientacyjng lokalizacjg przytaczanego obiektu




