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PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE -2

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z dnia 30.04.2010 r.) oswiadczam , ze przedmiotowy Projekt budowlany
KOLORYSTYKI ELEWACJI | DOCIEPLENIA BUDYNKOW TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial w Legnicy, potozonych w Polkowicach przy ul.
Energetykow 1
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA farch. Krzysztof J. Chamielec
upr. nr 33/88/Lw

W specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Miejsce | data Legnica Grudzien 2018 r.




PROJEKT BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA - 3

Vlecenie i umowa z inwestorem

2 Mytyczne i uzgodnienie rozwigzan projektowych z Inwestorem

3 MWizja lokalna, dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna

4 |Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw opiniodawczych

6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

6 |Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
pozniejszymi zmianami

7 |JUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

8 [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9 |Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézZniejszymi

mianami

10 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

11 |Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z
poZniejszymi zmianami

12 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z pozniejszymi
7mianami

13 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 luty 2013 r.w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej z pézniejszymi zmianami

14 |Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z
6zniejszymi zmianami




PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHICZNY -4

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ocieplenia i
kolorystyki elewacji budynkéw na terenie firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy, Jednostka Terenowa w Polkowicach.
Projekt postuzy inwestorowi do zatwierdzenia kolorystyki elewacji przez Zarzad firmy.
Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 4 oraz art.30 ust.1 pkt 2c Prawa budowlanego kolorystyka
przedmiotowych budynkéw nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
jak i dokonania zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
Wszystkie budynki objete projektem maja wysoko$¢ mniejszg niz 12 m.

POZ.2. LOKALIZACJA
Przedmiotowe budynki stanowig zabudowe dziatki geodezyjnej nr 108/12. Dziatka
potozona jest w Polkowicach przy ul. Energetykow 1 i jest wiasnoscig Inwestora.

POZ.3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

3.1. Opis budynku Jednostki Terenowej

Jest to budynek parterowy, kryty dachem ptaskiem. Pokrycie dachowe z papy
asfaltowej, termozgrzewlanej. Budynek nie podpiwniczony z przyziemiem w poziomie terenu
przylegtego. Budynek zatozony na planie litery "L", dtuzszg osig zorientowany na kierunku
ptn - ptd. Wejscia do budynku w elewacji wschodniegj i potudniowej. Technologia wykonania
budynku mieszana: §ciany murowane, ceramiczne, konstrukcja stropodachu oparta na
stropie zelbetowym, fundamenty i elementy konstrukcyjne zelbetowe.
Elewacje tynkowane i malowane. Odwodnienie potaci dachowych zewnetrzne: rynny i rury
spustowe stal., ocynk., malowane. Stolarka okienna PCV w kolorze bigtym, parapety
zewnetrzne ceramiczne z okapnikiem. Drzwi zewnetrzne petne, stalowe, gtowne drzwi
wejsciowe petne na profilach aluminiowych w kolorze biatym. Bramy garazowe stalowe,
dwuskrzydtowe, rozwieralne. Cokolik o wys. ok. 50 cm obtozony ptytkami klinkierowymi.

3.2. Podstawowe parametry budynku Jednostki Terenowej

LP PARAMETR WIELKOSC

1 | Wymiary budynku w rzucie 14,00x 34,40 m
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 392.0 m?

3 | Wysokos¢ budynku do kalenicy (H) 46m

4 | Kubatura budynku (V) ok. 1,8 tys. m®
5 |Liczba kondygnacji |

3.3. Opis budynku suwnicy

Jest to budynek ll-kondygnacyjny, kryty dachem ptaskiem. Pokrycie dachowe z papy
asfaltowej, termozgrzewlanej. Budynek nie podpiwniczony z przyziemiem w poziomie terenu
przylegtego. Budynek zatozony na planie prostokata, diuzszg osig zorientowany na kierunku
pin - ptd. Budynek od strony zachodniej przylega do budynku Jednostki Terenowej i tworzy z
nim funkcjonalnie jeden obiekt. W elewacji potudniowej dwie bramy garazowe. Technologia
wykonania budynku mieszana: $ciany murowane, ceramiczne, konstrukcja stropodachu
oparta na belkach stalowych, fundamenty i elementy konstrukcyjne zelbetowe.




Elewacje tynkowane i malowane. Odwodnienie potaci dachowych zewnetrzne: rynny i rury
spustowe stal., ocynk., malowane. Stolarka okienna PCV w kolorze biglym, parapety
zewnetrzne ceramiczne z okapnikiem. Bramy garazowe stalowe, dwuskrzydiowe,
rozwieralne. Cokolik o wys. ok. 50 cm obtozony ptytkami klinkierowymi.

3.4. Podstawowe parametry budynku suwnicy

Liczba kondygnacji

LP PARAMETR WIELKOSC

1 | Wymiary budynku w rzucie 12,60x 10,20 m
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 128,50 m?

3 | Wysokos¢ budynku do kalenicy (H) 10,90 m

4 | Kubatura budynku (V) ok. 14tys. m*
5

3.5. Opis budynku magazynowego

Maty budynek parterowy zatozony na rzucie prostokata, niepodpiwniczony, kryty
dachem dwuspadowym. Budynek diuzszg osig zorienowany na kierunku wsch.-zach.
Dwie bramy wej$ciowe w elewacji pétnocnej. Drzwi stalowe, petne, dwuskrzydtowe
Technologia wykonania budynku mieszana: $ciany murowane, ceramiczne, obustronnie
tynkowane, konstrukcja dachu stalowa, fundamenty zelbetowe. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej o niskigj fali, stal., ocynk. malowanej. Cokét o wys. ok. 40 cm obtozony pltytkamo
klinkierowymi. Odwodnienie dachu zewnetrzne: rynny i rury spustowe stal., ocynk.,

malowane.

3.6. Podstawowe parametry budynku magazynowego

Liczba kondygnaciji

LP PARAMETR WIELKOSC

1 | Wymiary budynku w rzucie 12,95x 12,00 m
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 155,4 m?

3 | Wysokos$é budynku do kalenicy (H) 4,40 m

4 | Kubatura budynku (V) ok. 0,6 tys. m?®
5

3.7. Opis budynku materitéw fatwopalnych

Maty budynek parterowy zatozony na rzucie prostokata, niepodpiwniczony, kryty
stropodachem ptaskim, niewentylowanym. Wejscia do budynku w elewacji p&tnocnej. Drzwi
stalowe, petne W elewacji potudniowej dwa okna. Technologia wykonania budynku
tradycyjna: ciany murowane, ceramiczne, obustronnie tynkowane, fundamenty zelbetowe.
Pokrycie dachu z papy asfaltowej termozgrzewlanej. Cokoét o wys. ok. 50 cm obtozony
ptytkamo klinkierowymi. Odwodnienie dachu zewnetrzne: rynny i rury spustowe stal., ocynk.,

malowane.

3.4. Podstawowe parametry budynku materiatéw fatwopalnych

Liczba kondygnac;ji

LP PARAMETR WIELKOSC
1 | Wymiary budynku w rzucie 6,0x34m
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 20,4 m?

3 | Wysoko$¢ budynku do kalenicy (H) 28m

4 | Kubatura budynku (V) ok. 60 m*

5




POZ.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ELEWACJE BUDYNKU

4.1. Budynek Jednostki Terenowej

Elewacje budynku tynkowane i malowane w kolorze piaskowym. Cokét budynku o wys.
ok. 50 cm wytozony ptytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi w kolorze ciemno brgzowym.
Brak widocznych uszkodzen oktadziny cokotu. Tynk elewacyjny cementowo-wapienny,
widoczne zabrudzenia Stolarka okienna na profilach PCV w kolorze biatym w stanie dobrym.
Bramy garazowe, dwuskrzydtowe, rozwieralne, stalowe, w wykonaniu warsztatowym,
malowane w kolorze brgzowym. Drzwi zewnetrzne w elewacji wschodniej petne, stalowe,
jednoskrzydfowe, rozwieralne, w wykonaniu wwarsztatowym, malowane w kolorze
brgzowym. Gtéwne drzwi wejsciowe petne na profilach aluminiowych w kolorze biatym
Parapety okienne ceramiczne z okapnikiem w kolorze brgzowym, widoczne uszkodzenia w
linii okapnikéw. Odwodnienie potaci dachowych zewnetrzne, czesciowo na teren. Rynny
i rury spustowe stal., ocynk., malowane w kolorze szarym, stan dobry. Elewacje budynku
odbiegajg od standardu kolorystycznego firmy Tauron Dystrybucja S.A.
Ogélny stan techniczny elewacji dobry, jednak elewacje budynku w dolnych partiach i przy
rynnach i rurach spustowych czesciowo zawilgocone i zabrudzone. Wszystkie elewacje
wymagajg oczyszczenia, odttuszczenia i malowania w kolorystyce zgodnej ze standardem
firmy.

4.2. Budynek suwnicy

Elewacje budynku tynkowane i malowane w kolorze piaskowym. Cokét budynku o wys.
ok. 40 cm wytozony ptytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi w kolorze ciemno brgzowym.
Brak widocznych uszkodzen oktadziny cokotu. Tynk elewacyjny cementowo-wapienny,
widoczne zabrudzenia. Stolarka okienna na profilach PCV w kolorze biatym w stanie dobrym.
Bramy garazowe, dwuskrzydtowe, rozwieralne, stalowe, w wykonaniu warsztatowym,
malowane w kolorze brgzowym. Parapety okienne ceramiczne z okapnikiem w kolorze
brazowym, widoczne uszkodzenia w linii okapnikéw. Odwodnienie potaci dachowych
zewnetrzne, czesciowo na teren. Rynny i rury spustowe stal., ocynk., malowane w kolorze
brazowym, stan dostateczny. Elewacje budynku odbiegajg od standardu kolorystycznego
firmy Tauron Dystrybucja S.A.
Ogolny stan techniczny elewacji dobry, jednak elewacje budynku w dolnych partiach i przy
rynnach i rurach spustowych czesciowo zawilgocone i zabrudzone. Wszystkie elewacje
wymagajg oczyszczenia, odttuszczenia i malowania w kolorystyce zgodnej ze standardem
firmy.

4.3. Budynek magazynowy
Elewacje tynkowane budynku wraz z cokotem ceramicznym oraz dwoma bramami
wejsciowymi malowane w kolorystyce zgodnej ze standardem firmy.

4.4. Budynek materialow tatwopalnych

Elewacje budynku tynkowane i malowane w kolorze piaskowym. Cokot budynku o wys.
ok. 40 cm wytozony ptytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi w kolorze ciemno brgzowym.
Brak widocznych uszkodzen oktadziny cokotu. Tynk elewacyjny cementowo-wapienny,
gtadki, widoczne zabrudzenia. Slusarka okienna w kolorze brazowym - do wymiany. Drzwi
zewnetrzne w elewacji potnocnej petne, stalowe, jednoskrzydiowe, rozwieralne, w wykonaniu
wwarsztatowym, malowane w kolorze brgzowym. Parapety okienne blaszane z okapnikiem,
wykonane z blachy stal., ocynk., malowanej w kolorze brazowym - stan dostateczny.
Odwodnienie potaci dachowych zewnetrzne, czesciowo na teren. Rynny i rury spustowe
stal., ocynk., malowane w kolorze brgzowym, stan dostateczny. Elewacje budynku odbiegaja
od standardu kolorystycznego firmy Tauron Dystrybucja S.A.



Ogdlny stan techniczny elewacji dobry, jednak elewacje budynku zabrudzone i czesciowo
zawilgocone. Wszystkie elewacje wymagajg oczyszczenia, odttuszczenia i malowania w

kolorystyce zgodnej ze standardem firmy.

POZ.5. DANE PODSTAWOWE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

5.1. Budynek Jednostki Terenowej

LP ELEMENT WIELKOSC
A | POW. ELEWACJI ZEWNETRZNYCH 358,0 m?
1 | Elewacja zachodnia (frontowa) 148,8 m*
2 | Elewacja pétnocna (boczna) 64,0 m?
3 | Elewacja wschodnia 812 m?
4 | Elewacja potudniowa (boczna) 64,0 m?
5.2. Budynek suwnicy
LP ELEMENT WIELKOSC
A | POW. ELEWACJI ZEWNETRZNYCH 435,6 m?
1 | Elewacja zachodnia (frontowa) 83,3 m?
2 | Elewacja pétnocna (boczna) 109,5 m?
3 | Elewacja wschodnia 133,3 m?
4 | Elewacja potudniowa (boczna) 109,5 m?
5.3. Budynek magazynowy
LP ELEMENT WIELKOSC
A | POW. ELEWACJI ZEWNETRZNYCH 64,6 m?
2 | Elewacja pétnocna (frontowa) 32,30 m?
4 | Elewacja potudniowa 32,30 m*
5.4. Budynek materiatlow tatwopalnych
LP ELEMENT WIELKOSC
A | POW. ELEWACJI ZEWNETRZNYCH 49,8 m?
1 | Elewacja zachodnia (boczna) 9,4 m?
2 | Elewacja pétnocna (frontowa) 15,5 m*
3 | Elewacja wschodnia (tylna) 9,4 m*
4 | Elewacja potudniowa (boczna) 15,5 m?

UWAGA:
Powierzchnig elewacji liczono wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi.




POZ.6. OPIS ROBOT ELEWACYJNYCH - BUDYNEK JEDNOSTKI TERENOWEJ
(OCIEPLENIE | KOLORYSTYKA)

6.1. Uzupetnienia tynkoéw istniejacych nie zawilgoconych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych i malowania nalezy usungé starg,
warstwe ocieplenia, uzupetni¢ ubytki w tynkach i schowa¢ wszelkie istniejgce instalacje
natynkowe w bruzdach pod tynkiem, w rurkach ostonowych.
Podtoze nalezy dokfadnie zmy¢ wodg z dodatkiem ptynu czyszczacego, po uprzednim
oczyszczeniu z piaskujgcych sig fragmentéw tynku i odttuszczeniu. W celu poprawy
przyczepnosci podioZa nalezy stosowac produkty, wodorozcienczalne, paroprzepuszczalne,
odporne na alkaliczne zanieczyszczania powietrza. W trakcie prowadzenia prac tynkarskich
temperatura otoczenia i podtoza musi miesci¢ sie w granicach +5°C + +25°C. Po naniesieniu
tynku powierzchnie wyréwnac.

6.2. Wykonywanie nowych tynkéw w miejscach zawilgoconych

Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentéw elewacji, a takze na $cianach w
dolnych partiach nalezy stosowac system tynkéw renowacyjnych. Przy duzych
powierzchniach scian zawilgoconych, prace renowacyjne poprzedzi¢ diagnozg przyczyny
i stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia $cian.

6.3. Ocieplenie i wykonczenie elewacji

6.3.1. Obliczanie grubosci warstwy izolacji termicznej ze styropianu

a) §ciana istniejgca - gr. ok. 37 cm

-- tynk wewnetrzny cem.wap. gr. 2 cm,

-- $ciana konstrukcyjna - ceramika gr. 25 cm,

-- warstwa styropianu - gr. ok. 8 cm

-- okfadzina ceramiczna/ tynk cementowo-wap. gr. 2 cm,

Przyblizony wspoiczynnik dla $ciany istniejacej U = 0,35 W/m?xK

Wymagany wspotczynnik dla scian od 2021 roku - U - 0,20 W/m2xK

W pracach dociepleniowych elewacji budynku nalezy wymieni¢ warstwe ocieplenia na
styropian o gr. 20cm np. typu "Dalmatyriczyk"” o A = 0,039 W/mxK. Cokét budynku o wys. ok.
50 cm ociepla¢ warstwag styropianu typu ,AQUA” charakteryzujacego sie niskg
nasigkliwoscig gr. 18 cm.

6.4. Mocowanie styropianu do $cian murowanych

Styropian do scian murowanych mocowac na klej rozprowadzany obwodowo oraz w
postaci plackéw na ptyte styropianows i dodatkowo mocowaé kotkami w ilosci 6 szt./1 m2.
Diugos¢ kolkow dobraé tak, by mocowac je w $cianie konstrukcyjne;.

6.5. Elewacja
Sciany wykonac z wyprawy elewacyjnej w kolorach Baumit 0899 - najjasniejszy odcien
szarosci i Baumit 0886 - srednio jasny odcien szaro$ci.



6.6. Cok6t budynku
Wykonac nowa oktadzing z plytek o wysokosci ok. 50 cm. Plytki matowe, mrozoodporne
w kolorze zblizonym do RAL 7031

6.7. Stolarka okienna

Wymiana na okna o profilach ocieplanych PCV w kolorze RAL 7037 ($rednio jasny
odcien szaro$ci) na zewnatrz i biate wewnatrz. Okna z szybg zespolong o wspdtczynniku
Umin. = 0,9 W/m?xK (wymagany od 2021 roku). Okna rozwieralno-uchylne, podziat okien -
bez zmian.

6.8. Parapety zewnetrzne

Nowe parapety z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej -
RAL 7037. Parapety z okapnikiem wystajgcym ok. 5 cm poza lico $ciany, oraz bocznymi
zabezpieczeniami z PCV.

6.9. Drzwi zewnetrzne wejsciowe,

Wymiana drzwi (5 szt.) na nowe drzwi typowe, aluminiowe, petne, ocieplane o
wspotczynniku U min = 1,3 W/m?xK (wymagany od 2021 roku). Drzwi jednoskrzydtowe,
rozwieralne o szerokosci w swietle oscieznicy min. 90 x 200 cm. Drzwi w kolorze RAL 7037.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek patentowy.

6.10. Bramy garazowe

Wymiana istniejgcych bram w wykonaniu warsztatowym (2 szt.) na bramy systemowe
np. typu Horman. Bramy , dwuskrzydtowe, otwierane recznie z panelami ocieplanymi o
wspotczynniku U min. = 1,3 W/m2xK (wymagany od 2021 roku) Bramy w kolorze RAL 7037.
UWAGA:
Przed zamowieniem okien, drzwi i bram wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiarow na miejscu.

6.11. Rynny i rury spustowe
Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na rynny i rury z blachy stalowej,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7037

6.12. Iﬁstalacja odgromowa
Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurkach ochronnych w warstwie
styropianu.

6.13. Obrobki blacharskie
Nowe obrobki blacharskie na $ciankach attykowych wykonac z blachy stalowej gr. 0,55
mm, ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7037.

6.14. Podesty zewnetrzne

Przy drzwiach wejsciowych do budynku wykona¢ nowe podesty betonowe z oktadzing
z ptyt granitowych gr. 2 cm odmiany strzegomskiej w odcieniu szarym, z fakturg
antyposlizgowa. W ptycie podestowej, przed drzwiami, montowa¢ zlicowang z podestem
zewnetrzng wycieraczke ze stali nierdzewnej o wym. min. 90 x 60 cm.

6.15. Elementy techniczne na elewacjach
Kamery do monotoringu, sygnalizatory antywlamaniowe, oprawy oswietleniowe i szafki
przylaczeniowe - lokalizacja bez zmian,

6.16. Opaski wokot budynku

Nawierzchnie utwardzone wokét budynku nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie
ubytkow, wyrownanie i wykonanie spadkow min. 1% od budynku. Wszystkie potaczenia rur
spustowych ze sztucerami uszczelnic.



POZ.7. OPIS ROBOT ELEWACYJNYCH - BUDYNEK SUWNICY (OCIEPLENIE |
KOLORYSTYKA)

7.1. Uzupetlnienia tynkow istniejacych nie zawilgoconych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych i malowania nalezy usungc starg
warstwe ocieplenia, uzupetni¢ ubytki w tynkach i schowaé wszelkie istniejace instalacje
natynkowe w bruzdach pod tynkiem, w rurkach ostonowych..
Podtoze nalezy doktadnie zmy¢ woda z dodatkiem plynu czyszczacego, po uprzednim
oczyszczeniu z piaskujgcych sie fragmentéw tynku i odttuszczeniu. W celu poprawy
przyczepno$ci podioza nalezy stosowac produkty, wodorozcienczalne, paroprzepuszczaine,
odporne na alkaliczne zanieczyszczania powietrza. W trakcie prowadzenia prac tynkarskich
temperatura otoczenia i podioza musi mieécié sie w granicach +5°C + +25°C. Po naniesieniu
tynku powierzchnig wyréwnac.

7.2. Wykonywanie nowych tynkow w miejscach zawilgoconych

Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentoéw elewacii, a takze na $cianach w
dolnych partiach nalezy stosowac¢ system tynkéw renowacyjnych. Przy duzych
powierzchniach $cian zawilgoconych, prace renowacyjne poprzedzi¢ diagnoza przyczyny
i stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia $cian.

7.3. Ocieplenie i wykonczenie elewacji

7.3.1. Obliczanie grubosci warstwy izolacji termicznej ze styropianu

a) $ciana istniejgca - gr. ok. 37 cm

-- tynk wewnetrzny cem.wap. gr. 2 cm,

-- §ciana konstrukcyjna - ceramika gr. 25 cm,

-- warstwa styropianu - gr. ok. 8 cm

-- oktadzina ceramiczna/ tynk cementowo-wap. gr. 2 cm,

Przyblizony wspétczynnik dla sciany istniejacej U = 0,35 W/m2xK

Wymagany wspotczynnik dla scian od 2021 roku - U - 0,20 W/m2xK

W pracach dociepleniowych elewacji budynku nalezy wymieni¢ warstwe ocieplenia na
styropian o gr. 20cm np. typu "Dalmatynczyk” o A = 0,039 W/mxK. Cokét budynku o wys. ok.
50 cm ociepla¢ warstwa styropianu typu ,AQUA” charakteryzujacego sie niskg
nasigkliwoscig gr. 18 cm.

7.4. Mocowanie styropianu do $cian murowanych

Styropian do scian murowanych mocowacé na klej rozprowadzany obwodowo oraz w
postaci plackow na ptyte styropianowa i dodatkowo mocowacé kotkami w ilosci 6 szt./1 m2
Diugosé kotkéw dobrac tak, by mocowac je w $cianie konstrukcyjne;.

7.5. Elewacja
Sciany wykonac z wyprawy elewacyjnej w kolorach Baumit 0899 - najjasniejszy
odcien szarosci i Baumit 0886 - srednio jasny odcien szarosci..



7.6. Cokot budynku
Wykona¢ nowg okfadzing z ptytek o wysokosci ok. 50 cm. Plytki matowe,
mrozoodporne w kolorze zblizonym do RAL 7031

7.7. Stolarka okienna

Wymiana na okna o profilach ocieplanych PCV w kolorze RAL 7037 ($rednio jasny
odcien szarosci). Okna z szybg zespolong o wspétczynniku Umin. = 0,9 W/m2xK (wymagany
od 2021 roku). Okna rozwieralno-uchylne, podziat okien - bez zmian.

7.8. Parapety zewnetrzne

Nowe parapety z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej -
RAL 7037. Parapety z okapnikiem wystajacym ok. 5 cm poza lico $ciany, oraz bocznymi
zabezpieczeniami z PCV.

7.9. Bramy garazowe

Wymiana istniejgcych bram w wykonaniu warsztatowym (2 szt.) na bramy systemowe
rolowane . Bramy rolowane, unoszone do gory, z sitownikiem elektrycznym, otwierane
recznie i za pomoca pilota z lamelami ocieplanymi o wspétczynniku U min. = 1,3 W/m2xK
(wymagany od 2021 roku) Bramy w kolorze RAL 7037.

UWAGA:
Przed zamowieniem okien i bram wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw
na miejscu.

7.10. Rynny i rury spustowe
Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe wymienié na rynny i rury z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7037

7.11. Iﬁstalacja odgromowa
Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurkach ochronnych w warstwie
styropianu.

7.12. Obrobki blacharskie
Nowe obrébki blacharskie na sciankach attykowych i okapach wykonaé z blachy
stalowej gr. 0,55 mm, ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7037.

7.13. Elementy techniczne na elewacjach
Kamery do monotoringu, oprawy o$wietleniowe i szafki przytaczeniowe - lokalizacja
bez zmian,

7.14. Opaski wokét budynku

Nawierzchnie utwardzone wokot budynku nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie
ubytkow, wyréwnanie i wykonanie spadkéw min. 1% od budynku. Wszystkie potgczenia rur
spustowych ze sztucerami uszczelnic.

7.15. Pokrycie i ocieplenie dachowe Istniejace pokrycie dachowe z papowe nalezy
usunag, a w jego miejce wykonac nowe pokrycie z styropapy gr. 20cm przekrytej papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2.



POZ.8. OPIS ROBOT ELEWACYJNYCH - BUDYNEK MAGAZYNOWY (OCIEPLENIE |
KOLORYSTYKA)
8.1. Uzupetnienia tynkow istniejacych nie zawilgoconych

Przed przystapieniem do ocieplania i malowania nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach i
schowac¢ wszelkie istniejace instalacje natynkowe w bruzdach pod tynkiem, w rurkach
ostonowych..
Podtoze nalezy doktadnie zmy¢ woda z dodatkiem plynu czyszczgcego, po uprzednim
oczyszczeniu z piaskujgcych sig fragmentow tynku i odttuszczeniu. W celu poprawy
przyczepnos$ci podioza nalezy stosowac produkty, wodorozcienczalne, paroprzepuszczalne,
odporne na alkaliczne zanieczyszczania powietrza. W trakcie prowadzenia prac tynkarskich
temperatura otoczenia i podioza musi miescié sie w granicach +5°C + +25°C. Po naniesieniu
tynku powierzchnig wyréwnac.

8.2. Wykonywanie nowych tynkéw w miejscach zawilgoconych

Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentow elewacji, a takze na $cianach w
doinych partiach nalezy stosowac system tynkéw renowacyjnych. Przy duzych
powierzchniach $cian zawilgoconych, prace renowacyjne poprzedzi¢ diagnoza przyczyny
i stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia $cian.

8.3. Ocieplenie i wykonczenie elewacji

8.3.1. Obliczanie grubosci warstwy izolacji termicznej ze styropianu

a) éciana istniejgca - gr. ok. 37 cm

-- tynk wewnetrzny cem.wap. gr. 2 cm,

-- §ciana konstrukcyjna - ceramika gr. 25 cm,

-- oktadzina ceramiczna/ tynk cementowo-wap. gr. 2 cm,

Przyblizony wspétczynnik dla $ciany istniejacej U = 1,5 W/m?xK

Wymagany wspétczynnik dla $cian od 2021 roku przy 8°C < t; < 16°C - 0,45 W/m2xK
W pracach dociepleniowych elewacji budynku nalezy wymieni¢ warstwe ocieplenia na
styropian o gr. 10cm np. typu "Dalmatynczyk” o A = 0,039 W/mxK. Cokét budynku o wys. ok.
50 cm ociepla¢ warstwa styropianu typu ,AQUA” charakteryzujacego sie niskg
nasigkliwoscig gr. 8 cm.

8.4. Mocowanie styropianu do $cian murowanych

Styropian do $cian murowanych mocowac na klej rozprowadzany obwodowo oraz w
postaci plackdw na piyte styropianowa i dodatkowo mocowac kotkami w ilosci 6 szt./1 m2.
Diugosc kotkow dobrac tak, by mocowac je w $cianie konstrukcyjne;j.

8.5. Elewacja
Sciany wykonac z wyprawy elewacyjnej w kolorach Baumit 0899 - najja$niejszy odcien
szarosci i Baumit 0886 - srednio jasny odcien szarosci..

8.6. Cokol budynku
Wykonaé nowg oktadzing z ptytek o wysokosci ok. 50 cm. Plytki matowe, mrozoodporne
w kolorze zblizonym do RAL 7031

8.7. Bramy garazowe

Wymiana istniejgcych bram w wykonaniu warsztatowym (2 szt.) na bramy systemowe
np. typu Horman. Bramy rozwieralne, , otwierane recznie. z panelami ocieplanymi o
wspotczynniku U min. = 1,3 W/m?xK (wymagany od 2021 roku) Bramy w kolorze RAL 7037.
Przed zamowieniem Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu.



UWAGA:
Przed zamowieniem okien i drzwi wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw
na miejscu.

8.8. Rynny i rury spustowe
Istniejace rynny i rury spustowe wymienic na rynny i rury z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7037

8.9. Obrébki blacharskie
Nowe obrébki blacharskie na $ciankach attykowych wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,55
mm, ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7037.

8.10. Opaski wokot budynku

Wokot budynku, poza podestami wejéciowymi, wykonaé nowa opaske z
drobnowymiarowej, betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokosci ok. 50 cm.
Opaske zwienczy¢ kraweznikiem chodnikowym. Kostke ukladac na podsypce piaskowe;.
Zachowac¢ spadki min. 1% od budynku. Wody deszczowe z rury spustowej odprowadzié
korytem powierzchniowym na teren zielony.

POZ.9. OPIS ROBOT ELEWACYJNYCH - BUDYNEK MATERIALOW LATWOPALNYCH
(OCIEPLENIE | KOLORYSTYKA)

9.1. Uzupetnienia tynkéw istniejacych nie zawilgoconych

Przed przystapieniem do ocieplania i malowania nalezy uzupei¢ ubytki w tynkach i
schowac wszelkie istniejgce instalacje natynkowe w bruzdach pod tynkiem, w rurkach
ostonowych..
Podtoze nalezy doktadnie zmy¢ wodg z dodatkiem ptynu czyszczacego, po uprzednim
oczyszczeniu z piaskujacych sig fragmentow tynku i odttuszczeniu. W celu poprawy
przyczepnosci podtoza nalezy stosowaé produkty, wodorozcienczalne, paroprzepuszczalne,
odporne na alkaliczne zanieczyszczania powietrza. W trakcie prowadzenia prac tynkarskich
temperatura otoczenia i podioza musi miesci¢ sie w granicach +5°C + +25°C. Po naniesieniu
tynku powierzchnig wyréwnac.

9.2. Wykonywanie nowych tynkéw w miejscach zawilgoconych

Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentéw elewacii, a takze na $cianach w
dolnych partiach nalezy stosowa¢ system tynkéw renowacyjnych. Przy duzych
powierzchniach $cian zawilgoconych, prace renowacyjne poprzedzi¢ diagnoza przyczyny
i stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia $cian.



9.3. Ocieplenie i wykonczenie elewacji

9.3.1. Obliczanie grubosci warstwy izolacji termicznej ze styropianu

a) $ciana istnigjaca - gr. ok. 37 cm

-- tynk wewnetrzny cem.wap. gr. 2 cm,

-- $ciana konstrukcyjna - ceramika gr. 25 cm,

-- oktadzina ceramiczna/ tynk cementowo-wap. gr. 2 cm,

Przyblizony wspotczynnik dla sciany istniejacej U = 1,5 W/m3xK

Wymagany wspotczynnik dla scian od 2021 roku - U - 0,20 W/m2xK

W pracach dociepleniowych elewacji budynku nalezy wymieni¢ warstwe ocieplenia na
styropian o gr. 20cm np. typu "Dalmatynczyk" o A = 0,039 W/mxK. Cokét budynku o wys. ok.
50 cm ociepla¢ warstwa styropianu typu ,AQUA” charakteryzujgcego sie niskg
nasigkliwoscig gr. 18 cm.

9.4. Mocowanie styropianu do $scian murowanych

Styropian do $cian murowanych mocowac na klej rozprowadzany obwodowo oraz w
postaci plackow na ptyte styropianowa i dodatkowo mocowac kotkami w ilosci 6 szt./1 m?.
Diugos¢ kotkéw dobrac tak, by mocowac je w $cianie konstrukcyjne;.

9.5. Elewacja
Sciany wykonac z wyprawy elewacyjnej w kolorach Baumit 0899 - najjasniejszy odcien
szaros$ci i Baumit 0886 - srednio jasny odcien szarosci..

9.6. Cokot budynku
Wykonac nowg oktadzine z ptytek o wysoko$ci ok. 50 cm. Plytki matowe, mrozoodporne
w kolorze zblizonym do RAL 7031

9.7. Stolarka okienna

Wymiana okna o profilach ocieplanych PCV w kolorze RAL 7037 ($rednio jasny odcien
szarosci). Okna z szybg zespolong o wspétczynniku Umin. = 0,9 W/m?xK (wymagany od
2021 roku). Okna rozwieralno-uchylne, podziat okien - bez zmian.

9.8. Parapety zewnetrzne

Nowe parapety z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej -
RAL 7037. Parapety z okapnikiem wystajgcym ok. 5 cm poza lico $ciany, oraz bocznymi
zabezpieczeniami z PCV.

9.9. Drzwi zewnetrzne wejsciowe,

Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe, petne, ocieplane o wspétczynniku
U min = 1,3 W/m?xK (wymagany od 2021 roku). Drzwi jednoskrzdiowe, rozwieralne o
szerokosci w Swietle oscieznicy min. 90 x 200 cm. Drzwi w kolorze RAL 7037. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek patentowy.

UWAGA:
Przed zamowieniem okien i drzwi wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiardéw
na miejscu.

9.10. Rynny i rury spustowe
Istniejgce rynny i rury spustowe wymienic¢ na rynny i rury z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7037

9.11. Obroébki blacharskie
Nowe obrdbki blacharskie na $ciankach attykowych i w pasie nadrynnowym wykona¢ z
blachy stalowej gr. 0,55 mm, ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7037.



9.12. Podesty wejsciowe

Przy drzwiach wejsciowych do budynku wykona¢ nowe podesty betonowe z okfadzing
z plyt granitowych gr. 2 cm odmiany strzegomskiej w odcieniu szarym, z fakturg
antyposlizgowa. W ptycie podestowej, przed drzwiami, montowac zlicowang z podestem
zewnetrzng wycieraczke ze stali nierdzewnej o wym. min. 90 x 60 cm.

9.13. Elementy techniczne na elewacjach
Oprawe oswietleniowg mocowanag na elewacji wymieni¢ na nowg z zrodtem $wiatta
typu LED.

9.14. Roboty rozbiérkowo-demontazowe
Od strony elewacji potnocnej istniejacg wylewke betonowa, jako podesty wejsciowe
rozebrac.

9.15. Opaski wokot budynku

Wokot budynku, poza podestami wejsciowymi, wykonaé nowa opaske z
drobnowymiarowej, betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokos$ci ok. 50 cm.
Opaske zwienczy¢ krawgznikiem chodnikowym. Kostke uktadaé na podsypce piaskowej.
Zachowac spadki min. 1% od budynku. Wody deszczowe z rury spustowej odprowadzi¢
korytem powierzchniowym na teren zielony.

9.16. Pokrycie i ocieplenie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe z papowe nalezy usunggé, a w jego miejce wykonaé nowe
pokrycie z styropapy gr. 10cm przekrytej papg termozgrzewalng wierzchniego krycia
gr. 5,2.

POZ.10. PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyke scian elewacji budynkow zaprojektowano wg katalogu koloréw firmy

Baumit, w nastepujgcej tonac;ji:

a). kolor - najjasniejszy odcien szaro$ci - Baumit 0899 (wg poprzedniego katalogu 3269
HBW 72) - odpowiednik wg RAL 7035 - stosowany do malowania duzych powierzchni,

b). kolor - srednio jasny odcien szaro$ci - Baumit 0886 (wg poprzedniego katalogu 3265
HBW 47) - odpowiednik wg RAL 7037 - pasy drugiego koloru na elewacjach,

,c) kolor - najciemniejszy odcien szaroéci - Baumit 0903 (wg poprzedniego katalogu 3261
HBW 17) - odpowiednik wg RAL 7031 - np. cokoliki,

d). kolor RAL 7037 - obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, drzwi, profile okienne,
parapety zewnetrzne, bramy garazowe,

UWAGA:

Nowa kolorystyka budynkéw zgodna z wprowadzong w firmie Tauron Dystrybucja S.A.

identyfikacjg kolorystyczna.

POZ.11. ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (MPZP) - Uchwata nr XI/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 16 wrzesnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrebu Polkowice Dolne

Przedmiotowy teren oznaczony jest w MPZP symbolem 31 EE, UR, RPO.
Dla tego terenu MPZP nie ustala wymagan w zakresie rodzajow pokrycia dachu ani rodzajow
materiatow elewacyjnych i ich kolorystyki.

POZ.12. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie zalicza sig do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszyc¢ jego stan — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady



Ministrow z dnia 09 listopada.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziafywac na srodowisko.

POZ.13. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane zamierzenie budowlane nie narusza interesu stron trzecich w sposéb
ograniczajacy zagospodarowanie terenéw sasiednich.
Zakres projektowanych prac elewacyjnych swym oddziatywaniem nie wykracza poza dziatke
inwestora - dz. nr 108/12.
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POZ.1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr.120, poz. 1126)

POZ.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

a). opracowanie harmonogramu robét z okresleniem kolejnosci ich realizaciji,

b). organizacja placu budowy,

c). zabezpieczenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow, z wykorzystaniem
pomieszczen istniejgcych w obiekcie,

d). roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie wody i energii elektrycznej,

- wydzielenie obszarow pod prowadzone roboty ogélnobudowlane oraz wydzielenie stref

szczegdlnie niebezpiecznych,

e). roboty ogélnobudowlane.:

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz rusztowan wraz z osfona siatkg

- naprawa i uzupetienie tynkdéw elewacyjnych,

- malowanie,

- wymiana/uzupetnianie rur spustowych,

- wymiana obrobek blacharskich,,

UWAGA:
Zakres robét oraz zmiany w kolejnosci ich realizacji powinien kazdorazowo ustalié kierownik
budowy w porozumieniu z projektantem, na podstawie niniejszej dokumentacji projektowe;.

POZ.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
a). istniejgce budynki przy ul. Energetykéw 1,

POZ.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a). roboty przy montazu rusztowan,

b). roboty elewacyjne,

c). roboty drogowe zwiazane ze zmiang organizacji ruchu,

W zwigzku z prowadzeniem robot elewacyjnych przy obiekcie, nalezy wydzieli¢ strefy

niebezpieczne, a ruch pieszy nalezy prowadzi¢ chodnikami po przeciwnej stronie ulicy.

Dodatkowo, rusztowania ostoni¢ na catej wysokosci, zapewniajac ochrone pieszym, przed

spadajgcymi przedmiotami.

POZ.5. WSKAZANIE DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

UWAGA: Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oraz
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



5.1. ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
a). upadek pracownika z wysokosci — roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych,

UWAGA: Przebywanie osob bezpoérednio ponizej poziomu, na ktérym prowadzone sg

roboty montazowo-budowlane, jest zabronione.

b). osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci,

c). nalezy ustali¢ zakres prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

a). upadek pracownika z wysokosci przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu
robot zwigzanych montazem lub demontazem rusztowania;

b). uderzenie spadajgcym przedmiotem — brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

c). roboty wykonczeniowe zewnetrzne, elewacyjne moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan,

d). osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

e). przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna,

f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

g). montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz danego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Zabrania sie zrzucania elementow rusztowan w czasie
demontazu. Rusztowania danego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

h). dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu terenu. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilno$¢.

). nalezy pamietac o uziemieniu rusztowan,

5.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
a). pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped — brak petnej ostony napedu;
b). porazenie pragdem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia

UWAGA: Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie



podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

POZ.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Roboty szczegdinie niebezpieczne - roboty na wysokosci.

a). szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie
stanowiskowe i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegolnych rodzajow szkolenia,

b). szkolenia wstepne ogolne — ,instruktaz ogdlny” — przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

c). szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinno
zapoznawac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku,

d). pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

UWAGA: Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

POZ.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

a). przed przystgpieniem do prac w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy przeszkoli¢
pracownikow pod wzgledem bhp na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

b). szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy,

c). szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku,

d). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1KW.

7.1. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a). wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
b). obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
c). postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d). udzielania pierwszej pomocy,



7.2. Wyzej wymienione instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.3. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Na podstawie powyzszej informacji kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec
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___CZESC GRAFIGZNA ~ WYKAZ RYSUNKOW - 6

PLAN SYTUACYJNY 1:500—-RYS. NR 1P

BUDYNEK JEDNOSTKI TERENOWEJ

2 |ELEWACJA WSCHODNIA 1100 - RYS. NR 1A
3 |ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 - RYS. NR 2A
4 |ELEWACJA ZACHODNIA 1: 100 - RYS. NR 3A

5 |ELEWACJA POLNOCNA 1: 100 - RYS. NR 4A

BUDYNEK SUWNICY

6 |ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 - RYS. NR 5A
7 |ELEWACJA POLUDNIOWA 1 : 100 - RYS. NR 6A
8 |ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 - RYS. NR 7A

9 |ELEWACJA POLNOCNA 1:100 - RYS. NR 8A

BUDYNEK MAGAZYNOWY

10

ELEWACJA POLNOCNA 1: 100 — RYS. NR 9A

11

ELEWACJA POLUDNIOWA 1: 100 — RYS. NR 10A

BUDYNEK MATERIALOW LATWéPALNYCH

12

ELEWACJA POLNOCNA | WCHODNIA 1 : 100 — RYS. NR 11A

13

ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA 1: 100 — RYS. NR 12A

WZORNIK KOLOROW
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Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznoéci do izb
zawodowych




