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Wytyczne projektowe nr 55/OMR/GB/2024

Nazwa zadania: Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszkéw zlokalizowanej na dziatce
nr 282/1 obreb Pieszkéw gm. Lubin.
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1. Cel realizacji zadania: o
Niniejsze wytyczne stanowig dane wyjsciowe do opracowania dokumentacji projektowej i rea_llzaCJ!
przylgczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni fotowolta|czngj
PV Pieszkow zlokalizowanej na dz. nr 282/1 obreb Pieszkéw, gm. Lubin (w zakresie lezgcym po stronie
TAURON Dystrybucja S.A.) dla ktorych zostaly wydane warunki przytgczenia nr WP/139769/2021/002R00
z dnia 17.05.2022r. zmienione pismem z dnia 05.01.2024r.. Na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia
podpisano umowe przytgczeniowg nr UP/139769/2021/002R00 w dniu 24.07.2024r.

2. Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.:
Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego w module PMIR systemu ZMS -
KZ nr LG/001801/24.

3. Opis stanu istniejacego: _
Aktuainie w/w projektowany obiekt na dziatlce nr 282/1 obreb Pieszkéw gm. Lubin nie sg poigczone z
elektroenergetyczng siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. i jest na etapie projektowania.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowe;j:

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé projekty budowlane i/lub wykonawcze dostosowania do
nowych warunkoéw pracy:

- pola SN 20kV nr 26 w stacji 110/20kV Przylesie, dla umozliwienia oddawania generowanej energii
elektrycznej o mocy przytgczeniowej w wysokosci 1649,84kW i pobierania energii elektrycznej dla pokrycia
potrzeb wilasnych ww. zrodta energii w wysokosci 10kW.

5. Proponowane rozwigzania techniczne.
5.1 W pomieszczeniu rozdzielni SN 20kV sekcji S-1 stacji 110/20kV Przylesie przygotowaé rezerwowe
pole linowe SN 20kV nr 26;
5.2 Pole liniowe nr 26 rozdzielnicy SN 20kV sekcji S-1 w stacji 110/20kV Przylesie przygotowaé dla
potrzeb przytacza SN 20kV Podmiotu Przytgczanego, tzn. wyposazy¢ w:
» komplet aparatury i urzgdzen obwodoéw pierwotnych i wtérnych umozliwiajacych przytgczenie
obiektu Podmiotu Przytgczanego,

wytgcznik SN 20kV,

3 rdzeniowe przekiadniki pradowe w petnym ukiadzie gwiazdowym,

2 uzwojeniowe przektadniki napieciowe w peinym ukiadzie gwiazdowym,

komplet aparatury i urzgdzen obwodow wtornych w tym EAZ,

* analizator parametrow jakosciowych energii elekirycznej o klasie A, (przedmiotowy analizator ma
wsp6ipracowac z istniejgcym w TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Legnicy systemem monitorowania jakosci energii elektrycznej (SYNDIS PQ) — szczegoty
ustali¢ na etapie projektowania);

+ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy i miejsce zabudowy ukladu pomiarowo — rozliczeniowego
jednostki wytwérczej;

5.3 Zaprojektowaé i wybudowaé system transmisji danych w trybie on line do istniejgcego
dedykowanego serwera zbierajgcego dane o parametrach jako$ci energii elektrycznej (nawigzaé do
istniejgcych obwodow w stacji 110/20kV Przylesie);

5.4 Zaprojektowa¢ i wybudowa¢ system transmisji danych w ftrybie off line do istniejgcego
dedykowanego serwera zbierajgcego dane z zakresu pomiaru energii elektrycznej
i akwizycji danych pomiarowo-rozliczeniowych (nawigza¢ do istniejgcego systemu transmisji danych
w stacji 110/20kV Przylesie);

5.5 Zaprojektowac i skoordynowaé zadziatanie EAZ transformatora 110/20 kV T-1 i T-2 oraz sprzegta
20KV stacji 110/20kV Przylesie z EAZ pola liniowego przytgcza 20kV Podmiotu Przytaczanego;

5.6 Zaprojektowa¢ i skoordynowa¢ zadziatanie automatyki SZR 20kV stacji 110/20kV Przylesie
z wylgczeniem przytgcza 20kV Podmiotu Przytgczanego;

5.7 Zaprojektowac EAZ i telemechanike pola linowego 20kV nr 26 rozdzielnicy SN 20kV sekcji S-1 stac;ji
110/20kV Przylesie dostosowujgc do wymogéw pola odptywowo — doplywowego;

5.8 Przystosowa¢ ewentualnie doposazy¢ urzadzenia TAURON Dystrybucja S.A. w stacji 110/20kV
Przylesie w elementy umozliwiajgce wprowadzenie $wiattowodu Podmiotu Przytaczanego;

5.9 Zaprojektowa¢ i rozbudowaé istniejacy system telemechaniki wraz z jego konfiguracjg
i parametryzacjg ktory umozliwi monitorowanie i sterowanie parametrami modutu parku energii
W sposob zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD;

5.10 Wykona¢ dokumentacje techniczng zawierajacg miedzy innymi dobér zastosowanej aparatury, dobor

nastaw zabezpieczen oraz schematy potgczen.

Opracowa¢ i uzgodni¢ z Oddzialem w Legnicy karty nastaw EAZ.
Stosowaé rozwigzania funkcjonujace w Oddziale w Legnicy;
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6. Wymagania w zakresie wspoélpracy z siecia elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

6.1.

6.2.

Zabezpieczy¢ sie¢ elektroenergetyczng Oddziatu w Legnicy przed zaktdceniami elektrycznymi
powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci elektroenergetyczne Przytgczanego Podmiotu,
Zasady dysponowania mocg oraz szczegotowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej zostaly okreslone w ,Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej (IRIESD)” TAURON Dystrybucja S.A. Zasady te sg obowigzujgce zaréwno na etapie
projektowym, jak i podczas pozniejszej eksploatacii jednostki wytworczej.

Dane do obliczen i dane dodatkowe:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

W stacji 110/20kV Przylesie zabudowano transformator o parametrach Pn = 25 MVA,

n = 115/22kV, 01Uz = 10,50%, YNd11,

Zabezpieczenie nadprgdowo-zwloczne |> strony 20kV transformatora 110/20kV jest nastawione na

wylgcz z czasem maksymalnym t=2,7 s,

Przyja¢ w ukiadzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV w stacji 110/20kV Przylesie przy

czasie t = 0 w wysokoéci 340 MVA. Rozdzielnia 20kV w stacji 110/20kV Przylesie zostala

wybudowana na prad zwarcia trzyfazowego 16kA.

Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) z punktem neutralnym uziemionym przez dtawik,

b) kompensacji prgdéw ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach +5 + +15 %. Przyjg¢ prad
pojemnosciowy jednofazowego zwarcia z ziemig w wysokosci do 400 A. W przypadku zwar¢
doziemnych w celu pobudzenia czionéw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych
o charakterystyce konduktancyjnej, ma zastosowanie wymuszanie skiadowej czynnej pradu
doziemnego AWSC (poprzez wigczenie rezystora o wartoéci 1 Q do uzwojenia wtérnego diawika
na napieciu 500 V),

¢) z napieciem roboczym sieci elektroenergetycznej SN 20kV o wartosci 21,4 kV £ 0,16 kV,

d) z dodatkowa ochrong przeciwporazeniowsg realizowang poprzez uziemienie ochronne.

8. Uwagi koricowe:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wymagania techniczne do spetnienia zawarte w niniejszych wytycznych zostaty okreslone w oparciu
0 wydane warunki przytgczenia nr WP/139769/2021/002R00 z dnia 17.05.2022r. zmienione pismem
z dnia 05.01.2024r. i stanowig jednolitg catosé.

Sieci elektroenergetyczng nalezy zaprojektowaé zgodnie obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. standaryzacjg techniczna, zgodnie z stosownymi normami odpowiadajgcymi zakresowi
inwestycji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania formalne dotyczgce dokumentacji projektowej beda okreslone umowie pomiedzy TD
S.A. a Biurem Projektowym.

Biuro Projektéow dokona uzgodnienia projekiu budowlanego (na zasadach ustalonych
w umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystgpieniem o stosowng decyzje
administracyjng (jezeli takowa bedzie wymagana).

Biuro Projektow zobowigzane jest bezwzglednie do koordynacji prac projektowych
z projektantem dziatajacym na zlecenie Przylaczanego Podmiotu projektujacym elementy
przylacza SN 20kV bedace w =zakresie prac Przytaczanego Podmiotu okreslonym
w warunkach przytaczenia.

9. Wykaz podpisanych umoéw:

. ] - I Moc Data
Ip. | Nrumowy o przytaczenie | Przytgczany podmiot w Adres Nr dziatki przylaczeniowa | zawarcia uop
i | . 282/1
Powersun Filip ul. Dzielna 16 OZE 1649,84kW

‘ 1. | UP/139769/2021/002R00 Sp. 20, 0. J97' 425 Zelow l Pigt;;?gw Odbior 10kW 17.04.2024r,
10. Dane kontaktowe Przytaczanego Podmiotu -

| Przytaczany Podmiot lub Petnomocnik | Adres e-mail Nr telefonu kontaktowego |
| Anna Mielczarek annamielczarekb @wp.pl 536 754 672 |

Opracowat: Grzegorz Babka

Strona3z3



