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1. Cel realizacji zadania:

Niniejsze wytyczne stanowia dane wyjSciowe do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni fotowoltaicznej
zlokalizowanej. na dz. nr 558/2 obreb Grzybiany, gm. Kunice (w zakresie lezgcym po stronie TAURON
Dystrybucja S.A.) dla ktérego zostaly wydane warunki przytaczenia nr WP/047097/2022/002R00 z dnia
02.06.2022r. Na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia podpisano umowe o przylaczenie
nr UP/047097/2022/002R00 w dniu 18.07.2024r.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.:
Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego w module PMIR systemu ZMS —
KZ nr LG/001731/24.

3. Opis stanu istniejagcego:

Aktualnie w/w projektowany obiekt na dzialce nr 558/2 obreb Grzybiany, gm. Kunice nie jest potgczony
z elektroenergetyczng siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. i jest na etapie projektowania.

Linie SN 20kV LGL265 oraz stacje 110/20kV Goérka nalezy traktowaé jako istniejgce, sprawne technicznie
i czynne ruchowo.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna obejmowacé projekty budowlane i/lub wykonawcze dostosowania do

nowych warunkow pracy:

- linii 20kV LGL265, dia umoziiwienia oddawania generowanej energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej
w wysokosci 999,54kW i pobierania energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii
w wysokosci 10kW.

- pola nr 34 linii LGL265 zasilanej ze stacji 110/20kV Goérka,

5. Proponowane rozwigzania techniczne:
W zakresie przylacza:
5.1. Zaprojektowaé i przebudowa¢ fragment linii napowietrznej SN 20kV LGL265 w celu umozliwienia
podtgczenia przyfgcza elektroenergetycznego 20kV Podmiotu Przylgczanego uwzglednié:

a) Istniejacy stup 20kV nr LGL032964 lini LGL265 wymieni¢ na stup ktéry umozliwi budowe
odgatezienia kablowego SN 20kV od linii LGL265 (przyblizone wspoéirzedne geograficzne stupa
16°13'32,833"E 51°11'47,117"N),

b) Na stupie SN 20kV LGL032964 zabudowaé roztgczniko-uziemnik umozliwiajgcy wprowadzenie
przytacza kablowego 20kV Podmiotu Przytgczanego,

c) W porozumieniu z Przylagczanym Podmiotem zabudowaé karte SIM ktéra umozliwi TAURON
Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami modutu parku energii w sposob
zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD.

W zakresie sieci:

5.2. Przystosowanie poie nr 34 sekcji 2 rozdzielni SN stacji 110/20kV Goérka do funkgiji pola odplywowo-
doplywowego,

Rysunku nr 1 uwidacznia orientacyjne lokalizacje projektowanych elementéw sieci 20kV.

Uwaga: Biuro projektowe moze ze wzgledu na istniejace i planowane zagospodarowanie terenu
zmieni€ lokalizacje projektowanych elementdow sieci.

Stosowac rozwiazania funkcjonujace w Oddziale w Legnicy;

6. Wymagania w zakresie wspoélpracy z siecia elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.
8.1. Zabezpieczy¢ sie¢ elektroenergetyczng Oddziatu w Legnicy przed zaktéceniami elektrycznymi
powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci elektroenergetyczne Przytgczanego Podmiotu,
6.2. Zasady dysponowania mocq oraz szczegdtowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylgczonych do sieci dystrybucyjnej zostaly okreslone w ,Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej (IRIESD)” TAURON Dystrybucja S.A. Zasady te sg obowigzujgce zaréwno na etapie
projektowym, jak i podczas pézniejszej eksploatacji jednostki wytworcze;.

7. Dane do obliczen i dane dodatkowe:
7.1. Dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA,

7.2. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dla linii LGL265: pole numer 34 linii 20kV, sekcja
S-2 w stacji 110/20kV Gorka,

7.3. W stacji 110/20kV Goérka na S-2 jest zabudowany transformator o parametrach Pn = 25 MVA,
n=115/22 kV, Uz = 11,20%, YNd11,
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Nastawienia zabezpieczen oraz automatyki tgczeniowej i regulacyjnej dla linii 20kV LGL265

w stacji 110/20kV Gérka:

» zabezpieczenie zwarciowe |>> 1800 A, t=1,0 s

+ zabezpieczenie nadpradowo-zwltoczne I> 300 A, t=1,5 s,

» zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go>0,08S nastawione na wyltgcz z czasem t=0,5 s,

« automatyka SPZ 2 krotny pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania pierwszej
przerwy beznapieciowej jest krotszy niz 3 s, natomiast drugiej przerwy beznapigciowej wynosi
okoto 8 s. Nalezy uwzglednia¢ czas wiasny wylgcznika wynoszacy okoto 0,1 s,

Przyja¢ w ukladzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV w stacji 110/20kV Gorka przy

czasie t = 0 w wysokosci 340 MVA. Rozdzielnia 20kV w stacji 110/20kV Gérka zostata wybudowana

na prad zwarcia trzyfazowego 16 kA,

Dane sieci SN 20kV od stacji 110/20kV Goérka do miejsca przytgczenia:

» Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1x240 - 2038 m,

« Linia napowietrzna 3xAFI70 —-200m,

Sie¢ SN pracuje w ukiadzie kompensacji prgdéow ziemnozwarciowych 2z rozstrojeniem

w granicach +5% < 15% (zwykle +10%). W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu pobudzenia

cztonéw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce czynno-mocowej, ma

zastosowanie wymuszenie skladowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie
rezystora o wartosci 1Q i napieciu 500V. Dla sieci SN zasilanej ze stacji 110/20kV Goérka przyjgc
prad pojemnosciowy sieci 20kV I1c=400A.

8. Uwagi koncowe:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wymagania techniczne do spelnienia zawarte w niniejszych wytycznych sg tozsame
z wydanymi warunkami przytaczenia nr WP/047097/2022/002R00 z dnia 02.06.2022r. zmienione
pismem z dnia 28.06.2024r. stanowig jednolitg calos¢.

Sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowaé zgodnie obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. standaryzacjg techniczng, zgodnie z stosownymi normami odpowiadajgcymi zakresowi
inwestycji oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania formalne dotyczgce dokumentacji projektowej bedg okreslone umowie pomiedzy TD
S.A. a Biurem Projektowym.

Biuro - Projektow dokona uzgodnienia projektu budowlanego (na =zasadach ustalonych
w umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystgpieniem o stosowng decyzje
administracyjng (jezeli takowa bedzie wymagana).

Biuro Projektow zobowigzane jest bezwzglednie do koordynacji prac projektowych
z projektantem dzialajacym na zlecenie Przylaczanego Podmiotu projektujacym elementy

przytacza SN 20kV bedace w zakresie prac Przylaczanego Podmiotu okreslonym w
warunkach przytaczenia.

9. Wykaz podpisanych umoéw:

Ip. | Nrumowy o przylgczenie | Przylgczany podmiot Adres Nr dziatki pmy&a“éI;:niowa za?lv%tgclzia

1. | UP/047097/2022/002R00 ﬁ‘é&?ﬁ"&iﬂf b0 | 60-432 Posnan ooy | OdbiortOm | 18:07.2024r |
10. Dane kontaktowe Przytaczanego Podmiotu

Przytaczany Podmiot lub Petnomocnik | Adres e-mail | Nr telefonu kontaktowego

Roman Panek rp@sonekraft.pl 1513079 005
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11. Rysunki:

- rys. nr 1: fragment istniejgcej sieci SN z orientacyjng lokalizacjg przytgczanego
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