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Legnica, Lipiec2024

1. Cel realizacji zadania:

Niniejsze wytyczne stanowig dane wyjéciowe do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni fotowoltaicznej
PV Kotla 2 zlokalizowanej dz. nr 286/1 obreb Sobczyce, gm. Kotla (w zakresie lezgcym po stronie TAURON
Dystrybucja S.A.) dla ktdrego zostaly wydane warunki przylaczenia nr WP/100511/2023/002R00 z dnia
28.12.2023r. Na podstawie wydanych warunkéw przylaczenia podpisano umoweg o przylaczenie nr
UP/100511/2023/002R00 w dniu 15.07.2024r.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A..
Zadanie wprowadzone do Planu inwestycyjnego w module PMIR systemu ZMS —
KZ nr LG/001677/24.

3. Opis stanu istniejacego:

Aktuainie w/w projektowany obiekt na dzialce nr 286/1 obreb Sobczyce, gm. Kotla nie jest pofgczony
z elektroenergetyczng siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. i jest na etapie projektowania.

Stacje 110/20kV Brzegowa nalezy traktowacé jako istniejace, sprawne technicznie i czynne ruchowo.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna obejmowacé projekty budowlane i wykonawcze dostosowania do nowych
warunkow pracy:

- pole nr 17 w stacji 110/20kV Brzegowa.

5. Proponowane rozwigzania techniczne:
W zakresie sieci:

5.1. Zaprojektowac¢ i wybudowa¢ 4-polowe ztgcze kablowe ZK-SN 20kV w izolacji statopowietrznej. Zigcze
posadowi¢ na dz. nr 265 obr. Matejki w granicy z pasem drogowym w sposob niekolidujacy
z istniejgcym zagospodarowaniem terenu z dostepem od strony uktadu komunikacyjnego.

5.2. Z rozdzielni 20kV stacji 110/20kV Brzegowa S-1 pole nr 17 w miejsce nieczynnej linii LGG818
zaprojektowa¢ i wybudowaé linie kablowa 20kV o przekroju 240 mm? ktérg nalezy zakonczy¢
w projektowanym zigczu kablowym 20kV o ktérym mowa w wyzej,

5.3. Przy projektowaniu nowej linii kablowej przy przej$ciu pod torami kolejowymi wykorzystaé istniejace
przepusty kablowe.

5.4. Wzdtuz projekiowanego odcinka linii kablowej LGG818 zaprojektowaé ulozenie kanalizacji
teletechnicznej pierwotnej RHDPE =z linkg umozliwiajgcg zaciggniecie kabla $wiattowodowego.
Kanalizacje teletechniczng do zaciggniecia kabla $wiatlowodowego nalezy wykonaé zgodnie
z Wytycznymi do projektowania ziemnych linii $wiattowodowych wspéibieznych z liniami kablowymi
Sredniego napiecia.

5.5. Zaprojektowac i przebudowaé EAZ i telemechanike pola liniowego nr 17 sekgcji nr 1 rozdzielnicy SN
20kV w stacji 110/20kV Brzegowa, dostosowujac ja do wymogéw pola odptywowo — doplywowego;

W zakresie przylacza:

5.6. W projektowanym zigczu kablowym SN 20kV, o ktérym mowa w pkt. 5.1 na potrzeby funkcjonowania
obiektu i przytgcza Podmiotu Przytagczanego przeznaczy¢ jedno pole linowe rozigcznikowe
umozliwiajgce budowe przytgcza SN 20kV od linii LGG818 w kierunku Podmiotu Przytgczanego,

5.7. W porozumieniu z Przytagczanym Podmiotem zabudowaé¢ karte SIM ktéra umozliwi TAURON
Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami modutu parku energii w sposob
zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD.

Rysunku nr 1 uwidacznia orientacyjne lokalizacje projektowanych elementéw sieci 20kV. Uwaga:
Biuro projektowe moze ze wzgledu na istniejace i planowane zagospodarowanie terenu
zmieni¢ lokalizacje projektowanych elementow sieci.

Stosowac rozwigzania funkcjonujace w Oddziale w Legnicy;

6. Wymagania w zakresie wspoélpracy z siecig elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Legnicy.
6.1. ZabezpieczyC sieC elektroenergetyczng Oddziatu w Legnicy przed zaktoceniami elektrycznymi
powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci elektroenergetyczne Przytgczanego Podmiotu,
6.2. Zasady dysponowania mocg oraz szczeg6towe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytagczonych  do  sieci  dystrybucyjnej zostaly okreslone w  Instrukcji  ruchu
i eksploatacii sieci dystrybucyjnej (IRIESD)” TAURON Dystrybucja S.A. Zasady te sg obowigzujgce
zarowno na etapie projektowym, jak i podczas pézniejszej eksploatacji jednostki wytwoércze;j.
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7. Dane do obliczen i dane dodatkowe:

7.1. Dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

7.2. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dla linii LGG818: pole numer 17 linii 20kV, sekcja

S-1 w stacji 110/20kV Brzegowa,

7.3. W stacji 110/20kV Brzegowa, na S-1 jest zabudowany transformator o parametrach Pn = 16 MVA, n

=115/22 kV, Uz = 10,67%, YNd11,

7.4. Nastawienia zabezpieczen oraz automatyki lgczeniowej i regulacyjnej dla linii 20kV LGG818

w stacji 110/20kV Brzegowa:

s zabezpieczenie zwarciowe I>> 900 A, t=0,2 s

= zabezpieczenie nadpradowo-zwioczne > 300 A, t=1,0 s,

= ziemnozwarciowe Go> 0,08 S nastawione na wylgcz z czasem t=0,5 s,,

= automatyka SPZ 1 krotna pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania przerwy
beznapieciowej jest krotszy niz 3 s. Nalezy uwzglednia¢ czas wilasny wytgcznika wynoszacy
okoto 0,1 s,

7.5. Przyja¢ w uktadzie docelowym moc zwarciowa na szynach 20kV w stacji 110/20kV Brzegowa, przy

czasie t = 0 w wysokosci 340 MVA. Rozdzielnia 20kV w stacji 110/20kV Brzegowa, zostata
wybudowana na prad zwarcia trzyfazowego 16 kA,

7.6. Dane sieci SN 20kV od stacji 110/20kV Brzegowa, do miejsca przytgczenia:

= projektowana linia kablowa o przekroju 240 mm? o szacowanej dlugo$ci ok. 200 m,

7.7. Sie¢ SN pracuje w ukladzie kompensacji pradéw ziemnozwarciowych 2z rozstrojeniem

w granicach +5% = 15% (zwykle +10%). W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu pobudzenia
czionéw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce czynno-mocowej, ma
zastosowanie wymuszenie sktadowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie
rezystora o wartosci 1Q i napieciu 500V. Dla sieci SN zasilanej ze stacji 110/20kV Brzegowa, przyjac¢
prad pojemnosciowy sieci 20kV Ic=300A.

8. Uwagi koficowe:

8.1. Wymagania techniczne do speinienia zawarte w niniejszych wytycznych zostaty okreslone w oparciu

o wydane warunki przytaczenia nr WP/100511/2023/002R00 z dnia 28.12.2023r. i stanowig jednolitg
catosc.

8.2. Sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac zgodnie obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja

S.A. standaryzacjg techniczng, zgodnie z stosownymi normami odpowiadajgcymi zakresowi
inwestycji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.3. Wymagania formalne dotyczgce dokumentacji projektowej beda okreslone umowie pomigdzy TD

S.A. a Biurem Projektowym.

8.4. Biuro Projektow dokona uzgodnienia projektu budowlanego (na zasadach ustalonych

w umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystgpieniem o stosowng decyzje
administracyjng (jezeli takowa bedzie wymagana).

8.5. Biuro Projektow zobowigzane jest bezwzglednie do koordynacji prac projektowych

z projektantem dziatajacym na zlecenie Przylaczanego Podmiotu projektujacym elementy
przytacza SN 20kV bedace w zakresie prac Przylaczanego Podmiotu okreslonym
w warunkach przylaczenia.

9. Wykaz podpisanych uméw:

) } | . Moc Data zawarcia _
Ip. | Nrumowy o przytaczenie | Przyiaczany podmiot Adres Nr dziatki przylaczeniowa uop
ul. Tytusa
1. |UP/100511/2023/002R00 | No N SOLARPLA | Gaybinskiegos | 2801 20reP S N | 15.07.2024r.
p.z0.0 00-613 Warszawa y
10. Dane kontaktowe Przytaczanego Podmiotu
Przylaczany Podmiot lub Petnomocnik | Adres e-mail Nr telgfc_)nu kontaktowego
Adam Dogonski ad@nrgplus.pl 782 690 543
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11. Rysunki:

zacq ztacza ZKSN.

rys. nr 1: fragment istniejacej sieci SN z proponowang lokali
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- rys. nr 1: Pole nr 17 sekcji 1 w stacji 110/20kV Brzegowa
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