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1. Cel realizacji zadania
Celem zadania jest zwigkszenie pewno$ci zasilania oraz poprawa wskaznikow SAIDI i SAIF!

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

brak.

3. Opis stanu istniejacego:
3.1 Opis stanu istniejgcego dla zadania sieciowego:

* W migjscowo$ci Nowa Wies Wietka odgalezienia do stacji stupowych R-434-14 i R-434-15
wykonane sg przewodami PAS 35 na stupach drewnianych.

»  Przewod PAS kilkukrotnie byt zrywany. Wedtug nowych wytycznych producentéw
przewoddw niepeinoizolowanych zabrania sie montazu przewodow PAS 35 na liniach
napowietrznych. Sg one narazone na zrywanie w wyniku wystepowania na finif drgar
eolskich.

* Linie te byly pierwszymi liniami na terenie Regionu Legnica wykonanymi przewodami
niepetnoizolowanymi. Na linii zastosowany jest osprzet, ktéry przewidziany jest dla linii
napowietrznych wykonanych przewodami gofymi.

» Cze$S¢ sfupow drewnianych zaatakowanych zostafo przez korniki. W kilku sfupach
wykonane zostafy przez ptaki dziuple.

3.2 Inne informacje :
v Diugoscé linii do modernizacji wynosi 1040metrow.

4. Proponowane rozwigzania techniczne:

4.1 Zadania sieciowe :

Wymieni¢ sfupy linii napowietrznej SN L-434-14 (odcinek od stupa 434-13/23 do R-
434-14) i L-434-15 odcinek od sfupa 434-13/24 do R-434-15) . Wymienic¢ rowniez stupy
odgafezne nr 434-13/23 | 434-13/24. Zastosowaé Zerdzie 0 wysokosci
min. 12 metréw.

Zastosowac przewody BLLT min 50mm?

Zastosowac izolatory stojgce ceramiczne lub kompozytowe. Jako izolatory odciggowe
zastosowac izolatory kompozytowe. Wykonac¢ obostrzenia linii zgodnie z obecnym i
planowanym zagospodarowaniem terenu (MPZP). Konstrukcje winny posiadac
mozliwo$¢ wykonania 2° obostrzenia.

Przed stacjg R-434-14 i R-434-15 zabudowad rozfgczniki stupowe z uziemnikiem.
Wykonac nowg numeracje oraz zamontowac¢ nowe tabliczki ostrzegawcze,

4.2 Inne informacje :

Stosowac materialy i rozwigzania zgodne ze standardami obowigzujgcymi w TAURON

Dystrybucja S.A.

Do obliczen nalezy przyjgé:

a) Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gitownego dla linii L.-434: pole nr 9 sekcja 1

stacja 110/20kV Marciszéw.

b) W stacji 110/20kV Marciszéw zabudowany jest transformator T-1 115/22kV, 16MVA,

Uz=10,3%,

¢) Nastawienia zabezpieczer oraz automatyki fgczeniowej i regulacyjnej dia linii L-434:
Zabezpieczenie zwarciowe I>> 15004, t=0,4s

- Zabezpieczenie nadprgdowo-zwfoczne [>210A, t=1,5 s

« Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> 0,71S nastawione na wyfgcz z czasem 1,0s.

» Nalezy uwzgledni¢ czas wlasny wylacznika wynoszgcy okofo 0,1s.

+ Automatyka SPZ jednokrotna pobudzana przy zwarciach 1-fazowych i

miedzyfazowych. Czas frwania pierwszej przerwy beznapieciowej wynosi 3 s, natomiast

drugiej powyzej 8s.
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d) Przyjac w ukladzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV stacji Marciszéw przy
czasie t+0 w wysokosci 340MVA.

e) Diugo$c linii elektroenergetycznej 20kV od stacji 110/20kV Marciszéw do stupa
nr434-13/23:

Linia kablowa HAKnFtA 3x120 - 116 metrow,

Linia napowietrzna 3xAFI 70 - 12200 metréw

Linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x150 - 150 metréw,

Linia napowietrzna 3xAFI 70 — 3000 metréw,

Linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x120 — 625 metrow,

Linia napowiefrzna 3xAFI 35 — 1095 metrow,

Linia napowietrzna 3xBLLT 50 — 446 metrow,

Linia napowietrzna 3xAFi 35 - 616 metrow,

f) Siec elektroenergetyczna 20kV zasilana ze stacji 110/20kV Marciszéw pracuje w
ukfadzie kompensacji prgdéw ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach + 5 % +
+ 16 % (zwykle +10%). Przyjac prad pojemnosciowy jednofazowego zwarcia z ziemia
sieci SN zasilanej z stacji 110/20kV Marciszéw w wysokosci 300A. W przypadku zwaré
doziemnych, w celu pobudzenia czfonéw rozruchowych przekaznikow
ziemnozwarciowych o charakterystyce czynnomocowej, ma zastosowanie wymuszenie
skladowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie rezystora o wartosei 1
Q i napieciu 500V).

Opracowat: Marian Wéjcicki
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