CZESC OPISOWA



1.OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, DLA
KTORYCH POZWOLENIE NA BUDOWE NIE JEST WYMAGANE

do "Przebudowy linii napowietrznej SN L- 434 w m. Nowa Wie$ Wielka gm. Paszowice”
w ramach zadania: "Modernizacja linii napowietrznej SN L-434 wykonanej przewodami PAS
w m. Nowa Wie$ Wielka gm. Paszowice” — Etap 2

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej sieci napowietrznej SN L-434
polegajaca na przebudowie powodujacej poprawe pewnos$ci zasilania (poprawe
wskaznikbw SAIDI i SAIFl). Przebudowa bedzie polegata na wymianie istniejacych
przewoddw na przewody BLL-T 50mm? typu PAS oraz na wymianie istniejacych stupéw na
stupy betonowe wirowane typu E.

1.2. Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ przeznaczona do modernizacji wykonana jest przewodami PAS 35 na
stupach drewnianych. Sie¢ nie spetnia wymaganych warunkéw technicznych. Istniejace
stupy zostaly zaatakowane przez korniki w niektérych ptaki wykonaty dziuple. Za maty
przekréj przewodéw powoduje czeste ich zrywanie w wyniku wystepowania drgan eolskich.

1.3. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robét

Na odcinkach od stacji transformatorowej R-434-15 do stupa nr 24/L434 i od stupa nr
23/L434 do stupa nr 6 (stare oznaczenie nr 5) nalezy zdemontowac istniejgce przewody i
osprzet a istniejgce stupy usungé wraz z fundamentami lub ustojami. Posadowi¢
projektowane stupy w miejscu zdemontowanych i podwiesi¢ nowe projektowane przewody
niepetnoizolowane zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Uwagal!

Budowa stupa nr 23/L434 wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe i jest objeta
oddzielnym opracowaniem - Projektem Budowlanym pt” Budowa odcinkéw
elektroenergetycznej sieci SN — napowietrznego i kablowego, budowa stacji

transformatorowej stupowej z powigzaniami napowietrznej sieci nN oraz rozbiérka odcinkéw
sieci SN w tym stupowej stacji transformatorowej” w ramach zadania: "Modernizacja linii
napowietrznej SN L-434 wykonanej przewodami PAS w m. Nowa Wie§ Wielka gm.
Paszowice” — Etap 1.

Prace nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym. Montaz i demontaz stupéw
wykonaé przy uzyciu dzwigu samochodowego, montaz i demontaz przewodoéw oraz
osprzetu wykona¢ uzywajac podnosnika montazowego samochodowego.

Materiaty z demontazu linii nalezy zutylizowac.

Diugosé¢ przebudowywanej sieci wynosi 1018,7 m.

1.4. Zestawienie materialow

Projektowany przewéd niepetnoizolowany - 3xBLL-T- 50mm?®
Stupy betonowe wirowane typu E zgodnie z opisem na rysunku E-1
Ustoje do stupdw - prefabrykowane



1.5. Informacje dotyczace terenu inwestyciji

Teren, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja posiada obowigzujacy MPZP GROBLA
— NOWA WIES WIELKA (uchwata Rady Gminy Paszowice nr XLV/236/20918 z dn.
30.08.2018r.). Prace bedg wykonywane na obszarze Natura 2000: PLH 020037 Gory i
Pogorze Kaczawskie oraz w granicach Parku Krajobrazowego Chetmy.

Zgodnie z opinig Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Legnicy planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze,
ktory nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym

W projektowanej sieci $redniego napiecia jako srodek ochrony dodatkowej przyjeto
UZIEMIENIE.

1.7. Uwagi koncowe

e Sieci SN podlegajg zinwentaryzowaniu w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dopuszcza sie zastgpienie zaprojektowanych materiatdbw innymi réwnowaznymi
materiatami o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych

e Materialy wykorzystane do przebudowy powinny speiniaé wymagania i standardy
obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy i powinny posiadac
dokumenty poswiadczajgce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

¢ Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
spetniajgc warunki okreslone z zatgczonych uzgodnieniach.

¢ Wykonaé¢ wymagane badania odbiorcze.
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