CZESC OPISOWA



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji pt. ,Budowa sieci elektroenergetycznej SN - kablowej,
napowietrznej oraz stlupowej stacji transformatorowej; przebudowa sieci
napowietrznej nN oraz rozbiorka sieci napowietrznej SN” w ramach zadania:

,Modernizacja linii napowietrznej SN L-434 wykonanej przewodami PAS w m. Nowa Wies
Wielka gm. Paszowice” — Etap 1.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Teren budowy jest uzbrojony w infrastrukture techniczng.

1.2.1. Elementy zagospodarowania

droga
budynek
ogrodzenie

1.2.2. Sieci uzbrojenia terenu

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN (20KV)
sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN

sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN

siec telefoniczna napowietrzna

sie¢ wodociggowa

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatek i sieci uzbrojenia terenu za wyjatkiem

sieci elektroenergetycznej pozostajg bez zmian.

e Na dziatce nr 93, 91, AM 1, Obreb 0007 Nowa Wie$s Wielka, Jed. ew. 020505_2
Paszowice projektuje sie budowe linii napowietrznej SN i rozbiérke napowietrznej linii SN

e Na dziatce nr 94, AM 1, Obreb 0007 Nowa Wie$ Wielka, Jed. ew. 020505_2 Paszowice
projektuje sie budowe linii napowietrznej SN w tym dwodch stupdw i rozbidrke
napowietrznej linii SN w tym jednego stupa

e Na dzialce nr 275/1, AM 1, Obreb 0007 Nowa Wie$s Wielka, Jed. ew. 020505_2
Paszowice - projektuje sie budowe linii napowietrznej SN, wymiane stupa SN i rozbiérke
linii napowietrznej SN

e Na dzialce nr 82/2, AM 1, Obreb 0007 Nowa Wies Wielka, Jed. ew. 020505_2
Paszowice - projektuje sie budowe linii kablowej SN, przebudowe (zmiane funkcji) stupa
SN i rozbiérke linii napowietrznej SN

e Na dziatlce nr 84/2, AM 1, Obreb 0007 Nowa Wie$ Wielka, Jed. ew. 020505_2
Paszowice - projektuje sie budowe linii kablowej SN, stupowej stacji transformatorowej,
przebudowe linii napowietrznej nN i rozbidrke linii napowietrznej SN - w tym demontaz
urzadzen istniejgcej stacji transformatorowej stupowej z pozostawieniem stupa.

1.4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Sumaryczna diugo$é budowanej elektroenergetycznej sieci kablowej SN wynosi ok.
426m (w tym dtugosé: linii kablowej SN — 171m, linii napowietrznej SN — 255m ), dtugos¢
przebudowywanej linii napowietrznej nN wynosi 16m.



1.5. Informacje dotyczace terenu inwestycji

Teren inwestycji jest objety obowiazujgcym MPZP Grobla — Nowa Wie$ Wielka —
Uchwata nr XLV/236/2018 Rady Gminy Paszowice z dn. 30 sierpnia 2018r.
Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw teren inwestycji nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Wojewddzki konserwator zabytkéw nie wnosi do projektowanej
inwestycji uwag i zastrzezen.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy, teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015r. przedmiotowa
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem podlegajgcym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Roboty nie bedg wykonywane
réwniez w bliskim otoczeniu w/w obszardw.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomo$ci znajdujgcych sie na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz
uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy linii elektroenergetycznych:

- N-SEP E-004 L,ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE

KABLOWE. PROJEKTOWANIE I BUDOWA”,

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow ogranicza sie jedynie do
nieruchomosci, na ktérych zostaty zaprojektowane.

1.9. Kategoria geotechniczna

W miejscach projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej
wystepujg proste warunki gruntowe. Dla projektowanej sieci przyjmuje si¢ pierwsza
kategorie geotechniczna.

1.10. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyine

1.10.1. Linia napowietrzna SN

Projektowane stupy:
- nr 23/L434-13 - wirowany RNK EM-15/25, z ustojem ptytowym SFP133- gtebokos¢
zakopania 2,7m. Na stupie nalezy zamontowaé ogranicznik przepig¢ POLIM-D24N,
w linii gtéwnej - izolatory porcelanowe — zawieszenie przelotowe ZPi/1 (obostrzenie
1°), w linii odgatezne;j - izolatory odciggowe kompozytowe £ 02i/2 (obostrzenie 2°)



oraz ochrone przeciwdrganiowg poprzez zastosowanie spiralnych thumikow drgan
CO 27.

- nr 1/L434-14 - przelotowy P w ukfadzie ptaskim. Dobrano stup wirowany P E-
15/4,3, z ustojem ptytowym UP3 — gtebokos$¢ zakopania 2,1m.

Na stupie zamontowac izolatory porcelanowe — zawieszenie przelotowe ZP2i/1
(obostrzenie 1°).

- nr 22/L434-13 odporowo-narozny ON w ukfadzie ptaskim. Dobrano stup wirowany
ON E-13,5/12, z ustojem ptytowym UP4+UP6 — gtebokosS¢ zakopania 2,3m. Na
stupie zamontowac izolatory odciggowe kompozytowe £ 0i/2 i £ O/2 (obostrzenie 0°).

- nr 6/L434-14 krancowy Kr w ukfadzie ptaskim — istniejgcy stup nie podlega
wymianie (zmiana numeru z 5 na 6). Istniejgce izolatory odciggowe kompozytowe
tOi/2 w kier. stupa 5/L-434- - 14 nie podlegajg wymianie (obostrzenie 0°). lzolatory
oraz przewody w kier. R-434-14 zdemontowa¢. Stup przebudowaé z Or na Kgr. Na
stupie nalezy zamontowaé¢ ogranicznik przepieé 6x POLIM-D24N (po 3 szt. z obu
stron roztgcznika) oraz roztgcznik napowietrzny z uziemnikiem typu RUN-I11-24-4-W-
K, 100A. Na stupie zamontowa¢ gtowice kablowe 3M QT-II-93-EB-63-2PL i wykonaé
zejscie linig kablowag 3x HRUHAKXS 1x120/25mm2 — 20kV.

Pomiedzy stupami:

- nr1/L-434-14 i nr 23/L-434-13

- nr24/L-434-13 i nr 23/L-434-13

- nr23/L-434-13 i nr 22/L.-434-13
zaprojektowano przewody niepetnoizolowane w systemie PAS - 3x BLL-T 50mm? 12/20kV
z naprezeniem 75MPa w uktadzie ptaskim.

1.10.2. Linia kablowa SN

Do zasilania projektowanej stupowej stacji transformatorowej zaprojektowano linie
kablowg SN - 3x HRUHAKXS 1x120/25mm? — 20KV, ktéra na catej diugosci nalezy uktadaé
metoda wykopu otwartego na gtebokosci 0,9m. Zasypywanie wykopow wykonaé zgodnie z
PN-S-02205 zageszczajgc grunt warstwami co 30cm

1.10.3. Stacja transformatorowa

Zaprojektowano stacje typu stupowego - STSK-20kV/400kVA 10,5/12/160kVA na stupie
z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E dtugos$ci 10,5m. oraz sitach wierzchotkowych 12
kN. Na stacji (transformatorze) przewidziano zabudowanie ogranicznikéw przepieé¢ SN typu
POLIM-D24N i nN typu SE 30.166 Ap-10kA.. Na zerdzi zaprojektowano rozdzielnice nN
typu Sp-3/3-42.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stacji (wspoinego dla strony SN i nN) nie powinna
przekraczac 1,9 Q.

1.10.4. Linie napowietrzne nN

Z projektowanej stacji nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody jakie byty wyprowadzone
ze stacji w starej lokalizacji, Projektuje sie wyprowadzenie linii napowietrznych nN po
istniejgcej trasie na istniejgce stupy przewodem 2x AsXSn 4x120mm2 w kier. dz. 84/2 i
istniejgcym przewodem AsXSn 4x50mm2 w kier. dz. 82/6.



1.11. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym

W projektowanej sieci $redniego napiecia jako $rodek ochrony dodatkowej przyjeto
UZIEMIENIE. Metalowe konstrukcje stupéw, konstrukcje pod roztgczniki oraz konstrukcje
pod ogranicznikami przepieé potgczy¢ z uziemieniem stupa.

Dla stupéw z rozigcznikami i ogranicznikami przepie¢ SN, nalezy wykona¢ uziemienia
roboczo — ochronne o wartoéci min. R<8,7Q), a dla stupow tylko z ogranicznikami przepie¢
wykonac¢ uziemienie odgromowe o warto$ci min. R < 10Q.

W sieci niskiego napiecia - ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja podstawowa powierzchni znajdujacych sie pod napieciem. W projektowanej sieci
niskiego napiecia jako srodek ochrony dodatkowej przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA (N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”). Po wykonaniu instalacji samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy
odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
wpisaé do protokotu.
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2. OPIS DO ROZBIORKI

Do rozbiorki przeznaczony jest odcinek linii napowietrznej SN L-434 od stupa nr

24/L434-13 do stupa nr 22/L434-13 wraz ze stupem nr 23/L434-13 oraz odcinek od
istniejgcego stupa nr 5/L 434-14 do R-434-14 ( przewody i urzadzenia stupowej stacji
transformatorowej z pozostawieniem stupa).

2.1.0Opis stanu istniejgceqgo

Odcinek linii napowietrznej przeznaczony do rozbiérki - stup rozkraczny A-owy i

przewody 3xAFL-6-35.

2.2. Kolejnosé¢ i technologia prac rozbidorkowych

2.2.1.Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych, w pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢
przedmiotowg linie od zrédia zasilania

Sprawdzi¢ brak napiecia

Uziemig¢ linie

Zdemontowac¢ przewody i aparature

Zdemontowac¢ wsporcze konstrukcje stalowe

Zdemontowaé stup

Usungé istniejacy ustdj (fundament)

Wykop po stupie zasypac ziemig do poziomu gruntu, zageszczajac warstwami.

Teren po wykonanej rozbiérce nalezy uporzgdkowac.

2.2.3.Technologia robot rozbiorkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do
niekontrolowanego przewrdcenia stupa.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych, w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢
przedmiotowy odcinek linii od Zzrédta zasilania (spod napiecia).

Po odtgczeniu sprawdzi¢ brak napigcia i uziemic linie.

Przy pomocy podnosnikbw montazowych zabezpieczy¢ istniejgce przewody
utrzymujgc nacigg

Przecig¢ przewody w miejscu umozliwiajacym poézniejsze zamontowanie ich na
nowych stupach

Zdemontowac przewody od stupa nr 24/1.434-13 do stupa nr 22/L434-13 oraz stup nr
23/L434-13 przy pomocy podnosnikow i dzwigu

Zdemontowac¢ fundament prefabrykowany jesli to konieczne skruszy¢ i wykopac
Elementy z rozbiérki zutylizowacé

2.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w zlych warunkach atmosferycznych, w czasie

deszczu, burzy, opaddéw $niegu oraz silnego wiatru. Przy predkosci wiatru powyzej 10m/s prace
nalezy przerwac.



2.4. Ogrodzenie terenu
Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren rozbiorki powinien by¢ ogrodzony. Miejsca

niebezpieczne, w ktérych istnieje Zrodio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
materiatow lub przedmiotéow, powinny by¢ oznaczone.

2.5. Oznakowanie terenu

Na ogrodzeniu tymczasowym, nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy
zlokalizowa¢ w takim miejscu aby byly widoczne a uszkodzenie ich bylo niemozliwe. Nalezy
zamiesci¢ rowniez tablice informacyjng — typowa.

2.6. Instruktaz pracownikow

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz
pracownikéw zawierajagcy imienny podziat pracy, harmonogram wykonywania zadan, szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach, wykaz ochrony
indywidualnej. Instruktaz powinien obejmowaé zapoznanie si¢ z zakresem robo6t ze wskazaniem
robét szczegolnie niebezpiecznych m. in.

- wskazanie zagrozen przy pracach zwigzanych 2z odigczaniem | wigczaniem

elektroenergetycznych sieci napowietrznych i kablowych SN

- wskazanie zagrozen wynikajgcych z prac na wysokosci,

- wskazanie zagrozen wynikajacych z prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- wskazanie miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

- sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robét , w tym wykopéw,

- wskazanie srodkéw ochrony osobistej,

- postepowanie w przypadkach awarii,

- zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych pogotowia,

ratunkowego , strazy pozarnej , pogotowia technicznego , itp.

UWAGA:

1. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania i nadzorowania robét budowlano-montazowych.

2. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysokosci, powinni posiadac aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Pracownikéw wykonujacych rozbiérke nalezy wyposazy¢ w indywidualne Srodki
ochrony BHP i przede wszystkim zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci.
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