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1. Cel realizacji zadania

Poprawa w zakresie dotyczgcym jakosci zasilania odbiorcéw, zmniejszenie spadkow
napiec¢ i strat. Dostosowanie linii do zmienionego zagospodarowania terenu i zgodnosci z nor-
mami. Zwiekszenie przepustowosci linii.

2. Powiazanie z projektami realizowanymi w TD S.A.

Modernizacja linii kablowej SN cigg LGU992 (STC) odcinek od LGU99207 (R-597) do
stacji LGU61901 (R-201) w Lubinie, jest ujeta w planie inwestycyjnym Pl 2022-23. Dodatkowo
ujeta zostata w harmonogramie wymian kabli olejowych opracowanym przez Wydziat Eksplo-
atacji (OME). Zadanie planowane jest na lata 2023/24 r. Zadanie, w obszarze planowanej in-
westycji, nie jest powigzane z innymi.

3. Opis stanu istniejacego
Informacje o sieci:

Linia kablowa LGU992: kable tradycyjne 240 mm?i 120 mm?z lat 70-tych i 80-tych, planowane
docelowo do modernizacji oraz kable jednozytowe sieciowane 120 mm? pozostajgce do dal-
szej eksploatacji. W uktadzie normalnym, linii LGU992 zasilana jest z sekcji 2 pole 29 stacji
STASZICA w Lubinie. Modernizowany odcinek wykonany jest kablem tradycyjnym HAKFta
3 x 120 mm? o dtugosci 382 m. Jego wiek i badania diagnostyczne, wskazujgce podwyzszone
ryzyko awarii, kwalifikujg kabel do modernizaciji.

4. Stan projektowany

a) Opis proponowanych rozwigzan

Planowany do modernizacji odcinek kablowy, od stacji LGU99207 do stacji LGU61901,
przebiega wzdtuz ulic osiedlowych i terenéw osiedla Polne w Lubinie.

W celu realizacji niniejszego zadania nalezy:
Zaprojektowac linie kablowg pomiedzy stacjami LGU99207 i LGU61601. Linie projektowac
kablem 20 kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? z zytg powrotng Cu 25 mm?. Proponowana
jest wymiana kabla po trasie zblizonej do istniejgcej. Aktualna trasa kabla na rysunku, w zat.
7.a) ,Plan linii kablowych przewidzianych do budowy i modernizacji’. Planowana tgczna dtu-
gos$¢ nowych linii SN ok. 400 m. Dopuszcza sie ze wzgledu na istniejgce i planowane zmiany
w zagospodarowaniu terenu, zmiane trasy linii z zastrzezeniem, ze linie kablowg 20 kV, nalezy
zaprojektowac w pierwszej kolejnosci wzdtuz lokalnych drog lub tras.
W trakcie realizacja zadania, w miare mozliwosci nalezy usung¢ stare odcinki kabli. Nie wy-
maga sie usuwania kabli jezeli nowa trasa przebiega w innym miejscu niz dotychczasowa
Na obecnym etapie nie jest planowana modernizacja rozdzielnic SN w stacjach. Wymagane
modernizacje bedg realizowane wg oddzielnych wytycznych. Potgczenia kabli z tgcznikami
w stacjach wykonaé przez odcinki szyn o dlugosci min. 60 cm

UWAGA: Wspotbieznie z linig kablowg SN, pomiedzy stacjami LGU99207 i LGU61901,
zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng zgodnie ze standardem TDSA nr 39/2019.



b) Dane techniczne linii i dane do obliczen:

Zasilanie i dtugosci linii zasilajgcych:
Cigg SN LGU992 od GPZ STASZICA s. 2 pole 29 do stacji LGU99207 (R-597).
e kabel 3x240 dilugos¢- 925 m,
e kabel 3x120 dtlugosé - 1540 m,
e kabel 3x1x120 dlugosé-1111 m,

c¢) Dane transformatorow T-2 (STC), transformator 110/20, moc 16 MVA, przektadnia
n = 115/22 kV, napiecie zwarcia dla strony SN: T-2=11,05%

d) Moc zwarcia ha szynach 20 kV 420 MVA, Prad pojemnosciowy potgczonych sekcji 360 A.

e) Nastawy zabezpieczen:

3 Max. In. Nastawienia zabezpieczen
a Nr linii
> [A] Nadpradowo-zwtoczne Zwarciowe SPZ SPZ/SCO
29 |LGU992| 150 240A/15s 900 A/1,0s brak Nie
5. Uwagi koncowe:

a) Przed wyceng prac dokonac¢ wizji lokalnej w terenie.

b) Wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej, w zakresie objetym niniejszymi wytycznymi,
zostang okreslone w umowie.

c) Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnié¢ planowane rozwigzania techniczne, przewidy-
wang aparature i urzgdzenia do realizacji zadania. Planowany zakres prac i szczegoty
rozwigzan nalezy ujg¢ w projekcie, ktéry nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

d) Zastosowane rozwigzania powinny by¢ zgodne ze standaryzacjami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A.

6. Zataczniki - informacje majatkowe:

a) planowane naktady rzeczowe:

- budowa nowego odcinka linii kablowej SN dtugosci ok. 0,4 km (grupa 211 ST)
b) planowane ST do likwidaciji:

- odcinek linii kablowej SN 382 m (grupa 211 ST), nr inw. 2110000/03000053/001 nr SAT
121100003374-0000

Opracowat:
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7. Zataczniki graficzne:

a) Plan linii kablowych przewidzianych do modernizacji
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