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Modernizacja linii kablowej 20 kV cigg LGU906 w Polkowicach:
¢ Wymiana kabla olejowego relacji: od LGU90658 do LGU90610.
e Budowa nowej linii kablowej relacji: od mufy przy LGU90658 do LGU90610.
e Modernizacja rozdzielni SN w LGU90610.
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1. Cel realizacji zadania

Poprawa w zakresie dotyczgcym jakosci i pewnosci zasilania odbiorcéw, zmniejszenie
spadkow napie¢ i strat. Dostosowanie linii do zmienionego zagospodarowania terenu i zgod-
nosci z normami. Zwiekszenie przepustowosci linii.

2. Powiazanie z projektami realizowanymi w TD S.A.

Modernizacja linii kablowej SN cigg LGU906 (PLK) odcinek od LGU90658 (R-58P)
do stacji LGU90610 (R-10P) w Polkowicach, jest ujeta w planie inwestycyjnym i w harmono-
gramie wymian kabli olejowych opracowanym przez Wydziat Eksploatacji (OME). Zadanie pla-
nowane jest na lata 2025 -2027. Zadanie w obszarze planowanej inwestycji nie jest powigzane
z innymi. Dodatkowo, wg zgtoszenia potrzeby inwestycyjnej przez wydziat OME, planowane
jest wpiecie stacji LGU90610 w petle linii kablowych SN.

3. Opis stanu istniejacego
Informacje o sieci:

Linia kablowa LGU906: kable tradycyjne 150 mm?, 120 mm?i 70 mm?z lat 70-tych i 80-tych,
planowane docelowo do modernizacji oraz kable jednozytowe, sieciowane 240 mm?, 150 mm?
i 120 mm? pozostajgce do dalszej eksploatacji. W uktadzie normalnym linia LGU906 zasilana
jest z sekcji 2 pole 10 stacji POLANKA (PLK) w Polkowicach. Modernizowany odcinek wyko-
nany jest kablem tradycyjnym HAKFta 3 x 70 mm? o dtugosci ok. 720 m. Jego wiek oraz do-
tychczasowe awarie (ostatnia grudzien 2022), z uwagi ha podwyzszone ryzyko dalszej pracy
i jednoczesnie potrzeba zasilania istotnych odbiorcow i kwalifikujg kabel do modernizacji.

4. Stan projektowany

a) Opis proponowanych rozwigzan

Planowany do modernizacji odcinek kablowy, od stacji LGU90658 do stacji LGU90610,

przebiega wzdtuz ulic osiedlowych i terenéw ogrodéw dziatkowych w Polkowicach.

W celu realizacji niniejszego zadania nalezy:

e W stacji LGU90610 ul. Spokojna, wymieni¢ rozdzielnice SN na rozdzielnice 5-polowg
(TLLLL) fabrycznie przygotowang do uruchomienia zdalnego sterowania (zabudowane
napedy silnikowe i sygnalizatory). Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w pkt. 7.11 standardu nr 17/2016 ,stacje transformatorowe prefabrykowane...”, wersja
czwarta ze lutego 2022.

e Zaprojektowaé i uruchomi¢ peing telemechanike (sterowanie, sygnalizacja potozenia,
pomiary itp.) dostosowana do wspétpracy z systemem dyspozytorskim SCADA firmy Mi-
kronika. Sugerowane rozwigzane w oparciu o szafy obiektowe typu SO firmy Mikronika.

e Zaprojektowaé nowg linie kablowg (wymiane istniejgcej) pomiedzy stacjami LGU90658
i LGU90610. Linie projektowac¢ kablem 20 kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? z zytg
powrotng Cu 25 mm?2. Proponowana jest wymiana kabla po trasie zblizonej do istniejgcej.
Aktualna trasa kabla na rysunku w zatgczniku nr 7.a) ,Plan linii kablowych SN przewi-
dzianych do budowy i modernizacji”. Planowana fgczna dtugo$¢ nowej linii SN
ok. 750 m. Dopuszcza sie zmiane trasy linii ze wzgledu na istniejgce i planowane zmiany
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w zagospodarowaniu terenu z zastrzezeniem, ze linie kablowg 20 kV nalezy zaprojek-
towac w pierwszej kolejnosci wzdiuz lokalnych drég lub tras.

e Rownolegle z wyzej wymieniong linig kablowg SN w jednym wykopie utozy¢ nowa linie
kablowg relacji: stacja LGU90610 — mufa przy LGU90658. Sposéb powigzania zilustro-
wano narys. nr 7.a) ,Plan linii kablowych SN przewidzianych do budowy i modernizac;ji”.

W trakcie realizacja zadania, w miare mozliwosci nalezy usung¢ stare odcinki kabli. Nie

wymaga sie usuwania kabli, jezeli nowa trasa przebiega w innym miejscu niz dotychczasowa

UWAGA: Wspétbieznie z linig kablowa SN, pomiedzy stacjami LGU90658 i LGU90610,
zaprojektowaé¢ kanalizacje teletechniczng zgodnie ze standardem TD S.A. nr 39/2019.

b) Dane techniczne linii i dane do obliczeh:

Zasilanie i dtugosci linii zasilajgcych:

Clag SN LGU906 od GPZ POLANKA s. 2 pole 10 do stacji LGU90658 (R-58).
kabel 3 x 1 x 240mm?, dtugos¢ - 368 m,

- kabel 3 x 1 x 150mm?, dtugos$¢ - 700 m,

- kabel 3 x 1 x 120mm?, dtugos$¢ - 418 m,

- kabel 3 x 150mm?, dtugos$¢ - 190 m,

- kabel 3 x 120mm?2, dtugos$¢ - 687 m,

- kabel 3 x 70mm?, dtugos$¢ - 877 m,

c) Dane transformatoréw T-2 (PLK), transformator 110/20kV, moc 16 MVA, przektadnia
n = 115/22 kV, napiecie zwarcia dla strony SN: 10,80%
d) Prad pojemnosciowy potgczonych sekcji 280 A.

e) Nastawy zabezpieczen:

© Nastawienia zabezpieczen

o ... | Max. In.

o Nr linii

s [A] Nadpradowo-zwloczne Zwarciowe SPz | SPz/ScO
10 [LGU906| 150 180A/1,0s 900 A/0,5s 1 Nie




5. Uwagi koncowe:

a) Przed wyceng prac dokonac¢ wizji lokalnej w terenie.

b) Wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej, w zakresie objetym niniejszymi wytycznymi,
zostang okreslone w umowie.

¢) Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ planowane rozwigzania techniczne, przewidy-
wang aparature i urzadzenia do realizacji zadania. Planowany zakres prac i szczegoty
rozwigzan nalezy ujg¢ w projekcie, ktéry nalezy przedtozyé do uzgodnienia.

d) Zastosowane rozwigzania powinny by¢ zgodne ze standaryzacjami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A.

6. Zataczniki - informacje majatkowe:

a)planowane naktady rzeczowe:
e budowa dwéch nowych odcinkéw linii kablowej SN o facznie ok. 1,44 km (gr. 211 ST)
b) planowane ST do likwidaciji:

e odcinek linii kablowej SN ok 750 m (grupa 211 $T), nr inw. 2110000/03000057/001
nr SAT 121100003373-0000

Opracowat:
Henryk Floryn (OMR2)
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Podpisany przez: Floryn Henryk



7. Zataczniki graficzne:

a) Plan linii kablowych SN przewidzianych do budowy i modernizaciji

Powigzanie projektowanych
kabli przy LGU90658

315/131

jer LGU90607

3 X X%HAKXS 1x120




b) Schemat powiazan (SCADA) stacji po modernizaciji linii kablowych SN
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