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1. Cel realizacji zadania

Poprawa stanu technicznego, warunkéow BHP, wskaznikow SAIDI, SAIFI

2. Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. (TD)

Zadanie umieszczone w Pl poz. 596 (PZA)

3. Opis stanu istniejacego :

Istniejgca stacja stupowa 20/0,4 kV nr ST-841-2 (LGG84102) jest stacjg typu STSb 20/160

zabudowang na dz. nr 201/2 obreb Kwielice. Linia 20 kV L-841-2 od stupa nr 178/841 (LGG009669)
do stacji 20/0,4 kV nr ST-841-2 wykonana jest przewodami typu AFL 3 x 35 mm?0 szacowanej
dtugosci okoto 170m.

Cigg linii 20 kV L-834 zasilany jest ze stacji 110/20 kV Zarkow (ZRK) sekcja 2 pole nr 12

Linia 20 kV L-841 od stacji 110/20 kV ZRK do stupa nr 178/841 wykonana jest nw przewodami:

3XxXRUHAKXS 1 x 240/25 mm? i szacowanej dtugosci 1762 m
3xXRUHAKXS 1 x 120/25 mm? i szacowanej dtugosci 377 m
AFL 3 x 70 mm? i szacowanej dugosci 7283 m.

EKOPAS CCSE 3x(1x70) i szacowanej dlugosci 342 m.

Nastawy zabezpieczen

ZARKOW sekcja pI;;a v20 | I> | sek | I>> | sek |I>>>] sek |typ | Go | tzz

L-834 I 12 (| 200 | 240 | 1,00 (1350 0,20 1350 | 0,05| F |0,80| 0,50

Prad pojemnosciowy jednofazowego zwarcia z ziemig w sieci 20kV dla potgczonych sekcji
stacji ZRK Ic = 250 A. Sie¢ 20kV pracuje w uktadzie kompensacji ziemnozwarciowej —
nastawa na wylgczenie w czasie 0,5s, przy bezzwlocznym zadziataniu automatyki AWSC.
Roztrojenie sieci 10%. SPZ dwukrotny, pierwsza przerwa <3s, druga przerwa > 3 s.

Dane do obliczenia lawsc : Napiecie sieci SN: 20kV, Napiecie uzwojenia wymuszajgcego:
500V, Rezystancja rezystora wymuszajgcego: 1Q.

8 5
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Q O £ Wielkos$ci zwarciowe na szynach

n oo

7 s 83

5 B g

S 23 110 kV SN

Z 3¢ 3f 3f 11f S3f 1f

pd S 2
() MVA A A MVA A

T1/S1 uziemic 1846 142 4093
jeden 9690 8574

T2/S2 pracujacy 1846 132 3820

W stacji 20/0,4 kV nr ST-841-2 (LGG84102) zabudowany jest transformator 160 kVA z

napieciem zwarcia Uz=4,05%. Rozdzielnia nN zabudowana jest na konstrukcji stacji z licznikiem
bilansujgcym i 5-ma polami odptywowymi. Z rozdzielni nN zasilane nw. obwody nN:

a) obw. oéw. kier. ROS z wktadkg bezpiecznikowg WTN 1/gG — 25A

b) obw. nr VI kier. Kolonia z wktadkami bezpiecznikowymi WTN1 /gG-80A

c) obw. nr VII kier. RSP linia napowietrzna z wktadkami bezpiecznikowymi WTN1 /gG-80A
d) obw. nr VIII kier. RSP ZK z wktadkami bezpiecznikowymi WTN1 /gG-160A — kabel obcy

nie bedgcy wtasnoscig TD, granica na podstawach bezpiecznikowych rozdzielni nN

e) obw. nr IX kier. Dom Strazaka z wktadkami bezpiecznikowymi WTN1 /gG-80A

Strona3z7

Budowa stupowej stacji 20/0,4 kV w miejscu istniejgcej stupowej stacji 20/0,4 kV nr ST-841-2 wraz z przebudowa linii SN i nN w m. Kwielice gmina Grebocice
powiat polkowicki



Schemat stacji 20/0,4 kV ST-841-2
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4. Proponowane rozwigzania techniczne:

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej na linii nN nalezy stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe
z charakterystykg gG (w wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie zastosowanie wktadek
z charakterystykg gF po przedstawieniu przez Projektanta stosownej argumentacji oraz akceptaciji
Zamawiajgcego). W opracowaniu nalezy dokonac¢ analizy uziemien (zgodnie z normg N-SEP-001)
przedstawiajgc jg na planoschemacie.

Odlegtosci projektowanych stupéw od istniejgcych linii elektroenergetycznych musza spetniaé
wymagania w zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzagdzeniach
elektroenergetycznych TD dla sprzetu zmechanizowanego bez wytgczania istniejgcych linii.

Stupy przelotowe nalezy projektowaé jako zerdzie o wytrzymatosci wynikajgcej
Z przeprowadzonych obliczen, lecz nie mniejszej niz 4,3 kN.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i standardami obowigzujgcymi w TD.

4.1 Likwidacja stacji ST-841-2 wraz liniag SN

Istniejgcg stacje stupowa 20/0,4 kV nr ST-841-2 (LGG84102) wraz z linig napowietrzng
L-841-2 od stacji ST-841-2 (LGG84102) do stupa 20 kV nr 178/841 zlikwidowag. Istniejgcag aparature
pomiarowg ukfad pomiarowy bilansujgcy (licznik, modem, antena), znajdujgcej sie w stacji 20/0,4kV
LGG84102 (ST-841-2), nalezy staranne zdemontowanie i przekaza¢ do magazynu gtbwnego w
Legnicy przy ul. Watbrzyskiej 1 lub zamontowaé w nowej rozdzielnicy nN projektowanej staciji.

4.2 Budowa stacji wraz z zasilaniem SN

W miejscu likwidowanej stacji 20/0,4 kV ST-841-2 (LGG84102) nalezy zaprojektowac¢ nowg
stupowg stacje na zerdzi wirowanej dostosowang do zabudowy transformatora 400kVA. Istniejgcy
transformator 160kVA pozostawi¢ do dalszej eksploatacji poprzez zabudowe na projektowanej
stacji. Stup 20 kV nr 178/841 nalezy wymieni¢ na nowy lub adoptowa¢ do nowych warunkéw pracy
poprzez zabudowe roztgcznika z uziemnikiem w kier. stacji. Od stupa nr 178/841 do projektowanej
stacji nalezy zaprojektowac kabel 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm? o szacowana dtugo$¢ 150m . Na
stacji zabudowac roztgcznik z uziemnikiem w kier. transformatora.

Rozdzielnie nN zaprojektowac¢ jako 8 polowg (4 pola odptywowe 400A, 2 pola odptywowe
160 A — oswietlenie i rezerwa, pole agregatu i roztgcznika gtéwnego). Rozdzielnia nN musi byé
dostosowana do wspotpracy z AMI ruterem w zakresie przesytania danych do SCADA:

a) otwarcie szafki/staciji
b) przepalenie wktadek bezpiecznikowych po stronie nN
¢) danych pomiarowych z uktadu bilansujgcego.

Szczegotowe wymagania dla stacji stupowych okreslono w standardzie TD 25/2017 — stacje
transformatorowe stupowe SN/nN do stosowania w TD wraz z pdzniejszymi zmianami. W nowej
rozdzielni nN projektowanej stacji stupowej zaprojektowac¢ uktad pomiaru bilansujgcy zgodny z
obowigzujgcym standardami technicznymi sieci.
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4.3 Przebudowa linii nN

Istniejgce odcinki linii napowietrznej AL. 4 x 70 + 1 x 25 od pierwszych stupéw 1/VI, 1/VIl i 1/1X

do stacji ST-841-2 (LGG84102) nalezy zlikwidowaé. W miejsce likwidowanych odcinkéw nalezy
zaprojektowac przewdd o min. przekroju AsXSn 4 x70 mm? o szacowanej sumarycznej dtugosci dla
trzech obwodow okoto 60m. Istniejgce stupy 1/VI, 1/VIl i 1/IX adoptowac do nowych warunkéw pracy
lub wymieni¢ na nowe uwzgledniajgc na linii NN projektowany swiattowdd nie bedacy wlasnoscig
TD. Dane wykonawcy zostang przekazane dla biura projektowego po pisemnym zwrdceniu sie do
TD.

Istniejace przewody sieci dystrybucyjnej
e 4 x Al 70 do wymiany na AsXSn 4 x 70,
. przewéd o§wi.etle.niov.\{y 1x Al 25 do Stup 1/VI11/12 do
; likwidacji adaptacji lub wymiany

Stup 1/VI/12 do

adaptacji lub wymiany e S mmaggmmmmm VL N
"""" S
Stup 1/1X/12 do
adaptacji lub wymiany Y
DowymianyROS ARGl
Stupowa stacja Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego
20/0,4 kV nr ST-841-2 do kabel 4 x 25 od ROS do pierwszych stupéw

wymiany
4.4 Przebudowa sieci oswietleniowej ulicznego

Istniejgcg szafke o$wietleniowg ROS nalezy wymienié na nowg zgodnie z standardem
nr ST-001/TNT i zasili¢ z projektowanej stacji kablem o przekroju 120 mmZ2. Od projektowanej ROS
do stupow nr 1/VI, 1/VII i 1/1X nalezy zaprojektowac kable o$wietlenia ulicznego NA2XYj 4 x 35 mm?
0 szacowanej sumarycznej dtugosci okoto 70m.
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W miejscowosci Kwielice sterowanie odbywa sie za pomocg tzw. ,kaskady” z jednostkg
sterowania w stacji 20/0,4 KV nr ST-841-1 (LGG84101). Schemat ponizej
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5. Ogdlne zestawienie projektowanych urzadzen

R/
.0

Stupowa stacja transformatorowa 20/0,4 kV — szt.1

Kabel 3xXRUHAKXS 1 x 70 mm?- 150m

Przewdd min. AsXSn 4 x 70 mm? — 60 m

Kabel o$wietlenia ulicznego NA2XYj 4 x 35 mm? — 70m

5 Kabel oswietlenia ulicznego NA2XYj 4 x 120 mm? — 10m
ROS -1 szt.

Stupy SN i nN do adaptacji lub wymiany — 4 szt.
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6. Uwagi koncowe

6.1. Sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowaé zgodnie obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. standaryzacjg techniczng sieci (dostepna na stronie www.tauron-
dystrybucja.pl), zgodnie z stosownymi normami odpowiadajgcymi zakresowi inwestycji oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej bedg okreslone umowie
pomiedzy TD S.A. a Biurem Projektowym.

6.3. Biuro Projektéw dokona uzgodnienia projektu budowlanego (na zasadach ustalonych w
umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystgpieniem o stosowng
decyzje administracyjng (jezeli takowa bedzie wymagana).
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