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Wroclaw, 12.02.2021 r

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

Ze profekt budowlany:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiazaniami liniami
SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej R-202
przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/487/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2, 3idcpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15aust. 122 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od nini¢jszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t..):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o¢wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

numer ewidencyjny MAZ/0107/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
—
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‘odgis jest praliiovy

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JM1-FYK-G3D *

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-32/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednclity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,, poz. 1 278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

otrzymuje

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuije sie
cd uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

strona1z 2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkdji

technicznych w budownictwie,

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.
Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

strona2z2



i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-NZD-78I-9PS *

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA A

I Z B A
o INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GRG-3BY-GRG *

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierew
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
' Wroclaw, dnia 23 1istopada 1978

Wydzial Gospodarki Przestrzennej = Wroclaw, dnia 22, 1isbt

i Ochrony Srodowiska

Wroctaw,pl.Powstaricéw Warszawy 1

Nr.555(7§(?!!........;....

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,

Na podstawie §. ..??t} 2y, ﬁ.ﬁ.?ﬁ?’.ﬁa s P § 13 ust.1

'pkt e i o rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.d46/

stwierdza sie, ze

“Obgwaesl  anaEe
urodzony dnia ..7.1ubege.1947.2......... w Pogpapiw ... ..........
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami
liniami SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej R-202  Strona: I
przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zamowienie Inwestora — TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.1.2. Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.1.3. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z pdznigjszymi zmianami,
Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane

1.1.4. Wizja w terenie

1.2. Zakres opracowania

1. Stan istniejacy.

2. Opis rozwigzan technicznych.

3. Rozbidrka stacji transformatorowej R-202.
4. Ochrona konserwatorska.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

7. Warunki geotechniczne.

8. Uwagi dodatkowe

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr:
Dz. nr 44/16, 44/6 AM2 , 199/7 AM4
obreb: Pigtnica
jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica

taczna diugos¢ projektowanej linii kablowej éredniego napiecia: 15m.
taczna diugo$¢ projektowanej linii kablowej niskiego napigcia: 45m.

UWAGA: Na obszarze inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - zostata wydana decyzja nr PAB.6733.17.2019.VI z dn. 05.07.2020r. dla dz. nr 44/6,
44/16, 199/7.

Obszar oddziatywania

Obszar Oddziatywania Obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy
prawo budowlane.

Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, ustalenia ograniczen teren winny byé
zawarte w planie miejscowym. A wiasnie na podstawie ograniczen terenu lub zabudowy w planie
miejscowym, mozna okre$li¢ ograniczenia obiektu budowlanego i teren wokot obiektu. Jednak
miejscowy plan nie zawiera informacji
o obszarze oddziatywania inwestyciji.

Informaciji o Obszarze Oddziatywania Obiektu powinna by¢ sporzadzona zgodnie z §13a
Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Diatego z uwagi na
brak przepisow Obszar Cddziatywania Obiektu zostat okreslony przez projektanta na podstawie
nastepujgcych przepisow:

- art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,

- §2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Informuje, ze Obszar Oddziatywania Obiektu dla inwestycji:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami
liniami SN i nN oraz rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej R-202 przy ul. Leszczynskiej
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w Legnicy dotyczy dziatek, na ktérych inwestycja zostala zaprojektowana i obejmuje dz. nr
44/16, 44/6 AM2 199/7 AM4 obreb: Pigtnica jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica.

1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca stacja transformatorowa R-202 zlokalizowana jest w pasie drogowym ul.
Leszczynskiej. Swoim obrysem wchodzi w obszar chodnika i utrudnia poruszanie si¢ po nim.
Stacje zasilajg linie kablowe SN w kierunku stacji R-230-10, R-203 i R-201-1. Ze wzgledu na zly
stan techniczny stacja stwarza zagrozenie dla mieszkancow i osob postronnych, a takze
powoduje ryzyko przerw w dostawie energii. Stacja zasila okolicznych odbiorcow.

Obszar wokdt stacji zostat zrewitalizowany. W tym rejonie zostata przebudowa droga oraz

chodniki.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Przebudowa linii SN i nN

W zakresie przebudowy sieci SN i nN przy ul. Leszczynskiej w miejscowosci Legnica nalezy:
- wybudowag kontenerowa stacje transformatorowg na dz. nr 199/7,
- zdemontowad istniejaca stacje transformatorowg R-202,
- istn. obwody linii kablowych SN i nN za pomocg muf i sztukéwek kablem o przekroju
odpowiadajacym stanowi faktycznemu kabli istniejacych nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do

stacji docelowej.

Budowa linii nN i SN zostanie wykonana w nastepujacy sposob:

Zabezpieczenie
N;I;?J:jw W polu [wartasé Kierunek (nazwa | Typ linii kablowej
rozdzielnicy zab;azpnec;_ema budynku) nN
nN 'wartos¢
znamionowa]
1 200A/400A Proj. linia nN, dz. NAXY-J 4x240mm2
nr 199/4
2 160A/400A Stup ul. Prusa | NAXY-J 4x240mm®
3 80A/400A Z-18 Prusa NAXY-J 4x120mm*
4 80A/400A , Szafa NAXY-J 4x120mm?
o$wietleniowa
5 32A/400A Z-Dialog NAXY-J 4x35mm”*
Z-13 Prusa 2
6 160A/400A Fepibain NAXY-J 4x120mm
Z-13 Prusa 2
7 80A/400A Stolaris NAXY-J 4x120mm
Prusa 13 2
8 80/400A Geologia NAXY-J 4x240mm
9 200A/400A Z-12 Prusa NAXY-J 4x120mm°*
10 rezerwa/400A - -
Nr pola
W nowej Zabezpieczenie Kierunek Typ linii kablowej
rozdzielnicy w polu SN
SN
XRUHAKXs
2 630A R-201-1 2% 1x240mm>
XRUHAKXs
g GR0A R-202 3x1x240mm”
XRUHAKXs
4 B30A R-230-10 A A BT
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2.2. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa MRw-bpp 20/630.

Dla zasilania odbiorcéw, zgodnie z wytycznymi, zaprojektowad kontenerowg  stacje
transformatorowa typu MRw-b 20/630-4 na dz. nr 199/7, do ktérej nalezy wprowadzié wszystkie
linie kablowe SN i nN, ktére obecnie sa wprowadzone do stacji R-202.

Uktady pomiarowe bilansujgce w stacji zaprojektowano w oparciu o standardy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

W sktad uktadéw pomiarowych wchodza:

- przektadniki pradowe 1000/5 5VA kl. 0,2s FS5,

- uktad pomiarowy — dostawa i montaz TAURON Dystrybucja S.A.

- modut komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych,

- koncentrator.

Uktad bilansujacy zabudowany bedzie w projektowanej rozdzielnicy RS-W. Przektadniki pradowe
umieszczone beda w czesci rozdzielczej pomiedzy roztacznikiem gtéwnym, a polami
odptywowymi.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego nalezy przystosowaé do
plombowania.

Stacjg transformatorowa posadowi¢ na wysokosci 118,7 m n p m. Kolorystyka stacji:
- dach (RAL 7035)

- elewacja stacji (RAL 7035)

- drzwi (RAL 7037)

- cokolik (RAL 7031)

2.3. Linia kablowa SN

W celu wykonania powigzah nowej stacji transformatorowej z istniejacymi liniami SN
zaprojektowano powigzania sztukéwkami o przekrojach odpowiadajgacych aktualnym przekrojom kabli.
Kable przecig¢ w dogodnej lokalizacji nie kolidujacej z przebudowa drogi.

Nowg linie wykonaé kablem SN 20kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2%25mm? oraz
3 x XRUHAKXS 1x240mm?/25mm?.

W celu wykonania linii kablowej SN nalezy:

- kabel uktadac liniq falista w wykopie o gtebokosci 1m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypacd
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykry¢
czerwona folig, a nastgpnie wykop wypetni¢ ziemig warstwami co 0,2m i zagesci¢ kazdg warstwe
- uzyskac wspéiczynnik zageszczenia 1s=0,97 zgodnie z normg PN-S02205:1998,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chroni¢ rurg ostonowg DVK-160, przy
przejsciach przez ulice i wjazdy rurg oslonowa SRS-160 - zgodnie =z projektem
zagospodarowania terenu,

- na kablach zamontowa¢ oznaczniki kablowe koloru czerwonego zawierajace nastepujace
informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Oznaczniki umieszcza¢ co 10m na trasie kabla, w miejscu gdzie konczg sie przepusty kablowe,

przy wprowadzeniu kabla do stacji.

2.4. Linia kablowa nN

W celu wykonania linii kablowej niskiego napiecia nalezy:

- przy stacji pozostawi¢ po 1,5m zapasow kabla,

- kabel nalezy uktada¢ linig falista na glebokosci min. 0,8 m na 10-cio cm podsypce z piasku,
przysypac piaskiem o grubosci 10 cm i rodzimym gruntem o grubosci min.15 cm, przykryé niebieskg
folig a nastepnie wykop wypetni¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,

- w miejscach kolizji z innymi mediami projektowany kabel uktadaé w rurach ostonowych DVK-110,
przy przekraczaniu drég ,placéw i wjazdow w rurach ostonowych SRS-110mm,

- na kablach nalezy zamontowac¢ oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem zawierajace
nastepujgce informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia ”

- oznaczniki nalezy umieszcza¢ co 5 m na trasie kabla, na jego koncu, w ztaczu oraz na kofcach
przepustow kablowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

W
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3. ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ R-202.
Demontowana stacja transformatorowa R-202 zasila obecnie odbiorcow zlokalizowanych przy ul.
Prusa i ul. Leszczynskiej.
Wymiary stacji: 4,0m x 6,4m x 5,3m. (wys x szer x gl)
Powierzchnia demontowanej stacji wynosi 33,9 m>.
Od strony zachodniej stacja zlokalizowana w granicy pasa drogowego i ogranicza mozliwosc
korzystania z chodnika.

Rozbiérke istniejacej stacji R-202 nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Odtaczy¢ zasilanie.

Odigczyé przewody wewnatrz stacji i wycofac je z budynku stacji przez przepusty kablowe.
Zabezpieczy¢ wszystkie kable wycofane ze stacji np. glowicami korncowymi termokurczliwymi.
Zdemontowaé mosty szynowe taczace poszczegodlne urzadzenia wewnatrz stacji.
Zdemontowa¢ urzadzenia przez drzwi prowadzace do poszczegdlnych pomieszczen:

- transformator,

- faczniki,

Zdemontowaé stolarke stalowa: drzwi, kraty wentylacyjne.

Rozebraé¢ budynek stacji:

- dach,

- Sciany wewngtrzne,

- $ciany zewnetrzne,

- posadzke.

RN~

No

UWAGA:

Ze wzgledu na duzg roznice w terenie nalezy przed rozebraniem $cian zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ teren (np. zniwelowac teren przy chodniku poprzez wzmocnienie skarpy), by
unikng¢ ryzyka osunigcia terenu.

Zdemontowane urzadzenia przekaza¢ do magazynu TAURON Dystrybucija S.A.
Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych teren placu budowy nalezy ogrodzic. Ogrodzenie
zdemontowac po zakonczeniu prac.

Przy demontazu budynku stacji $ciany podeprze¢ tak, aby zabezpieczy¢ je przed
przewroceniem.

Materiaty z rozbiorki budynku stacji przekazaé na skiadowisko odpadéw zgodnie z ustawg o
gospodarce odpadami. Do Rejonu Dystrybucji nalezy dostarczyc tylko kopie kart przekazania
odpadéw na poszczegodine rodzaje odpadow powstatych przy demontazu budynku stacji.

Prace zwigzane z wytaczeniem zasilania stacji przed rozbiorkag nalezy zlecic i prowadzi¢ pod
nadzorem pogotowia energetycznego.

Odcinek linii kablowej SN, nN oraz rozbiérka stacji transformatorowej przy ul. Leszczynskiej

przebiega w pasie drogi wojewédzkiej i podlega opracowaniu Urzedu Wojewodzkiego we

Wroctawiu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z opinig nr L/N.5183.558.2019.BK z dnia 23.05.2019r. Dolnosigski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag do planowanych prac. W razie odkrycia podczas prac
ziemnych obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkow archeologicznych, nalezy przerwaé prace
i bezzwtocznie powiadomié o odkryciu Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI

Z uwagi na prowadzenie rob6t ziemnych na gtebokosci 0,9m, nie ma potrzeby zabezpieczenia
inwestycji przed wplywami szkod gorniczych.
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6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie nie powoduje negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie ludzi. Planowana linie nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, waod
powierzchniowych, gruntowych i gtebinowych oraz powietrza. Nie powoduje zagrozen dla istniejacej
zieleni i ekosystemu. Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych oraz nie zagraza $rodowisku
i zdrowiu ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsigwzie¢ wymagajacych wydania
decyzji srodowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)stwierdzono proste warunki gruntowe. Stacja tranformatorowa,
rozdzielnia i instalacja uzbrojenia podziemnego zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych.

Grunt jednorodny Genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujgcy mineralnych
gruntow stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych.

Poziom wod gruntowych znajduje sig ponizej glebokosci uktadania linii kablowych. Ze wzgledu
na przyblizony charakter dokonanej oceny, obliczeniowy opor graniczny podioZza gruntowego
proponuje sie przyjaé nie wieksza niz 150 kPa.

8. UWAGI DODATKOWE

—_

. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig i nadzorowane przez osoby
i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:
posiada¢ akiualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, postepowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robdt,
posiadac sprawny sprzet zabezpieczajacy przed wypadkiem, prace w poblizu drogi winny by¢
prowadzone przez pracownikéw w kamizelkach odblaskowych
Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robdt zapoznaje pracownikow wykonujgcych
niniejsze zadanie. Przekazane im informacje (uwagi) do stosowania zawarte w niniejszym projekcie
pracownicy poswiadczajg pisemnie.

3. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

4. Prace przy wykonywaniu stacji i linii energetycznej prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i obowigzujgcymi normami:

- Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych,

- Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,

- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwigkszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

- Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. Przy budowie projektowanych linii kablowych stupow SN nalezy postepowaé zgodnie
z wymogami, wkascicieli i zarzadcow terenu ktére wyszczegdlniono w zatgcznikach.

6. Strefe niebezpieczng (wykop) oznakowac, ogrodzié w sposéb uniemozliwiajacy wstepu osobom
postronnym.

7. Prace przy istniejacych kablach, i stacji wykonywac po wytaczeniu napigcia na polecenie pisemne
zgodnie z Dz.U.99.80.912.

8. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
$wiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93.

9. W sytuacjach uzasadnionych dla oséb postronnych nad wykopem umiescié pomosty zgodnie z
Dz.U.72.13.93.

10. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Instrukcja uzytkowanych narzedzi i maszyn u brygadzisty wykonujacego niniejsze zadanie.

11. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom

technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofaé z uzytku.
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12. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg miec:
a) uszkodzonych zakonczen roboczych,
b) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,
c) peknieg, zadr itp.,
d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.

13. Materiaty uzyte w uktadach uziomowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mie¢
minimalng grubo$¢ powtoki Zn nie mniejsza niz 40pm, nie odwarstwiajgca sie i nie pekajaca przy
zginaniu tasm.

14. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang praca powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

15. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposaob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

16. Przed oddaniem kabla do uzytkowania wykona¢ zgodnie z przepisami pomiary sprawdzajgce wg
PN-76/E-05125 i wewnetrznymi przepisami branzowymi TAURON Dystrybucja S.A.
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami
liniami SN i nN oraz rozbiorka istniejacej stacji transformatorowej R-202
przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

INWESTOR:
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25a, 31-060 Krakow

Wroclaw, 15.02. 2021 r
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1. Zakres robét

- wytyczenie przez geodete trasy linii kablowej SN i nN oraz miejsce posadowienia stacji
transformatorowej,

- budowa stacji transformatorowej,

- wykonanie wykopu pod kabel SN inN,

- utozenie przepustow w gotowym wykopie,

- wykonanie podsypki pod kable, utozenie kabli,

- nasypanie warstwy piasku na kablu oraz przykrycie go folia,

- zasypanie wykopow wraz z jego zageszczeniem,

- rozbiérka stacji R-202,

- wykonanie potgczen kabla SN w rozdzielnicach SN,

- wykonanie potaczen istn. kabli NN w rozdzielnicach,

- wykonanie pomiardw sprawdzajacych i uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonej inwestycji znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Duze zageszczenie Sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zag rozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
Zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 02. 151. 1256:

- prace ze sprzgtem zmechanizowanym,
- prace przy roztadunku kabli,

- prace przy montazu kabli i stacji,

- prace w poblizu sieci SN i nN.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
wszystkich pracownikéw na budowie. Przekazane im informacje instruktazowe do stosowania
zawarte w niniejszym opracowaniu pracownicy poéwiadczajg pisemnie .

6. Wskazanie érodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczerfistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapobiegajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Prace przy sieci energetyczne] pod napigciem wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia na
polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.99.80.912. Wykopy w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w
napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego
zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93. W sytuacjach uzasadnionych dla osob postronnych nad wykopem
umiescié pomosty zgodnie z Dz.U.72.13.93.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobiste; pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by obstugiwany wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.



Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami
liniami SN i nN oraz rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej R-202  Strona: 9
przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

Prace elektromontazowe mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elekiryczne, wynikajace z przepiséw eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem oséb postronnych.

W czasie prowadzenia robét stosowac sie do ogoinych warunkow wynikajacych z przepiséw BHP.



a Akcyjna

zne projekiowe nr 192/OMRINIV/2018

Cneliicinog) siecl ansformalorows] R-202 i budowa w jgj

nowel  siell fransformatorcws]  w Legnicy  pray

sromyhiekis] wise z dowigzaniami 6o slect SN inN.

Legaios, lipiee 2018

N;
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1. Cel realizacji zadani:

Celem zadania jest likwidacja istnigjgcej stacji transformatorowe] typt MSTE 20/630 nr R-202 w
Legnicy przy ul.Leszczyriskiej i budowa na innej dziaice nowey sta cji transformatorowef
kontenerowej. Ulegnie likwidacji stacja z przestarzalym, wyeksploatowanyrm wyposazeniem.
Obecnie stacja transformatorowa posadowiona jest na dwoch dziatkach — 44/2 1 44/16. Dzialri sq
wiasnoscia ZDM w Legnicy i UM Legnica. Dzialka nr 44/2 jest dziafkq crogowg.

2. Powiazanie z projektamifprogramari resiizowanymin i Dergtrybieja B4
Brak

3. Opis stanu istnieigcego:

3.1 Opis stanu istniejacego dia zadania sieciowego.

+  Stagja R-202 posadowiona jest na dzialce drogowej. Koliduj= chadbikiem ulicy
Leszozyriskiej,

= Wyposazenie stacji iransformatorowef jest przestarzate | wyeksploatowane. Jako fgeznik na
transformator zabudowany jest odigcznik PM. Rozdzielnia nN wyposazone jest w odigeznili
OZK i podstawy bezpiecznikowe, w dwdch polach linfowych ni ze wzgle du na brak
wolnych pol spiete sg dwa kable nN.

= Prezydent Miasta Legnicy wydal Decyzj¢ o ustaleniu celtt publicrnego na budowe
kontenerowej stacji transformatorowef w Legnicy przy ul.Leszor iskig] (Ozialica 189/3 obreb
Pigtnica).

«  Wykonany jest podziaf dziatki 199/3, 7 ktoref wydzielona zosiz: na hudowe nowsj stacl
transformatorowej dzialka 199/7

4, Proponowane rozwigzania techniczne:

4.1 Zadania sieciowe .

»  Na dziaice nr 199/7 zgodnie z decyzja o ustaleniu celu puhivznege wybudowac stacjg
transformatorowg kontenerows. Stacje wyposazyc w .

»  Czteropolowa rozdzielnie SN 20kV w izolaci SF& (irzy pola linfows | pole
transformatorowe). Pola liniowe wyposazy¢ w rozigezniki oraz telemecheanike
sterowania zdainego z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziaku w Legnicy.
Nalezy dostosowaé istniejgcy system SCADA SYNDIE MIKRONIKA Qddziaiy w
Legnicy do obstugi nowych sterowart | sygnaiow. Ukiat ma bvé przystosowany o
wspéipracy z systemem FDIR. Lisi¢ sygnalow sterowniczvei | 8 dizacynych nalezy
ustalic na elapie projekiowania. tgczniki muszg hyc (08 Wi rone w mMozlivose
wykonania czynnosci fgczeniowycti rgcznie w przypadiu f

kodzeniz telemaechanill
taczniki muszg byé wyposaione w odpowiednie blokady niedopuszezajgee do
wykonania Blednych czynnosci igczeniowych oraz moziiwosé sterowania zdalinego lub
Iokalnego.

w  Rozdzielnie SN wyposazyc migdzy innynmi w sensory 1epiG ‘2, sensory pradowe,
zestaw zestykéw pomocniczych do sygnalizacji stainu polozenia lgeznikow (w tym
réwnie? te sterowane reczmnig).

« Do sterowania i telesygnalizacji facznikami SN 20K\ sterowanyrmi zdalnie nalezy
przewidzie¢ facze GPRS. Dodatkowo przewidzie¢ nvejsce na zabudowg urzadzen
tacznosci systemy TETRA, ktbre bedq zabudowane w terminie péiniejszym

v Sterownik telemechaniki winien byé zamontowany w szafie lelemechaniki wrez
ukiadem zasilania autonomicznego w przypadku zaniku zasilania 230V o polrzeb

Loy

Strann £z 4



wiasnych. Naplecie zasilajgce dia telemechaniki rozfgcznikw sterowanych zdalnie
zapewni¢ z rozdzielni nN stacgji R-202.

Modui EAZ powinien zapewnic¢ prawidiowe wykrywanie przeplywu pradu zwarciowego
dls zwarc smiedzyfazowych | doziemnych w sieci SN oraz posiadad kryterium
kierunkows. Kryterium kierunkowe nalezy realizowa¢ na podstawie 1o oraz Us, ktére
zasteng wyliceone pizez terminal sterowniczo — zabezpieczeniowy w oparciu 0
zimigrzone prady | napiecia fazowe

Transformator 21/0,42kV 0 mocy dobranej do obcigzenia,

rozdzielnie niN wyposazong w rozigezniki bezpiecznikowe 400A. Rozdzielnie nN
wyposezve w ukiad pomiarowy hilansujgoy. Istniejgee liczniki ukfadu AM! zabudowane
worezdzielni niy stacll R-202 przeniesc do rozdzielni nN nowej stagji. Rozdzielnia ma
[ umozliwiajacy wplecie agregalu pregdolwdrczege w Sposéb  nie
iitkaw napliecia u odbiorcow.

Cod winna byc wyposazona w o moduly kontroll | sygnalizacji przepalenia
riseziikowyeh. Sygnalizacje wykonac zgodnie z zatgezonymi wytycznymi.
gl W5a2yE wosygnalizacie olwarlych drzwi.

Projeld slacii lransformatorowef winien obefmowac réwniez zagospodarowanie dziafki

WOl stacit,
Frojeitowans sltaciy iransformalorowa powiazac z istnigjgcymi liniami kablowymi SN, ktére

a

sone do stagji transformatorowef R-202.

WOrOWadzons 5g |
SN 20KV typu 3xXUHAKXS 1x120 kier. ST/R-230-10,

Linig &

Linig lrablcwg SN 20KV tvpu 3xXYHAKXS 1x240 kier. R-201-1,

= Linig kablowsy SN 20kV typu SxYHAKXS 1x240 kier. ST/R-203,
Odeinki finii kablowe] SN 20kV zaprojektowad kablem lypu XRUHAKXS p przekroju
zyly zwrotnej 25 mm?
Linie kablowe SN prowadzié w pasach drogowyceh,
slacie 1sformatorows powiazad z istniejgoymi liniami kablowymi nN, ktdre
cnfe do stagji fransformatorowef R-202. Do jednego pola liniowego niN
fcabel nN. Odcinki linii kablowych wykonac kablem typu NAZXY-J.
{ransformalorowg powigzac z projektowang linig kablowg nN typu
NA2XY-J Kierunku dzialki 1984,
Zaprojekiowad likwidaoje istnisjgce) stacji iransformatorowej R-202 oraz przygotowadé projekt
zagospodarawanie ierenu po zlikwidoweanej stacjl.

W OwWaGElne
il P
pudhgezad
Projektowans

4.3 Inne informesie !

o Wemacania dia jednozylowych kabli elektroenergetycznych SN stosowanych na
ferenie TAURON Dystrybugja S.A.

o Standard techniczny nr 20/2016 — osprzel do eleklroenergetyczrych linii
kablowyech SN w TAURON Dystrybucia S.A.

o Wiutvezne w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnetrzowych

TAURON Dysirybucja S.A.

wWherczna doboru Srodkdve oclirony przed poraZeniem w urzgdzeniach WN, SN

nb v stosowania przy projekiowaniu siech eleklroenergetycznych na terenie

ALa N Dyslrybugia 8 A,

Wtyczne dostasowania ukladdow pomiarowych do wymogow AMI w TAURON

Dyslrybucia S.A

o Witvcrine dobora Srodkow ochrony przed porazeniem w urzqdzeniach WN, SN
i sl stosowania przy projekiowanil sieci elektroenergetycznych na terenie

VN Dystrybucia S.A.

s}

4.2 Efekty modeinize
Stagfa frensior rowa SN - 1 s2iufe,
Linia kablows Siv 20kV — okofo 100 metrow,
Linig kaoiows ni 0.4kY — okoto 150 metrow.

" Stronadza



5, Dane do obliczen:

4.1 Linia L-201 ;

=

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gfdwnego dia linii L-201. pole nr 41 sekgja 1
stacja 110/20kV Pdinocna.

W stacji 110/20kY Poéinocna jest zabudowsany transformator T-1 o parametrach
115/22kV, 25MVA, Uz=11,00%, Yndi1.

W stagfi 110/20kV Péinocna w ukladzie docelowym przvied moc zwarciowg na szyhach
20KV w wysokosci 340MVA przy czasie (=0.

Nastawienia zabezpieczen oraz aulomalyki taczeniows] | requlacyine) dia linif L-201-

«  Zabezpieczenie zwarciowe [»> 800A, =0, 28

+  Zabezpieczenie odcinajgee {=> 1600A, 1=0,05s

= Zabezpieczenie nadpradowo-zwloczne 1>240A, i=1,0s

« Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> 0,088 nastawione na wylgcz z czasem 0,4s.
Automatyka SPZ jednokrotna. Czas przerwy beznapieciowe wynasi 3s.

+  Nalezy uwzglednic czas wilashy wyilgcznika wynoszagcy o/wbo 0,15,

Sie¢ efektroenergetyczna 20kV Qddzialu w Legnicy pracyjs

-2 napieciem roboczym wynoszacym 271,4kV £0,3kV,

-W ukfadzie z punklem neulralnym vziemionym przez dlavil,

-w Ulladzie kompensacji praddw ziemnozwarciowych z rozstrofeniem w granicach +5%
- +15% (zwykle +10%). Przyjqc prad pojemnosciowy jednofazowego zwarcia 7 ziemia w
wysokoSci 250A. W przypadku zwaré doziemnych, w celu pobudzenia crlonéw
rozruchowych przekaZnikow ziemnozwarciowych, ma zastosowanic wymuszanie
skfadowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez viaczenic rezystora o wartosc
1Q) do zaciskow wiérnych diawika, do uzwojenia wymiiszajzcsgol,

Dilugosc finii elektroenergetyczne; 20kV od stacji Polnocna do planowanago miejsce
inwestycji (R-202):
Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1x240 1350 metrow,

Strona 4 z 4
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[ Nrkanc.(GK.6621.1.268.2019

Wojewodztwo: dolnoslgskie

Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidency jna: 026201_1, Legnica
Obreb: 0005, Pigtnica

KOPIA MAPY EWIDENCYJUNEJ
obr. Pigtnica 0005: dz. 199/7

SKALA 1:2000

Leanicadn. 2019-03-06

Poswiadcza sie, zgodnos niniejsze] kopi z trescig materiatu
poristwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego

PREZYDENT MIASTA
LEGNICY

Organ prowadzqcy panstwowy
zas6b geodezyjny i kartograficzny
Pl Nazwa materidtu zasobu

Mapa ewidencyjna

Identyfikator ewidency jny
materiotu zasobu

P.0262.2007.924

Data wykonania kopii

Imie, nazwiskoi podpis osot
reprezentujqcej organ




Nr kancelaryjny: GK.6621.1.268.2019

Wojewoddztwo: dolnoslgskie
Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidencyjna: Legnica
Obreb ewidencyjny: 026201_1.0005, Pigtnica

Prezydent Miasta Legnicy

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.03.2019 12:16:55

Nr jednostki rejestrowej: G19

Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
(FAl

wiasnosé
11 =

gospodarowanie
zasobem nieruchomosci

Dane osoby fizycznej / instytucji

LS ]

Dziatki ewidencyjne:
| Arkusz | Nr dziafki

2 4416
Identyfikator: 026201_1.000 ]
4 150/5 B
Identyfikator: 026201_1.0002. 1owo N
Razem powierzchnia dziatek: | 0.1825 ha
Sfownie: | tysigc osiemset dwadziedcia pie¢ metrow kwadratowych ]

UWAGA: W jednostce znajdufa sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 12.7194 ha (dwanascie hektaréw siedem tysigcy sto dziewigcdziesigt
cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uZytkéw

Ba - Tereny przemystowe
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Legnica, dnia 06.03.2019

NN dnia: 06.03.2019

" S e
®
(pietzet Urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznicnsj przez organ: data i podpis)



Nr kancelaryjny: GK.6621.1.268.2019

Prezydent Miasta Legnicy

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: m. Legnica

Jednostka ewidencyjna: Legnica

Obreb ewidencyjny: 026201_1.0005, Piatnica

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.03.2019 12:16:55

Nr jednostki rejestrowej: G45

Osoby: 2
Udziat ] B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M
wilasnosé
M

uzytkowanie wieczyste
do dnia 2089-12-05

Dzialki ewidencyjne:

I Arkusz

Nr dziatki

2

44/16

Identyfikator: 026201_1.0005.44/16

Razem powierzchnia dzialek:

0.2958 ha

Stownie:

dwa tysigce dziewieéset pigédziesigt osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.5558 ha (pieé tysiecy pieéset pigédziesiat osiem metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Ba - Tereny przemystowe

SV ire o Legnica, dnia 06.03.2019

(pfeczeé urzedowa)



Nr kancelaryjny: GK.6621.1.268.2019

Wojewodztwo: dolnosiaskie
Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidencyjna: Legnica
Obreb ewidencyjny: 026201_1.0005, Piatnica

Prezydent Miasta Legnicy

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.03.2019 12:16:55
Nr jednostki rejestrowej: G323

Osoby: 1
Udziaf . Dane osoby fizycznej / instytucji 4
Forma wladania
11 TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA
L wiasnosé siedziba: ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw
Dziatki ewidencyjne: 1
Wkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie ’ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyina | Nr KW Jub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
4 | 1997 ul. Boleslawa Prusa 13 | 0.0065 | Bp 0.0065 |
Identyfikator: 026201_1.0005.199/7
Razem powierzchnia dziatek: | 0.0065 ha

Stownie: | szesédziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkow ]

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
L trakcie zabudowy

Legnica, dnia 06.03.2019

(pie'\'z"é?,“i?fi'éaowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Plac Stowianski 8 , 59-220 Legnica Legnica, dnia 5.07.2019r.
PAB.6733.17.2019.V1

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

e art. 4 ust. 2, pkt.1 art. 50 ust. 1, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U, z 2018r. poz. 1945 z poézn. zm.),

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks positgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2019r. inwestora Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgérska 25a,
31-035 Krakdw,

w sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji polegajgcej na:
~budowie stacji transformatorowej przy ul. Leszczynskiej w Legnicy "

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajacej na demontazu istniejacej stacji transformatorowej R-201 i budowie w jej miejsce
nowej stacji transformatorowej przy ul. Leszczynskiej w Legnicy wraz z dowigzaniami do
sieci SN i nN, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw, jako dzialki nr 44/6, 44/16, 199/7,
obreb Pigtnica.

Granice terenu lokalizacji inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego na mapie zasadniczej w skali
1:500 stanowigcej zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

1. Informacja dotyczgca ustalen zawartych w  dokumentacji ,Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy” zatwierdzonym uchwaly Rady
Miejskiej Legnicy Nr L1/553/18 z dnia 24.09.2018r.:

1.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna.
Teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji lezy:
na terenach korytarzy transportowych i terenach obshugi transportu:
e KD-G 1/4 - dla drogi glownej,
na terenie strefy gospodarczej:
¢ G2 -z mozliwoécig lokalizowania funkcji mieszkaniowe;j,

1.2 Obszary szczegdlnych ograniczen w zagospodarowaniu przestrzennym.
Teren, na ktérym planuje si¢ realizacje inwestycji polozony jest poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig.
2. Warunki wynikajace z przepiséw szczegblnych:
2.1 Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy w zakresie warunkéw
iwymagan ochrony i kszialtowania tadu przestrzennego
1. Zagospodarowanie terenu inwestycji winno uwzglednia¢ wymogi okreslone w art.1 ust.2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1945 z pézn. zm.) zwlaszcza:



Decyzja o ustaleniu lokalizacfi inwestyeji celu publicznego nr PAB.6733. 17.2019.VI z dnia 5.07.2019r.

- wymagania fadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
- walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wlasnosci,
- potrzeby interesu publicznego.

2.2, Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie ochrony Srodowiska
i zdrowia ludzi.
1. Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
w rozumieniu przepiséw RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc moggcych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko (tj. Dz. U z 2016r. poz. 71).

2.3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej.

1. W przypadku odkrycia podczas rob6t ziemnych przedmiotu o cechach zabytku, nalezy wstrzymaé
prace, zabezpieczy¢é miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomi¢ o odkryciu
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

24. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. W miarg potrzeb, warunki dostawy mediéw oraz techniczne warunki przytaczenia do istniejgcych sieci
uzbrojenia nalezy uzgodnié odpowiednio z administratorami sieci i urzadzen w przewidywanym
zakresie zaopatrzenia w poszczegllne media.

2. Sposob usuniecia ewentualnych kolizji pomigdzy zamiarami inwestycyjnymi a istniejacymi sieciami
i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi administratorami tych
sieci.

3. Warunki wynikajace z opinii Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy — zgoda milczgcea.

2.5. Warunki wynikajgce z uzgodnien w zakresie zadan rzgdowych albo samorzgdowych, stuzgcych
realizacji inwestycji celu publicznego.

1. Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego — zgoda milczgea.

2. Wojewoda Dolnoglaski w pismie nr [E-PP.745.51.2019.WJ z dnia 21 .06.2019r. Poinformowal, ze w/w
inwestycja nie podlega uzgodnieniu z Wojewoda.

2.6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oOraz jego zabudowy w zakresie wymagan
dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich..

1. W przypadku, kiedy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sgsiednich terendw — nalezy dokona¢ uzgodnien z ich whascicielami.

2. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ catosé warunkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrong interesow 0s6b trzecich,
respektujac wymagania okreslone w art. 5 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (..
Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.)

3. Warunki udostepnienia terenéw koniecznych do realizacji inwestycji, a niebgdacych w dyspozycji
inwestora, nalezy uzgodnié z wlascicielami tych terenow.

2.7.  Inne warunki.

1. Inwestycja winna by¢ realizowana w oparciu o dokumentacijg uwzgledniajaca wymogi art. 4 i5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pozn. zm.).

2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. L
z 2018 r. poz. 1935).

3. Na etapic projektowania, budowy i utrzymania obiektow nalezy stosowaé sic do wymogow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowaf) geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133).

4. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego -
m. in. art20 — oraz wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065).

5. Projekt inwestycji nalezy uzgodnic:

- dokonaé koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w M

-



Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PAB.6733.17.2019.¥1 z dnia 5. 07.2019r.

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy, ul. Kosciuszki 38.

UZASADNIENIE:

W dniu 24.04.2019r. wplynat wniosek do tut. Urzedu o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na demontazu istniejacej stacji transformatorowej R-201 i budowie w jej miejsce
nowe;j stacji transformatorowej przy ul. Leszczynskiej w Legnicy wraz z dowigzaniami do sieci SN i nN, na
terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr 44/6, 44/16, 199/7, obreb Pigtnica. Dla terenu
objetego wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu brak Jjest obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamiar Inwestora jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z pbézn. zm.), na podstawie art. 6 pkt 2) — celem
publicznym jest budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodéw i urzadzen shuzgeych do
przesylania lub dystrybucji ptynow, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbgdnych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen.

Realizacja planowanej przez inwestora Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgérska 25a, 31-035 Krakoéw,
w imieniu ktérego wystapila pelnomocnik Izabela Solarewicz ul. Zajaczkowska 1, 51-180 Wroclaw,
przedmiotowej inwestycji wplywa na sposéb zagospodarowania terenu, zatem w mysl art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 27.03.2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uopizp) wymaga ustalenia warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym dla inwestycji celu publicznego (art. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2018, poz. 121 z pén. zm.) lokalizacje ustala si¢ w drodze
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja nie podlega warunkom okreslonym w art, 58
ust. 1 uopizp, oraz nie wywoluje skutkéw prawnych, o ktérych mowa w art. 36 i 27 uopizp.

Analizujac tres¢ wniosku Inwestora stwierdzono, ze wnioskowana funkcja projektowanej budowy nie
jest sprzeczna ani z przepisami szczegdlnymi, ani z polityka okreslona w ,Studium uwarunkowan
i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Legnicy” ani ze wStrategia Wojewodztwa Dolnoglaskiego™.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono
strony o wszczeciu postgpowania w drodze obwieszezen na tablicy ogloszen i na stronie internetowej Urzedu
Miasta Legnicy, ktére zostaly zamieszczone w dniach od 13.05.2019r do 27.05.2019r. Inwestora oraz
wiascicieli, na ktérych bedzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja celu publicznego, zawiadomiono
pismem nr PAB.6733.17.2019.V1(2) z dnia 13.05.2019r.

Postanowieniem z dnia 20.05.2019r. natozono na Inwestora obowigzek usunigcia nieprawidtowosci
wystepujacych w przedlozonej dokumentacji tj. przedlozenie prawidlowo sporzadzonej mapy z granicami
terenu objetego wnioskiem oraz granicami obszaru oddzialywania inwestycji, dla terenu nie objetego
miejscowym planem zagospodarowania miasta Legnicy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma. Dnia 29.05.2019r. Inwestor uzupeit braki.

Stosownie do art. 50 ust. 4 uopizp projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg posiadajaca
uprawnienia urbanistyczne. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu Dprzestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pézn. zm.), w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego zasiggnigto
opinii Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy, projekt decyzji uzgodniono z Marszalkiem Wojewodztwa
Dolnoslgskiego i Wojewoda Dolnoslaskim. Warunki okreflone w ww. pismach uwzgledniono w niniejsze;
decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postepowaniu
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow szczegdlnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
mwestycji. W niniejszej decyzji okreslono warunki dotyczace sposobu zagospodarowania dziatek objetych
wnioskiem oraz zakresu wymaganej dokumentacji inwestycji i charakteru uzgodnien.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
W Legnicy, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

b



Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PAB.6733.17.2019.V] z dnia 5.07.2019r.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron os@&powania, decyzja staje si¢ ostateczna.

Zalacznik kopia mapy zasadniczej
- w skali 1:500 —zat. nr 1

Qtrzymuje: Z
1) Izabela Solarewicz ul. Zajaczkowska 1, 51-180 Wroclaw — petnomocnik Inwestora

Do wiadomosci (strony postepowania):

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "ORION" Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolsztynie,
ul. Zakatek 23, 64-200 Wolsztyn

2. Zarzad Drog Miejsckich ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

3. Gmina Legnica, Plac Stowiarnski 8, 59-220 Legnica — GN wm.

PAB aa (2 egz.)

Uliszczono oplate skarbowg

dnia 22.03.2019r. na kwotg: 107 =lotych,

zgodnie 2 ustawg z dnia 16.11.2000r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U z 2019r. poz. 1000 z pézn. zm. )

Gléwny specjalista Joanna Pilimon
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URZAD miasTta
5%-220 LEGNICA
Plac Stowiariski 8

GN.RZNG.6852.114.2020.XVII Legnica 29.05.2020 r.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantow 21

59-220 Legnica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.05.2020 r. informuje, ze wyrazam zgode na
zasadach okreslonych w art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), na dysponowanie nieruchomosciag Gminy Legnica
pofozong w obrebie Piatnica w granicach dziatki nr 44/6 na cele budowlane tj: demontaz
stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN w rejonie ulicy Leszczyriskiej w
Legnicy.

Na niniejszy dokument nalezy powolaé sie wypelniajac ,oéwiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane” bedgce
zatgcznikiem do wniosku o pozwolenie na budowe.

Niniejsza zgoda upowaznia wytacznie do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.
W celu uzyskania zgody na zajecie terenu w zwigzku z realizacja inwestycji

nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane.

1 b



VLN UNY ZABYTXEOW
we Wroclawin
DELEGATURA W LEGNICY
58-220 Legnica, ul. Zemkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 7213 110
Fax: (78) 72 15 121

L/N.5183.669.2020.BK Legnica, 24.06.2020 .

Dotyczy: budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiazaniami liniami SN i nN
oraz rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej R - 202 przy ul. Leszezynskiej w
miejscowosci Legnica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2020 r. (data wplywu 26.05.2020 r.), w sprawie
uzgodnienia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami liniami SN i
nN oraz rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej R - 202 przy ul Leszezynskiej w
miejscowosci Legnica, uprzejmie informuje, iz po analizie wniosku wraz z zalaczonym Projektem
zagospodarowania terenu (2 egz.), ze stanowiska konserwatorskiego do planowanego zamierzenia
nie wnosze uwag,

Jednoczesnie informuje, iz inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z dyspozycja art. 32 ust. 1.
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 282):

. Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmioi, co do

ktdrego istieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Jjest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ edkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewdodzkiego konserwatora zabytkéw, a
Jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zalaczeniu 1 egz. opieczgtowanego Projektu zagospodarowania terenu, 1 egz. pozostaje w aktach
sprawy

trzymuje:
adresat

- aa. tk Legnica- ul. Leszczynska



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 1. (dalej RODO) informujemy, Ze:

i

wn

10.

Administratorem danych osobowych jest DolnoSlaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktorym mozna nawiazaé kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sig z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzgdzie
Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokictka 11, 50-243 Wrociaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajgcych 2 obowiazujacego prawa, w szezegdlnosei ustawy z
dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1lite RODO w celu przeprowadzenia
postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, kiore przetwarzaja dane na podstawie zawarlej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w kt6rej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanic danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanic danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imi, nazwisko, adres do korespondencji, w szezegOlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowg wszezecia postgpowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w tozumieniu art. 28 kodeksu posigpowania administracyjnego. Powyisze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisic prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niczbedny do realizacji wskazanego W pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisow prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowancmu podejmowaniu  decyzji, w tym rowniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidiowy ma prawo Zlozenia skargi do organu nadzorczego
wzgledem Wojewodzkiego Konserwatora Zabyikow tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xnl8v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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TAURON Dystrybucja .A. A '@, N

Oddziat w Legnicy e S I
0 ! i ~ h E _ﬁ i % b

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica T “'.EJ E‘%Q E‘ﬁ‘

tel. +48 76 889 52 00, fax +48 76 889 96 66
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 03.06.2020 .
1014331331

Sygn: TDIOLGIOMR12020-06-031000000;L
Barcode 1039491594

Dotyczy: uzgodnienie demontazu istniejgcej stacii transformatorowej i budowa nowej stacji
kontenerowej przy ul.Leszczyriskiej w Legnicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2020r TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy uzgadnia demontaz istniejgcej stacji transformatorowej R-202 i budowa w jej miejsce
nowe;j stacji transformatorowej wraz z powigzaniami liniami kablowymi SN i nN w Legnicy przy
ul.Leszczynfskiej w zakresie lokalizacji stagji transformatorowej oraz przebiegu linii kablowych
SNinN. Informujemy jednoczeénie, ze ulegty zmianie numery stacji transformatorowych:

e Stacja transformatorowa R-202 obecnie ma numer LGL20122,
e Stacja transformatorowa R-203 obecnie ma numer LGL20132,
 Stacja transformatorowa R-201-1 obecnie ma numer LGL20101 '
¢ Stacja transformatorowa R-230-10 obecnie ma numer LGL23010.
Prosimy nowe numery stacji uwzgledni¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Z powazaniem

Kopia: OMR -a/a. (0225/MW)

NIP: 6711020 28 60, REGON: 236179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURQN Dystrybucja S.A. S3d Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Pedgorska 254 Xl Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadow
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

W



PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Stowiariski 8
59-220 Legnica

Znak sprawy: GK.6630.48.2020

GK.6630.48.2020

Legnica, dn. 30.06.2020 .

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 23.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 276 ze zm.) Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.).

Przedmiot narady:

Projektowana stacja transformatorowa z powigzaniami niskiego
napiecia, $redniego napiecia

Lokalizacja:

Legnica Obreb Pigtnica dziatka 44/16,44/6,44/16

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczgcy:

TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYINA
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow

Miejsce narady:

Legnica Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Kosciuszki 38

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

16.06.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugcji Stanowisko
Lp. 3 3 : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie
Koordynacyjnej Bez uwag.
elektroniczny
2 | Legnickie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie
8 zyt
Wodociagow i Kanalizacji Brak uwag.
S.A1
elektroniczny
3 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie
Przesytowych GAZ-SYSTEM Bez uwag.
S.A. Oddziat we Wroctawiu

elektroniczny

NCWE

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim ,b(pgf;}mem
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4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik niecbecny na naradzie

elektroniczny

5 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie
Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Bez uwag.

Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

6 | TAURON Dystrybucja S.A Uzgodniono pozytywnie
Oddziat w Legnicy Brak uwag
elektroniczny

7 | Wojewodzkie Uzgodniono pozytywnie
Przedsigbiorstwo Energetyki | Bez uwag.

Cieplnej w Legnicy 5.A.
elektroniczny

8 | Wydziat Gospodarki Uzgodniono pozytywnie
Nieruchomoséciami UM Bez uwag.

Legnicy
elektroniczny

9 | Wydziat Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennej, Architektury i
Budownictwa UM Legnicy
elektroniczny

10 | Wydziat Informatyki UM Uczestnik nieobecny na naradzie
Legnicy
elektroniczny
11 |Zarzad Drég Miejskich Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Pozytywnie, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu ZDM.
12 | NETIA S.A. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Bez uwag.
13 | Wydziat Inwestycji Miejskich Uzgodniono pozytywnie
UM Legnicy Bez uwag.

elektroniczny

Wnioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnoéci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 . poz. 276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim pramm~a~

trona3z3

Y

h



&‘ ~—
=

QO
' M

——

wduuw gL} 1oe)s elusmopesod BUPSZY

"NUIge Bip cz.vsqc I NS
liagy EIp 09L-YAQ Alni 9emas0ls IWeipaw (WAL Z 1oy nosfeiu i
"NU G BIP 0L L-GHE | NS G2 E|p 094-SHS SMOLOISO (ev0L Tvy) yioxeo - [l
Aini gemosols mopzelm ‘momod “Boip eluszooljezid nosfeny py (2101 Tvy) toess elcemsip - [ |

(zv0L Tvy) exrejols 1 yoep - [

Joeys exfisfiojoy | |/ : s
h LMIWSE/OZLOPE X MAXZYN NU BMmOjqey Biu) .“Em i B e
2AUWOZ/0ZE X1 SXHYHMHX XE NS BMOIgey el foid - = = = = — - i T ey D /e :
NG | s
=z %
F=s ) i ) v
Ky 4 5 - N L %
,—bgﬂ —Ni- BRI snsnss ) %m\w { \ﬂ.\.{\ o X e e
1060 sidpod | oxspwzeu "B d . shopens el e X = s T
AT > ngosez g‘mtﬂ—ms _q-usﬁ_;”% .. . 3 i [ » ; : o : . ) 2 ”
BllZ Cil 5 ¢ obauzaluyde) neledo euesidm eleg 4 \ iy ) W : : /
OV, LI z9z0d oBeuzoiuyee) njesado ~ nqosez J . K nd Wi gl S . &
ﬁ @ Umeﬁ gv . meuatew fulfauspima E,mxﬁﬁmﬁn L N‘ . mE‘__ .”ﬂowm_mw L4 m E uwwmwﬁ w310 40D | Naals' o ;
; ayeifiouey | Aulfzapouab ) LT I . 0P B2 ’
AJINO 2T %mn Aokzpemoid uebip X wotevizl | 0 \.M , .. NSo..,,. ANFAQYLNGINO DRES o oo e
WISYIW AINICAZINd =7 " NU B ZWWSEXY ~AXZYN
OBauzyeBoLEH | SBSURZ5n03) NAOSEz ommdwhwﬂﬂmn < ) ; % Y, sriig . Sl kg
moeusiew 1Buapma op Aunsicy Auzouyde dm i 0B % 3 981l i 62 ’ . g . _
ez ionzai DG ‘WoAuzaye.IoNEN | UokulAzopoat oeid SR ENE LD e s 4 i Wikl et/0s1 dhpgey  [REONeEen
mijukm M Auemooesdo jeisoz juswimiop Azs[aiuju 63 *3s ezopemsod | S ET) ..mr, \ wo'z=1 I BLIAGG Taig_24wse/0gLxLxe
0L/v AV N osiyAd g | LAY d . . SSOIVHEX
42 P \\ 7o NS ey o
5 | S\ VAo
&) V { AR [ (Wo'z=1‘0LL-MAQXE
. A | ‘2=
05Z:1 eleys — § = Sl i _ : A SUNZ _omﬂ.mmm .m_oi
13401qZ01 Op ovw-ow_.x:v.w \ Z W 2 66 NU ejnuwi .
(20z-dlzz 102191 10d NS BinuiToig A= foig
Amopndez ejuj| eujezoeyazidauy 7 B 7 BEm epeig 12\ g o ; ; m D 32— HnZ
v T 97% ; S . NU einw
Yol g,
T : e P (wo'g=1 ‘0L L-¥AQ)XY
9T0Z°0T'¥Z B1UP Z 9T/EEZ/AXX 4U BjEMYDN T ; %2 O ! B TYTIVA N\ + (WoZ=1
: ; - e , ‘09L- I
. o *dZdN TOTNAS TVINIZOVNZO iy AN / 2N, mﬁh b N :.. L T —— 09L-¥AQ)XE ford
NU ey foig : / @z_ 4 - Nu m\soqocov_
‘nuasa) ejuafouqzn 123)s YoAuemopyafold ajuemoniisn ouoiupdjSzmn - 3 : 5 Nl Toig
jusfoiq Isy B \ m.w@ 7T8i ) )N,.\ = ) o wog=] <\ &= pshid o;o__mu__omsqme e
5 (wo'zy) wo'Le=7 J ; ; 18581 B09L-MAQ)XE \& N i =
L WWOZLXY MAXZYN . 7k YQITEH & g\ < JAT . .Neﬂocvw,ﬂ_ m.%n_&«‘z
Nu e foid N 6181 g v : g . — LB, ik
N A oL / ol -
(wo'z=1'0L18AQ)Xs G i B K . ‘0LL-MAQ + WDz | | p =
+(wo'g=1 ~ 8o ~ 9%, .m.m JP9L-HAQ Toid =
‘091L-MAGxY Torg LEWIT < c kU s /661 —
| 4% T/ ; % 69g
wsiiihn g /Y K 8 oecsgl / ; " 1£81°128TH
- Saa e s ST R TTTT FE v T Smeesue Srsavjpuse Seesiaspueu (UGB UL . VW B /’ 5 ’ T 1 . e
"elemoos1do Sisaniez A sidew Buep Bu suomzoopwmn Bs 2101 91 Ziu rial E.mlmm|¢ . o 0 SL/vv / Y 2 Y \ " o, R 18LITETGY
nuasay eruafoqzn oFsumarzpod mojusuep yokull Sziezsqo urkuoj§aiyez eu vueMOddIsim 318 eZonpIAM 21N m.h__ UL T ﬂ ; \UNE« Q Z 1L 5t %:M_Hmh
Lo é
6T0T60°TT Kdeur ewemoseido ereq 7 edl ‘.J % - Lo , " i€ X 7 foig
ANuAPNq 1 mojunid ([3uspime Gdvw z aupodz aidews vu aoiuBLn .“& Y o Zt 7 .w..e
"TWAMOIUNIT WRIOFOUGIZNYS 4 ¢ . dg ! I p I i
IRHEIE AN USZEIqO BIU[RISN 20q URLONAM BfRIS0Z RdRRA ) |- "0/
1oezIENDE e 59/ w /98 9/661 3 : : /
] Hoez] ¥ 2| oF i
L —— wojonupazid p4q A101 ‘Mezsqo meiS smszovuzZ() i ﬂ.h*_ F0d NS &itwi _.o._ zﬂwﬁm:
. 7 [
09 3pEIZsuoLy 1950305A% pepjn piupengduns. i eiszR 7 e I /19, Vo, .
¥/S961 | yanyserd yohuskyorsold , e . w 1
0 o o 611 i
TE8I'ITETSY Adeur b hw SLAy [y 0ELT 4
‘TEST'ITETSY ‘PISIITE ISP ‘CIST IZETSH T mm%mw%_whwk O wo'z=1 :
: '091-4AQ Toig : i
00S °1 Adew eeyg eloms any ) HA d Ng? i
S9€ “L/661 DfeIZp JawnN -~ Lok 1% 1 # e
~ N . ¢y .
BB rAZEU faffovspuss @iqg Bl oy, N
5000 lorexgiuapt (wo')z) W'y =7 9
YOINDAT emzed ZWWOPZXY [-AXZYN =, X ~
eulfouspima exy3soupap NU ejuy “foig ELsy e | ® N !
1 102920 Jo1eqyAuapt _ A — v | oy
610Z°86£°0¥993[D | Pulkzapoed Koeld ¢MuazsOfdz Sulkie[aousy SMAZoBUZ() , :mﬂ_wwrw Mﬁhﬁ@z “ XA :
2
HOAMOLMArTOdd MOTID Od VAVIA L (wQ'0g) Wo'sL=T “
L, WWSZ/0Z L XEXE !
SXMYHNEX

NS e “foig




A

/] Bi0Z 25k G{ [ NQOSEZ MOIEUBIEW HOUBPIMS Op

~""Uetuo [esbjruszeide:

£qoso sidpod | yspazEL 'Sy

oBauzauysa) mesado ewesidm eieQ |

PR o

obeurouyse) njesado — NQesez
meumew fulkouapime Jojeynfiuat

ADIND3T
VISVIW INSCAZIHd

M rroyesboury 1 Aulkzapuab
sonasyed Aokzpemold ueBio

wduw 2'gL} loels elusimopesod eupazy

(ep0L Tvu) oo - [l

(€101 Tvy) lioels efoemeje - [ ]

(2¥0/ vy exelols | yoep - [
Hfoeys exAisAiojoy

ObauzonebopEy | COoUlAZATX ah nqoseZ obemomisyed
mojeuajew 1louapime op Aut
esamez Limnzal yokigp 'yohuzoge

;e Auzoiuyoe) jesado
sopey 1 ydAulkzepoab oeud

najjukm m Auemo2eId0 (21S0Z JUBWIMOP Kzslojuju 3 "1s ezopeimgod

"NU HGEY BIP QL L-MAQ | NS

D9L-MAQ Auru 9emosols iwepsew jwkuu) z 1fzjoy nasleiw py
NUgeY BIp 0 L-SHS | NS e B|P 091-SHS emouoiso

1 QEMOSO)S MOPZEIM 'momod ‘BoIp eluszoonezid nosfeiw A

JMILUGESOZ LOFE X P-AXZYN NU BMOIGEY BIUY foud - - — — — — -
AULIOPZI0ZL X1 SXMVYHNHX XE NS Bmojges ey fosd - - — — — — _

Amopngez eju|| eujezoesyazidalu —~— 7

05¥9£55]

069/99

NIMBIOOIA

SM ODOP{ZPOMBION,

npézin ejuemoseido
NSBIyez 28|u0y

PHOIGZOI Op
(z0z-v)zz102197
epElg

9T0Z"0T ¥ BIUP Z 9T/EET/AXX 4U EfEMYD(

-dZdN 3TO0EWAS | VINIZOVYNZO

(wo'zy) wo'Le=1
LUWOEZXY M-AXZYN
NU eiu “ford

‘nuala} ejualouqzn 1oers YoAuemolajosd sjuemoniAsn ouojupd|zmn

/

‘eruemo0oe1do 21sa.uez M oidew [Puep vu sucuzsopran bs 210y 91 Z1u
nuasay ewafoiqzn oFounrsizpod mojusta[e oAUl SZIBZSGO WAUOSIINEZ BU RIUemMOddISAm 1S eZonpyim 1N

4610T°60°1 1 Adew ewemosesdo vleqg

Edeu Z uposz ardew gu S0IURID)

PRy TWAMOIIIT WEIISOUGIZNS

e AN u9zk10go BIUS[RISN Zaq BUBLONAM BfR1s0Z BdEpy

Hoezienyje

s ot e wajonupazid Aq A10py ‘ruezsqo omeld SuszoruZ()
09 IpBIZSUOLY] 15030SAM pepin

£ dsm npepn e
p/S961 | yoiysepd yokuikyojsosd pvpaageae o MZEN
,Nﬂ:.ﬁﬂm.ﬂmw Kdeus efoxog
LEEL Lt CyF FISL Lo oxp CIST'TZETSY )

005 1 Adew eexg

UL A N 1 IHh §9¢ .h.aw& D{[RIZD JoWNN]
[ 7 R [RIT1TEd BMZEBU

___.),. . ¥ 4_ y \ ~ ﬁfh _ﬁ S000 hOuﬁ%—.—Qﬁm \ﬂ—.—.—.%uﬂuvmgo ﬁ@hn_o
i _ VOINOTAT EMZEU

e euffouspims eyIsoupef

[/ T 107920 107egAIuapl PR HISaUES
|4 6107°86E°0v99 31D | Pulkzopoad Aoead emazsojdz sulfiejaouey suazoeuzQ
HOAMOLIArodd MOTHO Od VAVIA

& 1MUY

{wo'zy) wo'Le=1
LWWOZ XY M~AXZYN

Nu ejuy *foid
(wo'z=1‘oLLPIAGIXS
+(WQ7=1
09L-MAQY “Toid

[, wwicz/ozix,xgE81 1€ ..Nlmu‘
g e »
um_ﬁﬁ m_m:e 18,05
€3

|

02/0£9 ddg-myp
EMOIOJEULIDJSUB]]
efoes ‘loig

(wo'iz) wo'LL=1

LWWORZXY M-AXZYN
Nu el ‘foid
(wo'Lg) wo'Li=1
LWWOZ XY P-AXZYN
Nu el “foid

% _‘_ ._ : i fouBe m oBapislein
uw.n)..m..v __ 1 vy ./ Npdzin eluemooeido
5811 Coby | AP W NS8I}ez 08|UoY
Ty 1 bl 7¥estso ,
L |
- <! = /
> ols¥au —_— — '
7 * \ \ _— ¥ \.\ _m
] il
: bbb / £z/0s1
5 ] dg R\ / l
! T i
7 b VLN e worag) o p .
3 1 L WWGZ/0FZX L XE | ) (7
;W c/061 £ w, il wxx<13*xx , /
; x v ey “foid
Ei1 \\m d 0 Ll 000571 ANPADYANSINO DINZS
.V/ /. 3 . , / v / H.:o__-ﬁﬁ Rt 1] T-HNZ _ (wp'Ls) Wp'op=1
%o, ( ) WO =S WWOZHXTN ) \ - S | , NU Ejniu FUWGEXY P-AXTVN
#* = Kubwopyalal - _ o1t I g mﬁh: “fo Nu euy ‘foid
izpemoidm | oBamdigey N \ w\m i | | 62 M
og z z geidAnPBgey - mﬂ& / / —— " | 1/061 (Bo'z=" {(wp'0g) wo'ge="
% X N . = OrLYAQKE Tolg -z WWSZ/0FeXLXe
9*3: U/ @ . O\ é,_,MNM i / ‘091-3AQ foid [ 1 | ¢ d va.(ID_mx
e 0, A\ A oMl _ NS eiul) ‘foid
N\ 4 Y AW ( (wo'z=" 104 L-MAQNE
" & & ey 1 | 'a +WPZ="T
0v2-0ZX1ive i i SUNZ  ‘09L-MAQ fole
70d NS ejni foig i b 66 NU ejnu
4 T B = foud
1zu | g m 4 G/ MAL YNZ
YV 978 : NU B
2 it 78U Toud
— ] . N (Wo'z=1 0L L-MAG
/ %0 N : - gsul ! +(WoZ=1
{ 1R D | SO K _ il T T '09L-MAQ)xg “foid
: Y YET G 7 A7 hk ﬂ : : U BMOOUOY
i 3 - L8] einw ‘ol
< b 0 Sy & o wQg=] - pstud pMD|SR|08 e
ks A7 16518 _BooL-nnaney ), e = (Wo'ge) wo'ge=1
L $Q 5580 & g N2/ 1TIC R T S WLObZXY [-AXZYN
"N .\ W . ...”..H Lot = N e
& S5 su I~ - = wgz= !
& 5 o\ 0L LHAG + WO\ ¥ .
O 7ail] Yot T A .mmw_: H9VHIAT Toid P L
LEBIL ¥ ¥
2 ; = TR 1333 cop 6% /661 _
\/» 3 U\\\.& ) 2
A 8 occsg)/ R i 176
Z o & : : §% ] M TAyAY
P N 1 N L T S
> 91/v¥ \m 0% A = \ oy m—m_, YAAY
our Y &7 1\ % A
a0 ’ \d = 1\ A 4 IS NU ejnw
Lo |\ 9 "
- - | \/ ir=— 1E8I fold
L ,_ \ z e/, "
= A . A% g
am / 1 p 2
{ ) _,_ __,. -~ / / /
990y AU /99 \ 9/661 ,,_ : . o O vy
L1k , & G (i L= 74
. > \ R 10d NS #z{w M / S
- \ o~ _,_ ) I 191 Toud
Y . ) 1
20 i3 _, [ Y Iy N _ f
LY SLAY N ! (e i AR :
L wo'z=1| , j
09L-¥AQ Toud \ ; W ll
Lou 2 L\ Ak b g /
. ~ , ! 1 R
. % 3 |
e -~ 2 ;f, | /
L=l /// { w | .,,,..,
IRPC I " ,
[, WwOpzXp P-AXSYNIXE = W
¢ U e Toid RIS TSH | SI8LITETSH | R
| A 1
“ ,_, \ fojuBa m oBapysieiy
wetne) wo's s _ npazin eluemooeido
Mmcw:w%wwxo%_‘mﬁxm __ ,_r-. _MERGIM " NSsiyez 08iuoy
= M Obap[Zpomalop)
zwvmﬂ._ﬂ__nﬂw_‘_ﬂ npazin euemooeido

nsanjez ye1kzood

052 1 ejexs



ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79 ¢ Zﬂ”g

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Koronea gt

Prefabrykowana stacja transformatorowa

typu: MRw-bpp 20/630-4
PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt:

Stacja transformatorowa: MRw-bpp 20/630-4

Nr ewidencyjny stacji LGL20122 Legnica ul. Leszczynska
2019/UM/TD/CN UZA/15340/S - Czesc 2

Adres obiektu:

Nr ew. dziatki: 199/7

Inwestor/
adres inwestora

Tauron Dystrybucja S.A.

Autorzy Projektu Do Adaptaciji

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana:
Elektryczna:
Autorzy Adaptacji
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnieiy podpis,
Budowlana:
Elektryczna:

Wioszczowa - 2019

1648



ZPUE 5.A.

29-100 Wioszczowa *
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000 ‘.

fax (041) 38-81-001 Koronea .-+

Adaptacja

MRw-bpp 20/630-3/5
nr str.

Uwagi:

Projekt do adaptaciji stacji MRw-bpp 20/630-4




5?’3533&““?‘;3 s MRw-bpp 20/630-4
el (041) 3861000 Zﬂ”g, Spis zawartosci ,
fax (041) 38-81-001 nr str.

SPIS ZAWARTOSC! PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJEKTU........ocooiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeee ettt 1
B A N 8 B {0 3 3
DECYZIE T UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACIT ..o 4
CZESC BUDOQWEANA sc.coconvvvssvswsimmmismavssviaessm s s s s s o s s 00 V000 0 0 b4 s monem e assmsns st s 5
I OPIS tECRIICZIY vttt bbbttt es e e et e aenen 5
2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
POZATOWE ....vivitieeteces ettt eut sttt ese et ebe e ebe s em e eeee e e eseases e et enses e es e s e e s e sm s bese st s b s e e bbb seesa e eesenenenaenen 11
R A ) ) & T ", 12
3 OPIS tECHMICZILY ..cvviiiiiiiiiiti sttt s e st sae e bbbt ss st e e eeseeeeeneeres 12
4 WYNIKI ODIICZEN ..oviiiitiiiececie ettt teae et ettt et e et ee e e srenes 17
5 UWAZE KOMCOWE....eiiiiieieiciieeee ettt et et eeea et eee e eeeeaeen 18
0 RYSUNKIL .ottt et es ettt een e 19
Projekt do adaptacii stacji MRw-bpp 20/630-4 3

\1

%



7

ZPUE S.A.

2?-}03Wpszc:ov;g 7ﬂ”g MRW‘bpp 20/630'4
. TZej oW ] e

tel, (041) 18.81-000 L Adnotacje urzedowe i

fax (041) 38-81-001 nr str.

Prefabrykowana stacja transformatorowa

typu: MRw-bpp 20/630-3/5

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROL!
| ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

Projekt do adaptacii stacjii MRw-bpp 20/630-4




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa * M RW'b p p 2 0/630-4
ul. Jedrzejowska 79 ¢ Zﬁ” A CZQéé budOWIana

tel. {041) 38-81-000

fax (041) 38-81-001  [CTE nr str.

1

1.1

CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV

z transformatorem o mocy do 630 kVA, obudowa stacji jest z ztozona z elementéw zelbetowych.
Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Prefabrykowana stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3/5, jest przystosowana

do wspblpracy z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzna $redniego napiecia oraz siecig

kablowa niskiego napigcia. Stuzy do zasilania w energig elektryczng odbiorcow uzytecznosci

publicznej i przemystowych, a w szczegdlnosci do zasilania:

1.2

osiedli mieszkaniowych w miastach,
parkow i terendow rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi,

placow buddw,

zakladow przemystowych i warsztatéw rzemie$lniczych.

Podstawa opracowania i normy

. PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 ~Wysokonapigciowa  aparatura  rozdzielcza

i sterownicza. Cz¢$¢ 1: Postanowienia wspolne”;

PN-EN 62271-202:2014-12 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czgsc 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napigcie”;

PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgéé
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w oslonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wilacznie™;

PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czeéé 1
Postanowienia ogdlne™;

PN-EN 206:2014-04 ,,Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é™;
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

Projekt do adaptaciji stacji MRw-bpp 20/630-4 5
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1.3 Oznaczenie stacji.

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastgpujace:
MRw — Miejska Malogabarytowa stacja transformatorowa z wewngtrznym korytarzem

obshugi;
b — betonowa;
PP — stacja ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego;
20 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajaca znamionowe napigcie pracy;
630 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajaca maksymalng moc

transformatora w kVA;

Konfiguracje stacji prefabrykowanej SN/nN opisuje cigg liter i cyfr:

stk [-F /B J-E IR/ T EE /]
I A

' |
]

| Rodzaj pél rozdzielnicy SN danego 1ypu zgodnie
| | ‘ ztabela nr 6 pezyeja 7.

| ‘s — oznacza pols objete dstekeja i sygnalizaciz
I zwart doziemnych i miedzyfazowychi

l Konfiguracja rozdzielnicy nN

T - statja wyposaZona w zdalie
sigrowanie

i
‘ | I lloge pdl rozdzielnicy SN daneqo typu |

| g — rozdzieinica SN w izolac)i SF6
sp — rozdzielnica SN w izolac stalo - powistrzne]

’ | Sposob pracy punktu nsutralnsgo siesi SN
k - sie¢ kompensowana

| i-siet izolowana
r - sie uziemiona przez rezystor

Napiecie nominalng sieci SN J

lapietie cnanionowe rozdzielncy SN w kY |

Mot maksymalna transformatora (ranstormatorow} w k'VA.
‘W przypadkd dwéch transformatoréw dodaje sie symbol - 2x

Rodzaj obstug
w - 0D5lugE wewnerzna
Z - obsluga Zewneirzna,

Projekt do adaptacii stacji MRw-bpp 20/630-4
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Sposéb oznaczania i konfiguracji stacji — Legenda

Pozycja 1

Okresla rodzaj obstugi stacji

Pozycja 2

Okresla moc znamionowg maksymalna transformatora (transformatoréw) w stacji (w kVA)

Pozycja 3

Okresla poziom napigcia znamionowego rozdzielnicy SN 20 kV

Pozycja 4

Okresla napigcie pracy stacji - okresla napigcie nominalne sieci, do jakiej jest wiaczona
stacja i okresla, na jakie napigcie nalezy dobrac, bezpieczniki, wskazniki napiecia,
ograniczniki przepieg itp.

Pozycja 5

Okresla spos6b pracy punktu neutralnego sieci SN

Pozycja 6

Okresla rodzaj izolacji rozdzielnicy SN

Pozycja 7

Okresla liczb@lpéktazitzietnmyl SN danego rodzaju
rozdzielnicy SN danego
rodzaju

Pozycja 8

Okresla rodzaj pol rozdzielnicy (dany typ) SN wg wyposazenia:

Pola w wariancie dla pojedynczego kabla o przekroju do 240 mm2

Xo — pole roztacznikowe

X1— pole roztgcznikowe — roztgcznik z napgdem silnikowym

X2 — pole rozigcznikowe z bezpiecznikiem

X3— pole rozlacznikowe z bezpiecznikiem — roztacznik z napgdem silnikowym
X4 — pole wylacznikowe 200 A z napedem recznym

Xs — pole wytacznikowe 500 A z napedem recznym

Xs — pole wytgcznikowe 630 A z napedem recznym

X7 — pole wylacznikowe 200 A z napgdem silnikowym

Xe — pole wylgcznikowe 500 A z napgedem silnikowym

Xg — pole wylacznikowe 630 A z napgdem silnikowym

Pola w wariancie z przedziatem kablowym dla kabla o przekroju do 240
mmzi ogranicznikéw przepie¢

X10— pole roztgcznikowe

X11 - pole roztgcznikowe — roziacznik z napgdem silnikowym

X1s — pole wytgcznikowe 500 A z napgdem recznym

X1 — pole wylacznikowe 630 A z napgdem recznym

X1g — pole wylgcznikowe 500 A z napedem silnikowym

X1 — pole wytacznikowe 630 A z napedem silnikowym

Pola w wariancie z przedziatlem kablowym dla dwéch kabli o przekroju do
240 mma2

X20 — pole roztacznikowe

X21- pole roztgcznikowe — roztgcznik z napedem silnikowym

Xz — pole wytgcznikowe 630 A z napgdem recznym

X29 — pole wytgcznikowe 630 A z napgdem silnikowym

Pozycja 9

Okresla czy stacja jest wyposazona w zdalne sterowanie (telemechanike)

Pozycja 10

Okresla konfiguracje rozdzielnicy nN zgodnie z pkt ponizej

Konfiguracja rozdzielnicy nN

Liczba pdl odpiywowych o pradzie
znamionowyn ciaglyn 16024

Liczba pé! odplywowych o pradzis
Znamionoswyn: ciaglym: 4504"

Liczba pdl capiywowyech o pradzie
znamicnowym ciqglym 6324

Projekt do adaptacii stacji MRw-bpp 20/630-4
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1.4 Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji prefabrykowanych zaklada si¢ w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), $wiezych form osuwiskowych, spelzow zboczowych
oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujacych podtoze budowlane.

Rozwiazanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wiasciwe rozpoznanie wymienionych
wezesniej warunkow oraz przygotowanie podioza w miejscu posadowienia lezy po stronie
Inwestora. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0s6b uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokolami odbioru, na podstawie
wezesniej wykonanych opracowan branzowych, nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentow wystgpuja
rozwiazania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntow (wg normy PN-B-02480:1986):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje sig zdolnoscia szybkiej filtracji
wody opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, pospotki oraz piaski
pylaste.

b) Grunt czeéciowo przepuszezalny — grunt bedacy mieszaning gruntow przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych, posiadajacy w swojej strukturze soczewki o innych wlasciwosciach
od gruntu je otaczajacego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstale np. na
skutek wezesniejszej dziatalnosci cztowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno
okredli¢ szybko$é filtracji wody opadowej, dlatego preferuje sig zatozenie wokol
fundamentu drenazu opaskowego.

¢) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje sig brakiem zdolno$ci szybkiej
filtracji wody opadowej, zatrzymujac ja w swojej strukturze przez dhugi okres czasu. Do
gruntéw tych zalicza sie ily, iy piaszczyste, ily pylaste, gling, gling piaszczysta, gline
pylasta, gling piaszezysta zwigzla, gling pylasta zwigzla, piasek gliniasty, pyl, oraz pyl
piaszczysty. W tym przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.

1.5 Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego
zgodnego z rysunkiem posadowienia stacji. W wykopie nalezy ulozy¢ uziom otokowy
i podiaczyé do niego przewody uziemiajace, ktére beda podlaczone do stacji. Bednarke
uziemiajaca usytuowa¢ w odlegloéci ok 1 m od $cian fundamentu poniZej poziomu drenazu
i zasypa¢ ja gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci
minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubo§¢ ,,poduszki” piaskowo-zwirowej musi by¢
dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania.
Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w plaszczyznie

Projekt do adaptacii stacii MRw-bpp 20/630-4 8




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa Zﬁgg MRw-b pp 20/630-4

e Czes$¢ budowlana -

fax (041) 38-81-001 Koronea

posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podioza w wykopie potwierdzona w protokole
odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowsq stacji. Na $ciany
misy fundamentowe;j stacji utozy¢ pojedyncza warstwg tasmy uszczelniajacej. Nalezy zwrocié
uwagg, aby tasma uszczelniajaca nie naktadata sig na siebie, (aby nie byla ulozona podwdjnie).
Podczas ukladania tasmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciagaé, moze to spowodowaé jej
uszkodzenie lub deformacje.

Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawic¢ brylg glowna stacji, a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujacego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
Sciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowac szczegOlng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wykona¢ opaske z kostki brukowej lub plyt chodnikowych o szerokosci 0,5m ze
spadkiem 2%w kierunku od stacji transformatorowej na zewnatrz z zakonczonym obrzezem.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaly nie mniej niz 10cm ponad poziom
terenu wykonczonego.

Posadowienie w zlozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na terenach
gorniczych i po gérniczych zaleca si¢ po wykonaniu odrgbnego, indywidualnego opracowania
przez uprawniong jednostke projektowa, z wymagana dokumentacja geologiczno — inzynierska,
pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

1.6 Budowa stacji

Stacja jest modulowa prefabrykowana konstrukcja skfadajaca sie z nastepujacych
elementow:
e obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora,
¢ fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
e rozdzielnice SN i nN,
¢ dach betonowy ptlaski, ktory dodatkowo moze by¢ wyposazony w nakladke metalowa
dwuspadowa lub czterospadowsq pokryta blacha dachowkowa.

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszezonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wlaz do podziemnej czesci stanowiacej jednoczesnie
fundament i kanal kablowy. Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa olejowa,
ktora stanowi wydzielona czg$¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sa przez otwory przepustowe umieszczone
w czgSci fundamentowej. Kabel nalezy wsunaé w otwér przepustowy wraz z zatozonym
gumowym wkladem uszczelniajacym. Po umieszczeniu gumowego wkladu w przepuscie
dokreca sig sruby dociskowe do oporu; nacisk elementow dociskowych wywotany dokrecaniem
powoduje speczenie gumowej wktadki uszczelniajacej 1 wzrost $rednicy zewnetrznej przepustu
a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

Projekt do adaptacji stacji MRw-bpp 20/630-4 9
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Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora.
Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest farba w kolorze biatym. Zewnetrzna

powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sa

z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji
Dhugos$¢ [mm] 4260
Szerokos¢ [mm] 2410
Wysoko$¢ [mm]:
bez dachu (bryly gtéwnej) 2250
z dachem betonowym (od pow. gruntu) ~2480
z dachem z nakladka metalowa (od pow. gruntu) ~3150
Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 5400
bryty gléwnej z drzwiami i zaluzjami 13000
dachu betonowego 4000
dachu betonowego + naktadka dwuspadowa 4500
dachu betonowego + nakladka czterospadowa 4600
Powierzchnia zabudowy: 10,26 m”
Powierzchnia uzytkowa: 8,72m"
Kubatura zabudowy: 23,1 m’

1.7 Dane technologiczne

e Oéwietlenie energooszczedne zalaczane i wylaczane samoczynnie przy otwieraniu

i zamykaniu drzwi.
e Wentylacja grawitacyjna.

e Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach.

e Instalacja uziemiajaca.

1.8 Dane techniczno-materialowe

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubo$ci 120 mm (Sciany boczne oraz
tylna - REI 120), kolor elewacji (RAL7035)-SIBERIA 3, (RAL7031)-TIBET 2
e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada

dwie wydzielone komory:

— szczelng mise olejowa, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju

z transformatora,
— przedziat kablowy z przepustami.

e Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana

w kolorze RAL 7037.

e Dach betonowy plaski, ktory dodatkowo moze byé wyposazony w naktadke metalowa
dwuspadowa lub czterospadowg pokryta blacha dachéwkowa w kolorze RAL 7035.

Projekt do adaptaciji stacii MRw-bpp 20/630-4
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2  Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektéw ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe

2.1 Wytrzymatos$¢ ogniowa obudowy stacji

Zgodnie z Polskq Norma PN-EN 62271-202:2014-12 [2], materiaty uzyte w konstruke;ji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na
ogien pojawiajgcy si¢ wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornosci na ogien,
wedlug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy wytwdrea i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,,Bezpieczefistwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sa do budynkéw grupy PM.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/630-3/5 ggsto$¢ obciazenia ogniowego Qg wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA — 1885,7 MJ/m>.

- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Materialy tradycyjne uzywane do konstrukcji obuddw stacji transformatorowych ktére uwazane

sq za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub welna mineralna.
Materialy z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniaja ognia
Elementy obudowy posiadaja klasg odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy

odporno$ci pozarowej i nierozprzestrzeniaja ognia- $ciana tylna, boczne oraz dach — REI 120.

2.2 Lokalizacja stacji

Przy usytuowaniu budynku na dzialce budowlanej powinny by¢ zachowane odleglosci
miedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegloéci od granic dzialki i od zabudowy
na sgsiednich dzialkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6],

atakze w przepisach odrgbnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie

pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Odleglo$ci stacji na dzialce, ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe szczegdlowo

przedstawione sa w Rozporzadzeniu [6].

Stacje posadawiane ponizej 8m, a nawet bezposrednio przy budynku zostaly opisane
w Opinii Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych. Opinia ta ulatwi prace
biurom projektowym, inspektorom nadzoru oraz dyr. Zakladéw Energetycznych i shuzbom BHP.

Kompletna Opinia w Zakresie Spelnienia Warunkéw Ochronv Przeciwnozarowei Dla Stacii

Kontenerowych jest dostepna na zyczenie.

Projekt do adaptaciji stacii MRw-bpp 20/630-4
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CZESC ELEKTRYCZNA
3 Opis techniczny

31 Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20kV/0,4kV

7 transformatorem do 630 kVA, obudowa stacji jest z zlozona z elementoéw zelbetowych. Stacja
wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

3.2 Dane znamionowe stacji

SN | nN

Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora ....kVA
Napiecie znamionowe 24 kV ‘ 0,4 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napigcie wytrzymywane o czgstotliwoscei sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50Us) 125/145 kV 8kV
Prad znamionowy ciagly pél liniowych 630A 160‘2‘3’;20‘6"
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 250A 1250 A
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (1 s) 16/20 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40/50 kA 50kA
Odpomnosé na dziatanie tuku wewnetrznego rozdzielnic 20kA (19) 20 kA (0,59)
Klasyfikacja TIAC stacji AB—-16kA -(159)
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalne moc znamionowa transformatora 630 kVA
Wytrzymato$¢ dachu na obciazenia 2500 N/m?
Wytrzymato§¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J(IK10)

Dane techniczne stacji potwierdzone zostaty:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/085/2017.

Projekt do adaptacii stacji MRw-bpp 20/630-4 12
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3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/630-3/5/5 wyposazonej w:
° rozdzielnicg SN typu TPM,
° rozdzielnicg nN typu RN-W
° szafg sterownicza: zdalne sterowanie, detekcja i zdalna sygnalizacja zwaré.
° transformator olejowy.

3.4 Rozdzielnica Sredniego napiecia

W stacji zastosowano rozdzielnice SN w izolacji gazu SFs typu TPM o konfiguracii:

Wymiary rozdzielnicy SN
uktad TLLL TLL WWWW
szerokosé 1600 mm 1250 mm 1650 mm
wysokosé 1750 mm 1750 mm 1950 mm
glebokosé 740 mm 740 mm 740 mm

T — pole transformatorowe, W — pole wylacznikowe, L — pole liniowe

Rozdzielnica SN w zaleznosci od konfiguracji jest wyposazona w rozlaczniki lub

wylaczniki z napedem recznym lub silnikowym. Rozdzielnica wspolpracuje z systemem
SCADA w zakresie zdalnego sterowania i sygnalizacji poprzez terminal sterowniczo-
zabezpieczeniowy typu microBEL Sx posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania,
sygnalizacji i1 detekcji zwar¢ dla poszczegolnych pol rozdzielnicy SN. W zaleznoéci od
konfiguracji stacji pola liniowe i transformatorowe w rozdzielnicy SN sa wyposazone
odpowiednio w sensory pradowe i napieciowe.
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?). W polu
transformatorowym zastosowano glowice CGS 250A/CTS 630A a na transformatorze
zastosowano glowice typu CHE-I firmy Cellpack . Do pél liniowych rozdzielnicy mozna
podiaczy¢ kable SN jednozylowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.: 3xXRUHAKXS
(1x240mm?/20kV) z zastosowaniem izolowanych glowic kablowych typu CTS 630A Cellpack.

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo moze by¢
wyposazona w ograniczniki przepig¢ typu CTKSA 18kV 10kA/PL lub CTKSA 24kV 10kA/PL,
ktére sa montowane we wspdlnym zestawie z glowicami.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/206-1/2018.
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3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia

W rozwiazaniu stacji zastosowano rozdzielnicg niskiego napigcia typu RN-W produkcji
ZPUE S.A.
Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢ - 1850 mm
- wysokosc¢ - 1950 mm
- glebokosé - 400 mm

Pole zasilajace jest wyposazone w rozlacznik giowny typu SIRCO 1250A. Przedziat
agregatu jest wyposazony w dwa pola z roztacznikami listwowymi 910A typu BTVC NH-3.
Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w rozlaczniki bezpiecznikowe BTVC NH-00,
BTVC NH-2, BTVC NH-3. Rozlaczniki w polach odplywowych sa wyposazone w moduly do
sygnalizacji przepalenia wkladek bezpiecznikowych. Obok czionu zasilajacego zamontowano
przedzial potrzeb wlasnych oraz tablicg licznikowa.

Polgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKXS 1x240 mm?).

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaly
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/204-3/2018.

3.6 Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montai transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub
dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez podkladki wibroizolacyjne. Po stronie nN
transformator wyposazony w zaciski TOGA. Transformator z mozliwoscig zamontowania
ogranicznikéw przepigc.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspdlny
korytarz obshugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy ocynkowanej. Posadzka w komorze
transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do
szczelnej misy olejowej stanowiacej wydzielona czes¢ fundamentu (kablowni).

3.7 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podiaczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gléwna magistrala uziemiajaca (kolor zotto-zielony) wewnatrz stacji skiada sig
z czedci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gléwnej magistrali podtaczono:
—  Rozdzielnice SN — linka LgY 70 mm”

Projekt do adaptacii stacii MRw-bpp 20/630-4 14
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— Rozdzielnicg nN — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

- Kadz transformatora — linka LgY 70 mm?;

- Polacznie zyl powrotnych kabli SN z GSU - linka LgY 50 mm®

— Polaczenie szyny PEN z GSU -bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

—  Szafa telemechaniki- linka LgY 35 mm?

—  Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

- Bryla glowna, kablownia w dwdch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];
—  Futryny, drzwi, obrébki — linka LgY 25 mm?;

—  Wilaz —linka LgY 35 mm2;

Do glownej magistrali nalezy dolaczy¢ przez zaciski kontrolne dwus$rubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez przepusty
produkeji ZPUE umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora (kolor
niebieski) nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po polaczeniu uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowej.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy (15,20)kV/0,4 kV, do 630 kVA

Rezystancjg uziemienia otokowego dla stacji MRw-bpp 20/630-3/5 dobra¢ biorac pod

uwage rezystywno$¢ gruntu.

3.8 Ochrona przed przepigciami

Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.

W przypadku pracy stacji w sieci kablowej ochrona przepigciowa urzadzen
elektroenergetycznych. w wigkszo$ci przypadkow nie jest wymagana.

Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze stacji powiazane bedq z siecia napowietrzna przez kabel
0o dlugosci mniejszej niz 2 km, wtedy nalezy zastosowa¢ wariant rozdzielnic SN
z ogranicznikami przepig¢. Ograniczniki przepi¢ montowane sa we wspolnym zestawie
z glowicami. Dopuszcza sig nie instalowanie ogranicznikoéw przepieé w stacjach potaczonych
z linig napowietrzng kablem krétszym niz 2 km ale nie krotszym niz 0,5 km jezeli nie sg one
stacjami koncowymi.

3.9 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery proste z
kloszem okraglym 75 W) zamontowanymi w ilo$ci:
- 2 sztuki w korytarzu obstugi jako o$wietlenie ruchu elektrycznego.

- 1 sztuka w komorze transformatorowej.

Projekt do adaptaciji stacji MRw-bpp 20/630-4 15
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Wylacznik oéwietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewngtrznej
stronie §ciany obok drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.
Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w postaci wkladki bezpiecznikowej Wts 16A zainstalowane
jest w rozdzielnicy RPW a gniazdo 230V zabezpieczone jest wkladka bezpiecznikowa Wts 16A
oraz wylacznikiem réznicowopradowym 30mA.
Oprawy os$wietleniowe zasilane sa przewodami YDY 3x2.5 mm’ w rurkach PCV zalanymi

w konstrukcji $ciany w czasie prefabrykacji stacji.

3.10 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia

stacji w sprzet ochronny BHP po wezesniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

3.11 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napigcia odbywa¢ sig bedzie wewnatrz
obudowy ze wspdlnego korytarza obstugi. Laczniki w polu transformatorowym i polach
liniowych rozdzielnicy SN moga by¢ wyposazone w napgdy silnikowe. Roztaczniki niskiego
napiecia wyposazone sa w napedy reczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano

drewniane barierki ochronne.
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4  Woyniki obliczen

4.1 Dobor kabli

Dobér kabli tagczacych transformator z rozdzielnicg SN

- dla transformatorow 630 kVA, 15/0,42 kV, YHAKXS 3x70 mm®.

Iobc i 24,2 A

laa yHAKXS 70 mm=130

- dla transformatoréw 630 kVA, 20/0,42 kV, YHAKXS 3x70 mm”.

Tss= 182 A

Lad yHAKXS 70 mm=130

Dobdr kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnica nN.

- dla transformatora 630 kVA, 15kV/0,42 kV, — 4x(2xYKXS 1x240 mmz)‘

Ip.= 9093 A

Tga vrxs 1x240= 500 A

Projekt do adaptacji stacji MRw-bpp 20/630-4
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5 Uwagi konicowe

Calo$éé prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu sie stacji kierowac na adres producenta.

Niniejszy projekt podlega adaptacji do warunkéw terenowych i technicznych.

ZPUE S.A.
29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79¢
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl
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6 Rysunki
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o przenoszenia stacji

-200

Bednarki uziemiajace

100

o

=]

(]
=10600

A
.
e
)
e o o |Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
298-100 WLOSZCZOWA =
http:// www.zpue.pl = Obiekt: Stacja transformatorowa na dz. nr 199/7 w Legnicy
ttp Zpue.pl Ki
e-mail: marketing@zpue.pl oronea.-- STKw-630/20/20g-1X03X2t 0100
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B9
Prefabrykowana stacja transformatorowa 21358 1o Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowal:
Posadowienie staciji
Adaptowat:

Nr opracowania: PK-2018-23833-02-03-WL

Adaptowano do projektu: 2019/UM/TD/LG ZAKQ2/04154/
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Wymiana gruntu wysadzinowego, spoistego
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{w Polsce 0,8-1,4 m)

M odreb cowania
Miejsce osadzenia a W zal § B
S GNERRD  vymagane) hebnotel pocosa purnners
e - P o |Inwestor TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
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http:// www.zpue.pl ; et Stacja transformatorowa na dz. nr 199/7 w Legnicy
e-mail: marketing@zpue.pl  LaCSLLSLIE e STKw-630/20/20g-1X03X2t 0100
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B0
Prefabrykowana stacja transformatorowa 2019.08 L Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Posadowienie stacji
w zaleznosci od rodzaju gruntu Adaptowat:
Nr opracowania: PK-2018-23833-02-03-WL Adaptowano do projektu: 2019/UM/TD/LG ZAK02/04154/L.
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Rozdzielnica SN
typu TPM Antena Antena
konfiguracja TLLL TETRA GSM
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e-mail: marketing@zpue.pl STKw-630/20/20g-1X03X2t 0100
Przedmiot opracowania: Data Skala Format. A4 | Rysunek nr. E1
g 019.08 isnia: s
Prefabrykowana stacja transformatorowa - Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Schemat elektryczny stacji. —
Adaptowat:

Za dobdr transformatora, wartosci wktadek bezpiecznikowych SN i nN,
oraz przekrojéw i nazw obwodéw odptywowych odpowiada projektant adaptujacy.

parametrdw przektadnikdw, wartosci rezystancji uziemienia
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Nr opracowania: PK-2018-23833-02-03-WL Adaptowano do projektu: 2019/UM/TD/LG ZAK02/04154/L
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o s ° nwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢
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e-mail: marketing@zpue.pl ore ea..- STKw-630/20/20g-1X03X2t 0100
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E3
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Prefabrykowana stacja transformatorowa b 125 Uprawnienia: Podpis:
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Nazwa rysunku: Opracowat;
Rozdzielnica SN typu TPM f———
Adaptowat:
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Nr opracowania: PK-2018-23833-02-03-WL Adaptowano do projektu: 2019/UM/TD/LG ZAK02/04154/L
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Whkiad uszczelniajgcy kabli SN
APW3-150/30/3xU
30

2150

APW1-100/30/U

APP-150/90

I+ @ [

APP-100/90

B D
C-C D-D
$ciana boczna Sciana boczna
fundamentu stacji fundamentu stacji
Przepust APW3-150/30
Przepust APW1-100/30
i S\__Kabel NN ] .
abe
M N\ APP-150/120
Pmd;c;eaé - ® Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
ﬁg’;ﬂmggfg;ow’* - Obiekt: Stacja transformatorowa na dz. nr 199/7 w Legnicy
e-mail: marketing@zpus.pl STKw-630/20/20g-1X03X2t 0100
Przedmiot opracowania: Data Skala Format. A4 | Rysuneknr: E6
Prefabrykowana stacja transformatorowa i i Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Rodzaj oraz sposdb montazu —
przepustéw kabli SN i nN. Adaptowat:

Nr opracowania: PK-2018-23833-02-03-WL

Adaptowano do projektu: 2019/UM/TD/LG ZAK02/04154/L
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