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Wroclaw, 26.02.2021 r

miefscowosd i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:
Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewédzkiej nr 323 (dz. nr 365 AM4 obreb
Piatnica)przy ul. Leszczynskiej w Legnicy
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/487/18/E

DECYZJA

budowlane z wynikiem pozytywnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0107/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o Zrzeczeniu sie praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

numer ewidencyjny MAZ/0107/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w  specjalnoéci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

w specjalnodci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

C11nd Nunmalrainee Nlraonwei Komisii Kwalifikacvinei




Porpis jest pr

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JM1-FYK-G3D *

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 .
OKK.7131.7132-32/2017117

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 ., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doregczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst fednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnosligskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa ogwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

suonaizZ



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U6Z-2PJ-V4P *

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewodzkiej nr 323 (dz. nr 365

AM4 obreb Pigtnica)przy ul. Leszczyriskiej w Legnicy Strona: I

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zaméwienie Inwestora — TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy

1.1.2. Warunki przylgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.1.3. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z p6znigjszymi zmianami,
Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane

1.1.4. Wizja w terenie

1.2. Zakres opracowania

1. Stan istniejacy.

2. Opis rozwigzan technicznych.

3. Ochrona konserwatorska.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
5. Wplyw inwestycji na $rodowisko.

6. Warunki geotechniczne.

7. Uwagi dodatkowe

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr:
Dz. nr 365 AM4
obreb: Piatnica
jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica

taczna diugosc projektowane; linii kablowej $redniego napiecia: 121m.
taczna dtugos¢ projektowanej linii kablowej niskiego napiecia: 306m.

UWAGA: Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego - Dla dziatki nr 365 obowigzuje miejscowy plan - uchwata nr XXV/233/16 Rady
Miejskiej w Legnicy z dn. 24.10.2016r.

Obszar oddziatywania

Obszar Oddziatywania Obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy
prawo budowlane.

Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, ustalenia ograniczen teren winny by¢
zawarte w planie miejscowym. A wiasnie na podstawie ograniczen terenu lub zabudowy w planie
miejscowym, mozna okresli¢ ograniczenia obiektu budowlanego i teren wokot obiektu. Jednak
miejscowy plan nie zawiera informacji
0 obszarze oddzialywania inwestycji.

Informacji o Obszarze Oddziatywania Obiektu powinna by¢ sporzadzona zgodnie z §13a
Rozporzadzenia w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dlatego z uwagi na
brak przepiséw Obszar Oddziatywania Obiektu zostat okreslony przez projektanta na podstawie
nastepujgcych przepisow:

-art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,

- §2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzgdzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i hazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Informuje, ze Obszar Oddziatywania Obiektu dla inwestycji: Budowa linii kablowych SN i nN oraz
rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej R-202 w drodze wojewddzkiej nr 323 (dz. nr 365

A0
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Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewodzkiej nr 323 (dz. nr 365

AM4 obreb Piatnica)przy ul. Lesz

AM4 obreb Piatnica)przy ul. Leszczy
zostala zaprojektowana i obejmuje

1. STAN ISTNIEJACY

026201_1 Legnica.

czynskiej w Legnicy

Strona: 2

riskiej w Legnicy dotyczy dziatek, na ktérych inwestycija
dz. nr 365 AM4 obreb: Pigtnica jednostka ewidencyjna:

Istniejaca stacja transformatorowa R-202 zlokalizowana jest w pasie drogi wojewodzkiej
nr 323. Droga wojewddzka nr 323 jest droga klasy G (droga gtéwna ).

Swoim obrysem wchodzi w cbszar chodnika
kablowe SN w kierunku stacji R-230-10, R-

i utrudnia poruszanie sie p
203 i R-201-1. Ze wzgledu na zly stan techniczny

o nim. Stacje zasilajg linie

stacja stwarza zagrozenie dla mieszkancow i 0sob postronnych, a takze powoduje ryzyko przerw
w dostawie energii. Stacja zasila okolicznych odbiorcow.
Obszar wok¢t stacji zostat zrewitalizowany. W tym rejonie zostata przebudowa droga oraz

chodniki.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Przebudowa linii SN i nN

W zakresie przebudowy sieci SN i nN przy ul. Leszczyhiskiej w miejscowosci Legnica nalezy:

- zdemontowa¢ istniejacy stacje transformatorowa R-202,
- istn. obwody linii kablowych SN i nN za pomocg mu

f i sztukowek kablem o przekroju

odpowiadajgcym stanowi faktycznemu kabli istniejacych nalezy przediuzy¢ i wprowadzic do

stacji docelowe;.

Budowa linii nN i SN zostanie wykonana w nastepujacy sposob:

Zabezpieczenie
Nrpalaw w polu [warto$é
nowej zabezpieczenia Kierunek (nazwa | Typ linii kablowej
rozd:‘lﬁlmcy hwertose budynku) nN
znamionowa]
Proj. linia NN, dz. 2
1 200A/400A Ar 199/4 NAXY-J 4x240mm
2 160A/400A Slup ul. Prusa__| NAXY-J 4x240mm’
3 80A/400A Z-18 Prusa NAXY-J 4x120mm”
4 80A/400A oAl NAXY-J 4x120mm?
o$wietleniowa
5 32A/400A Z-Dialog NAXY-J 4x35mm*
6 160A/400A B Pilied NAXY-J 4x120mm?
Geologia
Z-13 Prusa 2
7 80A/400A Stolarfila NAXY-J 4x120mm
Prusa 13 2
8 80/400A Geologia NAXY-J 4x240mm
9 200A/400A Z-12 Prusa NAXY-J 4x120mm”*
10 rezerwa/400A - -
Nr pola . . _— z
w nowej Zabe‘:pnzﬁeme Kieruniak Typ I|n||s :‘ablowej
rozdzielnicy SN P
XRUHAKXs
2 630A R-201-1 3x1x240mm>
XRUHAKXs
3 630A R-203 3x1x240mm?
XRUHAKXs
4 630A R-230-10 3y1x120mm?




Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewédzkiej nr 323 (dz. nr 365
AM4 obreb Pigtnica)przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

2.3. Linia kablowa SN

W celu wykonania powigzan nowe] stacji transformatorowej z istniejgcymi liniami SN
zaprojektowano powigzania sztukéwkami o przekrojach odpowiadajacych aktualnym przekrojom kabli.
Kable przecig¢ w dogodnej lokalizacji nie kolidujacej z przebudowa drogi.

Nowg linie wykona¢ kablem SN 20kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm%25mm? oraz
3 x XRUHAKXS 1x240mm?/25mm?.

W celu wykonania linii kablowej SN nalezy:

- kabel uktada¢ linig falista w wykopie o glebokosci 1m na 10-cio em podsypce z piasku, przysypaé
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykryé
czerwong folig, a nastepnie wykop wypetni¢ ziemia warstwami co 0,2m i zages$cic kazdg warstwe
- uzyskac wspdiczynnik zageszczenia 1s=0,97 zgodnie z normag PN-502205:1998,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chronié¢ rurg ostonowa DVK-160, przy
przejsciach przez ulice i wjazdy rurg oslonowg SRS-160 - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

- na kablach zamontowa¢ oznaczniki kablowe koloru czerwonego zawierajgce nastepujgce
informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia.

Oznaczniki umieszcza¢ co 10m na trasie kabla, w miejscu gdzie koncza sie przepusty kablowe,

przy wprowadzeniu kabla do stacji.

2.4. Linia kablowa nN

W celu wykonania linii kablowej niskiego napiecia nalezy:

- przy stacji pozostawi¢ po 1,5m zapasdw kabla,

- kabel nalezy uktada¢ linig falista na gtebokosci min. 0,8 m na 10-cio cm podsypce z piasku,
przysypac piaskiem o grubosci 10 em i rodzimym gruntem o grubosci min.15 cm, przykry¢ niebieskg
folig a nastgpnie wykop wypetni¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,

- w migjscach kolizji z innymi mediami projektowany kabel uktada¢ w rurach osfonowych DVK-110,
przy przekraczaniu drég ,placéw i wjazdéw w rurach ostonowych SRS-110mm,

- na kablach nalezy zamontowac oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem zawierajgce
nastepujace informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekroj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia ”

- oznaczniki nalezy umieszcza¢ co 5 m na trasie kabla, na jego koncu, w ztgczu oraz na koncach
przepustow kablowych. Korice rur ostonowych nalezy uszczelnié.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z opinig nr L/N.5183.558.2019.BK z dnia 23.05.2019r. Dolnoslaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag do planowanych prac. W razie odkrycia podczas prac
ziemnych obiektow nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, nalezy przerwaé prace
i bezzwiocznie powiadomi¢ o odkryciu Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI

Planowane  przedsiewziecie nie  znajduje sie w  obszarze terenow gorniczych
Legnicko - Glogowskiego Okregu Miedziowego. Wptyw eksploatacji gorniczej nie wystepuje.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie nie powoduje negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie ludzi. Planowana linie nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod
powierzchniowych, gruntowych i glebinowych oraz powietrza. Nie powoduje zagrozen dla istniejgcej
zieleni i ekosystemu. Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych oraz nie zagraza $rodowisku
i zdrowiu ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych wydania
decyzji Srodowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

Strona: 3
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)stwierdzono proste warunki gruntowe. Stacja tranformatorowa,
rozdzielnia i instalacja uzbrojenia podziemnego zaliczajg sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych.

Grunt jednorodny Genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, niecbejmujgcy mineralnych
gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Poziom wod gruntowych znajduje sig ponizej glebokosci uktadania linii kablowych. Ze wzgledu
na przyblizony charakter dokonanej oceny, obliczeniowy opor graniczny podioza gruntowego
proponuije sie przyjac nie wigkszg niz 150 kPa.

7. UWAGI DODATKOWE

1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig i nadzorowane przez osoby
i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:

posiadac¢ aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, postepowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robot,

posiada¢ sprawny sprzet zabezpieczajacy przed wypadkiem, prace w poblizu drogi winny by¢
prowadzone przez pracownikow w kamizelkach odblaskowych

Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robét zapoznaje pracownikow wykonujacych
niniejsze zadanie. Przekazane im informacje (uwagi) do stosowania zawarte w niniejszym projekcie
pracownicy po$wiadczajg pisemnie.

. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

. Prace przy wykonywaniu stacji i linii energetycznej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami i obowigzujgcymi normami:

-Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych,

Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,
- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwigkszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. Przy budowie projektowanych linii kablowych stupow SN nalezy postepowa¢ zgodnie
z wymogami, wiascicieli i zarzadcow terenu ktore wyszczegolniono w zatgcznikach.

6. Strefe niebezpieczng (wykop) oznakowac, ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wstgpu osobom
postronnym.

7. Prace przy istniejgcych kablach, i stacji wykonywa¢ po wytgczeniu napigcia na polecenie pisemne
zgodnie z Dz.U.99.80.912.

8. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyc
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
Swiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93.

9. W sytuacjach uzasadnionych dla oséb postronnych nad wykopem umiesci¢ pomosty zgodnie z
Dz.U.72.13.93.

10. Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.
Instrukcja uzytkowanych narzedzi i maszyn u brygadzisty wykonujacego niniejsze zadanie.

11. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z uzytku.

12. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych,

b) rozklepow i ostrych krawedzi w migjscu trzymania ich reka,
¢) peknie¢, zadr itp.,

d) krotszych rekojesci niz 0,15 m.

13. Materiaty uzyte w uktadach uziomowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mie¢
minimalna grubos¢ powtoki Zn nie mniejszg niz 40pm, nie odwarstwiajgca sie i nie pgkajgca przy
zginaniu tasm.
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14. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang praca powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

15. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
spos6b jego uzytkowania, konserwacii i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
miec rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

16. Przed oddaniem kabla do uzytkowania wykonac zgodnie z przepisami pomiary sprawdzajgce wg
PN-76/E-05125 i wewnetrznymi przepisami branzowymi TAURON Dystrybucja S.A.

A
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbidrka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewédzkiej nr 323 (dz. nr 365 AM4 obreb
Piatnica)przy ul. Leszczyriskiej w Legnicy

INWESTOR:
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25a, 31-060 Krakow

Wroclaw, 28.04.2021r



Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewédzkiej nr 323 (dz. nr 365
AM4 obreb Piagtnica)przy ul. Leszczyniskiej w Legnicy

1. Zakres robot

- wytyczenie przez geodete trasy linii kablowej SN i nN budowa stagji transformatorowe;,
- wykonanie wykopu pod kabel SN inN,

- UWozenie przepustéw w gotowym wykopie,

- wykonanie podsypki pod kable, utozenie kabli,

- nasypanie warstwy piasku na kablu oraz przykrycie go folig,

- zasypanie wykopow wraz z jego zageszczeniem,

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych i uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa izdrowia ludzi

Duze zageszczenie sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
Zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 02. 151. 1256:

- prace ze sprzetem zmechanizowanym,
- prace przy roztadunku kabli,

- prace przy montazu kabli

- prace w poblizu sieci SN i nN.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
wszystkich pracownikow na budowie. Przekazane im informacje instruktazowe do stosowania
zawarte w niniejszym opracowaniu pracownicy po$wiadczajg pisemnie .

6. Wskazanie s$rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapobiegajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Prace przy sieci energetycznej pod napieciem wykonywaé po wytgczeniu napiecia na
polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.99.80.912. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w
napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatlami ostrzegawczymi kol. czerwonego
zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93. W sytuacjach uzasadnionych dla osob postronnych nad wykopem
umiesci¢ pomosty zgodnie z Dz.U.72.13.93.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwiazane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.

Prace elektromontazowe moga by¢ wykonywane wylacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepisow eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem oséb postronnych.

W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogoéinych warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP.
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Il OPIS USYTUOWANIA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku w ktorym zlokalizowana jest
stacji transformatorowa w drodze wojewddzkiej nr 323 (dz. nr 365 AM4 cbreb Pigtnica ) przy
ul. Leszczynskiej w m. Legnica.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki, na ktorej planowana jest rozbidrka zlokalizowany jest budynek w ktory
umieszczone sa urzadzenia energetyczne, stuzy jako stacja transformatorowa z towarzyszacg
infrastrukturg podziemng w postaci sieci:

- kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji ogolnosptawne;j,

- elektroenergetyczne;j,

- wodociggowej,

- cieptowniczej,

Obiekt przeznaczony do rozbiorki odciete sg od zasilania energii elekirycznej

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt przeznaczony do rozbiorki jest bardzo w ziym stanie i ze wzgledu na rozbudowe
infrastruktury, powstatych nowych chodnikéw, ulicy dwupasmowe, stacja transformatorowa zostanie
rozebrana. Po wykonaniu rozbiérki w/w budynkéw teren zostanie zniwelowany i uporzgdkowany.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Inwestycja nie wplywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
zakresie drzewostanu, wod powierzchniowych i podziemnych na terenie dziatki 365 ani w jej
sasiedztwie. Rozbitrka przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje czasowe zwiekszenie poziomu
hatasu i zapylania na dz. nr 365 i na dz. nr 4/16. Materiaty odzyskane pozyskane z rozbiorki (gruz,
cegta, staljzostang poddane utylizacji w punktach do tego przeznaczonych , natomiast urzadzenia
energetyczne ktére sg wlasnoscig Tauron Dystrybucja S.A bedg przetransportowane do miejsca
wskazane przez Pracownika Tauron Dystrybucja S.A. Planowane prace rozbidrkowe i budowlane na
dz. nr 365 nie narusza uzasadnionych interesow os6b trzecich . wiascicieli budynkdw sgsiednich.
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ROZBIORKA ISTNIEJACEJ STACJI R-202
. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora - Tauron Dystrybucja S.A
- pomiary i ogledziny istniejacego budynku - stacji transformatorowej
- podkiad mapowy.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego  opracowania jest uzyskanie pozwolenia na rozbiorke stacii
transformatorowej w drodze wojewodzkiej nr 323 (dz. nr 365 AM4 obreb Piatnica) przy
ul. Leszczynskiej w miejscowosci Legnica

3. OPIS BUDYNKOW

Budynek, czyli istniejgca stacja transformatorowa pefnit funkcje dostarczania i rozdziatu
energii elektrycznej do odbiorcow. Jest obiektem jednokondygnacyjnym o rzucie prostokata
¢ wymiarach zewnetrznych 5,3m x 6,4m i wysokosci 4 m. Konstrukcja nosna budynku z cegly
betonowej pefnej na fundamencie zelbetowym. Konstrukcja dachu — piyta zelbetowa pokryta papa.
W elewacji stacji znajdujg sig drzwi do poszczegdlnych pomieszczeh oraz czerpnie powietrzna
petnigce funkcje wentylacyjng. Drzwi do stacji sg skorodowane i odksztalcone, czerpnie powietrza
posiadajg krzywe zaluzje. W budynku znajdujg sie urzgdzenia energetyczne: transformator,
rozdzielnica SN, rozdzielnica NN. Stacja posiada elewacje zniszczong graffiti, co koliduje z istniejaca
zabudowg w okolicy.

Il. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZNEIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1. ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ R-202.

Demontowana stacja transformatorowa R-202 zasila obecnie odbiorcow Zlokalizowanych przy ul.
Prusa i ul. Leszczynskiej.

Wymiary stacji: 4,0m x 6,4m x 5,3m. (wys x szer x gi)

Powierzchnia demontowanej stacji wynosi 33,9 m2,

Od strony zachodniej stacja zlokalizowana jest w granicy pasa drogowego i ogranicza mozliwosé
korzystania z chodnika, stwarzajgc jednoczesnie zagrozenie dla przejezdzajgcych pojazdow.

Rozbibrke istniejgcej stacji R-202 nalezy przeprowadzic w nastepujgcej kolejnosci;

1. Odtgezyé zasilanie.
2. Odigczy¢ przewody wewnatrz stacji i wycofac je z budynku stacji przez przepusty kablowe.
3. Zabezpieczy¢ wszystkie kable wycofane ze stacji np. glowicami koncowymi termokurczliwymi.
4. Zdemontowac mosty szynowe faczace poszczegoine urzadzenia wewnatrz stacji.
5. Zdemontowac urzadzenia przez drzwi prowadzace do poszczegobinych pomieszczen:

- transformator,

tgczniki,

6. Zdemontowac stolarke stalowa: drzwi, kraty wentylacyjne.
7. Rozebra¢ budynek stacji:

- dach,

- Sciany wewnetrzne,
- &ciany zewnetrzne,
- posadzke.

—_—
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UWAGA:

Ze wzgledu na duzg roznice w terenie nalezy przed rozebraniem $cian zewngtrznych nalezy
zabezpieczy¢ teren (np. zniwelowac teren przy chodniku poprzez wzmochienie skarpy), by
unikng¢ ryzyka osuniecia terenu.

Zdemontowane urzadzenia przekaza¢ do magazynu TAURON Dystrybucja S.A.
Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych teren placu budowy nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie
zdemontowac po zakonczeniu prac.

Przy demontazu budynku stacji sciany podeprze¢ tak, aby zabezpieczy¢ je przed
przewroceniem.

Materiaty z rozbidrki budynku stacji przekazac na skladowisko odpadéw zgodnie z ustawg o
gospodarce odpadami. Do Rejonu Dystrybucji nalezy dostarczyé tylko kopie kart przekazania
odpadéw na poszczegdlne rodzaje odpadow powstatych przy demontazu budynku stacji.

Prace zwigzane z wylaczeniem zasilania stacji przed rozbiérkg nalezy zleci¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem pogotowia energetycznego.

Odcinek linii kablowej SN, nN oraz rozbiérka stacii transformatorowej przy ul. Leszczyriskiej

przebiega w_pasie drogi wojewoddzkiej i podlega opracowaniu_ Urzedu Wojewoddzkiego we
Wroctawiu.
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Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbidrka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewoédzkiej nr 323 (dz. nr 365 Strona:
AM4 obreb Piatnica)przy ul. Leszczynskiej w Legnicy 12

2. ZALECENIA

Wymienione prace rozbiorkowe nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych w szczegoinosci przepisow cytowanego rozporzadzenia zawartych w dziatach:
- nr 2 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych,
- nr 3 ,Zagospodarowanie terenu budowy”
- nr 8 ,rusztowania i podesty”
-nr 18 ,Roboty rozbiorkowe”

Uwzgledniajgc specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac w czasie
ich wykonywania stosowa¢ nalezy nastgpujace rozwigzania i zasady gwarantujace zachowanie zasad
BHP:

- prace prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej o szerokosci 6m od
budynku poddanego rozbiérce od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej z oznakowaniem
i ogrodzeniem poreczami. Od strony poétnocne; zamknag przejazd droga wewnetrzng. Teren rozbiorki
zabezpieczyé przed dostgpem oséb postronnych oraz zakazaé parkowania samochodéw w poblizu
strefy niebezpiecznej. Przejscia i miejsca niebezpieczne oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
nakazu.

- ze wzgledu na brak doprowadzenia do budynkow instalacji elektrycznych, obowigzek
odciecia energii elektrycznej nie wystepuje,

- rozbiérke $cian murowanych prowadzi¢ mechanicznie i wykancza¢ recznie z rusztowan
ustawionych od strony wewnetrznej budynku,

- na placu budowy (rozbiorki) zorganizowac sktadowisko materiatow rozbidrkowych do
czasu ich wywozu. Materialy nalezy sktadowal w sposob uniemozliwiajgcy ich wywrocenie lub
zsuniecie,

- przy wykonaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji a takze posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP i p.poz.. Pracownikow dodatkowo nalezy zapozna¢ z programem rozbiorki ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robot oraz zagrozen dla osob
postronnych,

- materialy uzyskane z rozbiérki nie majace wartoéci uzytkowej nalezy usungc¢ z terenu
posesji na wysypisko $mieci,

- teren posesiji po zakonczeniu prac uporzagdkowac i zagospodarowac



Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji
transformatorowej R-202 w drodze wojewo6dzkiej nr 323 (dz. nr 365  Strona:
AM4 obreb Piatnica)przy ul. Leszczynhskiej w Legnicy 13

3. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot:

Zadanie obejmuje rozbiérke jednokondygnacyjnego budynku stacii transformatorowej w drodze
wojewddzkiej nr 323 (dz. nr 365 AM4 obreb Pigtnica ) przy ul. Leszczynskiej w m. Legnica.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) Zagospodarowanie placu budowy/rozbiérki z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury
technicznej oraz obiektow sasiednich,

b) Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych wykonanych w technologii tradycyjnej
murowanej, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem obiektow przylegtych,

c) Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie placu budowy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

Elementami zagospodarowania dziatki 365 stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to:

- bliskos¢ ciagu komunikacyjnego - droga pozarowa(poruszanie sig pojazdéw),

- bliskos¢ urzadzenia elektroenergetycznego (stacja transformatorowa z linia kablowymi).
Roboty rozbiorkowe w budynku stacji transformatorowej wykonywaé pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia elektroenergetyczne do nadzorowania takich robot. W przypadku
odkrycia niezinwentaryzowanych kabli badz uszkodzenia budynku stacji transformatorowej
nalezy bezzwtocznie o zdarzeniu zawiadomié gestora sieci.

3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych przy wykonaniu robot
budowlanych (rozbiérkowych)

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji zadania to:

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,5m,

- montaz i demontaz rusztowan,

Wymienione prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych w szczegdlnosci z uwzglednieniem zawartych w dziatach:

- nr 2 ,Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych,

- nr 3 ,Zagospodarowanie terenu budowy”

- nr 8 ,rusztowania i podesty”

- nr 18 ,Roboty rozbiérkowe”

Nalezy zwrocic szczegoing uwage na fakt, ze podczas rozbiérki pokrycia i konstrukcji dachu
oraz goérnych czesci écian budynkéw wystepuje duze ryzyko upadku pracownika z wysokosci
przekraczajgcej 3,5m. Zagrozenie mozna zminimalizowaé przez zastosowanie sprzetu
zabezpieczajgcego, przestrzeganie zasad BHP, zatrudnienie oséb posiadajacych swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania robot na wysokosciach. Dodatkowo nalezy przyjacé
nastepujgce zasady bezpieczenstwa:

1 Podczas prowadzonych prac rozbiérkowych wyznaczona zostanie strefa
niebezpieczna o szerokosci 6m od budynku z oznakowaniem i ogrodzeniem poregczami z
zamknieciem drogi pozarowej.

2. Przejscia i miejsca niebezpieczne zostang oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
Zakazu.

3 W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy ograniczyé przebywanie ludzi w
strefie niebezpieczne].

4. Rozbiérke budynkéw prowadzi¢ mechanicznie i wykanczaé recznie. Przewracanie
Scian lub innych elementéw obiektu przez podcinanie jest zabronione.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizaciji robét:

Pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP i
p. poz., dodatkowo powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb postronnych.

)
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Budowa linii kablowych SN i nN oraz rozbiérka istniejacej stacji

transformatorowej R-202 w drodze wojewoédzkiej nr 323 (dz. nr 365 Strona:

AM4 obreb Piatnica)przy ul. Leszczynskiej w Legnicy 14

Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia znajomosci przepisow BHP oraz
kwalifikacji zawodowych pracownikéw w szczegélnosci przy robotach specjalistycznych.
Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ dla przedmiotowe; inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonania robot budowlanych:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej
oraz odziez | obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualne;
powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenia glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

- kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami,

- osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

edbaé o sprawno$é $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

edbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego,
a takzde o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich zastosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

- na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu robét na danym stanowisku pracy,
¢ wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagarn BHP przy wykonywaniu prac niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami, zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialah w celu usuniecia tego zagrozenia. Na budowie winien znajdowac sie wykaz
niezbednych telefonow alarmowych (Straz pozarna, Policja, Pogotowie ratunkowe.
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1. Cel realizacji zedania

Celem zadania jest likwidacja istniejgcej stacji transformatorowej typu MST! 20/630 nr R-202 w
Legnicy przy ul.Leszczyriskief i budowa na innej dzialce nowej stacy transformatorowey
kontenerowej. Ulegnie likwidacji stacja z przestarzalym, wyeksploatowanym wyposazeniem.
Obecnie stacja transformatorowa pesadowiona jest na dwoch dzialkach — 44/2 § 44/16. Dziafki 54
wilasnodcig ZDM w Legnicy | UM Legnica. Dzialka nr 44/2 jest dzialka drogowsg.

2. Powigzanie z projeltamilprogramar reatizowanymi w 70 0 Dustrybuaca 8.4,
Brak

3. Opis stanu istniejacego:

3.1 Opis stanu istniejacego dia zadania sieciowego:

= Stacja R-202 posadowiona fest na dzialce drogowej. Koliduje - chodnikiem ulicy
Leszczyhiskief,

= Wyposazenie stacji iransformatorowej jest przestarzate | wyeksploatowarne. Jako fgcznik na
transformator zabudowany jest odfgcznik PM. Rozdzielnia nN wyposazone jest w odigezniki
OZK i podstawy bezpiecznikowe, W dwéch polach liniowyeh ni ze wzgledu na brak
wolnych pé! spiete sa dwa kable nN.

»  Prezydent Miasta Legnicy wydat Decyzje o ustaleniu celu publicznego na budowe
kontenerowej stacji transformatorowej w Legnicy przy ul. Leszozviskicl (dzialka 189/3 obreb
Pigtnica).

« Wykonany jest podziat dziatki 109/3, 7 ktorej wydzielona zoslala rie budowe nawe] stacf
transformatorowsyj dziafka 199/7

4. Proponowane rozwigzania techniczne:

4.1 Zadania sieciowe :

» Na dzialce nr 199/7 zgodnie z decyzja o ustaleniu celu publicznego wybudowac stacje
transformatorowa kontenerowg. Stacje wyposazyc w .
= Czteropolowa rozdzielnie SN 20kV w izolacii SFS (trzy pola liniows i pole
transformatorowe). Pola liniowe wyposazyc w rozigozniki oraz telemechanike
sterowania zdainego z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy.
Nalezy dostosowac istniejgcy system SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddzialit w
Legnicy do obstugi nowych sterowar) | sygnatow. Ukiad ma byC przystosowany do
wspbipracy z systemem FDIR. Listg sygnalow sterowniczvel i sygnalizacyjnych nalezy
ustalié na etapie projektowania. taczniki muszg byé (27 wyposaione w moeziiwoss
wykonania czynnosci taczeniowychi recznie w przypadiu pszkodzeniz telemachanili,
taczniki muszg by¢é wyposazone W odpowiednie blokady npiedopuszczajgee do
wykonania klednych czynnosci fgczeniowych oraz mozliwosc sterowania zdalnego lub
lokalnego.
= Rozdzielnie SN wyposazy¢ miedzy innymi w sensory napieciowe, sensory pradowe,
zestaw zestykow pomocniczych do sygnalizacji stanu poloZenia lgeznikow (w tym
rowniez te sterowane recznie).
= Do sterowania i telesygnalizacji igcznikami SN 20K\ sterowanymi zdainie nalezy
przewidzie¢ {gcze GPRS. Dodatkowo przewidzie¢ miejsce na zabudowg urzgdzen
tacznosci systemy TETRA, ktére bedg zabudowane w terminie poniejszym.
«  Sterownik telemechaniki winien by¢ zamontowany w szafie ltelemechaniki wraz
ukiadem zasilania autonomicznego w przypadku zanikt zasilania 230V 7 polrzeb
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wiasnych. Napigcie zasilajgce dia telemechaniki rozigcznikow sterowanych zdalnie
zapewnié z rozdzieini nN stacji R-202.
Modui EAZ powinien zapewni¢ prawidiowe wykrywanie przeplywu prgdu zwarciowego
dla zward miedzyfazowych | doziemnych w sieci SN oraz posiadac kryterium
Kierunkows, Kriterium kierunkowe nalezy realizowac na podstawie lo oraz Us, kidre
zoslang wyliczone przez terminal sterowniczo — zabezpieczeniowy w oparciu 0
zmierzone prady | hapiecia fazowe
Transformaior 21/0,42kV o mocy dobranej do obcigzenia,
rozdzielnie niN wyposatong w rozfgezniki bezpiecznikowe 400A. Rozdzielnie nN
wyposazyé w ukiad pomiarowy bilansujgcy. Istniejgce liczniki ukiadu AMI zabudowane
w rozdzicini nN stacji R-202 przeniesé do rozdzielni nN nowej stacji. Rozdzielnia ma
soad ukiad  umozliwiajacy wpiecie egregatu pradotworczego  w  Sposob  nie
e sikow napiecia u odbioreow.
Rozzielnls AN winna byé wyposazona w moduly kontroli i sygnalizacji przepalenia
whizdek hezpiecznikowych. Sygnalizacje wykonac zgodnie z zalgczonymi wytycznymi.
Stagje wyposayé w sygnalizacie otwartych drzwi.
Projokt stacji transformatorowej winien obejmowac réwniez zagospodarowanie dziafki
wokdt stacil.
Projellowang stacje transformatorowg powigzac¢ z isiniejgcymi liniami kablowymi SN, ktore
wprowadzone sg iie do stacji transformatorowef R-202:
Linig k SN 20kV typu 3xXUHAKXS 1x120 kier. ST/R-230-10,
Linig kablowg SN 20KV typu 3xYHAKXS 1 x240 kier. R-201-1,
Linig kablows SN 20kY typu IxYHAKXS 1x240 kier. ST/R-203,
Odeinki finii kablowej SN 20kV zaprojektowa kablem typu XRUHAKXS p przekroju
zyly zwrotnej 25 mmt,
Linie kablowe SN prowadzié w pasach drogowych,
ciacia {ransformatorows powigzac z istniejgcymi liniami kablowymi nN, kicre

“ie do stacji transformatorowej R-202. Do jednego pola liniowego niN
1 kabel nN. Odcinki linii kablowych wykonac kablem typu NAZXY-J.
transformatorows powigzad z projektowang linig kablows niN lypu
NAZXY-J dx240 v kerunku dzialki 1894,

Zaprojektowad likwidacje istnigjgcef stacyi iransformatorowej R-202 oraz przygotowac projext
zagospodarowanie ferenu po zlikwidowaney stacfi.

Vi

4.3 e informacje !

4.2 Efekly modenizasy

- Stosuwac riaieraly [ rozwigzania zgodne ze standardami chowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucia S.A. w szezegdlnosci:
o Wiymagania dia jednozylowych kabli elekiroenergetycznych SN stosowanych na
terenie TAURON Dystrybucja S.A.
o Standard techniczny nr 20/2016 — osprzet do glekiroenergetycznych linif
kablowych SN w TAURON Dystrybucja S.A.
o Wityczne w sprawie standatyzacji stacji transformatorowych wnetrzowych
TAURON Dystrybucja S.A.
o Whyiyerna doboru Srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN
iy co stosowania przy projekiowaniv sieci elektroenergetycznych na terenie
TALRON Dystrybucia S.A.
Wytycrzne dostosowania ukiaddw pomiarowych do wymogéw AMI w TAURON
Dystivbucia S.A
o Wylvezie doboru $rodkow ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN
- stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych na terenie

ON Dystrybucia S.A.

¢

Fer v

Stagja trensioiraatorowa SN/ - 1 szluka,
Linia kablowa SN 20kV — okato 100 metrow,
Linia kabiows nil (.skY — okofo 150 melrow.
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5. Dane do obliczen:

4.1 Linia L-201 ;

=

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego dia linii L-201: pole nr 41 sekecja 1
stacfa 110/20kV Péinocna.

W stacii 110/20kV Pdinocna jest zabudowany transformator 7-1 o parametrach
115/22kV, 25MVA, Uz=11,00%, Ynd11.

W stacji 110/20kV Pdtnocna w ukiadzie docelowym przyjac moc zwarciowa na szynach
20kV w wysokodci 340MVA przy czasie t=0.

Nastawienia zabezpieczen oraz automalyki faczeniowsy [ regulacyinef dia linii L-201-

*  Zabezpieczenie zwarciowe {>> 800A, =0 2s

+ Zabezpieczenie odcinajgee [>> 16004, t=0,05s

* Zabezpieczenie nadpradowo-zwioczne 1>240A, (=1,0s

« Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> 0,088 nastawione na wytgez 7 czasem 0, 4s.
Automatyka SPZ jednokrotna. Czas przerwy beznapieciowsf wynosi 3¢,

« Nalezy uwzgledni¢ czas whasny wylgcznika wynoszgcy okolo 0,15,

Sie¢ elektroenergetyczna 20kV Oddzialu w Legnicy pracuys.

-z napigciem roboczym wynoszgcym 21,4kV +0,3kV.

-W ukfadzie z punktem neutralnym uziemionym przez die wik,
-W ukfadzie kompensacji pradow ziemnozwarciowych 2 rozstrojeniem w granicach +5%
- +15% (zwykle +10%). Przyjac prad pojemnosciowy Jednofazowego zwarcia z ziemig w
wysokosci 250A. W przypadku zward doziemnych, w celu pobudzenia czionéw
rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych, me zastosowanie wymuszanie
Skfadowejf czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez viuczenie rezystora o wartoses
102 do zaciskéw wtornych dfawika, do uzwofenia wymuszajacego),

Diugosc linii elektroenergetycznej 20kV od stacji Poinocna do planowanego miejsca
inwestycji (R-202):
Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1x240 - 1350 metrow,
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NrkanoEe SRRl e lp Wojewodztwo: dolnoslgskie

Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidency jna: 026201_1, Legnica

Obreb: 0005, Pigtnica
KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
obr. Pigtnica 0005: dz. 199/7

SKALA 1:2000

Lz |

~
677/2y Z

628/8

Podwiodcza sig, zgodnosc riniejsze] kopii z trescig matericiu
ponstwowego zasobu geodezy jnegoi kartograficznego

Orgon prowadzqcy paistwowy PREZYDENT MIASTA
z0s6b geodezy jny i kortograficzny LEGNICY
280881 Nazwa materiofu zasobu Mapa ewidency jna
Identyfikator ewidencyjny
materictu zosobu P.0262.2007.924
Data wykonania kopii 2019.3.08° e

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujqce] organ

o)




.

Nr kancelaryjny: GK.6621.1.268.2019

Prezydent Miasta Legnicy

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidencyjna: Legnica
Obreb ewidencyjny: 026201_1.0005, Piatnica

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.03.2019 12:16:55

Nr jednostki rejestrowej: G305

Osoby: 2
Udziat 2 oo =
Eistiti Wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 O
wiasnosé |
1n o]
trwaty zarzad

Dziatki ewidencyjne:
| Arkusz | Nrdziatki

[ R

[

4 365
Identyfikator: 026201_1.000

] Razem powierzchnia dziafek: | 1.0933 ha

Stownie: } ieden hekiar dziewigtset trzydziesci trzy metry kwadratowe

[ Oznaczenia klas i uzytkéw

|

Ldr - Drogi

.

No#

(pie c?é?f ”U.’zéd‘éi}va) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

A



Nr kancelaryjny: GK.6621.1.268.2019

Wojewoddziwo: dolnoslgskie
Powiat: m. Legnica
Jednostka ewidencyjna: Legnica
Obreb ewidencyjny: 026201_1.0005, Pigtnica

Prezydent Miasta Legnicy

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.03.2019 12:16:55

Nr jednostki rejestrowej: G323

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytugji
Fonma wiadania

"M T#
wiasnosé sie |

-

Dziatki ewidencyjne:
Arkusz | Nrdziatki

4 199/7 e« oo o= .
. Identyfikator: 026201_1.0005.199/7
Razem powierzchnia dziatek: | 0.0065 ha

Sfownie: | sze$tdziesiat pie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Legnica, dnia 06.03.2019

(pieczed lizgdowa) " imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
Jub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

i



PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dnia 13.07.2020r

DT-2/400/5.090/ Ji$6 12020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r, poz. 2222 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postenowania adminictraminann
(Dz. U. z 2020r.. poz. 470\ nn raznatrzenin wninek Z{Ozonego przez

w imieniu Inwestora: 1AURUN Dystrybucja S.A. oddziat w Legnicy,
ul. FallyZdilow £1, 9¥-££U Legnica:
wyrazam zgode na demontaz istniejacej stacji transformatorowej R-202 i budowe nowej stacji
wraz z budowa linii kablowych SN i nN w pasie drogowym ul. Leszczyriskiej w Legnicy,
na dziatce geodezyjnej nr 365 obr. 0005 Piatnica
na nastepujacych warunkach:

 Nawierzchnia chodnika podlega gwarancji udzielonej przez firme BUDRIM, ktdra w roku 2019 wyremontowata
nawierzchnie w ul. Leszczynskiej. Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. zobowiazany jest przejaé gwarancje na
odcinku prowadzonych robot (okolo 35m chodnika). Zgoda na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen
niezwigzanych z funkcjg drogi udzielona zostanie jedynie po przediozeniu przez Wykonawce pisemnej zgody
firmy BUDRIM na wytaczenie okreslonego obszaru z gwarancji.

e Inwestor zobowiazany jest do odbudowania chodnika w petnej szerokosci na calym ww, odcinku, Odtworzenie
naruszanych nawierzchni wykonaé w oparciu o uzgodniony z ZDM projekt branzy drogowej. Projekt opracowat
zgodnie z ponizej podanymi zasadami.

¢ Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywaé przy zabezpieczeniu i oznakowaniy zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu,

e ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym,
Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustalié z ich uzytkownikami.

¢ Wydana decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepisow prawnych. |

* Integralng czescig decyzj jest opieczgtowany przez ZDM zalacznik graficzny.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calogci Zzgdania strony.

UZGODNIENIE
Niniejsza decyzja stanowi réwniez uzgodnienie projektu demontazu istniejacej stacji transformatorowej R-202 i
budowe nowej stacji wraz z budowg linii kablowych SN i nN przy ul. Leszezynskiej w Legnicy, na dzialce geodezyjnej
nr 365 obr. 0005 Piatnica.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
ZDM wyraza zgode na budowe demontaz istniejacej stacji transformatorowej R-202 i budowe nowej stacji wraz
z budowa linii kablowych SN i nN przy ul. Leszczynskiej w Legnicy, na dzialce geodezyjnej nr 365 obr. 0005 Piatnica,
zgodnie z zafaczonym projektem zagospodarowania,
Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa na rzecz Inwestora , W mys| przepisow zawartych w art.32 ust 4 p.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz, U. z 2006roku nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

POUCZENIE
1. Zgoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze Zmianami)
2. Zgoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym, o ktore wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy w trybie i na

172



<)

warunkach, ckreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okresienia warunkéw udzielania
zezwoleli na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U z 2016r. poz. 1264):

3. Wnioskodawca powinien miesiac przed planowanym zajecia pasa drogowego wystapi¢ z wnioskiem do ZDM o wydanie decyzj
administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego zatgczajag:

projekt zagospodarowania

kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot

projekt czasowej organizacji ruchu

projekt odbudowy nawierzchni

informacije o osobie odpowiedzialnej za budowe i prawidiowe oznakowanie pasa drogowego

W przypadku przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikéw (np. w nawierzchni gruntowej, lub metodg
przewiertu) projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie sg przez ZDM wymagane.

4, Zgodnie z art 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470) budowa lub przebudowa
drog publicznych spowodowanych inwestycjg niedrogowa nalezy do inwestora tego przedsigwziecia.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu niezwiazanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel - art. 39 ust.5. ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2222 ze zmianami).

6. Inwestor, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470)
zobowigzany bedzie do wnoszenia corocznej oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanej z potrzebami drogowymi lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowege Kolegium Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem
Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, zloZzone w terminie 14 dni od jej otrzymania.

e & @ o

Zasady odtworzenia nawierzchni:

1. Rozebra¢ konstrukcje jezdni na szerokosé wykopu.

2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypa¢ wykop do poziemu 0,5m. ponizej konstrukcji jezdni lub chodnika (zageszczac warstwami do chwili uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Rozebra¢ warstwy Scieralng i wiazacq na szerokos¢ 0,5m a podbudowe na szerokos¢ 0,4m. z kazdej strony wykopu,

4. Usunaé partie gruntu w kiinie odfamu do glebokoéci 0,5m.

5. Zasypaé wykop do spodu konstrukcji i dogescié warstwami na catej szerokosci az do uzyskania normatywnej wartosci wskaznika zageszczenia. Zaleca sig
stosowanie gruntu stabilizowanego cementem. Wykonac badania stopnia zaggszczenia gruntu.

6. Odbudowac konstrukcje podbudowy i nawierzehni z pelnowartosciowych materiatow takich samych jak te, kiore wchodzg w sklad konstrukcji. Jezeli
projekiowana odbudowa obiektu liniowego przebiega wzdluz osi drogi, odbudowie podlega nawierzchnia calego elementu drogi - chodnika lub pasa ruchu.

7. Jezeli kiin odtamu wykonanego wykopu siega do kraweznika lub obrzeza, elementy te nalezy trakfowac jak konstrukcje i odbudowaé powtdrnie facznie z fawa,
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TAURON Dystrybucja S.A. ﬁ' 1
Oddziat w Legnicy m m
ul. Partyzantéw 21, 58-220 Legnica ﬁ =3 n—— _
Infolinia: +48 32 606 0616 g r[\ L DM Ei-‘m
I~ j %’*%gm) \

info@tauron- dystrybucja.pl .
DYSTRYBUCJA

Tauron Dystrybucja S.A. Legnica, dn. 18.03.2021r.
ul. Podgoérska 25a
31-035 Krakéw

OSWIADCZENIE

Dotyczy: rozbiorki elementéw elektroenergetycznej sieci dystrybucyinej w miejscowosci
Legnica przy ul. Leszczyhskiej gm. Legnica.

TAURON Dystrybucja S.A. wyraza zgode na rozbiorke elektroenergetycznej stacji
transformatorowej SN/nN nr R-202 (LGL20122) na dz. 365, 44/6 przy ul. Leszczynskiej w
miesjcowosci Legnica gm. Legnica

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem woli w zakresie rozporzgdzania
majatkiem Spotki i stanowi zgode wiasciciela obiektu na jego rozbidrke.

Z powazaniem

Zataczniki:
- Plan rozbiorki

Kopia :
OMI2 - ala.
NIP: 611 020 28 60, REGON. 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.92052 2t
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srogmiescia
ul. Podgarska 254 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 -dystrybucja.p!

26



s A
7 # TAURON

ul- Partyzantéw 21, 59-220 Legnica
tel. +48 76 889 92 00, fax +48 76 889 96 66
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 03.06.2020 r.
1014331331

Sygn: TDIOLGIOMR12020-06-0310000002;
Barcode 1039491594

Dotyczy: uzgodnienie demontazu istniejace] stagiji transformatorowej i budowa nowej stacji
kontenerowej przy ul.Leszczynskiej w Legnicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2020r TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy uzgadnia demontaz istniejgcej stacji transformatorowej R-202 i budowa w jej miejsce
nowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami liniami kablowymi SN i nN w Legnicy przy
ul.Leszczynskiej w zakresie lokalizacji stacji transformatorowej oraz przebiegu linii kablowych
SNinN. Informujemy jednoczesnie, ze ulegty zmianie numery stacji transformatorowych:

¢ Stacja transformatorowa R-202 obecnie ma numer LGL20122,
e Stacja transformatorowa R-203 obecnie ma numer LGL20132,
» Stacja transformatorowa R-201-1 obecnie ma numer LGL20101 :
e Stacja transformatorowa R-230-10 obecnie ma numer LGL23010.
Prosimy nowe numery stacji uwzgledni¢ w projekcie budowlanym i wykonaweczym.

Sprawe prowadzi: Marian Wojcicki, Tel.+48 76 88-99-252, marian.wojcicki@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia: OMR -a/a. (0225/MW)

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.575.920,52 z4

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego S
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p
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WOJEWODZKI URZAD
CCHRONY ZABYTKOW
we Wrocltawiu
DELEGATURA W LEGNICY
58:220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (?6; 86 21 761, (76) 7213 110
ax: (76) 72 13121
o 58.2019331( Legnica, 23.05.2019 .

Dotyczy: uzgodnienia demontazu istniejacej stacji transformatorowej R-202 i budowa w jej
miejsce nowej stacji transformatorowej w Legnicy przy ul. Leszczynskiej wraz z
dowiazaniem do sieci SN i NN.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2019 r. (data wptywu: 24.04.2019r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz po analizie wniosku wraz z zalaczonym Projektem zagospodarowania
terenu ; Tytul opracowania: demontazu istniejgcej stacji transformatorowej R-202 i budowa w jej
miejsce nowej stacji transformatorowej w Legnicy przy ul. Leszczyriskiej wraz z dowigzaniem do sieci
SN i nN; Adres: Legnica ul. Leszczynska; Inwestor: Tauron Dystrybucjia S.A.; Branza: Elekiryczna;
Zespol projektowy: mgr inz. Daniel Staszewski, Daniel Luty; Nr rys. 01; Data: 21.03.2019, ze
stanowiska konserwatorskiego do planowanego zamierzenia nie wnosze¢ uwag.

Zwrot 1 egz. opieczgtowanego projektu zagospodarowania terenu, 1 egz. pozostaje w aktach sprawy

muje:
adresat

- a/a tk Legnica- ul.Leszczynska
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PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dn. 30.06.2020 r.
Pl. Stowiarski 8
59-220 Legnica

Znak sprawy: GK.6630.48.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

przeprowadzonej w dniach od 23.06.2020 r. do 30.06.2020 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 276 ze zm.) Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1983 r. - Prawo geodezyjne |
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.).

Przedmiot narady: ‘

Projektowana stacja transformatorowa z powiazaniami niskiego |
napigcia, sredniego napiecia

Lokalizacja:} Legnica Obreb Pigtnica dziatka 44/16,44/6,365,199/7

Whnioskodawca: ‘

TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYINA

INWESLOT: || Podgdrska 254, 31-035 Krakow

Projektant:| GRZEGORZ PIETRASZKO Inne upr.: budowlane: MAZ/0107/PWBE/19

Przewodniczgcy:| Renata Wasilewska - Geodeta

Legnica Wydziat Geodezji i Kartografii

WHEHRENAROG | ) ekttt

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny

| Data wptywu:| 16.06.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i, Nazwa instytucji Stanowisko Imie | nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi ’
1 |Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie
Koordynacyjnej Bez uwag.
elektroniczny
2 | Legnickie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie
Wodociagdw i Kanalizacji Brak uwag.
S.A1

‘ elektroniczny

3 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie
Przesytowych GAZ-SYSTEM Bez uwag.
’ S.A, Oddziat we Wroctawiu |

elektroniczny | Q

Dokument wygenerowat(a); Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| 4 | ORANGE Polska 5.4,

| Uczestnik niechecny na naradzie |

J elektroniczny ] | |
‘ 5 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ‘
l Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad |

‘ Bez uwag.

l Gazowniczy we Wroctawiu
| elektroniczny

|

| 6 | TAURON Dystrybucja 5.4 [ Uzgodniono pozytywnie
| Oddziat w Legnicy
elektroniczny

Brak uwag

-_—

7 | Wojewddzkie I Uzgodniono pozytywnie
| Przedsigbiorstwo Energetyki Ber uwag,

Ciepinej w Legnicy S.A.

elektroniczny

e _—

| 8 ‘ Wydziat Gospodarki | Uzgodniono pozytywnie

INieruchomoéciami um | Bez uwag.
\ Legnicy

| elektroniczny

Wydziat Gospodarki
Przestrzennej, Architektury i
I Budownictwa UM Legnicy

Uczestnik nieobecny na naradzie

‘ elektroniczny - 1

i 10 ‘ Wydziat Informatyki UM \ Uczestnik niecbecny na naradzie
| Legnicy | ;
| elektroniczny

41 "Zarzad Drog Miejskich Uzgodniono pozytywnie

elektroniczny Pozytywnie, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu ZDM.

12 | NETIA S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie

13 | Wydziat Inwestycji Miejskich
| ‘ UM Legnicy

Bez uwag.
J elektroniczny

elektronicznej.

Renata Wasilewska - Geodeta

POUCZENIE;

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 22020 . poz. 276 ze zm.). W mysl art, 28b ust, 3 pkt 4 tej ustawy
W naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwnies inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen

Dokument wygenerowal(a): Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz Wwymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowig~-*-
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podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U.z 2020
r.poz. 276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskafyjednomyﬁlnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. 22020+ poz. 276 ze zm.).

Dekument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 01-07-2020 13:45:14
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz Wymaga podpisu elekl‘ronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna 80 zweryfikowad tylko odpowied
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