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EFEKTY RZECZOWE

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami liniami
SN i nN oraz rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej R-202
przy ul. Leszczynskiej w Legnicy

Nazwa llosé
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?Z 50,0
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 1x240/25mm> 86,0
Linia kablowa nN NA2XY-J 4x240mm? 98,0
Linia kablowa nN NA2XY-J 4x120mm> 202,0
Linia kablowa nN NA2XY-J 4x35mm” 51,0

Mufa kablowa SN POLJ 24/1x120-240

Mufa kablowa nN ZMR-2

Mufa kablowa nN ZMR-4

Mufa kablowa nN ZMR-5

Mufa koncowa
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Stacja transformatorowa STKw-630/20/20g-1X 0. 3X 20100
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1.

ZAL.OZENIA PROJEKTOWE
1.1. Podstawa opracowania

Budowa kontenerowej staji transformatorowej wraz z pow
SN i nN oraz rozbidrka istniejgcej stacji transformatorowej LGL20122
. ... . (R-202) przy ul. Leszczyniskiej w Legnicy

igzaniami liniami -
-Strona: 1

1.1.1. Zamoéwienie Inwestora — TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.1.2. Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy

1.1.3. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami,
Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane

1.1.4. Wizja w terenie

1.2. Zakres opracowania

2. Opis rozwigzan technicznych.
2.1. Przebudowa linii SN i nN.

2.2. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa.
2.3. Linia kablowa SN.
2.4. Linia kablowa nN.
2.5. Obliczanie rezystanciji uziemienia projektowans; stacji transformatorowe;.

3. Obliczenia.

3.1. Obliczenia doboru kabla SN.

3.2. Zyta powrotna.

4. Rozbidrka stacji transformatorowej LGL 20122 (R-202).

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Przebudowa linii SN i nN
W zakresie przebudowy sieci SN i nN przy ul. Leszczynskiej w Legnicy nalezy:

- wybudowa¢ kontenerowg stacje transformatorowa na dz. nr 199/7,

- zdemontowac istniejgca stacje transformatorowa LGL20122 {R-202),

- istn. obwody linii kablowych SN i nN za pomoca muf i sztukéwek kablem o przekroju
odpowiadajacym stanowi faktycznemu kabli istniejacych nalezy przedluzyé | wprowadzié do

stacji docelowej.

Budowa linii nN i SN zostanie wykonana w nastepujacy sposob:

Zahezpieczenie
N;g:::jw w polu !warto?é Kierunek (nazwa - .
rozdzielnicy zabezplec’z?ma budynku) Typ linii kablowej nN
hN fwartosé
Znamionowa]
1 910A/910A Pole agregatu -
2 630A/910A Pole agregatu -
3 200A/400A Proj. ima i dz. 01| NAXY-J 4x240mm?
4 160A/400A Stup ul. Prusa NAXY-J 4x240mm?
5 160A/400A Z-18 Prusa NAXY-J 4x120mm°
6 80A/400A Szafa oswietleniowa NAXY-J 4x120mm?
7 32A/400A Z-Dialog NAXY-J 4x35mm’°
8 160A/400A Z-13 Prusa Geologia NAXY-J 4x120mm?
9 80A/400A Z-13 Prusa Stolarnia NAXY-J 4x120mm?
10 80/400A Prusa 13 Geologia NAXY-J 4x240mm*
11 200A/400A Z-12 Prusa NAXY-J 4x120mm?
12 rezerwa/400A - -
Nr pola
ro‘:dg?e‘r:i{: y Zabe;p;e(;ﬁ'z ente Kierunek Typ linii kablowej SN
SN
1 30A Pole transformatorowe | 3x YHAKXs 1x70mm?
2 630A LGL20101 XRUHAKXs
(R-201-1) 3x1x240mm?
LGL20132 XRUHAKXs
3 s (R-203) 3x1x240mm?
LGL23010 XRUHAKXs
4 s (R-230-10) 3x1x120mm?
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2.2. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa STKw-630/20/20g-1Xo,3X2; 0100.

Dla zasilania odbiorcow, zgodnie z wytycznymi, zaprojektowaé kontenerowg stacje
transformatorowg typu MRw-b 20/630-4 na dz. nr 199/4, do ktérej nalezy wprowadzi¢ wszystkie
linie kablowe SN i nN, ktore obecnie s wprowadzone do stacji LGL20122 (R-202).

Uktady pomiarowe bilansujgce w  stacji zaprojektowano w oparciu o standardy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.
W skitad uktadéw pomiarowych wchodza:
- przekiadniki pradowe 1000/5 5VA ki. 0,2s FS5,
- uktad pomiarowy — dostawa i montaz TAURON Dystrybucja S.A.
- modut komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych,
- koncentrator.
Uktad bilansujacy zabudowany bedzie w projektowanej rozdzielnicy RS-W. Przektadniki pradowe
umieszczone beda w czesci rozdzielczej pomigdzy roztgcznikiem giéwnym, a polami
odplywowymi.
Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego nalezy przystosowaé do
plombowania.
W rozdzieinicy SN zabudowa¢ sensory prgdowe i napieciowe. Stacja pizeznaczona dc zdalnego
sterowania wyposazona w anteny GSM i TETRA, umozliwiajgca wspéiprace z systemem FDIiR.
Stacje transformatorowg posadowi¢ na wysokosci 118,7 m n p m. Kolorystyka stacji:
- dach (RAL 7035)
- elewacja stacji (RAL 7035)
- drzwi (RAL 7037)
- cokolik (RAL 7031}

2.3. Linia kablowa SN

W celu wykonania powigzafi nowej stacji transformatorowej z istniejgcymi liniami SN
zaprojektowano powiazania sztukéwkami o przekrojach odpowiadajgcych aktualnym przekrojom kabli.
Kable przeciaé w dogodnej lokalizacji nie kolidujacej z przebudowg drogi.

Nowa linie wykonaé kablem SN 20kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm%25mm? oraz
3 x XRUHAKXS 1x240mm?/25mm®,

W celu wykonania linii kablowej SN nalezy:

- kabel uktada¢ linig falista w wykopie o glebokosci 1m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypac
piaskiem o grubosci 10 cm, nastgpnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykry¢
czerwong folig, a nastepnie wykop wypeini¢ ziemig warstwami co 0,2m i zagesci¢ kazdg warstwe
- uzyskaé wspdiczynnik zaggszczenia Is=0,97 zgodnie z normg PN-502205:1998,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chroni¢ rurg ostonowa DVK-160, przy
przejsciach przez ulice i wjazdy rurg osfonowg SRS-160 - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

_na kablach zamontowaé oznaczniki kablowe koloru czerwonego zawierajgce nastgpujace
informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Oznaczniki umieszczaé co 10m na trasie kabla, w miejscu gdzie koncza sig przepusty kablowe,

przy wprowadzeniu kabla do stacji.

W miejscu tgczenia kabli SN przy mufach kablowych stosowa¢ znaczniki EMS w celu ulatwienia

w przyszioéci lokalizacji miejsca tgczenia kabli.

2.4. Linia kablowa nN

W celu wykonania linii kablowej niskiego napigcia nalezy:

- przy stacji pozostawi¢ po 1,5m zapaséw kabla,

- kabel nalezy ukiada¢ linig falista na gtebokosci min. 0,8 m na 10-cio cm podsypce z piasku,
przysypaé piaskiem o grubosci 10 cm i rodzimym gruntem o grubosci min.15 cm, przykryé niebieskg
folig a nastepnie wykop wypelni¢ ziemig odpowiednio ja zageszczajac,

- w miejscach kolizji z innymi mediami projektowany kabel ukiadaé w rurach ostonowych
DVK-110/DVK-160, przy przekraczaniu drég, placow i wjazdéw w rurach ostonowych SRS-110/160,

- na kablach nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem zawierajace
nastepujace informacje: nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia ”
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- oznaczniki nalezy umieszczaé co 5 m na trasie kabla, na jego koficu, w zlgczu oraz na kohicach
przepustow kablowych. Korice rur ostonowych nalezy uszczelnig.

2.5. Obliczanie rezystancji uziemienia projektowanej stacji transformatorowej

a) Wypadkowa rezystancja uziemiefi Rg,, ktérych rezystancja nie przekracza 30Q (kazdego
uziemienia), znajdujgcych sig wraz z uziemionym przewodem PEN na obszarze kola
o Srednicy 200m zakreslonego dookota stacji powinna spetnia¢ warunek:
Rg £ 50Q

b) Wartos¢ spadkowa rezystancji wszystkich uziemieri punktow neutralnych i przewodow PEN
(PE) tworzacych sie¢ el-en kazdej stacji winna wynosié:
50
R, <R, - ——— <2780
B2 E Uo _ 50

gdzie: 50 — najwyzsze dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe w V,

Re — minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia

w miejscu zwarcia Rg=100,
Up — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi (wartoscé skuteczna) w vV

¢) Wartos¢ wypadkowa rezystancji wszystkich uziemier punktow neutralnych i przewoddéw PEN
{PE) tworzacych sieci el-en kazdej stacji winna wynosi¢:
Rp, = HE
Ig
gdzie: Rp; — warto$¢ wypadkowa rezystancji uziemienia,
Uk — dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe zalezne od czasu trwania uszkodzenia —
przyjgto 67V dla czasu 10s,
le — prad uziomowy w stacji zasilajgcej sie¢ nn podczas 1-fazowego zwarcia
w urzadzeniach SN

IE = \/(Ic)z + (Iawsc)2
gdzie: | - jednofazowy prad zwarcia doziemnego,
n - liczba zespotéw kompensacyjnych w stacji 110/20kV

lawse — Sktadowa czynna pradu przy wiaczonym rezystorze wtérnym na czas ok. 10s do
poprawy dziatania zabezpieczer\ ziemnozwarciowych

500V +/3.0,5kV

awse = 21,65A
10 20kV
Czyili:
Ig = V(0,1 % 1)% + (Lwso)? = /257 + 21,657 = 33,074
Stad:
Ry, <20 =Ry, <2.110
B2 = TE"' - 3_3'0_7 = Hpz = 4,

Skutecznos¢ ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w urzadzeniach $redniego napiecia
polega na ograniczeniu spodziewanych napie¢ dotykowych wrazeniowych Ur do wartosci
dopuszczalnych Uy,

Skuteczno$¢ ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w urzadzeniach $redniego napiecia
nalezy oceni¢ po wybudowaniu uzioméw i wykonaniu pomiaru uziemienia stacji oraz napiecia razenia.
W przypadku, gdy pomiar napiecia razeniowego wykaze warto$¢ wyzsza niz 80V nalezy dokonaé
dalszej rozbudowy uziomu przez wykonanie uziomu otokowego i whicie pretow pionowych.
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Dla kazdej stacji zamontowa¢ wspdlny uziom dla ochrony przepieciowej, uziemienia ochronnego

20kV i uziemienia roboczego 0,4kV. Uziemienie stacji wykona¢ jako uziom otokowy w promieniu 1m
za pomocg bednarki ocynkowanej 30x4mm, dodatkowo w rowach kablowych kabli SN i nn ulozy¢

bednarke na dnie rowu pogtebionego o 15cm.
3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenia doboru kabla SN

Sprawdzenie przekroju linii kablowej SN ze wzgledu na dopuszczalng warto$c prad zwarcia

jednosekundowego / cieplnego
TAB. 1 Parametry wyjsciowe sytemu

Moc zwarciowe systemu — Pétnocna T-1 So 340 MVA
Napiecie sieci (strona géma napigcia) Ut 110kV
Napiecie sieci {strona dolna napiecia} Upa 20 kV
TAB. 2 Parametry sieci SN.
RODZAJ LINII: 5 x’ r
NAPOWIETRZNA / PRZEKROJ! | DLUGOSC | reaktancja | rezystancia
KABLOWA jednostkowa | jednostkowa
- 3 x YHAKXS
Istn. linia kablowa (L1) 1x240/25 mm> 1350 m 0,15 0,165

Parametry kabla reaktancja i rezystancja zostaty okreslona na podstawie danych
okresionych przez producenta kabla.

1. Impedancja, reaktancja i rezystancja sieci:

c*Ufy  1,1%20°

= (2
340 129

Zgaoky = g7
kQ
XQZOkV = 0,995 * ZQZOkV = 1,280
RQZOkV eSS 0,1 *XQz(JkV = 0,1289
2. Rezystancja i reaktancia linii L1:

R, =1 * 1= 0,165 * 1350 = 222,75mQ
X, = x 1 =0,15 = 1350 = 202,5mQ

3. Rezystancja obwodu zwarciowego:
R, =Ry +Rpy
R, = 351,75mQ
4. Reaktancja obwodu zwarciowego linii:
X, =Xy + X
X, = 1482,5mQ

5. Impedancja obwodu zwarciowego linii:
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Zy = /Rf + X = 1523,65mQ =~ 1,5240

6. Wartosc pradu zwarcia 3-faz. symetrycznego:

c—stata 1,1 Ugy — napecie 20kV
7. Warto$¢ pradu zastepczego cieplnego:
czas trwania zwarcia wg wytycznych TAURON Dystrybucji S.A. - T,=0,5 s;

X1

T = e = 00134
m= % = 0,002243
—2—
T, -(1+e )

[th = Ik ' Vl +m= 8,84’kA
Sprawdzenie kabla na obcigZzalnosé zwarciows cieplina:

IH? < ‘Iﬂtr przy I.;c < Tk.‘r

gdzie:

ln— prad zwarciowy ciepliny zastepczy

lre — prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany,

Ty~ czas trwania zwarcia,

Txn — €zas znamionowy pradu krotkotrwatego wytrzymywanego.

Dla kabli sredniego oraz linii napiecia wartosci Iy, dla= 1 s sg podawane w katalogach producentow

Dia linii kablowe] 3x XRUHAKXS 1x120mm? prad zwarciowy 1-sekundowy
knr = 11,3kA, a dla linii 3x XRUHAKXS 1x240mm?, prad zwarciowy 1-sekundowy
Iy, = 22,6kA

Po przeliczeniu parametru dla wartosé 3s dla kabla o przekroju 120mm?Z.

Tkr 3
Ienr = Ity - = 11,3 = i~ 19,57kA

Tk — czas trwania zwarcia, od wystapienia do wylgczenia,
r - wymagany czas wytrzymatosci ciepinej.

In < Itpr > 8,84 < 19,57 — warunek spetniony
Po przeficzeniu parametru dla warto$¢ 3s dla kabla o przekroju 240mm?>.

Tier 3
Ith'r = Ith _1"— = 22,6 * I = 39,14kA

Ty — czas trwania zwarcia, od wystgpienia do wylaczenia,
r - wymagany czas wytrzymatosci cieplne;.
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Ln < Ly, — 8,84 < 39,14 - warunek spetniony

3.2. Zyta powrotna:

Stacja transformatorowa jest zasilana linia jest z pola nr 41 sekcja 1 stacja 110/20kV
Pétnocna. W wiw stacji zabudowany jest transformator o mocy 25MVA.

Na podstawie wytycznych Tauron Dystrybucja S.A. TD/DT/2018-07-23/0000001 z dnia
23.07.2018 w sprawie wymagan dla jednozytowych kabli elektroenergetycznych SN stosowanych na
terenie Tauron Dystrybucja S.A. oraz w oparciu o parametry modernizowanej sieci SN, dla
projektowanego kabla dobrano zytg powrotng o przekroju 25mm°.

W zawiazku z powyzszymi zatozeniami kabel typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm’ oraz
3x XRUHAKXS 1x240/25mm’ zostat dobrany poprawnie.

4. Rozbiorka stacji transformatorowej LGL 20122 (R-202).
Demontowana stacja transformatorowa LGL20122 (R-202) zasila obecnie odbiorcéw zlokalizowanych
przy ul. Prusa i ul. Leszczynskiej okolicznych ulicach.
Wymiary stacji: 4,0m x 6,4m x 5,3m. (wys x szer x gi)
Powierzchnia demontowane] stacji wynosi 33,9 m?.
Od strony zachodniej stacja zlokalizowana w granicy pasa drogowego i ogranicza mozliwos¢
korzystania z chodnika.

Rozbiorke istniejgcej stacji LGL20122 (R-202) nalezy przeprowadzic w nastepujacej kolejnosci:

1. Odigczy¢ zasilanie.
2. Odigczy¢ przewody wewnatrz stacji i wycofac je z budynku stacji przez przepusty kablowe.
3. Zabezpieczy¢ wszystkie kable wycofane ze stacji np. gtowicami koricowymi termokurczliwymi.
4. Zdemontowa¢ mosty szynowe taczace poszczegélne urzadzenia wewnatrz stacji.
5. Zdemontowaé urzgdzenia przez drzwi prowadzace do poszczegdlnych pomieszczeh:
- transformator,
- taczniki,
6. Zdemontowaé stolarke stalowa: drzwi, kraty wentylacyjne.
7. Rozebra¢ budynek stagiji:
- dach,

- $ciany wewnetrzne,
$ciany zewnetrzne,
posadzke.

Na etapie likwidacji istniejgcej stacji LGL20122 (R-202) przedstawiciele Rejonu Dystrybucji w
Legnicy okresig, ktére z urzadzen zostang zwrécone do magazynu TAURON Dystrybucja S.A.
Pozostate urzgdzenia W stacji nalezy zutylizowad.
Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych teren placu budowy nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie
zdemontowaé po zakoriczeniu prac.

Przy demontazu budynku stacji $ciany podeprzel tak, aby zabezpieczy¢ je przed
przewroceniem.

Materiaty z rozbiérki budynku stacji przekaza¢ na skladowisko odpadoéw zgodnie z ustawg o
gospodarce odpadami. Do Rejonu Dystrybucji nalezy dostarczyé tylko kopie kart przekazania
odpaddw na poszczegdlne rodzaje odpadow powstatych przy demontazu budynku staciji.

Prace zwiazane z wylgczeniem zasilania stacji przed rozbiérkg nalezy zleci¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem pogotowia energetycznego.

5. Uwagi dodatkowe.
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1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezyts starannoscig i nadzorowane przez osoby

i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni: -
posiada¢ aktuaine badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, postgpowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robét,
posiada¢ sprawny sprzegt zabezpieczajacy przed wypadkiem, prace w poblizu drogi winny byé
prowadzone przez pracownikow w kamizelkach odblaskowych
Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik rob6t zapoznaje pracownikéw wykonujgcych
niniejsze zadanie. Przekazane im informacje (uwagi) do stosowania zawarte w niniejszym projekcie
pracownicy poswiadczajg pisemnie.

3. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

4. Prace przy wykonywaniu stacji i linii energetycznej prowadzié zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i obowigzujacymi normami:

- Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych,

- Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,
Dz.U.98.79.513 w sprawie najwigkszych dopuszczainych stezen i natezen czynnikow
Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. Przy budowie projektowanych linii kablowych slupéw SN nalezy postepowac zgodnie
Z wymogami, wiascicieli i zarzadcow terenu ktére wyszczeg6iniono w zatacznikach.

8. Strefe niebezpieczng (wykop) oznakowaé, ogrodzié w sposdb uniemozliwiajacy wstepu osobom
pastronnym.

7. Prace przy istniejgcych kablach, i stacji wykonywaé po wylgczeniu napiecia na polecenie pisemne
zgodnie z Dz.U.99.80.912.

8. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zahezpieczyé
porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
Swiatlami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93.

9. W sytuacjach uzasadnionych dla oséb postronnych nad wykopem umiescié pomosty zgodnie z
Dz.U.72.13.93.

10. Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno byé zgodne z instrukcjg producenta.
Instrukcja uzytkowanych narzedzi i maszyn u brygadzisty wykonujacego niniejsze zadanie.

11. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie cdpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofaé z uzytku.

12. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie moga mie¢:

a) uszkodzonych zakonczenh roboczych,

b) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,
c) peknieg, zadritp.,

d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.

13. Materiaty uzyte w ukfadach uziomowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mie¢
minimalng grubos¢ powioki Zn nie mniejszg niz 40um, nie odwarstwiajgca sie i nie pgkajacg przy
zginaniu tasm.

14. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

15. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacii i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

16. Przed oddaniem kabla do uzytkowania wykona¢ zgodnie z przepisami pomiary sprawdzajgce wg
PN-76/E-05125 i wewngtrznymi przepisami branzowymi TAURON Dystrybucja S.A.

mgr in2. Grzegorz Pietraszko
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IV. INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robét

wytyczenie przez geodeteg trasy linii kablowej SN | nN oraz miejsce posadowienia stacji
transformatorowej,
budowa stacji transformatorowej,
wykonanie wykopu pod kabei SN i nN,
ufozenie przepustéw w gotowym wykopie,
- wykonanie podsypki pod kable, utozenie kabli,
- nasypanie warstwy piasku na kablu oraz przykrycie go folig,
- zasypanie wykopow wraz z jego zageszczeniem,
- rozbiérka stacji LGL20122 (R-202),
- wykonanie polaczen kabla SN w rozdzielnicach SN,
- wykonanie pofgczen istn. kabli nN w rozdzielnicach,
wykonanie pomiarow sprawdzajacych i uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Duze zageszczenie sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce ich wystepowania.
Zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 02. 151. 1256:

- prace ze sprzgtem zmechanizowanym,
- prace przy roztadunku kabii,

- prace przy montazu kabli i stacji,

- prace w poblizu sieci SN i nN.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz
wszystkich pracownikéw na budowie. Przekazane im informacje instruktazowe do stosowania
zawarte w niniejszym opracowaniu pracownicy poswiadczaja pisemnie .

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapobiegajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Prace przy sieci energetycznej pod napigciem wykonywa¢ po wylgczenii napiecia na
polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.99.80.912. Wykopy w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w
napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy Swiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego
zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93. W sytuacjach uzasadnionych dia os6b postronnych nad wykopem
umiesci¢ pomosty zgodnie z Dz.U.72.13.93.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang praca powinni
byC zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzgt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy ukladaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.

Prace elektromontazowe mogg byé wykonywane wylacznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajace z przepiséw eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.
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Pracownicy winni posiadac¢ aktualne badania lekarskie.
Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostgpem 0sob postronnych.
W czasie prowadzenia robot stosowac sig do ogdinych warunkéw wynikajgcych z przepisow BHP.
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Kolorystyka stacji:
[} -dach (RAL 7035)
[ -elewacja stacji (RAL 7C
B -drzwi (RAL 7037)
i - cokolik (RAL 7031)
Rze¢dna posadowienia stacji 11







Budowa linii kablowej SN od stacji LGL 35402, budowa przepustu kablowego
w ramach modernizaciji linii L-201 przy ul. Szpitalnej w Legnicy













