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LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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208.98
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-244.1-

-244.1-

44

S24 R

3xŁO + ŁP

44/1

S12 ON120

3xŁO/3xŁO

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.6 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 99.9 MPa
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f+80°C = 7.43 m

f+80°C = 7.41 m

f+80°C = 7.45 m

f+40°C = 5.09 m

44/1

X=6456895.07

Y=5601743.47

44

X=6456659.73

Y=5601808.10

214.78
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-256.7-

-256.7-

44/1

S12 ON120

3xŁO/3xŁO

44/2

S12 ON150+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 181.3 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 102.5 MPa

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

f+80°C = 7.92 m

f+80°C = 7.92 mf+80°C = 7.92 m

f+40°C = 5.64 m

44/1

X=6456895.07

Y=5601743.47

44/2

X=6457142.67

Y=5601675.76

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

1T9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44 do słupa nr 44/2 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

214.81

209.01

206.61

208.62

203.78

204.33

197.98

201.12

195.58
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-509.5-

-233.7- -275.8-

44/2

S12 ON150+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/3

S12 P

3xŁP

44/4

S12 ON120+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.8 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 99.2 MPa
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f+80°C = 6.76 m

f+80°C = 6.76 mf+80°C = 6.76 m

f+40°C = 4.70 m

f+80°C = 9.43 m

f+80°C = 9.43 mf+80°C = 9.43 m

f+40°C = 6.55 m

droga polna

44/2

X=6457142.67

Y=5601675.76

44/3

X=6457368.07

Y=5601614.19

44/4

X=6457634.06

Y=5601541.22

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

2T9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/2 do słupa nr 44/4 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

214.81

209.01

206.61

208.62

203.78

204.33

197.98

201.12

195.58
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-509.5-

-233.7- -275.8-

44/2

S12 ON150+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/3

S12 P

3xŁP

44/4

S12 ON120+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.8 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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 σ obl. = 78.6 MPa
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droga polna

44/2

X=6457142.67

Y=5601675.76

44/3

X=6457368.07

Y=5601614.19

44/4

X=6457634.06

Y=5601541.22

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

2AT9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/2 do słupa nr 44/4 - wariant 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1734.3-

-264.8- -231.8- -231.6- -209.6- -224.6- -297- -275.1-

44/4

S12 ON120+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/5

S12 PS-2

3xŁP

44/6

S12 P-2

3xŁP

44/7

S12 P-2

3xŁP

44/8

S12 P-2

3xŁP

44/9

S12 P+2,5

3xŁP

44/10

S12 PS+2.5

3xŁP

44/11

S12 ON150+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.6 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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 σ obl. = 99.1 MPa

stopień obostrzenia 1° stopień obostrzenia 2°
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-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/4 do słupa nr 44/11 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1734.3-

-264.8- -231.8- -231.6- -209.6- -224.6- -297- -275.1-

44/4

S12 ON120+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/5

S12 PS-2

3xŁP

44/6

S12 P-2

3xŁP

44/7

S12 P-2

3xŁP

44/8

S12 P-2

3xŁP

44/9

S12 P

3xŁP

44/10

S12 PS+2.5

3xŁP

44/11

S12 ON150+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.6 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 84.2 MPa

stopień obostrzenia 1° stopień obostrzenia 2°
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Y=5601541.22
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek od

słupa nr 44/4 do słupa nr 44/11 - wariant 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1442-

-269.5- -258.7- -286.7- -311.1- -316-

44/11

S12 ON150+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/12

S12 P-2

3xŁP

44/13

S12 P

3xŁP

44/14

S12 P+2.5

3xŁP

44/15

S12 P+10

3xŁP

44/16

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 179.2 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 106.5 MPa
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-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/11 do słupa nr 44/16 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1442-

-269.5- -258.7- -286.7- -311.1- -316-

44/11

S12 ON150+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/12

S12 P-2

3xŁP

44/13

S12 P

3xŁP

44/14

S12 P+2.5

3xŁP

44/15

S12 P+5

3xŁP

44/16

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 179.2 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 100.7 MPa
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44/15

X=6460417.70
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X=6460729.36

Y=5600847.00

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

4AT9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek od

słupa nr 44/11 do słupa nr 44/16 - warian 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-153.7-

-153.7-

44/16

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/17

S12 ON120-2

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 104.1 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 64.5 MPa

f+80°C = 4.87 m

f+80°C = 4.83 m

f+80°C = 4.91 m

f+40°C = 4.01 m
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= 11.06 m

Linia 220 kV relacji Groszowice - Ząbkowice;

Przęsło 129 - 130; słup 129 - HC525 P+5,

słup 130 - HC525 P, AFL-8 525 mm

2

;

Długość przęsła 401 m
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droga polna

linia 220 kV Ząbkowice - Groszowice
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-214.9-

-214.9-

44/17

S12 ON120-2

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/18

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 181.3 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 91.2 MPa
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5
m

f+80°C = 6.46 m

f+80°C = 6.42 m

f+80°C = 6.43 m

f+40°C = 3.81 m

44/17

X=6460879.09

Y=5600881.86

44/18

X=6461088.37

Y=5600930.53
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ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
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SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

5T9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/16 do słupa nr 44/18 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2093.7-

-297.6- -299.8- -277- -309.7- -308- -308- -293.5-

44/18

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/19

Sc120 P

3xŁP

44/20

Sc120 P+3

3xŁP

44/21

Sc120 P-2

3xŁP

44/22

Sc120 P+3

3xŁP

44/23

Sc120 P

3xŁP

44/24

Sc120 P+3

3xŁP

44/25

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.6 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 107.2 MPa

stopień obostrzenia 1°

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

7
+

D

e
l

=
7

.
8

5
m

f+80°C = 9.88 m

f+80°C = 9.83 m

f+80°C = 9.84 m

f+40°C = 7.83 m

f+80°C = 10.03 m

f+80°C = 10.03 mf+80°C = 10.03 m

f+40°C = 7.95 m

f+80°C = 8.56 m

f+80°C = 8.56 mf+80°C = 8.56 m

f+40°C = 6.79 m

f+80°C = 10.70 m

f+80°C = 10.70 mf+80°C = 10.70 m

f+40°C = 8.48 m

f+80°C = 10.58 m

f+80°C = 10.58 mf+80°C = 10.58 m

f+40°C = 8.39 m
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f+80°C = 10.58 mf+80°C = 10.58 m

f+40°C = 8.39 m

f+80°C = 9.61 m

f+80°C = 9.62 m

f+80°C = 9.60 m

f+40°C = 7.62 m

droga powiatowa nr 1537O droga polna droga polna rzeka Nysa Kłodzka droga polna

44/18

X=6461088.37

Y=5600930.53

44/19

X=6461374.14
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Y=5601514.58
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Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
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-

02.20221:200/1:2000

6T9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/18 do słupa nr 44/25 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2093.7-

-297.6- -299.8- -277- -309.7- -308- -308- -293.5-

44/18

S12 ON120

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/19

Sc120 P

3xŁP

44/20

Sc120 P+3

3xŁP

44/21

Sc120 P-2

3xŁP

44/22

Sc120 P+3

3xŁP

44/23

Sc120 P

3xŁP

44/24

Sc120 P+3

3xŁP

44/25

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.6 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 101.4 MPa
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droga powiatowa nr 1537O droga polna droga polna rzeka Nysa Kłodzka droga polna

44/18

X=6461088.37

Y=5600930.53

44/19

X=6461374.14

Y=5601013.66

44/20

X=6461662.17

Y=5601097.01

44/21

X=6461928.14

Y=5601174.30

44/22

X=6462225.56

Y=5601260.62

44/23

X=6462521.35

Y=5601346.57

44/24

X=6462817.09

Y=5601432.73

44/25

X=6463098.97

Y=5601514.58

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

6AT9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek od

słupa nr 44/18 do słupa nr 44/25 - wariant 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1130.2-

-262.4- -308.5- -284.6- -274.7-

44/25

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

44/26

Sc120 P+3

3xŁP

44/27

Sc120 P+3

3xŁP

44/28

Sc120 P-2

3xŁP2

44/29

Sc120 ON+3

3xŁO2/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.9 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm

2

 σ obl. = 107.3 MPa

stopień obostrzenia 1°stopień obostrzenia 1°
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f+80°C = 8.36 m

f+80°C = 8.60 m

f+40°C = 6.60 m

droga powiatowa nr 1534O

linia SN linia SN
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X=6463098.97

Y=5601514.58

44/26

X=6463360.24

Y=5601538.59

44/27

X=6463667.50
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44/28

X=6463950.97

Y=5601592.07

44/29

X=6464224.51

Y=5601616.91

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

7T9

Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/25 do słupa nr 44/29 - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
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-262.4- -308.5- -284.6- -274.7-
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44/28

Sc120 P-2

3xŁP2
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3xŁO2/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.9 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek od

słupa nr 44/25 do słupa nr 44/29 - wariant 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-556-

-286.7- -269.3-

44/29

Sc120 ON+3

3xŁO2/3xŁO + ŁP

44/30

Sc120 P

3xŁP

44/31

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.9 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-37.9-

-37.9-

44/31

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

BR

Br. Bielice

3xŁO

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 20.2 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek

od słupa nr 44/29 do bramki Bielice - wariant 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-556-

-286.7- -269.3-

44/29

Sc120 ON+3

3xŁO2/3xŁO + ŁP

44/30

Sc120 P-2

3xŁP

44/31

Sc120 ONI

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-1C1/24 (M66/R41-44) σ obl. = 180.9 MPa

p. r. 3xAFL-6 120 mm
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Profil podłużny dla temp. +80°C - odcinek od

słupa nr 44/29 do słupa nr 44/31 - wariant 1 bez modernizacji


