PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZALACZNIK 3
PROFILE PODLUZNE

Nazwa zadania;

Modernizacja istniejacej linii 110 kV relacji GPZ
Hajduki — GPZ Grodkow

Lokalizacja:

Woj. opolskie, powiat: brzeski, nyski

Nazwa i adres

4

TAURON Dystrybucja S.A.

Zamawiajacego: | oy Oddzial w Opolu
#” TAURON  ul. Warynskiego 1
DYSTRYBUCJA 45_047 OpOIe
Podmiot EMCA Volt Sp. z o.0.
: ul. Wiejska 20
opracowujacy
PE-U-: e I | I C a 00-490 Warszawa

Biuro w Katowicach
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
tel.: (32) 760 86 87, fax.: (32) 760 85 78

Osoba opracowujaca PF-U:

Stanowisko

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Opracowat: mgr inz. Marcin Niezgoda

SLK/8988/PWBE2L | Mourcins /\/AZ/LQKAAW

KATOWICE, LIPIEC 2022 R.

EMCA VOLT Sp. z o.0.
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
Tel: (22) 62539 40
Fax:(22) 622 85 88
e-mail: zarzad@emca.pl
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Zadanie inwestycyjne

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej
110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice
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LEGENDA PODKLAD MAPOWY:
przewody robocze linii 110 kV

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu
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Zadanie inwestycyjne Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej

droga powiatowa nr 16020 110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice

n

EMCA VOLT SP. Z0.0.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice Nazwa obiektu Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw
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Zadanie inwestycyjne Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice
EMCA VOLT SP. Z O.0.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
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Zadanie inwestycyjne Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice
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LEGENDA:
zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analize sporzadzono w oparciu o normatywne odleglosci wg. normy

PN-EN 50341:
———————— 5.85m - wymagana normatywna odlegto$¢ od powierzchni ziemi

-------- 7.85m - normatywna odlegto$¢ od powierzchni drogi lub glowki szyny linii
kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii
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———— Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKLAD MAPOWY:
przewody robocze linii 110 kV

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

-,
A

Zadanie inwestycyjne Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice
EMCA VOLT SP. Z O.0.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice | '\azwa obiekiu

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodkoéw
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UM/TD-OOP/16481/04209/2021
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LEGENDA:
zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analize sporzadzono w oparciu o normatywne odlegtosci wg. normy

PN-EN 50341:
-------- 5.85m - wymagana normatywna odlegto$¢ od powierzchni ziemi

-------- 7.85m - normatywna odlegto$¢ od powierzchni drogi lub gltéwki szyny linii
kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii
—————— Profil terenu pod skrajnym przewodem

———— Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKLAD MAPOWY:
przewody robocze linii 110 kV

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu
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e m C a Inwestor APTAURON I, Waryriskiego 1, 45-047 Opole

Zadanie inwestycyjne Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodkéw wraz z odczepem do GPZ Bielice
EMCA VOLT SP. Z O.0.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice Nazwa obiektu Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodkoéw
Numer projektu/Job number Tytut rysunku/Drawing title Profil podiuzny dla temp. +100°C - odcinek
UM/TD-OOP/16481/04209/2021 od stupa nr 76 do stupa nr 84 - scenariusz 1 bez modernizaciji
Zespot Imie Nr uprawnien Podpis Branza Stacium
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