Oswiadczenie o réwnowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych materiatow
oraz urzgdzen dla zamierzenia budowlanego pn.

»Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Hajduki (gm. Nysa) — GPZ Grodkow
z odczepem do GPZ Bielice (gm. Lambinowice) wraz z opracowaniem dokumentacji
techniczno — prawnej.”.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzadzen oraz materiatbw réwnowaznych, o
parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych od wskazanych ponizej, wynikajgcych
z programu funkcjonalno-uzytkowego.

Lp

Nazwa elementu

Parametry réwnowaznosci

1

Przetacznica
Swiattowodowa PS-19

przetgcznica panelowa przeznaczona do montazu w
szafach stojakach 19”;

w petni wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych;
wykonane ze stali;

malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 z opisami
portdw wykonanymi fabrycznie (kolor czarny);

zgodne z normg ZN 96/TPSA - 009

2 Szafa teleinformatyczna | Szafa teleinformatyczna wyposazona w:
SZB19 - pétke ruchomg pod komputer typu laptop;

- dolny szczotkowy przepust kablowy;
- dolng wtdknine wentylacyjng — podtogows.
Wymiary szafy: S = 600; G = 600; W (uzytkowa) = 45U.
Budowa szafy:
szkielet,
drzwi przednie szklane,
dwie ostony boczne,
drzwi tylne blaszane, skrécone z maskownicg 3 U z
przepustem szczotkowym,
dach standardowy,
dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
listwa i linki uziemienia,
szafa posiadajgca stopki regulacyjne,
posiadajgca stopien szczelnosci IP 20 zgodnie z normg
PN-EN 60529,
szkielet, dach, ostony, drzwi, cokét - malowane farbg
proszkowg o grubej strukturze w kolorze RAL 7035,
podioga z widkniny oraz kablowego przepustu
szczotkowego;
belki nosne — alucynk;
cokot.

3 OPGW-2S3/36+36+24 Srednica przewodu: 15,0 mm

(M113/R72-126)

Przekréj nosny przewodu: 112,88 mm2

Znamionowa wytrzymato$é na rozcigganie (RTS): 71,7
kN

Masa przewodu: 537 kg/km

Rezystancja w temperaturze 20°C: 0,381 Q/km
Obliczeniowy modut sprezystosci wzdtuznej przewodu:
101,3 kN/mm2

Obliczeniowy wspétczynnik wydtuzenia cieplnego: 17,0
10-6/K-1

Wytrzymatos¢ zwarciowa (35-180°C): 91,18 kA2s




Typ widkien Swiattowodowych: Jednomodowe typu
G.652D
Liczba wtdkien $wiattowodowych: 96

4 | OPGW-2S2/24 (M86/R58-
73)

Srednica przewodu: 12,75 mm

Przekréj nosny przewodu: 86,44 mm2

Znamionowa wytrzymato$¢ na rozcigganie (RTS): 57,7
kN

Masa przewodu: 417 kg/km

Rezystancja w temperaturze 20°C: 0,513 Q/km
Obliczeniowy modut sprezystosci wzdtuznej przewodu:
104,7 KN/mm2

Obliczeniowy wspétczynnik wydtuzenia cieplnego: 16,7
10-6/K-1

Wytrzymatos¢ zwarciowa (35-180°C): 52,04 kA2s

Typ widkien Swiattowodowych: Jednomodowe typu
G.652D

Liczba wtdkien Swiattowodowych: 48

5 | OPGW-252/24 (M94/R53-
91)

Srednica przewodu: 13,3 mm

Przekréj nosny przewodu: 93,97 mm2

Znamionowa wytrzymato$¢ na rozcigganie (RTS): 53,0
kN

Masa przewodu: 408 kg/km

Rezystancja w temperaturze 20°C: 0,431 Q/km
Obliczeniowy modut sprezysto$ci wzdtuznej przewodu:
93,7 KN/mm2

Obliczeniowy wspotczynnik wydtuzenia cieplnego: 17,9
10-6/K-1

Wytrzymatos¢ zwarciowa (35-180°C): 67,0 kA2s

Typ widkien Swiattowodowych: Jednomodowe typu
G.652D

Liczba wtdkien Swiattowodowych: 48

6 | OPGW-1C1/24 (M66/R41-
44)

Srednica przewodu: 11,25 mm

Przekroj nosny przewodu: 66,27 mm2

Znamionowa wytrzymato$¢ na rozcigganie (RTS): 40,6
kN

Masa przewodu: 337 kg/km

Rezystancja w temperaturze 20°C: 0,659 Q/km
Obliczeniowy modut sprezystosci wzdtuznej przewodu:
109,0 kN/mm2

Obliczeniowy wspotczynnik wydtuzenia cieplnego: 15,5
10-6/K-1

Wytrzymato$¢ zwarciowa (35-180°C): 28,34 kA2s

Typ widkien Swiattowodowych: Jednomodowe typu
G.652D

Liczba wtdkien swiattowodowych: 24

* dopuszcza sie zastosowanie przewodéw o innych parametrach pod warunkiem spetnienia
wymagan normy PN-EN 50341 oraz wymaganej wytrzymatos$ci zwarciowej



