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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-23.1-

-23.1-

BR
Br. Hajduki

6xŁO

1A
OS24 ON120+2.5

6xŁO
Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1 1xOPGW-2S3/36+36+24 (M113/R72-126) σ obl. = 29.4 MPa
p. o. 2 1xAFL-1.7 50 mm² σ obl. = 28.9 MPa
p. r. 1 3xAFLs-10 300 mm2 σ obl. = 8.4 MPa
p. r. 2 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 5.3 MPa

stopień obostrzenia 1°

5+
D

=5
.8

5m

f+40°C = 0.49 m
f+40°C = 0.54 m

f+100°C = 0.91 m
f+80°C = 0.95 m
f+100°C = 0.83 m
f+80°C = 0.94 m
f+100°C = 0.91 m
f+80°C = 0.89 m

1A
X=6454395.26
Y=5590694.85

BR
X=6454402.70
Y=5590672.96

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego 1 w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu roboczego 2 w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego 1 w temperaturze pracy +40°C

zwis przewodu odgromowego 2 w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN­EN 50341:

5.85m ­ wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m ­ normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-51-

-51-

1A
OS24 ON120+2.5

6xŁO

1
Dc1 ONIII+3
6xŁO/6xŁO2

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1 1xOPGW-2S3/36+36+24 (M113/R72-126) σ obl. = 32.5 MPa
p. o. 2 1xAFL-1.7 50 mm² σ obl. = 35.6 MPa

p. r. 1 3xAFLs-10 300 mm2 σ obl. = 13.9 MPa
p. r. 2 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 12.5 MPa

stopień obostrzenia 1°

5+
D

=5
.8

5m

f+100°C = 1.74 m

f+100°C = 1.63 m

f+100°C = 1.82 m

f+40°C = 1.28 m

f+80°C = 2.11 m

f+80°C = 2.22 m

f+80°C = 2.04 m

f+40°C = 1.35 m
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-228.8-

-228.8-

1
Dc1 ONIII+3
6xŁO/6xŁO2

2
OS24 ON150+5
6xŁO2/6xŁO2

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1 1xOPGW-2S3/36+36+24 (M113/R72-126) σ obl. = 103.0 MPa
p. o. 2 1xAFL-1.7 50 mm² σ obl. = 109.0 MPa
p. r. 1 3xAFLs-10 300 mm2 σ obl. = 61.3 MPa
p. r. 2 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 61.8 MPa

stopień obostrzenia 3°
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f+100°C = 8.19 m

f+80°C = 7.87 m

f+80°C = 7.91 m

f+80°C = 7.83 m

f+100°C = 8.23 m

f+100°C = 8.16 m

f+40°C = 7.48 m

f+40°C = 7.09 m

1A
X=6454395.26
Y=5590694.85

1
X=6454421.56
Y=5590738.59

droga zakładowa
j. asfaltowa

1
X=6454421.56
Y=5590738.59

2
X=6454600.32
Y=5590881.42

mgr inż.
Krzysztof Domin SLK/8990/PWBE/19

Zespół
projektowy

-

 Nr uprawnień  Podpis

Opracował

Branża

Skala Data

Projektował

Nr rysunku

Rewizja Nr inwestycji:

Nr arkusza
Sprawdził

Stadium

Inwestor

Zadanie inwestycyjne

Nazwa obiektu

Numer projektu/Job number Tytuł rysunku/Drawing title

mgr inż.
Maciej Jaroń

Imię
Nazwisko ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej
110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19 -

mgr inż.
Marcin Niezgoda 02.20221:200/1:2000

01T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek
od bramki HAJ do słupa nr 2 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-196.7-

-404.3-

-207.7-

2
OS24 ON150+5
6xŁO2/6xŁO2

3
Dc1 P-2
3xŁPA

4
Dc1 ONII

6xŁO2/6xŁO2
Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1 1xOPGW-2S3/36+36+24 (M113/R72-126) σ obl. = 126.3 MPa
p. r. 1 3xAFLs-10 300 mm2 σ obl. = 59.0 MPa
p. r. 2 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 68.3 MPa

stopień obostrzenia 3° stopień obostrzenia 3°
5+

D
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.8
5m

5+
D

=5
.8

5m
f+100°C = 5.69 m

f+80°C = 6.34 m

f+80°C = 6.33 m

f+80°C = 6.34 m

f+80°C = 6.98 m

f+80°C = 7.01 m
f+80°C = 6.95 m

f+100°C = 5.69 m

f+100°C = 5.69 m

f+100°C = 6.41 m

f+100°C = 6.39 m
f+100°C = 6.44 m

f+40°C = 4.19 m

f+40°C = 4.68 m

droga polna

2
X=6454600.32
Y=5590881.42

3
X=6454753.93
Y=5591004.22

4
X=6454916.16
Y=5591133.86

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego 1 w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu roboczego 2 w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego 1 w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN­EN 50341:

5.85m ­ wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m ­ normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

mgr inż.
Krzysztof Domin SLK/8990/PWBE/19

Zespół
projektowy

-

 Nr uprawnień  Podpis

Opracował

Branża

Skala Data

Projektował

Nr rysunku

Rewizja Nr inwestycji:

Nr arkusza
Sprawdził

Stadium

Inwestor

Zadanie inwestycyjne

Nazwa obiektu

Numer projektu/Job number Tytuł rysunku/Drawing title

mgr inż.
Maciej Jaroń

Imię
Nazwisko ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej
110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19 -

mgr inż.
Marcin Niezgoda 02.20221:200/1:2000

02T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek
od słupa nr 2 do słupa nr 4 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-240.9-

-1352.3-

-255.2- -205.5- -225.5- -209.6- -215.6-

4
Dc1 ONII

6xŁO2/6xŁO2

5
Dc1 P+3
3xŁPA

6
Dc1 P+3
3xŁPA

7
Dc1 P+6
3xŁPA

8
Dc1 P-2
3xŁPA

9
Dc1 P+3
3xŁPA

10
OS24 ON150+10

6xŁO2/3xŁO2+3xŁO
Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1 1xOPGW-2S3/36+36+24 (M113/R72-126) σ obl. = 125.8 MPa
p. r. 1 3xAFLs-10 300 mm2 σ obl. = 61.7 MPa
p. r. 2 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 70.3 MPa
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6mf+80°C = 8.71 m

f+80°C = 8.74 m
f+80°C = 8.68 m

f+80°C = 9.87 m

f+80°C = 9.87 m

f+80°C = 6.40 m

f+80°C = 6.40 m

f+80°C = 7.71 m

f+80°C = 7.71 m

f+80°C = 6.66 m

f+80°C = 6.66 m

f+80°C = 7.10 m

f+80°C = 7.10 m

f+80°C = 7.11 m

f+100°C = 8.12 m

f+100°C = 8.15 m
f+100°C = 8.10 m

f+100°C = 9.03 m

f+100°C = 9.03 m f+100°C = 5.85 m

f+100°C = 5.85 m

f+100°C = 7.05 m

f+100°C = 7.05 m f+100°C = 6.09 m

f+100°C = 6.09 m

f+100°C = 6.39 m

f+100°C = 6.38 m

f+100°C = 6.39 m

f+40°C = 6.31 m

f+40°C = 7.07 m

f+40°C = 4.59 m

f+40°C = 5.52 m
f+40°C = 4.77 m

f+40°C = 5.05 m

droga wojewódzka nr 489 linia kolejowa

linia nN linia SN

4
X=6454916.16
Y=5591133.86

9
X=6455284.11
Y=5592209.35

5
X=6454994.27
Y=5591361.77

6
X=6455076.65
Y=5591603.26

7
X=6455143.37
Y=5591797.68

8
X=6455216.42
Y=5592010.96

10
X=6455354.07
Y=5592413.29

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego 1 w temperaturze pracy +80°C

zwis przewodu roboczego 2 w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego 1 w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN­EN 50341:

5.85m ­ wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m ­ normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)
Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

mgr inż.
Krzysztof Domin SLK/8990/PWBE/19

Zespół
projektowy

-

 Nr uprawnień  Podpis

Opracował

Branża

Skala Data

Projektował

Nr rysunku

Rewizja Nr inwestycji:

Nr arkusza
Sprawdził

Stadium

Inwestor

Zadanie inwestycyjne

Nazwa obiektu

Numer projektu/Job number Tytuł rysunku/Drawing title

mgr inż.
Maciej Jaroń

Imię
Nazwisko ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej
110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19 -

mgr inż.
Marcin Niezgoda 02.20221:200/1:2000

03T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek
od słupa nr 4 do słupa nr 10 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-324.1-

-1062.1-

-245.9- -289.3- -202.9-

10

OS24 ON150+10

6xŁO2/3xŁO2+3xŁO

11

B2 P+5

3xŁP

12

B2 P+5

3xŁP

13

B2 P+5

3xŁP2

14

B2 M6+5

3xŁO2/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 158.3 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 77.5 MPa
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204.40

200.80

208.70

droga polna droga wojewódzka nr 407
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X=6455354.07

Y=5592413.29
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X=6455971.55

Y=5593010.84
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X=6455587.93

Y=5592637.70

12

X=6455764.23

Y=5592809.10

14

X=6456117.65

Y=5593151.56

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

04T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 10 do słupa nr 14 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  

-231.8-

-1591.9-

-355.5- -329.8- -349.9- -325.1-

14

B2 M6+5

3xŁO2/3xŁO + ŁP

15

B2 P+10

3xŁP

16

B2 P+10

3xŁP

17

B2 P+5

3xŁP

18

B2 P+10

3xŁP

19

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO2 + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 188.4 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa
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linia SN
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Y=5593151.56
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X=6456150.97

Y=5593380.93

16

X=6456203.18

Y=5593732.56
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X=6456261.50

Y=5594057.12
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X=6456334.98

Y=5594399.16
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X=6456411.74

Y=5594715.02

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

05T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 14 do słupa nr 19 - scenariusz S1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-233.1-

-233.1-

19

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO2 + ŁP

19A

B2 M3+10

3xŁO2/3xŁO + ŁPm

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 158.0 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 57.7 MPa
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f+100°C = 8.86 m

f+100°C = 8.87 m

f+100°C = 8.89 m

droga polna droga krajowa DK41
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X=6456490.37

Y=5594934.43

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1454.8-

-105- -177.7- -240.7- -261.8- -346.3- -323.2-

19A

B2 M3+10

3xŁO2/3xŁO + ŁPm

20

B2 PL+2.5

3xŁPV

21

B2 P

3xŁP

22

B2 P

3xŁP

23

B2 P+2.5

3xŁP

24

B2 P+10

3xŁP

25

B2 M6+5

3xŁO/ŁO2 + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 177.9 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 87.4 MPa
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 19 do słupa nr 25 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-288.1-

-288.1-

25

B2 M6+5

3xŁO/ŁO2 + ŁP

26

B2 M3+5

3xŁO2/ŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M94/R53-91) σ obl. = 159.1 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.9 MPa

stopień obostrzenia 2°
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droga wojewódzka nr 406
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Y=5596308.37
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X=6456912.97

Y=5596591.10

LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1260.2-

-256.4- -305- -335- -363.8-
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B2 M3+5

3xŁO2/ŁO + ŁP
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3xŁP
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B2 P+5

3xŁP
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B2 P+10

3xŁP

30

B2 M3+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M94/R53-91) σ obl. = 157.8 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.2 MPa
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droga polna

linia SN
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 25 do słupa nr 30 - scenariusz 1
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-135.8-

-135.8-
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B2 M3+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

31

K-12 SPEC

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M94/R53-91) σ obl. = 99.0 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 58.2 MPa
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Y=5597827.55
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X=6456643.13

Y=5597960.76
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2144.8-

-287.4- -333.6- -299.4- -296.2- -376.6- -324.6-
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E111 M6

3xŁO/3xŁO + ŁP

33

B2 P+5

3xŁP
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B2 P+5

3xŁP
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B2 P+5

3xŁP
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B2 P+5

3xŁP

37

B2 P+5

3xŁPA

38

B2 P+10

3xŁPA

39

B2 M6+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M94/R53-91) σ obl. = 168.1 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.3 MPa
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f+100°C = 13.53 m
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X=6456571.64

Y=5598324.66

droga powiatowa nr 1602O droga polna
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Y=5600110.30
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LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-134-

-134-

31

K-12 SPEC

3xŁO/3xŁO + ŁP

15/31A

E111 M9

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M94/R53-91) σ obl. = 89.5 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 38.9 MPa

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

206.66

204.66

212.66

207.66

204.99

202.49

210.99

1
9
2
.
6
6

8
0
8
5
.
6
0

1
8
8
.
3
8

8
1
6
3
.
4
7

1
8
7
.
9
5

8
1
7
9
.
1
1

1
8
6
.
4
9

8
2
1
9
.
5
9

f+40°C = 3.00 m

f+100°C = 4.61 m

f+100°C = 4.61 m

f+100°C = 4.61 m

Linia 220 kV relacji Groszowice - Ząbkowice;

Przęsło 117 - 118; słup 117 - HC525 P,

słup 130 - HC525 P-4, AFL-8 525 mm
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;

Długość przęsła 401 m
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Y=5597960.76

15/31A

X=6456617.25

Y=5598092.22
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-
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p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.4 MPa
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LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:
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p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.8 MPa
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LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV

210.80

206.10

203.70

217.72

213.42

209.82

217.97

213.67

210.07

210.53

206.23

202.63

211.66

207.36

203.76

204.00

199.70

196.10

205.98

201.68

198.08

202.57

199.78

198.27

195.08

194.67

192.68

1
8
8
.
7
0

1
4
4
7
7
.
2
7

1
8
8
.
2
4

1
4
5
2
5
.
1
5

1
8
7
.
9
1

1
4
5
4
9
.
5
8

1
8
6
.
2
7

1
4
6
0
5
.
0
8

1
8
5
.
1
6

1
4
6
5
9
.
1
1

1
8
5
.
7
7

1
4
7
0
8
.
4
7

1
8
6
.
0
0

1
4
7
1
6
.
0
1

1
8
7
.
2
9

1
4
7
8
9
.
8
0

1
8
7
.
4
2

1
4
8
2
5
.
4
0

1
4
8
2
5
.
4
0

1
8
7
.
6
5

1
4
8
7
9
.
4
1

1
8
7
.
8
7

1
4
9
4
1
.
6
1

1
8
7
.
8
3

1
4
9
8
8
.
4
4

1
8
7
.
9
0

1
5
0
0
1
.
0
9

1
8
7
.
7
8

1
5
0
2
0
.
9
9

1
8
7
.
7
5

1
5
0
8
7
.
8
4

1
8
7
.
8
2

1
5
1
0
6
.
1
0

1
8
7
.
8
4

1
5
1
3
4
.
1
7

1
8
7
.
7
2

1
5
1
5
7
.
2
4

1
8
7
.
6
7

1
5
1
7
1
.
9
1

1
5
1
7
1
.
9
1

1
8
7
.
6
2

1
5
1
9
2
.
2
4

1
8
7
.
5
6

1
5
2
1
4
.
6
5

1
8
7
.
5
0

1
5
2
4
6
.
4
4

1
8
7
.
3
3

1
5
3
1
8
.
8
3

1
8
6
.
6
1

1
5
4
0
9
.
1
4

1
8
6
.
3
2

1
5
4
5
1
.
1
8

1
8
6
.
0
4

1
5
4
7
2
.
1
1

1
8
5
.
7
6

1
5
4
9
9
.
0
9

1
8
5
.
6
2

1
5
5
1
0
.
9
6

1
8
5
.
4
0

1
5
5
2
0
.
9
1

1
8
5
.
2
3

1
5
5
3
2
.
5
6

1
5
5
3
2
.
5
6

1
8
4
.
0
9

1
5
6
3
1
.
2
3

1
8
4
.
1
5

1
5
6
5
4
.
3
6

1
8
4
.
2
7

1
5
6
8
7
.
7
4

1
8
3
.
9
5

1
5
7
0
9
.
1
2

1
8
3
.
1
9

1
5
7
3
1
.
9
2

1
8
2
.
1
1

1
5
7
9
8
.
2
2

1
8
2
.
3
2

1
5
8
1
8
.
3
9

1
8
1
.
7
8

1
5
8
5
3
.
2
4

1
8
1
.
5
2

1
5
8
7
3
.
0
7

1
8
1
.
3
6

1
5
8
8
3
.
5
8

1
5
8
8
3
.
5
8

1
8
0
.
6
5

1
5
9
6
0
.
1
9

1
8
0
.
1
5

1
6
0
0
8
.
3
2

1
8
0
.
0
3

1
6
0
1
8
.
3
2

1
7
9
.
5
2

1
6
0
5
6
.
9
6

1
7
9
.
1
9

1
6
1
0
9
.
6
7

1
7
9
.
1
3

1
6
1
4
0
.
3
0

1
7
9
.
0
4

1
6
1
5
2
.
3
8

1
7
8
.
8
2

1
6
1
9
6
.
1
6

1
7
8
.
7
0

1
6
2
3
0
.
1
7

1
6
2
3
0
.
1
7

1
7
8
.
2
6

1
6
2
9
9
.
4
5

1
7
8
.
2
6

1
6
3
1
7
.
3
2

1
7
8
.
1
6

1
6
3
6
9
.
3
4

1
7
7
.
7
8

1
6
3
9
8
.
9
9

1
7
7
.
0
7

1
6
4
5
7
.
3
3

1
7
7
.
0
5

1
6
4
7
0
.
9
7

1
7
7
.
0
2

1
6
5
0
3
.
4
7

1
7
7
.
1
2

1
6
5
2
1
.
7
6

1
7
7
.
0
2

1
6
5
2
9
.
4
4

1
7
6
.
0
7

1
6
5
6
7
.
7
2

1
7
5
.
6
8

1
6
5
8
3
.
2
1

1
6
5
8
3
.
2
1

1
7
5
.
0
1

1
6
6
3
2
.
6
2

1
7
4
.
8
9

1
6
6
4
3
.
2
5

1
7
4
.
3
3

1
6
6
7
3
.
4
8

1
7
4
.
2
0

1
6
6
9
7
.
5
3

1
7
2
.
7
9

1
6
8
5
0
.
0
4

1
7
2
.
6
6

1
6
8
6
3
.
9
0

1
7
2
.
2
7

1
6
9
2
0
.
5
7

1
6
9
2
0
.
5
7

1
7
2
.
0
0

1
6
9
5
4
.
2
1

1
7
1
.
6
9

1
7
0
1
2
.
7
5

1
7
1
.
5
8

1
7
0
4
6
.
4
9

1
7
2
.
6
8

1
7
0
7
9
.
6
2

1
7
2
.
1
8

1
7
1
4
6
.
3
2

1
7
2
.
3
3

1
7
2
1
0
.
0
6

1
7
2
.
4
9

1
7
2
3
3
.
0
5

1
7
2
.
6
0

1
7
2
6
1
.
9
5

1
7
2
.
6
8

1
7
2
7
9
.
1
1

Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2801.8-

-348.1- -346.5- -360.7- -351- -346.6- -353- -337.4- -358.5-
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Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 178.2 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 52 do słupa nr 60 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2171.1-

-341- -310.4- -321.5- -285.3- -340.9- -291- -281-
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3xŁO/3xŁO + ŁP
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B2 P+5

3xŁP
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B2 P+5

3xŁP

64

B2 P+5

3xŁP

65

B2 P+5

3xŁP
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B2 P+2.5

3xŁP

67

B2 M6+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 178.7 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.7 MPa
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 60 do słupa nr 67 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-3166.5-

-268.2- -342.9- -429.8- -350.4- -433.7- -349.8- -349.9- -350.8- -291-

67

B2 M6+2.5

3xŁO/3xŁO + ŁP

68

B2 P+5

3xŁP

69

B2 N+10

3xŁP

70

B2 N+10

3xŁP

71

B2 N+10

3xŁP

72

B2 N+10

3xŁP

73

B2 P+5

3xŁP

74

B2 P+10

3xŁP

75

B2 P+5

3xŁP

76

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 178.0 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.4 MPa
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f+40°C = 5.74 m

f+40°C = 9.38 m

f+40°C = 14.75 m

f+40°C = 9.80 m

f+40°C = 15.02 m

f+40°C = 9.76 m

f+40°C = 9.77 m

f+40°C = 9.82 m

f+40°C = 6.75 m

f+100°C = 6.63 m
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f+100°C = 6.67 m

f+100°C = 10.95 m

f+100°C = 10.95 m

f+100°C = 17.21 m

f+100°C = 17.21 m

f+100°C = 11.43 m

f+100°C = 11.43 m

f+100°C = 17.53 m

f+100°C = 17.53 m

f+100°C = 11.39 m
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f+100°C = 11.40 m

f+100°C = 11.40 m

f+100°C = 11.46 m

f+100°C = 11.46 m

f+100°C = 7.88 m

f+100°C = 7.85 m

f+100°C = 7.92 m

stopień obostrzenia 1°

droga polna droga powiatowa nr 1541O droga polna droga polna

linia 15 kV linia 15 kV

67

X=6456619.48

Y=5608713.66

68

X=6456615.85

Y=5608981.85

75

X=6456578.61

Y=5611588.88

69

X=6456610.88

Y=5609324.68

70

X=6456604.76

Y=5609754.39

71

X=6456599.85

Y=5610104.78

72

X=6456593.69

Y=5610538.47

73

X=6456588.74

Y=5610888.24

74

X=6456583.60

Y=5611238.09

76

X=6456574.43

Y=5611879.82

SLK/8990/PWBE/19

ELEKTRYCZNA

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

-

Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice

UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

13T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 67 do słupa nr 76 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2580.2-

-292.3- -315.6- -332.7- -357.2- -336.3- -307- -309.2- -329.9-

76

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

77

B2 P+5

3xŁP

78

B2 P+2,5

3xŁP

79

B2 P+5

3xŁP

80

B2 P+10

3xŁP

81

B2 P+5

3xŁP

82

B2 P+5

3xŁP

83

B2 P+5

3xŁP

84

B2 M3+5

3xŁO/3xŁO + ŁP
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p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 188.4 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 76 do słupa nr 84 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-2580.2-

-292.3- -315.6- -332.7- -357.2- -336.3- -307- -309.2- -329.9-
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Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 188.4 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 76 do słupa nr 84 - scenariusz 1 bez modernizacji



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1638-

-283.3- -316.7- -342.6- -335.7- -359.7-
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Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 178.3 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 84 do słupa nr 89 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-670.5-

-347.1- -323.4-

89

B2 M3+10

3xŁO/3xŁO2 + ŁP

90

B2 P+10

3xŁP2

91

B2 M6+5

3xŁO2/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 158.2 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 82.4 MPa

stopień obostrzenia 2°
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f+100°C = 11.45 m

f+100°C = 11.40 m

f+100°C = 11.52 m

droga wojewódzka nr 385
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Y=5616432.35
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 89 do słupa nr 91 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1108-

-234.4- -234.5- -316.5- -322.6-

91

B2 M6+5

3xŁO2/3xŁO + ŁP

92

B2 P

3xŁP

93

B2 P+2.5

3x ŁP

94

B2 P+10

3xŁP

95

B2 M9+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 168.2 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.5 MPa

stopień obostrzenia 1° stopień obostrzenia 1°
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f+40°C = 4.62 m

f+40°C = 4.62 m

f+40°C = 8.42 m

f+40°C = 8.76 m

f+100°C = 5.31 m

f+100°C = 5.28 m

f+100°C = 5.36 m

f+100°C = 5.32 m

f+100°C = 5.32 m

f+100°C = 9.70 m

f+100°C = 9.70 m

f+100°C = 10.05 m

f+100°C = 9.97 m

f+100°C = 10.21 m

droga powiatowa nr 1507O

linia 15 kV
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X=6458356.00

Y=5616432.35
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X=6458259.14

Y=5616891.11
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X=6458307.62

Y=5616661.66
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X=6458194.35

Y=5617200.86

95

X=6458127.44

Y=5617516.49
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UM/TD-OOP/16481/04209/2021

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

EMCA VOLT SP. Z O.O.

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

SLK/8620/PWBE/19

-

02.20221:200/1:2000

17T5

Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 91 do słupa nr 95 - scenariusz 1



LEGENDA:

zwis przewodu roboczego w temperaturze pracy +100°C

zwis przewodu odgromowego w temperaturze pracy +40°C

Analizę sporządzono w oparciu o normatywne odległości wg. normy

PN-EN 50341:

5.85m - wymagana normatywna odległość od powierzchni ziemi

7.85m - normatywna odległość od powierzchni drogi lub główki szyny linii

kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej)

Profil terenu w osi linii

Profil terenu pod skrajnym przewodem

Profil terenu pod skrajnym przewodem

LEGENDA PODKŁAD MAPOWY:

 przewody robocze linii 110 kV
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-1002.7-

-307.6- -377.2- -318-

95

B2 M9+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

96

B2 P+10

3xŁP

97

B2 P+10

3xŁP

98

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xOPGW-2S2/24 (M86/R58-73) σ obl. = 178.5 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 95.6 MPa

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

5
+

D

el
=

5
.
8

5
m

f+40°C = 7.48 m
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f+40°C = 7.99 m
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f+100°C = 8.79 m

f+100°C = 9.00 m

f+100°C = 13.36 m

f+100°C = 13.36 m

f+100°C = 9.49 m

f+100°C = 9.48 m

f+100°C = 9.51 m

droga polna droga polna droga wewnętrzna
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Y=5617516.49
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Y=5617543.63
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Y=5617605.74
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Rzędna terenu: 

Kilometraż

Kilometraż trasy:

sekcji odciągowej:

Długość przęsła:

Rozpiętość sekcji:  
-47.4-

-47.4-

98

B2 M6+5

3xŁO/3xŁO + ŁP

BR

Br. Grodków

3xŁO

Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków

p. o. 1xAFL-1.7 95 mm² σ obl. = 25.8 MPa

p. r. 3xACSS/TW Hawk σ obl. = 14.2 MPa
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f+100°C = 1.61 m

f+100°C = 1.64 m
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Wykonanie audytu i programu funkcjonalno-użytkowego linii napowietrznej

110 kV relacji GPZ Hajduki - GPZ Grodków wraz z odczepem do GPZ Bielice
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Profil podłużny dla temp. +100°C - odcinek

od słupa nr 95 do Bramki GDK - scenariusz 1


