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Zalgcznik nr 5
do Zasad wsp6lpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

1. Podstawa opracowania.

Zadanie ujete jest w Planie Inwestycyjnym TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole w karcie
zadania nr OP/003051/18. Planowany termin realizacji inwestyciji: 2023 - 2024.

2. Cel realizacji zadania.

Celem ninigjszych wytycznych jest okreslenie wymagan dla opracowania dokumentacji
techniczno-prawnej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe dla przebudowy wezta
sieciowego 15/0,4 kV Chréscice 1 nr OPC20034.

3. Powiazanie z programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Zadanie realizowane jest w ramach programu ,\WWymiana wiezowych stacji transformatorowych
SN/nN".

4. Opis stanu istniejacego.

4.1 Dane ogédlne dotyczace sieci 15 kV:
* Napiecie nominalne sieci SN — 15 kV.
Najwyzsze napiecie urzadzen SN — 24 kV.
Sie¢ SN - skompensowana przez dtawik wraz z automatyka AWSC.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tgo < 0,4.
Warunki zwarciowe po stronie 15 kV.
- moc zwarcia tréjffazowego na szynach rozdzielni 15 kV w GPZ Siolkowice -
250 MVA i czas trwania zwarcia: 0,5 s,
— prad uziomowy: 60,0 A i czas jego trwania: 10,0 s.

4.2 Stacja 15/0,4 kV Chroscice 1 nr OPC20034:

— Zlokalizowana na dziatce nr 819/185, ktorej uzytkownikiem
wieczystym jest TD S.A.

- typ murowana wiezowa

— rok budowy 1925

— rok ostatniej modernizaciji 1992

— powierzchnia 10,4 m?

— kubatura 92 m?

— rozdzielnica 15 kV 3 polowa z 1987 r.

— transformator 15/0,4 kV 250 kVA,

— izolacja urzadzen stato-powietrzna

— roztaczniki sterowane radiowo brak

- sygnalizatory zwar¢ z komunikacjg do SCADA brak

— rozdzielnica 0,4 kV 6-polowa z 2003 r.

— uktad pomiarowo — kontrolny brak

— sposéb zasilania przelotowo

Stacja zasilana jest linig napowietrzng 15 kV nr SI03238007 relacji Siotkowice — Chréscice
~ cigg wyprowadzony z pola nr 7 w rozdzielni 15 kV GPZ Siotkowice.

Mape z lokalizacjg stacji Chréécice 1 ujeto w Zatgczniku 1, za$ schemat ideowy stacji - stan
istniejacy — ujeto w Zataczniku 2.
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4.3 Ciagi i obwody wyprowadzone ze stacji Chroscice Wies.

o Zrozdzielni 15 kV stacji Chréscice 1 wyprowadzone sg 2 ciggi SN w kierunku:
- Korfantego - cigg wyprowadzony z pola nr 1 (linia kablowa HAKnFtA 3x120mm?),
~ Chroscice Wodociagi - cigg wyprowadzony z pola nr 3 (linia kablowa HAKnFtA

3x120mm?).

¢ Ze stacji wyprowadzonych jest: 5 obwodéw nN oraz 3 obwody o$wietlenia ulicznego
(z pola nr 8).

Mape z lokalizacjg cigg6w liniowych 15 kV oraz obwodéw 0,4 kV, wyprowadzonych ze stacji
Chréscice 1 ujeto w Zatgczniku 3.

5. Stan projektowany.

a) Opis rozwigzania - propozycja.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe nowej kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr OPC20034 Chréscice 1 wraz ze zdalnym sterowaniem.

6.1. Modernizacja stacji - wymiana stacji wiezowej na kontenerowa.

W ramach dokumentacji nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac dotyczacych stacji

transformatorowej SN/nN Chréscice 1 nr OPC20034:

5.1.1.Likwidacja istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chréscice 1 (Istniejacy budynek
wiezowej stacji transformatorowej nalezy wyburzy¢). Nalezy uzyska¢ wymagane decyzje
na demontaz budynku. Przystosowa¢ teren do ustawienia stacji prefabrykowane;j.

5.1.2.Budowe nowej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chréécice 1 wg
nastepujgcych wymagan:

Nowa stacje usytuowac¢ na dziatce nr 819/185 lub sgsiedniej. Dla terenu stacji nalezy
uzyskaé stuzebnos$é przesylu.
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV powinna umozliwia¢ nieograniczong i
bezpieczng obstuge urzadzen. Obiekt powinien spetniaé wymagania w zakresie
odlegtosci budynkéw od granic dziatki uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie oraz
norm, a w szczegdlnosci dotyczacych odlegtosci od aparatury SN.
Przy lokalizacji stacji powinny by¢ zachowane odlegtosci okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Drzwi
wejsciowe skierowac w strone ulicy Ligonia.
Stacja powinna spetnia¢c wymagania standardéw i wytycznych, zamieszczone na
stornie internetowej https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/
/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych, a w szczegélnosci
wymagania ,Standardu technicznego nr 17/2016 - Stacje transformatorowe
prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja trzecia).
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV powinna by¢ wykonana jako
prefabrykowana (z prefabrykatow zelbetowych), 1-transformatorowa, wolnostojgca,
matogabarytowa, z obstuga wewnetrzng, zasilana w przelocie linig kablowg 15 kV.
Nalezy zabudowac stacje transformatorowa prefabrykowang ze zdalnym sterowaniem
i komunikacjg do SCADA.
Stacja wyposazona w:
- 4-polowg rozdzielnice 15 kV:

— 3 pola liniowe, w tym 2 wyposazone i 1 rezerwowe,

— 1 pole transformatorowe,
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- wyposazona w urzadzenia telemechaniki oraz sygnalizatory przeplywu pradu
zwarciowego z komunikacjg do SCADA, zgodnie ze Standardem technicznym nr
17/2016,

— sterowanie aparatéw reczne oraz zdalne (pola liniowe).

— rozdzielnice potrzeb wiasnych 24VDC wraz z baterig akumulatoréw,

— ftransformator 15/0,4 KkV istniejacy (nalezy przewidzie¢ docelowg moc
630 kVA),

— urzadzenia telemechaniki - zgodnie z wytycznymi ujetymi w ppkt 5.1.3.

— parametry techniczne aparatury nalezy dobra¢ na etapie wykonania dokumentagji
w oparciu o dokumenty standaryzacyjne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja
S.A.

e Rozdzielnica 0,4 kV:

- 10-polowa w izolacji powietrznej, w obudowie stalowej lub aluminiowej, w tym 2
pola zasilania agregatu pradotwoérczego,
- rozdzielnica nN powinna by¢ wyposazona w sygnalizacje przepalenia wktadek
bezpiecznikowych (zgodnie z Zatgcznikiem 5),
— wyposazenie rozdzielnicy nN:
— bilansujacy uktad pomiarowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z Zatgcznikiem
do Zarzadzenia nr 41/2018 Prezesa Zarzadu TAURON Dystrybucja S.A. z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych dla
przebudowy/rozbudowy/modernizacjilremontu  stacji SN/nN w zakresie
bilansujgcych uktadéw pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogéw
AMI na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja czwarta),
- przewidzie¢ zasilanie rozdzielnicy potrzeb wtasnych pradu statego,
— wielkos¢ zabezpieczen — wg obliczen.

e Uziemienia i ochrone odgromowsg zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
standardami i przepisami.

o Nalezy przedstawi¢ sposéb zasilania odbiorcéw na czas budowy nowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV. Stacje przewozng i kable oponowe potrzebne do
zabudowy stacji przewoznej mozna wypozyczyé nieodptatnie w siedzibie
Terenowej Jednostki w Opolu Regionu SN i nN Opole.

e Wykonac¢ pomiary uziemien i napie¢ razenia, wartosci zawyzone poprawié oraz
wykona¢ pomiary izolacji i prébe napieciowa rozdzielni 15 kV, pomiary izolacji
transformatora 15/0,4 kV, rozdzielni nN, pionu gtéwnego nN. Warto$é uziemienia
stacji trafo — wg obliczen projektanta, zgodnie z ,Wytycznymi doboru $rodkéw
ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznych na terenie TAURON Dystrybucja SA”.

5.1.3. Wymagania dla urzadzen telemechaniki.
Pola liniowe powinny by¢ przystosowane do wspdlpracy z urzgdzeniami
telemechaniki zgodnie z Zatacznikiem 5 do Standardu technicznego nr 17/2016
.Stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)”.

5.2. Linie SN.

» Nalezy wykonac kablowe powigzanie linii 15 kV z projektowana stacja kontenerowa.

» W przypadku koniecznosci zastosowania nowych odcinkéw kablowych, nalezy je
wykona¢ kablem 15 kV jednozylowym z zylg aluminiowa o izolacji z polietylenu
usieciowanego o przekroju 120 mm? z zyla powrotng miedziang koncentryczng
uszczelniong wzdtuznie i promieniowo o przekroju 25 mm?, z powlokg z polietylenu
termoplastycznego typu XRUHAKXS 1x120/25 mm? na napiecie 12/20 kV.
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5.3. Linie nN.

» Nalezy przewidzie¢ wykonanie powigzania projektowanej stacji transformatorowe;
Chréscice 1 z istniejgcymi obwodami nN oraz obwodami o$wietlenia ulicznego.

* Nalezy przewidzie¢ kablowe wykonanie powigzan projektowanej stacji
transformatorowej Chroscice 1 z istniejgcymi liniami 0,4 kV. W zwigzku z tym podejscia
napowietrzne linie 0,4 kV na wejsciu do stacji nalezy skablowaé.

o W zwigzku z tym linie nN nalezy wykonac¢ jako kablowe na odcinkach:

— obwdd ,Rocha” - od stacji do stupa nr OPC154937,

— obwod ,Boisko” - od stacji do stupa nr OPC154937,

— obwéd ,Wyzwolenia” - od stacji do stupa nr OPC154854,

— obwdd ,Restauracja NOVA" — od stacji do stupa nr OPC154854.

o \Wszystkie wyprowadzenia nN z nowej stacji wykonane jako kablowe.

» Szafa o$wietleniowa SOU - wolnostojgca na zewnatrz stacji. Do projektowanej SOU
przytaczyé linie kablowe o$wietlenia ulicznego:

— obwod ,Rocha + Boisko” - od stacji do stupa nr OPC 154937,
— obwéd ,Wyzwolenia” - od stacji do stupa nr OPC154854,
— obwdd ,Restauracja NOVA" — od stacji do stupa nr OPC154854.

* Wykonanie wprowadzen istniejgcych linii do stacji:

- obwodoéw nN - kablem NA2XY-J 4x120 mm?,
- toréw oswietlenia ulicznego — kablem YAKXS 4x35 mm?.

* Nalezy wymienié/dostawi¢/zdemontowac¢ odpowiednie stupy 0,4 kV.

e Przy wprowadzaniu linii kablowych nN na slupy nalezy stosowaé¢ rury ochronne
uodpornione na dziatanie promieniowania stonecznego.

Schemat nowych powigzan stacji Chréscice 1 z siecig 0,4 kV ujeto w Zatgczniku 4.

5.4. Podiaczenie stacji przewoznej i odiaczenie stacji murowanej na czas realizacji prac.
» Nalezy przedstawi¢ spos6b zasilania odbiorcéw na czas budowy stacji transformatorowej
15/0,4 kV. Stacje przewozng i kable oponowe potrzebne do zabudowy stacji przewoznej
mozna wypozyczyC nieodplatnie w siedzibie Terenowej Jednostki Regionu SN i nN
Opole.

e Wykona¢ pomiary ochronne prowizorycznej stacji 15/0,4 kV, pomiary uziemienia i
napigcia razenia, pomiary izolacji rozdzielni 15 kV i 0,4 kV, pomiary izolacji kabli
zasilajgcych 0,4 kV.

e Po zakonczeniu budowy stacji trafo i pozytywnym odbiorze nalezy zdemontowaé
prowizoryczng stacje trafo i przywrécic¢ uktad normalny.

* Uzgodnienie usytuowania prowizorycznej stacji trafo, ustawienia stupéw, wejécia na
teren, zajgcia pasa ulicznego, oplaty i ewentualne odszkodowania lezg po stronie
wykonawcy.

b) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania.
Proponowane rozwigzania techniczne wynikaja z obowigzujacych w TD S.A. standardow.

6. Zataczniki.

Zatgcznik 1. Mapa z lokalizacjg stacji SN/nN Chréscice 1 nr OPC20034 — stan istniejacy.

Zatgcznik 2. Schemat stacji SN/nN Chréscice 1 nr OPC20034 - stan istniejacy.

Zatagcznik 3. Mapa z lokalizacjg urzadzern SN i nN w obrebie stacji SN/nN Chrésécice 1 nr
OPC20034 — stan istniejacy.

Zatgcznik 4. Schemat nowych powigzan stacji SN/nN Chréscice 1 nr OPC20034 z siecig 0,4
kV.
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7. Informacje dodatkowe.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.13.

Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych rozwigzania techniczne
nalezy traktowac jako propozycje rozwigzan ze strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro
Projektowe na etapie opracowywania dokumentacji moze bazowaé¢ na zaproponowanych
rozwigzaniach lub przedstawi¢ swojg wilasng niezalezng koncepcje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w technologii, ktéra umozliwi minimalizacje czasu

wytgczenia urzgdzen. Warunki wykonywania prac inwestycyjnych winny uwzgledniaé

koniecznos¢ zapewnienia pewno$ci zasilania dla klientow TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku akceptacji diugotrwatych wytaczen moze zaj§é potrzeba zastosowania

rozwigzan tymczasowych. Ewentuaine wszelkie prace zwigzane z tworzeniem ukiadéw

tymczasowych zasilania powinny byé uwzglednione przez Projektanta i zawarte w projekcie
wykonawczym.

Prace zwigzane z budowg stacji transformatorowej wraz z powigzaniami SN i nN

prowadzone beda w oparciu o opracowany harmonogram prac i wytgczen.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane wytgczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych

oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ wszystkie wymagane opinie, zgody, uzgodnienia,

zatwierdzenia oraz pozwolenia wymagane Prawo Budowlane, Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego oraz wynikajace z innych ustaw (np. o drogach publicznych

itp.), jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej, normami.

Dokumentacja powinna byé opracowana zgodnie z cbowigzujacymi w TAURON Dystrybucja

S.A.

» standardami, zamieszczonymi na stronie internetowe;j:
http://www.tauron-dystrybucia.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/Strony/standardy-techniczne-sieci.aspx,

* Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej, dostepng na stronie internetowej
http://www.tauron-dystrybucia.pl oraz w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu.

Uzyska¢ wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami decyzje, opinie, uzgodnienia

i zgody wystawione na TAURON Dystrybucja S.A.

Zgody i niezbedne decyzje administracyjne nalezy wystawia¢ na TAURON Dystrybucja S.A.

W zakresie uzyskiwania zgéd na usytuowanie urzadzen i sieci na gruntach oséb trzecich i

podmiotow nalezy dla sieci 15 kV uzyskaé ustanowienie przez wiascicieli nieruchomosci

bezterminowej zgody na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., polegajacej na przeprowadzeniu

i pozostawieniu urzgdzen stuzgcych do przesylania energii elektrycznej oraz na prawie

dostepu przez TAURON Dystrybucja S.A. w przysztosci do tych sieci i urzadzen, celem

wykonania czynno$ci zwigzanych z ich eksploatacja, remontami, modernizacja,
konserwacjg i wymiana.

Kompletng dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

w zakresie zgodnos$ci z niniejszymi wytycznymi.

Materiaty pochodzace z demontazu nalezy zutylizowaé. W dokumentacji nalezy ujgé zakres

demontazu.

Jako ochrone od porazen w sieci 15 kV przyja¢ uziemienie ochronne.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci

pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a

nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, zas po zakoriczeniu realizacji

catego zakresu prac zglosié¢ je do koricowego odbioru technicznego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
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przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
7.14.  Dla linii kablowych 15kV nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.
7.15. Po zakonczeniu robét nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.
7.16. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wers;ji
papierowej i elektronicznej.

8. Tabelaryczne zestawienie nowych elementoéw sieci.

Lp. Nazwa $rodka trwatego llos¢
Kontenerowa stacja transformatorowa
1 SN/nN Chréscice (bez transformatora) 1 szt.
2 Linia kablowa nN NA2XY-J 4x120 (4 obwody) 0,2 km
stupy kablowe nN 2 szt.
3 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN YAKXS 4x35 01km
(3 obwody) '
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