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Oświadczenie o sporządzeniu projektu architektoniczno - budowlanego,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 My niżej podpisani po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 
3e tej ustawy oświadczamy, że sporządziliśmy projekt techniczny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
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 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI KANALIZACJI WODY 
OPADOWEJ I ROZTOPOWEJ.  

 
Obiekt:  Przebudowa, rozbudowa z nadbudową istniejących garaży. 
 wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe. 
Adres:  45-860 Opole, ul. Dambonia 86A, identyfikator działki: 166101_1.0128.772 

 
 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji opadowej. 

2. Podstawa opracowania 

•  Wytyczne Inwestora. 

•  Podkłady architektoniczno-budowlane. 

•  Obowiązujące normy i przepisy. 

•  Uzgodnienia międzybranżowe. 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. ,poz. 690 zm. Dz. U. z 
2003r Nr 33, poz 270; z 2004r. Nr 109, poz 1156; z 2008r. Nr 201, poz 1238; 
z 2009r. Nr 56, poz 461) 

•  Wymagania Techniczne COBRTI Instal. 
 

3. Kanalizacja opadowa 

Dla inwestycji przewidziano odprowadzenie wody opadowej z rynien R1, R2 
do zewnętrznego szczelnego wybieralnego zbiornika ZB zlokalizowanego na 
działce o pojemności 3m3, który również będzie wykorzystywany do 
podlewania zieleni. 
Przewody ułożone pod ziemią na średnim poziomie -1,00 m wraz ze 
studzienkami należy wykonać z PCV SN8.Przewody ułożone w spadku w 
kierunku zbiornika. 
 
. 

Opracowała: 
mgr inż. arch. Maria Młynarska 

 







Karta katalogowa 1 stycznia 2019

A B C  S z a m b a  b e t o n o w e  w w w . a b c s z a m b a . p l S t r o n a

ABC Szamba Betonowe
Wielogóra ul. Graniczna 11, 26 660 Jedlińsk,  NIP:7962512965

WWW.ABCSZAMBA.PL kontakt@abcszamba.pl

Telefony: 509 596 769 | 515 360 715 | 515 360 795

Prefabrykaty betonowe zbiorniki betonowe na ścieki sanitarne, kanały samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe.

Zbiornik na ścieki sanitarne 3m3

Specyfikacja  techniczna zbiornika

Długość 172cm

Szerokość 172cm

Wysokość  bez płyty górnej 160cm

Grubość płyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm

Waga zbiornika 2100kg

Waga płyty standard  / najazd 800kg / 1000kg

Wyposażenie standardowe Zbiornik, płyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm 

wysokości, właz betonowy, przejście szczelne fi 160mm

Sposób łączenia elementów Zaprawa klejowa

Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016

Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620

Informacje dodatkowe

Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 230cm x 230cm na dnie wypoziomowana 

podsypka piaskowa o grubości 10cm, głębokość wykopu 

standardowego 210cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)

Wytrzymałość płyty standardowej Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wytrzymałość płyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi,  ruch aut osobowych i busów

Wyposażenie opcjonalne Komin rewizyjny o długości 100-150cm, właz żeliwny A15, 

Instalacja do wyciągania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator 

napełnienia szamba, grzybek wentylacyjny.


