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ARCHITEKT BARTOSZ MUEYNARSKI
NIP: 754-146-22-82 = REGON: 120167454
UL. MAELA 3/11 =« 31-103 KRAKOW
TEL. 602-513-460 BIURO@MLYNARSKI.COM.PL

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust.
3e tej ustawy oswiadczamy, ze sporzadzilismy projekt zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j:

nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT
TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa, rozbudowa z nadbudowg
istniejgcych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe

adres obiektu budowlanego: 45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
gmina Opole,
powiat Opolski,
wojewddztwo Opolskie.

kategoria obiektu budowlanego: 1]

- nazwa jednostki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna Opole
- nazwa i numer obrebu: obreb 0128 Szczepanowice
- numery dziatek ewidencyjnych, czesC dz. nr772
na ktérych obiekt jest usytuowany: identyfikator dziatki 166101 _1.0128.772
inwestor, adres: TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibg w Krakowie,
ul. Podgorska 25,
31-035 Krakow - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1,
ELEKTRYKA - PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Nolepa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
OPL/1256/PWBE/16
izba OPL/IE/0060/16

ELEKTRYKA - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Karol Wujec

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych 1
OPL/0737/POOE/11

izba OPL/IE/0026/12

pazdziernik 2024 r.

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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Opis techniczny — branza elektryczna
1.1 Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne
- obowigzujgce przepisy i normy
1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozdzielnice

- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje o$wietleniowag

- instalacje uziemiajaca

1.3  Zasilanie obiektu

Poza zakresem opracowania do rozdzielnicy gtéwnej nalezy doprowadzi¢ kabel YKY
5x16mm2.

1.4 Rozdzielnice

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng wiszaca , ktdérej lokalizacje przedstawiono na rysunku E-1.
Rozdzielnice gtdwng wykonac jako wiszgcg w obudowie o Il klasie ochronnosci. Rozdzielnice
RG wykona¢ zgodnie ze schematem E-4 i E-5.W rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ rozdziat
PEN na PE i N punkt rozdziatu nalezy uziemié. Wartos¢ uziemienia nie powinna przekraczac
10Q.

1.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Catos¢ instalacji nalezy wykonac jako natynkowg w rurkach Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm?. Nalezy montowac gniazda hermetyczne IP44 na poziomie
wskazanym na rzutach. Lokalizacje gniazd i punktow zasilajgcych przedstawiono na rysunku
E-1.

1.6 Instalacja oswietleniowa

Przewody instalacjo oswietleniowej nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV. Lokalizacje
tgcznikéw oswietleniowych i punktow oswietleniowych przedstawiono na rysunku E-1.
taczniki montowaé na wysokosci wskazanych na rysunkach..

Projektuje sie oprawy LED, ktére zapewnia natezenie oswietlenia na poziomie 200Ix.

W pomieszczeniu garazu projektuje sie oprawy LED 58W 4000K SD 3420Im CRI 0,8,, ktore
nalezy montowac na systemowych wspornikach $ciennych pod kgtem 45° na wysokosci
3,5m.

W pomieszczeniu magazynku projektuje sie oprawy LED 23W 4000K SD 3300im CRI 0,8,
ktére nalezy montowac nastropowo.

Przy bramie garazowej oraz nad drzwiami wejsciowymi projektuje sie naswietlacze LED,
50W 4000K SD 6000Im CRI 0,8, ktére bedg uruchamianie poprzez wbudowany czujnik
zmierzchu i ruchu

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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1.7 Instalacja uziemiajgca

Projektuje sie uziom fundamentowy wykonany z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm.
Ptaskownik utozy¢ zgodnie z rysunkiem E-1.

Wyijscia z betonu nalezy wykonaé ptaskownikiem FeCu 30x4

1.8 Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowa w postaci zwodoéw poziomych, wykonanych drutem AL.
d8mm na wspornikach przystosowanych do pokrycia dachu.

Zwody pionowy wykonac¢ na systemowych wspornikach drutem AL. ®8mm.

Wszelkie potgczenia skrecane zabezpieczy¢ antykorozyjnie

1.9 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j.

Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikéw nadmiarowo pragdowych oraz
wytgcznikdw przeciwporazeniowych, roznicowoprgdowych o prgdzie wytgczalnym 30mA.
1.10 Bilans mocy.

Nazwa Pi Kj Pz
1. Oswietlenie 0,726 0,9 0,653
2. Brama 2 0,8 1,6
3. Gniazda i zasilania 10 0,5 5
Razem 7,253

1.11 Obliczenia techniczne

- dobor kabla zasilajgcego na dtugotrwatg obcigzalno$é pradowa:
wI] \/: * e xl/
NEETS A3 %cos@EU

Moc przytgczeniowa jest okreslona jako 8 KW.

Ib=12,5kW

Dobrano Kabel YKY 5x16mm? o |dd=52A

- Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej:

Dla wytgcznika réznicowoprgdowego warunkow srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne U1=25V

Ra - rezystancja uziemienia (30Q zgodnie z normg N=SEP-001)
la — wylgczajgcego pradu

la=k x In

In=0,03A

la=1,2 x 0,03A= 0,036A

Robl=U1/1a=694,5Q

Ra<Robl

Zaleznos¢ jest spetniona

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

IB
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1.12 Uwagi Koncowe

- Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonaé¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z aktualnymi normami

- Przewody instalacyjne, osprzet gniazd, tgcznikéw, opraw oswietleniowych oraz aparatury
rozdzielni powinny posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym.

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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Ztqcze mkontrolne
instalacji odgromowe;j

Szyna Uziemiajqca

E— Uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4
przy wyjsciu z funfamentu nalezy
stosowa¢ ptaskownik Fe/Cu 30x4

UWAGI:
1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
LEGENDA:

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE SCIANY
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE

WYBURZENIA
I ROZBIORKI

SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO

REI 60

RZUT PARTERU

ARCHITEKT BARTOSZ MEYNARSKI

Eﬁ?ﬁé’fﬁ!‘ﬁu- UL. MAEA 3/11 31-103 KRAKOW

" | TEL: +48 602 513 460 EMAIL: BIURO @ MLYNARSKI.COM.PL
obiekt: GARAZ SAMOCHODOW INNYCH NIZ OSOBOWYCH
adres: OPOLE, UL DAMBONIA CZESE DZ. NR 772

OBR. 0128 SZCZEPANOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYINA OPOLE

trese Instalacja Uziemiajgca
rysunku: nr uprawn,
projektant: mgr inz. Krzysztof Nolepa OPL /1256 /PWBE /1
projektant:
opracowat:
sprawdzit: mqr inz. Karol Wujec OPL /0737 /POCOE /1
sprawdzit:
bronza: ELEKTR [skala: 1:100 [1&%:.05  [nek o | ota: 10.2024




RE| ©

NES g |/~ masm [ 8 %h:&ﬁnb h=3.5m he3sm = ~yhetpd I -
=1.1m
=5 2 i, - ™
b h=34wr$| h=1.1m h=1.1m |
020 _A
/
h=1.1m _ y
NAWEW  repe
h=3.5m h=3.5m h=35m , h=1; / 1 L=S!9h£§
=— Z s =S
RS B,

PARTER ,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

poziom/| NAZWA < NE | E |~ E
/NR Pom| POMIESZCZENIA < =g =g (=2
o N = (\‘l' =z -
& e+ |81 |84t
Q =48
= S <
o
1/01 |GARAZ PRZEMYSLOWA | 93,56 | ---- [ ----
1/02 [MAGAZYNEK PRZEMYSLOWA | 8,90 [ ---- | ----
SUMA 102,46 | - | -
RAZEM: 102,46 e

Oprawa LED 58W 4000K SD 3420im 0,8
E==== montaz na wspornikach $ciennych 45st

C—13 Oprawa LED 23W 4000K SD 3300im 0,8
montaz nastropowy

[M >  Naoswietlacz LED 50W 4000K SD 6000im 0,8
Z czujkq ruchu i zmierzchu monaz nascienny

Gniazdo 400V 16A
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Drut odgromowy AL

#=8mm
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