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nazwa elementu projektu budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego:

adres obiektu budowlanego:

kategoria obiektu budowlanego:

- nazwa jednostki ewidencyjnej:
- nazwa i numer obrebu:
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany:

inwestor, adres:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Bartosz Miynarski
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczenh
OKK/UpB/05/04

izba MP-1149

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNY

Przebudowa, rozbudowa z nadbudowg
istniejacych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe

45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
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powiat Opolski,

wojewodztwo Opolskie.

jednostka ewidencyjna Opole

obreb 0128 Szczepanowice

czes¢ dz. nr 772

identyfikator dziatki 166101_1.0128.772

TAURON Dystrybucja S.A.
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ul. Podgérska 25,

31-035 Krakdw - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1,

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Maria Mtynarska
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczeh
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izba OP-0034
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SPIS TRESCI

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego architektonicznego ..........c..cevvveviiiieiiiiiiiiie e
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZESC OPISOWA
l. POdStawa OPraCoWaANIA ..eeiiiiiiiiiiii ettt e e ettt e e et e e et e e et e e e e e eeee e 2
Il. rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego......................... 2
M. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;............cccevviieiiiiiiiiiienn, 2
V. uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, ...........ccocevviiiiiiiiii 2

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

i kolorystyke elewacii, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych

Z wymaganych przepisami szczegdinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow,

0 ktdrych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

lub inwestycji towarzyszacych;

V. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w $2€zeglInosCi:............ovveeviiiiiiiiiic e, 2
L (T o= TP PP PPPPP 2
2. zestawienie POWIEIZCHNI, PrZy CZYM:.......uuiiiiiie ettt 2-3

- powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sig o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ i otwordw w tych przegrodach,
przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych
i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnie uzytkowa budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol,

ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderab,

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszczern lub ich czesci

0 wysokosci w Swietle réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczeri w 100%,

0 wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub
zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

3. WySOKOSE, dtugoSE, SZErokoSE, SredniCe,.......covuvrieieiiiiiiie e 3

4, liCZD KONAYGNAC]T,. et 3

5. inne dane niz wskazane w lit. 1-4 niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania .............. 3

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

VI. opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;......................... 3

VII. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych ................... 3
i uzytkowych

VIIL. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ............ 3

liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sob starszych;
IX. opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej ............... 3
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
0 ktorych mowa w art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

X. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego .................. 3
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
1. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow .................. 3
oraz wod opadowych,
2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, ........ccccooviiiieiinn 4

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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3. rodzaju i iloSci wytwarzanych 0dpadOW, .........ccuuriiiiiiiiiii et 4
4. whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoInosci ................. 4
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,
5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, .............. 4
wody powierzchniowe i podziemne
- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, ...............c.coe... 4
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdInoSci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o0 odnawialnych Zrodfach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383),
oraz pompy ciepta, okre$lajaca;
1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, .................. 4
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
2. dostepne NOSNIKI ENEIGIl,..........vreiiiiieiiti e 4
3. wyb6r dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:.............cooovvveriireinininnne. 4
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
4.  obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,................ 4
5. wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w €Nergie;............coocvveivieieniiieininnennnnn, 4
w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ........... 4
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub .
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);
informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych ................. 5-6
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,;
dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu..........cceeeeeriiveenee. 6-8
UWAGE KOMCOWE. ...ttt ettt et e e e e e h et e e e e st e e e e e et e e e e e nntbeeeeas 8
CZESC RYSUNKOWA
1. Elewacja wschodnia 11100, e 9
2, Elewacja potudniowa 11100, e, 10
3. Elewacja zachodnia 1100, 1
4. Elewacja péinocna 11100, 12
5. Rzut parteru 11100, e, 13
6. Rzut dachu 1100, s e, 14
7. Przekroje A-A 11100, 15
8. Przekréj B-B 1100 i 16
9. Detale architektoniczne A, B, C 125, i, 17
10. Detal przekroju poprzecznego ptyty dachowej 1D 18
1. Detal potgczenia ptyt dachowych 128 19
12. Detal potaczenia ptyt dachowych z attykg L TSSO 20
13. Detal okapu ptyty dachowe;j L T PSSP 21
14. Wytyczne bramy garazowe] 22-24

- Uprawnienia i izby zawodowe w systemie E CRUB

kontakt +48 602 513 460

www: mlynarski.com.pl

e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust.
3e tej ustawy oswiadczamy, ze sporzadzilismy projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

nazwa elementu projektu budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego:

adres obiektu budowlanego:

kategoria obiektu budowlanego:

- nazwa jednostki ewidencyjne;j:
- hazwa i numer obrebu:
- numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany:

inwestor, adres:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Bartosz Mitynarski
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczen
OKK/UpB/05/04

izba MP-1149

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNY.

Przebudowa, rozbudowa z nadbudowg
istniejacych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe.

45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
gmina Opole,

powiat Opolski,

wojewodztwo Opolskie.

jednostka ewidencyjna Opole

obreb 0128 Szczepanowice

czes¢ dz. nr 772

identyfikator dziatki 166101_1.0128.772

TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibg w Krakowie,

ul. Podgérska 25,

31-035 Krakéw - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1,

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Maria Mtynarska
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczen
189/74/Op.

izba OP-0034

pazdziernik 2024 r.

kontakt +48 602 513 460

www: mlynarski.com.pl

e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa z nadbudowsg istniejgcych garazy.
wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe.
Adres: 45-860 Opole, ul. Dambonia 86A, identyfikator dziatki: 166101_1.0128.772

Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja do celéw projektowych i wizja lokalna.

Decyzja o warunkach zabudowy sygnaturze UAB.6730.260.2022.AD

z dnia 02.11.2022 .

4. Opinia geotechniczna opracowana przez Geowiert Rzepka Invest
w pazdzierniku 2024r.

5. Opinia techniczna stanu istniejacego opracowana przez dr inz. Juliusz Ku$
w pazdzierniku 2024 r.

6. Mapa do celéw projektowych

7. Przepisy Prawa Budowlanego.

wp =

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
Budynek garazy kategorii lll.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Zachowuje sie obecny sposob uzytkowania jako budynku garazy.

Projektowana jest przebudowa, rozbudowa z nadbudowg istniejacego budynku garazy
na garaz dla samochodu ciezarowego podnosnika z koszem oraz samochodu
dostawczego do 3,5 t z magazynkiem podrecznym powigzanym funkcjonalnie z
garazem.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna budynku jest prosta z dachem ptaskim. Funkcja jest garazu
dwustanowiskowego.

2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania nie powodujg zmian w relacjach z
otoczeniem.

3. Kolorystyke i materiaty — $ciany wykonczone tynkiem w kolorze szarym RAL 7035.

V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

1.  Kubature:
kubatura projektowanego budynku 600,00 m®

2. Zestawienie powierzchni, przy czym:
- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworow
w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow,
loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkéw i garderob,
- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci réownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez
lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnia uzytkowa istniejgca 65,24 m?
powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 102,46 m®

3. wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice
wysokos¢ budynku 5,50 m
dtugos¢ budynku 17,50 m
szerokosc¢ budynku 7,65do 8,29 m
Srednica n.d.

4, liczbe kondygnaciji,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0

5. inne dane niz wskazane w lit. 1-4 niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
powierzchnia wewnetrzna: 104,00 m?
powierzchnia catkowita zamknieta 119,30 m?
powierzchnia zabudowy 119,30 m?

VL. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej z posadowieniem w prostych
warunkach gruntowych. Warunki gruntowe zostaty okreslone w opinii geotechnicznej
opracowanej przez Geowiert Rzepka Invest w pazdzierniku 2024 r. zataczonej do
dokumentacji projektowe;j.

VIL. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 1

VIIL. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sob starszych;
nie dotyczy.

IX. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Nie dotyczy

X. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych,
- Woda opadowa z dachu odprowadzona jest do szczelnego zbiornika o pojemnosci

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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3m? zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora.

2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Emitowane zanieczyszczenia nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat, roslin,
wody i powietrza oraz powierzchni ziemi.

3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Zagospodarowanie odpadoéw bytowych i zuzytych po naprawczych odbywac sie bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Odbiér przez
wyspecjalizowane firmy. llos¢ odpadéw bytowych wynosi 240 litrdw/1 msc.

4. akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Przedmiotowy budynek nie jest zrédtem drgan ani promieniowania.

5. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Przedmiotowy budynek nie wptywa na wody, glebe ani drzewostan.

XI. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
budynek nieogrzewany.
2. dostepne nosniki energii,
budynek nieogrzewany.
3. wybor dwdéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
budynek nieogrzewany.
4. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,
budynek nieogrzewany.
5. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
budynek nieogrzewany.

Xill. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);
bez zmian budynek istniejgcy nieogrzewany.
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XIil. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

1. Uklad konstrukcyjny budynkoéw — konstrukcja tradycyjna $ciany murowane i
stropodach z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanem.

2. Warunki i sposdb jego posadowienia — budynek posadowiony na ptycie
fundamentowe;j.

3. Prace rozbidrkowe — wg oznaczen na rysunkach.
Rozbiérce bedzie podlegata czes¢ scian murowanych+ i wszystkie stropodachy z piyt
korytkowych garaze ,mate” i kanatowych garaz ,duzy”.

4. Wyposazenie budynku w instalacje.
W budynku sg nastepujgce istniejgce instalacje:
- energii elektrycznej.

5. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych:

S1. Sciana zewnetrzna 290 mm (budynek nieogrzewany) REI 60
wspotczynnik U = 0,65 W/(m? x K) - (U < 0,9 W/(m’ x K) wg. W.T.)
- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ETICS — wetna mineralna EPS A =
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk cienkopowtokowy silikonowy na siatce.
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
- tynk cementowo — wapienny kat IlI

S2.  Sciana zewnetrzna attyki

- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ATICS — wetna mineralna EPS A =
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk cienkopowtokowy silikonowy na siatce.

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm

- tynk

- obrébka blacharska lub membrana dachowa

S3.  Sciana wewnetrzna

- tynk cementowo — wapienny kat IlI

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
- tynk cementowo — wapienny kat Ill

P1. Posadzka na gruncie
wspotczynnik U = 1,5 W/(m? x K) - (U < 1,5 W/(m® x K) wg W.T.)

posadzka przemystowa

wylewka cementowa zbrojona w spadku gr. 50 - 80 mm — dylatowana od
elementéw konstrukcyjnych Scian.
- Warstwa poslizgowa folia PE gr. 0,2 mm.
- Ptyta Zzelbetowa wg PT konstrukgii
- Hydroizolacja z papy zgrzewanej wywinieta i potgczona z izolacjg pionowa $cian.
- Chudy beton gr. 10 cm
- ubity i zageszczony piasek ok. 60 cm.

P2. Stropodach ptaski
wspotczynnik U = 0,22 W/(m? x K) - (U £ 0,7 W/(m’°xK) wg. W.T.)
- membrana dachowa Broor (11) wywinieta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami - zintegrowana z ptytg dachowa
- Plyta dachowa Broor (t1) z blach stalowych warstwowa z wypetnieniem
poliuretanem gr. 100 mm na konstrukcji stalowej wg PT konstrukcji.

P3. Stropodach ptaski
wspotczynnik U = 0,22 W/(m? x K) - (U £ 0,7 W/(m’xK) wg. W.T.)
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10.
11.
12.

13.

14.

XIV.

- membrana dachowa Broor (11) wywinieta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami.
- styropian EPS 200 w spadku 2% - grubosci 200 - 320 mm.
- paraizolacja — folia PE gr. 0,5 mm w jednym kawatku z wywinieciem na $ciany
- strop wg p.t. konstrukcji (ptyta zelbetowa).
- tynk cementowo-wapienny 15 mm

Bramy garazowe i drzwi zewnetrzne.

1. Zestaw drzwi zewnetrznych stalowych z wypetnieniem pianka

2. Brama garazowa stalowa, segmentowa z ociepleniem piankg i dwoma pasami

naswietli, unoszone elektrycznie, sterowanie pilotem.

Wentylacja.

wentylacja grawitacyjna w $cianach dotem nawiew gérg wywiew wg oznaczen na
rysunkach. Przepusty wentylacyjne wystepujace w scianach oznaczonych jako
oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang do odpornosci ogniowej jako
przewody wentylacyjne do EIS120.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome i pionowe wg opisu i 0znaczen na
rysunkach. Proponuje sie zastosowanie ptyty fundamentowej z betonu
wodoodpornego.

Fundamenty

Ptyta fundamentowa wg PT konstrukcji. Proponuje sie zastosowanie ptyty
fundamentowej z betonu wodoodpornego.

Posadzki - Szczegoty w zestawieniu przegrdd poziomych.

Stropodach - Szczeg6ty w zestawieniu przegréd poziomych.

Obraébki blacharskie.

Na obrobke blacharska proponuje sie blache powlekang o grubosci min. 0,75 mm.
Wyijscie na dach.

W budynku wyjscie na dach zapewniono przez drabine zewnetrzng z koszem od
wysokosci 3,00 m na poziom terenu. Drabina z zabezpieczeniem przed dostepem
zamykana klapa.

Rynny i rury spustowe

Rynny @ 150 mm i rury spustowe & 100 mm, stalowe ocynkowane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Powierzchnia wewnetrzna kubatura brutto, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna — 104,00 m?

Kubatura brutto — 600,00 m®

Wysokos¢ — 5,50 m (budynek niski)

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo,
dla ktérych przekroczone sg parametry pozarowe i zasady przechowywania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Dla budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodu ciezarowego i dostawczego
PM Q <1000 MJ/m? przyjeto klase odpornosci ogniowej ,D”.
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4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb mogacych przebywac

na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z przeznaczeniem budynek garazu dla samochodu ciezarowego i
dostawczego zalicza sig do kategorii PM z krétkotrwatym przebywaniem oséb —
kierowcow parkujacych pojazdy.

Podziat na strefy pozarowe
W projektowanym budynku nie wystepuje podziat na strefy pozarowe.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhiowego.
Obiekt zaliczony do kategorii PM Q <1000 MJ/m? gestosci obcigzenia ogniowego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci oghiowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla budynku garazu dwustanowiskowego PM Q <1000 MJ/m® przyjeto klase
odpornosci ogniowej ,D”.

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne czesci budynku beda spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej charakteryzowane przez nastepujgce parametry:

R- nosnosc¢ ogniowa, E — szczelnosé ogniowa, | — izolacyjnos¢ ogniowa.

Gtéwna konstrukcja nosna — R 30

Strop — nie wystepuje

Sciana zewnetrzna — EI30 (o-i)

Sciany oddzielenia pozarowego REI 60

Konstrukcja nosna dachu - nie stawia sie wymagan,

Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan,

Sciana wewnetrzna — nie stawia sie¢ wymagan,

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — nie wystepuije,

Obudowa klatek schodowych — nie wystepuje

Elementy budynku wykonane bedg z materiatéw niepalnych oraz NRO.

Elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

Wszystkie elementy budynku (w tym ocieplenie scian zewnetrznych i dachu) zostang
wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Elementy oktadzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposo6b
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.
Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania klasy B groor (11).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia
muszg posiadac¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie,
w tym deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych, a przy ich stosowaniu musza by¢
spetnione wymagania okreslone w dokumentach odniesienia w oparciu, o ktére
zostaly wydane deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych.
Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Nie dotyczy

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Jako wyjscie ewakuacyjne z budynku sg drzwi o szerokosci min. 0,9 m prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku.
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10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

- Przepusty wentylacyjne wystepujgce w $cianach oznaczonych jako oddzielenia
pozarowego zabezpieczone zostang do odpornosci ogniowej jako przewody
wentylacyjne do EIS120.

- Zaleca sie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Nalezy zastosowaé
gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia grup pozaréow ABC oraz
urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V, Dtugosc¢ dojscia z kazdego miejsca
w ktérym moze przebywaé cztowiek do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m. Do
gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice muszg
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Gasnice nalezy
umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzagcych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Nie dotyczy

12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie wystepuja.

XV. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany projektu wymagajag zgody autora. W projekcie jesli podano materiaty
konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i
parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym
mozna je zastepowac produktami réwnowaznymi. Nie oznacza to bezwzglednej
konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. Za
jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autor projektu nie ponosi
odpowiedzialnosci. Wszystkie uzyte wyroby w procesie budowlanym muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyréb moze
by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski oraz moze by¢ stosowany,
zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ograniczen. Dopuszcza sie uzycia, na zadanie i
odpowiedzialnos¢ Inwestora, wyrobu przeznaczonego do jednostkowego stosowania
w budownictwie (wyrdb moze by¢ stosowany tylko przy wykonywaniu robot
budowlanych na konkretnym, zdefiniowanym obiekcie budowlanym, dla ktérego zostat
wytworzony).

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami i zaleceniami
producentéw danych systemow lub wyrobow.

Opracowat: mgr inz. arch. IARP Bartosz Miynarski
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DACH
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

poziom/| NAZWA
/NR POM POW. M 2
D/01 |DACH 102,40
D/02 |DACH 9,40
D/03 [ATTYKI 11,00
SUMA 122,80
RAZEM: 122,80
GRANICA Z DZIALKA NR 768
UWAGI:
1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
LEGENDA:
o ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE SCIANY
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE

S0 WYBURZENA
IROZBIORKI
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S1. Sciana zewnetrzna 290 mm (budynek nieogrzewany) REI 60
wspéiczynnik U = 0,65 W/(m* x K) - (U < 0,9 W/(m’ x K) wg. W.T.)
- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ETICS — wetna mineralna EPS A =
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk cienkopowtokowy silikonowy na siatce.
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
- tynk cementowo — wapienny kat IlI

S2.  Sciana zewnetrzna attyki

- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ATICS — wetna mineralna EPS A =
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk cienkopowtokowy silikonowy na siatce.

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm

- tynk

- obrébka blacharska lub membrana dachowa

S$3.  Sciana wewnetrzna

- tynk cementowo — wapienny kat IlI

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
- tynk cementowo — wapienny Kat IlI

P1. Posadzka na gruncie
wspéiczynnik U = 1,5 W/(m® x K) - (U < 1,5 W/(m* x K) wg W.T.)
- posadzka przemystowa
- wylewka cementowa zbrojona w spadku gr. 50 - 80 mm — dylatowana od
elementéw konstrukcyjnych $cian.
- Warstwa poslizgowa folia PE gr. 0,2 mm.
- Plyta zelbetowa wg PT konstrukcji

- Hydroizolacja z papy zgrzewanej wywinigta i potaczona z izolacjg pionowa $cian.

- Chudy beton gr. 10 cm
- ubity i zageszczony piasek ok. 60 cm.

P2. Stropodach pfaski
wspolczynnik U = 0,22 W/(m® x K) - (U < 0,7 W/(m*xK) wg. W.T.)
- membrana dachowa Broor (t1) wywinigta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami - zintegrowana z ptytg dachowg
- Plyta dachowa Bgroor (1) z blach stalowych warstwowa z wypetnieniem
poliuretanem gr. 100 mm na konstrukcji stalowej wg PT konstrukg;ji.

P3. Stropodach pfaski
wspéiczynnik U = 0,22 W/(m? x K) - (U £ 0,7 W/(m’xK) wg. W.T.)
- membrana dachowa Bgroor (t1) wywinigta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami.
- styropian EPS 200 w spadku 2% - grubosci 200 - 320 mm.
- paraizolacja — folia PE gr. 0,5 mm w jednym kawatku z wywinieciem na $ciany
- strop wg p.t. konstrukgcji (ptyta zelbetowa).
- tynk cementowo-wapienny 15 mm
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PRZEKROJ A-A

UWAGI:
1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
LEGENDA:

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE SCIANY
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE
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St1. Sciana zewnetrzna 290 mm (budynek nieogrzewany) REI 60
wspotczynnik U = 0,65 W/(m’ x K) - (U < 0,9 W/(m? x K) wg. W.T.)
ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ETICS — wetna mineralna EPS A = .
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk ciefikopowlokowy silikonowy na siatce. UWAGI:

bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm 1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
tynk cementowo — wapienny kat llI
LEGENDA:

S2. Sciana zewnetrzna attyki

- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ATICS — wetna mineralna EPS A =
0,036 (W/mK) gr. 50 mm + tynk ciernkopowtokowy silikonowy na siatce.
bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
tynk

obrébka blacharska lub membrana dachowa |STN|EJACE ELEMENTY BUDYNKU

S3.  Sciana wewnetrzna
tynk cementowo — wapienny kat Il
bloczki wapienno-piaskowe gr. 240 mm
tynk cementowo — wapienny kat llI

PROJEKTOWANE SCIANY
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE

P1. Posadzka na gruncie
wspéiczynnik U = 1,5 W/(m’ x K) - (U< 1,5 W(m? x K) wg W.T.)

posadzka przemystowa

wylewka cementowa zbrojona w spadku gr. 50 - 80 mm — dylatowana od WYBURZENIA
elementéw konstrukcyjnych $cian.
Warstwa poslizgowa folia PE gr. 0,2 mm. I ROZBIORKI
Plyta zelbetowa wg PT konstrukgji —————————— §&CIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO

Hydroizolacja z papy zgrzewanej wywinieta i potgczona z izolacjg pionowg $cian. REI 60
Chudy beton gr. 10 cm
ubity i zageszczony piasek ok. 60 cm.

P2. Stropodach ptaski
wspdiczynnik U = 0,22 W/(n? x K) - (U < 0,7 W/(m’xK) wg. W.T.)
membrana dachowa Broor (1) wywinigta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami - zintegrowana z ptytg dachowg
Plyta dachowa Bgroor (1) z blach stalowych warstwowa z wypetnieniem
poliuretanem gr. 100 mm na konstrukcji stalowej wg PT konstrukgji.

P3. Stropodach ptaski
wspdiczynnik U = 0,22 W/(n? x K) - (U < 0,7 W/(m’xK) wg. W.T.)
- membrana dachowa Broor (1) wywinigta po obwodzie
pod obrébke blacharskg z odpowietrzeniami.
- styropian EPS 200 w spadku 2% - grubosci 200 - 320 mm.
- paraizolacja — folia PE gr. 0,5 mm w jednym kawatku z wywinigciem na $ciany
- strop wg p.t. konstrukgji (ptyta zelbetowa).
- tynk cementowo-wapienny 15 mm
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Skala

PROJEKT TECHNICZNY

DETAL PRZEKROJU POPRZECZNEGO PLYTY

Rys.

oktadzina zewnetrzna membrana pev  (XM)

okfadzina wewnetrzna

33312
moduf 1000 £2




Skala

PROJEKT TECHNICZNY
DETAL POLACZENIA PLYT

Rys.

1
?

POJ
FO4
P21

hydroizolacja przyklejana, lub

otwor wstepny o Srednicy ok. 20mm,

mocowana mechanicznie na budowie

— plyta

— Konstrukcja wg P.T. konstrukcj

przygotowany do osadzenia fqcznika,
a nastepnie wypefniony piankg PU

Pofgczenie wzdiuzne

— pomigdzy podporami

— tgcznik samowiercqey z podktadkg EPDM

— tgcznik samowiercqey, o $rednicy min 5,5mm, do ptyt warstwowych

— Samoprzylepna butylowa tasma uszezelniajgca 10xdmm




Skala

PROJEKT TECHNICZNY
15 DETAL POLACZENIAPLYTY Z ATTYKA

Rys.

wypefnienie
uszczelniaczem dekarskim

obrobka z blachy powlakanej PCV
zgrzand gorgcym powietrzem
Z membrang

otwor wstepny o srednicy ok. 20mm,
przygotowany do osadzenia fqcznika,
a nastepnie wypetniony piankg PU

Uwagi:
D — grubosc piyty

| — plyta

2 — Konstrukcja wg P.T. konstrukciji
3 — Hydroizolacja wg P.T.

4 — Kofek montazowy

K302 — Obrobka maskujgca
K406 — Obrébka "wcinka”
P14 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 9x3mm

P04  — tgcznik samowiercgey, o Srednicy min 5,5mm, do pfyt warstwowych

=2




Skala

PROJEKT TECHNICZNY

DETAL OKAPU

Rys.

Uwagi:

N

u

D — grubosc piyty

1
2
3

PO3
PO4
PO8
P12
P23

— plyta

— Konstrukcja wg P.T. konstrukcj

otwor wstepny o Srednicy ok. 20mm,
przygotowany do osadzenia fgcznika,

a nastepnie wypefniony piankg PU

19000,

[ORSHINNA
o)

o220 %0) 0%

2

2222222222222

— Hydroizolacja wg P.T.
K102 — Obrobka maskujgca
K407 — Obrobka okapowa

— tgeznik samowiercqey z podkfadkg EPDM

— tqgeznik samowiercqcy, o Srednicy min 5,5mm,

— kofek rozporowy

— Wypetniacz profilu trapezowego PE typ B

— Wkret samowiercqcey
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rynna i rynhaki wg. rozwigzania
\wybmnego dostawcy

at 500mm

ocynkowany profil zamykajgey,
grubos¢ min. 1,1 mm




WIDOK BRAMY Z ZEWNATRZ

So = 3500

WYMIAR ZAMOWIENIOWY (szerokosc x wysokose)

TYP PANELA
KOLOR
STRUKTURA PANELA

PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA
WODOSZCZELNOSC

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
WSKAZNIK IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ [ Rw]
CZAS OTWARCIA BRAMY

REAKCJA NA OGIEN [EN 135071];
Wiasciwosci ogniowe
Wydzielanie dymu

Ptongce krople

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA

3500 x 4200

N
RAL 7037
Woodgrain

4 [klasa]

3 [klasa]

3 [klasa]

2.0 [W/m"2K]
23 [dB]

26 [s]

NPD
NPD
NPD

3.20m"2

Ho = 4200

=

PN-EN 13241
PN-EN 13241
PN-EN 13241
PN-EN 13241

PN-EN ISO 10140, PN-EN ISO 717

q3


Bartosz Młynarski
Podświetlony

Bartosz Młynarski
Podświetlony
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