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ARCHITEKT BARTOSZ MEvNARSKI
NIP: 754-146-22-82 =« REGON: 120167454
UL. MALA 3/11 =« 31-103 KRAKOW
TEL. 602-513-460 BIURO@MLYNARSKI.COM.PL

nazwa elementu projektu budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego:

adres obiektu budowlanego:

kategoria obiektu budowlanego:
- nazwa jednostki ewidencyjnej:
- nazwa i numer obrebu:
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany:

inwestor, adres:

PROJEKTANT:

PROJEKT TECHNICZY INSTALACJI
KANALIZACJI WODY OPADOWEJ
| ROZTOPOWEJ.

Przebudowa, rozbudowa z nadbudowa
istniejacych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe

45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
gmina Opole,

powiat Opolski,

wojewodztwo Opolskie.

jednostka ewidencyjna Opole

obreb 0128 Szczepanowice

czes$¢ dz. nr 772

identyfikator dziatki 166101_1.0128.772

TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibg w Krakowie,

ul. Podgérska 25,

31-035 Krakéw - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1,

INSTALACJA KANALIZACJA WODY OPADOWEJ

mgr inz. arch. Maria Mtynarska
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczenh
189/74/Op.

izba OP-0034

pazdziernik 2024

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

01 PZT 1:500

02 Profil kanalizacji opadowe] 1:100/100
03 karta zbiornika

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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ARCHITEKT BARTOSZ MEVMNARSKI
WIP. 754-146-22-82 = REGON: 1201576454
UL. MAEKA 3/11 » 31-103 KRAKGW
TEL. 602-515-460 BIURO@MLYNARSKI.COM.PL

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust.
3e tej ustawy oswiadczamy, ze sporzadzilismy projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

nazwa elementu projektu budowlanego:  PROJEKT TECHNICZY INSTALACJI
KANALIZACJI WODY OPADOWEJ
| ROZTOPOWELJ.

nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa, rozbudowa z nadbudowag
istniejgcych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe

adres obiektu budowlanego: 45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
gmina Opole,
powiat Opolski,
wojewodztwo Opolskie.

kategoria obiektu budowlanego: 1]

- nazwa jednostki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna Opole
- hazwa i numer obrebu: obreb 0128 Szczepanowice
- numery dziatek ewidencyjnych, czes¢ dz. nr772
na ktérych obiekt jest usytuowany: identyfikator dziatki 166101_1.0128.772
inwestor, adres: TAURON Dystrybucja S.A.

Z siedzibg w Krakowie,

ul. Podgérska 25,

31-035 Krakéw - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1,

PROJEKTANT:
INSTALACJA KANALIZACJA WODY OPADOWEJ

mgr inz. arch. Maria Mtynarska
uprawnienia architektoniczne do
projektowania bez ograniczenh
189/74/Op.

izba OP-0034

pazdziernik 2024 r.

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI KANALIZACJI WODY

OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ.

Obieki: Przebudowa, rozbudowa z nadbudowsg istniejgcych garazy.

Adres:

wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe.
45-860 Opole, ul. Dambonia 86A, identyfikator dziatki: 166101_1.0128.772

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji opadowej.

2. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora.

Podktady architektoniczno-budowlane.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. ,poz. 690 zm. Dz. U. z
2003r Nr 33, poz 270; z 2004r. Nr 109, poz 1156; z 2008r. Nr 201, poz 1238;
z 2009r. Nr 56, poz 461)

Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

3. Kanalizacja opadowa

Dla inwestycji przewidziano odprowadzenie wody opadowej z rynien R1, R2
do zewnetrznego szczelnego wybieralnego zbiornika ZB zlokalizowanego na
dziatce o pojemnosci 3m®, ktéry réowniez bedzie wykorzystywany do
podlewania zieleni.

Przewody utozone pod ziemig na srednim poziomie -1,00 m wraz ze
studzienkami nalezy wykona¢ z PCV SN8.Przewody utozone w spadku w
kierunku zbiornika.

Opracowata:
mgr inz. arch. Maria Mtynarska

kontakt +48 602 513 460 www: mlynarski.com.pl e-mail: biuro@mlynarski.com.pl



LEGENDA PZT:
= = = AB,C,D - GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ NA CZESCI

DZIALKI EWIDENCYJINEJNR 772

ISTNIEJACYCH GARAZY

—>¢— FRAGMENTY GARAZY DO ROZBIORKI

LEGENDA KANALIZACJI WODY OPADOWE.:

2] 1. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

[©] ZB. - ZBIORNIK SZCZELNY WYBIERALNY O POJ. 3 M3
—o— 1,82, 83, 54 - STUDZIENKI KANALIZACJI OPADOWEJ @ 315 MM SZT. 4
RURY KANALIZACJI OPADOWEJ @ 160 MM DL. 19,00 MW SPADKU 0,5%
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA

wojewddztwo opolskie
powiat: miasto Opole

1500

jednostka ewid.. 166101_1 - miasto Opole

QObreb: 0128 Szczepanowice
dz.772

uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6
poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH

sekcja 6.138.19.09.2.4
zgt.GiK.6640.1907.2024
aktualizacja na dzien 19.06.2024

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

ktére nie zostaly zgtoszone do pomiaru i dla ktérych
brak jest materiatow zZrodtowych

ISD-spetnia
ALMATECH
Magdalena Fikus
upr.17938

PODPIS ZAUFANY

MAGDALENA

FIKUS

of

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadoma
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Organ do ktérego zostata zgloszona praca geodezyjna: Prezydent Miasta Opola,
operat zostal pozytywnie przyjety do zasobu protokotem nr 1
z dnia 01.07.2024r i zarejestrowany pod nr P.1661.2024.915

LEGENDA:

linie rozgraniczajace teren inwestycji

objety decyzjq o warunkach zabudowy
nr UAB.6730.260.2022.AD

z dnia 02.11.2022r

PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU

KANALIZACJA OPADOWA

. ARCHITEKT BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL MAEA 3/11 31103 KRAKOW
projektowa:
TEL: +48 602 513 460 EMAL: BIURO @ MLYNARSKI.COM.PL
obiekt: GARAZ SAMOCHODOW INNYCH NIZ 0S0B z
ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA WODY OPADQWE | ROZTOPOWE
adres: OPOLE, UL. DAMBONIA CZESC DZ. NR 772
OBR. 0128 SZCZEPANOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYINA OPOLE
tresc PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rysunku: KANALIZACJA  OPADOWA A uprawn.
projektant:
projektant:  |ARCH. MARIA MEYNARSKA 189,/74/0p.
opracowaf:
sprawdzif:
sprawdzif:
branza: SANIT. [skolar 1:500 [138%5.03 [0 o1 | doto: 102024

01.07.2024 13:58:30 (GMT+2]

isany elektronicznie
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POZIOM POROWNAWCZY 159.55m n.p.m. M Dmu
SPADKI, DEUGOSCI o o
SREDNICA, MATERIAL 3160
ODLEGLOSCI : :
9.40
HEKTOMETRY o . R
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Teren istniejgcy

UWAGA -

POSADOWIENIE RUROCIAGOW OKRESLONO NA PODSTAWIE
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH.

OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKRESLIC PO
ODKRYCIU

RUROCIAGOW DOKONUJAC EWENTUALNYCH KOREKT W
POSADOWIENIU

POLACZENIACH Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM.

ULOZENIE PRZEWODOW W WYKOPIE

min.1,20m
Zasypa¢ gruntem zageszczalnym e+ u il ! i
zageszezenie do is=0.995, TP (wg profilu)
pod drogami i placami is=1.0 ™" . [ . -

Zasypka piaskowa

Kgt podparcia rury I

/ageszczone podfoze
podsypka piaskowa

Umocnienie Scian wykopu
np. deskowanie

Ewentualne za
gruntu

PROFIL KANALIZACJI OPADOWE

ARCHITEKT BARTOSZ MEYNARSKI

_ﬂgmmgq UL MAEA 3/11 31-103 KRAKOW
PrOJKIONS: 1 151 . 448 602 513 460 EMAIL: BIURO @ MLYNARSK.COM.PL
obiekt: GARAZ SAMOCHODGW INNYCH NIZ OSOBOWYCH WRAZ

ZE SICZELNYM ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE
adres: OPOLE, UL. DAMBONIA CZESC DZ NR 772

OBR. 0128 SZCZEPANOWCE JEDNOSTKA EWIDENCYINA OPOLE
tresc PROFIL KANALIZACJI OPADOWEJ
rysunku: nrouprawn.
projektant:
projektant: ARCH. MARIA MELYNARSKA 189,/74/0p.
opracowat:
sprawdzif:
sprawdzif:
bronza: SANIT. | skala:100/100[38°%,5.03 ¥R 02 | dote: 10204




Zbiornik na scieki sanitarne 3m3
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Specyfikacja techniczna zbiornika |

Dtugosé 172cm
Szerokosc 172cm
Wysokos¢ bez ptyty gornej 160cm
Grubo$¢ ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 2100kg
Waga ptyty standard / najazd 800kg / 1000kg
Wyposazenie standardowe Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposdb taczenia elementéw Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
| Informacje dodatkowe |
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 230cm x 230cm na dnie wypoziomowana

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokosé wykopu
standardowego 210cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatos¢ ptyty standardowej Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos¢ ptyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dtugos$ci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.



