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PROJEKT

JULIUSZ Kusés
45-010 Opole, ul. Szpifalna 3/ 2

Opole, 31-10-2024. Telefon +48 608 020 361
' kus.juliusz@gmail.com

Nazwa zamierzenia budowlanego | Przehudowa, rozbudowa z nadbudowa istniejacych garazy wraz ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe

g\;’éijv;:r?;‘;%"”a obiektu 45-860 Opole, ul. Dambonia 86A,
gmina Opole, powiat Opolski, wojewddztwo Opolskie
Kat. Il

Identyfikator dziatek ewidencyjnych | jadnostka ewidencyjna Opole ,obreb 0128 Szczepanowice, cze$¢ dz. nr 772, iden-
tyfikator dziatki 166101_1.0128.772

Inwestor- imig i nazwisko (nazwa), - TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie,
adres ,
ul. Podgorska 25,
31-035 Krakdw - Oddziat w Opolu,
45-047 Opole ul. Warynskiego 1

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT TECHNICZNY

Zakres opracowania Imig, nazwisko, specjalno$¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, dane Data Podpis
dotyczace przynaleznosci do samorzadu zawodowego opracowania
Konstrukcja dr inz. Juliusz Kus; projektant konstrukcji; uprawnienia do projektowania i | 31.10.2024

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; nr ewidencyjny OPL/0585/PWOK/10; wpisany na
liste Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
OPL/B0O/0084/10




Opole, 31-10-2024.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt

techniczny: ,Przebudowa, rozbudowa z nadbudowa istniejacych garazy wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody
opadowe i roztopowe” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, co
poswiadczamy podpisami ponizej.

Lp. Imie i nazwisko projektanta Projektant / projektant sprawdzajacy- | Nr uprawnien budowlanych lub nr Podpis
branza decyzji 0 nadaniu uprawnien budowla-
nych
1. Juliusz Ku$ Projektant konstrukcii OPL/0585/PWOK/10
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zato-
Zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwia-
zania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informa-
cje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu

1.1. Uktad konstrukcyjny objety projektem

Budynek garazu zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie bezpo$rednie na ptycie funda-
mentowej, $ciany murowane z pustakow ceramicznych, strop w czesci budynku Zelbetowy, oparty na $cianach murowanych,
dach zaprojektowany z ptyt warstwowych.

1.2. Schematy statyczne

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci obcigzen zgodnie z:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstruki,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine - Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkoéw.

1.3. Opis szczego6towy rozwigzan konstrukcyjnych

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie budynku jako bezpo$rednie. Plyta fundamentowa wg rysunkdw szczegdtowych, wyko-
nana z betonu C25/30 (B30), W8, zbrojonego siatkami ze stali AllIN. Podtoze zageszczone warstwami do stopnia 1s=0,98.
Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwa¢ uprawnionego geologa, ktéry dokona odbioru gruntéw i wpisem do
dziennika budowy potwierdzi ich przydatnos¢ do bezposredniego posadowienia. Wymiarujac fundamenty przyjeto, ze mak-
symalna warto$¢ naprezen wystepujacych w poziomie fundamentowania nie przekroczy 200 kPa (2,0 kG/cm2). Rozktady
zbrojenia wg projektu wykonawczego konstrukcji.

SCIANY MUROWANE
Sciany nowoprojektowane budynku zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci min. 15
MPa grub. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.

STROP ZELBETOWY
Nad parterem w czesci budynku zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny grubosci 18 cm, z betonu C25/30
(B30), W8, zbrojonego pretami ze stali AllIN. Szczegoty wg rysunkow.

WIENCE
Zelbetowe monolityczne, beton konstrukcyjny klasy C25/30, zbrojone konstrukcyjnie #12, zbrojenie strzemionami #8 co
25 cm, stal zbrojeniowa AllIN.

NADPROZA
Nad otworami drzwiowymi na parterze i poddaszu zaprojektowane zostaty systemowe prefabrykowane belki betonowe.

PODCIAGI
Nad otworem bramy zaprojektowano podciag zelbetowy — wymiary wg rysunkéw szczegotowych, stal zbrojeniowa
AllIN, beton klasy C25/30.

DACH

Nad budynkiem zaprojektowano dach z ptyt warstwowych grubosci 10 cm. Plyty dachowe zaprojektowano na obcigze-
nie zewnetrzne min. 2,05 kN/m?/. Piyty opierane na katownikach stalowych L80x80x8, wykonanych ze stali S235. Zabezpie-
czenie antykorozyjne powtokami malarskimi. Mocowanie katownikéw stalowych do wiericow Zelbetowych za pomocg kotew
wklejanych w wybranej technologii. Srednica kotew #12, w rozstawie co 1,0 m, klasa kotew 8.8.



2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan pod-
loza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
lub dokumentacja geologiczno-inzynierska

Niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycz-
nie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych i warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okre-
$lenie wtadciwosci gruntéw. Do analiz statyczno-wytrzymato$ciowych przyjeto piaski $rednie. Warto$¢ dopuszczalnych ob-
cigzen k2 = 2.0 kG/cm2, (0.20MPa).

Opracowanie:

drinz. Juliusz Kus

Opole, 31-10 2024 r.
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Beton konstrukcyjny:

- klasa betonu: C25/30 (B30) - beton architektoniczny
- maksymalny stosunek w/c: 0,55

- minimalna zawartos$¢ cementu: 300 kg/m3

- klasa ekspozycji: XC2, XD1

Beton podktadowy:

- klasa betonu: C12/15 (B15)
Stal zbrojeniowa:

- zbrojenie: A-IIIN (B500SP), A-III (RB400W)
- otulina zbrojenia dla fundamentéw min. 5 cm, pozostate 3 cm
- spajalnosc stali zbrojeniowej: spajalna w warunkach budowy

Oznaczenia

- PPF - Poziom posadowienia fundamentéw
- PSPB - Poziom surowej ptyty betonowej

GARAZ DLA SAMOCHODOW INNYCH NIZ OSOBOWE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPOLE, UL. DAMBONIA CZESC DZ. NR 772

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OBR. 0128 SZCZEPANOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPOLE

NAZWA RYSUNKU

Rzut fundamentéw i przyziemia

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNEER DATA PODPIS
soparmr | drinz. JULIUSZ KUS OPLIOS85PWOK/0 | 2024.10.31
snozaney | T inZ. SYLWESTER WALACH OPLI2051/PWBKDI22 | 2024.10.31
orconne | drinz. JULIUSZ KUS 20241031
CPRCONANE
~ KONSTRUKCJA 1:400 A3 K01
o s R PROEATY FoReT RS | NRREZ
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: 116%150 } Masa fgczna wg $rednic (kg) 113,93 | 202,89 | 237,98 | 2648
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 581,29
. | . Ggorem (k) pro 4 Qa8 266,68
Rozktad zbrojenia dolnego | REEET
, * . @ Ogotem: (kg) 2268,74
goérnego plyty stropowe;
Poz. Typ siatki — I sadon Wymiary (m) Srednica pretéw | Wymiar oczka (mm)| Cigzar siatki (kg) | Cigzar faczny (kg) Beton konstru kCany: GARAZ DLA SAMOCHODOW INNYCH N|Z 0SOBOWE
- klasa betonu: C25/30 (B30) - beton architektoniczny
1 Q523 2 2 4 3,92x2,15 10.016.5 150 | 250 54,12 216,50 _ maksymalny StOSunek W/C: 0,55
S ! 2 " S0019 10ores 1501250 oo oSt - minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m3 SUO0IAEGO
3 Q523 1 2 2 3,92x0,67 10.016.5 150 | 250 16,87 33,73 - klasa ekspozchl: XC2 XDl L.
4 Q523 1 2 2 3,52x2,15 10.0165 150 | 250 48,60 97,20 ' . OPOLE, UL. DAMBONIA CZESC DZ. NR 772
Beton podktadowy: OBR. 0128 SZCZEPANOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPOLE
5 Q523 1 2 2 3,12x2,15 10.016.5 150 | 250 43,08 86,16 - klasa betonu : C12/1 5 (515) ;ng;fi&gg
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7 Q523 1 2 2 2,50x0,67 100165 150 | 250 10,76 21,51 Sta _Z - ro-]enlowa d .
8 Q523 1 2 2 1,500,76 100165 150 | 250 732 14,64 - zbro.]enle: A.'IUN (BSOOSP), A'H,I (RB.4OOW) E|ementy konStrUkchne
g.r 9 Q523 3 2 6 1,42x2,15 10.016.5 150 | 250 19,61 117,64 - Otu“na Zbro']enla dla fundamentow min. 5 Cm’ DOZOStale 3 cm NAZWA RYSUNKU
" Py ; 5 2 P 00165 1501250 7oa g - spajalnoéé stali zbrojeniowej: spajalna w warunkach budowy M INAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
, / ) p , , 11 Qars 1 2 2 231x2,15 8585 150 | 150 25,67 5134 Oznaczen |a o | drinz. JULIUSZ KUS OPL/0585/PWOK/10 2024.10.31
W7y A | | | | | | | | _LI j/J _:_l J J J J J J J J J 12 Qa8 1 2 2 2,16x2,15 85(85 150 150 24,00 48,00 - PPF - Poziom posadowienia fundamentdéw srmozuer | MgrinZ. SYLWESTER WALACH OPLI2051/PWBKb/22 |  2024.10.31
|_|_|_|_|LJ_J__I|. J_ J. J_ J_ J_ J_ J_ JLL L_ _______ " - PSPB - Poziom surowej ptyty betonowej .
13 Q378 1 2 2 197x2,15 8585 1501 150 2189 4378 ] pryty ] wrcome | dr inz. JULIUSZ KUS 20241031
14 Q378 1 2 2 1,79x1,32 85|85 150 | 150 12,21 24,42
Total mass: (kg) 2032,66 OPRACOWANE
43459 KONSTRUKCJA 1:50/1:25 A3 K02
BRANZA SKALA NR PROJEKTU FORMAT NR RYSUNKU NR REWIZJI




Belka Bs.1
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8x100x175

Szczegot "A" skala 1:10
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Potgczenie wykonaé

Blacha

|
Otwory 8x1 00x175@‘

UWAGI

STAL S235 - wg zestawienia stali
KONSTRUKCJE SPAWANE - KLASA 2
WADLIWOSC Zt ACZA - KLASA 3

_ WYMIARY PODANO w [mm], RZEDNE w [m].

WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINII WYMIAROWYCH.

NIE ODCZYTYWAG WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU.

. METODA SPAWANIA WG ZALECEN TECHNOLOGA,
PRZYGOTOWANIE BRZEGGW DO SPAWANIA WG PN—EN 29692
PRACE SPAWALNICZE | TOLERANGJE WG PN-B-06200

. POLACZENIA SPAWANE WYKONAC:
JEZELI TO TYLKO MOZLIWE WYKONYWAC SPOINY CZOt OWE,
A W DRUGIEJ KOLEJNOSCI SPOINY PACHWINOWE OBUSTRONNE.
WSZYSTKIE KSZTALTOWNIKI ZAMKNIETE SPAWAC NA PECNY PRZETOP !

ORAZ JESLI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ
— SPOINY WYKONAC NA DUGOSCI PRZYLEGANIA
— SPOINY PACHWINOWE WYKONAC JAKO LuB

RN

w

~

2x M12 kl. 8.8, . .
_ 2X®13 5. WYKONANIE, MONTAZ, ODBIOR | TOLERANCJE WG. PN-B-06200
L L=120 mm J 6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE — MALOWANIE KONSTRUKCJI
7777777777777 — POWLOKA MALARSKA GRUBOSCI min. 80 mm
7. KSZTALTOWNIKI ZAMKNIETE DEKLOWAC BLACHA gr. 3mm.
8. NIEOPISANE OTWOROWANIE WYKONAG NA BUDOWIE CELEM QOSTATECZNEGO
DOPSAQWANIA ELEMENTOW
RAMY STALOWE
Nr Dlugosé¢ [m Masa [k
llosé Przekroj llosé ugos€iml [kal
element j Catkowita . .
u ogodlna elementu sztuk |1 elementu [m] [m] jednostkowa calkowita
Belka Bs.1
1.1 4 RK 100x100x4 1 5,570 5,57 11,73 65,34
1.2 Bl. 8x100x175 2 0,11 0,22
Masa stali dla 1 elementu 65,56
Masa stali dla w szystkich elementéw 262
SUMA [kg] 262
dodatek na spoiny 1,8% 5
CALKOWITA [kg] 267
; Pret M12 FIS ARG K. 8.8, 1=120 mm 16 0,07 1,12
Sruby
Podktadka M12 32 0,01 0,19

8x100x175

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

GARAZ DLA SAMOCHODOW INNYCH NIZ 0SOBOWE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPOLE, UL. DAMBONIA CZESC DZ. NR 772
OBR. 0128 SZCZEPANOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPOLE

NAZWA RYSUNKU

Elementy konstrukcyjne pod brame wjazdowg,

BRANZA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
socan | drinz. JULIUSZ KUS OPLIOSBSIPWOK/0 |  2024.10.31
sorunozancy | MQrinz. SYLWESTER WALACH OPLR0S1IPWBKDIZ2 | 2024.10.31
ormecomaee | drinz. JULIUSZ KUS 2024.10.31
OPRACONANE
KONSTRUKCJA 1:50/1:25 A3 K03

SKALA

NR PROJEKTU

FORMAT

NRRYSUNKU

NRREWIZJI




