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Cel realizacji zadania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja odgatezienia liniil5 kV
Gierczyce-tapandw od stupa Nr TRB021889 do stupa Nr TRB028215.

Linia napowietrzna w tym przesle nie zapewnia wymaganej odlegtosci
przewodow od dachu budynku mieszkalnego w czesci parterowej
Zlokalizowanego na dziatkach 146/1 i 148/1 w m. tapanoéw oraz brak
zastosowania wymaganego przepisami obostrzenia 2° na ww. linii stwarza
zagrozenie dla bezpiecznego uzytkowania czesci parterowej budynku
mieszkalnego zlokalizowanego bezposrednio pod tg linig.

1. Powigzanie z innymi projektami/programami realizowanymi w Tauron
Dystrybucja S.A.

Brak powigzan.
2. Opis stanu istniejgcego.

e Istniejgca linia SN 15 kV Gierczyce-tapanéw na odcinku jw.
wybudowana jest na stupach betonowych (ZN, E) wykazujgcych
znaczny stopien zuzycia. Podobne zuzycie wykazujg rowniez
przewody, izolatory oraz potgczenia mostkow.

Zabudowane sg przewody AFL-6 3x35.
Dtugos¢ odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi 93 m.

3. Stan projektowany
a) Opis rozwigzania

e Modernizowang linie SN nalezy zaprojektowa¢ na zerdzi (-ach)
wirowanych typu E lub EPV o wytrzymatosci dobranej wg obliczen.

e Przewody od stupa Nr TRB021889 do stupa Nr TRB028215 wymieni¢
na przewody w systemie PAS 3x70 mm? o dtugosci 93 m.

Dane do obliczen:
e Prad ziemnozwarciowy dla linii Gierczyce-Lapanéw 300 A dla czasu 0,9 s.
e Prad zwarcia dla zwarcia 3-fazowego TRT021889 — 1,0 kA.

Przed przystgpieniem do projektowania szczegéty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji techniczno-prawnej projektant ustali na etapie projektowania (w
zaleznosci od potrzeb) w notatce stuzbowej z Regionem SN/nN Bochnia (SWS-3),
Wydziatem Eksploatacji (OME), Wydziatem Planowania i Rozwoju (OMR).

Uwagi koncowe:

a) Wszystkie zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg spetniac
obowigzujgce w TD S.A. Standardy techniczne — dostepne na stronie www
pod adresem:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/ksiega-standardow-technicznych
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b)

c)

d)

oraz wymagania przepiséw prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
sieci oraz weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposob minimalizujgcy czas niezbednych
wylgczen i przerw w zasilaniu odbiorcow,

nalezy uwzgledni¢c wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczace
uzgodnien w zakresie projektowanych urzgdzen oraz budowy ukfadu
antenowego,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja
S.A. w zakresie typow urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z
przetargdbw skonsolidowanych,

w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na
etapie realizaciji dopuszcza sie zastosowanie innych/innego
urzagdzenia/materiatu wynikajgcego z zawartych umoéw skonsolidowanych pod
warunkiem, ze parametry techniczne dostarczanego urzgdzenia/materiatu nie
réznig sie od okreslonych w wytycznych projektowych.

4. Zatgczniki graficzne.

Plan sytuacyjny —-rys. 1

5. Zakres inwestycji.

Lp.

Rodzaj elementu Dtugos¢ [m], komplet [szt.]

1

Budowa linii napowietrznej SN- PAS 3x70 93

6. Korespondencja dotyczgca opiniowania.

Brak
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Linia SN AFL-6 3x35 do modernizacji
w systemie PAS o przekroju 70 - 93 m
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