Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

Procedura sprawdzenia prawidiowosci montazu i dzialania zabudowanych
urzadzen oraz przesytania sygnatow o wystagpieniu zdarzen do systemu SCADA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

Procedura sprawdzenia prawidtowosci montazu i dziatania zabudowanych
urzadzen oraz przesytania sygnatlow o wystagpieniu zdarzen do systemu
SCADA w zakresie prac prowadzonych w ramach Wyposazenie stacji
SN/nN w system monitorowania wkiadek bezpiecznikowych etap 3 -
wymiana rozdzielnic nN — Region SN i nN Debica”

Na etapie planowania prac Wykonawca jest zobowigzany przed zgtoszeniem
0 zakonczeniu prac dokonac sprawdzenia poprawnosci wykonania potgczen
w stacji w zakresie obwodow pierwotnych, obwoddw pomiarowych,
sygnatowych oraz zabudowanych urzgdzen komunikacyjnych (lokalizacja
anteny).
W zakresie obwoddéw sygnatowych nalezy sprawdzi¢ poprawnosé potgczenia
i dziatania sygnalizaciji:
a) otwarcia drzwi obudowy rozdzielnicy nN,
b) przepalenia wktadki bezpiecznikowej w polu zasilajgcym i polach
odptywowych rozdzielnicy nN,
Sprawdzenie powinno obejmowacé réowniez kontrole poprawnosci wykonania
opisOw i oznakowania staciji.
Potwierdzenie sprawdzenia przez Wykonawce poprawnosci wykonania jest
oswiadczenie ztozone na Karcie Stacji stanowigcej zatgcznik A3 do
zatgcznika nr A SWZ.
Obwody pomiarowe listwy kontrolno — pomiarowej z licznikiem bilansujgcym
nalezy potgczy¢ zgodnie z schematem a sposob potgczenia kolejnosci faz
przy powtérnym montazu licznika powinna by¢ taka jak przed jego
demontazem.
W dniu wymiany rozdzielnicy po zgtoszeniu o zakonczeniu prac nastepuje
uruchomienie Stacji SN/nN przez dyzurnego dyspozytora przy udziale
pracownikow Pogotowia Energetycznego oraz sprawdzenie w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy prawidtowos$ci dziatania zabudowanych
urzgdzen i przesytania sygnatow do systemu SCADA. wg ponizej procedury:
Po zgtoszeniu o gotowosci urzgdzen do ruchu i uruchomieniu stacji przez
stuzby TD nalezy podczas zatgczania pola zasilajgcego oraz kolejnych pol
odptywowych sprawdzac¢ stan wskaznikbw na modutach przepalenia
wktadek bezpiecznikowych i ich wskazania zgodne z wymaganiami
okreslonymi ponizej:
e zapalona dioda zielona — praca normalna (brak sygnatu) - wkfadki
bezpiecznikowe w polu nieprzepalone (styk pomocniczy otwarty);
e zapalona dioda czerwona — awaria (generowany sygnat) wktadka
(jedna lub wiecej) bezpiecznikowa przepalona (styk pomocniczy
zamkniety);
e obie diody niezapalone (,ciemne”) — brak zasilania modutu — (styk
pomocniczy otwarty) -
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W przypadku usuniecia wktadek bezpiecznikowych, odstawienia pola
roztgcznikowego do pozycji parkowanie obie diody powinny by¢
niezapalone (,ciemne”), a styk pomocniczy powinien by¢ otwarty. Moze
to byc realizowane przez automatyczne pozbawienie zasilania modutu
kontrolnego i jego unieczynnienie wskutek usuniecia wkiadek
bezpiecznikowych w polu lub po otwarciu roztgcznika w polu.

Sprawdzenia poprawnosci dziatania modutéw i uktadu bilansujgcego po
uruchomieniu stacji dokonuje Pogotowie Energetyczne TD w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy.

Po zatagczeniu wszystkich pdl odptywowych w ustalonym z dyzurnym

dyspozytorem polu rezerwowym wyposazonym w fgcznik listwowy

Pogotowie Energetyczne sprawdza poprawnos$¢ dziatania modutu

przepalenia wkfadek i transmisji danych poprzez wstawienie do listwy

roztgcznika bezpiecznikowego kpl. bezpiecznikow, z ktérych jeden -
odpowiednio oznakowany - jest przepalony ( posiada przerwe).

Fakt poprawnosci dziatania zarowno po stronie wskaznikdw na modutach

zabudowanych w rozdzielnicy stacji jak rowniez sygnatu o przepaleniu

wktadki bezpiecznikowej nN pojawiajgcym sie w systemie SCADA
potwierdzane sg wzajemnie przez Pracownikow Pogotowia i dyzurnego

Dyspozytora.

Sprawdzeniu podlega i potwierdzeniu w trybie jak wyzej rowniez

przestanie do systemu SCADA sygnatu otwarcia i zamkniecia drzwi.

Wszelkie usterki jesli to mozliwe usungc w trakcie sprawdzania a w

przypadku braku mozliwosci ich usuniecia wpisa¢ do Karty stacji jako

usterke.

Przedstawiciele TD — Pogotowie Energetyczne i Wykonawcy na Karcie

Stacji;

a) potwierdzajg fakt sprawdzenia i poprawnosci dziatania modutow
przepalenia wktadki, kontroli otwarcia drzwi, komunikacji do systemu
SCADA oraz poprawnosci zabudowy uktadu bilansujgcego i zabudowy
licznika oswietlenia ulicznego.

b) wpisujg usterki i uwagi dotyczgce poprawnosci dziatania modutow
przepalenia wktadki, kontroli otwarcia drzwi, komunikacji do systemu
SCADA oraz poprawnosci zabudowy uktadu bilansujgcego i zabudowy
licznika oswietlenia ulicznego.

Karta Stacji zostaje przekazana przez Wykonawce jako dokument do
odbioru technicznego.



