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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA BUDOWY WIATY GARA20WEJ NA
TERENIE JEDNOSTKI TERENOWEJ RADOMYSL WIELKI PRZY ULICY KOSCIUSZKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania inwestycji polegajacej na Budowie wiaty
garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki przy ulicy Ko$ciuszki 15 oraz wykonaniu dodatkowych
miejsc postojowych,. Opracowanie zawiera zalecenia i informacje dotyczace planowanych robét budowlanych,
montazowych oraz innych robot towarzyszacych prowadzonej inwestycji.

Celem inwestycji jest wykonanie prac niezbednych do wykonania zadania w ramach prac budowlanych
zwigzanych z budowa wiaty garazowej oraz dodatkowych miejsc postojowych. Proponowany zakres modernizacii
ma na celu zabezpieczenie pojazddéw wykorzystywanych do codziennej pracy przez JT.

Dwa pojazdy, podnosnik koszowy, oraz pojazd wykorzystywany do pracy brygady ze wzgledu na swoje
gabaryty garazujq na zewnatrz, co w okresie jesienno-zimowym i wczesno wiosennym jest duzym utrudnieniem
dla obstugi tychze pojazdow, ze wzgledu na zamarzanie, oblodzenia elementéw sterowania i elektroniki jakie
posiada podno$nik koszowy, co stwarza zagrozenie dla obstugi jak i samego sprzetu.

W ramach planowanej inwestycji przeprowadzone bedg nastepujace roboty budowlane:
- roboty budowlane ( wykonanie fundamentow pod elementy stalowe wiaty)

- roboty prefabrykowane ( prefabrykacja elementéw stalowych)

- roboty montazowe ( montaz elementow wiaty )

- roboty pokryciowe (wykonanie pokrycia dachu wraz z ostong $cian

- roboty instalacyjne (wykonanie instalacji elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej)
- roboty brukarskie ( wykonanie nawierzchni utwardzonych)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora

— Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
—  Uzgodnienie z Inwestorem

—  Obowigzujgce przepisy techniczne

—  Wywiad z inwestorem

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi szereg wytycznych dla realizacji przedsiewzigcia zwigzanego z budowa wiaty
garazowej oraz dodatkowych miejsc postojowych, zlokalizowanych przy na terenie Jednostki Terenowej Radomysl
Wielki przy ulicy Ko$ciuszki.
Zakres opracowania tej czesci dokumentacji obejmuje:

—  cze$¢ opisowgq sktadajaca sie z opiséw technicznych dotyczacych: projektowanych robét i zwigzanych z

nimi rozwigzan technicznych.
—  czes¢ graficzng, zawierajacq rysunki techniczne
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4. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Obiekt wiaty zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 365,366/6,366/8 obr. 0072 w Radomyslu Wielkim, ul.
Kosciuszki 15. Wiata projektowana w konstrukcji stalowej, wolnostojaca . Stopy fundamentowe wylewane
zelbetowe, konstrukcja dachowa stalowa wielospadowa, pokrycie dachu blacha trapezowa. Wiata przeznaczona
dla dwdch pojazdéw typu podno$nik koszowy, oraz pojazd wykorzystywany do pracy.

Wiata wykonana jest w nastepujacej technologii:

o fundamenty - monolityczne zelbetowe
o Konstrukcja gtowna — stalowa S235 ( kolor RAL 7016 Dark Grey )
o $ciany zewnetrzne ostonowe ( dla wariantu 2 ) — blacha perforowana falista typu ,Ruuki Forma

Design Rome S34” perforacja 30% w kolorze RR23 Dark Grey
o Pokrycie dachowe blacha T55 gr. 0.5 kolor RAL 7016

Wiata wyposazona bedzie w nastepujace instalacje:
o Kanalizacji deszczowe;j
o  Elektryczng o$wietleniowg
e Instalacja odgromowa

5. OGOLNY OPIS ROBOT BRUKARSKICH ( Wykonanie terenéw utwardzonych)

Projektuje sie utwardzenie terenu w postaci dodatkowych miejsc postojowych zlokalizowanych pod wiatg (nr
1) oraz otwartych miejsc nr 6. Przed przystapieniem do prac brukarskich nalezy rozebra¢ kolidujace
fragmenty istniejacej kostki oraz kraweznikow.

Projektowane wymiary miejsc postojowe zewnetrzne to 2.50x5.00m .

Zjazd dla istniejacej inwestycji istniejacy.

Krawezniki typowe betonowe o wymiarach 15x30x100 oraz tukowe R=1m, w miejscach najazdowych
krawezniki uktadane na tzw. ptask. Na potgczeniu miejsc najazdowych nalezy uktada¢ krawezniki w sposéb
przejsciowy ( dostosowaé wysoko$¢ )

6. DANE KONSTUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Stopy fundamentowe

Zelbetowe kwadratowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-0, AllIN o wymiarach i zbrojenie zgodnym
z rysunkami szczegdtowymi.

6.2. Konstrukcja Gtowna

Gtéwne elementy konstrukcyjne w postaci stupéw oraz rygli zaprojektowano z ksztattownikow HEA 200.
Pozostata cze$¢ w konstrukciji stalowej z profili RP 80x60x4, RK 80x4, - dodatkowo w ptaszczyznie Sciany w
osi C oraz dachu, skartowanie z preta gtadkiego fi 24 - obudowa w czesci z blachy blacha perforowana falista
typu ,Ruuki Forma Design Rome S34” perforacja 30% - Konstrukcja stalowa z potaczeniami skrecanymi
poprzez blachy weztowe. Konstrukcja malowana w kolorze RAL 7016

6.3. Platwie,
Ptatwie malowane wykonane z rur prostokatnych RP 120x80x5 dokrecane na 2xM16 do blach spawanych
pasa gornego rygla dachowego. - konstrukcja stalowa z potaczeniami skrecanymi poprzez blachy weztowe.
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6.4. Konstrukcja gtowna,

Stalowa konstrukcja nosna z profili HEA 200. Rozstaw i profile wg rysunku konstrukcji dachu. - ptaszczyzna
dachu usztywniona dodatkowo skatowaniem z PG fi24 50x50x5mm - pokrycie dachu blachg trapezowa
powlekang T-55 g=0.5mm.

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;.
Gtéwna konstrukcja nodna i oryglowanie zabezpieczone antykorozyjnie w postaci:

o Klasa $rodowiska agresywnego C3.

o Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca
obrébki strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.

o Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:

- farba epoksydowa SB - 1x100um=100um

- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60um
¢ Mozna stosowaé inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
o  Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.

6.6. Obrobki blacharskie

Z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachy dachu - rury spustowe i rynny poziome z PCV.
6.7. Instalacje - instalacja o$wietleniowa i odgromowa

Zasilanie obiektu.

Zasilanie wiaty wykona¢ przytaczem YKY 3x1,5 mm2 z rozdzielni znajdujacej sie w budynku
warsztatowo-garazowo-magazynowym. Przylacz nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej DVR 50.

W istniejacej rozdzielni dobudowac¢ wytacznik rdznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym typ. np.
P312 B10A 30mA typ AC

Zasilanie gniazda 3 fazowego z gn. jednofazowym ( np. zestaw typ C16-18.1N ) wykona¢ kablem YKY
5x4mm?2 z istniejacej rozdzielni.

W rozdzielni dobudowaé wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym P344 C16 30mA AC.
Kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR 50.

Instalacja o$wietleniowa + wyposazenie.
Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ przewodami YKY 3x1,5 mm2 ( obwody oSwietleniowe . Osprzet
o$wietleniowy dobrany zgodnie z zatacznikiem Z1 — o$wietlenie. Nalezy zamontowac¢ gniazdo 3-fazowe
+ 1-fazowe w celu podtgczenia np. tadowarki do akumulatora samochodu.
Miejsce montazu ewentualnie korygowaC w trakcie wykonawstwa. Szczegdly instalacji podano na
rysunku szczeg6towym.

Instalacja uziemiajaca.

Instalacje uziemiajaca wykonac z ptaskownika FeZn 30x3mm, uktada¢ na gtebokoSci min. 0,6m i odlegto$ci min.
1,0 m od fundamentéw wiaty. Wiate uziemi¢ poprzez zacisk kontrolny. Polaczenie spawane ptaskownika nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - PN-EN 62305.
Uziemienie od strony wjazdu wykona¢ w rurze ochronne;.

Sasiedztwo linii napowietrznej ES (Stup $1-S3).
Wiata zlokalizowana bezposrednio pod linig, zgodnie z wykonanym operatem geodezyjnym maksymalny zwis
wynosi +10,64m p.p.t. Natomiast projektowana wiata jest wysoko$ci w kalenicy +5,72 m p.p.t.
Zgodnie z normg PN-E-05100-1 tabela 17 wskazuje ze dla SN i trudno dostepnych czesci budynku odlegto$¢ w
pionie powinna wynosi¢ min. 3,6m. W przypadku projektowanej wiaty wysoko$¢ ta wynosi 4,92 m — co jest
warunkiem spetnionym.
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6.8. Instalacje - instalacja kanalizacji deszczowej

Na potrzeby odprowadzenia wod opadowych z dachu wiaty zaprojektowano szczelny system kanalizacyjny.

6.8.1. Elementy technologiczne kanalizacji deszczowej

Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z:

o dla $rednic DN/OD od 110 mm do 160 mm — z rur i ksztattek polipropylenowych (PP), do kanalizacii
grawitacyjnej, niekarbowanych, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie z ISO 9969 i minimum 30,4 kN/m2
wg DIN16961, o Sciankach obustronnie gtadkich, zgodnych z normg PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2, o
potaczeniach kielichowych lub wykonanych przy pomocy ztaczki dwukielichowej z jednorodnego PP, z
uszczelkami z EPDM lub SBR osadzonych w gniazdach ztaczki, ze Swiadectwem odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204-3 dla kazdej patii towaru, o wysokiej odporno$ci chemicznej potwierdzonej badaniami wg
IOS TR 10358.

Studzienki inspekcyjne

W uktadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki inspekcyjne dw425 mm.
Studnie nalezy wykona¢ z rurg trzonowg z PP-B o $rednicy dw 425 mm, o sztywno$ci obwodowej
SN8. Studzienki zlokalizowane w terenie zieleni uzbroi¢ w stozki betonowe z pokrywa betonowg, \.

6.9. Konstrukcja nawierzchni parkingowych

Konstrukcja nawierzchni

- kostka betonowa gr. 8cm KL. 50 ( dostosowana do ruchu cigezkiego) ,
- podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm,

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31.5/63mm - 50 cm

- mieszanka zwirowo-piaskowa wwalcowana w grunt rodzimy — 10cm

Uwagi koricowe

Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub zaswiadczenia o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Roboty powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoty
ludzi.

Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski a w razie watpliwosci - autorski. Oprdcz wytycznych zawartych w niniejszym
opisie obowiazuja uwagi i objasnienia zamieszczone na poszczegélnych rysunkach w czesci
graficznej opracowania.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ i wykonywaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

UWAGA!

WSZYSTKIE PRACE PROWADZONE W REJONIE CZYNNEJ LINI SN NALEZY PROWADZIC PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY WLASCICELA W/W LINL.

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec
nr. upr. bud. PDK/ 0168/POOK/09
PDK/0066/0WOK/10
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BLACHA TRAPEZOWA TR 40/183 gr. 0,75mm
PLATWIE RP 120x20x5
RYGIEL HEA 200

Fa)

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTWO-PIASKOWA 3cm
KLINIEC + TLUCZEN PIASKOWY 40cm

MIESZANKA ZWIROWO PIASKOWA
WWALCOWANA W GRUNT RODZIMY 10cm

2

UWAGI:

1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ~NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
ZWIAZANYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY MUSZA MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJETYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- OBOWIAZUJACE NORMY
- INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

6. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN
PPOZ;

7. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z AUTOREM,;

NIE SKALOWAC RYSUNKOW;

e

LEGENDA:

(C)ovenmeos

V/77) - przekrdj przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekroj przez elementy konstrukcyjne Zelbetowe (np. $ciana zelbetowa, rdzen , stup)

.

(I
|

LJ

- elementy konstrukcyjne znajdujace si¢ przed ptaszczyzny cigcia przekroju / rzutu

- elementy znajdujace sig za ptaszczyzna cigcia przekroju / rzutu

]

QO

- koty wysokosciowe stanu wykoriczonego
a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

3]

4

b)
%j ) )

9 - koty wysokosciowe stanu surowego
Jj c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

- wejscie/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyzej

- wejscie/wjazd do budynku ponizej poziomu
zerowego

- przegrody poziome wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

- przegrody pionowe wg opisu i zestawienia
przegrdd budowlanych

2O A A

RW - rura wywiewna, wentylacyjna
RS - rura spustowa
WP - wpust podtogowy, kratka Sciekowa

WD - wpust dachowy,

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES INWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

PROJEKTOWAL: mar inz. Bartosz Krzeszowiec uprgwmemu_uusaw\ang nr prhc?n‘i‘sfu_‘u‘x_/gg a:z
‘ BRANZA ARCHITEKTONICZNA ‘ g ;QW""CZE" ™ podpis
‘ OPRACOWAL: ‘ mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR-PB-AR-01 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-AR-01_00.dwg strona ...

9 | 10
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

-5.72 @

RYGIEL R-1

4xRP 120x80x5

WIDOK 3D POGLADOWY

: +]4.35
! +]3.98
BELKA B-1 ‘
HEA 200
@ @ SLUP S-1L Cqupeks4 SLUP S-2L
HEA 200 P ——— HEA 200
BLACHA TRAPEZOWA TR 40/183 gr. 0,75mm | KOSTKA BRUKOWA i .| POPRZECZKA PP-1
PLATWIE RP 120x20x5 PODSYPKA CEMENTWO-PIASKOWA 3cm RK 80x4
RYGIEL HEA 200 KLINIEC + TLUCZEN PIASKOWY 40cm
MIESZANKA ZWIROWO PIASKOWA
WWALCOWANA W GRUNT RODZIMY 10cm N
PODLEWKA CEMENTOWA 2cm <pg1> PODLEWKA CEMENTOWA 2cm
fIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?M 1
\ N . ///// P s IR " R EEENE BN ‘.' ” . .4'.. 5 j' PR .. e .,‘ . ¥ ‘.“‘ . ‘. 7z /,/ = PR -
DN N N N N N N B i R A FE e P S PR e it R INSONDONONVS
; - i L
- A CoE ‘. X SfOPA F-1
56 Lo, BETON PODKLADOWY

625 L

ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA
SKALA 1:50

-5.72

(1) BLACHA TRAPEZOWA RAL 7016
(1) OCYNK OGNIOWY + MALOWANIE RAL 7037 min. (140 mikronow)
(IIr) PERFOROWANY PROFIL ELEWACYJNY "DESIGN ROME $34 KOLOR RR21

AV AN AT AN AS NS AN AF AR AN AT S AN NS AV AN A NSRS NN AN A NN NN NN

UWAGI:

1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ~NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
ZWIAZANYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY MUSZA MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJETYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- OBOWIAZUJACE NORMY
- INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

6. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN
PPOZ;

7. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z AUTOREM;

NIE SKALOWAC RYSUNKOW;

s

LEGENDA:

@ENACZENIE osl

V) -przekrdj przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekroj przez elementy konstrukcyjne Zelbetowe (np. $ciana zelbetowa, rdzen , stup)

.

ra
|
[

- elementy konstrukcyjne znajdujace sie przed ptaszczyzny cigcia przekroju / rzutu

]

- elementy znajdujace sie za ptaszczyzna cigcia przekroju / rzutu

QO

b - ,
) - koty wysokosciowe stanu wykoriczonego
g{j a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

o

4

) - koty wysoko$ciowe stanu surowego
f c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

- wejscie/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyzej

- wejécie/wjazd do budynku ponizej poziomu
zerowego

- przegrody poziome wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

- przegrody pionowe wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

2 A A

RW - rura wywiewna, wentylacyjna
RS - ruraspustowa
WP - wpust podtogowy, kratka Sciekowa

WD - wpust dachowy,

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Lesna 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES INWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

|

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek konstrukeyjnej — bez
ograniczef podpis

|

OPRACOWAL.:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE | ELEWACJE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR-PB-AR-02 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-AR-02_00.dwg strona ...

9 | 10




| 9 10

(1) BLACHA TRAPEZOWA RAL 7016

@ OCYNK OGNIOWY + MALOWANIE RAL 7037 min. (140 mikron6w)
@ PERFOROWANY PROFIL ELEWACYJNY "DESIGN ROME S34" KOLOR RR21

ELEWACJA POtNOCNO - WSCHODNIA

SKALA 1:50

-5.72

...........................................

DNYONVONVINVONYINION

ORI SANANINAPAVARTANSAPAVANTNSAPANSNSAPANNSNSANSANNENNSNSA NSNS NS NN SN NS NIN

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

SKALA 1:50

-5.72

ANV ADANVNPANVN TN TANTNTNTONSONSONSONSIN SN SN SN SASAANANISANSASATATIANTNSNNNNNIN

UWAGI:

1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ~NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
ZWIAZANYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY MUSZA MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJETYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- OBOWIAZUJACE NORMY
- INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

6. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN
PPOZ;

7. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z AUTOREM;

NIE SKALOWAC RYSUNKOW;

s

LEGENDA:

@ENACZENIE osl

V) -przekrdj przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekroj przez elementy konstrukcyjne Zelbetowe (np. $ciana zelbetowa, rdzen , stup)

.

ra
|
[

- elementy konstrukcyjne znajdujace sie przed ptaszczyzny cigcia przekroju / rzutu

]

- elementy znajdujace sie za ptaszczyzna cigcia przekroju / rzutu

QO

b - ,
) - koty wysokosciowe stanu wykoriczonego
g{j a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

o

4

) - koty wysoko$ciowe stanu surowego

c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

- wejscie/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyzej

- wejécie/wjazd do budynku ponizej poziomu
zerowego

- przegrody poziome wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

- przegrody pionowe wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

2 A A

RW - rura wywiewna, wentylacyjna
RS - ruraspustowa
WP - wpust podtogowy, kratka Sciekowa

WD - wpust dachowy,

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Lesna 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES INWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

|

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek konstrukeyjnej — bez
ograniczef podpis

|

OPRACOWAL.:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR-PB-AR-03 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-AR-03_00.dwg strona ...

9 | 10
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UWAGI:

1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ~NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
ZWIAZANYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY MUSZA MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJETYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- OBOWIAZUJACE NORMY
- INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

6. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN
PPOZ;

7. WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z AUTOREM;

8. NIE SKALOWAC RYSUNKOW;

LEGENDA:

@ENACZENIE osl

V) -przekrdj przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)
77/7) - przekroj przez elementy konstrukcyjne zelbetowe (np. Sciana zelbetowa, rdzen , stup)

] -elementy konstrukcyjne znajdujgce sie przed ptaszczyzny ciecia przekroju / rzutu

|:| - elementy znajdujace sie za ptaszczyzna cigcia przekroju / rzutu

3 b) - koty wysokosciowe stanu wykoriczonego

a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

&
a

d)

~

- koty wysoko$ciowe stanu surowego
¢) na rzucie d) na przekroju / elewacji

- wejscie/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyzej

- wejécie/wjazd do budynku ponizej poziomu
zerowego

@ - przegrody poziome wg opisu i zestawienia

przegréd budowlanych

- przegrody pionowe wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych

RW - rura wywiewna, wentylacyjna
RS - ruraspustowa
WP - wpust podtogowy, kratka $ciekowa

WD - wpust dachowy,

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES INWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

projek! konstrukeyjnej — bez
ograniczet podpis

‘ mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

OPRACOWAL:

X ‘ mgr inz. Wojciech Krzeszowiec
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT POLACI DACHOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR-PB-AR-04 00
NAZWA PLIKU:

strona ...

WR-PB-AR-04_00.dwg
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UWAGL:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na peing gtebokosc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych
elementow.
12. Klasa korozyjno$ci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca obrobki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100um=100pum
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm
Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.
16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.

POZOSTALE

15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.
18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

LEGENDA:

C OZNACZENIE OSI

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

(GRYFION NP 8722106223

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES INWESTYCJI: NR DZIALEK:

Radomys! Wielki Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 36618,
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Bartosz Krzeszowiec oonai oot sl - e
BRANZA KONSTRUKCYJNA ograniczed podpis
OPRACOWAL:

. mgr inz. Wojciech Krzeszowiec
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY - AKSONOMETRIA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR -PB - KST -01 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KST-01_00.dwg strona....
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa, Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznat sie
z cato$cig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja;
RZ U T K N T RU K J | DA H U - warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
S KALA 1 50 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych
3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY STALOWE
‘ ‘ % ‘ 4. Stal konstrukcyjna: S235
i | | 8700 | ¥ 5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiaréw liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN 1SO 13920:2000
¥ 600 1875 L 1875 L 1875 1875 , 600 ¥ , , 7. Poziom jakosci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN 1SO 5817.200
l P RZ E KR A A P RZ E KR A A 8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
p 500 412 0* 1745 1745 2 0* 3550 4;2 (} 500 ¥ - - 9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na petng gtebokosc przetopienia.
r;: TZ) S KALA 1 50 S KALA 1 50 11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciernszego z faczonych
. . . PN elementow.
D18 D18 D-18 12. Klasa korozyjnosci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
) PLATEW 13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczyscic za pomoca obrobki
e strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
@2 14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
StUP POPRZECZKA SLUP POPRZECZKA SLUP - farba epoksydowa SB - 1x100um=100pm
PP-1 8-25 ()] {—m J - farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm
Lct I gvgf — Mozna stosowaé inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
D-16 & 1 - Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
F 15. Detale potaczen i rozwiazan weztéw wg oddzielnych rysunkéw.
D-18 .
(P LATEW 16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.
By B
A ~
D-17 = - POZOSTALE
16| > 15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym
L ENERN / ENERN 16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
S—%  — g 1+ g @POPRZECZKA 17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie
paTEw/ | P18 | = e | = ] powiadomic projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjagnienia.
P-1 RTM. - K K ‘ 1 ) 18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.
D-10 D-10 D-7 D-7
T [ '\ T T [ SLUPEK SLUPEK SLUPEK '\ 7
S-6 S-7 S-6 .
s g 5 LEGENDA:
PLATEW a
@D - SLUPEK & StUPEK (55) SLUPEK (59) POPRZECZKA OZNACZENIE 0S|
2. [D-18 = @P-3 —
5 Q i i _ A :
HD-14 — & I— D-5 D-7 D-7 D-7 D-8
5
T D-18 © ©
PLATEW g g
o | - i :
e e D-8 D-7 D-7 D-7 D5 |
| . |
D-18 &
P S -
pLATEW/ | i =S 4 o Q] 4
@D S SLUP SEUP ‘ ‘ SEUP SLUP
S-SR S SR S s
D-17 =
I g
PLATEW 1=
- . | | ) 1l |
D18 S Ll P D-4 D4 D-4 L&) B2 12U D214 D1 Ll
D16y 1 A
S |
Ia] ar > 1565 l, 1565 l, 1565 1565 1565 l, 1565 l, 1565 l, 1565
SLUP 4 4 Gl 4 4
C1P—— - 6260 6260
8 = | | | | |
S =2
PLATEW
D-18 D-18 ®-D D-18
=TT T — - - R
= 2
, 500 200, 1745 ﬁﬁ} 1745 1200, 1745 g@ 1745 200, 500 o @ @ @ @ @ @
4 11 T 1 AT 7
p: 600 1875 1875 1875 1875 600 g
L 8700 Y
4 gl
@ ) @) @) €
PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D
ZESTAWIENIE STALI
ELEMENT o
‘ WYSYLKOWY PROFIL | DLUGOSC | LICZBA MASA [kg] UWAGH-
. [mm] [szt] mb 1szt. CALOSC
S-1L HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
‘ S-1P HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
PLATEW S-2L HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
‘ | | @D |_ S-28 HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
PLATEW l S-2P HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
D-16 @D el D-16 > 2
\ 5 =y S-3 HEA 200 2320 1,0 42,3 98,1 98
o)
i il == — _— - - 2,0 6,9 33,1
D-10 POPRZECZKA 553 D-11 POPRZECZKA 55 10 —~ . RP OO0k | 480 %
] || | S-5 RP 60x60x4 5300 1,0 6,9 36,6 37
ST STEZENIE o S6 RP 60x60x4 | 1950 20 6,9 135 27
STEZENIE &
ST - 7 RP 60x60x4 | 2430 10 69 16,8 17
R-1 HEA 200 4480 2,0 42,3 189,5 379
POPRZECZKA ®P) § R-2 HEA 200 4480 1,0 42,3 189,5 190
- S S RN 0 B-1 HEA 200 7300 1,0 42,3 308,8 309
D-5 D-5 v i n m f] PP-1 RK80xd | 3510 20 94 33,0 66
ik i i i ‘ PP-2 RK 80x4 5880 2,0 9,4 55,3 11
] I L} L1} i
. n ! ;i " PP-3 RK 80x4 6050 2,0 9,4 56,9 114
K < ) J " I Vel PP-4 RK 80x4 5210 1,0 94 49,0 49
s ] I L} 1} i
Stup StuP N StUP ‘
G2 N Y i ih €28 P-1 RP 120x80x5| 8700 8,0 147 127,9 1023 00 DO ZATWIERDZENIA WK
I I [h} 1] 1] P T
u u H u u u u H ST-1 PG D16 4625 80 16 73 58 Rewizja Status Kreslit
1 ] e L[] i
o | o i i i )L ST2 PGD16 | 4000 40 16 63 25 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC
D3 D2 | L deal ¥R N dk D3 L RAZEM MASA 3970 ul. Leéna 99, 39-200 Debica
L L L L L L DODATEK NA BLACHY 10% 397 \ Pt_ef'}-772221 1“;2 g;g
J 3750 } 3750 [ 1565 y 1565 1 1565 1565 DODATEK NA SPOINY 2% 79 GRYFION " www.gryfion.pl
L 7500 , 6260 RAZEM MASA [kg] 4447 NAZWA INWESTORA:
] ‘ ‘ ‘ ‘ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow
NAZWA INWESTYCJI:
Cb @5 Cé éD (35 @5 @5 Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych
ADRES INWESTYCJI: ANl NR DZIALEK:
‘ Radomysl Wielk ‘ Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 36618,
PROJEKTOWAL : mgr inz. Bartosz Krzeszowiec :pr(_}wn'\en'm_bu:ow\une r P_DK/msa/P?}uK;/(ig bu:z
BRANZA KONSTRUKCYJNA ograniczef podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Krzeszowiec
BRANZA KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE | MONTAZOWE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:10 WR - PB - KST -02 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KST-02_00.dwg strona....
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DETAL D-1
SKALA 1:10

PRZRKROJ
A-A

BL.GR. 16
300x290
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*UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie kotew
wklejanych o analogicznych wiasciwosicach.

DETAL D-3
SKALA 1:10

PRZRKROJ
A-A

4x M16 KOTEW FAJKOWA S235*
+8x NAKR. 1SO 4034 - M16 - 8.8
+4x PODKL. ISO 7091 - 16

BL.GR. 16
300x290

oo
PODLEWKA N
CEMENTOWA
N Iy
85
L 290 ,
A A
*UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie kotew
wklejanych o analogicznych wasciwosicach.
BL.GR.8 2
160x60

2x1S0 4018 - M12x55 - 8.8
+4x NAKR. 1SO 4034 - M12 - 8.8
+4x PODKL. ISO 7091 - 12

? 1- 2xBL.GR. 10 2xBL.GR. 10
‘ @ 150x130 @ 160x60
% N
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g ©

7/ 8 | [}
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. 130 160
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W PRZYPADKU WARIANTU WIATY BEZ OBUDOWY NASTEPUJACE
ELEMENTY WYSYLKOWE | ODPOWIADAJACE IM DETALE NIE MAJA

ZASTOSOWANIA:

StUPEK S-4 ,POPRZECZKA PP-2 ,POPRZECZKA PP-3

1
DETAL D-2 ‘
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\
SKALA 1:10 |
) |
|
\
- |
PRZRKROJ |
,,,,,,,,,,,, |
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\
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=l — |
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*UWAGA: !
Dopuszcza sie zastosowanie kotew !
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na peing gtebokosc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych
elementow.
12. Klasa korozyjno$ci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca obrobki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100um=100um
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm
Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.
16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.

POZOSTALE

15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.
18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

LEGENDA:

:j OZNACZENIE OSI

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

‘ ADRES INWESTYCJI:

Radomys| Wielki

NR DZIALEK:
Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek! konstrukeyjnej — bez
ograniczet podpis

OPRACOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

DETALE D-1 do D-4

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:10 WR - PB - KST -03 00
NAZWA PLIKU:

strona ...

WR-PB-KST-03_00.dwg
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: D E T AL D - 5 : : D E T AL D _6 : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
\ ‘ ‘ ‘ 1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
‘ SKALA 1 : 1 0 ‘ ‘ SKALA 1 . 1 0 ‘ migdzybranzowa. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sie
\ \ \ [ z calo$cig dokumentacji branzowej.
\ \ \ \
\ \ \ s | 2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
[ z [ \ PRZE KROJ \ - warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
[ PRZE KROJ [ [ CET A_ A \ Polskiego Komitetu Normalizujacego
| - 1SO 4018 - M12x120 - 8.8 A A | G T o o | - instrukc_je, Wyt_yczne, éwiadect\’/va _dopuszcz'enia, ate§tyllnstytutu Tech_niki Budo_wlanej
| ¥ 2XNAKR. 1SO 4034 - M12 - 8:8 - | | HEA 200 v U | - warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych
| - + 2x PODKL. IS0 7091 - 12 | \ €29 \ » . . o
‘ | HEA 200 ‘ ‘ \S | 3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
2xBL.GR. 10 S-2L 2xBL.GR. 10 ELEMENTY STALOWE
\ =3 \ \ O] 2xBL.GR. 10 \ ELEMENTY STALOWE
‘ 190x100 | | 1 190x100 o9 HEA 200 1 g 190xi00 \
o I - 4. Stal konstrukcyjna: S$235
\ [ \ \ A I ! \
| | - A & | | & A A & T | 5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
‘ ‘ oo | / - - | | oV Al | 6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
: o - _ - 7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200
! = = "" - '%’ 1 ' ! ! ’ﬁ ‘F ?’ T T ! 8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
! ‘ 2xBL.GR. 10 t ! ! - ! 9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
! ! i - - 2x 1SO 4018 - M12x55 - 8.8 @190x100 | | - - . —f -1 | 10. Wszystkie spoiny c_zo}owe nqlezy wykona¢ na petng, g%gbokoTéc’przetopienia.
\ - - +4x NAKR. 1ISO 4034 - M12 - 8.8 RK 80x4 \ \ - J| t = ‘ 11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych
\ LR 80x10 +4x PODKL. SO 7091 - 12 ) \ \ 4x1S0 4018 - M12x55 - 8.8 b [ 2xBL.GR. 10 | elementow.
\ L=80 \ \ +8x NAKR. 150 4034 - M12-8.8 ! 190x100 3 \ 12. Klasa korozyjnosci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
\ \ \ +8x PODKL. 1ISO 7091 - 12 \ 13. Powierzchnie stali bezpo$rednio przed natozeniem powioki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomocg obrobki
\ \ \ \ strumieniowo-ciernej do stopnia czysto$ci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
[ N [ [ A [ 14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
== = = — IS R © S R VA - [ T = = = = = 1O _ 1 - _ R VA - [ - farba epoksydowa SB - 1x100um=100um
\ om \ [ | - farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm
| HJ | | | Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
| | | | - Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
A 15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.
\ \ \ \ .
‘ PRZE KROJ | | | 16. Sruby w potaczeniach zwyktych kI. 8.8.
| B-B | /\ , . |
e == - - BL.GR. 10 2xBLGR. 8 | - = L 2xBLGR. 10 () HBLORE | POZOSTALE
o
! S-2L HEA 200 350x105 2x2 do=13 160x60 2% do=13 I 0 | ! 350x105 2x2 di=13 160x60 2% d=13 ! 15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym
! \s D16 I — / ! ! 16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
‘ T ) - 81 ‘ \% /0 / ‘ T © o 1 | 17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie
‘ 2 ° W ‘ ;] 2xBL.GR. 8 2 © E ‘ powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjagnienia.
\ 2xBLGR. 8 o | 4 5 \ / \ 160x60 oo e \ 18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.
[ 160x60 T —&- 30,40 ,40, 50 | | A —%- 0,40,40, 50 |
| " . P L —® | | EGENDA:
| 4x 150 4018 - M12455 - 8.8 g8 = | h - | g8 S | :
I+ 8x NAKR. 1S0 4034 - M12 - 8.8 (3) 2BLER. 10 | = | (3 22BLGR.10 | OZNACZENIE 0S|
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200

8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.

10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na peing gtebokosc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych

elementow.

12. Klasa korozyjno$ci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca obrobki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.

14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100um=100um

- farba poliuretan

owa SB nawierzchniowa - 60um

Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.

15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.
16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.

POZOSTALE

15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.
18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie

z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235

5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200

8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.

9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na peing gtebokosc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych

elementow.

12. Klasa korozyjno$ci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca obrobki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.

14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100um=100pum
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm

Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.

16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.

POZOSTALE

15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

i i 17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie
et powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.
0 1[30 18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.
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\ : + 8x PODKL. ISO 7091 - 12 ! : +4x PODKL. IS0 7091 - 12 ! \ USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC
\ \ . .
S | | O SN | S 1 — bt ul. Lesna 99, 39-200 Debica
| HEA 200 | HEA 200 | | tl. 721 413 345
\ \ GRYFI ON NIP: 872-21-65-223
‘ ‘ www.gryfion.pl
\ \
NAZWA INWESTORA:
! ©) 2BL.GR. 10 @ 2BL.GR. 10 ® 2x2 BL.GR. 10 ® BL.GR. 10 @ BL.GR. 10 ®) 2x2BL.GR. 10 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
| 160x60 125x125 178x97 160x60 125x125 178x97 | T )
\ i preve f I prevent \
\ 2x do=13 2x do=13 *ﬁy@* | NAZWA INWESTYCJI:
! 2x do=13 I . . . . . .
\ 2 a \ Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
| - ﬁI | Radomys| Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych
N
0 [Te ~
[ ~ 0,40,40, 50 = 0,40,40, 50 \ ADRES INWESTYCJI: L NR DZIALEK:
‘ WH WH ‘ ‘ Radomys| Wielki ‘ Dz. nr ewid. 364, 365, 36616, 366/8,
E—  E— —
\ \ PROJEKTOWAL: | mgr inz. Bartosz Krzeszowiec efiGorsi » cppietl oo = 2
‘ ‘ BRANZA KONSTRUKCYJNA ograniczefi podpis
\ \ OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Krzeszowiec
BRANZA KONSTRUKCYJNA
! ! NAZWA RYSUNKU:
| | DETALE D-13 do D-16
! ! DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
L . styczen 2025 1:10 WR - PB - KST -07 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KST-07_00.dwg strona....
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarow liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN I1SO 13920:2000
7. Poziom jakoci niezgodnosci spawalniczych "B" wg PN-EN I1SO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na catych diugo$ciach przylegania elementow.
10. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na peing gtebokosc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 ciefiszego z taczonych
elementow.
12. Klasa korozyjno$ci "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej nalezy oczysci¢ za pomoca obrobki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystosci Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano nastepujacy zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100um=100um
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60pm
Mozna stosowac inne farby spetniajace warunki dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powtok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale potaczen i rozwigzan weztéw wg oddzielnych rysunkdw.
16. Sruby w potaczeniach zwyklych kl. 8.8.

POZOSTALE

15. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

17. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.
18. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

LEGENDA:

:j OZNACZENIE OSI

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
GRYFION www.gryfion.pl

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

Radomys| Wielki

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

‘ NR DZIALEK:

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek! konstrukeyjnej — bez
ograniczet podpis

OPRACOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

DETALE D-17 do D-18
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczer 2025 1:10 WR - PB - KST -08 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KST-08_00.dwg strona ..
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY ZELBETOWE

4. Klasa ekspozyciji taw, stop i $cian zelbetowych - XC2

5. Otulina dolna stop i faw Cnom=50mm

6. Otulina boczna stdp i taw Cnom=30mm

7. Beton: C25/30 o maksymalnym w/c = 0.6

8. Stal zbrojeniowa: B500SP klasa ciagliwosci - C

9. Zaleca sie aby 10cm warstwa chudego betonu zostata wylana na warstwie piasku drobnego zageszczonego
do 1d=0,97

10. Zaleca sie réwniez oddzielenie tawy od warstwy chudego betonu za pomocg izolacji polimerowo-bitumicznej
oraz foli PE

11. Dopilnowa¢, by mieszanka betonowa zostata doktadne zawibrowana.

Minimalne diugosci Prety rozciagane

zakotwienia i zaktadu dla Vlllaru.nki.
betonu C25/30 zakotwienia

Prety

Srednica preta (mm) $ciskane

8 [10 |12 (16 | 20| 25 | 32 | 32
Diugost zakotwienia, | Prety | Dobre | 230 | 320|410 | 600 780 [1010[1300[1760| 408
e proste | zig | 330 | 450 | 580 | 850 [1120 [1450|1850(2510] 58

Diugosc zak{ad’u, lo (.100%. Dobre | 340 | 470 | 610 | 890 |1170| 1520| 1940|2640 610
taczonych pretow w jednej

lokalizacj) Zle 490 | 680 | 8701270(1670| 2170 2770/3770| 87
UWAGI:
1) Warunki zakotwienia: Kierunek betonowania
| | | | L | L |
[ | |4 | 250 |4 2
T—a T Iy |,
I | I 1 T 1 T 1
a)45°<a<90° b) h <250 mm c) h>250 mm d) h>600 mm
a) & b) "Dobre" warunki dla c) & d) - strefa niezakreskowana "Dobre" warunki zakotwienia
wszystkich pretow - strefa zakreskowana "Zte" warunki zakotwienia

2) Przyjeto naprezenia obliczeniowe z zbrojeniu Gsd réwne 435 MPa. W miejscach w ktrych
naprezenie w zbrojeniu jest mniejsze, warto$ci z tabeli mozna zmniejszy¢ stosujac wspotczynnik
Osd / 435 MPa. Nalezy jednocze$nie pamieta¢ o zachowaniu minimalnych diugo$ci podanych w pkt.
8.7.3 normy PN-EN 1992-1-1:2008

12. Oznaczenia warstw zbrojenia:

POZOSTALE

13. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

14. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

15. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.

16. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

LEGENDA:

@ENACZENIE osl

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
GRYFION www.gryfion.pl

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

‘ ADRES INWESTYCJI:

Radomys| Wielki ‘ NR DZIALEK:

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

upravnienia budowlane nr PDK /0168/PO0K/09 do
° o ¥ secinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek! konstrukeyjnej — bez
ograniczet podpis

OPRACOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Wojciech Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:50 WR-PB-KZ-01 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KZ-01_00.dwg strona ...

9 | 10
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STOPA FUNDAMENTOWA F-1
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Elementy Liczba pretow
Nr preta Srednica | Dtugosé (m) ) Diugo$¢ catkowita (m)|  Masa (kg) Mase(akzgélna
Nazwa Liczba w elemencie ogétem
1 10 0,66 8 40 26,40 16,29
STOPA F-1 5 2 8 1,06 7 35 37,10 14,65 47,73
3 10 1,36 4 20 27,20 16,78

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacii branzowe;.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy $cian wewnetrznych i zewnetrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych
ELEMENTY ZELBETOWE

4. Klasa ekspozyciji taw, stop i $cian zelbetowych - XC2

5. Otulina dolna stop i faw Cnom=50mm

6. Otulina boczna stdp i taw Cnom=30mm

7. Beton: C25/30 o maksymalnym w/c = 0.6

8. Stal zbrojeniowa: B500SP klasa ciagliwosci - C

9. Zaleca sie aby 10cm warstwa chudego betonu zostata wylana na warstwie piasku drobnego zageszczonego
do 1d=0,97

10. Zaleca sie réwniez oddzielenie tawy od warstwy chudego betonu za pomocg izolacji polimerowo-bitumicznej
oraz foli PE

11. Dopilnowa¢, by mieszanka betonowa zostata doktadne zawibrowana.

Minimalne diugosci Prety rozciagane

zakotwienia i zaktadu dla Vlllaru.nki.
betonu C25/30 zakotwienia

Prety

Srednica preta (mm) Sciskane

8 [10 | 12 (16 | 20| 25 | 32 | 32
Diugost zakotwienia, | Prety | Dobre | 230 | 320|410 | 600 780 |1010[1300[1760| 408
e proste | zig | 330 | 450 | 580 | 850 (1120 [1450|1850(2510] 58

Dlugosc zakladu, - (100% | popre | 340 | 470 | 610 | 890 |1170|1520] 1940(2640| 610
taczonych pretow w jednej

lokalizacj) Zle 490 | 680 | 870|1270(1670| 2170 2770/3770| 870
UWAGI:
1) Warunki zakotwienia: Kierunek betonowania
A T e e
R o B — T Al
I | I 1 T 1 T 1
a)45°<a<90° b) h <250 mm c) h>250 mm d) h>600mm

a) & b) "Dobre" warunki dla c) & d) - strefa niezakreskowana "Dobre" warunki zakotwienia
wszystkich pretow - strefa zakreskowana "Zte" warunki zakotwienia

2) Przyjeto naprezenia obliczeniowe z zbrojeniu Gsd réwne 435 MPa. W miejscach w ktrych

naprezenie w zbrojeniu jest mniejsze, warto$ci z tabeli mozna zmniejszy¢ stosujac wspotczynnik

Osd / 435 MPa. Nalezy jednocze$nie pamieta¢ o zachowaniu minimalnych diugo$ci podanych w pkt.

8.7.3 normy PN-EN 1992-1-1:2008

12. Oznaczenia warstw zbrojenia:

POZOSTALE

13. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym

14. Wszytkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

15. W przypadku stwierdznia jakichkolwiek niescistosci lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta. Nie prowadzi¢ prac az do wyjasnienia.

16. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

LEGENDA:

@ OZNACZENIE OSI

00 DO ZATWIERDZENIA WK

Rewizja Status Kreslit

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES /NWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

PROJEKTOWAL.:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

projek! konstrukeyjnej — bez
ograniczet podpis

OPRACOWAL.:

. mgr inz. Wojciech Krzeszowiec
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA F-1

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA
styczen 2025 1:20 WR -PB-KZ-02 00
NAZWA PLIKU:
WR-PB-KZ-02_00.dwg strona ...

9 | 10
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USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

ul. Le$na 99, 39-200 Debica
tel. 721 412 345

NIP: 872-21-65-223
www.gryfion.pl

(GRYFION

NAZWA INWESTORA:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomysl Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych

ADRES /NWESTYCJI:R d &l Wielki NR DZIALEK:
adomysl ¥ielkl Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

upravnienia budowlane nr PDK/0168/PO0K/09 do
° o ¥ snecpinosel ¢/

p konstrukeyjnej — bez
ograniczef podpis

PROJEKTOWAL : ‘ mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA UZIEMIAJACA

DATA:

styczen 2025

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU: INDEKS - FAZA - BRANZA - NUMER - REWIZJA

NAZWA PLIKU:

WS-PB-E-01_01.dwg

strona ...

9 | 10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity dz. ustaw z 2021 roku poz. 2351 ) oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEDMIOT PROJEKTU:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Budowa wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowe;
Radomysl| Wielki wraz dobudowg miejsc parkingowych.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarndw
Dz. nr ewid. 365,366/6,366/8 obr. 0072 w Radomys$lu Wielkim,

przy ul. Kosciuszki 15, powiat Mielecki, wojewodztwo
Podkarpackie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Branza Funkcja Imie, Nazwisko Podpis
Zagospodarowanie Projektant Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej do
terenu Sporzadzajacy mgr inz. Bartosz Krzeszowiec s

PDK/0168/POOK/09




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0061/09 Rzeszow,2009-12- 5O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn.
zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan BARTOSZ KRZESZOWIEC
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 19 maja 1982 r., miejsce urodzenia — Dgbica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0168/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. /(1. N. .. ... :

Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak .....
)Pan Bartosz Krzeszowiec

ul. Robotnicza 6/8

39-200 Degbica

2. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.aa

inz. Stanistaw Dolegows




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pan Bartosz Krzeszowiec
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia
budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

PODKARPACKIE
IZBY INDYNIEROW

dr inz Zbigniew Plewako



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3ED-YHY-KM9 *

Pan Bartosz Krzeszowiec o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0029/10

adres zamieszkania ul. Lesna 101, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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366/15

StUP NR 2

362/2

Zykaz wspotrzednych pomierzonych punktow szczegGtew terenowych
Nr X Y H
7 556267102 75719297 74 192.76
2 556263344 7519320.25 192.84
Rodzaj . . :
pracy: Inwentaryzacja obiektw budowlanych Szkic polowy nr: 1
o ) ) Woj.: podkarpackie Zgtoszenie: GO.6642.12462.2024
Data: Imie | nazwisko, podpis - -
Powiat: mielecki Pierworys: 7.128.23.13.13
Pomierzyt: | 06.08.2024r. | GEODETA UPRAWNIONY | Jedn. ewid: 181108 4 Miasto -
it u ,.%3133 Radomys! Wielki T G EOoPrPION
~ .
Skarfowat: | 06.08.2024r @P@Zﬁna Baweda-Pieja | Obret: 0072 Radomyél Wielki weTed wEedeisuNe o naiiogie o oine
Paulinag :da-Piej
dG(Jleczyna 7a7tv3e9-220 P:Iz:oJ ’
Sprawazit Obiek/: dz. 366/8, 363/4 burogeepsonBemaicom, 1o, 69517300

taczy szkic nr —
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PRZEStO LiN NAPOWIETRZNE) £S ]
Przesto or 1 - 2 Rozpietosé 43680 m

Waoj: podkarpackie {
_| Pawiat: mielecki

Jedn. ewid: 181108 4 Miasto GEOPION /
Radomyst Wielki ustugi geodezyjne i kartograficzne
Obreb: 0072 Radomysi Wieti Paulina Baweda - Pieja
Goleczyna 77, 39-220 Pilzno
NIP: 8722361088 tel - 693173009

imie | nazwisko, padpis

GEODETA UPRAWNIONY

nr up(f}lﬁ
mgriniPaulina Baweda - Paela

Pomierzyt: | 06.082024r.

Skartowat: | 08, 08.2024r.

Obiekt: dz. 366/8, 363/4p
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PRZESEO LN NAPOWIEFTRZNES ES
Przesto nr 1 - 3, Rozpietosé 46,94m

Woj: podkarpackie
Powiat: mielecki G E EoOpP) O N

Jedn. ewid: 181108 4 Miasto
— ustugi ccodezyjne I kartograficzne
Pomierzyt: | 06.06.2024r. | GEODETA UPRAWNIONY Radomysl Wielki

Pauhna Baweda - Pieja
ﬁ{ff Y23 3 Obreb: 0072 Radomys! Wielki Goleczyna 77, 39-220 Pilzno
Pigja
' Skartowat: | 08.08.2024r mg na Baweda ) Obiekt: dz. 366/8, 240/3

Imie | nazwisko, podpis

NIP: 872‘u01088 tel. 693173009



