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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA BUDOWY WIATY GARAŻOWEJ NA 
TERENIE JEDNOSTKI TERENOWEJ RADOMYŚL WIELKI  PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania inwestycji polegającej na Budowie wiaty 

garażowej na terenie Jednostki Terenowej Radomyśl Wielki przy ulicy Kościuszki 15 oraz wykonaniu dodatkowych 
miejsc postojowych,. Opracowanie zawiera zalecenia i informacje dotyczące planowanych robót budowlanych, 
montażowych oraz innych robót towarzyszących prowadzonej inwestycji. 

Celem inwestycji  jest wykonanie prac niezbędnych do wykonania zadania w ramach prac budowlanych 
związanych z budową wiaty garażowej oraz dodatkowych miejsc postojowych. Proponowany zakres modernizacji 
ma na celu zabezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do codziennej pracy przez JT.  

Dwa pojazdy, podnośnik koszowy, oraz pojazd wykorzystywany do pracy brygady ze względu na swoje 
gabaryty garażują na zewnątrz, co w okresie jesienno-zimowym i wczesno wiosennym jest dużym utrudnieniem 
dla obsługi tychże pojazdów, ze względu na zamarzanie, oblodzenia elementów sterowania i elektroniki jakie 
posiada podnośnik koszowy, co stwarza zagrożenie dla obsługi jak i samego sprzętu. 

 
W ramach planowanej inwestycji przeprowadzone będą następujące roboty budowlane: 
- roboty budowlane ( wykonanie fundamentów pod elementy stalowe wiaty) 
-    roboty prefabrykowane ( prefabrykacja elementów stalowych)   
- roboty montażowe ( montaż elementów wiaty )    
- roboty pokryciowe (wykonanie pokrycia dachu wraz z osłoną ścian  
- roboty instalacyjne (wykonanie instalacji elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej) 
- roboty brukarskie ( wykonanie nawierzchni utwardzonych)  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− Zlecenie Inwestora 

− Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu 

− Uzgodnienie z Inwestorem 

− Obowiązujące przepisy techniczne 

− Wywiad z inwestorem  
 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie stanowi szereg wytycznych dla realizacji przedsięwzięcia związanego z budową wiaty 

garażowej oraz dodatkowych miejsc postojowych,  zlokalizowanych przy na terenie Jednostki Terenowej Radomyśl 
Wielki przy ulicy Kościuszki. 
 
Zakres opracowania tej części dokumentacji obejmuje:  
 

− część opisową składającą się z opisów technicznych dotyczących: projektowanych robót i związanych z 
nimi rozwiązań technicznych. 

− część graficzną, zawierającą rysunki techniczne 
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4. OGÓLNY OPIS BUDYNKU  
 

Obiekt wiaty zlokalizowany będzie na działkach  nr 365,366/6,366/8 obr. 0072  w  Radomyślu  Wielkim, ul. 
Kościuszki 15. Wiata projektowana w konstrukcji stalowej, wolnostojąca . Stopy fundamentowe wylewane 
żelbetowe, konstrukcja dachowa stalowa wielospadowa, pokrycie dachu blacha trapezowa. Wiata przeznaczona 
dla dwóch pojazdów typu  podnośnik koszowy, oraz pojazd wykorzystywany do pracy. 
  
Wiata wykonana jest w następującej technologii: 

• fundamenty - monolityczne żelbetowe 

• Konstrukcja główna – stalowa S235 ( kolor RAL 7016 Dark Grey ) 

• ściany zewnętrzne osłonowe ( dla wariantu 2 ) – blacha perforowana falista typu „Ruuki Forma  
Design Rome S34”  perforacja 30%  w kolorze RR23 Dark Grey 

• Pokrycie dachowe blacha T55 gr. 0.5 kolor RAL 7016  

 
Wiata wyposażona będzie w następujące instalacje: 

• Kanalizacji deszczowej 

• Elektryczną oświetleniową 

• Instalacja odgromowa 

5. OGÓLNY OPIS ROBÓT BRUKARSKICH ( Wykonanie terenów utwardzonych)  
 
Projektuje się utwardzenie terenu w postaci dodatkowych miejsc postojowych zlokalizowanych pod wiatą  (nr 
1) oraz otwartych miejsc nr 6. Przed przystąpieniem do prac brukarskich należy rozebrać kolidujące 
fragmenty istniejącej kostki oraz krawężników.   
Projektowane wymiary miejsc postojowe zewnętrzne  to 2.50x5.00m . 
Zjazd dla istniejącej inwestycji istniejący.  
Krawężniki typowe betonowe o wymiarach 15x30x100 oraz łukowe R=1m, w miejscach najazdowych 
krawężniki układane na tzw. płask. Na połączeniu miejsc najazdowych należy układać krawężniki w sposób 
przejściowy ( dostosować wysokość )  

 

6. DANE KONSTUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

6.1. Stopy fundamentowe 
 

Żelbetowe kwadratowe wylewane z betonu C25/30  zbrojone stalą A-0, AIIIN o wymiarach i zbrojenie zgodnym 
z rysunkami szczegółowymi. 

6.2. Konstrukcja Główna  
 

Główne elementy konstrukcyjne w postaci słupów oraz rygli zaprojektowano z kształtowników HEA 200. 
Pozostała część w konstrukcji stalowej z profili RP 80x60x4, RK 80x4, − dodatkowo w płaszczyźnie ściany w 
osi C oraz dachu, skartowanie z pręta gładkiego fi 24 − obudowa w części z blachy blacha perforowana falista 
typu „Ruuki Forma Design Rome S34”  perforacja 30% −  Konstrukcja stalowa z połączeniami skręcanymi 
poprzez blachy węzłowe. Konstrukcja malowana w kolorze RAL 7016 

6.3. Płatwie,  
Płatwie malowane wykonane z rur prostokątnych RP 120x80x5 dokręcane na 2xM16 do blach spawanych 
pasa górnego rygla dachowego. − konstrukcja stalowa z połączeniami skręcanymi poprzez blachy węzłowe. 
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6.4. Konstrukcja główna,  
 

Stalowa konstrukcja nośna z profili HEA 200. Rozstaw i profile wg rysunku konstrukcji dachu. − płaszczyzna 
dachu usztywniona dodatkowo skatowaniem z PG fi24 50x50x5mm − pokrycie dachu blachą trapezową 
powlekaną T-55 g=0.5mm. 

 

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.  
Główna konstrukcja nośna i oryglowanie zabezpieczone antykorozyjnie w postaci: 

 

• Klasa środowiska agresywnego C3. 

• Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą 
obróbki strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996. 

• Zaprojektowano następujący zestaw malarski: 

- farba epoksydowa SB  - 1x100μm=100μm 
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm 

• Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. 

• Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053. 

6.6. Obróbki blacharskie  
 

Z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachy dachu - rury spustowe i rynny poziome z PCV. 

6.7. Instalacje - instalacja oświetleniowa i odgromowa 

Zasilanie obiektu.  
 
Zasilanie wiaty wykonać przyłączem YKY 3x1,5 mm2 z rozdzielni znajdującej się w budynku 
warsztatowo-garażowo-magazynowym. Przyłącz należy prowadzić w rurze ochronnej DVR 50.                  
W istniejącej rozdzielni dobudować wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym typ. np. 
P312 B10A 30mA typ AC 
Zasilanie gniazda 3 fazowego z gn. jednofazowym ( np. zestaw typ C16-18.1N ) wykonać kablem YKY 
5x4mm2 z istniejącej rozdzielni. 
W rozdzielni dobudować wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym  P344 C16 30mA AC. 
Kabel układać w rurze osłonowej typu DVR 50.  

Instalacja oświetleniowa + wyposażenie.  
Instalację wewnętrzna należy wykonać przewodami YKY 3x1,5 mm2 ( obwody oświetleniowe . Osprzęt 
oświetleniowy dobrany zgodnie z załącznikiem Z1 – oświetlenie. Należy zamontować gniazdo  3-fazowe 
+ 1-fazowe w celu podłączenia np. ładowarki do akumulatora samochodu. 
Miejsce montażu ewentualnie korygować w trakcie wykonawstwa. Szczegóły instalacji podano na 
rysunku szczegółowym.  

Instalacja uziemiająca.  
 
Instalację uziemiająca wykonać z płaskownika FeZn 30x3mm, układać na głębokości min. 0,6m i odległości min. 
1,0 m od fundamentów wiaty. Wiatę uziemić poprzez zacisk kontrolny. Połączenie spawane płaskownika należy 
zabezpieczyć  antykorozyjnie, całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  - PN-EN 62305. 
Uziemienie od strony wjazdu wykonać w rurze ochronnej. 

Sąsiedztwo linii napowietrznej ES (Słup S1-S3).  
Wiata zlokalizowana bezpośrednio pod linią, zgodnie z wykonanym operatem geodezyjnym maksymalny zwis 
wynosi +10,64m p.p.t. Natomiast projektowana wiata jest wysokości w kalenicy +5,72 m p.p.t.  
Zgodnie z normą PN-E-05100-1 tabela 17 wskazuje że dla SN i trudno dostępnych części budynku odległość  w 
pionie powinna wynosić  min. 3,6m. W przypadku projektowanej wiaty wysokość ta wynosi 4,92 m – co jest 
warunkiem spełnionym.     
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6.8. Instalacje - instalacja kanalizacji deszczowej 
 

Na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z dachu wiaty zaprojektowano szczelny system kanalizacyjny. 
 

6.8.1. Elementy  technologiczne  kanalizacji  deszczowej 

Rurociągi - materiał 
Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z:  

• dla średnic DN/OD od 110 mm do 160 mm – z rur i kształtek polipropylenowych (PP), do kanalizacji 
grawitacyjnej, niekarbowanych, o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z ISO 9969 i minimum 30,4 kN/m2 
wg DIN16961, o ściankach obustronnie gładkich, zgodnych z normą PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2, o 
połączeniach kielichowych lub wykonanych przy pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego PP, z 
uszczelkami z EPDM lub SBR osadzonych w gniazdach złączki, ze świadectwem odbioru 3.1 zgodnie z 
PN-EN 10204-3 dla każdej patii towaru, o wysokiej odporności chemicznej potwierdzonej badaniami wg 
IOS TR 10358. 

 
Studzienki  inspekcyjne 

W  układzie  kanalizacyjnym  zaprojektowano  studzienki  inspekcyjne  dw425 mm. 
Studnie  należy  wykonać  z  rurą  trzonową  z  PP-B  o  średnicy  dw 425 mm,  o  sztywności  obwodowej  
SN8.  Studzienki  zlokalizowane  w  terenie  zieleni  uzbroić  w  stożki  betonowe  z  pokrywą betonową,  \. 

6.9. Konstrukcja nawierzchni parkingowych  
 

Konstrukcja nawierzchni  
- kostka betonowa  gr. 8cm KL. 50 ( dostosowana do ruchu ciężkiego) , 
- podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm, 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31.5/63mm – 50 cm 
- mieszanka żwirowo-piaskowa wwalcowana w grunt rodzimy – 10cm 

7. Uwagi końcowe 
 

Oprócz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i objaśnienia zamieszczone na 
poszczególnych rysunkach w części graficznej opracowania. 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiednie atesty lub zaświadczenia o 
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie. 
Roboty powinny być wykonane przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoły 
ludzi. 
Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także 
nadzór inwestorski a w razie wątpliwości - autorski. Oprócz wytycznych zawartych w niniejszym 
opisie obowiązują uwagi i objaśnienia zamieszczone na poszczególnych rysunkach w części 
graficznej opracowania. 
Wszystkie roboty budowlano- montażowe prowadzić i wykonywać należy zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych 
 
UWAGA !  
 
WSZYSTKIE PRACE PROWADZONE W REJONIE CZYNNEJ LINI SN NALEŻY PROWADZIĆ PO 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICELA W/W LINI.   
 

 

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec  

nr. upr. bud.  PDK/ 0168/POOK/09 

  PDK/0066/OWOK/10 
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- przekrój przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekrój przez elementy konstrukcyjne żelbetowe (np. ściana żelbetowa, rdzeń , słup)

- elementy konstrukcyjne znajdujące się przed płaszczyzny cięcia przekroju / rzutu

- elementy znajdujące się za płaszczyzną cięcia przekroju / rzutu

C OZNACZENIE OSI

UWAGI:

RW     -  rura wywiewna, wentylacyjna

RS      -   rura spustowa

WP     -  wpust podłogowy, kratka ściekowa

WD     -  wpust dachowy,

Sz1

Pg1 -  przegrody pionowe wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  przegrody poziome wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  wejście/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyżej

-  wejście/wjazd do budynku poniżej poziomu
zerowego

-  koty wysokościowe stanu wykończonego
a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

-  koty wysokościowe stanu surowego
c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

a) b)

c) d)

1. RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE   NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  WYŁĄCZNIE  Z  CZĘŚCIĄ  OPISOWĄ  ORAZ
ZWIĄZANYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI;

2. WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  PROJEKTEM  I  WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI  NA       PLACU  BUDOWY  A  TAKŻE  SPRAWDZIĆ  WYMIARY  NA  BUDOWIE  I  PRZEKAZAĆ
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE  ZASTOSOWANE  ROZWIĄZANIA  I  MATERIAŁY  MUSZĄ  MIEĆ  WYMAGANE  CERTYFIKATY  I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE  DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE  ROBOTY  MAJĄ  BYĆ WYKONANE  ZGODNIE  Z WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  PRZEZ  PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY STOSOWAĆ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- OBOWIĄZUJĄCE NORMY
- INSTRUKCJE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

6. ZAGADNIENIA  OCHRONY  POŻAROWEJ  I  WYMAGANIA  BUDOWLANE  WG  OPRACOWANIA  ZABEZPIECZEŃ
PPOŻ;

7. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z  AUTOREM;
8. NIE SKALOWAĆ RYSUNKÓW;

N

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

styczeń 2025

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

RZUT PRZYZIEMIA

1:50

WR­PB­AR­01_00.dwg

WR  ­ PB  ­ AR  ­ 01 00

00 WK DO ZATWIERDZENIA
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PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

styczeń 2025

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

LEGENDA:

- przekrój przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekrój przez elementy konstrukcyjne żelbetowe (np. ściana żelbetowa, rdzeń , słup)

- elementy konstrukcyjne znajdujące się przed płaszczyzny cięcia przekroju / rzutu

- elementy znajdujące się za płaszczyzną cięcia przekroju / rzutu

C OZNACZENIE OSI

UWAGI:

RW     -  rura wywiewna, wentylacyjna

RS      -   rura spustowa

WP     -  wpust podłogowy, kratka ściekowa

WD     -  wpust dachowy,

Sz1

Pg1 -  przegrody pionowe wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  przegrody poziome wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  wejście/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyżej

-  wejście/wjazd do budynku poniżej poziomu
zerowego

-  koty wysokościowe stanu wykończonego
a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

-  koty wysokościowe stanu surowego
c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

a) b)

c) d)

1. RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE   NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  WYŁĄCZNIE  Z  CZĘŚCIĄ  OPISOWĄ  ORAZ
ZWIĄZANYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI;

2. WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  PROJEKTEM  I  WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI  NA       PLACU  BUDOWY  A  TAKŻE  SPRAWDZIĆ  WYMIARY  NA  BUDOWIE  I  PRZEKAZAĆ
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE  ZASTOSOWANE  ROZWIĄZANIA  I  MATERIAŁY  MUSZĄ  MIEĆ  WYMAGANE  CERTYFIKATY  I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE  DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE  ROBOTY  MAJĄ  BYĆ WYKONANE  ZGODNIE  Z WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  PRZEZ  PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY STOSOWAĆ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- OBOWIĄZUJĄCE NORMY
- INSTRUKCJE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

6. ZAGADNIENIA  OCHRONY  POŻAROWEJ  I  WYMAGANIA  BUDOWLANE  WG  OPRACOWANIA  ZABEZPIECZEŃ
PPOŻ;

7. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z  AUTOREM;
8. NIE SKALOWAĆ RYSUNKÓW;

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

PRZEKROJE I ELEWACJE

1:50

WR­PB­AR­02_00.dwg

WR  ­ PB  ­ AR  ­ 02 00

00 WK DO ZATWIERDZENIA
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PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

styczeń 2025

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

LEGENDA:

- przekrój przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekrój przez elementy konstrukcyjne żelbetowe (np. ściana żelbetowa, rdzeń , słup)

- elementy konstrukcyjne znajdujące się przed płaszczyzny cięcia przekroju / rzutu

- elementy znajdujące się za płaszczyzną cięcia przekroju / rzutu

C OZNACZENIE OSI

UWAGI:

RW     -  rura wywiewna, wentylacyjna

RS      -   rura spustowa

WP     -  wpust podłogowy, kratka ściekowa

WD     -  wpust dachowy,

Sz1

Pg1 -  przegrody pionowe wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  przegrody poziome wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  wejście/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyżej

-  wejście/wjazd do budynku poniżej poziomu
zerowego

-  koty wysokościowe stanu wykończonego
a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

-  koty wysokościowe stanu surowego
c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

a) b)

c) d)

1. RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE   NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  WYŁĄCZNIE  Z  CZĘŚCIĄ  OPISOWĄ  ORAZ
ZWIĄZANYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI;

2. WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  PROJEKTEM  I  WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI  NA       PLACU  BUDOWY  A  TAKŻE  SPRAWDZIĆ  WYMIARY  NA  BUDOWIE  I  PRZEKAZAĆ
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE  ZASTOSOWANE  ROZWIĄZANIA  I  MATERIAŁY  MUSZĄ  MIEĆ  WYMAGANE  CERTYFIKATY  I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE  DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE  ROBOTY  MAJĄ  BYĆ WYKONANE  ZGODNIE  Z WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  PRZEZ  PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY STOSOWAĆ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- OBOWIĄZUJĄCE NORMY
- INSTRUKCJE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

6. ZAGADNIENIA  OCHRONY  POŻAROWEJ  I  WYMAGANIA  BUDOWLANE  WG  OPRACOWANIA  ZABEZPIECZEŃ
PPOŻ;

7. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z  AUTOREM;
8. NIE SKALOWAĆ RYSUNKÓW;

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

ELEWACJE

1:50

WR­PB­AR­03_00.dwg
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00 WK DO ZATWIERDZENIA
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WIDOK 3D POGLĄDOWY

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

styczeń 2025

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

LEGENDA:

- przekrój przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)

- przekrój przez elementy konstrukcyjne żelbetowe (np. ściana żelbetowa, rdzeń , słup)

- elementy konstrukcyjne znajdujące się przed płaszczyzny cięcia przekroju / rzutu

- elementy znajdujące się za płaszczyzną cięcia przekroju / rzutu

C OZNACZENIE OSI

UWAGI:

RW     -  rura wywiewna, wentylacyjna

RS      -   rura spustowa

WP     -  wpust podłogowy, kratka ściekowa

WD     -  wpust dachowy,

Sz1

Pg1 -  przegrody pionowe wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  przegrody poziome wg opisu i zestawienia 
przegród budowlanych

-  wejście/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyżej

-  wejście/wjazd do budynku poniżej poziomu
zerowego

-  koty wysokościowe stanu wykończonego
a) na rzucie b) na przekroju / elewacji

-  koty wysokościowe stanu surowego
c) na rzucie d) na przekroju / elewacji

a) b)

c) d)

1. RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE   NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  WYŁĄCZNIE  Z  CZĘŚCIĄ  OPISOWĄ  ORAZ
ZWIĄZANYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI;

2. WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  PROJEKTEM  I  WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI  NA       PLACU  BUDOWY  A  TAKŻE  SPRAWDZIĆ  WYMIARY  NA  BUDOWIE  I  PRZEKAZAĆ
INFORMACJE O EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;

3. WSZELKIE  ZASTOSOWANE  ROZWIĄZANIA  I  MATERIAŁY  MUSZĄ  MIEĆ  WYMAGANE  CERTYFIKATY  I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE  DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;

4. WSZYSTKIE  ROBOTY  MAJĄ  BYĆ WYKONANE  ZGODNIE  Z WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  PRZEZ  PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ;

5. W SPRAWACH NIEUJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY STOSOWAĆ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- OBOWIĄZUJĄCE NORMY
- INSTRUKCJE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

6. ZAGADNIENIA  OCHRONY  POŻAROWEJ  I  WYMAGANIA  BUDOWLANE  WG  OPRACOWANIA  ZABEZPIECZEŃ
PPOŻ;

7. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z  AUTOREM;
8. NIE SKALOWAĆ RYSUNKÓW;

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych
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SCHEMAT MONTAŻOWY ­ AKSONOMETRIA
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.

styczeń 2025

Radomyśl Wielki Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

SCHEMAT MONTAŻOWY ­ AKSONOMETRIA

1:50

WR­PB­KST­01_00.dwg

WR  ­ PB  ­ KST  ­01 00

00 WK DO ZATWIERDZENIA



A C

C1 3

321

A

B

C

A'

B'

1' 2'

B B'A'

A B B'A'21' 2'

AC BB' A'

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:50

A
A

B B

C
C

15
63

10
95

10
95

84
40

8700

600 1875 1875 6001875 1875

15
63

15
63

10
95

10
95

84
40

15
63

8700

600 1875 1875 600

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

STĘŻĘNIEST-1

POPRZECZKA PP-1POPRZECZKA PP-1

BELKAB-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

PŁATEWP-1

RYGIELR-1 RYGIEL R-1

SŁUP S-1L SŁUPS-1PSŁUPS-3

SŁUP S-2SSŁUP S-2L SŁUP S-2P

1875 1875

19
0

14
42

60
15

03
60

15
03

60
14

42
19

0
99

5
99

5

19
0

14
42

60
15

03
60

15
03

60
14

42
19

0
99

5
99

5

500 200 1745 60 1745 200 3550 200 500

500 200 1745 60 1745 200 1745 60 1745 200 500

15
03

15
63

15
63

15
63

14
42

15
63

D-17

D-17

D-17

D-17

D-17

D-17

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-18

D-13D-14 D-14

D-15D-16 D-16

D-16D-16 D-12

20
04

20
15

1400

1400
161

1400

110

1400

1400

161

1400

99
29

4

1565 1565 1565 1565

44
28

16

6260

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

RYGIELR-1

SŁUPS-1L SŁUPS-2L

POPRZECZKA PP-2

POPRZECZKA PP-3

SŁUPEK S-4 SŁUPEK S-5 SŁUPEK S-4

4471 4471

D-1 D-2

D-8 D-5D-7 D-7 D-7

D-7 D-7 D-7

D-9

D-10

D-16D-17 D-17

D-18

D-18

D-18 D-18

D-18

D-18

D-18D-18
D-16

D-14

D-4 D-4 D-4

20
04

20
15

1400

1400
161

1400

110

1400

1400

161

1400

99
29

4

1565 1565 1565 1565

44
28

16

6260

PRZEKRÓJ D-D
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ZESTAWIENIE STALI

ELEMENT
WYSYŁKOWY PROFIL DŁUGOŚĆ LICZBA MASA [kg]

UWAGI:

- - [mm] [szt.] mb 1szt. CAŁOŚĆ
S-1L HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
S-1P HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
S-2L HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
S-2S HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
S-2P HEA 200 6628 1,0 42,3 280,4 280
S-3 HEA 200 2320 1,0 42,3 98,1 98

S-4 RP 60x60x4 4800 2,0 6,9 33,1 66

S-5 RP 60x60x4 5300 1,0 6,9 36,6 37

S-6 RP 60x60x4 1950 2,0 6,9 13,5 27

S-7 RP 60x60x4 2430 1,0 6,9 16,8 17

R-1 HEA 200 4480 2,0 42,3 189,5 379
R-2 HEA 200 4480 1,0 42,3 189,5 190
B-1 HEA 200 7300 1,0 42,3 308,8 309

PP-1 RK 80x4 3510 2,0 9,4 33,0 66
PP-2 RK 80x4 5880 2,0 9,4 55,3 111
PP-3 RK 80x4 6050 2,0 9,4 56,9 114
PP-4 RK 80x4 5210 1,0 9,4 49,0 49

P-1 RP 120x80x5 8700 8,0 14,7 127,9 1023

ST-1 PG D16 4625 8,0 1,6 7,3 58
ST-2 PG D16 4000 4,0 1,6 6,3 25

RAZEM MASA 3970
DODATEK NA BLACHY 10% 397
DODATEK NA SPOINY 2% 79

RAZEM MASA [kg] 4447

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis
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NAZWA PLIKU:
styczeń 2025

Radomyśl Wielki Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
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UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.
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Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
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W PRZYPADKU WARIANTU WIATY BEZ OBUDOWY
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYSYŁKOWE I ODPOWIADAJĄCE IM
DETALE  NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA:
SŁUPEK S-4 ,POPRZECZKA PP-2 ,POPRZECZKA PP-3
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.

styczeń 2025

Radomyśl Wielki Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

DETALE D­11 do D­12

1:10

WR­PB­KST­06_00.dwg

WR  ­ PB  ­ KST  ­06 00

00 WK DO ZATWIERDZENIA



DETAL D-13
SKALA 1:10

A A

PRZEKRÓJ
A-A

8x ISO 4018 - M12x55 - 8.8

+ 16x PODKŁ. ISO 7091 - 12
+ 16x NAKR. ISO 4034 - M12 - 8.8

30 40 40 50
160

60 30

 2x d0=13

3 2x2 BL.GR. 10
160x60

2xBL.GR. 8
160x60 3

BL.GR. 8
160x60 3

12
5

75

75

125

4 2x2 BL.GR. 10
125x125

 2x d0=13
30

51
42 26

125

2x BL.GR. 10
125x125 4

2x BL.GR. 10
125x1254

79
97

18
14

2
17

8

2x2 BL.GR. 12
178x972BL.GR. 10

214x701

214

70

BL.GR. 10
214x701

2xBL.GR. 12
178x97 2 ST-1D16

ST-1D16

ST-2 D16

R-1 HEA 200R-2 HEA 200

ST-2 D16

DETAL D-14
SKALA 1:10

A A

PRZEKRÓJ
A-A

4x ISO 4018 - M12x55 - 8.8

+ 8x PODKŁ. ISO 7091 - 12
+ 8x NAKR. ISO 4034 - M12 - 8.8

BL.GR. 8
160x60 3

2x BL.GR. 10
125x125 4

 BL.GR. 10
125x1254

BL.GR. 10
214x701

2xBL.GR. 10
178x97 2

ST-1D16

R-1 HEA 200R-1 HEA 200

ST-2 D16

2xBL.GR. 12
178x97 2

2xBL.GR. 12
178x97 2

DETAL D-15
SKALA 1:10

DETAL D-16
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ
A-A

A A

4x ISO 4018 - M12x55 - 8.8

+ 8x PODKŁ. ISO 7091 - 12
+ 8x NAKR. ISO 4034 - M12 - 8.8

79
97

18
14

2
17

8

2x2 BL.GR. 10
178x975

2x2 BL.GR. 10
178x97 5

HEA 200S2-S

ST-1 D16

 BL.GR. 10
125x1254 2x2 BL.GR. 10

178x97 5

12
5

75

75

125

4 2 BL.GR. 10
125x125

 2x d0=13

30
51

42 26
125

 BL.GR. 10
125x125 4

30 40 40 50
160

17
5

30

 2x d0=13

3 2 BL.GR. 10
160x60

BL.GR. 8
160x60 3

BL.GR. 8
160x603

ST-1 D16

PRZEKRÓJ
A-A

A A

2x ISO 4018 - M12x55 - 8.8

+ 4x PODKŁ. ISO 7091 - 12
+ 4x NAKR. ISO 4034 - M12 - 8.8

2x2 BL.GR. 10
178x97 5

HEA 200S2-L

D16

 BL.GR. 10
125x1254 2x2 BL.GR. 10

178x97 5

 BL.GR. 10
125x125 4

BL.GR. 8
160x603

ST-1 D16

DETAL D-13
WIDOK

DETAL D-14
WIDOK

DETAL D-15
WIDOK

DETAL D-16
WIDOK

30 40 40 50
160

60 30

 2x d0=13

3 2 BL.GR. 10
160x60

12
5

75

75

125

4 2 BL.GR. 10
125x125

 2x d0=13

30
51

42 26
125

79
97

18
14

2
17

8

2x2 BL.GR. 12
178x972BL.GR. 10

214x701

214

70

79
97

18
14

2
17

8

2x2 BL.GR. 10
178x975

12
5

75

75

125

4  BL.GR. 10
125x125

 2x d0=13

30
51

42 26
125

30 40 40 50
160

17
5

30

 2x d0=13

3  BL.GR. 10
160x60

2 31 4 5 6 7 8 9 10

2 31 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
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mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
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DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:
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NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.

styczeń 2025
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Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
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DETAL D-17
SKALA 1:10

DETAL D-18
SKALA 1:10
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NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

15. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
16. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
17.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
18. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY STALOWE

4. Stal konstrukcyjna: S235
5. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1
6. Klasa "A" tolerancji wymiarów liniowych i kątowych w konstrukcjach spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000
7. Poziom jakości niezgodności spawalniczych "B" wg PN-EN ISO 5817.200
8. Technologia spawania zgodnie z PN-EN 1011-1.
9. Spoiny nalezy wykonac na całych długościach przylegania elementów.
10. Wszystkie spoiny czołowe należy wykonać na pełną głębokośc przetopienia.
11. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonac o grubosci 0,7 cieńszego z łączonych
    elementów.
12. Klasa korozyjności "C3"- zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
13. Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za pomocą obróbki
strumieniowo-ciernej do stopnia czystości Sa 21 wg PN-ISO 8501-1:1996.
14. Zaprojektowano następujący zestaw malarski:
- farba epoksydowa SB - 1x100μm=100μm
- farba poliuretanowa SB nawierzchniowa - 60μm
Można stosować inne farby spełniające warunki dla klasy korozyjności C3 wg PN-EN-ISO 12944-2.
- Warunki wykonania powłok malarskich wg pn-71/h-97053.
15. Detale połączeń i rozwiązań węzłów wg oddzielnych rysunków.
16. Śruby w połaczeniach zwykłych kl. 8.8.

styczeń 2025

Radomyśl Wielki Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
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PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

13. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
14. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
15.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
16. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY ŻELBETOWE

4. Klasa ekspozycji ław, stóp i ścian żelbetowych - XC2
5. Otulina dolna stóp i ław Cnom=50mm
6. Otulina boczna stóp i ław Cnom=30mm
7. Beton: C25/30 o maksymalnym w/c = 0.6
8. Stal zbrojeniowa: B500SP klasa ciągliwości - C
9. Zaleca się aby 10cm warstwa chudego betonu została wylana na  warstwie piasku drobnego zagęszczonego
do Id=0,97
10. Zaleca się również oddzielenie ławy od warstwy chudego betonu za pomocą izolacji polimerowo-bitumicznej
oraz foli PE
11. Dopilnować, by mieszanka betonowa została dokładne zawibrowana.

G1 G2

D1 D2

12. Oznaczenia warstw zbrojenia:

Minimalne długości
zakotwienia i zakładu dla

betonu C25/30
Warunki

zakotwienia Średnica pręta (mm)

8 10 12 16 20 25 32

Długość zakotwienia,
lbd

Pręty
proste

230 320 410 600 780 1010 40Ø
330 450 580 58Ø

Długość zakładu, lo (100%
łączonych prętów w jednej

lokalizacji)

Dobre 340 470 610

1120 1450 1850 2510

61Ø

Złe 490 680 870 1270 1670 2170 2770 87Ø

Pręty
ściskane

Dobre

Złe

Pręty rozciągane

32

1300

2640

3770

1760

850

890 1170 1520 1940

b)  h ≤ 250 mm
a) & b) "Dobre" warunki dla

wszystkich prętów

UWAGI:
1) Warunki zakotwienia:

A
A Kierunek betonowania

a) 45º ≤ α ≤ 90º

h

A

c)  h > 250 mm
250

A

d)  h > 600 mm

250

A

h

c) & d) - strefa niezakreskowana "Dobre" warunki zakotwienia
- strefa zakreskowana "Złe" warunki zakotwienia

2) Przyjęto napręźenia obliczeniowe z zbrojeniu Ϭsd równe 435 MPa. W miejscach w których
naprężenie w zbrojeniu jest mniejsze, wartości z tabeli można zmniejszyć stosując współczynnik
Ϭsd / 435 MPa. Nalezy jednocześnie pamiętać o zachowaniu  minimalnych długości podanych w pkt.
8.7.3 normy PN-EN 1992-1-1:2008

styczeń 2025

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
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Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych
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STOPA FUNDAMENTOWA F­1
SKALA 1:20
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PROJEKTOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec
podpis

strona ....

DATA: SKALA:

NAZWA  RYSUNKU:

ADRES  INWESTYCJI: NR  DZIAŁEK:

NAZWA  INWESTYCJI:

NAZWA  INWESTORA:

KreśliłStatusRewizja

mgr inż. Wojciech KrzeszowiecOPRACOWAŁ:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

USŁUGI PROJEKTOWO­BUDOWLANE BARTOSZ KRZESZOWIEC

GRYFION
ul. Leśna 99, 39-200 Dębica

tel. 721 412 345
NIP: 872-21-65-223

www.gryfion.pl

NAZWA PLIKU:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:
- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizujacego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach architektonicznych

C OZNACZENIE OSI

LEGENDA:

POZOSTAŁE

13. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym
14. Wszytkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
15.  W przypadku stwierdznia jakichkolwiek nieścisłości lub niezgodnosci w dokumentacji, nalezy niezwłocznie
powiadomić projektanta.  Nie prowadzić prac aż do wyjaśnienia.
16. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

ELEMENTY ŻELBETOWE

4. Klasa ekspozycji ław, stóp i ścian żelbetowych - XC2
5. Otulina dolna stóp i ław Cnom=50mm
6. Otulina boczna stóp i ław Cnom=30mm
7. Beton: C25/30 o maksymalnym w/c = 0.6
8. Stal zbrojeniowa: B500SP klasa ciągliwości - C
9. Zaleca się aby 10cm warstwa chudego betonu została wylana na  warstwie piasku drobnego zagęszczonego
do Id=0,97
10. Zaleca się również oddzielenie ławy od warstwy chudego betonu za pomocą izolacji polimerowo-bitumicznej
oraz foli PE
11. Dopilnować, by mieszanka betonowa została dokładne zawibrowana.

G1 G2

D1 D2

12. Oznaczenia warstw zbrojenia:

Minimalne długości
zakotwienia i zakładu dla

betonu C25/30
Warunki

zakotwienia Średnica pręta (mm)

8 10 12 16 20 25 32

Długość zakotwienia,
lbd

Pręty
proste

230 320 410 600 780 1010 40Ø
330 450 580 58Ø

Długość zakładu, lo (100%
łączonych prętów w jednej

lokalizacji)

Dobre 340 470 610

1120 1450 1850 2510

61Ø

Złe 490 680 870 1270 1670 2170 2770 87Ø

Pręty
ściskane

Dobre

Złe

Pręty rozciągane

32

1300

2640

3770

1760

850

890 1170 1520 1940

b)  h ≤ 250 mm
a) & b) "Dobre" warunki dla

wszystkich prętów

UWAGI:
1) Warunki zakotwienia:

A
A Kierunek betonowania

a) 45º ≤ α ≤ 90º

h

A

c)  h > 250 mm
250

A

d)  h > 600 mm

250

A

h

c) & d) - strefa niezakreskowana "Dobre" warunki zakotwienia
- strefa zakreskowana "Złe" warunki zakotwienia

2) Przyjęto napręźenia obliczeniowe z zbrojeniu Ϭsd równe 435 MPa. W miejscach w których
naprężenie w zbrojeniu jest mniejsze, wartości z tabeli można zmniejszyć stosując współczynnik
Ϭsd / 435 MPa. Nalezy jednocześnie pamiętać o zachowaniu  minimalnych długości podanych w pkt.
8.7.3 normy PN-EN 1992-1-1:2008

styczeń 2025

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

NR  RYSUNKU:  INDEKS ­ FAZA  ­  BRANŻA  ­  NUMER  ­  REWIZJA

Dz. nr ewid. 364, 365, 366/6, 366/8,Radomyśl Wielki

Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej
Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych
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Dębica,  Marzec 2025 r. 
 

 
 
 

 

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU. 



 

 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3)  ustawy Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity  dz. ustaw z 2021 roku poz. 2351 ) oświadczam, że projekt techniczny: 
 
 
PRZEDMIOT PROJEKTU:   Budowa wiaty garażowej na terenie Jednostki Terenowej 

Radomyśl Wielki wraz dobudową miejsc parkingowych. 
 

INWESTOR:        TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie 

ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów 

LOKALIZACJA:                     Dz. nr ewid. 365,366/6,366/8 obr. 0072  w Radomyślu Wielkim,  

przy ul. Kościuszki 15, powiat Mielecki, województwo 

Podkarpackie 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Branża Funkcja Imię, Nazwisko 
nr uprawnień 

Podpis 
Zagospodarowanie 

terenu 

Projektant 
Sporządzający 

 
mgr inż. Bartosz Krzeszowiec 

PDK/0168/POOK/09 

 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do 

projektowania bez ograniczeń 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Pan Bartosz Krzeszowiec o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0029/10
adres zamieszkania ul. Leśna 101, 39-200 Dębica
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-3ED-YHY-KM9 *








