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1. Cel Zasad

Celem niniejszych ,Zasad i standarddéw technicznych eksploatacji sieci dystrybucyjnej
w TAURON Dystrybucja S.A.” (dalej: Zasady) jest okreslenie jednolitych zasad oraz
standardéw technicznych eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja

S.A.

Opracowanie zawiera:

podstawowe pojecia i definicje dotyczace eksploatacii,

zasady przyjmowania urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do
eksploataciji,

zasady prowadzenia dokumentaciji technicznej i prawnej,

zasady planowania zabiegéw eksploatacyjnych,

zasady realizacji i rozliczania zabiegéw eksploatacyjnych,

zasady przeprowadzania oceny stanu technicznego urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych,

zasady sporzadzania sprawozdawczosci z przeprowadzonych zabiegow
eksploatacyjnych,

zasady przekazywania urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do
remontu lub wycofywania ich z eksploatacji,

zasady dokonywania uzgodnien z OSP — Operatorem Systemu Przesytowego
i OSDp - Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ktdérego sie¢ dystrybucyjna
posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa, przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych,

obowigzujgce wzory protokotbw w zakresie dokumentowania prac
eksploatacyjnych,

zasady wykonywania pomiarow eksploatacyjnych wraz z wzorami protokotow
w zakresie dokumentowania prac pomiarowych.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania

Niniejsze Zasady przeznaczone sg dla oséb zajmujgcych sie nadzorem nad
eksploatacjg oraz zatrudnionych przy eksploatacji sieci dystrybucyjnej WN, SN i nN
na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A.

Zasady dotyczg urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A., natomiast nie dotycza eksploatacji urzadzen
prowadzonej na zlecenie innych podmiotéw.

3. Podstawa prawna i dokumenty zwigzane z Zasadami

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 r., poz.
1385 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
z2021r., poz. 1210),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003, nr 47, poz. 401),
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e Normy oraz obowigzujgce przepisy.
e Proces 1.6_3_2 5 1 Zarzadzanie utrzymaniem sieci.

4. Definicje i skroty

Prace eksploatacyjne - prace  wykonywane przy urzadzeniach
elektroenergetycznych, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan
ochrony $rodowiska, w zakresie:

a. obstugi, majgce wptyw na zmiany parametréow pracy obstugiwanych
urzadzen elektroenergetycznych,

b. konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego
stanu technicznego urzadzen elektroenergetycznych,

c. remontow urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z usuwaniem
usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu
technicznego,

d. montazu, niezbedne do instalowania i przytaczania urzadzen
elektroenergetycznych,
e. kontrolno - pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu

technicznego, parametréow eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnosci
energetycznej urzadzen elektroenergetycznych

Urzadzenia elektroenergetyczne — urzadzenie, instalacja lub sie¢, w rozumieniu
przepisow prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach
wytwarzania, przetwarzania, przesytania, dystrybucji, magazynowania oraz
uzytkowania paliw lub energii.

Obiekt elektroenergetyczny — obiekt zawierajgcy urzadzenia elektroenergetyczne,
przeznaczone do wytwarzania, przesytania, przetwarzania, rozdziatu energii
elektrycznej, tacznie ze stuzgcymi im budynkami i terenem, na ktérym sg
Zlokalizowane.

Instalacja elektroenergetyczna - urzadzenia z ukfadami potaczen miedzy
urzadzeniami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1 kV.

Sie¢ dystrybucyjna — sie¢ elektroenergetyczna wysokich, srednich i niskich napiec,
za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego,,
ktérg dzieli sie na:

e elektroenergetyczne linie napowietrzne —  zbior urzadzen
elektroenergetycznych napowietrznych przeznaczonych do przesyfania
i dystrybucji energii elektrycznej, skfadajgce sie z przewoddw, izolacji,
konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich {fgcznikami,
zabezpieczeniami, ochrong przed porazeniem i przeciwprzepieciowa,

o elektroenergetyczne linie kablowe — kable wielozytowe lub wigzki kabli
jednozytowych utozonych w wspaélnej trasie wraz z zainstalowanymi na nich

tacznikami, zabezpieczeniami, ochrong przed porazeniem
i przeciwprzepieciowa,
o stacje elektroenergetyczne — zespdt urzadzen elektroenergetycznych

stuzgcych do przetwarzania lub rozdzielania albo przetwarzania i rozdzielania
energii elektrycznej, znajdujacych sie we wspdlnym pomieszczeniu lub
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ogrodzeniu albo umieszczonych na wspolnych konstrukcjach wsporczych
wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

¢ RS - rozdzielnie sieciowe — obiekt elektroenergetyczny SN w wykonaniu
wnetrzowym posiadajacy:

- rozdzielnice sekcjonowang lub rozdzielnice z wiecej niz jednym systemem
szyn zbiorczych, wyposazong w wytaczniki i posiadajaca, co najmniej dwie
niezalezne linie zasilajace,

- potrzeby wtasne,

- automatyke zabezpieczeniowg (urzadzenia EAZ — Elektroenergetyczna
Automatyka Zabezpieczeniowa).

Ogledziny — czynnosci polegajagce na wzrokowej lub z wykorzystaniem metod
diagnostycznych ocenie stanu technicznego poszczegélnych elementéw sieci
dystrybucyjnej jak réwniez ich otoczenia, wykonywane w miare mozliwosci
podczas ruchu sieci dystrybucyjnej w zakresie niezbednym do ustalenia jej
zdolnosci do pracy bez zblizania sie na odlegtos¢ niebezpieczna do nieostonietych
czesci znajdujagcych sie pod napieciem.

Przeglad — planowe zabiegi diagnostyczne i naprawcze wybranych elementéw sieci
dystrybucyjnej, majace na celu poprawe i przywrdcenie jej petnej sprawnosci
technicznej.

Modernizacja — prace polegajace na dostosowaniu do nowszych norm i standardéw;
w wyniku modernizacji poprawie mogq ulec zarbwno parametry techniczne jak i
uzytkowe.

Przebudowa - jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie prac, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana jego parametréw uzytkowych lub technicznych, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, wysoko$¢, dtugos¢, szeroko$é
badz liczba kondygnaciji.

Pomiar — proces oddziatywania przyrzadu pomiarowego z badanym obiektem,
zachodzacy w czasie i przestrzeni, ktérego wynikiem jest uzyskanie informac;ji
o wiasno$ciach obiektu.

Sprawdzenie — wszystkie czynnosci, za pomocag ktorych kontroluje sie zgodno$é
parametrow instalacji i urzadzen elektroenergetycznych (w tym instalaciji
uziemiajacej) z odpowiednimi wymogami przepisow.

Remont — jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie prac polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz uzyto w stanie pierwotnym..

Konserwacja — prace, ktére majg op6zni¢ zuzycie sie elementéw urzadzen, instalacji
i sieci dystrybucyjnych,

Ocena stanu technicznego — analiza pracy elementéw sieci dystrybucyjnej pod
wzgledem spetniania wymagan parametréw technicznych, dyspozycyjnosci
i sprawnosci technicznej, bezpieczehstwa prowadzenia obstugi ruchowej,
eliminowania zagrozen dla oséb postronnych i srodowiska.
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ISP — instalacja sprezonego powietrza,

DTR — dokumentacja techniczno — ruchowa.

ZMS — system informatyczny Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

5.

1.
2.

6.

Opis zmian

Zaktualizowano zapis w Uwagach w Tabeli 3 poz.14.
Zaktualizowano postanowienie w pkt. 14.6.1.2.

Przyjmowanie urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnych do eksploatacji

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Przyjecie do eksploatacji nowych, po modernizacji, po przebudowie lub po
remoncie urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych moze nastgpic,
w zaleznos$ci od wymagan po:
przeprowadzeniu préb i pomiardw,
stwierdzeniu, ze urzadzenia, instalacje i sieci dystrybucyjnych spetniaja
wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej,
spetnieniu warunkéw okreslonych w zawartych umowach,
spetnieniu warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej,
dostarczeniu niezbednej dokumentacji eksploatacyjnej, ruchowej,
technicznej i prawnej,
odbiorze robét.

Jednostki wytworcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napieciu znamionowym 110kV, linie kablowe o napieciu
znamionowym 110 kV oraz inne urzadzenia przytaczane lub przytagczone do
sieci 110 kV po dokonaniu modernizacji, remontu lub przebudowy, przed
przyjeciem do eksploatacji powinny byé poddawane specjalnej procedurze
przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury, o ktéorych mowa w pkt 6.2. sg ustalane pomiedzy
wiascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, TAURON
Dystrybucja S.A. i wykonawcg prac z uwzglednieniem wymagan producenta
urzadzen.

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z TAURON Dystrybucja
S.A., jezeli wiascicielem nie jest TAURON Dystrybucja S.A.) dokonuje odbioru
urzadzen, instalacji i sieci oraz sporzadza protokot stwierdzajgcy spetnienie
przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci wymagan
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego.

TAURON Dystrybucja S.A., w przypadku gdy nie jest wtascicielem
uruchamianych urzadzen, instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia
urzadzen, instalaciji i sieci przytgczanych do sieci, ktorej jest Operatorem.
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7. Prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej
7.1.  Rodzaje dokumentacji

Dokumentacja moze zawierac¢:
- dokumentacje techniczna — dla urzadzen i obiektéw elektroenergetycznych,
- dokumentacje prawng — dla obiektow elektroenergetycznych.

Dopuszcza sie prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dziatajgcy na podstawie umowy zawartej z wtascicielem urzadzen, instalacji i sieci.
Rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji okresla wyzej wymieniona umowa.

7.2.  Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb obejmuje m.in.:

a) dokumentacje powykonawczg z wszystkimi rysunkami i naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w toku realizacji,

b) protokét zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii bezpieczenstwa pozarowego izagrozenia
wybuchem,

c) dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce w zakresie ustalonym
odrebnymi przepisami lub w drodze porozumienia miedzy dostawcag
i odbiorcg, obejmujaca w szczegdlnosci:

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,

- karty gwarancyjne,

- fabryczne instrukcje obstugi,

- opisy techniczne,

- rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

- wyniki préb i pomiaréw,

d) dokumentacje zwiazang z ochrong srodowiska naturalnego,

- karta ewidencji odpadéw,

- karta przekazania odpadéw,

e) dokumentacje eksploatacyjng i ruchowg obejmujgca w zaleznosci od potrzeb:

- dokumenty przyjecia do eksploatacji, w tym protoké6t odbioru, protokoty
z przeprowadzonych prob pomiaréw i badan odbiorczych oraz protokoty
z rozruchu i ruchu prébnego,

- instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatgcznikami,

- dziennik operacyjny,

- protokoty zawierajgce wyniki okresowych prob, badan i pomiaréw urzadzen,

- dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

- dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw i remontéw oraz modernizacji,
w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw,

- schemat elektryczny obiektu,

- wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

- dokumentacje fabryczne urzadzen w jezyku polskim,

- rejestr dziatan wytacznikdw mocy, ogranicznikéw przepieé, przetacznikdw
zaczepoOw transformatordédw oraz czasu pracy sprezarek,

- ksiazke kontroli i napraw,

- ewidencje zatozonych uziemien,
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- karty przetgczen,
- programy tgczeniowe.

Dopuszcza sie posiadanie ww. dokumentacji eksploatacyjnej w istniejacych
systemach informatycznych w formie elektronicznej.

7.3. Dokumentacja prawna

Dokumentacja prawna w zaleznosci od potrzeb powinna zawiera¢ m.in.:
- wymagane przepisami prawa decyzje, pozwolenia i zgtoszenia,
- dokumenty stwierdzajgce stan prawny nieruchomosci.

7.4. Prowadzenie dokumentacji

Dla kazdego urzadzenia lub grup urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej nalezy
prowadzi¢ oraz na biezgco aktualizowac¢ i uzupetniaé dokumentacje. Obowigzek
nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji spoczywa na osobach odpowiedzialnych za
ich eksploatacje.
Odpowiedzialny za eksploatacje okresla zakres i tryb prowadzenia dokumentacii
w sposéb zapewniajgcy w szczegolnosci:

a) prawidtowe prowadzenie ruchu urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej,

b) dokonywanie biezacej oceny stopnia wykorzystania urzadzen, instalacji i sieci

dystrybucyjnej,

c) dokonywanie oceny stanu technicznego urzadzen, instalacji i sieci
dystrybucyjnej,

d) prawidtowe okreSlenie termindw i zakresbw wykonywania prac
konserwacyjnych iremontowych dotyczacych urzadzen, instalacji i sieci
dystrybucyjnej.

8. Sposob planowania zabiegéw eksploatacyjnych

Utrzymanie urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej w nalezytym stanie technicznym
powinno by¢ zapewnione przez poddawanie ich ogledzinom, przegladom,
konserwacjom, remontom, prébom i pomiarom eksploatacyjnym oraz ocenom stanu
technicznego kwalifikujgcym je do dalszej eksploatacji.

Planowanie i rozliczanie realizacji prac odbywa sie w systemach informatycznych.
8.1.  Podziat prac eksploatacyjnych

Ze wzgledu na procedure wykonania prace eksploatacyjne dzieli sie na:
— planowane,
— dorazne,
— awaryjne.

8.2. Prace eksploatacyjne planowane

8.2.1. Do prac eksploatacyjnych planowanych zaliczamy:
a) ogledziny urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej,
b) diagnostyke, préby i pomiary eksploatacyjne,
c) przeglady,
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8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

d) konserwacje,
e) remonty,
f) wycinke drzew i krzewdw, koszenie.

Ogledziny urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej powinny by¢
wykonywane w miare mozliwo$ci podczas ruchu, w zakresie niezbednym do
ustalenia ich zdolnosci do pracy.

Prace wyszczegdlnione w ppkt. 8.2.1. a), c), d), e) nalezy wykonywaé
w zakresach iz czestotliwo$ciami okreslonymi w punkcie 14 niniejszych
Zasad.

Zmiana przyjetego czasookresu wykonywania okreslonego zabiegu dla
danego urzadzenia lub grupy urzadzen moze nastgpi¢ w oparciu o wyniki
oceny stanu technicznego kwalifikujacej je do dalszej eksploatacji. Mozliwos¢
wydtuzenia czasokreséw nie dotyczy zabiegow, ktérych czasookresy
wynikajg z przepiséw nadrzednych.

Diagnostyka, préby i pomiary eksploatacyjne (ppkt. 8.2.1.b) winny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami ujetymi w Zatgczniku nr 1 do niniejszych
Zasad.

Wycinka i koszenie (ppkt. 8.2.1.f) powinny byé wykonywane zgodnie
z czasokresami okreslonymi w Tabelach nr 1, 2i 3.

Prace planowane wymienione w ppkt. 8.2.1. powinny by¢ ujete w rocznym
planie zabiegdbw eksploatacyjnych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. Przy opracowywaniu rocznego planu zabiegéow
eksploatacyjnych nalezy korzysta¢ ze stosowanych w TAURON Dystrybucja
S.A. ,Katalogu zabiegbéw i poszczegdlnych prac eksploatacyjnych wraz z
normami ich pracochtonnosci” oraz Kart technologicznych. Planowanie
zabiegbw eksploatacyjnych odbywa sie w systemie ZMS.

Prace eksploatacyjne dorazne

Do prac eksploatacyjnych realizowanych doraznie zaliczane sg prace
wykonywane w wyniku stwierdzenia na biezaco nieprawidtowosci, w oparciu
0 przeprowadzone uprzednio:

a) ogledziny urzadzen, instalacji i sieci,

b) diagnostyke, proby i pomiary eksploatacyjne,
a takze otrzymane meldunki pracownikow oraz informacje od oso6b
postronnych, na podstawie ktorych zaistnieje potrzeba wykonania pewnych
prac eksploatacyjnych w sposéb dorazny.

Termin realizacji prac eksploatacyjnych doraznych okre$lany jest
indywidualnie ipowinien uwzgledniaé: zakres ujawnionych usterek i
nieprawidtowosci, stopien zagrozenia bezpieczenstwa dla oséb postronnych
i otoczenia, mozliwo$¢ zniszczen urzadzen w sieci lub dtugotrwatg przerwe
w dostarczaniu energii elektrycznej dla odbiorcow.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
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8.3.3. Decyzje o terminie realizacji prac doraznych podejmuje osoba
odpowiedzialna za eksploatacje urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej lub
prowadzacy eksploatacje.

8.4. Prace eksploatacyjne awaryjne.

8.4.1. Do prac eksploatacyjnych realizowanych awaryjnie zalicza sie
nieprzewidziane w planach eksploatacji zabiegi majace na celu likwidacje
zaktocen lub uszkodzen w sieci dystrybucyjnej.

8.4.2.  Prace eksploatacyjne awaryjne nalezy realizowa¢ niezwtocznie.
9. Sposob realizacji i rozliczania zabiegéw eksploatacyjnych

9.1.  Realizacja planowych zabiegdéw eksploatacyjnych

9.1.1. Realizacja planowych zabiegdw eksploatacyjnych odbywa sie zgodnie
z zatwierdzonymi rocznymi planami eksploatacji. Zatwierdzone roczne plany
eksploatacji sieci dystrybucyjnej sa planami dyrektywnymi.

9.1.2. Realizacje planéw nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w oparciu 0 miesieczne
plany operatywne rozpisane w poszczegoélnych jednostkach organizacyjnych
na komoérki organizacyjne prowadzace bezposrednio prace w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

9.2.  Dokumentowanie wykonanych zabiegéw

9.2.1. Realizacja zabiegéw eksploatacyjnych powinna by¢ udokumentowana.
Wzory odpowiednich protokotéw, dokumentujacych zakres prac zleconych
do wykonania oraz ich wyniki i ocene zamieszczono w Zatgcznikach A - Y
oraz w Zatacznikach nr 4, 5 i 6 do niniejszych Zasad..

9.2.2. Po zrealizowaniu prac, zgodnie z obowigzujacymi procedurami w tym
zakresie, pracownik odpowiedzialny za ich wykonanie (kierujacy zespotem
lub wykonujgcy prace) wypetnia otrzymany protokét w czesci dotyczacej
wykonawstwa i przekazuje go swojemu przetozonemu / osobie dozoru, a w
przypadku, gdy dokumenty eksploatacyjne prowadzi sie w systemie
elektronicznym wypetnia stosowne formatki.

9.2.3. Przetozeni o0s6b wykonujgcych zabiegi eksploatacyjne/osoby dozoru
dokonujg oceny wykonanych prac pod wzgledem zastosowanego rodzaju
zabiegu, wykorzystania materiatow, sSrodkow technicznych i czasu pracy.

9.2.4. Na podstawie protokotdéw oraz dostepnej wiedzy o urzadzeniu, osoby dozoru
przeprowadzajg analize stanu technicznego urzadzen pod katem dalszej
przydatnosci ich do eksploataciji i przekazuja ww. protokoty do zatwierdzenia
osobie odpowiedzialnej za eksploatacje sieci dystrybucyjnej. Zatwierdzone
protokoty nalezy przekaza¢ do komorki prowadzacej dokumentacje
eksploatacyjng. Protokoty winny by¢ podpisane i ostemplowane w miejscach
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do tego przeznaczonych. W przypadku, gdy dokumenty eksploatacyjne
prowadzi sie w systemie elektronicznym, analizy wynikéw i podjecie decyz;ji
o terminie i zakresie wykonania zabiegdw dokonuje osoba odpowiedzialna
za eksploatacje sieci na danym terenie.

10. Sposéb przeprowadzania oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej

10.1. Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej jest podstawg do
podejmowania decyzji dla przedsiewzie¢ organizacyjno-technicznych
zwigzanych z pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi.

10.2. Przy sporzadzaniu oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej nalezy
uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a) wyniki ogledzin, przegladdéw, dziatan diagnostycznych, préb i pomiaréw
eksploatacyjnych,

b)  zalecenia wynikajgce z programu pracy sieci,

c) zalecenia wynikajace z programu ograniczania strat,

d) dane statystyczne o uszkodzeniach i zaktéceniach w pracy sieci oraz
wskazniki jakosciowe,

e) wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

f)  wymagania wynikajgce z lokalnych warunkow eksploatacji,

g) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegéw eksploatacyjnych,

h)  warunki wynikajgce z planowanej rozbudowy sieci,

i) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

j)  warunki ochrony srodowiska naturalnego.

10.3. Kompleksowg ocene stanu technicznego urzadzen, instalacji i sieci nalezy
dokonywa¢ nie rzadziej niz raz na 5 lat.

10.4. Ocene stanu technicznego sieci koordynowanej przez OSP nalezy wykonywac
i przekazaé do OSP w wyznaczonym przez OSP terminie. Ocene stanu
technicznego sieci koordynowanej przez OSP nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi OSP na aktualnych wzorach formularzy opracowanych przez
OSP i publikowanych przez OSP na jego stronie internetowej.

11. Sposoéb sporzadzania sprawozdawczosci z przeprowadzonych zabiegéw
eksploatacyjnych

Odpowiednie  komoérki  organizacyjne sporzadzajg cykliczne sprawozdania
z wykonania zabiegdéw eksploatacyjnych — narastajgco i przesytajg je do komoérek
organizacyjnych nadzorujgcych prowadzenie eksploatacji w terminie do 15 dni po
zakonczeniu okresu sprawozdawczego.

12. Przekazanie urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnych do modernizacji,
remontu lub wycofanie ich z eksploatacji

12.1. Przekazanie urzadzeh do przebudowy i remontu lub wycofanie ich
z eksploatacji nastepuje na podstawie decyzji wtasciciela urzadzen.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
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12.2. Date i sposéb przekazania urzadzen do modernizacji, remontu lub wycofania
z eksploatacji nalezy uzgodnié z wtasciwym OSDp.

13. Dokonywanie uzgodnien z OSP i OSDp przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych

13.1. Wszystkie prace wykonywane w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja
S.A. sg prowadzone w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A.

13.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub
sieci innemu podmiotowi, szczegétowe =zasady i terminy dokonywania
uzgodnien prac eksploatacyjnych z TAURON Dystrybucja S.A. reguluje
umowa.

13.3. TAURON Dystrybucja S.A. dokonuje niezbednych uzgodnien z OSP
w zakresie termindw planowanych prac eksploatacyjnych prowadzonych
w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowe;.

13.4. TAURON Dystrybucja S.A. dokonuje niezbednych uzgodnieh planowanych
prac eksploatacyjnych w zakresie, w jakim moga one mie¢ wptyw na prace
sieci, ktérej ruch prowadza inni operatorzy.

13.5. Likwidacja odcinkéw linii oraz stacji transformatorowo — rozdzielczych
w koordynowanej sieci 110 kV, moze zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu opinii
OSP.

14. Katalog zabiegow realizowanych w ramach eksploatacji

W kolejnych podpunktach przedstawiono rodzaje zabiegéw eksploatacyjnych
przeprowadzanych na poszczegoélnych urzadzeniach i elementach sieci dystrybucyjnej
wraz z czasookresami ich wykonywania.

14.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kV
Rodzaje zabiegow eksploatacyjnych przeprowadzanych na liniach

elektroenergetycznych 110 kV oraz czasookresy ich wykonywania zostaty
przedstawione w Tabeli 1.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

(wersja czwarta)

Strona 13 z 53



€5 Zy| euolis

(epemzo efsiom)
v'S efonqAisAg NONYNV.L M feulAonqAiisAp 10ais ifoejeojdsye auzoiuyos) Apiepuejs | Apesez

mobaiqez Asaiyoosezo ejsaino Alezs 10joy :epuaba

goznod Bp Auoway

Ameideu niueuoyfm

Aejwo
od | 1jul walusiwoyoNIN pazid lwod

NOLL
amojqey
alur

nyou m zel zu [aizpezl aIN Auizp3d|60

gaznod B juoway

11§00 auuoJyoo Arelwod

M| T |O|© | M~ [0

gaznod Bm MBZIP B)UIDANN

njojqo n1bojouyosy m
Iweuizpa|fo z sjuuaiwazideu aufkokpes
Auizpd|bo *du uizp3|Bo ejueuoyim elzimowus} z Auizpd|60
116ojouyos)} duelwz sjuusiwszideu
3Is BO8[RZ "MYOJ M ZBJ Z|U [31ZpezI 3IN

)01 g 00 Z|u [aizpezl
alu yeupal yoAulkizimourssy moJeiwod
siuemAuoyAm dis eosjez eulkokpes
‘epojaw uizpd|bo eluemAuoyAim
nypedAzid pp ‘nojqo 11Bojouyos) m Auizpd|60
1weuizpd| 6o z suusiwezideu sulkohpes
Aurzpd|Bo “du uizpd|6o eiueuoyAm
1160jouys} duelwz sjuusiwszideu
3is BI3JEZ "NY0I M ZBl ZIU [0lZpezZ) BIN

A 01| suziyaimodeu aiur

ozleL[si] 2L [or[siivi[erfzi[irfor[6[8z[o[s v elz[L]0 Kulkoeyeoidsyo Boiqez Mela0

B
1oemn ejeT] dq

AY 0L L yoeluy eu aulfsejeojdsye 16aiqez | ejoqel



14.1.1.

Podczas

Ogledziny elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV

przeprowadzania ogledzin elektroenergetycznych linii napowietrznych

110 kV nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

14.1.2.

14.1.3.

14.1.3.1.

stan konstrukcji wsporczych, fundamentoéw i izbic,

stan przewodow i ich osprzetu,

stan izolacji linii i osprzetu,

stan napisow informacyjnych, oznaczen identyfikacyjnych i tablic
ostrzegawczych oraz zgodno$ci oznaczen z dokumentacjg techniczna,
zachowanie prawidtowej odlegtosci przewodéw od ziemi, drzew i krzewow,
budynkéw oraz od innych obiektow znajdujgcych sie w poblizu linii,
wymagane obostrzenia przy skrzyzowaniach i zblizeniach linii napowietrznej
zinnymi  obiektami przy uwzglednieniu istniejgcych  warunkow
atmosferycznych (np. temperatura, sadz, wiatr),

zachowanie prawidtowej odlegtosci od sktadéw materiatéw fatwo zapalnych,
wptyw dziatania wod lub osiadania gruntu na konstrukcje linii,

stan dodatkowych elementéw podwieszonych do linii (np. kabla
Swiattowodowego, oswietlenia przeszkodowego),

stan powtok ochronnych i malarskich konstrukcji wsporczych, stan
fundamentow,

prowadzenie w poblizu lub pod linig napowietrzng prac ziemnych lub
budowlanych oraz wystepowanie odksztatcen gruntu od szkéd goérniczych,
stan przewoddéw uziemiajacych.

Ogledziny elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV nalezy
przeprowadza¢ z czestotliwoscia opisang w Tabeli 1, przy zatozeniu
stosowania naprzemiennie, w jednym roku, ogledzin wykonywanych
w technologii tradycyjnej, i w drugim roku, ogledzin w technologii oblotu lub
innej zakonczonych kazdorazowo protokotem papierowym lub w formie
elektronicznej. W kazdym przypadku zakres wykonywanych ogledzin musi
spetnia¢ wymagania niniejszych Zasad, w szczegoélnosci postanowien
zapisanych w ppkt.14.1.1.

Ochrona przed porazeniem w liniach napowietrznych 110 kV

Pomiary uziemien stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz
ocena ochrony przed porazeniem stupéw 110 kV

Pomiary uziemien stupéw elektroenergetycznych linii o napieciu znamionowym 110 kV
oraz ocene ochrony przed porazeniem nalezy przeprowadzac:
1. przy przejmowaniu linii do eksploataciji,
2. po wykonaniu naprawy uziemien,
3. nie rzadziej niz co 5 lat dla stupéw 110 kV lub w innych czasookresach jesli
odpowiedni zapis przepisow lub wymaganych norm stanowi inaczej.

W ramach pomiaru nalezy wykonac¢ ogledziny stupdw, na ktérych zabudowane sg
elementy ochrony przed porazeniem.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
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14.2. Elektroenergetyczne linie kablowe 110 kV
14.2.1. Ogledziny elektroenergetycznych linii kablowych 110 kV

Podczas przeprowadzania ogledzin elektroenergetycznych linii kablowych 110 kV
nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

a) stan oznacznikéw linii kablowych,

b) stan tablic ostrzegawczych na brzegach rzek,

c) stan wejs¢ do tuneli, kanatéw i studzienek kablowych,

d) stan oston przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e) stan gtowic kablowych,

f) stan potaczen przewoddw uziemiajgcych i zaciskéw,

g) stan urzadzen dodatkowego wyposazenia linii,

h) stan trasy linii kablowej,

i) stan widocznych napiséw i oznaczen informacyjnych - ostrzegawczych na
kablach i gtowicach,

j) zgodnos¢ potgczen z aktualnym schematem sieci elektroenergetycznej,

k) sprawdzenie, czy w poblizu tras elektroenergetycznych linii kablowych nie
prowadzi sie wykopéw oraz czy na trasach elektroenergetycznych linii
kablowych nie sg sktadowane duze i ciezkie elementy, mogace utrudniac
dostep do kabla.

14.3. Stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napieciu 110 kV i wyzszym oraz
rozdzielnie sieciowe $redniego napiecia

Rodzaje = zabiegow  eksploatacyjnych przeprowadzanych na stacjach
elektroenergetycznych z rozdzielniami o napieciu 110 kV i wyzszym oraz rozdzielniach
sieciowych $redniego napiecia wraz z czasookresami ich wykonywania zostaty
przedstawione w Tabeli 2.
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14.3.1.

Ogledziny stacji elektroenergetycznych z rozdzielniami o napieciu 110 kV
i wyzszym oraz rozdzielni sieciowych SN

Podczas przeprowadzania ogledzin w skréconym zakresie staciji
elektroenergetycznych z rozdzielniami o napieciu 110 kV i wyzszym oraz
rozdzielni sieciowych SN nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnosci:

stan i gotowo$¢ potrzeb wiasnych pradu przemiennego (w tym, stan
transformatoréw wraz ze stanowiskiem, stan tablic potrzeb wtasnych
pradu przemiennego),
stan prostownikédw oraz baterii akumulatorow w zakresie okreslonym
odrebnymi przepisami,
zgodno$¢ schematu stacji ze stanem faktycznym,
zgodnos¢ potozenia uktadoéw automatyki z aktualnym uktadem potgczen
stacji,
dziatanie oswietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,
stan i warunki przechowywania oraz przydatno$¢ do uzytku sprzetu
ochronnego, BHP,
stan:
transformatoréw, zgodnie z kartg ogledzin transformatora
zamieszczong w Zataczniku nr 3 do niniejszych Zasad,
przektadnikow,
wytacznikow,
odtacznikéw,
uziemnikow,
zwieraczy,
dtawikéw gaszacych,
rezystoréw,
ogranicznikow przepie¢ wraz z licznikami zadziatan,
izolatoréw przepustowych,
urzadzen telefonii wysokiej czestotliwosci (w.cz.),
oszynowania rozdzielni,
instalacji uziemienia ochronnego,
instalacji uziemienia funkcjonalnego (uziemienie robocze),
gotowo$¢ ruchowg uktadéw zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji oraz
central telemechaniki,
dziatanie rejestratoréw zaktocen,
dziatanie systemow nadzoru pracy stacji,
stan i gotowo$é ruchowg aparatury i napedéw tacznikédw (w tym stan
urzadzen i instalacji sprezonego powietrza ISP),
gotowosS¢ ruchowg przetwornic awaryjnego zasilania urzadzen
teletechnicznych,
dziatanie faczy teletechnicznych oraz innych urzadzen stacji, okreslonych
w instrukcji eksploatacji,
stan zewnetrzny izolatoréw i gtowic kablowych (stan napiséw i oznaczen
informacyjno-ostrzegawczych na kablach [ gtowicach,
poziom/ci$nienie/gestos¢ gasiwa lub czynnika izolacyjnego
w urzgdzeniach),
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stan ogrodzehn i zamknie¢ przy wejsciach do pomieszczen ruchu
elektrycznego i na teren stacji,
stan napisoéw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych.

Podczas przeprowadzania ogledzin w petnym zakresie stacji
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym oraz rozdzielni
sieciowych SN nalezy wykona¢ czynnosci przewidziane w ramach ogledzin
skréconych, a ponadto wykonac¢ nastepujgce czynno$ci:
sprawdzi¢ stan urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,
stan ukfadéw i urzadzen  elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej, w zakresie okreSlonym w instrukcji eksploatacji
obiektu,
sprawdzi¢ stan baterii kondensatorow,
sprawdzi¢ dziatanie przyrzagddw kontrolno-pomiarowych,
sprawdzi¢  aktualny stan licznikébw rejestrujgcych  zadziatanie
odgromnikéw, wytgcznikéw, przetacznikdw zaczepdw i uktaddéw
automatyki fgczeniowej,
sprawdzi¢ stan:
drog dojazdowych i ciggdw pieszych,
przejs¢ i pomieszczen,
ogrodzen (z uwzglednieniem ich wysokosci),
bram,
zamknie¢ przy wejsciach do pomieszczen ruchu elektrycznego i na
teren stacji,
sprawdzi¢ stan budynkéw, w tym:

stan konstrukcji budynku:

fundamenty,

$ciany podziemia,

$ciany konstrukcyjne nadziemia,
stropy, sklepienia, nadproza,
schody, podesty,

balkony, balustrady,

konstrukcje dachu,

stan dachu:

pokrycia dachowego,

obrobek blacharskich,

rynien,

rur spustowych,

kominow,

innych urzadzen zamontowanych na dachu,
odprowadzenia wody deszczowej,

stan elementéw wykonczeniowych:

stolarki i $lusarki okiennej,
stolarki i $lusarki drzwiowej,
podtdg i posadzek,

stan elewacji:

tynkéw, oktadzin zewnetrznych,
obrébek blacharskich,
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urzadzen montowanych do $cian,

sprawdzi¢ stan kanatéw kablowych, szafek kablowych,

sprawdzi¢ stan konstrukcji wsporczych rozdzielni 110 kV i SN (bramki
stacyjne, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych stalowych
i betonowych, potaczenia przewodow uziemiajgcych i zaciskow),
sprawdzi¢ stan instalacji wewnetrznych w budynkach:

stan instalacji elektrycznej,

stan instalacji piorunochronnej,

stan instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

stan instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

stan urzadzen grzewczych (ogrzewanie rozdzielni SN oraz szaf
i napeddw rozdzielni 110 kV),

sprawdzi¢ stan ochrony przeciwprzepieciowej, kabli, przewoddw i ich
osprzetu,
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentaciji stacyjnej:

dziennik operacyjny,

ksigzke natozonych uziemien,

ksigzki eksploatacji,

ksigzke SPZ (samoczynny powr6t zasilania) oraz licznikéw zadziatan
odgromnikow,

ksigzke baterii akumulatoréw,

zgodno$¢ schematu stacji ze stanem faktycznym,

zgodno$é uktadu potaczeh stacji z ustalonym w programie pracy
uktadem sieci elektroenergetyczne;.

sprawdzi¢ stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu
pozarniczego:

gasnic i agregatow gasniczych,
kregdw przeciwpozarowych,
wiat na sprzet przeciwpozarowy.

14.3.2. Przeglady urzadzen stacji elektroenergetycznych z rozdzielniami o napieciu
110 kV i rozdzielni sieciowych SN

14.3.2.1.

Przeglad skrécony pola 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu skréconego pola 110 kV nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

a) sprawdzenie i konserwacja potgczen toréw pradowych,

b) czyszczenie i silikonowanie izolacji,

C) nhaprawa wygrodzen pola,

d) odchwaszczenie pola,

e) przeglad szafki kablowej,

f) kontrola instalacji pomocniczych: ISP, pradu statego, przemiennego,

g) konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,

malowanie, bez wymiany bednarki).
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14.3.2.2.

Przeglad petny pola 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu petnego pola 110 kV nalezy wykonaé czynnosci
okreslone w zakresie przegladu skréconego oraz nastepujace czynnosci:
a) ogledziny,
b) uzupetnienie ubytkéw konstrukcji wsporczych betonowych, zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji wsporczych stalowych i betonowych,
c) konserwacja uziemien, odkopanie bednarki w celu sprawdzenia jej ciggtosci
z uwagi na prady zwarciowe,
d) aktualizacja opiséw, uzupetnienie lub wymiana tabliczek ostrzegawczych,
e) malowanie wygrodzen pola,
f) wymiana uszkodzonych ptyt kanatowych,
g) uzupetnienie hakéw do naktadania uziemiaczy.

14.3.2.3.

Przeglad skrécony wytgcznika 110 kV matoolejowego

Podczas przeprowadzania przegladu skréconego wytgcznika 110 kV matoolejowego
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) kontrola stanu izolatoréw,

b) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

c) uszczelnienie wyciekéw oleju,

d) pobranie prébek i uzupetnienie poziomu oleju,

e) kontrola, konserwacja olejowskazéw i ich oston,

f) sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen Srubowych i zaciskéw,

g) sprawdzenie kondensatorow,

h) prz

eglad napedu:

kontrola, konserwacja uktadu napedowego,

kontrola, konserwacja, regulacja zespotu otwierania,

kontrola, konserwacja, regulacja zespotu zamykania,

kontrola, konserwacja sprezyn powrotnych cewek zespotéw: otwierania

i zamykania,

czyszczenie i smarowanie wszystkich czeSci wymagajacych smarowania,
kontrola, konserwacja obwoddw ogrzewania,

sprawdzenie, regulacja wytgcznikéw krancowych,

préby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna),

kontrola, konserwacja przetgcznikow walcowych i sygnalizacyjnych,
kontrola, konserwacja, naprawa wskaznikow stanu potozenia napedu
wytacznika,

i) konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki),

j) kontrola, konserwacja, naprawa wskaznikéw stanu potozenia stykow
wytacznika,

k) niezbedne pomiary diagnostyczne,

I) kontrola, wymiana uszkodzonych amortyzatoréw.
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14.3.2.4. Przeglad petny wytacznika 110 kV matoolejowego

Podczas przeprowadzania petnego przegladu wytgcznika matoolejowego 110 kV
nalezy wykona¢ czynnoéci okre$lone w zakresie przegladu skréconego oraz
nastepujgce czynnosci:

a) ptukanie komér i wymiana oleju,

b) sprawdzenie stanu komér gaszeniowych, stykéw gtdwnych, wymiana

zuzytych elementoéw,
c) konserwacja uziemien,
d) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych.

14.3.2.5.  Przeglad skrécony wytacznika 110 kV powietrznego

Podczas przeprowadzania przegladu skroconego wytgcznika powietrznego 110 kV
nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
a) kontrola stanu izolatoréw,
b) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,
c) sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen srubowych i zaciskéw,
d) sprawdzenie kondensatorow,
e) przeglad napedu:
kontrola, konserwacja uktadu napedowego wraz z zaworami zwrotnymi,
— kontrola, konserwacja i regulacja zespotu otwierania,
— kontrola, konserwacja i regulacja zespotu zamykania,
— kontrola, konserwacja sprezyn powrotnych cewek zespotow otwierania
i zamykania,
— czyszczenie i smarowanie wszystkich cze$ci wymagajacych smarowania,
— kontrola, konserwacja obwodéw ogrzewania,
— proéby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna),
— kontrola, konserwacja, naprawa wskaznikbw stanu potozenia napedu
wytacznika,
— konserwacja bloku sterujacego wraz z przetacznikami walcowymi
i sygnalizacyjnymi,
— czyszczenie filtra w zespole zasilajacym,
f) kontrola szafy napedu,
g) konserwacja uziemien,
h) kontrola i konserwacja manometréw,
i) kontrola i konserwacja, naprawa wskaznikéw stanu potozenia stykow
wytacznika,
j) niezbedne pomiary diagnostyczne,
k) kontrola i wymiana uszkodzonego amortyzatora.

14.3.2.6. Przeglad petny wytgcznika 110 kV powietrznego

Podczas przeprowadzania petnego przegladu wytgcznika powietrznego 110 kV nalezy
wykona¢ czynnosci okreSlone w zakresie przegladu skréconego oraz nastepujace
czynnosci:
a) sprawdzenie stanu komér gaszeniowych, stykdéw gtéwnych, wymiana
zuzytych elementéw,
b) wymiana uszczelek,
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c)

d)

e)
14.3.2.7.

Podczas

przeglad zbiornika sprezonego powietrza,

zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych,

kontrola, ewentualna wymiana uszkodzonego amortyzatora.
Przeglad skrécony wytgcznika 110 kV gazowego z SF6

przeprowadzania przegladu skroconego wytgcznika 110 kV gazowego z SF6

nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

h)
14.3.2.8.

Podczas

kontrola stanu izolatorow,
czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,
sprawdzenie ci$nienia gazu, kontrola szczelnosci,
sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potgczen srubowych i zaciskow,
przeglad napedu:
kontrola, konserwacja obwodéw ogrzewania,
préby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna) wraz ze sprawdzeniem
prawidtowosci zadziatania przetacznikéw walcowych, sygnalizacyjnych
i stanu potozenia napedu wytacznika,
kontrola szczelnosci szafy napedu,
konserwacja uziemien,
niezbedne pomiary diagnostyczne, w tym np. pomiar parametréw
fizykochemicznych gazu wynikajgce z historii pracy i stanu technicznego
wraz z uzupetnieniem ubytku gazu,
kontrola amortyzatora.

Przeglad petny wytacznika 110 kV gazowego z SF6

przeprowadzania przegladu petnego wytacznika 110 kV w izolacji gazowej

SF6 nalezy wykona¢ czynnosci okre$lone w zakresie przegladu skréconego oraz
zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw i konstrukcji wsporczych wytgcznika.

14.3.2.9.

Podczas

Przeglad przektadnikow pradowych 110 kV

przeprowadzania przegladu przektadnikow pradowych 110 kV nalezy

wykonaé nastepujgce czynnoSci:

a)

ogledziny:
poziom i barwa oleju w olejowskazie,
stan pokrywy i mieszka kompensacyjnego,
stan izolatorow - $lady wytadowan, wycieki oleju itp.,
stan odwilzaczy wraz z ewentualng wymiang silikazelu (przy ok. 75%
objetosci zmianie barwy),
sprawdzenie ci$nienia gazu,
konserwacja uziemien,
regulacja odstepu iskiernikéw,
sprawdzenie i aktualizacja opiséw przektadni,
czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,
zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych — w zaleznosci od
potrzeb,
sprawdzenie stanu zaciskow i potaczen pierwotnych.
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14.3.2.10. Przeglad przektadnikédw napieciowych 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu przektadnikow napieciowych 110 kV nalezy
wykonaé nastepujgce czynnoSci:

a) ogledziny:

—  poziom i barwa oleju w olejowskazie,

—  stan izolatorow — $lady wytadowan, wycieki oleju itp.,

—  stan odwilzaczy wraz z ewentualng wymiang silikazelu (przy ok. 75%

objetosci zmianie barwy),

b) konserwacja uziemien,

c) regulacja odstepu iskiernikéw,

d) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

e) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych —w zaleznosci od potrzeb,

f) sprawdzenie stanu zaciskow i potaczen pierwotnych.

14.3.2.11. Przeglad przektadnikow kombinowanych 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu przektadnikow kombinowanych 110 kV nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci:

a) ogledziny:

—  poziom i barwa oleju w olejowskazie,

—  stan pokrywy i mieszka kompensacyjnego,

—  stan izolatoréw - slady wytadowan, wycieki oleju itp.,

—  sprawdzenie ci$nienia gazu.

b) konserwacja uziemien,

c) regulacja odstepu iskiernikow,

d) sprawdzenie i aktualizacja opiséw przektadni,

e) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

f) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych — w zaleznosci od potrzeb,

g) sprawdzenie droznosci kratki wentylacyjnej w obudowie skrzynki zaciskow

wtérnych,
h) sprawdzenie stanu zaciskéw i potgczenh pierwotnych.

14.3.2.12. Przeglad ogranicznikdéw przepie¢ 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu ogranicznikdéw przepie¢ 110 kV nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

a) ogledziny:

—  stan podstawy wraz zamocowaniem,

- stan izolatoréw,

—  stan pierscieni sterujacych,

- stan licznikow,

b) konserwacja uziemien,

c) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

d) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych.
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14.3.2.13. Przeglad izolatoréw przepustowych stacyjnych 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu izolatorow przepustowych stacyjnych 110 kV
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) ogledziny:

- stan oku¢ z zamocowaniem i uziemien,

- stan iskiernikow,

- stan izolatoréw,

—  stan zaciskdw przytaczeniowych,

- stan podestéw,

b) kontrola, dokrecenie ekrandw izolatorow,

c) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

d) zabezpieczenie antykorozyjne blach montazowych.

14.3.2.14. Przeglad odtgcznika 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu odtgcznika 110 kV nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

a) sprawdzenie i konserwacja toréw pradowych:

—  zaciskéw przytgczeniowych,

—  gtowic obrotowych,

—  stykéw gtéwnych,

b) czyszczenie i silikonowanie czesci izolacyjnych,

c) konserwacja uziemien,

d) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych,

e) przeglad napedu:

—  konserwacja mechanizmu zataczajgcego i wytgczajgcego,

—  konserwacja i regulacja przetgcznikéw walcowych i krancowych,

—  konserwacja tozysk oraz elementéw przenoszacych naped,

—  sprawdzenie i naprawa obwoddéw nN ogrzewania oraz szczelnosci obudow

napedow,
—  sprawdzenie i konserwacja ISP,
f)  wykonanie préb funkcjonalnych dziatania napedu, regulacja nozy.

14.3.2.15. Przeglad uziemnika 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu uziemnika 110 kV nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

a) sprawdzenie i konserwacja potaczen toru prgdowego:

—  zaciskow przytaczeniowych,

—  gtowicy i zacisku szczekowego,

b) czyszczenie i silikonowanie izolacji,

c) zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych,

d) przeglad napedu:

—  konserwacja mechanizmu zataczajgcego i wytgczajacego,

—  konserwacja i regulacja przetgcznikow walcowych i krancowych,

—  konserwacja tozysk oraz elementéw przenoszacych naped,
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sprawdzenie i naprawa obwodéw nN ogrzewania oraz szczelnosci obudow
napedow,

e) wykonanie prob funkcjonalnych dziatania napedu, regulacja nozy

f)

konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki).

14.3.2.16. Przeglad odtacznika 110 kV z napedem szybkim

Podczas przeprowadzania przegladu odtacznika 110 kV z napedem szybkim nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie i konserwacja potgczen torow pradowych,
zaciskéw przytaczeniowych,
gtowic obrotowych,
stykow gtownych,

czyszczenie i silikonowanie izolacji,

konserwacja uziemien,

zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych,

przeglad napedu:
regulacja potozenia nozy,
konserwacja mechanizmu zatgczajgcego i wytaczajgcego,
konserwacja i regulacja palca zabieraka wraz z mechanizmem
zwalniajgcym,
konserwacja mechanizmu zbrojenia,
konserwacja i regulacja przetagcznikdw walcowych i krancowych,
konserwacja tozysk oraz elementéw przenoszacych naped,
sprawdzenie i naprawa obwodéw ogrzewania oraz szczelnosci obudow
napedow,

wykonanie préb funkcjonalnych dziatania napedu.

14.3.2.17. Przeglad zwieracza 110 kV

Podczas przeprowadzania przegladu zwieracza 110 kV nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

sprawdzenie i konserwacja potgczen toru pragdowego:

zacisku przytaczeniowego,

gtowicy i zacisku szczekowego,

uziemienia wraz z pomiarem ciggtosci,

czyszczenie i silikonowanie izolacji,

konserwacja uziemien,

zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych,

przeglad napedu:

konserwacja mechanizmu zatgczajacego,

konserwacja i regulacja przetagcznikdw walcowych i krancowych,
sprawdzenie i naprawa obwoddéw nN ogrzewania oraz szczelnosci obudow
napedu,

wykonanie préb funkcjonalnych dziatania napedu.
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14.3.2.18. Przeglad okresowy urzadzen sprezarkowych

Podczas przeprowadzania przegladu okresowego instalacji sprezonego powietrza
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
a) ogledziny sprezarki:
zasilania sprezarki,
automatyki i sygnalizacji,
mechaniki pracy,
fundamentoéw i konstrukcji wsporczych,
—  osfon czesci ruchomych,
b) przeglad sprezarki:
—  wymiana oleju,
—  wymiana zuzytych paskéw klinowych,
—  wymiana lub czyszczenie filtréw,
—  wymiana lub czyszczenie zaworéw ssacych i ttoczacych,
—  przeglad i regulacja pompki olejowej,
- kontrola luzow,
- uszczelnienia,
—  sprawdzenie zaworéw bezpieczenhstwa,
- czyszczenie,
c) przeglad urzadzenia sprezarkowego,
—  regulacja manometréw,
—  regulacja zaworéw redukcyjnych,
—  sprawdzenie zaworéw bezpieczenhstwa,
—  sprawdzenie zaworow odcinajgcych,
—  sprawdzenie szafy sterowniczej,
- sprawdzenie licznika czasu pracy,
- sprawdzenie uktadu odwodnienia,
- czyszczenie,
d) préby funkcjonalne,
e) odwodnienie rurociggéw ISP,
f) konserwacja uziemien,
g) usuwanie i utylizacja emulgatu ze zbiornikéw odwadniajgcych,
h) aktualizacja opiséw
i) konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki).

14.3.2.19. Kontrola okresowa separatora oleju

Kontrole okresowe separatora oleju nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz w roku
w zakresie okreslonym przez producenta separatora w dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzenia.

14.3.2.20. Przeglad transformatora 110 kV/SN wraz ze stanowiskiem
Podczas przeprowadzania przegladu transformatora 110 kV/SN wraz ze stanowiskiem

nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosSci:
a) przeglad izolatoréw przepustowych:
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- kontrola odpowietrznikow,

—  kontrola zaciskéw przytgczeniowych,

—  kontrola, dokrecenie ekranow izolatorow,

—  odpowietrzenie izolatoréw przepustowych 110 kV i SN,

b) czyszczenie i silikonowanie izolacji:

—  izolatoréw przepustowych transformatora,

—  izolatoréw przepustowych stacyjnych SN wraz z izolatorami wsporczymi,

—  pomostdéw szynowych,

— izolatoréw gtowic kablowych wraz z dolaniem impregnatu,

— ogranicznikow przepieé¢ SN,

—  aparatury punktéw zerowych 110 kV, SN,

c) likwidacja wyciekow oleju:

- radiatorow,

- konserwatora i olejowskazoéw,

—  rurtaczacych wraz z przekaznikami gazowo-przeptywowymi,

—  wilazdéw technologicznych i pokryw,

—  kieszeni termometrow,

—  zaworow i kurkéw poboru probek oleju,

- izolatoréw przepustowych,

- innych,

d) przeglad termometréw kontaktowych,

e) przeglad uktadu chtodzenia:

- wentylatoréw lub chtodnic,

- czyszczenie chtodnic,

- uktadu zasilania i sterowania,

- préby funkcjonalne,

f) przeglad odwilzaczy - wymiana zuzytego silikazelu (przy ok. 75% objetosci
zmianie barwy),

g) uzupetnienie poziomu oleju,

h) kontrola membrany i zawordéw bezpieczenstwa,

i) konserwacja tablic,

j) odwodnienie stanowiska,

k) przeglad i wyczyszczenie odoliwiacza,

I) odchwaszczanie stanowiska,

m) kontrola blokady két,

n) inne pomiary wg potrzeb zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszych Zasad

0) konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki).

14.3.2.21. Badania diagnostyczne rozszerzone transformatora 110 kV/SN wraz ze
stanowiskiem

Badania diagnostyczne transformatora 110kV/SN wraz ze stanowiskiem obejmuija:

a) badania dielektryczne, fizykochemiczne i chromatograficzne oleju
izolacyjnego,

b) pomiar pradéw magnesujacych,

c) badania odpowiedzi czestotliwosciowej uzwojen (SFRA),
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

pomiar przektadni transformatora,

pomiar zawilgocenia izolacji statej metoda spektroskopii dielektrycznej
(FDS),

pomiar tgd i pojemnosci C uzwojen,

pomiar tgd i pojemnosci C przepustow,

ocene stanu technicznego podobcigzeniowego przetgcznika zaczepdw,
pomiar rezystancji uzwojen,

pomiar rezystancji izolacji,

pomiar wytadowan niezupetnych,

pomiary termowizyjne kadzi i zaciskéw liniowych izolatoréw przepustowych.

W/w badania diagnostyczne, realizowane sg w zakresie wynikajgcym z potrzeb, po
zdarzeniach mogacych mieé¢ wptyw na pogorszenie sie lub zmiane stanu technicznego
transformatora 110kV/SN. Badania diagnostyczne wykonywane sg w sposéb opisany
w Zatgczniku nr 3 do niniejszych Zasad.

14.3.2.22. Przeglad podobcigzeniowego przetgcznika zaczepoéw transformatora

110 kV/SN

Podczas przeprowadzania przegladu i badania czaséw wtasnych podobcigzeniowego
przetacznika zaczepow transformatora 110 kV/SN nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

a)

czyszczenie gtowicy przetgcznika:
kontrola stanu stykéw, sprezyn, potaczen srubowych wraz z ewentualng
wymiana,
wymiana oleju w komorze gtowicy przetagcznika zaczepow,
kontrola szczelnosci wraz z likwidacjg wyciekéw:
wymiana uszczelki pokrywy, uszczelek przektadni katowe;j,
wymiana przektadni katowej w miare potrzeb,
sprawdzenie zgodnosci stopni zaczepéw napedu z gtowica,
odpowietrzenie transformatora:
komory przetacznika,
przekaznikbw gazowo - przeptywowych,
przeglad i konserwacja napedu podobcigzeniowego przetgcznika zaczepow:
czyszczenie, mycie, usuniecie zuzytych smaréw i olejéw,
smarowanie przektadni zebatych, sprzegiet przegubowych oraz elementéw
tracych,
smarowanie tozysk, watdw, osi stykdw pomocniczych,
kontrola stycznikow gtéwnych i przekaznikbw pomocniczych,
kontrola odwzorowania stanu potozenia przetacznika w nastawni,
kontrola obwodéw ogrzewania wraz ze sterowaniem,
kontrola licznika zadziatan,
préby funkcjonalne napedu:
przetgczalnos¢ zaczepowa w gore i w dét,
sprawdzenie wytgcznikow i blokad krancowych,
sprawdzenie blokady mechanicznej,
sprawdzenie  funkcjonalne sterowania miejscowego i zdalnego
elektrycznego,
sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego mechanicznego,
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—  regulacja napedu,

g) ogledziny:

—  poziom oleju w olejowskazie,

- szczelno$¢ kadzi i uktadu chtodzenia,

—  temperatura oleju,

- stan urzadzen pomocniczych,

- stan izolatoréw,

—  stan napedu przetacznika zaczepow,

- stan odwilzaczy,

—  stan membrany i zawordéw bezpieczenstwa.

14.3.2.23. Przeglad rozdzielnicy 110 kV w izolacji gazowej SF6

Zakres przegladu rozdzielnicy 110 kV w izolacji gazowej z SF6 powinien obejmowaé
czynno$ci okreslone przez producenta rozdzielnicy w dokumentacji techniczno-
ruchowe;.

14.3.2.24. Przeglad wytgcznika matoolejowego SN

Podczas przeprowadzania przegladu wytgcznika matoolejowego SN nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:
a) ogledziny,
b) przeglad kolumn:
—  wyjecie zespotdéw stykowych z komorami gaszeniowymi,
—  czyszczenie izolacji,
—  wymiana oleju,
c) przeglad napedu:
—  kontrola, konserwacja uktadu napedowego,
—  kontrola, konserwacja, regulacja zespotu otwierania i zamykania,
—  kontrola, konserwacja sprezyn powrotnych cewek zespotéw otwierania
i zamykania,
—  czyszczenie i smarowanie cze$ci wymagajgcych smarowania,
—  sprawdzenie, regulacja wytacznikéw krancowych,
—  kontrola, konserwacja przetgcznikow walcowych i sygnalizacyjnych,
—  kontrola, konserwacja wskaznikdw stanu potozenia napedu wytgcznika,
— préby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna),
d) konserwacja uziemien,
e) kontrola, konserwacja wskaznikéw stanu potozenia stykéw wytgcznika,
f) kontrola amortyzatorow.

14.3.2.25. Konserwacja napedu wytacznika matoolejowego SN

Podczas przeprowadzania konserwacji napedu wytgcznika matoolejowego SN
nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

a) ogledziny,

b) przeglad napedu:

—  kontrola, konserwacja uktadu napedowego,

—  kontrola, konserwacja, regulacja zespotu otwierania i zamykania,
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kontrola, konserwacja sprezyn powrotnych cewek zespotéw otwierania
i zamykania,

czyszczenie i smarowanie cze$ci wymagajacych smarowania,
sprawdzenie, regulacja wytgcznikéw krancowych,

kontrola, konserwacja przetacznikow walcowych i sygnalizacyjnych,
kontrola, konserwacja wskaznikow stanu potozenia napedu wytacznika,
préby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna),

konserwacja uziemien,

kontrola, konserwacja wskaznikdéw stanu potozenia stykéw wytgcznika,
kontrola, wymiana uszkodzonych amortyzatoréw,

sprawdzenie blokady ,przeciw pompowaniu”.

14.3.2.26. Przeglad wytgcznika prézniowego SN

Podczas przeprowadzania przegladu wytgcznika prézniowego SN nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

a)
b)
c)

d)
&)

f)

ogledziny,

czyszczenie izolacji kolumn,

przeglad napedu:

kontrola, konserwacja uktadu napedowego,

kontrola, konserwacja, regulacja zespotu otwierania i zamykania,
kontrola, konserwacja sprezyn powrotnych cewek zespotéw otwierania
i zamykania,

czyszczenie i smarowanie cze$ci wymagajacych smarowania,
sprawdzenie, regulacja wytacznikéw krancowych,

kontrola, konserwacja przetacznikow walcowych i sygnalizacyjnych,
kontrola, konserwacja wskaznikow stanu potozenia napedu wytacznika,
préby funkcjonalne napedu (préba 5-krotna),

konserwacja uziemien,

kontrola, konserwacja wskaznikdéw stanu potozenia stykéw wytgcznika,
kontrola amortyzatoréw.

14.3.2.27. Przeglad transformatora potrzeb wiasnych SN/nN wraz ze stanowiskiem

Podczas przeprowadzania przegladu transformatora potrzeb wlasnych SN/nN, wraz
ze stanowiskiem nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a)

c)

przeglad izolatoréw przepustowych:
kontrola odpowietrznikow,
kontrola zaciskdéw przytagczeniowych,
czyszczenie izolacji:
izolatorow przepustowych transformatora oraz cewki gaszgcej,
izolatoréw przepustowych stacyjnych SN wraz z izolatorami wsporczymi,
pomostow szynowych,
izolatoréw gtowic kablowych,
ogranicznikow przepie¢ SN,
aparatury punktu zerowego SN,
rezystoréw,
likwidacja wyciekéw oleju:
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14.3.2.28.

radiatorow,
konserwatora i olejowskazéw,
rur faczacych wraz z przekaznikami gazowo-przeptywowymi,
kieszeni termometrow,
zaworow i kurkéw poboru oleju,
izolatorow przepustowych,
innych,
przeglad termometréw,
konserwacja skrzynek zabezpieczen gtdwnych nN,
uzupetnienie poziomu oleju,
przeglad odwilzaczy - wymiana zuzytego silikazelu (przy ok. 75% zmianie
barwy),
odchwaszczanie stanowiska,
konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki),konserwacja skrzynek zabezpieczen
gtébwnych nN oraz urzadzen szafki kablowej,
konserwacja rozdzielnicy potrzeb wiasnych pradu przemiennego:
sprawdzenie potgczen toréw pradowych,
sprawdzenie i regulacja stycznikow,
sprawdzenie przetgcznikdéw sygnatowych.

Przeglad transformatora SN/SN ze stanowiskiem

Podczas przeprowadzania przeglagdu stanowiska transformatora SN/SN nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci:

a)

b)

f)

9)
h)

i)

przeglad izolatoréw przepustowych,
kontrola odpowietrznikéw,
kontrola zaciskow przytgczeniowych,
czyszczenie i silikonowanie izolacji,
izolatoréw przepustowych transformatora,
izolatorow przepustowych stacyjnych SN wraz z izolatorami wsporczymi
pomostow szynowych,
izolatoréw gtowic kablowych wraz z dolaniem impregnatu,
ogranicznikow przepiec,
likwidacja wyciekow oleju:
z radiatorow,
z konserwatora i olejowskazow,
z rur taczacych wraz z przekaznikami gazowo-przeptywowymi,
Z kieszeni termometrow,
z zaworow i kurkéw poboru oleju,
Z izolatoréw przepustowych,
przeglad termometréw kontaktowych,
przeglad odwilzaczy — wymiana zuzytego silikazelu (przy ok. 75%
objetosci zmianie barwy),
uzupetnienie poziomu oleju,
kontrola membrany i zaworéw bezpieczenstwa,
konserwacja tablic,
odchwaszczanie stanowiska,
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)
k)
1)

konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki),

kontrola blokady két,

inne pomiary wg potrzeb zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszych
Zasad.

14.3.2.29. Badania diagnostyczne rozszerzone transformatora SN/SN wraz ze

stanowiskiem

Badania diagnostyczne transformatora SN/SN wraz ze stanowiskiem obejmuja:

a)

badania dielektryczne, fizykochemiczne i chromatograficzne oleju
izolacyjnego (zakres minimalny badan diagnostycznych),

pomiar prgdow magnesujgcych,

badania odpowiedzi czestotliwosciowej uzwojeh (SFRA),

pomiar przektadni transformatora,

pomiar zawilgocenia izolacji statej metodg spektroskopii dielektrycznej
(FDS),

pomiar tgd i pojemnosci C uzwojen,

pomiar tgd i pojemnosci C przepustéw,

ocene stanu technicznego podobcigzeniowego przetacznika zaczepdw,
pomiar rezystancji uzwojen,

pomiar rezystancji izolacji,

pomiar wytadowan niezupetnych,

pomiary termowizyjne kadzi i zaciskéw liniowych izolatoréw przepustowych.

W/w badania diagnostyczne, realizowane sa w zakresie wynikajacym z potrzeb, po
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie sie lub zmiane stanu technicznego
transformatora SN/SN. Badania diagnostyczne wykonywane sg w sposob opisany w
Zataczniku nr 3 do niniejszych Zasad.

14.3.2.30. Przeglad rozdzielnicy SN o konstrukcji zamkniete;

Zakres przegladu rozdzielnicy SN o konstrukcji zamknietej powinien obejmowac
czynnosci okreslone przez producenta rozdzielnicy w dokumentacji techniczno-
ruchowej. Dodatkowo nalezy wykona¢ badania metoda nieinwazyjng wytadowan
niezupetnych.

14.4. Ochrona przed porazeniem w stacjach WN/SN

14.4.1.

14.4.2.

a)

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem przy dotyku
posrednim nalezy przeprowadzaé¢ dla rozdzielni o napieciu znamionowym
110 kV nie rzadziej niz co 5 lat oraz po zmianie warunkéw powodujgcych
wzrost pragdéw uziomowych rozdzielni.

W ramach sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem przy dotyku
posrednim dla rozdzielni o napieciu znamionowym 110 kV nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

ogledziny:
ztacz kontrolnych w studzienkach rewizyjnych,
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b)

d)

14.4.3.

14.4.4.

14.4.4.1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

14.4.5.

potgczen Srubowych instalacji uziemiajgcej,
potaczen przewoddw uziemiajgcych z ostonami i barierkami ochronnymi,
instalacji odgromowej,

sprawdzenie stanu instalacji uziemiajacej,

pomiar napiecia razeniowego dotykowego,

sprawdzenie zagrozenia spowodowanego wynoszeniem z rozdzielni
wysokiego potencjatu ziemnozwarciowego na pierwszych stupach linii WN
i SN, na ogrodzeniu, bramach wjazdowych, na furtkach, w sanitariatach, na
poreczach schodéw.

Przeglad i pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem instalacji nN.

Przeglad i pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem instalacji nN
nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz co 5 lat zgodnie z przepisami w

sprawie ochrony przed porazeniem (wg ustawy Prawo budowlane).

W ramach przegladu i pomiaréw skutecznosci ochrony przed porazeniem
instalacji nN nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

ogledziny instalacji nN,

pomiar rezystancji izolacji,

sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych,

sprawdzenie ochrony przed dotykiem posrednim,

badanie wytacznikdéw réznicowopradowych ochronnych,

ocena stanu technicznego instalacji nN.

Pomiary instalacji odgromowej budynkéw

Pomiary instalacji odgromowej budynkéw nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 5
lat zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przed porazeniem.

14.5. Regulatory SN

14.5.1.

Ogledziny regulatoréw $redniego napiecia powinny by¢ wykonywane w miare
mozliwosci podczas ruchu sieci, w zakresie niezbednym do ustalenia jego

zdolnosci do pracy nie rzadziej niz co 2 lata.

Podczas przeprowadzania ogledzin sprawdza sie w szczegdélnosci:
stan konstrukcji wsporczych, uziemien, fundamentéw,
stan potaczen przewoddw i osprzetu,
stan izolatorow przepustowych,
stan napisow informacyjnych, oznaczen identyfikacyjnych i tablic
ostrzegawczych oraz zgodnosci oznaczen z dokumentacjg techniczna,
stan powtoki ochronnej i malarskiej regulatora,
sprawdzenie kadzi pod katem wyciekéw, uszkodzen mechanicznych,
stan skrzyni sterowania wraz z przewodami,
odczytanie licznika zadziatan,
dokonanie sprawdzenia automatyki dziatania regulatora: poprzez
przestawienie trybu pracy na ,reczny”, a nastepnie przestawienie recznie
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)

k)

1)
14.5.3.

14.5.3.1.

14.5.3.2.

b)

d)

przetacznika zaczepow o kilka stopni do géry; w takim ustawieniu
przestawienie na tryb pracy z powrotem na ,automatyczny”, regulator
powinien w sposob automatyczny wréci¢ do pierwotnego zaczepu; takg
samg operacje powtarza sie przy przestawieniu recznym o kilka zaczepéw
w dot; efekt kohcowy powinien byé ten sam; tg samg procedure powtarza
sie dla kazdej fazy,

pobranie probek oleju na badania fizyko-chemiczne, olej powinien spetniaé
wymagania jak dla transformatoréw grupy II,

pobranie probek oleju na badania chromatograficzne DGA, uzyskane
pomiary poréwnujemy do pomiaréw poprzednich, to badanie jest badaniem
poréwnawczym i analizowany jest przyrost gazéw palnych,

stan instalacji uziemiajacej.

Przeglad regulatora SN

Terminy i zakresy przegladéw regulatorow powinny wynikac
z przeprowadzonych ogledzin oraz z oceny stanu technicznego ale nie
rzadziej niz co 6 lat lub co 15 tys. przetaczen.

Przeglad regulatora obejmuje w szczegdélnosci:
ogledziny,
przeglad wewnetrzny regulatora wykonywany na miejscu zainstalowania, z
wykorzystaniem dzwigu i po uniesieniu czesci wyjmowalnej regulatora na
odpowiednig wysokos¢,
przeglad wewnetrzny, w ramach ktérego nalezy:
wykonaé rewizje wewnetrzng, ktdrg realizuje sie poprzez odkrecenie
Sruby obejmy gornej i czeSciowym uniesieniu dzwigiem czesci
wyjmowalnej,
wykonaé pomiar rezystancji czynnej na poszczegélnych zaczepach
(uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do poprzednich pomiaréw lub
pomiaréw fabrycznych),
wykona¢ pomiar rezystancji izolacji (wartosci dopuszczalne jak dla
transformatoréw Gr. Il) a uzyskane wyniki poréwnaé do poprzednich
pomiarow,
wizualnie sprawdzi¢ stan elementéw ruchomych wewnetrznych,
potaczen Srubowych, stykédw, potaczen wewnetrznych, w razie
koniecznosci wymiane, dokrecenie, wyregulowanie,
konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki),
jezeli z uzyskanych wynikéw pomiaréw rezystancji izolacji oraz badan
fizykochemicznych i badania DGA wynika, ze olej nalezy wymienié,
wowczas w ramach przeglagdu nalezy ten olej wymieni¢. Wymiana oleju
polega na: spuszczeniu starego oleju, doktadnym przeptukaniu swiezym
olejem stykdw i uzwojen, a nastepnie zalaniu regulatora nowym olejem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu regulatora,
poluzowania stykéw lub przewodéw oraz stwierdzeniu nieprawidtowosci w
wyniku pomiaroéw, nalezy dokona¢ konserwaciji i niezbednych napraw.
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14.5.4. Ocena stanu technicznego

14.5.4.1. Ocena stanu technicznego regulatorow SN jest podstawg do

podejmowania decyzji dla przedsiewzie¢ organizacyjno-technicznych
zwigzanych z pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi. Przy
dokonywaniu oceny stanu technicznego regulatorow uwzglednia sie
w szczegolnosci:

a) wyniki ogledzin, przegladéw, badan, pomiaréw i préb eksploatacyjnych,

b) wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

c) wiek regulatora oraz =zakresy i terminy wykonanych zabiegéw
eksploatacyjnych,

d) warunki ochrony srodowiska naturalnego.

14.5.4.2. Dopuszcza sie inng, niz okre$lona w pkt. 14.5.4.1., rbwnowazng metode
wykonywania oceny stanu technicznego, dajacg m.in. podstawe do
planowania modernizacji, remontdéw oraz dalszej eksploatacji, polegajaca
na biezagcym analizowaniu wynikdw prowadzonych zabiegéw
diagnostycznych, eksploatacyjnych, danych o  uszkodzeniach
i zaktdceniach pracy regulatoréw oraz lokalnych wymagan.

14.5.5. Remonty, naprawy konserwacje

Remonty, naprawy, konserwacje na regulatorach SN przeprowadza sie w terminach

i zakresach wynikajacych z dokonanej oceny stanu technicznego w oparciu o zakres

prac prowadzonych podczas przegladow.

Prace przy przegladzie, remoncie, naprawie, konserwacji regulatora SN, bezwzglednie

nalezy wykonac¢ przy wytgczonym napieciu.

14.6. Siec elektroenergetyczna SN i nN

Czasookresy oraz rodzaje zabiegdébw eksploatacyjnych przeprowadzanych w sieciach
elektroenergetycznych SN i nN zostaty przedstawione w Tabeli 3.

Czasokresy zabiegobw eksploatacyjnych dla o$wietlenia drogowego nalezy
przyjmowac jak dla sieci niskiego napiecia.
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14.6.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN
14.6.1.1.  Ogledziny elektroenergetycznych linii napowietrznych SN

Podczas przeprowadzania ogledzin elektroenergetycznych linii napowietrznych SN
nalezy w szczegdlnosci ocenic:

— stan konstrukcji stupow,

— zerdzie,

— poprzeczniki,

— tablice ostrzegawcze, informacyjne,

— numeracje stupéw,

— uziemienie ochronne,

— przewody (zwisy),

— mostki,

— izolatory, trzony, haki,

— taczniki wraz z napedami,

— stan zadrzewienia,

— odgromniki,

— prowadzenie buddéw w poblizu lub pod linia,

— widoczne elementy linii kablowych,

— stan przewodow uziemiajgcych.

14.6.1.2. Regulacja i konserwacja napedow tacznikéw elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN i stacji transformatorowych SN/nN

Zabieg jest planowany do wykonania w oparciu 0 wykonane dziatania diagnostyczne

lub ogledziny lub termowizje lub na podstawie innych informac;ji, ktére wskazuja, ze
istnieje konieczno$¢é wykonania takiego zabiegu.

14.6.1.3. Wycinka

Wycinka drzew i gatezi rosngcych w pasie linii SN jest prowadzona wedtug potrzeb.
14.6.1.4. Termowizja elektroenergetycznych linii napowietrznych SN

Termowizja linii  napowietrznych SN jest wykonywana ze szczegdlnym
uwzglednieniem aparatury taczeniowej (odfaczniki, roztaczniki) oraz elementéw
taczacych przewody.

14.6.1.5.  Ochrona przed porazeniem w liniach napowietrznych SN

Badanie skutecznosci ochrony przed porazeniem w liniach napowietrznych SN nalezy
przeprowadzac co 5 lat — zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przed porazeniem

(Zatacznik nr 5 do Zasad). W ramach badania nalezy wykona¢ ogledziny stupéw, na
ktérych zabudowane sg elementy ochrony przed porazeniem.
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14.6.2. Elektroenergetyczne linie kablowe SN
14.6.2.1.  Ogledziny

Podczas przeprowadzania ogledzin elektroenergetycznych linii kablowych SN nalezy
w szczegolnosci ocenic:
— stan tuneli, kanatéw i studzienek kablowych,
— stan powtok kabli, konstrukcji wsporczych,
— stan trasy linii kablowej,
— czy w poblizu tras elektroenergetycznych linii kablowych nie prowadzi sie
wykopdw oraz czy na trasach elektroenergetycznych linii kablowych nie sg
sktadowane duze i ciezkie elementy, mogace utrudnia¢ dostep do kabla.

14.6.2.2. Badania diagnostyczne

Kable nowo uktadane:
Badaniu podlegajg wszystkie kable nowo budowane i wymieniane przyjmowane do
eksploatacji o tgcznej dtugosci linii kablowej przekraczajgcej 50 m.

Kable juz eksploatowane (o duzym znaczeniu dla pewnos$ci zasilania):
. zasilajgce promieniowo stacje transformatorowe SN/nN, o dtugosci co najmniej
50 m trasy;
wyjscia kablowe o dtugosci co najmniej 50 m trasy z GPZ na linie napowietrzne;
,Gtdwne” relacje kablowe pomiedzy GPZ;
relacje kablowe zasilajgce RS;
najbardziej awaryjne kable typowane przez wtasciciela majatku (harmonogram
typowanych do pomiaréw kabli w cyklu rocznym).
Badania diagnostyczne obejmuja.:
— pomiar wytadowan niezupetnych (WNZ) ,
— pomiar kata stratnosci tg 0,
— pomiar rezystancji izolacji Riso,
— préba napieciowa izolacji gtbwnej napieciem wolnozmiennym 0,1 Hz,
— proba napieciowa powtoki kablowe;j.

14.6.3. Stacje transformatorowe SN/nN
14.6.3.1.  Ogledziny stacji transformatorowych SN/nN

a) Podczas przeprowadzania ogledzin z termowizjg stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN z rozdzielnicag w izolacji powietrznej o otwartej
konstrukcji nalezy w szczegolnosci ocenié:

- budynek stacji - ocena stanu nizej wymienionych elementdéw z podaniem
stopnia zuzycia:
fundamenty - opaska wokoto stacji,
elewacje - tynki zewnetrzne,
dach stacji,
rynny,
okna — szyby,
drzwi wejsciowe do rozdzielni SN i nN, komory transformatora,
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zamki, zawiasy,
konstrukcje zewnetrzne stalowe,
wentylacja - otwory - siatki — zaluzje,
tabliczki ostrzegawcze — opisowe zewnetrzne,
tynki wewnetrzne,
strop (sufit) budynku,
szczelnos¢ przepustow,
posadzka,
instalacja, oswietlenie stacji, gniazdka,
barierki ochronne,
obejscie stacji,
aktualno$¢ schematu stacji,
stan czystosci wewnatrz i wokét stacji, w tym $lady obecnosci zwierzat,
zawilgocenie,
stan gtowic kablowych,
stan potaczen przewoddw uziemiajacych i zaciskéw,
stan widocznych napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych na
kablach i gtowicach,
w przypadku gdy stacja jest w wykonaniu podziemnym nalezy
dodatkowo oceni¢:
o wejscie do stacji, w tym droge ewakuacyjna,
o drabinki wejsciowe;
—  transformator - sprawdzenie stanu ponizszych elementéw:
zaciski strony SN i nN,
izolatory SN i nN,
poziom oleju,
korozja obudowy,
stan uziemienia funkcjonalnego (uziemienie robocze),
stan uziemienia ochronnego,
wyciek oleju,
termowizja,
temperatura w pomieszczeniu w przypadku transformatoréw suchych;
- rozdzielnia SN - sprawdzenie stanu technicznego ponizszych elementow:
wytaczniki - poziom gasiwa lub czynnika izolujgcego,
wycieki — $lady,
styki torébw pradowych,
termowizja,
kolumny — izolatory,
napedy tgcznikow,
blokady napedéw,
przektadniki pradowe - napieciowe SN,
ograniczniki przepie¢ SN,
ptyty przepustowe,
izolatory przepustowe,
izolatory wsporcze,
podstawy bezpiecznikowe,
szyny zbiorcze,
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kable — gtowice,
stan uziemienia ochronnego,
opisy celek - pél — numeracja,
opisy potozenia napeddw tgcznikdw,
tabliczki ostrzegawcze - opisowe wewnatrz,
o aparatura i przyrzady pomiarowe,
o stan gtowic kablowych,
o stan potaczen przewoddw uziemiajacych i zaciskow,
o stan widocznych napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych na
kablach i gtowicach,
o inne elementy zwigzane z praca rozdzielnicy, w tym w szczegoélnosci
zwigzane ze sterowaniem radiowym;
- rozdzielnia nN - wizualne sprawdzenie stanu technicznego ponizszych
elementéw:
taczniki — napedy,
podstawy bezpiecznikowe,
wktadki bezpiecznikowe,
termowizja,
kable — gtowice,
przyrzady pomiarowe — mierniki,
ograniczniki przepie¢,
izolatory,
kondensatory,

stan uziemienia funkcjonalnego (uziemienie robocze),
szafka lub tablica oswietlenia ulic,
o opisy i numeracja obwodow,
o opisy potozen napedow tacznikdw,
. tabliczki ostrzegawcze,
o inne elementy zwigzane z praca rozdzielni nN.
b) Podczas przeprowadzania ogledzin z termowizja stacji SN/nN wnetrzowych
z rozdzielnicg SN o zamknietej konstrukcji nalezy oceni¢ w szczegolnosci:
- budynek stacji - ocena stanu nizej wymienionych elementéw z podaniem
stopnia zuzycia:

o fundamenty - opaska wokoto stacji,

. elewacja - tynki zewnetrzne,

o dach stacji,

. rynny,

o okna — szyby,

. drzwi wejsciowe do rozdzielni SN i nN, komory transformatora,
. zamki, zawiasy,

o konstrukcje zewnetrzne stalowe,

o wentylacja - otwory - siatki — zaluzje,

o tabliczki ostrzegawcze - opisowe zewnetrzne,
. tynki wewnetrzne,

o strop (sufit) budynku,

szczelnos¢ przepustow,
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posadzka,
instalacja, oswietlenie stacji, gniazdka,
aktualnos¢ schematu stacji,
stan czystosci wewnatrz i wokét stacji, w tym $lady obecnosci zwierzat,
zawilgocenie,
barierki ochronne,
obejscie stacji,
schemat stacji,
stan gtowic kablowych,
stan potaczen przewoddw uziemiajacych i zaciskéw,
stan widocznych napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych na
kablach i gtowicach,
—  transformator - sprawdzenie poprawno$ci dziatania ze szczeg6inym
uwzglednieniem ponizszych elementow:

zaciski strony SN i nN,

izolatory SN i nN,

termowizja,

poziom oleju,

korozja obudowy,

stan uziemienia funkcjonalnego (uziemienie robocze),

stan uziemienia ochronnego,

wyciek oleju,

o temperature w pomieszczeniu w przypadku transformatoréw suchych;
—  rozdzielnia SN - wizualne sprawdzenie stanu technicznego ponizszych
elementéw:
o wytgczniki - poziom gasiwa lub czynnika — izolujgcego,

styki toréw pradowych,
kolumny — izolatory,
przektadniki pradowe - napieciowe SN,
ograniczniki przepie¢ SN,
termowizja,
pomiar wytadowan niezupetnych,
izolatory przepustowe,
izolatory wsporcze,
izolatory odciagowe,
podstawy bezpiecznikowe,
kable — gtowice,
uziemienie ochronne - stan potaczenia,opisy celek - pél — numeracja,
opisy potozenia napeddw tacznikow,
tabliczki ostrzegawcze - opisowe wewnatrz
inne elementy zwiagzane z pracg rozdzielnicy, w tym w szczegolnosci
zwigzane ze sterowaniem radiowym;
—  rozdzielnia nN - wizualne sprawdzenie stanu technicznego ponizszych
elementéw:

taczniki — napedy,

podstawy bezpiecznikowe,

wktadki bezpiecznikowe,
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termowizja,

kable — gtowice,

przyrzady pomiarowe — mierniki,

ograniczniki przepie¢,

izolatory,

kondensatory,

stan uziemienia ochronnego,

szafka lub tablica oswietlenia ulic,

opisy i numeracja obwodow,

opisy potozen napedow tacznikdw,

tabliczki ostrzegawcze,

wskazniki napiecia,

oswietlenie w celkach,

dla izolacji gazowej - poziom cisnienia,

inne elementy zwigzane z praca rozdzielni nN.

c) W przypadku rozdzielnic SN w wykonaniu mieszanym, tj. czeSciowo o
konstrukcji otwartej i czeSciowo o konstrukcji zamknietej, nalezy stosowac
zakres zabiegow odpowiednio do danej rozdzielnicy wedtug 14.6.3.1. a) lub
14.6.3.1. b)

d) Podczas przeprowadzania ogledzin stacji SN/nN  wnetrzowych

zrozdzielnica SN nie wymagajacej wg DTR okresowej konserwacji
beznapieciowej nalezy oceni¢ w szczegolnosci wszystkie elementy
wyszczegoblnione w ppkt.14.6.3.1.b) oraz przeprowadzi¢ pomiary z
zastosowaniem metody diagnostycznej wytadowan niezupetnych dla
rozdzielnicy SN o zamknietej konstrukcji. W sytuaciji, gdy przeprowadzone
ogledziny, pomiary wytadowan niezupetnych w rozdzielnicy SN oraz
pomiary termowizyjne torédw pradowych stacji SN/nN nie wykazujg
potencjalnych  uszkodzen/zagrozenn mozna  wykonaé  ,przeglad
uproszczony” (zgodnie z ppkt. 14.6.3.3.) stacji bez wytaczenia napiecia w
terminie wynikajgcym z czasookresu.
W sytuacji, gdy pomiary wytadowan niezupetnych w rozdzielnicy SN lub
pomiary termowizyjne toréw pradowych stacji SN/nN wykazujg uszkodzenia
| zagrozenia nalezy wykona¢ przeglad z wytaczeniem urzadzeh spod
napiecia.

e) Podczas przeprowadzania ogledzin stacji SN/nN stupowych nalezy
sprawdzi¢ w szczegolnosci:

—  elementy konstrukcyjne:
o stupy — zerdzie stacji,
. konstrukcje stalowe stacji,
. podest obstugi,
. barierki ochronne,
[ J

tablice ostrzegawcze,
tablice informacyjne, numeracja,
otoczenie stacji;
—  transformator - sprawdzenie poprawnos$ci dziatania ze szczegdlnym
uwzglednieniem ponizszych elementéw:
o zaciski potaczen transformatora,
. izolatory SN i nN,
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14.6.3.2.

a)

poziom oleju,

korozja obudowy,

wyciek — slady;
urzadzenia elektroenergetyczne - wizualne sprawdzenie stanu
technicznego ponizszych elementow:

szafka rozdzielcza nN - oswietlenia ulicznego,

piony - zaciski, koncéwki, kable, przewody izolowane,

rury ostonowe pionéw,

taczniki i ich napedy,

podstawy bezpiecznikowe nN,

wktadki bezpiecznikowe,

ograniczniki przepiec,

kondensatory,

styki toréw pradowych,

izolatory, trzony, haki,

stan uziemienia ochronnego,

stan uziemienia-funkcjonalnego (uziemienie robocze),

opisy obwoddéw nN i o$wietlenia ulic,

opisy potozenia napeddw tacznikow,

os$wietlenie wewnetrzne szafek,

przyrzady pomiarowe — mierniki,

ograniczniki przepie¢ SN,

schemat stacji,

stan kabli i gtowic kablowych,

stan potgczen przewoddw uziemiajgcych i zaciskow,

stan widocznych napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych na

kablach i gtowicach.

Przeglady stacji transformatorowych wnetrzowych lub napowietrznych
SN/nN

Przeglady stacji transformatorowych wnetrzowych lub napowietrznych
SN/nN nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od potrzeb wynikajacych
z przeprowadzonych ogledzin stacji transformatorowych, préb i pomiaréw
eksploatacyjnych, a takze otrzymanych meldunkéw od pracownikéw oraz
informacji od oséb postronnych, na podstawie ktorych zaistnieje potrzeba
wykonania prac eksploatacyjnych oraz nie rzadziej niz czasookres
okreslony w Tabeli nr 3.
Na przeglad sktadajg sie:

ogledziny stacji,

czyszczenie izolacji,

czyszczenie pomieszczenia rozdzielni,

czyszczenie transformatora,

kontrola i poprawa stykéw toréw pradowych,

konserwacja tgcznikdw — préby funkcjonalne,

wymiana zaciskow pradowych na wyprowadzeniach linii napowietrznych

— wg potrzeb,
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14.6.3.3.

14.6.3.4.

a)

b)

uporzadkowanie terenu wokét stacji,

konserwacja uziemien (rozkrecenie i skrecenie, czyszczenie, smarowanie,
malowanie, bez wymiany bednarki),

inne czynnosci wykonywane w zaleznosci od potrzeb wyszczegdlnione
w stosowanym w TAURON Dystrybucja S.A. ,Katalogu zabiegow
i poszczegoélnych prac eksploatacyjnych wraz z normami ich
pracochtonnosci’.

Przeglad uproszczony stacji wnetrzowej SN/nN z rozdzielnicg SN
o zamknietej konstrukcji nie wymagajacej wg DTR okresowej konserwacji
beznapieciowej

W sytuaciji, gdy przeprowadzone ogledziny (wg ppkt14.6.3.1.c), pomiary
wytadowan niezupetnych w rozdzielnicy SN oraz pomiary termowizyjne
torbw pradowych stacji SN/nN nie wykazujg potencjalnych
uszkodzen/zagrozen mozna wykonaé przeglad uproszczony stacji bez
wytgczenia napiecia w terminie wynikajacym z czasookresu, w zaleznosci
od potrzeb wynikajgcych  z przeprowadzonych  ogledzin  stacji
transformatorowych, préb i pomiaréw eksploatacyjnych, a takze
otrzymanych meldunkéw od pracownikédw oraz informacji od oséb
postronnych, na podstawie ktdrych zaistnieje potrzeba wykonania prac
eksploatacyjnych oraz nie rzadziej niz czasookres okreslony w Tabeli nr 3.
Na przeglad uproszczony sktadajg sie:

ogledziny stacji SN/nN wnetrzowych z rozdzielnica SN o zamknietej

konstrukciji,

odpylenia rozdzielni,

czyszczenie izolacji w technologii PPN,

czyszczenie pomieszczenia rozdzielni,

czyszczenie transformatora w technologii PPN,

uporzadkowanie terenu wokot stacji,

inne czynnosci wykonywane w zaleznosci od potrzeb wyszczegdlnione

w stosowanym w TAURON Dystrybucja S.A. ,Katalogu zabiegow

i poszczegoélnych prac eksploatacyjnych wraz z normami ich

pracochtonnos$ci” mozliwe do wykonania bez wytgczania napiecia.

W sytuacji, gdy pomiary wytadowan niezupetnych w rozdzielnicy SN lub
pomiary termowizyjne toréw pradowych stacji SN/nN wykazuja uszkodzenia
/ zagrozenia nalezy zaplanowac i wykonac przeglad z wytaczeniem urzadzen
spod napiecia.

Ochrona przed porazeniem w stacjach transformatorowych wnetrzowych
lub napowietrznych SN/nN

Badanie skutecznosci ochrony przed porazeniem w stacjach
transformatorowych nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz co 5 lat —
zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przed porazeniem.

Pomiary instalacji budynku w stacjach SN/nN nalezy przeprowadzac¢ nie
rzadziej niz co 5 lat — zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przed
porazeniem (Zataczniki nr 4 i 5 do Zasad).
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14.6.4. Elektroenergetyczne linie napowietrzne nN
14.6.4.1.  Ogledziny linii napowietrznych nN

Podczas przeprowadzania ogledzin linii napowietrznych nN nalezy oceni¢ stan
w szczegolnosci:
— stupdw,
— konstrukgij,
— wysiegnikow,
— stojakow,
— zerdzi,
— tablic ostrzegawczych, informacyjnych,
— numeracji stupow,
— uziemienia ochronnego,
— uziemienia funkcjonalnego (uziemienie robocze),
— przewodoéw (zwisy),
— mostkow,
— zaciskow,
— zabezpieczen wzdtuznych,
— izolatorow, trzonéw, hakoéw,
— stan zadrzewienia,
— dotaczonych kabili,
— prowadzonych budéw w poblizu lub pod linia,
— ogranicznikdéw przepieé nN.

14.6.4.2. Wycinka
Wycinka drzew i gatezi rosngcych w pasie linii jest prowadzona wg potrzeb.

14.6.4.3. Ochrona przed porazeniem w liniach napowietrznych nN

Badanie skutecznosci ochrony przed porazeniem w liniach napowietrznych nN nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz co 5 lat — zgodnie z przepisami w sprawie ochrony
przed porazeniem (Zatgcznik nr 4 do Zasad).

14.6.5. Elektroenergetyczne linie kablowe nN
14.6.5.1.  Ogledziny linii kablowych nN

Zakres ogledzin linii kablowych nN obejmuje ztgcza kablowe.
Podczas przeprowadzania ogledzin ztgczy kablowych nN, nalezy w szczegdlnosci
ocenic:

— podstawy bezpiecznikowe,

— wktadki bezpiecznikowe,

— styki torbw pradowych,

— uziemienie funkcjonalne (uziemienie robocze)

— uziemienie ochronne,

— stan obudowy,
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— zamkniecie,
— tabliczki ostrzegawcze.

14.6.5.2. Termowizja linii kablowych nN
Termowizje linii kablowych nN nalezy wykonywac tylko w zakresie ztgczy kablowych.
14.6.5.3. Ochrona przed porazeniem linii kablowych nN
Badanie skuteczno$ci ochrony przed porazeniem w liniach kablowych nN nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz co 5 lat — zgodnie z przepisami w sprawie ochrony
przed porazeniem (Zatacznik nr 4 do Zasad).
15.Wzory protokotow dokumentujacych wykonane zabiegi eksploatacyjne

W zatgczeniu do niniejszych Zasad dotaczono wzory dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie zabiegdéw eksploatacyjnych (Zataczniki A — Y oraz wzory
zawarte w Zatgcznikach nr 4, 5 6).

W przypadku, gdy wykonanie zabiegéw eksploatacyjnych dokumentowane

jest z wykorzystaniem systemoéw informatycznych dopuszcza sie zastosowanie
wzoréw, ktére wynikaja z funkcjonujacych rozwigzan informatycznych.

16. Skala ocen

W przypadku dokonywania ogledzin urzadzen z wykorzystaniem liczbowej
skali ocen nalezy uwzgledni¢ nastepujaca kwalifikacje:

Ocena Opis
1 stan kwalifikujgcy urzadzenie do niezwtocznej naprawy lub wymiany nie pozniej
(negatywna) | niz do 6 miesiecy
urzgdzenie nadaje sie do eksploatacji do czasu najblizszych ogledzin, jednakze w

(ostrz:Zenie) przypadku najblizszych prac eksploatacyjnych lub modernizacyjnych
przeznaczone do naprawy lub wymiany
(pozy?ywna) stan dobry kwalifikujgcy urzadzenie do dalszej eksploatac;ji

Ze wzgledu na to, ze stupy w liniach napowietrznych SN i nN sg najczesciej
ocenianym elementem sieci dystrybucyjnej oraz w celu ujednolicenia kryteriéw
wykonywania oceny stanu technicznego stupéw w Zataczniku nr 2 do niniejszych
Zasad okre$lono sposoby wykonywania oceny stanu technicznego stupéw w liniach
SN i nN podczas ogledzin planowych.

17. Informacje dodatkowe

1. Po wystgpieniu awarii masowej, kazdy z Oddziatéw musi niezwtocznie wykona¢
ogledziny dtuzszych gtéwnych odcinkéw liniit SN wykonanych w systemie PAS.
Nalezy sporzadzic¢ i na biezaco aktualizowac¢ wykaz odcinkéw linii SN, o ktérych
mowa w zdaniu powyzej i te fragmenty linii poddawac¢ ww. zabiegowi.

2. Wszystkie planowane zabiegi eksploatacyjne zwigzane z wytgczeniem napiecia
nalezy planowaé do wykonania nie p6zniej niz do 30 listopada kazdego roku.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

(wersja czwarta)

Strona 51 z 53




3. W przypadku stacji z zabudowanymi licznikami bilansujacymi pomiary obcigzen
oraz napie¢ wykonuje sie tylko na obwodach. Pomiary w stacji sg zbierane
przez licznik bilansujgcy.

4. Podczas wykonywania zabiegow eksploatacyjnych  zwigzanych z
transformatorem 110 kV/SN wraz ze stanowiskiem nalezy wykonaé ogledziny
urzadzen SPOTEL wraz ze S$Swiattowodami oraz kablami zasilajgcymi te
urzadzenia.

18. Postanowienia koncowe

Za aktualizacje niniejszych Zasad odpowiedzialne jest Biuro Utrzymania Sieci.

Do zmiany zatgcznikbw do niniejszych Zasad upowazniony jest Dyrektor
Departamentu Utrzymania Sieci, o ile zmiany te nie stojg w sprzecznosci z przepisami
prawa oraz z obowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi i wewnatrzkorporacyjnymi.
Ww. zmiana zatacznikow nie stanowi zmiany Zasad. Zmienione zataczniki do Zasad
przekazywane sg do Biura Zarzadu celem opublikowania w TAURONECIE.

Nadzér nad realizacjg postanowien niniejszych Zasad sprawuje Wiceprezes Zarzadu

ds. Utrzymania Sieci.
19. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 Wykonywanie pomiaréw eksploatacyjnych na terenie dziatania TAURON

Dystrybucja S.A.

Zatagcznik nr 2 Wykonywanie oceny stanu technicznego stupdédw w liniach SN inN
podczas ogledzin planowych

Zatacznik nr 3 Standard przeprowadzania badan diagnostycznych transformatorow
WN/SN i SN/SN zainstalowanych w TAURON Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 4 Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nn, SN/SN i SN oraz w
linlach nn w spétkach OSD w zakresie projektowania, budowy i
eksploatacji.

Zatacznik nr 5 Zasady ochrony przed porazeniem w liniach kablowych i napowietrznych

w sieciach SN OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploataciji.

Zatagcznik nr 6 Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach i liniach WN i NN.
Zatacznik A Wzér Protokotu z ogledzin linii napowietrznej WN

Zatgcznik B Wzér Protokotu z ogledzin linii napowietrznej SN

Zatgcznik C Wz6r Protokotu z ogledzin linii napowietrznej nN

Zatacznik D Wzér Protokotu z ogledzin linii kablowej WN lub SN

Zatagcznik E Wz6r Protokotu z ogledzin linii kablowej nN

Zatacznik F Wzér Protokotu z ogledzin stacji WN/SN/RS

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

(wersja czwarta)

Strona 52 z 53



Zatacznik G
Zatacznik H
Zatacznik |

Zatgcznik J

Zatacznik K

Zatagcznik L

Zatgcznik M

Zatgcznik N

Zatgcznik O

Zatacznik P

Zatgcznik Q
Zatgcznik R

Zatgcznik S

Zatgcznik T
Zatacznik U
Zatgcznik W
Zatgcznik X

Zatgcznik Y

Wz6r Protokotu z ogledzin stacji transformatorowej SN/nN
Wzér Protokotu z ogledzin instalacji oSwietlenia drogowego
Wzér Protokotu z przegladu pola WN

Wz6r Protokotu z przegladu odtgcznika

Wzér Protokotu z przegladu przektadnikow  pradowych,
napieciowych, kombinowanych

Wzér Protokotu z przegladu wewnetrznego, zewnetrznego
wytacznika mocy

Wz6r Protokotu z przegladu kondensatora sprzegajgcego WN

Wz6r Protokotu z przegladu transformatora 110 kV/SN wraz ze
stanowiskiem

Wzér Protokotu z przegladu podobcigzeniowego przetacznika zaczepdw
transformatora WWN/SN

Wzér Protokotu z przegladu transformatora potrzeb wtasnych SN/nN wraz
ze stanowiskiem

Wzér Protokotu z przegladu wewnetrznego, zewnetrznego wytgcznika SN
Wz6r Protokotu z przegladu transformatora SN/SN ze stanowiskiem

Wzér Protokotu z przegladu urzadzen sprezarkowych i instalacji
sprezonego powietrza

Wzér Protokotu z przegladu stacji transformatorowej SN/nN

Wzér Protokotu z ogledzin regulatora SN

Wz6r Protokotu z pomiarédw regulatorow SN

Wz6r Protokotu z analizy oleju elektroizolacyjnego w regulatorze SN

Wz6r Protokotu z oceny stanu technicznego regulatora SN
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