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1) Cel realizacji zadania

Celem realizacji zadania jest przytgczenie elektrowni gazowej o mocy 8 500 kW (TG-2) wraz z
istniejgcg jednostkg elektrowni gazowej o mocy 4 000 kW (wzrost z 3750 kW, TG-1) do sieci
SN na terenie obiektu Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
Aktualizacja wytycznych projektowych wynika z aktualizacji warunkéw przytgczenia w zwigzku
ze zmiang wifasno$ci planowanego do zabudowy w polu nr 26 w GPZ Grabdéwka uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

2) Powigzanie 2z projektami/programami realizowanymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

Brak
3) Opis stanu istniejacego

Obecnie obiekt MPEC w Tarnowie przylgczony jest do sieci dystrybucyjnej 15kV dwoma
przytagczami, liniami kablowymi w rozdzielni TRTM 197 Kottownia Piaskowka, pole nr 1 (sekcja I)
i pole nr 12 (sekcja Il). Istniejgcy generator synchroniczny o mocy znamionowej 4000 kW w
ukfadzie normalnym pracuje synchronicznie z GPZ Grabowka, pole 28 poprzez ciag 15 kV
Grabdwka — Osiedle Btonie 1.

4) Stan projektowany

a) Opis rozwigzania

W zakresie budowy przylacza:

Dla potrzeb przytgczenia drugiej jednostki wytwérczej o mocy 8,5MW na $rednim napigciu
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia numer WP/041978/2017/010R00 z dnia
20.11.2017r., ktére zostaty zaktualizowane w dniu 21.08.2024 r. nalezy zaprojektowac:

—  wyposazenie pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV Grabdéwka, w odpowiednig
aparature zgodnie z IRIESD wraz z zabudowg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

— dostosowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w GPZ Grabdwka
szczegolnie automatyki LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN w GPZ Grabdwka
do nowych warunkéw pracy,

— edycje nowej jednostki wytworczej w systemie dyspozytorskim i pomiarowym.

W zakresie rozbudowy sieci:

W celu przytaczenia jednostki wytworczej o mocy 8,5 MW, nalezy dokonac zmian w sieci
dystrybucyjnej 15kV, tak aby praca synchroniczna istniejgcej jednostki o mocy 4000kwW
odbywata sie z siecig 15kV zasilang z GPZ Piaskéwka, w tym celu nalezy:

a) w stacji TRTS1133 Szklana:
— zamieni¢ miedzy polami SN nr 2 S-1 i nr 8 S-2 istniejgce kable SN15 kV,
b) w stacji TRTM197 Kottownia Piaskéwka:
— wylgcznik w polu nr 3 — wytgczyé (obecnie zatgczony),
c) w stacji TRTS1326 Os. Btonie 1:
— rozigcznik w plu nr 9 — zatgczy¢ (obecnie roztgczony)
d) dostosowaé nastawy zabezpieczen do zmienionego ukfadu pracy sieci SN.
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b) Wymagania dla budowy pél linii SN, do ktérych przylagczane sa
jednoczesnie jednostki wytwoércze i odbiorcy

Pola linii SN, w ktérych przytgczone sg jednoczesnie jednostki wytworcze i odbiorcy powinny

by¢ wyposazone w:

1. zabezpieczenia od skutkow zwar¢ miedzyfazowych, zalecane s3g zabezpieczenia
nadpragdowe zwtoczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych, kazde z nich powinno
mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia blokady kierunkowej. Zaleca sie taki dobdr nastaw, aby
blokada kierunkowa konieczna byta tylko dla zabezpieczenia nadprgdowego zwtocznego,

2. zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dziatajgce na wytgczenie lub na sygnalizacje.
Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem
sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej
mozliwosci zapewnienia selektywnego wylgczania pod warunkiem zachowania wymogoéw
ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3. uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli
przytgczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno — kablowa,

4. zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia wyposazone w
kryterium df/dt,

5. zabezpieczenia nad- i podnapigciowe zasilane z przektadnikow napigciowych
umieszczonych za wytacznikiem,

6. blokade zatgczenia w przypadku obecnosci napigcia w linii, je$li istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania sie elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde reczne,
zdalne i automatyczne zatgczenie linii powinno by¢ poprzedzone kontrolg napiecia i
ewentualng blokadg w przypadku istnienia napiecia w linii, zabezpieczenie wymaga
zainstalowania przekfadnikéw napieciowych za wytlgcznikiem pola oraz powinny mie¢
mozliwos¢ wspotpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukiadem lokalnej rezerwy
wylgcznikowe.

c) Dane do obliczen

GPZ Piaskowka:

a) prad zwarcia 3-faz: 5,50 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,

b) prad zwarcia doziemnego: 200,0 A i czas jego trwania: 0,6 s.
GPZ Grabéwka:

b) prad zwarcia 3-faz: 10,50 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,

c) prad zwarcia doziemnego: 270,0 A i czas jego trwania: 0,9 s.

UWAGAI!!

Dokumentacje techniczno-prawng nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w
TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi w zakresie budowy urzadzen
elektroenergetycznych oraz IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w
zakresie typow urzgdzeh elektroenergetycznych wynikajacych z przetargéw skonsolidowanych.

Przed przystgpieniem do projektowania szczegdly zwigzane z opracowaniem
dokumentacji techniczno-prawnej dla potrzeb przylgczenia projektant ustali na etapie
projektowania w notatce stuzbowej z Wydziatem Przytgczen (OKZ), Regionem Wysokich
Napie¢ (SWW), Wydziatem Automatyki i Telemechaniki (ST), Wydziatem Pomiarow (OKP),
Wydziatem Planowania i Rozwoju (OMR), Wydziatem Eksploatacji (OME).

5) Zalgczniki graficzne

1. Zatgcznik nr 1 — schemat pola nr 26 w GPZ Grabdwka,
2. Zalgcznik nr 2 — stan istniejgcy pracy rozdzielni MPEC z siecig TD S.A.
3. Zalgcznik nr 3 — uktad docelowy pracy rozdzielni MPEC z siecig TD S.A.
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6) Zataczniki
1. Kopia aktualizacji nr 4 warunkow przytgczenia znak WP/041978/2017/010R00 z dnia
21.08.2024 r.

7) Korespondencja dotyczaca opiniowania
Brak

8) Zakres rzeczowy inwestycji

a) Zakres zwigzany z wykonaniem przytgcza:

. llos¢
Lp. Rodzaj [szt./km.]
Ekspertyza wptywu przytgczenia jednostek wytworczych 1 kpl

! (WYKONANA)

Wyposazenie pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV
2 Grabéwka w odpowiednig aparature zgodnie z IRIESD wraz z zabudowg 1 szt.
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

3 Dostosowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 1 szt
w GPZ Grabdéwka '

b) Zakres zwigzany z rozbudowg sieci — niezbedny dla przytagczenia Wytwércy/Odbiorcy

Lp. Rodzaj

Zmiana uktadu pracy sieci SN wraz
z dostosowaniem nastaw zabezpieczen
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Zatacznik nr 1

S

GPZ GRABOWKA
POLE NR 26

. ‘ ZABEZPIECZENIA
1 BLOKADY

ELEMENTY UKLADU
| ‘ POMIAROWEGO

T [ \“EJSCE ROZGRANICZENIA

GLOWICE KABLOWE WLASNOSC ODBIORCY

SCHEMAT POLA NR 26




Zatacznik nr 2

STAN ISTNIEJACY PRACY ROZDZIELNI MPEC Z SIECIA TD S.A.
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Zatgcznik nr 3

UKLAD DOCELOWY PRACY ROZDZIELNI MPEC Z SIECIA TD S.A.
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Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 \

40-337 Katowice ’

Obstuga klientow TAU RO N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
Tarnéw, 21.08.2024 r. Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

Nr warunkéw: WP/041978/2017/010R00 .
ul. Sienna 4

33-100 Tarnow

AKTUALIZACJA NR 4 WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

ul. Sienna 4
33-100 TARNOW

Obiekt: Elektrownia gazowa o0 mocy 8 500 kW (TG-2) wraz z istniejaca jednostkg
elektrowni gazowej o mocy 4 000 kW (TG-1)

Adres przytaczanego obiektu: ul. Stalowa
33-100 Tarnéw
numery dziatek: 137/2, 138/1, 154/3, 130/2, 131/2, 132/2 obr. 79

Dla Obiektu zostaty okreslone warunki przytagczenia nr WP/041978/2017/0O10R00 z dnia 2017-11-20, ktore sa
zaktualizowane w zakresie jak ponizej.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-05-25, informujemy, ze:
e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z istniejgcej jednostki
TG-1 o mocy przytgczeniowej: zwiekszenie z 3750 do 4000,0 kW — przytacze nr 1 /istniejace/,

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 3750,0 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrodfa energii — przytacze nr 1
listniejacel/,

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z istniejgcej jednostki
TG-1 o0 mocy przytgczeniowej: zwiekszenie z 3750 do 4000,0 kW — przytacze nr 2 /istniejace/,

e zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytagczeniowej: 3750 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb witasnych ww. zrédta energii - przytacze nr 2
listniejace/.

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrédta energii
TG-2 0 mocy przytgczeniowej: 8500,0 kW — przytacze nr 3

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 2500 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. Zrodta energii - przytacze nr 3.

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia przytacze nr 1: pole nr 12, rozdzielnicy 15kV w stacji TRTM 197 Kottlownia Piaskowka.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: bez zmian, zaciski prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego w
polu nr 12 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kottownia Piaskéwka, w kierunku instalacji
Wytwérey/Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci Wytwaorcy/Odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru: bez zmian, zaciski prgdowe
na gtowicy kablowej mostu szynowego w polu nr 12 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kottownia
Piaskéwka, w kierunku instalacji Wytwaorcy/Odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci Wytwércy/Odbiorcy).
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¢) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: bez zmian, zaciski prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego
w polu nr 12 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kottownia Piaskéwka, w kierunku instalaciji
Wytwérey/Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci Wytwaorcy/Odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: bez zmian, zaciski
prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego w polu nr 12 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197
Kottownia Piaskéwka, w kierunku instalacji Wytworcy/Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci
Wytwércy/Odbiorcy).

. Miejsce przytaczenia przytacze nr 2: pole nr 1, rozdzielnicy 15kV w stacji TRTM 197 Kottownia Piaskéwka.

. @) Miejsce odbioru energii elektrycznej: bez zmian, zaciski prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego w
polu nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kotlownia Piaskéwka, w kierunku instalaciji
Wytwérey/Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci Wytwaorcy/Odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru: bez zmian, zaciski prgdowe
na gtowicy kablowej mostu szynowego w polu nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kottownia
Piaskéwka, w kierunku instalacji Wytworcy/Odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci Wytwércy/Odbiorcy).

¢) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: bez zmian, zaciski prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego
w polu nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kotlownia Piaskéwka, w kierunku instalaciji
Wytwércy/Odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci Wytworcy/Odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: bez zmian, zaciski
prgdowe na gtowicy kablowej mostu szynowego w polu nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TRTM 197 Kottownia
Piaskéwka, w kierunku instalacji Wytworcy/Odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci Wytwércy/Odbiorcy).

. Miejsce przytaczenia przytacze nr 3: pole nr 26, rozdzielnicy 15kV w stacji 110/15 kV Grabdwka.

. &) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski odejsciowe odtgcznika liniowego w polu nr 26 w rozdzielnicy 15

kV w stacji 110/15 kV Grabowka, w kierunku instalacji Wytwoércy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi wiasnos¢
Wytworcy/Odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzeh elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski odejsciowe odigcznika
liniowego w polu nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV Grabdéwka, w kierunku instalacji
Wytworcy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi wiasnos¢ Wytwércy/Odbiorcy).

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejsciowe odtgcznika liniowego w polu nr 26 w rozdzielnicy
15 kV w stacji 110/15 kV Grabdéwka, w kierunku instalacji Wytworcy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi
wiasnos¢ Wytworcy/Odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski odej$ciowe
odtgcznika liniowego w polu nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV Grabdwka, w kierunku instalaciji
Wytwércy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi wtasno$¢ Wytwércy/Odbiorcy).

. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

7.1. Dla odbioru energii elektrycznej przytacze nr 1:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zmiana ukfadu pracy sieci TAURON Dystrybucja
S.A. umozliwiajgca prace synchroniczng jednostki TG-1 z siecig 15kV zasilang z GPZ Piaskéwka lub
GPZ Strusina,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): odpowiedniej rozbudowy i
dostosowania istniejgcej instalacji i urzgdzen w przytgczanym obiekcie celem zapewnienia prawidiowe;j
wspotpracy z siecig dystrybucyjng istniejgcych i planowanych jednostek wytwérczych w przytgczanym
obiekcie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A., w szczegdlnosci:
cl) jednostke wytwoérczg nalezy wyposazyé w dodatkowy tgcznik dostosowany do oddzielenia wyspy

od pozostatej czesci sieci dystrybucyjnej wyposazony w system odwzorowania stanu pracy w
systemie dyspozytorskim OSD.
c2)zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sie¢ dystrybucyjng oraz jednostki wytwdércze przed
wzajemnym negatywnym oddziatywaniem oraz powodowacé otwarcie tgcznika sprzegajgcego
jednostke wytworczg z siecig dystrybucyjng. tacznikiem sprzegajacym jest dodatkowy tgcznik
dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostatej czesci sieci dystrybucyijne;j.
7.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrédta energii) przytacze nr 1:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): nie wymaga,

7.3. Dla odbioru energii elektrycznej przytacze nr 2:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,
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b)

c)

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zmiana uktadu pracy sieci TAURON Dystrybucja
S.A. umozliwiajgca prace synchroniczng jednostki TG-1 z siecig 15kV zasilang z GPZ Piaskéwka lub GPZ
Strusina,

w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): odpowiedniej rozbudowy i

dostosowania istniejgcej instalacji i urzgdzen w przytgczanym obiekcie celem zapewnienia prawidtowej

wspoitpracy z siecig dystrybucyjng istniejgcych i planowanych jednostek wytworczych w przytgczanym

obiekcie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A., w szczegolnosci:

cl) jednostke wytwdrczg nalezy wyposazyé w dodatkowy tgcznik dostosowany do oddzielenia wyspy od
pozostatej czesci sieci dystrybucyjnej wyposazony w system odwzorowania stanu pracy w systemie
dyspozytorskim OSD.

c2) zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sie¢ dystrybucyjng oraz jednostki wytworcze przed
wzajemnym negatywnym oddzialywaniem oraz powodowac otwarcie tgcznika sprzegajgcego
jednostke wytwodrczg z siecig dystrybucyjng. tacznikiem sprzegajgcym jest dodatkowy tgcznik
dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostatej czesci sieci dystrybucyjnej.

7.4. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne zrodta energii) przytacze nr 2:

7.5.

a)
b)
c)

w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,
w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,
w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): nie wymaga,

Dla odbioru energii elektrycznej przytagcze nr 3:

a)

b)

c)

w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

— wyposazenie pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV Grabéwka w odpowiednig aparature
zgodnie z IRIESD wraz z zabudowg ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,

— dostosowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w GPZ Grabowka,

— edycja w systemie dyspozytorskim,

— edycja w systemie pomiarowym,

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zmiana uktadu pracy sieci TAURON Dystrybucja

S.A. umozliwiajgca prace synchroniczng jednostki TG-1 z siecig 15kV zasilang z GPZ Piaskéwka lub GPZ
Strusina,

w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): Wnioskodawca wykona
odpowiednig do potrzeb instalacje celem zapewnienia prawidtowej wspotpracy z siecig dystrybucyjng
planowanej jednostki wytwérczej zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., w szczegdlnosci:

c1) kazda jednostka wytwércza musi posiada¢ nastepujgce urzadzenia tgczeniowe, ktorych prace
koordynuje OSD:

e Igcznik dostosowany do wytgczania jednostki wytworczej, wyposazony w system zdalnego
sterowania i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim OSD,

e facznik do odtgczania jednostki wytwoérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposazony w
system odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim OSD,

e dodatkowy tgcznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostatej czesci sieci dystrybucyjnej
wyposazony w system odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim OSD,

c2) impuls wytgczajgcy przestany od zabezpieczeh do urzgdzenia fgczeniowego musi powodowac
bezzwioczne wytgczenie jednostki wytwdorczej przez to urzadzenie,

c3) w ramach systemu odwzorowania stanu pracy elektrowni Wnioskodawca zobowigzany jest zapewni¢
transmisje sygnatdw pomiarowych i parametréw rejestrowanych do systemu dyspozytorskiego OSD
w trybie ,on line”; miejsce i sposdb dostarczenia danych do tego systemu nalezy uzgodnic¢ na etapie
opracowywania dokumentaciji projektowej,

c4) minimalny zakres udostepnianych OSD pomiaréw wielkosci analogowych z jednostki wytworczej
obejmuje wartosci mocy czynnej, mocy biernej, napiecia i prgdu w miejscu przytgczenia do sieci,

¢5) minimalny zakres udostepnianych OSD danych dwustanowych obejmuje stan tgcznikéw jednostki
wytworczej, ktorych prace koordynuje OSD (dwubitowo),

c6) Wnioskodawca zobowigzany jest zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymac na swéj koszt urzgdzenia koncowe
w jednostce wytwdrczej oraz tgcza komunikacyjne o parametrach odpowiednich dla przesytania
powyzszych informacji,

c7) jednostki wytworcze powinny by¢ wyposazone w automatyke utrzymujgca parametry wytwarzania na
zadanym poziomie i niezwlocznie reagujgca na stany zaktéceniowe,
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9.

c8) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwitoczne
wytgczenie jednostek wytwoérczych w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej,

c9) jednostki wytwoércze powinny byé wyposazone w zabezpieczenia podstawowe oraz zabezpieczenia
dodatkowe spetniajace wymagania obowigzujacej IRIESD,

c10) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe jednostek wytwdrczych powinny dziata¢ na tgczniki
dostosowane do wytgczania jednostek wytworczych, powodujac wytgczenie ich z ruchu,

c11) zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sie¢ dystrybucyjng oraz jednostki wytwoércze przed
wzajemnym negatywnym oddzialywaniem oraz powodowac otwarcie tgcznika sprzegajgcego
jednostke wytworczg z siecig dystrybucyjng. tacznikiem sprzegajgcym jest dodatkowy tgcznik
dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostatej czesci sieci dystrybucyjnej,
c12) generatory synchroniczne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie synchronizujgce umozliwiajgce zatgczenie
generatora z zachowaniem nastepujgcych warunkéw synchronizaciji:

e rodznica napiet - AU < £ 10%Un,
e roznica czestotliwosci -Af<+0,5Hz,
e rdznica kata fazowego - Ap < £ 100,

c13) na etapie opracowywania projektu nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z Dziatem Automatyki i
Telemechaniki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie analize zabezpieczen obejmujgcg
sprawdzenie:

e kompletnosci zabezpieczen,
e poprawnosci nastaw zabezpieczen jednostek wytwérczych,
e koordynacji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
c14) nastawy zabezpieczen powinny by¢ zatgczone do instrukcji wspotpracy.
7.6. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne zrodta energii) przytacze nr 3:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

wyposazenie pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV Grabéwka, w odpowiednig aparature
zgodnie z IRIESD wraz z zabudowg ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,

dostosowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w GPZ Grabdwka,
edycja w systemie dyspozytyrskim,

— edycja w systemie pomiarowym,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): budowy odpowiedniej instalacji
odbiorczej/wytworcze;j.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe przylgcze nr1i nr 2:
8.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV: bez zmian,
8.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napigciu 15 kV: bez zmian,

Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytwdrczej / uktad pomiarowy dla celéw potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia/: bez zmian,

10.Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe przytacze nr 3:

10.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni,

b) miejsce zainstalowania: w polu liniowym nr 26 w rozdzielni 15 kV w stacji GPZ 110/15 kV Grabdéwka.
10.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni,

b) miejsce zainstalowania: w polu liniowym nr 26 w rozdzielni 15 kV w stacji GPZ 110/15 kV Grabdwka.

11.Ukfad pomiarowy energii brutto jednostki wytwérczej / uktad pomiarowy dla celéow potwierdzania iloSci

wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia / przytacze nr 3:
a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni
b) miejsce zainstalowania: na zaciskach generatora,

12.Do obliczen przyja¢:

12.1. Dla przytgczanr1i 2:
GPZ Piaskowka:
a) prad zwarcia 3-faz: 5,50 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 200,0 A i czas jego trwania: 0,6 s.
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GPZ Strusina:
a) prad zwarcia 3-faz: 9,50 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 300,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.
12.2. Dla przytacza nr 3:
GPZ Grabdéwka:
b) prad zwarcia 3-faz: 10,50 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,*
c) prad zwarcia doziemnego: 270,0 A i czas jego trwania: 0,9 s.*
13.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
14.Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢é wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢é wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zaktdceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

d) Zabezpieczenia wytwércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwiaé plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

e) W ukfadzie normalnym jednostka TG-2 bedzie pracowata synchronicznie z polem nr 26 w sekgcji Il rozdzielni
GPZ Grabéwka zasilanej przez transformator nr 2.

f) W ukfadzie normalnym nie przewiduje sie pracy jednostki TG-2 w uktadzie pracy rozdzielni SN 15 kV w stac;ji
GPZ Grabodwka z zatgczonym sprzegtem i wytgczonym transformatorem nr 2.

g) W uktadzie normalnym synchronizacja istniejgcej jednostki TG-1 o mocy 4000 kW bedzie przeprowadzona z
wykorzystaniem rozdzielni 15 kV MPEC poprzez rozdzielnie 15 kV Kottlownia Piaskéwka. Generator bedzie
pracowat synchronicznie z jednym z GPZ: Piaskéwka lub Strusina.

h) Nie przewiduje sie jednoczesnej pracy obu jednostek na jednym przytgczu. W tym celu nalezy zaprojektowac
odpowiedni system blokad tgcznikéw uniemozliwiajgcy:
- prace jednostki TG-2 poprzez przytgcze nr 1inr 2
- prace jednostki TG-1 poprzez przytacze nr 3
i) dopuszcza sie prace wyspowa jednostek wytwoérczych TG-1 i TG-2 jedynie na wyspe urzgdzen wytworcy.
15.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytwdrczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

¢) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

16.Sie¢ SN pracuje w ukfadzie:
GPZ Piaskéwka, Strusina, Grabowka: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,
17.0kredla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 24 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 48 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
18.Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne do 14.12.2019 .

W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzeh elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytgczenia jednostek wytworczych, w szczegdlnosci:

a) Kazdy synchroniczny modut wytwarzania powinien umozliwiaé TD monitorowanie i sterowanie jego
parametrami, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno tacze.

b) Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢
zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu
zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania projektu
technicznego.

¢) Modut wytwarzania energii typu B nalezy przystosowaé¢ do zdalnego sterowania przez urzgdzenie
komunikacyjno-sterujgce TD w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w
zakresie sterowania mocg bierng. Sposoéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania projektu.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeh wykonawczych, zwane;j
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.: projektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodnic:

- w zakresie przytgczenia z Wydziatem Przylgczen, Wydziatem Planowania i Rozwoju,
- w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych z Wydziatem Pomiardw,
- w zakresie EAZ i telemechaniki z Wydziatem Automatyki i Telemechaniki oraz Wydziatem Ruchu O/Tarnéw.

7. TAURON Dystrybucja S.A. okresla standardy telekomunikacyjne, dostarcza urzgadzenie komunikacyjne,

zapewnia tgcznosé.
Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatéw i monitoring parametréw technicznych majgce na celu
zatgczenie i wytgczenie zrddet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie moca czynng i bierng, poziomem napiecia
(jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i trybéw pracy
zrédet, ktére wynikajg z kodekséw sieciowych.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okres$lony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A..

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
13.Wytwérey energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl.

14.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pragdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

15.Warunki przytgczenia okreslono dla Il grupy przytgczeniowej.

16.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

17.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.
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Przygotowat: Rafat Mnich

Zataczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.

2. Mapa z lokalizacjg przytgcza.
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