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Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie potgczenia pomiedzy linig 15 kV Szczucin-
Brzezéwka odgatezienie do stacji TRDS71 Wierzchowiny 3 a linig 15 kV Radomysl-Radgoszcz
odgatezienie do stacji TRDS835 Izbiska 6. Planowane rozwigzanie ma zapewni¢ drugostronne
zasilanie dla stacji SN/nN zasilanych na promieniu. Wptynie to na poprawe niezawodnos¢
zasilania odbiorcow, poprzez skrocenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej oraz

na zmniejszenie wskaznika SAIDI.

1) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

brak
2) Opis stanu istniejacego

Odgatezienie linii 15 kV Szczucin-Brzezowka za odigcznikiem L TRD42 wykonane jest
przewodami typu AFL-6, 3x35 mm? i zasila na promieniu nastepujgce stacje transformatorowe
SN/nN :

e TRDS70 Wierzchowiny 2 - stacja stupowa ZH-15

e TRDS71 Wierzchowiny 3 - stacja stupowa ZH-15

Linia 15 kV Szczucin-Brzezéwka zasilana jest z GPZ Szczucin.

Odgatezienie linii 15 kV Radomysl-Radgoszcz za odtgcznikiem £TRD1138 wykonane jest
przewodami typu AFL-6, 3x35 mm? i zasila na promieniu nastepujgce stacje transformatorowe
SN/nN :

o TRDS84 Izbiska 1 - stacja stupowa STSb 20/250
o TRDS85 Izbiska 2 - stacja stupowa STSb 20/250
o TRDS832 Izbiska 3 - stacja stupowa STSb 20/250
o TRDS833 Izbiska 4 - stacja stupowa STSb 20/250
e TRDS834 Izbiska 5 - stacja stupowa STSb 20/250
e TRDS835 Izbiska 6 - stacja stupowa STSb 20/250

Linia 15 kV RadomyslI-Radgoszcz zasilana jest z GPZ Radomysl.
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3) Stan projektowany

W celu wykonania potgczenia miedzy linig 15 kV Szczucin-Brzezéwka odgatezienie do stacji
TRDS71 Wierzchowiny 3 a linig 15 kV Radomys$|-Radgoszcz odgatezienie do stacji TRDS835

Izbiska 6 nalezy:

wybudowac linie kablowg 15 kV typu NA2XS(FL)2Y 3x(1x120)/25 mm? o dtugosci 900
m pomiedzy stanowiskiem stupowym TRD016421 w linii 15 kV Szczucin-Brzezéwka a
stupem TRDO013815 w linii 15 kV Radomys|-Radgoszcz. Wzdtuz linii kablowej SN utozy¢
rure HDPE 40.

wymienié stup SN nr TRD016421 (rozkraczny ZN-12) z odtgcznikiem ON3P 30 w linii
15 kV Szczucin-Brzezéwka, na nowy typu E lub EPV o wytrzymatosci dobranej wedtug
obliczeh, zabudowac na nim roztgcznik reczny z uziemnikiem w kierunku stacji TRDS71
Wierzchowiny 3 oraz roztgcznik sterowany zdalnie z kompletem ogranicznikéw przepiec

w kierunku projektowane;j linii kablowej SN.

wymieni¢ stup SN nr TRD013815 (rozkraczny z podporg, ZN-12) w linii 15 kV RadomysI-
Radgoszcz, na nowy typu E lub EPV o wytrzymatosci dobranej wedtug obliczen oraz
zabudowac¢ na nim roztgcznik reczny z uziemnikiem w kierunku stacji TRDS835 Izbiska
6 oraz roztgcznik reczny z kompletem ogranicznikow przepie¢ w kierunku projektowane;
linii kablowej SN

Miejscem rozciecia miedzy taczonymi liniami bedzie zdalnie sterowany roztgcznik zabudowany
na stupie TRD016421.

Do obliczen przyjaé:

> Linia 15 kV Szczucin-Brzezéwka

Prad ziemnozwarciowy: 120 A dla czasu 0,6 s
Prad zwarcia 3f w miejscu stupa TRT002739 : 3 kA przy t=0 s

» Linia 15 kV Radomys|-Radgoszcz

Prad ziemnozwarciowy: 100 A dla czasu 0,5 s
Prad zwarcia 3f w miejscu stupa TRD020598 : 3 kA przy t=0 s

4) Zataczniki graficzne

Rys.1 Plan sytuacyjny zakresu prac.
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5) Korespondencja dotyczaca opiniowania

brak

6) Uwagi

Szczegotowych uzgodnieh w zakresie specyfikacji urzgdzen przewidzianych do zabudowy

nalezy dokonaé¢ na etapie projektowania z Wydziatem Eksploatacji i Dzialem Automatyki i

Telemechaniki Oddziatu Tarnow.

Dokumentacje techniczno-prawng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w

TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi w zakresie budowy urzadzen

elektroenergetycznych.

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie

typdw urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargéw skonsolidowanych.

7) Planowy zakres rzeczowy inwestycji

. llosé¢ [kpl, szt.]
Lp. Rodzaj elementu Diugosé [m]
1 Roztagcznik sterowany zdalnie 1
2 Roztgcznik typu RUN z napedem recznym 2
3 Roztagcznik typu RN z napedem recznym 1
4 Stup SN 2
5 Linia kablowa 15 kV typu NA2XS(FL)2Y 3x(1x120)/25 900
mm?
6 Rura HDPE 900
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Wymieni¢ stup TRD013815 (ZN- rozkraczny z
podpora) na nowy, zabudwac na nim:

- roztacznik z uziemnikiem w kierunku stacji
Izbiska 6 (istniejacy typ OUN Il 24/4-S)

- roztacznik typu RN z kompletem ogranicznikéw
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