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1. Cel realizacji zadania

Inwestycja wynika z zawartej umowy nr UP/074769/2022/004R00 o przytgczenie
do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej o mocy
przytaczeniowej 434,98 kW na terenie istniejacego zaktadu produkcyjnego przy
ul. Strzegomskiej 66 w Swiebodzicach.
2. Powiazanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucija S.A.
Numer karty zadania: WB/004125/22
3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Schemat pola liniowego nr 21 w stacji 400/220/110/20 kV R-Swiebodzice w stanie

istniejacym przedstawia Zatgcznik nr 1.

3.2. Stacja elektroenergetyczna 400/220/110/20 kV R- Swiebodzice zlokalizowana jest w
Mokrzeszowie przy ul. Swidnickiej (dziatka nr 839/17). Istniejgca rozdzielnica 20 kV
typu D-24 PL firmy ELEKTROBUDOWA S.A. jest rozdzielnicg jednosystemowsa,
dwusekcyjng (sekcja A i sekcja B), przedziatows z izolacjg powietrzng aparatury.

3.3. W normalnym uktadzie sprzegto sekcyjne rozdzielnicy 20 kV jest otwarte.
Transformator T4 110/20 kV o mocy 16 MVA zasila sekcje A rozdzielnicy
20 kV a transformator T3 110/20 kV o mocy 25 MVA zasila sekcje B.

3.4. W rozdzielni 20 kV pracuje sterownik telemechaniki GE E-TERRA POWER.
3.5. Pole nr 21 (linia L-555 kier. ul. Sienna) w R-Swiebodzice jest obecnie wyposazone w:
a) wytgcznik VD4 24 kV 630 A,
b) przektadniki pradowe IMZ 24, 150-300/5/5/5/5 AJIA — 3 szt.:
| —20 VA; kl. 0,2s; FS5,
Il - 10 VA; kl. 0,2s; FS5,
Il - 10 VA; kl. 10P10,
IV -10 VA; kl. 10P10,
c) odtgcznik liniowy UWE 24 z uziemnikiem,
d) przektadnik Ferrantiego 1 x 10-16 100/1 A/A,
e) terminal zabezpieczeniowy Multilin 850.

3.6. Z pola nr 21 sekcji A rozdzielnicy 20 kV stacji R-Swiebodzice rozdzielnicy 20 kV
wyprowadzona jest kablowo linia 20 kV L-555, ktéra zasila stacje transformatorowe
20/0,4 kV, w tym réwniez stacje R-Metal-Plast 2 (WBW10162), na terenie istniejgcego
zaktadu produkcyjnego przy ul. Strzegomskiej 66 w Swiebodzicach, do ktorej

planowane jest przytgczenie przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy
przytgczeniowej 434,98 kW.

4. Stan projektowany:

4.1. Dostosowac pole liniowe nr 21 (linia L-555), sekcji A rozdzielnicy 20 kV w stacji
400/220/110/20 kV R-Swiebodzice do wspotpracy z generacjg, zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” w tym:
a) zabudowa¢ komplet 3 przektadnikéw napieciowych 20:V3 / 0,1:¥3 / 0,1:¥3 / 0,1:3
kV/kV od strony linii (uzwojenie pomiarowe: klasa 0,2, klase uzwojen
zabezpieczeniowych dobra¢ na etapie projektowania),

Nie wyraza si¢ zgody na zamiang przektadnikdw napigciowych na sensory, jesli
gabaryty rozdzielnicy pozwalajg na zabudowe przektadnikéw napigciowych
w tradycyjnym wykonaniu.

b) zabudowac cyfrowy terminal zabezpieczeniowy, ktéry spetnia wymagania w zakresie
funkcjonalnosci (zachowac¢ jednolite (producencko) wyposazenie urzagdzen EAZ na
rozdzielni SN):

— zabezpieczenie kierunkowo-mocowo-fazowe,
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zabezpieczenie nadprgdowe,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe,
zabezpieczenie napieciowe,
zabezpieczenie czestotliwosciowe,
ekran z prezentacjg synoptyki,
swobodnie programowalne logiki,
Swiattowodowe porty komunikacyjne,

protokét IEC61850 komunikacja SCADA SYNDIS_RV do systeméw sterowan
TAURON Dystrybucja S.A.,

funkcja synchrocheck: blokada zatgczenia w przypadku obecnos$ci napigcia w linii;
kazde reczne, zdalne i automatyczne zatgczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrolg napiecia i blokadg w przypadku istnienia napiecia w linii,

karty/moduty cyfrowych wej$¢ dwustanowych powinny realizowaé pomiar napigcia
podanego na ich zaciski oraz umozliwia¢ ustawienie progu napigciowego zadziatania
cyfrowych wejs¢ dwustanowych, od ktérego przekaznik uznaje, ze stan wejscia jest
wysoki lub niski.

obwody sterownicze rozdzielni 20 kV nalezy rozbudowaé o szyne okrezng automatyki
AWG kablem sterowniczym YKSYzo 14 x 1,5 mm? o dodatkowe sygnaty sterownicze:

+AWG, -AWG — napiecie sterownicze automatyki AWG (220 V DC),

AWG1-s.1 — sygnat wytgczenia pél z generacjg od zadziatania zabezpieczen w polu
zasilajgcym sekcje nr A,

AWG1-s.2 — sygnat wytgczenia pél z generacjg od zadziatania zabezpieczen w polu
zasilajgcym sekcje nr B,

AWG2-s.1 — sygnat wytgczenia pdl z generacjg na sekcji A od zadziatania
zabezpieczen pola tgcznika szyn lub od zadziatania automatyki SZR,

AWG2-s2 — sygnat wytgczenia pol z generacjg na sekcji B od zadziatania
zabezpieczen pola tgcznika szyn lub od zadziatania automatyki SZR,

blok SZR-s.1 — potwierdzenie do SZR wytgczenia p6l z generacja sekcji A,

blok SZR-s.2 — potwierdzenie do SZR wytgczenia pél z generacja sekcji B,

ZAS s.1-ZAt — sygnalizacja zatgczonego pola zasilajagcego sekcje A,

ZAS s.2-ZAt — sygnalizacja zatagczonego pola zasilajgcego sekcje B.

Zasilanie obwodéw sterowniczych automatyki AWG nalezy zrealizowa¢ w polu
tgcznika szyn. W obwodzie zasilania szyny AWG nalezy zabudowa¢ przetgcznik

umozliwiajgcy odstawienie automatyki AWG. Kontrole napiecia na szynie AWG
zrealizowac w polu tacznika szyn, sygnat wprowadzi¢ do systemu SCADA.

W polach zasilajgcych zrealizowa¢ mozliwos¢ odstawienia wylgczenia pdl
Z generacjg poprzez przetacznik z sygnalizacjg jego stanu w SCADA.

Do szyny okreznej nalezy dowigzaé pola modernizowane wspdlnie z polem nr 21,
ktére bedg przewidziane do wspoétpracy z generacjami. W polach liniowych SN, ktére
nie sg objetg automatykg AWG nalezy pozostawi¢ zapas kabla, do ewentualnego
pbzniejszego wykorzystania.
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d) przystosowac pole do trybu pracy ,linia odptywowa / linia odptywowo-zrédtowa”,
e) opracowac i przedstawic¢ do zatwierdzenia liste obiektow

f) wykona¢ powigzanie pola nr 21 z automatykami rozdzielni 20 kV oraz uktadem
telemechaniki rozdzielni 20 kV stacji R-Swiebodzice (powigzanie pola nr 21 z ZS,
LRW, SZR, polami zasilajgcymi i tagcznika szyn),

g) powigzania powinny umozliwi¢ realizacje wytgczenia pola nr 21 gdy pracuje w trybie
z generacjg, od:

— zadziatania zabezpieczen oraz automatyk ZS i LRW realizowanych w polu
transformatora T-4, strona 20 kV,

— zadziatania zabezpieczen oraz automatyk ZS i LRW realizowanych w polu
transformatora T-3, przy zamknietym tgczniku szyn, strona 20 kV,

— zadziatania zabezpieczen oraz automatyk ZS, LRW i SZR realizowanych w polu
tacznika szyn przy zasilaniu sekcji A z transformatora T-3.

Zatgczenie rezerwy przez automatyke SZR mozliwe jest dopiero po wczesniejszym
odmierzeniu czasu tszr i potwierdzeniu wytaczenia pola z generacjg. W przypadku,
gdy tgcznik szyn jest otwarty, wylaczenie pola nr 21 od zabezpieczen i automatyk
realizowanych w polu transformatora T-3 powinno by¢ blokowane.

Powigzania zaplanowaé tak by wykonywane czynnosci tgczeniowe zdalnie czy
lokalnie w obrebie pdl transformatoréw i tgcznika szyn nie skutkowaty wytgczeniem
pola z generacja.

h) przeprowadzi¢ zmiane konfiguracji urzgdzen EAZ pola nr 21, pdl transformatoréw
T-3 i T-4, tgcznika szyn oraz automatyk ZS, LRW i SZR w zakresie wynikajgcym z
dostosowania do wspétpracy z generacja,

i) przeprowadzi¢ zmiane nastaw, zgodnie z dostarczong przez TAURON Dystrybucja
S.A. kartg nastaw,

j) wykona¢ przekonfigurowanie terminali zabezpieczeniowych poél transformatoréw
zasilajgcych i tgcznika szyn w zwigzku z wprowadzaniem dodatkowego Zzrddta
zasilania do stacji R-Swiebodzice,

k) rozbudowac istniejgcg listwe kontrolno-pomiarowg i doprowadzi¢ na jej zaciski
obwody napieciowe z przektadnikdw, ktére zostang zainstalowane w polu nr 21,

I) zachowac istniejgce powigzanie pola z automatykg SCO,

m)na potrzeby zabezpieczen napigciowych i czestotliwosciowych pola oraz funkg;ji
synchrocheck wykorzysta¢ napigcia z przektadnika napieciowego, ktéry zostanie
zabudowany od strony linii; do pomiaru napiecia odniesienia wykorzysta¢ pomiar
napiecia z pola pomiaru napiecia.
4.2. W sterowniku telemechaniki w R-Swiebodzice nalezy:

a) przeprowadzi¢ akwizycje oraz edycje niezbednych sygnatow z terminala
zabezpieczeniowego modernizowanego pola nr 21 w sterowniku obiektowym
/stacyjnym,

b) dodac i przekonfigurowa¢ sygnaty ZS, LRW, SZR z pdl transformatoréw mocy
i tgcznika szyn z uwagi na wprowadzenie dodatkowego zrddta zasilania do stacji
R-Swiebodzice,

c) sterownik obiektowy telemechaniki doposazy¢ w odpowiednie moduly, karty
komunikacyjne i porty $wiattowodowe,

d) opracowac liste sygnatéw zgodnie ze Standardem technicznym nr 7/2015 (arkusz
tworzenia list sygnatéw) i uzgodnié jg z Wydziatem Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Watbrzychu.

4.3. Dostosowa¢ pola funkcyjne, tj. w polach transformatoréow zasilajgcych T-3
i T-4 oraz polu tagcznika szyn zrealizowaé wytgczenie linii pracujgcej w trybie
Z generacjg od zabezpieczen transformatora zasilajgcego i facznika szyn jezeli jest
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zamkniety: |> str. 20 kV, zabezpieczenia szyn i automatyki LRW oraz od automatyki
SZR.

4.4. Dokona¢ konfiguracji lub rekonfiguracji obiektowego sterownika telemechaniki stac;ji
R-Swiebodzice na potrzeby wspétpracy z modernizowanym polem nr 21 oraz z
pozostatymi polami, ktére bedg dostosowywane z uwagi na wprowadzenie
dodatkowego Zzrodta zasilania do stacji (pola transformatoréw T-3 i T-4 oraz pole
tacznika szyn).

45 W systemie SCADA SYNDIS_RV przeprowadzi¢ edycje sygnatéw z terminala
zabezpieczeniowego przebudowywanego pola nr 21 rozdzielnicy 20 kV w stacji
R-Swiebodzice oraz z pozostatych pdl, ktére bedg rekonfigurowane z uwagi na
wprowadzenie dodatkowego zrodta zasilania do stacji R-Swiebodzice.

UWAGA: Edycje sygnatlow w systemie SCADA SYNDIS_RV zrealizuje Biuro
Technicznej Obstugi Dyspozycji TAURON Dystrybucja S.A.

46. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek przeprowadzenia niezbednych pomiaréw,
testow, i préb majacych na celu wprowadzenie do ruchu przebudowywanego pola,
wraz ze sprawdzeniem i uruchomieniem zabezpieczen i telemechaniki.

47. Renowacja pola (odmalowanie elewacji pola i celki, wymiana drzwi i ptyt
montazowych) powinna zostaé wykonana tylko w zakresie wykonywanych prac
w celu pozostawienia pola w stanie niepogorszonym niz zastany.

48. W uzgodnieniu z Wydziatem Eksploatacji nalezy sporzadzi¢ liste urzgdzen
podlegajgcych demontazom i przeznaczonym do zwrotu do magazynu TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

4.9. Wszelkie watpliwosci zakresowe, techniczne i funkcjonalne nalezy przed
przystgpieniem do projektowania skonsultowa¢ i uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Watbrzychu.

4.10. Na caly zakres inwestycji wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z niniejszymi wytycznymi.

4.11. Obowigzkiem projektanta jest wykonanie niezbednych obliczen technicznych
w zakresie doboru urzgdzen obwoddéw pierwotnych i wtérnych. Przy opracowaniu
dokumentacji projektowej nalezy kierowaé sie zasadami wiedzy technicznej oraz
aktualnie obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi
sieci, ktére sg dostepne na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

5. Zataczniki )
1. Schemat pola liniowego 20 kV nr 21 w stacji R-Swiebodzice (stan istniejgcy)

6. Korespondencja w zakresie opiniowania

a) Wyadziat Eksploatac;ji
uzgodniono z uwagami — e-mail z dnia 19.11.2023r. (M.Drab)

b) Wydziat Ruchu
uzgodniono z uwagami — e-mail z dnia 13.11.2023r. (I.Rejman)
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d) Wydziat Pomiaréw
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Zalacznik nr 1. Schemat pola nr 21 w stacji
400/220/110/20 kV R-Swiebodzice.




