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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Inwestycja ma na celu likwidacje stacji WBK81922 pofozonej na terenie jednostki
wojskowe] oraz budowe stacji kontenerowej w nowej lokalizacji wraz z dowigzaniami SN i
nN. Realizacja zadania skroci obwody nN, co poprawi pewnos¢ i bezpieczenstwo dostaw
energii elekirycznej dla odbiorcéw przy ulicach: Walecznych, Bukowej i Wierzbowej w
Ktodzku. '

Powiazanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Utworzono karte zadan o numerze WB/000481/18.

Opis stanu istniejacego _
Stacja transformatorowa WBK81922, wybudowana w roku 1945, jest stacjg wnetrzowa,
usytuowana jest na terenie jednostki wojskowej, co wigze sie z utrudnionym dostepem do
niej.
Istniejgcy kabel nN obwodu X-1, AKFtA 3x35+25 mm?, wychodzgcy ze stacji ulegt

uszkodzeniu (brak mozliwosci jego naprawy).

Stan projektowany:
3.1) Wybudowac, w poblizu ul. Bukowej, stacje kontenerowg wyposazong w:

a) transformator 21/04 kV, 250 kVA wraz z kompensacjg mocy biernej biegu jatowego,

b) czteropolowa rozdzielnice 20 kV,

c) rozdzielnice 0,4 kV z sygnalizacjg przepalenia wktadek bezpiecznikowych z
komunikacja do SCADY, wyposazong w 6 roztacznikdw bezpiecznikowych
listwowych 400 A, w 2 roztaczniki 910 A dla bezprzerwowego podpiecia agregatu
pradotwdrczego do szyn rozdzielnicy nN oraz przed roztgcznik gtéwny nN stacji,

d) uktad pomiarowy bilansowy energii elekirycznej ze zdalng transmisjg danych
pomiarowych oraz miejsce pod koncentrator.

Wyposazenie stacji musi byé zgodne z obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja S.A.
standaryzacjg. Usytuowac¢ nowg stacje w miejscu z zapewnionym swobodnym dostepem
dla obstugi.
Dopuszcza sie zastosowanie stacji z obstuga zewnetrzna.
3.2) Przy ulicy Walecznych nalezy przecia¢ i dowigzaé do projektowanej stacji, w
uktadzie przelotowym, linie kablowg 3xXRUHAKXS 1x120 mm? ciggu liniowego L-819.
Stosowac linie kablowg 3xXRUHAKXS 1x120 mm?.
3.3) Dowiazania nN.

3.3.1) Istniejgcy linie kablowg NA2XY 4x120 mm? na dziatce 1/19 nalezy przecigé i
dowigzac¢ do rozdzielnicy nN projektowanej stacji jako:

a) projektowany obwéd X-2, kier. istniejgce ztgcze kablowe X-1/23/6.
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b) projektowany obwdd X-3, kier. istniejgce ztgcze kablowe X-1/23/7.
Stosowac kabel NA2XY 4x120 mm?2,
3.3.2) Z projektowanej stacji wybudowac linie kablowg NA2XY 4x120 mm? jako
projektowany obwod X-1, kier. stup X-1/11. Projektowana linie utozy¢ w jednym
- wykopie z projektowanymi odcinkami linii kablowej SN.
3.4) Z wolnego-pola nN w stacji WBK81926 wybudowac linie kablowa
NA2XY 4x240 mm? do ztgcza ZK-WBK136689.
3.5) Istniejgcy kabel YAKY 4x120 mm? od zigcza kablowego ZK-WBK136686 w kierunku
stacji WBK81922 przecig¢ i wprowadzi¢ na stup X-1/1 (WBKO005556).
3.6) W poblizu ulicy Wierzbowej wybudowaé dwa ztgcza kablowe ZK-3a:
a) na trasie kabla YAKXS 4x70 mm? — obwéd X-2 z WBK81922,
b) na trasie kabla YAKXS 4x120 mm? — obwod X-2 z WBK81926.
Projektowane ztgcza kablowe ZK-3 potgczy¢ ze sobg stosujac linie kablowg NA2XY
4x120 mm?2.
3.7) Podzialy sieci.

3.7.1) lIstniejgce podziaty sieci pomiedzy obwodem X-2 z WBK81922 a X-4 z
WBK81917 oraz X-2 z WBK81917 pozostawi¢ bez zmian na stupach X-2/13
(WBK062099) i X-1/21,X-2 (WBK005535).

3.7.2) Wykonac nowe podziaty:

a) Pomiedzy projektowanym obwodem X-2 i projektowanym obwodem ze
stacji WBK81926, na stupie X-2/2, w kierunku stupa X-2/3, stosujgc
rozigcznik RSA. Po obu stronach roztgcznika zabudowac ograniczniki
przepie¢ oraz wykona¢ uziemienia przewodu PEN o wartosci
nieprzekraczajgcej 5 Q.

b) W jednym z projektowanych ztgczy kablowych ZK-3a przy ulicy
Wierzbowej utworzy¢ podziat sieci pomiedzy obwodem X-2 ze stacji
WBK81926 i projektowanym obwodem z WBK81926.

C) Na stupie X-1/1 utworzy¢ podziat sieci pomiedzy projektowanym
obwodem ze stacji WBK81926 i projektowanym obwodem X-1 z
projektowanej stacji WBK81922 stosujac roztacznik RSA. Po obu
stronach roztgcznika zabudowaé ograniczniki przepieé¢ oraz wykonac
uziemienia przewodu PEN o warto$ci nieprzekraczajgcej 5 Q.

3.8) W poblizu ulicy Walecznych kable SN linii L-819 3xYHAKXS 1x120 mm?
odchodzgce w kierunku istniejgcej stacji WBK81922 zmufowac ze soba.

3.9) Zdemontowac¢ istniejaca stacje WBK81922 oraz unieczynnié kable SN oraz kable
nN z niej wychodzgce.

3.10) W porozumieniu z Wydziatem Eksploatacji uzgodni¢, nowg numeracje obwodow
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oraz sporzgdzic liste urzgdzen podlegajgcych demontazowi, ktére nalezy dostarczy¢ do
magazynu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

3.11) Zaprojektowac ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowa.

3.12) Obowigzkiem projektanta jest wykonanie niezbednych obliczen technicznych w
zakresie m.in: ochrony przeciwporazeniowej, doboru wytrzymato$ci i

posadowienia stupow wzgledem warunkdw gruntowych i przewidywanych obcigzen.
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy kierowac sie zasadami

wiedzy technicznej oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach polskiego prawa i aktualnie obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A.
standardach technicznych sieci, ktére sa dostepne na stronie internetowe;.

www.tauron-dystrybucija.pl.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem

Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucia S.A. Oddziat w Walbrzychu koncepcje

uwzgledniajaca szczegdtowa lokalizacje projektowanych urzgdzen.

Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej przyjac¢ prad 1—-fazowego zwarcia

doziemnego 37 A, czas jego wytgczenia: 10 s (zasilanie z R-Kftodzko).

4) Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Stan istnigjgcy,
Zatgcznik nr 2 — Zakres przebudowy,
Zatgcznik nr 3 — Stan projektowany — docelowy zasieg obwodow nN ze stacji
WBK81922,
Zatgcznik nr 4 - Schemat stacji transformatorowej WBK81922,
Zatgcznik nr 5 — Schemat stacji transformatorowej WBK81926.
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