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Cel realizacji zadania

Inwestycja ma na celu przebudowe wyeksploatowanego odgatezienia nr L-722-28
zasilajgcego stacje WBD72228, wykonanego linig napowietrzng SN 20 kV -
przebiegajaca w terenie o duzym nachyleniu i zadrzewieniu. Realizacja zadania
znaczgco zwiekszy pewno$¢ ibezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej, dla
mieszkancow Srebrnej Gory.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Utworzono karte zadania nr: WB/001562/24

Opis stanu istniejgcego

W Srebrnej Gorze, przy ulicy Nowe Miasto, w obrebie dziatki nr 75/4, znajduje sie
stupowa stacja transformatorowa typu STSp 20/250 o numerze WBD72228, zasilana
promieniowo napowietrzng linig 3 x AFL-6 35 mm? do stupa nr WBD059702 (nr hist.:
L-722-28/13). Na powyzszy stup wchodzi linia kablowa 3 x XRUHAKXs 1x120 mm?
(30m) ze ztgcza kablowego typu ZK-SN 3p/LLL nr WBD72236 zabudowanego w torze
gtébwnym ciggu linowego L-719. Odgalezienie przebiega przez dziatki prywatne
o duzym zadrzewieniu oraz nachyleniu (trudny teren), stupy odgatezienia z zerdziami
typu ZN-12 (2 szt.) oraz zerdziami drewnianymi ( 2 szt.). Istniejacy stan sieci
przedstawiono na rysunku nr 1.

Opis stanu projektowanego

Istniejacy odcinek linii kablowej odpig¢ na stupie WBD059702 (nr hist.. L-722-28/13),
a nastepnie zmufowadé z projektowang linig kablowg 20 kV 3 x XRUHAKXs 1x120 mm?
- kierunek stacja WBD72228 — zgodnie z rysunkiem nr 2.

Demontaze

Nalezy zdemontowaé odgatezienie napowietrzne 20 kV L-722-28 od stupa
WBD059702 (nr. hist.: L-722-28/13) do stacji WBD72228.

Uzgodni¢ z Wydziatlem Eksploatacji liste urzadzen podlegajacych demontazowi,
przewidzianych do zwrotu do magazynu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu.

Przed sporzadzeniem dokumentacji projektowej projektant winien uzgodnié
z Wydzialem Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu lokalizacje projektowanych urzadzen

6.1. Obowigzkiem projektanta jest wykonanie niezbednych obliczern technicznych
w zakresie m.in. ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej. Przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy kierowaé sie¢ zasadami wiedzy
technicznej oraz aktualnie obowigzujagcymi w TAURON Dystrybucja S.A.
standardami technicznymi sieci, ktére sg dostepne na stronie internetowej spotki:
www.tauron-dystrybucija.pl.

6.2. W porozumieniu z Wydziatem Eksploatacji nalezy uzgodni¢ numeracje¢ nowych
elementow sieci.

6.3. Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej przyjg¢ prad 1-fazowego zwarcia
doziemnego 31 A, czas jego wytgczenia 10 s (zasilanie z R-Zgbkowice).
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7) Zalaczniki
1. Rysunek nr 1 — stan istniejgcy
2. Rysunek nr 2 — stan projektowany
3. Rysunek nr 3 — schemat stacji WBD72228
4. Rysunek nr 4 — schemat ztgcza WBD72236
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Rys. nr 1
Stan istniejgcy
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Zalacznik nr 3
Schemat stacji SN/nN WBD72228
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K-5 kier. Z-110 ul. Letnia Twierota
iK-3 kier. Z-109 ul. Zimowa Budzdéw
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WBD72228 R-722-28 Srebrna

Tauron Dystrybucia S.A. Oddziat: Watbrzych
Rejon: Dzicizonidw

Worowadzit: Rector

Data aktualizacji: 12.02.2016
Wprowadzono z dokumentacji: WBD722-28




TPM
Zatacenik nr 4
Schemat zlacza WBD72236
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* Zoodnie z protokotem odbioru nr; WBOMI/302506,/11/2023

WBD 72236 ZK-SN 3p

Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial: Walbrzych
Reion: Dzierzoniow

Wprowadzit: OMD4

Data aktualizacji: 31.01.2024

Wprowadzono z dokumentacji: zadanie 302506




