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TAURGCN Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wractawiu

pl. Powstaricow SI. 20, 53-314 Wroctaw /

Infolinia: +48 32 606 0 616 WO

Adres do korespondencii: { ; N
ul. Legnicka 60a, 514-203- Wroctaw TAU R @
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2020-12-04

Nr warunkow: WP/103490/2020/005R05
TD/OWR/OMP-WO/KS/9075/1847/2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt: zespo6t budynkéw jednorodzinnych
Adres przylaczanego obiektu: 55-330 Krepice dz. 257/32, 257/27

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-11-17, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 2640,0 kW (110 budynkéw dwulokalowych o mocy przylgczeniowej 12 KW dla kazdego
lokalu) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 20 kV relacji L-281 od odgatezienia L-3886 do {gcznika
£-WRR173, ciag K-773, zasilana ze stacji 110kV/SN R-114 GPZ Le$nica.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w projektowanym zestawie ztgczowo — pomiarowym,
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia  przecigzeniowego w  projektowanym  zestawie
ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 W zakresie przylacza:

3.1.1. Wybudowa¢ odpowiednig do potrzeb ilo§¢ wolnostojacych zestawodw ztagczowo-pomiarowych
na fundamencie, w obudowie z tworzywa sztucznego spetniajace wymagania obowigzujgcych
przepiséw. Zestawy usytuowaé po stronie posesji (dziatki), drzwiczkami w liniach granic posesji
lub ogrodzenia od strony drogi. Wyposazenie zestawéw dostosowaé do przekroju kabla w torze
glownym oraz instalacji odbiorcy. Zastosowa¢ typ zestawu odpowiedni do potrzeb uktadu
projektowanej sieci niskiego napiecia.

3.1.2. Wybudowact sie¢ kablowa niskiego napiecia z zestawami jak wyzej, tworzgc obw6d zamkniety
do projektowanej stacji. Sie¢ bedzie pracowaé w ukiadzie promieniowym,
Z podziatem (rozcigciami) w zestawach. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV typu NA2XY-J (YAKXS)
4x 120 lub 240 mm? odpowiednio do potrzeb. Projektowanie i budowa zestawéw, sieci kablowe;j
— zgodnie ze zasadami okreSlonymi w Standardzie Technicznym udostepnionym przez OSD
na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

3.2. W zakresie sieci:

3.21. Wybudowa¢ stacje transformatorowa 20/04 kV, 630 kVA w obudowie
betonowej-prefabrykowanej. Do stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie
stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Projektowanie i budowa stacji
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transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON
Dystrybucja S.A. Stacja musi umozliwia¢ w przysziosci instalacje urzadzeri zdalnego sterowania
facznikami. Stacje wyposazy¢ w urzadzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a. 3 pola liniowe z roztgcznikami o pradzie znamionowym 630 A,

b. jedno pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 630 kVA,

c. ograniczniki przepie¢ w polach linii kablowych

B) rozdzielnica 0,4 kV:

a. pole transformatora z rozlgcznikiem o pradzie znamionowym 1250 A i 6 pol liniowych
(z mozliwoscig rozbudowy do 10) z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o pradzie
znamionowym 400 A; oraz dwa pola liniowe agregatu z rozigcznikami bezpiecznikowymi
listwowymi 910A ze zworami;

b. zabudowad¢ pomiar bilansujacy;

c. nalezy wykona¢ instalacje antenowg skladajaca sie z przewodu antenowego oraz anteny
zewnetrznej umozliwiajgcej transmisje danych z urzadzerh pomiarowych w wybrane] technologii
komunikacyjnej;

d. moduly kontroli wktadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wkladek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjalowy do urzgdzenia zbierajgcego informacje

o obiekcie i retransmitujgcego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.
C) transformator o mocy 400 kVA, na napigcie 21/0,42 kV +3x2,5%.

3.2.2. Stacje zasili¢ linig kablowg 20 kV, ktérg wybudowa¢ jako odgatezienie od istniejacego stupa
czynngj finii 20 kV L-281, 3 x AFL-6 35 mm2Z W dogodnym miejscu przebudowaé siup
do wyprowadzenia odgatezienia kablowego lub wymieni¢ stup na nowy. Linie kablowg wykona¢
kablem 3 x 1x120 mm?2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabili.

Na stupie odgateznym zabudowac roztgczniko-uziemnik typu RN Il S-24/4 oraz gtowice kablowe
i ograniczniki przepiec.
Ze wzgledu na oszczedno$¢ miejsca stosowac zerdzie wirowane typu EPV lub E do budowy linii
napowietrznych 20 kV. Wszystkie konstrukcje stalowe uzyte do budowy linii napowietrznej 20 kV
powinny by¢ ocynkowane.

3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C
wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia.
W budynku wykonaC odpowiednig do potrzeb odbiorcy instalacje wewnetrzng. Instalacje
wewnetrzng wykonac¢ w ukladzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowaé wyigczniki
ochronne réznicowo-pradowe,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy. 20 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Do obliczer przyjgt:

a) dia doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: *,

¢) prad zwarcia doziemnego: *

* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametrow

zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidiowego zaprojektowania ochrony przeciwporazeniowej
w przylaczanym obiekcie.
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Iv.
. Instalacja elektryczna w przytgczanym oblekcue oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

9.

Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukladzie:

a) SN - sie¢ skompensowana,
b) 0.4kV-TN-C. .-

. Okreéla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przérw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ti. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy: /

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) fagczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanoWiacy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgramczema wiasnosci, winny by¢ wykanane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu - dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie' Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okredlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

a) Iokailzaqe stacji, schemat i wyposa?.eme stac;u

b) dojazd i dostep do stacji;

¢) trasy linii 20 kV i 1 kV, schemat ukladu sieci 1 kV.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we wiasne,
niezalezne Zrodio energii, podigczone w Sposéb uniemozliwiajgcy . podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostalty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

11

ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu .Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12. Stacje transformatorowg nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajacym:
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* montaz urzadzen i wyposazenia staciji,
» wyprowadzenie kabli Sredniego i niskiego napiecia,
» swobodny dostep do pomieszczeh stacji dla stuzb energetycznych.

13.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
www tauron-dystrybucija.pl

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat 2akiadowy (wplacony): 560.575.920,52 z!

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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