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TAURON

Wroctaw, 2023-12-29 DYSTRYBUCJA
AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA ZNAK: WP/081192/2023/005R01 Z DNIA: 2023-08-17

Obiekt: Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Adres przylgczanego obiektu: ul. Trzemeska 4-10, dz. nr 15/7, 15/9, AM-8, obreb Stare Miasto
53-679 Wroctaw

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczenio-
wej:

Przytagcze 1: 1008,5 kW dla zasilania podstawowego, w IV i V grupie przytagczeniowej;

Przytacze 2: 180,0 kW dla zasilania rezerwowego, w IV grupie przytgczeniowej;

na ponizszych warunkach.

Moc przytgczeniowa rozumiana jest jako suma mocy przytgczeniowych w wyznaczonych przez Wnioskodawce pro-

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszych warunkéw przytgczenia.
IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia:
a) pole liniowe 10 kV nr 2 w stacji WRW 1339 Trzemeska 10, cigg K-159, zasilany ze stacji R-144 GPZ Dtuga;
b) pole liniowe 10 kV w stacji WRW 1872 Legnicka 32, cigg K-159, zasilany ze stacji R-19 GPZ Zachdd.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od roztgcznika bezpieczni-
kowego listwowego w zestawach ztgczowych i ztgczowo-pomiarowych, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytgcza:

3.1.1. Na zewnatrz budynkéw wybudowaé w miejscach tatwo dostepnych odpowiednig do potrzeb ilos¢ zesta-
wow ztgczowych i ztgczowo-pomiarowych.

3.1.2. Wybudowat¢ sie¢ kablowg niskiego napiecia z zestawami jak wyzej, tworzgcg odpowiednig do potrzeb
liczbe obwoddw zamknietych do projektowanej stacji PT1, stacji WRW 1339 i WRW 1872 oraz istniejgcej
i projektowanej sieci niskiego napiecia. Sie¢ wykonac¢ kablem 1 kV typu YAKXS 4x240 mm?, przy czym
obwody wymagajgce rezerwowania zasili¢ ze stacji PT1.

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowaé¢ kontenerowg stacje transformatorowg 20/0,4 kV, 630 kVA, w obudowie betonowej, ozna-
czong umownie PT1. Napiecie zasilania stacji: poczgtkowo 10 kV, docelowo 20 kV. Do stacji zapewnic
dogodny dojazd i staty dostep od strony drdg publicznych. Usytuowanie stacji powinno byé zgodne z obo-
wigzujgcymi przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami,
wymogami i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Stacje wyposazyé w urzgdzenia:

3.2.1.1. rozdzielnica 20 kV:

a) 3 pola liniowe z roztgcznikami;

b) pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA;

3.2.1.2. rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z roztgcznikiem 1250 A, dwa pola agregatu pradotworczego z roztgcznikami bez-
piecznikowymi listwowymi 910 A ze zworami i 6 pd6l liniowych (z mozliwo$cig rozbudowy do 10) z roz-
tacznikami bezpiecznikowymi listwowymi 400 A,

b) pomiar bilansujgcy zgodnie z obowigzujgcym standardem TAURON Dystrybucja S.A.;

c) instalacje antenowa sktadajaca sie z przewodu antenowego oraz anteny zewnetrznej umozliwiajgcej
transmisje danych z urzagdzen pomiarowych w wybranej technologii komunikacyjnej;

d) moduty kontroli wktadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wktadek bezpieczniko-
wych poprzez styk bezpotencjatowy do urzgdzenia zbierajgcego informacje o obiekcie i retransmitujg-
cego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA,;

3.2.1.3. transformator o mocy 630 kVA, przetgczalny na napiecie 21/10,5/0,42 kV £3x2,5%;

3.2.2. Wymienic¢ rozdzielnice SN w stacji WRW 1872 na jednostke wyposazong w 3 pola liniowe z roztgcznika-
mi oraz pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA oraz wymieni¢ odcinki kabli
SN K-337 i K-495 przy tej stacji.

3.2.3. Wyposazy¢ pole 10 kV nr 2 w stacji WRW 1339 w roztgcznik 20 kV wraz z uziemnikiem.
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3.2.4. Wybudowac¢ linie kablowag 20 kV od pola 10 kV nr 2 w stacji WRW 1339, przelotowo przez projektowang
stacje PT1, do wolnego pola liniowego 10 kV w stacji WRW 1872,

3.2.5. Do budowy nowych linii kablowych 20 kV zastosowaé kabel 20 kV, 3x1x120 mm?, typu YHAKXS lub
XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych ty-
pow kabli.

3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanych zestawdow ztgczowych i ztgczowo-pomiarowych, wykonanych w ukfadzie TN-C, wy-
prowadzi¢ w kierunku instalacji odbiorczych wewnetrzne linie zasilajgce odpowiednie do potrzeb; za ze-
stawami wykona¢ w budynku rozdzielnice i wyprowadzi¢ osobne wlz dla poszczegdlnych obwodéw od-
biorczych.

3.3.2. Przygotowaé miejsca do zainstalowania bezpos$rednich uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elek-
trycznej, okreslonych w niniejszych warunkach.

3.3.3. Wykonac¢ instalacje odbiorcze w lokalach i pomieszczeniach administracyjnych.

3.3.4. Instalacje odbiorcze wykona¢ w ukfadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV:

4.1. rodzaje uktadow:
a) dla mieszkan i innych obwoddw o mocy nie wiekszej niz 65 kW: bezposrednie,
b) dla obwoddéw o mocy powyzej 65 kW: pétposrednie;

4.2. miejsce zainstalowania:

a) dla mieszkan i innych obwoddéw o mocy nie wiekszej niz 65 kW: w projektowanych budynkach, poza loka-
lami uzytkowymi, tatwo dostepne dla obstugi OSD i zabezpieczone przed ingerencjg oséb niepowotanych,
spetniajgce wymagania obowigzujgcych przepiséw,

b) dla obwodéw o mocy powyzej 65 kW (z uktadem pomiarowym pétposrednim): w zestawach ztgczowo-
pomiarowych.

Zabezpieczenia gtdwne (przedlicznikowe):
5.1. prad znamionowy:
a) dla mieszkan: 25 A;
b) dla administracji: 50 A,
c) dla weztéw cieplnych: 20 A;
d) dla lokali uzytkowych: 50 A;
e) dla garazy o mocy 50 kW: 80 A,
f) dla garazy o mocy 180 kW: 315 A,
5.2. rodzaj: nadmiarowo-prgdowe,
5.3. lokalizacja: tablice/szafki pomiarowe w budynkach lub w modulach pomiarowych zestawéw ztgczowo-
pomiarowych.
Do obliczen przyjgc:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w stacji GPZ*;
b) czas trwania zwarcia doziemnego*;
* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych pa-
rametréw, wyszczegdlnionych w pkt. a i b, w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidtowego zaprojekto-
wania ochrony przeciwporazeniowej w przytgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor,
b) 0,4 kV — TN-C.

.Wymagania techniczne - przytacze 2 (zasilanie rezerwowe)

Miejsce przytgczenia: pole 0,4 kV nr 10 w stacji WRW 1339 Trzemeska 10 , cigg K-159, zasilany ze stacji R-144
GPZ Dtuga.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w polu
odptywowym 0,4 kV nr 10 w stacji WRW 1339 Trzemeska 10 w kierunku instalacji odbiorcy;
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytagcza:
3.1.1. Wyposazy¢ pole 0,4 kV nr 10 w stacji WRW 1339.
3.2. W zakresie sieci: nie dotyczy.
3.3. W zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
3.3.1. Od pola odptywowego 0,4 kV nr 10 w stacji WRW 1339, wykonanego w uktadzie TN-C, wyprowadzi¢ w
kierunku instalacji odbiorczych wewnetrzng linie zasilajgcg odpowiednig do potrzeb.
3.3.2. Wykona¢ instalacje odbiorcze w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3.3.3. Przygotowaé miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektryczne;.

3.3.4. Uktad sieci odbiorczej powinien zapewni¢ wymagang ciggtos¢ zasilania urzgdzenh odbiorczych. Automa-
tyke SZR dla urzgdzen wymagajgcych rezerwowania wykonac po stronie odbiorczej, za pomiarami rozli-
czeniowymi energii elektrycznej. Uktad zasilania rezerwowego musi by¢ zrealizowany z wykorzystaniem
tgcznikoéw czterobiegunowych w sposéb uniemozliwiajgcy prace rownolegtg zrédet zasilania.

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV:

4.1. rodzaj uktadu: potposredni;

4.2. miejsce zainstalowania: w projektowanym budynku, poza lokalami uzytkowymi, fatwo dostepny dla obstugi
OSD i zabezpieczony przed ingerencjg osoéb niepowotanych, spetniajgce wymagania obowigzujgcych prze-
pisow.

Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

5.1. prad znamionowy: 315 A,

5.2. rodzaj: nadmiarowo-prgdowe,

5.3. lokalizacja: szafka licznikowa w budynku.

Do obliczen przyjgc¢: jak w pkt. I1A.6.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w uktadzie: jak w pkt. IA.8.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostar-
czania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Jerzy Goldwasser

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu na-
lezy wybrac ,Napisz wiadomos$c¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylagczenia WP/081192/2023/0O05R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgrani-
czenia wltasnosci urzgdzenh elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do
sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub od-
ksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiek-
tu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozpo-
rzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroe-
nergetycznego.
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6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycz-
nej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytagczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponadu-
mowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. :

a) lokalizacje i schemat stacji PT1;

b) dojazd i dostep do stacji PT1;

c) trasy linii 20 kV i 1 kV;

d) schemat ukfadu sieci SN i 1 kV;

e) schematy poétposrednich uktadéw pomiarowych;
f) schematy uktadéw SZR.

12.Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant wi-
nien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

Zalgcznik do warunkéw przylaczenia

Struktura mocy przytaczeniowej
do warunkow przytaczenia znak: WP/081192/2023/005R01

Zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe
Miejsca e Moc p.rzqu- e Moc p.rzqu-
dostarczania | Odbiorcy, urzadzenia, €2 czeniowa =S czeniowa
cnergii | instalacie praylaczane |llose | MO¢ | £ § | SUma | w mielscach |oq | Moo | £ 5 | Suma |w milscac

elektrycznej | w budynku/budynkach |[szt] W] rg_g KW] energii |57t [KW] rg_g [KW] energil

£ § elektr. £ § elektr.

Lp.|Oznaczenie = Pp [kwW] = Pp [kW]

1 Z1 mieszkania 48| 14,0|0,155| 1042 146,2 0,000 0.0 0,0
administracja 1| 30,0/1,000f 300 1,000 0.0
wezet cieplny 11 12,0(1,000| 12,0 1,000 0,0

2 Z-2 mieszkania 49| 14,0|0,152| 1043 1343 0,000 0.0 0,0
lokal uzytkowy 1| 30,0/1,000f 30,0 1,000 0.0

3 Z-3 garaz 1| 50,0/1,000f 50,0 50,0 1,000 0.0 0,0

4 Z-4 mieszkania 62| 14,0|0,129| 1120 154,0 0,000 0.0 0,0
administracja 1| 30,0/1,000f 300 1,000 0.0
wezet cieplny 11 12,0(1,000| 12,0 1,000 0,0

5 Z-5 mieszkania 62| 14,0|0,129| 1120 172,0 0,000 0.0 0,0
lokal uzytkowy 2| 30,01,0000 60,0 1,000 0.0

6 Z-6 mieszkania 62| 14,0|0,129| 1120 172,0 0,000 0.0 0,0
lokal uzytkowy 2| 30,001,000 60,0 1,000 0.0

7 Z-7 garaz 1|180,0{1,000| 180,0 180,0 1/180,0/1,000| 180,0 180,0

Razem| 1.008,5 180,0
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