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1) Cel realizacji zadania
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-136 relacji GPZ Zmigrod (ZMl) — GPZ Rawicz (RAW).

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Karta zadania WR/002938/18

3) Opis stanu istniejgcego
Linia 110 kV S-136 Zmigréd — Rawicz wybudowana w 1967 roku, jest wykonana jako napowietrzna
na stupach SBO 12 i Ac (stupy mocne). Linia wykonana przewodami AFI-6 120 mm?2, dtugosci
19,494 km. Linia dostosowana dla dopuszczalnej temperatury pracy +40 °C.
Aktualnie jest realizowana przebudowa linii na odcinku pomiedzy stupami 51 — 53 na dz. nr 245/2
AM-1 obreb Korzensko (schemat zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2). Przebudowywany odcinek zostanie
dostosowany do pracy +80 °C z wykorzystaniem:
- przewodow fazowych typu AFLs-10 310 mm2;
- przewoddéw odgromowego typu AFL-1,7 70 mm2;
- stupdw kratowych szerokotrzonowych serii E111.

4) Stan projektowany

a) Opis rozwigzania

Istniejgcy linie napowietrzng nalezy przebudowaé na nowg, napowietrzng, na stupach stalowych
kratowych (jako podstawowe konstrukcje wsporcze), z zastosowaniem przewodéw ACSR/TW 310
mm? (AFLs-10 310 mm2) oraz co najmniej jednym przewodem odgromowym typu OPGW
zintegrowanym z 72-widknowym przewodem $wiattowodowym (widkna jednomodowe),
przystosowang do pracy w temp. min. +80°C.

Zastosowanie innych przewodow i konstrukcji wsporczych jest dopuszczalne pod warunkiem
uzyskania zgody TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowanie i budowa linii 110 kV — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach
Technicznych udostepnionych przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

1. Ogolna charakterystyka urzagdzen 110 kV
Trasa projektowanej linii

Zaktada sie budowe nowej linii 110 kV po dogodnej trasie, przy czym dopuszcza sie wykorzystanie
przebiegu w trasie istniejgcej linii S-136 np. ze wzgledu na obowigzujgce dokumenty planistyczne
gmin (MPZP). Planowany przebieg linii przebiega przez tereny Gmin Zmigrod i Rawicz.
Szacunkowa dtugosc¢ linii — ok. 20 km. Dopuszcza sie budowe odcinkéw kablowych, przy czym
kazde takie rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do
okreslenia mozliwej do realizacji trasy linii. Przy wytyczaniu trasy linii napowietrznych 110 kV
nalezy dgzyc¢ do:

— minimalnej ilodci skrzyzowanh z drogami, torami kolejowymi, liniami elektroenergetycznymi
oraz telekomunikacyjnymi,

— odcinki krzyzowania linii napowietrznych WN 110 kV z: liniami SN, nN, rzekami, drogami,
ciggami rowerowymi czy pieszo — rowerowymi, torami kolejowymi, trakcjg kolejowg czy
tramwajowg zaleca sie prowadzi¢ pod kgtami maksymalnie zblizonymi do 90° (lecz nie mnigj
niz 60°), a miejsca krzyzowania ogranicza¢ stupami mocnymi;

— unikania zblizen do istniejgcej zabudowy,

— ochrony $rodowiska naturalnego oraz drzewostanu,

— zgodnoéci z dotychczas opracowanymi studiami uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego gmin.

Dla odcinkéw linii prowadzonych przez kompleksy lesne nalezy przewidzie¢ stupy o konstrukcji
pozwalajgcej na minimalizacje pasa wycinki. Wymagana jest wycinka uwzgledniajgca 5-cio letni
przyrostu drzew. Przy prowadzeniu linii przez kompleksy leSne powinny by¢ spetnione
wymagania okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jej realizaciji.
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Ogodlna charakterystyka linii napowietrznej 110 kV

Jako podstawowg konstrukcje wsporczg linii 110 kV przyjmuje sie stupy stalowe kratowe. Dla catej
linii nalezy zastosowaé przewody robocze typu 3x ACSR/TW 310 mm?2 (AFLs-10 310 mm2). Na
catej linii nalezy przewidzie¢ 1 przewdd odgromowy, skojarzony z 72-widknowym przewodem
Swiattowodowym typu OPGW. Dopuszcza sie zastosowanie drugiego przewodu odgromowego
»fradycyjnego” AFL 1,7 — jego ewentualne zastosowanie i przekréj bedzie wynikat z obliczen
zwarciowych linii. Dopuszcza sie zastosowanie innych przewodow roboczych, jezeli bedzie to
uzasadnione wzgledami technicznymi lub/i ekonomicznymi wynikajgcymi z opracowan
projektowych.
Przy projektowaniu niniejsze;j linii nalezy uwzglednié ponizsze parametry brzegowe:

— napiecie znamionowe 110 kV,

— najwyzsze napiecie robocze 123 kV,

— znamionowe napiecie wytrzymywane czestotliwosci sieciowej 230 kV,

— znamionowe napiecie udarowe piorunowe linii 550 kV,

- przewody fazowe toru linii 110 kV — ACSR/TW 310 mm? (dopuszcza sie inne o

parametrach elektrycznych i mechanicznych nie gorszych),
— temperatura pracy przewodow fazowych +80°C,
— poczatkowa temperatura pracy przewoddéw odgromowych (do obliczen zwarciowych)
+400°C,

— ukfad przewodow — trojkatny lub pionowy,

— strefa obcigzenia wiatrem W1,

— strefa obcigzenia sadzig S1,

— strefa zabrudzeniowa Il,

— prad poczatkowy zwarcia w stacji Zmigrod i Rawicz — 25 kA,

— czas trwania zwarcia — 0,6 s,.

— przerwa beznapieciowa wynikajgca z dziatania automatyki SPZ - 1s.

Projektowanie i budowa/przebudowa linii napowietrznej 110 kV zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami obowigzujgcych Standardéw technicznych w TAURON Dystrybucja S.A., w
szczegodlnosci  ,Standardem  technicznym  nr  29/2018 dla  warunkéw  budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych W.N. wraz z przewodami i osprzetem na terenie TD
S.A”, .Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnef’ oraz aktualnymi przepisami i
normami.

2. W zakresie Wykonawcy opracowania bedzie wykonanie:

a) Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe
dla przebudowy linii napowietrznej 110 kV S-136 Zmigrod — Rawicz.

b) Uzyskanie opinii $rodowiskowej oraz w razie koniecznosci uzyskanie Decyzji Srodowiskowej
umozliwiajgcej przebudowe linii.

c) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.

d) Sporzadzenie kompletnej i petnej dokumentacji technicznej/wykonawcze;j.

e) Pozyskanie wykazu wiascicieli, przez ktére zaprojektowana zostanie trasa linii.

f) Pozyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji.

g) Sporzadzenie operatéw szacunkowych opracowanych przez uprawnionego rzeczoznawce,
przy czym koszty opracowania operatow ponosi wykonawca zadania. TDSA zastrzega sobie
prawo weryfikacji operatow.

h) W zakresie prawa do dysponowania nieruchomosciami dopuszcza sie ustanowienie
stuzebnosci lub uzyskanie decyzji administracyjnych. Przy czym wyptate odszkodowan z
tytutu ustanowienia prawa do dysponowania nieruchomoscig zrealizuje wybrany w
postepowaniu wykonawca zadania.

i) Wprowadzenie do dokumentéw planistycznych Gmin trasy planowanej linii (jezeli bedzie
wymagane).
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Konstrukcje wsporcze

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich konstrukcji wsporczych linii WN 110kV S-136 relacji GPZ
Zmigréd (ZMI) — GPZ Rawicz (RAW) na odcinku: od stupa Nr 1 (wtgcznie) do bramki GPZ Rawicz
(dopuszcza sie wykorzystanie stupéw na odcinku 51-53 (obecnie w przebudowie). A w przypadku
zmiany trasy linii zastosowanie nowych konstrukcji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
Standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Konstrukcje wsporcze winny by¢ wykonane zgodnie ze Standardami TAURON Dystrybucja S.A. (w
szczegolnosci Standardem nr 29/2018) i spetniaé, co najmniej ponizsze wymagania:

jako podstawowg konstrukcje wsporczg przyjmuje sie stupy stalowe kratowe,

w uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z aspektéw technicznych lub formalno-
prawnych, dopuszcza sie stosowanie stupéw stalowych rurowych i strunobetonowych,

stupy muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz dopuszczenie do stosowania w kraju, a takze
powinny zosta¢ indywidualnie przeliczone do zastosowania w konkretnym miejscu
projektowanej linii,

przy projektowaniu nowych lub dostosowania istniejgcych konstrukcji wsporczych nalezy
uwzgledni¢c min. 1m zapasu odlegtosci do obiektow krzyzowanych ponad te okreslone
stosownymi normami i przepisami,

na terenach le$nych minimalna odlegto$¢ przewoddw roboczych do ziemi (w kazdym punkcie i
niezaleznie od innych wymogow, np. normatywnych) to 10m.

wszystkie elementy stalowe stupa muszg by¢ ocynkowane i trwale oznaczone znakami
identyfikujgcymi, a caty stup pomalowany w systemie duplex jednym z systeméw malarskich,
zamieszonych na liscie kwalifikowanych systeméw malarskich do zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych zgodnie ze Standardem technicznym nr 15/2016,
obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A

poszczegoblne elementy konstrukcji nalezy tgczy¢ przez skrecanie srubami, nie dopuszcza sie
wykonania potgczenh przez spawanie (dotyczy stupdw kratowych),

stupy nalezy montowa¢ do fundamentow za pomoca kotew stalowych (dotyczy stupdw
kratowych),

od wysokos$ci 3 m od poziomu terenu stupy nalezy wyposazyé w stopnie wtazowe lub w droge
komunikacji pionowej wraz z zintegrowang szyng bezpieczenstwa (szynodrabiny) oraz w
zaczep do drabiny przystawnej z ziemi,

stupy powinny by¢ wyposazone w systemy asekuracji przy pracy na wysokosci typu linowego
lub szynowego (wszystkie elementy zastosowanego systemu asekuracji {takie jak wozki,
szelki, itp. itp.}, posiadajgcego wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia, przyszty
Wykonawca przekaze Witascicielowi linii wraz z instrukcjg eksploatacji oraz przeprowadzi
szkolenia pracownikéw Wiasciciela linii z jego uzytkowania),

nalezy przyjac iz dla drog innych niz drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewddzkie itd.), t;.
okreslane i opisywane jako: ,droga” ,droga polna”, ,droga lesna” czy ,droga gruntowa” majg
taki sam statut jak ,droga gminna” czy ,droga zaktadowa” (zgodnie z PN-EN 50341-3-22), a
wiec nalezy m.in. dla linii 110kV zaprojektowa¢ i wykonaé obostrzenie min. 1°,

odcinki krzyzowania linii napowietrznych WN z: drogami, ciggami rowerowymi czy pieszo —
rowerowymi, trakcjg kolejowg czy tramwajowg zaleca sie prowadzi¢ pod katami maksymalnie
zblizonymi do 90° (i nie mniej niz 60°), a miejsca krzyzowania ogranicza¢ stupami mocnymi;

Fundamenty

Fundamenty winny spetiac, co najmniej ponizsze wymagania:

Fundamenty stupédw nalezy dobieraé na podstawie badan geotechnicznych gruntu, z
uwzglednieniem ewentualnego wystepowanie eksploatacji gérniczej lub szkéd goérniczych.

Podstawowo stosuje sie fundamenty z elementéw prefabrykowanych. W przypadku, gdy
warunki geotechniczne nie zapewniajg odpowiedniej nodnosdci dla fundamentow
prefabrykowanych, lub konstrukcja stupa tego wymaga, dopuszcza sie stosowanie innych
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typéw fundamentéw (np. terenowe, studniowe, palowe), wykonywane z betonu zbrojonego
bezposrednio na stanowisku stupa.

— Fundament nalezy posadowi¢ tak, by jego gérna powierzchnia wystawata 20 cm ponad
powierzchnie terenu. Zabrania sie wyksztatcania niecki (zagtebien) wokdt fundamentow stupdéw
czy zasypywania konstrukcji stupow, w kotew tym tgczgcych konstrukcje stupa z fundamentem /
fundamentami. Dostep do potgczen probierczych i zwoddéw uziomowych musi byé niczym
nieograniczony i swobodny.

— Dla stanowisk stupowych zlokalizowanych na terenach zalewowych nalezy przewidzieé¢
fundamenty izbicowe pod kazdg stopg stupa lub wykonanie izbicy chronigcej caty stup, a
uziemienia stupa nalezy wykonac¢ za stupem, nie od strony naporu wody (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie odstepstwo od tego wymogu pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego).

— Uksztaltowanie goérnej powierzchni fundamentu musi by¢ tak wykonane, by zapobiegato
gromadzeniu sie wody.

— Przy ustawianiu fundamentéw nalezy zachowaé¢ wymagane tolerancje okreslone w
obowigzujgcej normie.

— Materialy stosowane do wykonania fundamentéw (beton, stal zbrojeniowa) powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

— Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgca norma.

— Fundamenty nalezy zasypywac silnie zageszczanymi warstwami gruntu zasypowego nosnego.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego nie powinien byé mniejszy niz IS =0,95.

— Fundamenty betonowe do gtebokosci 1 m ponizej terenu, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
powtokg ochronng. Kotwy fundamentowe po montazu fundamentu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowanie w systemie DUPLEX. Zabezpieczenie
antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem technicznym nr 16/2016, obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. oraz pomalowaé jednym z systeméw malarskich, zamieszonych
na liscie kwalifikowanych systemdéw malarskich do zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji
stalowych w TAURON Dystrybucja S.A.. W przypadku posadowienia fundamentéw w
srodowisku agresywnym, zabezpieczenie wykonaé na catej powierzchni betonu.

Uziemienia

Kazdy stup linii 110 kV nalezy wyposazy¢ w uktad uziemiajgcy otokowy wykonany zgodnie z
odpowiednig normg, z uwzglednieniem normatywnych warunkéw krajowych — oraz Standardem
technicznym nr 11/2015 regulujgcym warunki budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. oraz z uwzglednieniem warunkéw zwarciowych linii 110kV.

Uziemienia stupow nalezy przewidziec¢, jako tasmowe, pretowe lub tasmowo-pretowe, o rezystancji
nie przekraczajgcej wartosci podanych w normach i przepisach z uwzglednieniem sezonowych
zmian rezystywno$ci gruntu.

Uziemienia stupéw / konstrukcji wsporczych w miejscach w ktérych wymagajg tego stosowne
normy i obowigzujgce przepisy wyposazy¢ dodatkowo w uziemienia ochronne.

Uziemienie mozna wykona¢, jako poziome za pomocg tasmy wykonanej z metalu, pionowe za
pomocg pretéw metalowych i poziomo - pionowe za pomocg tasmy i pretow.

W przypadku stupow kratowych, uziom nalezy potgczy¢ z kazdg nogqg stupa, a bednarke tgczacag
prowadzi¢ po wewnetrznej stronie fundamentu i konstrukcji stupa.

Uziomy stupdéw rurowych (petnosciennych) potgczy¢é w dwéch miejscach, po przeciwlegtych
stronach dolnego trzonu.

Potgczenia poszczegdlnych elementéw uziomu wykonaé za pomocg specjalnych elementéw
taczacych, przeznaczonych dla danego systemu uziomowego lub spawania. Potgczenia powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz muszg zapewni¢ odpowiednig przewodnos$¢ elektryczng i
wytrzymatos¢é mechaniczng.

Standardowo uziomy nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0,5 m pod poziomem terenu. Jedynie w
gruntach ornych dopuszcza sie uktadanie uzioméw na odpowiednio wiekszej gtebokosci.
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W miejscach ,czesto uczeszczanych” uziemienia konstrukcji wsporczych linii 110kV musza
spetniac takze funkcje ochronng.

Przewody fazowe i odgromowe

Nalezy przyja¢ wstepnie ponizszg dopuszczalng dtugotrwatg obcigzalnos¢ prgdowg projektowanej
linii napowietrznej 110 kV dla przewodu ACSR/TW 310 mm?2 zgodnie z ,Instrukcjg wyznaczania
dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Ciggoéw liniowych WN” ID-004/TD” obowigzujgcg w
TAURON Dystrybucja S.A.:

Uidad. Uklad
Totoczenia Ukfad awaryjny (n-1) )
° : - krotkotrwaty
(°C) normalny kilkanascie .

: (10 min)

godzin
10 (S2) 848 A 903 A 930 A
20 (DL) 782 A 842 A 870 A
30 (SL) 715 A 780 A 810 A

- obliczeniowa temperatura otoczenia - SL+30°C, DL+20°C, SZ +10°C,

- nastonecznienie lato / zima - 1000 W/m2 / 770 W/m?Z,

- wspotczynnik emisyjnosci i absorpcyjnosci powierzchni przewodu - 0,5,
- predkos¢ wiatru o kierunku prostopadtym do przewodu - 0,5 m/s,

- temperatura graniczna dopuszczalna dlugotrwale - +80°C,

- temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu - +200°C.

Biuro Projektow / Wykonawca przygotuje zestawienie dla projektowanej linii (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2: Tabela DOCL) a nastepnie na podstawie przygotowanego zestawienia dokona
klasyfikacji linii oraz okresli jej dopuszczalng obcigzalnosé¢ prgdowg zgodnie z ,Instrukcjg
wyznaczania dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej Ciggdéw liniowych WN ”ID-004/TD”.

Na odcinku catej linii nalezy przewidzie¢ 1 przewdd odgromowy, skojarzony z 72-wtbknowym
przewodem sSwiattowodowym typu OPGW (z widknami jednomodowymi) oraz dopuszcza sie
zastosowanie drugiego przewodu odgromowego ,tradycyjnego” AFL 1,7 w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych.

Dla przewodéw roboczych oraz odgromowych (OPGW i tradycyjnego) linii 110 kV w kazdym
przypadku nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ wykonania czynnej ochrony przeciwdrganiowe;j i ja
zastosowacé, gdy jest to wymagane. W przypadku nie zastosowania ochrony przeciwdrganiowej,
Decyzje nalezy uzasadni¢ w dokumentacji projektowej. Zaleca sie, aby dobér i sposéb
rozmieszczenia ttumikéw drgan zostat zaopiniowany przez producenta przewodu lub ttumikéw

Izolacja

— lzolacja linii powinna by¢ dobrana do min. Il strefy zabrudzeniowej na catej dtugosci trasy linii.

— Rodzaje stosowanych izolatoréw oraz sposéb ich doboru do stref zabrudzeniowych podano w
standardzie, obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A. Preferowane izolatory typu LP 75/27
W1 lub inne o parametrach elektrycznych nie gorszych.

— Typy fancuchéw izolatorowych nalezy dobieraé do poziomu obostrzenia wystepujgcego w
przesle.

— Nalezy zastosowac izolatory z okuciami widlastymi;

— Nalezy zastosowac izolatory ceramiczne o materiale min. C-130 i kolorze szkliwa: brgzowy.

— W odcinkach linii 110 kV, w ktorych wymagany jest Il i Ill poziom obostrzenia, w celu
zwiekszenia pewnosci mechanicznej, nalezy stosowac tahcuchy izolatorowe dwurzedowe np.
£P2, £O2 lub LPA, £LPO i LPV. Dla odcinkéw linii bez obostrzen nalezy stosowaé fancuchy
ztozone z pojedynczych izolatoréw, np. P, £O.
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— tancuchy tPV2/1 powinny by¢ stosowane tam, gdzie w przypadku pekniecia jednego z
izolatorow mogtoby nastgpic zblizenie przewodu do konstrukcji.

— W przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ zblizenia sie przewodu w mostku stupédw mocnych do
konstrukcji, nalezy zastosowac tancuch z dodatkowym obcigzeniem typu £LPm.

— W fancuchach izolatorowych nalezy stosowa¢ osprzet do sterowania rozkiadem pola
elektrycznego i tukoochronny w postaci pierscieni i rozkdw, montowanych poza okuciami.

— tancuchy izolatorowe dobiera¢ zgodnie ze standardem technicznym obowigzujgcym w
TAURON Dystrybucja S.A. nr 21/216 dla izolatorow stacyjnych i liniowych na potrzeby
TAURON Dystrybucja S.A.

— W przestach ,0” linii 110kV (bramka — stup nr 1) oraz przy obostrzeniach |l stopnia nalezy
stosowaé mocowanie dwupunktowe taricuchdw izolatoréw do konstrukcji.

Oznakowanie

Przy budowie linii, wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tablice identyfikacyjne i ostrzegawcze,
wykonane z blachy stalowej, dwustronnie emaliowane lub aluminiowej i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne. Tablice nalezy mocowac do konstrukcji w sposéb o ile to mozliwe w
sposéb bezinwazyjny, uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz. Dopuszcza sie inng forme
oznakowania linii, jesli spetnione sg warunki identyfikacji obiektu (np. oznakowanie na nogach
stupa czarnymi literami na zéttym tle poprzez okreslenie pierwszych liter relacji i numeru
stanowiska stupa.

Tablice ostrzegawcze.

— Na kazdym stupie, na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad powierzchnig terenu, nalezy zamontowaé
na dwdch nogach po przekatnej lub po obu stronach konstrukcji petnosciennej, dwie tablice
ostrzegawcze o wymiarach 210 mm x 148 mm, w taki sposéb, by byly widoczne przy
prostopadtym dochodzeniu do trasy linii oraz od kazdej strony ciggéw pieszo-jezdnych
zlokalizowanych w poblizu danego stupa. Symbole w kolorze czarnym powinny by¢ naniesione
na zéttym tle.

Tablice identyfikacyijne.

— Na kazdym stupie, na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad powierzchnig terenu, nalezy zamontowaé
dwie tablice identyfikacyjne o wymiarach 148 mm x 210 mm, obydwie z numerem linii, relacjg
linii i numerem stupa. Tablice powinny by¢ umieszczona na $cianie prostopadtej, by byta
widoczna przy dochodzeniu do stupa wzdtuz osi linii, w kierunku numeracji rosngcej. Na
stupach wielotorowych tablice identyfikacyjne nalezy montowa¢ pod odpowiednim torem. W
poblizu drég tablice identyfikacyjne nalezy umieszcza¢ w taki sposoéb, by byty widoczne od
strony drogi. Symbole w kolorze czarnym powinny by¢ naniesione na zottym tle.

— Na kazdym stupie mocnym, rozgateznym, oraz pierwszym i ostatnim linii a takze, co 8+10 na
trasie linii nalezy zamocowaé w gornej czesci stupa, w osi linii, po przeciwnych stronach
konstrukcji, dwie tablice z numerem stanowiska oraz kodem i nazwa linii, widoczne podczas
inspekciji lotniczej. Na tablicy o wymiarach 594 mm x 420 mm, na zo6itym tle nalezy nanie$é
czarne oznaczenie.

Tablice oznaczenia faz.

— Na kazdym stupie mocnym nalezy umiescic tablice oznaczenia faz o wymiarach 210 mm x 148
mm. Symbole L1, L2 i L3 powinny by¢ w kolorze czarnym na z6itym tle. Tablica powinna

— by¢ widoczna przy dochodzeniu do stupa wzdtuz osi linii, w kierunku numeracji rosngcej. W
przypadku przeplecenia faz, tablice umieszcza¢ po obu stronach stupa.

Tablice torowe i elementy ostrzegawcze.

— Na stupach wielotorowych kazdy tor nalezy oznaczy¢ tablicg torowg o wymiarach 210 mm x 148
mm. Numer toru powinien by¢ oznaczony liczbg rzymskg, w kolorze charakterystycznym dla
danego toru. Tablica powinna by¢ widoczna przy dochodzeniu do stupa wzdtuz osi linii, w
kierunku numeraciji rosngcej.
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W przypadku lokalizacji linii w poblizu lagdowisk i zaleceh stuzb lotnictwa cywilnego lub

wojskowego, nalezy zastosowa¢ oznakowanie przeszkodowe, zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury, Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie

sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych.

— Oznakowanie przeszkodowe dzienne nalezy wykonaé poprzez malowanie stupéw w biato-
czerwone pasy o rownej szerokosci, przy czym skrajne pasy musza by¢ koloru czerwonego
oraz montaz na przemian biatych i czerwonych kul na najwyzszym przewodzie w linii.

— Oznakowanie przeszkodowe nocne nalezy wykona¢ za pomocg lamp, zasilanych z
akumulatoréw fadowanych z paneli stonecznych i/lub turbin wiatrowych.

— W przypadku lokalizacji linii w poblizu tras przelotéw ptakéw, linie nalezy oznakowac¢ zgodnie z

zapisami opinii ornitologicznej (jesli istnieje) uzyskanej dla tej lokalizacji. Przykladowym

rozwigzaniem mogg byé elementy odstraszajgce w postaci sylwetek ptakéw drapieznych
montowanych na konstrukcji stupa oraz elementy odblaskowe jaskrawego koloru, montowane
na przewodach linii, poruszajgcych sie pod wptywem nawet niewielkich powiewdw wiatru.

3. Warunki ruchowe realizacji zadania:

Roboty bedg sie odbywaty przy pracy ciggu Pasikurowice — Oborniki SI. — Zmigréd — Rawicz.
Z uwagi na ukfad sieci nie przewiduje sie mozliwosci wytgczenia linii na okres dtuzszy niz 24-72
godzin z max. 2-6 godz. gotowoscig ruchowg (ustalane indywidualnie dla kazdego etapu prac).
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania rozwigzan tymczasowych (np. tymczasowe
mostkowania, tymczasowe potgczenia kablowe 110 kV, linie tymczasowe 110KV, itp.). Nalezy
minimalizowa¢ niezbedny czas i zakres wylgczen poszczegdinych urzgdzen zruchu. Terminy
wytgczen beda wynikaty z aktualnych warunkéw i mozliwosci ruchowych. Przed realizacjg zadania
wymagane jest spisanie notatki techniczno - ruchowej ze stuzbami Zamawiajgcego precyzujgcej
przebieg prac pod wzgledem technologii ich prowadzenia, ruchowym i BHP. Prace mogg odbywac
sie tylko na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robaot.

Nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢ pracy w dni wolne (soboty, niedziele).
4. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem uktadéw zastepczych na liniach 110kV w celu
realizacji w/w zadania i zapewnienia ciggtosci oraz pewnosci zasilania, pozostajg w gestii
wykonawcy.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ Standardy techniczne
obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A., oraz stosowne normy odpowiadajgce zakresowi
inwestycji, a takze obowigzujgce przepisy. Stosowane rozwigzania techniczne nalezy wstepnie, na
etapie projektowania, uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

Minimalne odlegtosci (w tym infrastruktury technicznej czy ro$linnosci) do napowietrznych linii
wysokiego napiecia (linii WN) nie mogg by¢ réwniez mniejsze niz okreslone w obowigzujgcych
przepisach i aktualnych czy ogtoszonych Normach, w tym m.in. w serii norm PN 50341 z
uwzglednieniem zapasu min. 1,0 m (przy czym dla odlegto$ci linii WN 110kV do linii NN 400kV
dodatkowy zapas odlegtosci w stosunku do wymogoéw normatywnych powinien wynosi¢é min. 2,5m)
i przy zatozeniu pracy linii WN w temp. min. +80°C.

Dla odlegtosci przewodow fazowych linii napowietrznych WN do ziemi i obiektéw zblizanych oraz
krzyzowanych nalezy (dla najwiekszej wartosci zwisu przewoddéw fazowych linii WN oraz dla
najblizszego punktu przewodu fazowego linii WN 110kV do ziemi czy danego obiektu) nalezy
przyjmowac¢ dodatkowy zapas min. 1,0m w stosunku do wymogow normatywnych i przy zatozeniu
pracy linii WN w temp. min. +80°C;

Dokumentacja Projektowa powinna spetniaC wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami)
oraz wymagania zawarte w ustawie Prawo budowlane.

Do obowigzkéw Projektanta bedzie nalezato réwniez:
— uzyskanie odpowiednich Decyzji, zezwolen i uzgodnien,
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— uzyskanie zgod witascicieli terenéw, przez ktére bedzie przebiegaé inwestycja (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane),

— uzyskanie zgody na przeprowadzenie wycinki,

— przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu umowy o ustanowienie stuzebnosci
przesytu, ktéra bedzie zawierana z wtascicielami gruntéw, przez ktére przebiega linia 110 kV,

— pozyskanie (wykonanych przez rzeczoznawcow) operatéw szacunkowych w celu ustalenia
wartosci odszkodowan i optat za stuzebno$¢ przesytu,

— regulacje terenowo-prawne zgodnie z obowigzujgcymi Standardami TAURON Dystrybucja
S.A. na gruntach, przez ktére bedzie przebiegac linia 110 kV,

— pozyskanie w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. decyzji pozwolenia wodno-prawnego (jesli
bedzie wymagane),

— dotgczenie do zgtoszenia do odbioru pozyskanych staraniem i na koszt Wykonawcy trwatych
tytutdw do wszystkich nieruchomosci, na ktérych wybudowane/przebudowane zostang
urzadzenia elektroenergetyczne, bedgce przedmiotem Umowy (akty notarialne ustanawiajgce
stuzebno$¢ przesylu o wskazanej w zatgczniku tresci badz decyzje administracyjne z art. 124
u.g.n. z udokumentowaniem wyptaty odszkodowania na rzecz wtascicieli nieruchomosci).

— sporzadzenie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej zawierajgcych miedzy
innymi: profile linii oraz wyliczenia parametréw jednostkowych linii; R1, Ro, X1, Xo oraz B/2,
obliczen obcigzalnosci. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.,

— sporzgdzenie kosztoryséw powykonawczych.

b) Analiza wariantowa
Nie dotyczy.
c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Przebudowanie linii napowietrznej 110 kV S-136 relacji stacja Zmigréd ZMI — stacja Rawicz RAW
poprawi pewnos$¢ pracy sieci 110 kV.

5) Zalaczniki graficzne

— Plan istniejacej linii 110 kV S-136 - zat. nr 1
— Plan przebudowy linii 110 kV S-136 w m. Korzehsko - zat. nr 2

6) Zalaczniki
Nie dotyczy
7) Korespondencja dotyczaca opiniowania

Nie dotyczy
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