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ZNAK: WP/130583/2023/O05R03 Z DNIA: 2024-01-03 
Gr. 10443 
 
Obiekt:  Dom jednorodzinny 

 56-400 Poniatowice  
286  

 
2023-12-18 TAURON Dystrybucja S.A. 

i   

 10,3 kW dla zasilania podstawowego, w V  

 
 
IA. Wymagania techniczne - przy cze 1 (zasilanie podstawowe) 

1. : linia napowietrzna 20 kV relacji L- - -
1778, zasilana ze stacji 110kV/SN R-183 GPZ Olesnica. 

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski 
 pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy. 

b) zaciski 
od zabezpieczenia pr  pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy. 

3.  

3.1. w zakresie  

3.1.1. y -pomiarowy na fundamencie, w obudowie z tworzywa 
y i), 

drzwiczkami w liniach granic posesji lub ogrodzenia od strony drogi. 
przekroj

 

3.1.2. -J) 4x240 mm2, od projektowanej stacji do zestawu
mowa w pkcie 3.1.1. Projektowanie i budowa zestawu, linii kablowej  

TAURON Dystrybucja S.A. na stronie internetowej 
www.tauron-dystrybucja  Standardy techniczne sieci. 

3.2. w zakresie sieci: 

3.2.1 W -prefabrykowanej. Do stacji 

przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i 
Standardami TAURON Dystrybucja S.A.. 20kV. 

  

A) rozdzielnica 20 kV:  

a. 3 ami  

b. owym dla transformatora do 630 kVA, 

c. ach linii kablowych. 

B) rozdzielnica 0,4 kV: 

a.  
o 

twowymi 910A; 

b. za ; 

c
; 

d. a  
 

. 

C) transformator o mocy 63  
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jednos  

3.2.2. St 20 WRL047800 
czynnej linii 20 kV L-1225, 3 x AFL-6* 70mm2 WRL047800 do 

 3 x 
1x120/25 mm2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projekto

w kabli. WRL047800  typu RN 
III S-24/4 oraz    

 
napowietrznych 20 kV. Wszystkie ko
ocynkowane. 

3.3.   

3.3.1.  -
budynk

-S, 

. 
- . 

4. - 0,4 kV: 

a) , 
b) miejsce zainstalowania: w - . 

5. : 

a) 20A, 
b) rodzaj:  3- , 
c) lokalizacja: w - . 

6.  

a) dostarczania energii elektrycznej 
 kA, 

b) , 
c) czas trwania zwarcia doziemnego:  *), 

w punkcie 6 litera b) i c). 
7.    

8.  

a) SN -  z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, 
b) 0,4 kV - TN-C.  

II.  przerw: 

a) czas 
do : 

 dla przerwy planowanej  16 godz., 

 przerwy nieplanowanej  24 godz.; 

b) 
tj. y: 

 przerw planowanych  35 godz., 

 przerw nieplanowanych  48 godz. 

III.  

W przypadku zawarcia umowy o przy czenie termin wa no czenia wyd u a si  
na okres wa no ci umowy o przy czenie. 
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P Bliger Piotr

  

 
Uwaga:   

  
 elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu 

 
 przez  606 0 616.  

Prosimy,  numer  WP/130583/2023/O05R03. 

 

 
1.  miejsca 

o  
2.  obiektu do 

miejsca 
 

3.

 
4. 

na podstawie  
5.

w cymi przepisami  

elektroenergetycznego. 
6.

TAURON Dystrybucja S.A.  
a)  
b)  
c)  

7. znej. 
 

 
8.  

w ustawie Prawo energetyczne. 
9.

dla energii elektrycznej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. 

10.
 wnioskiem o  

11.
ie www.tauron-dystrybucja.pl 


