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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: HIT INVESTMENT SP. Z O.0.
ul. Gwiazdzista 62/12/2
53-413 Wroctaw

Obiekt: Zaklad produkcyjny

Adres przylaczanego obiektu: Wojkowice dz. nr 163/3, gmina Zérawina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-12-20, zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej: 100,0 kW dla zasilania podstawowego, w HlI grupie
przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 20 kV K-600 relacji od R-192 Zérawina do R-600-1 Wojkowice, zasilana
z pola nr 34 sek. 2 stacji R-192 Zérawina.
2. Miejsce:
a) dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w zigczu kablowym ZKSN, w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe glowicy kablowej w zigczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytacza:

3.1.1. Wybudowaé zigcze kablowe 20 kV ZKSN z 4 polami rozigcznikowymi o prgdzie znamionowym 630 A,
oznaczone umownie jako ZK1. Napiecie zasilania 20 kV. Zapewni¢ do niego dostep od strony drog
publicznych. Ze zlgcza bedzie zasilana stacja odbiorcy. Zigcze usytuowaé po stronie poses;ji
(nieruchomosci/dziatki) obiektu przytgczanego, drzwiczkami w linii granicy poses;ji lub ogrodzenia od strony
pasa drogowego, zapewni¢ do niego dogodny dojazd i dostep.

3.1.2. Projektowane ztgcze ZK1 zasili¢ linig kablowg 20 kV 3x1x120 mm?2 typu YHAKXS lub XRUHAKXS
wybudowang z wolnego pola ztgcza SN o ktérym mowa w punkcie 3.2.1. W dokumentacji prOJektoweJ nalezy
przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typéw kabli.

3.2. W zakresie sieci:
3.2.1. Wybudowa¢ ztgcze kablowe 20 kV ZKSN z 4 polami rozigcznikowymi o pradzie znamionowym 630 A,
oznaczone umownie jako ZK2. Napiecie zasilania 20 kV. Zapewni¢ do niego dostep od' strony drog

publicznych. Zigcze usytuowac po stronie posesji (nieruchomosci/dziatki nr 171/2), drzwiczkami w linii granicy
poses;ji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego, zapewni¢ do niego dogodny dojazd i dostep.

3.2.2. Projektowane zlacze ZK2 zasili¢ przelotowo poprzez wmeme w linig kablowg 20 kV K-600 3x1x240 mm?2
typu XRUHAKXS. ,
3.3. W zakresie przy%aczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Wybudowa¢ stacje elektroenergetyczng 20/0,4 kV odbiorcy, z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb oraz ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt. 4. Napiecie zasilania stacji 20 kV.
Zapewnic do stacji dogodny dojazd i ciggly dostep.

Strona 1 z 5 WP/000377/2025/005R04



W polu zasilajgcym 20 kV stacji odbiorcy zabudowa¢ wylacznik z zabezpieczeniami, zastosowaé blokady
elektryczne od zamkniecia uziemnika na linie pod napieciem.

Dopuszcza sig zastosowanie w polu zasilajgcym roziacznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-
rozliczeniowym:

+ w polach transformatorowych — wylgcznika z zabezpieCzeniami lub roztacznika z bezpiecznikami,
w zalezno$ci od mocy transformatora zgodnie z obowigzujaca instrukcjg ruchu i eksploatacjiw TD S.A.

* w kazdym pozostatym polu liniowym (odptywowym) — wytgcznika z zabezpieczeniami wraz z blokadami jak
wyzej.

Dobdr funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia uzgodni¢ z OSD.

3.3.2. Z projektowanego ztgcza kablowego 20 kV ZK1, wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy linie kablowg 20 kV
odpowiednig do potrzeb.

3.3.3. Wykonac sie¢ odbiorcza od projektowanej stacji do obiektu przytaczanego.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu; posredni,

b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy 20 kV projektowanej stacji odbiorcy. Liczniki umiescié
W pomieszczeniu spelniajgcym wymogi obowigzujgcych przepiséw,

c¢) OSD zainstaluje wtasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang wtasnoscig OSD.
Whioskodawca zainstaluje wlasnym kosztem i staraniem pozostate elementy ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Zasady realizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okresla umowa o przylaczenie do sieci.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczeg6iowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r. z pézn. zm.) oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej w TAURON Dystrybucja S.A. (www.tauron-
dystrybucja.pl).

Do obliczen przyjac:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ:*)

b) czas trwania zwarcia doziemnego:*)

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegéinionych
w punkcie 5 litera b) i ¢).

Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana..

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytagczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
migejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania' napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktuainie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) lokalizacje, typ, schemat ztgczy,

b) trase linii 20 kV,

¢) lokalizacje, schemat rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorcze;j,

d) ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach przytgczenia.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodnic¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatem Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢ wykonane
z wykorzystaniem fgcznikéw czterobiegunowych, w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie€ dystrybucyjna. Szczegoly podigczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.

12.Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie www.tauron-
dystrybucja.pl.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspélpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

15. Minimalna wielko§é mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia

ograniczenh w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 0 kW.

Przygotowat: Markowski Rafat

Zatgezniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia witasno$ci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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Zatacznik nr 1 do warunkéw przytgczenia WP/000377/2025/005R04

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wilasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu.

1 .
. . Szyna SN A A Miejsce przylaczenia: linia kablowa 20 kV K-
2P’°Jekt°‘”a“e 2lqcze kablowe ke 600 relacji od R-192 Zérawina do R-600-1
0 kv i Wojkowice, zasilana z pola nr 34 sek. 2 stacji
i R-192 Zérawina.
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! pradowe glowicy kablowej w zigczu
! . kablowym ZKSN, w kierunku instalacji
! Of odbiorcy  (glowica kablowa wilasnosci
] odbiorcy).
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Obiekt ; Linia SN Whnioskodawcy :
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Zatgcznik nr 2 do warunkéw przylaczenia WP/000377/2025/005R04

2. Mapa z lokalizacja przylacza.

00037 7/2022/008R 04
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