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istn. stacja transformatorowa

nr WRR 3622 Wilkszyn

MRW-b 20/630-4 "c/d"

- rozdzielnica SN typu TPM-C układ LLTL

- proj. linię kablową SN-20kV

zasilić z pola liniowego nr 3

proj. prefabrykowana stacja

transformatorowa 20/0,4kV

typu STLmb-3,6 o wymiarach: 3,6x2,6m

z rozdzielnicą SN w układzie LLLT

typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - równoważnie

- transformator 250kVA, 21/0,42kV

- proj. rzędna posadowienia stacji: 132,50m n.p.m.

  (podłoga stacji na +0,2-0,3m od istn. nawierzchni terenu)

+ proj. uziemienie ochronno-funkcjonalne stacji

   T1+TP 3x9, RE≤1,68Ω, U
Tp

≤86,4V, RB2≤0,82Ω, UF≤84,4V,

+ proj. opaska z kostki bet. o szer. 0,5m wokół stacji,

   zakończona obrzeżem bet. na łącznej pow. 4,6x3,6m
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proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK2b-2P dz. 135/16-135/17 nr 6

(na dz. 135/10)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1

NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm² SM 0,6/1kV

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

relacji: proj. stacja transformatorowa, obwód nr 1 -

- istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2

proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω
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proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm² SE 0,6/1kV

L2-3(Lc2-3)=23,0m (2x26,0m=52,0m)

- 2 odcinki kabla we wspólnym wykopie, dla wprowadzenia

istn. obwodu nr WRR3622/2 do proj. stacji

transformatorowej w celu zmiany sposobu jego zasilania

- proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej

proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK2b-2P dz. 135/18-135/19 nr 5

(na dz. 135/13)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE 0,6/1kV

do działek nr 135/18 i 135/19

L4(Lc4)=41,0m (46,0m) - odc. B4-B9

relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1

- ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5

0.5

proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

istn. linia kablowa nN-0,4kV

typu NA2XY-J 4x120mm2

- istn. obwód nr WRR3622/2

- możliwa zmiana sposobu zasilania

po wprowadzeniu do proj. stacji

transformatorowej na obw. nr 2

z proj. stacji transformatorowej istn. zestaw złączowo-pomiarowy

ZK-WRR195585

(ZK dz. 18/2 Wilkszyn)

- możliwa zmiana sposobu zasilania

po wprowadzeniu do proj. stacji

transformatorowej

(brak prac na działce)
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istn. linia kablowa nN-0,4kV typu NA2XY-J 4x120mm2

- istn. obwód nr WRR3622/2

- proj. zmiana sposobu zasilania obwodu

- przeciąć i wprowadzić za pomocą odcinków

  NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 do proj. stacji transformatorowej

- obwód nr 2: k-k: ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) - odc. B3-B7,

  PODZIAŁ SIECI w proj. stacji transformatorowej

- obwód nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8

proj. mufy przelotowe

2x(120-150mm2; 0,6/1kV)

istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513

- powiązać z proj. stacją transformatorową

20/0,4kV na dz. nr 135/1,

- PROJ. PODZIAŁ SIECI

(pole nr 1 - rezerwa)
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proj. zestaw

złączowo-pomiarowy

ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω
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proj. osłona rurowa

fi160mm, 750N, L=16,0m

proj. osłona rurowa

fi110mm, 750N,

L=12,0m

proj. osłona rurowa

fi110mm, 750N, L=6,0m

odc. 1: 286,0m (302,0m)odc. 2: 49,0m (55,0m)odc. 3: 48,0m (54,0m)

proj. osłona rurowa

fi110mm, 750N, L=6,0m

odc. 4: 56,0m (62,0m)odc. 5: 202,0m (212,0m)

proj. kablowa sieć elektroenergetyczna SN-20kV

3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm² 12/20kV

L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2

relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -

proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

- proj. osłona rurowa

  fi160mm, 750N, L=2,0m

- proj. osłona rurowa

  dwudzielna fi110mm, 750N, L=1,0m

proj. przeciski

w osłonach rurowych

fi160mm, 750N,

na odcinku w drodze

gminnej, oznaczonym

symbolami O1-O2,

o długosci L=350m

O2

O1

proj. osłona rurowa

fi160mm, 750N, L=3,0m

proj. osłona rurowa

fi160mm, 450N, L=6,0m
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UWAGI

1. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgórze (dz. 16 obr. Wilkszyn),

począwszy od działki nr 18/2 w stronę ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT.

odcinek ten oznaczono symbolami: O1-O2), proj. linię kablową
należy wykonać metodą bezwykopową z uwagi na małą szerokość
pasa drogowego oraz brak możliwości wyznaczenia

alternatywnej dla dojazdu do nieruchomości prywatnych. W tym

na powyższym odcinku dopuszcza się miejscowe wykonanie

wykopów otwartych na potrzeby komór przeciskowych (studni). Zaleca

się, aby komory te wykonywać w miejscach skrzyżowań z

uzbrojeniem terenu.

2. W miejscach komór przeciskowych należy dokonać wymiany gruntu.
3. Proj. linie kablowe nN i SN w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z

uzbrojeniem terenu układać w osłonach rurowych. Wykopy w

miejscach wykonywać wyłącznie ręcznie, bez użycia sprzętu
mechanicznego.

4. Proj. linię kablową SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz.

i 17 w obr. Wilkszyn układać w całości w osłonach rurowych fi160mm,

barwy czerwonej, min. 450N (odcinek O2-O3), a na odcinkach

wykonania przeciskiem: 750N (odcinek O1-O2).

5. Podstawowa głębokość układania linii kablowych nN i SN: min.

od powierzchni terenu i min. 0,5m od konstrukcji drogi mierząc
górnej powierzchni osłony rurowej.

6. Przy zbliżeniu proj. linii kablowej nN z proj. linią kablową SN zachować
min. odległość w poziomie zgodną z N-SEP-E-0004, wynoszącą
0,25m.

7. Przy skrzyżowaniu proj. linii kablowych z istn. siecią gazową, odległość
pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2m.

8. Przy skrzyżowaniu proj. linii kablowych z istn. siecią wodociągową
odległość pionowa od rurociągu nie może być mniejsza niż 0,25m

średnica rurociągu - analogiczną odległość zachować w poziomie

zbliżeniu.
9. Proj. typy kabli NA2XY-J lub YAKXS oraz XRUHAKXS lub YHAKXS

można stosować równoważnie, zgodnie z wytycznymi inwestora

wykonawcy robót.
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MIĘKINIA

TD S.A.

proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE 0,6/1kV

do działek nr 135/16 i 135/17

L5(Lc5)=41,0m (46,0m) - odc. B5-B10

relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3

- ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6
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proj. osłona rurowa

fi160mm, 750N, L=16,0m

proj. kablowa sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV

- w tym proj. linie kablowe nr 1-5

o łącznej długości L(Lc)=759,0m (829,0m)

- obwód nr 1 z proj. stacji transformatorowej

na odcinku od stacji do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2

S8

proj. linia kablowa nr 1

NA2XY-J / YAKXS 4x240mm²

L1(Lc1)=642,0m (685,0m)

istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr

ZK-WRR231513

- powiązać z proj. stacją

transformatorową 20/0,4kV

na dz. nr 135/1,

- PROJ. PODZIAŁ SIECI

(pole nr 1 - rezerwa)

Szczegół "S8" w skali 1:200:

4
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5

poglądowy

plac manewrowy

dla samochodów

ciężarowych:

kwadrat o bokach

12,5 x 12,5m

proj. osłony rurowe:

1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN

2) fi160mm, 750N, L=3,0m - na linię SN

3) fi110mm, 750N, L=1,0m - na istn. kabel telekom.
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LEGENDA

- granice działek;

- proj. kablowa sieć elektroenergetyczna SN-20kV
  typu 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm2

  12/20kV o długości L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m),

  relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -

  proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 - odc. B1-B2

- proj. prefabrykowana stacja transformatorowa 20/0,4kV

  typu STLmb-3,6 (transf. do 1000kVA) o wymiarach rzutu:

  3,6x2,6m (przy wys. 2,54m), powierzchnia rzutu: P=9,36m

  z opaską wokół obudowy stacji z kostki betonowej lub płyt 
  chodnikowych o szerokości 0,5m, wymiary rzutu i powie- 
  rzchnia stacji z opaską: 4,6x3,6m i Pc=16,56m2;

- proj. kablowa sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV
  o łącznej długości L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym:

  1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1

  typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm2 SM 0,6/1kV

  o długości L1(Lc1)=641,0m (685,0m) - na rys. odc. B3-B6

  relacji: proj. stacja transformatorowa, obwód nr 1 -
  - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2;

2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3 typu NA2XY-J 

(YAKXS) 4x120mm² SE 0,6/1kV o łącznej długości
L2-3(Lc2-3)=23,0m (2x26,0m=52,0m) - odc. B4-B8, we

wspólnym wykopie, relacji: proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji

transformatorowej - proj. mufy przelotowe na istn. kablu

NA2XY-J 4x120mm2, obwód nr WRR3622/2, przeznaczonym
do zmiany sposobu zasilania - na rys. odcinki: B3-B7 i B3-B8

3) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE 0,6/1kV

o długości L4(Lc4)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B4-B9,

relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 -

- ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5;

4) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE 0,6/1kV

o długości L5(Lc5)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B5-B10,

relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 -

- ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6.

B1 B2

B3 B10

B1

B2

B3

B4

B9

B5

B6

B6

B10

proj. kablowa sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV

- w tym proj. linie kablowe nr 1-5

o łącznej długości L(Lc)=759,0m (829,0m)

- obwód nr 1 z proj. stacji transformatorowej

na odcinku od stacji do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2

B8

B7

proj. kablowa sieć elektroenergetyczna SN-20kV

3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm² 12/20kV

L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2

relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -

proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

istn. NA2XY-J 4x120mm2

k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina

- zmiana sposobu zasilania

istn. NA2XY-J 4x120mm2

k-k: ZK-WRR195585

(ZK dz. 18/2 Wilkszyn)

B3 B6

B3 B8

B4 B9

B5 B10

Zespół projektowy: Nr rysunku:Data:Nr uprawnień i specjalność: Podpis:
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1:500

Sprawdzający - br. elektr.

Nazwa

obiektu:

Tytuł:

Adres:

Inwestor:     TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablową siecią

elektroenergetyczną SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespołu budynków

jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,

135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Miękinia ( I-WR-AI-2401926)

Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;

Wilkszyn ul. Zielone Wzgórze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,

jedn. ewid. 021803_5, Miękinia - obszar wiejski

Projektant - br. elektr.
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Potwierdzam mapę

za zgodność z oryginałem
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S1

S7 S5

S6 S4

S3 S2

proj. ZK3a-1P

dz. 135/9 nr 3

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω
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Szczegół "S5" w skali 1:200:

proj. ZK2b-2P

dz. 135/18-135/19 nr 5

(na dz. 135/13)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

proj. linia kablowa nr 4

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2

L4(Lc4)=41,0m (46,0m)

0.5

proj. osłona rurowa

fi110mm, 750N, L=6,0m

B9

Szczegół "S4" w skali 1:200:

0
.5

proj. ZK2a-2P

dz. 135/11-135/12 nr 2

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

Szczegół "S3" w skali 1:200:

0
.5

proj. ZK3a-1P

dz. 135/14 nr 1

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

B4

0
.5 1.0

Szczegół "S2" w skali 1:200:

proj. linia kablowa nr 1

NA2XY-J  (YAKXS) 4x240mm²

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

proj. linia kablowa nr 1

NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm²

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

proj. linia kablowa nr 5

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2

L5(Lc5)=41,0m (46,0m)

proj. osłona

fi110mm, 750N,

L=16,0m

proj. osłona

fi110mm, 750N,

L=16,0m

proj. linia kablowa nr 4

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2

L4(Lc4)=41,0m (46,0m)

proj. linia kablowa nr 1

NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm²

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

0.25

proj. ZK2b-2P

dz. 135/16-135/17 nr 6

(na dz. 135/10)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

0.
5

proj. osłona fi110mm,

750N, L=6,0m

proj. linia kablowa nr 5

NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2

L5(Lc5)=41,0m (46,0m)

B10

Szczegół "S6" w skali 1:200:

0
.1

proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1

NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm² SM 0,6/1kV

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

relacji: proj. stacja transformatorowa, obwód nr 1

- istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2

0
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O3

proj. osłony rurowe

fi160mm, min. 450N,

na odcinku w drodze

gminnej, oznaczonym

symbolami O2-O3,

o długosci L=200m

Szczegół "S7" w skali 1:200:

0
.5

proj. ZK2a-1P

dz. 135/8 nr 4

(na dz. 135/1)
+ proj. uziom o RBi≤30Ω

proj. linia kablowa nr 1

NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm²

L1(Lc1)=641,0m (685,0m)

0
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12

proj. osłona rurowa

dwudzielna fi110mm,

750N, L=1,0m

proj. osłona rurowa

dwudzielna fi110mm,

750N, L=1,0m

proj. osłona rurowa

dwudzielna fi110mm,

750N, L=1,0m

proj. osłony rurowe

dwudzielne fi110mm,

750N, Lc=3x1,0m=3,0m

proj. osłony rurowe

dwudzielne fi110mm,

750N, Lc=2x1,0m=2,0m

P 1x9

P 1x9

P 1x9

Szczegół "S1" w skali 1:200:

1
.0

5

istn. NA2XY-J 4x120mm2 - obwód nr WRR3622/2

- po przecięciu i wprowadzeniu za pomocą proj.

kabla NA2XY-J 4x120mm2 do proj. stacji transf.

- obwód nr 2: k-k: ZK dz. 18/2 Wilkszyn - odc. B3-B7

- obwód nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8
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5

proj. 3 osłony:

2xfi110mm, Lc=6,0m

1xfi160mm, Lc=3,0m

B2

B3

B8

B7
proj. kablowa sieć elektroenergetyczna SN-20kV

3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm² 12/20kV

L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2

relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3

- proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

0.3

eN

13
1.

06

eN
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proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm²

L2-3(Lc2-3)=23,0m (2x26,0m=52,0m)

0.8

0
.4

proj. osłona

dwudzielna

fi110mm, L=1,0m

proj. mufy

kablowe

4.52

0
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O3

proj. osłony rurowe

Lc=200m, fi160mm, min. 450N,

- odcinek: O2-O3

drzwi

do stacji

Elewacja tylna:

ŚCIANA - REI 120

S.O.P.P.

Elewacja boczna prawa

(transf.):

ŚCIANA - REI 120

S.O.P.P.

Elewacja frontowa (drzwi):

TrSN, nN

nr. inwent.

tabliczka
znamionowa

TN-C

0.5

P 1x9

P 1x9

proj. uziom

stacji

TR

n
N

0
.5

S
N

proj. prefabrykowana stacja

transformatorowa 20/0,4kV

z opaską z kostki lub płyt bet.

o wym. 3,6m x 4,6m

Elewacja boczna lewa

(rozdzielnica SN):

ŚCIANA - REI 120

S.O.P.P.

0.25




