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Wroctaw, 2024-03-27 DYSTRYBUCA

WARUNKI PRZYLACZENIA ZNAK: WP/035412/2024/005R05 Z DNIA: 2024-03-27
GR. 10602

Obiekt: Zespot budynkow jednorodzinnych

Adres przylaczanego obiektu: ul, Lawendowa
§5-330 Brzezina
numery dziatek: 135/6

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-02-26 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 126 kW, rozumiane jako przytgczenie 9 budynkow jednorodzinnych, kazdy budynek o mocy 14 kW, dla
zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: pole nr 3 rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN R-3622 Wilkszyn.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przeciazeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kieruntku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ziaczowo — pomiarowym, w kierunku instalaciji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przylacza:

3.1.1. Wybudowaé odpowiedniag do potrzeb ilos¢ wolno stojacych zestawdw zlaczowo-pomiarowych na
fundamentach, w obudowach z tworzywa sztucznego spetniajacych wymagania obowiazujacych przepisow.
Zestawy usytuowaé po stronie posesii (dzialek) budynkdw, drzwiczkami w liniach granic poses;ji lub ogrodzef
od strony drog. Wyposazenie zestawow dostosowaé do przekroju kabli w torze gtownym oraz instalacji
odbiorczych. Zastosowaé typy zestawdw odpowiednie do potrzeb ukladu projektowanej sieci niskiego
napiecia.

3.1.2. Od projektowane] stacji wybudowac sie¢ kablowa niskiego napiecia z zestawami jak wyzej, tworzaca
odpowiednig do potrzeb liczbe obwoddw zamknigtych do istniejace] sieci niskiego napiecia. Sie¢ bedzie
pracowaé w ukladzie promieniowym, z podzialem (rozcigciami) w zestawach. Projektowanie i budowa
zestawow, sieci - zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym udostepnionym przez 05D
na stronie internetowej www tauron-dystrybucja.pl. Sie¢ wykonac¢ kablem 1 kV typu NA2XY-J (YAKXS)
4x240 mm2.,

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1 Wybudowaé stacje transformatorowa 20/0,4 kV, 630 kVA w obudowie betonowej prefabry kowanej. Do stacji
zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Napiecie zasilania stacji 20kV
Stacje wyposazy¢ w urzadzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a. 3 pola liniowe z roztacznikami o pradzie znamionowym 630 A,

b. jedno pole z rozlgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 630 kVA,
¢. ograniczniki przepiec w polach linii kablowych™ opcja.

B) rozdzielnica 0,4 kV:

a. pole transformatora z rozlacznikiem o pragdzie znamionowym 1250 A i 6 pdl liniowych
(z mozliwoscia rozbudowy do 10) z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o pradzie
znamionowym 400 A; oraz dwa pola liniowe agregatu z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi
910A,

b. zabudowaé pomiar bilansujacy;

¢. nalezy wykonaé instalacje antenowa sktadajaca sie¢ z przewodu antenowego oraz anteny
zewnetiznej umozliwiajacej transmisje danych z urzadzen pomiarowych w wybranej technologii

komunikacyjnej;
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d. moduly kontroli wkladek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjga przepalenia wkladek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjatowy do urzadzenia zbierajacego informacje
o obiekcie i retransmitujgceqo taka informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.

C) transformator o mocy 250 kVA, na napiecie 21/0,42 kV 13x2,5%.

Zastosowacd rozdzielnice 20 kV oslonietg, spelniajacg wymagania polskich norm, z zachowaniem
stopnia ochrony co najmaigj IP3x i posiadajacg opinig o jakosci typu urzadzenia wydang przez
upowazniona do tego jednostke. Usytuowanie stacji powinno byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami

3.2.2. Stacje o ktorej mowa w pkt. 1A.3.2.1 zasili¢ linig kablowa 20 kV, 3 x 1x120 mm?, typu YHAKXS

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

lub XRUHAKXS, ktorg nalezy ulozyé od stacji WRR-3622 Wilkszyn.

Obwad nr WRR3622/2 nN (kier.ZK-3a dz.nr 24/7) wykonany kablem 1kV typu NA2XY-j 4x120mm?
wprowadzi¢ za pomocg sztukdwek kablowych do nowo budowanej stacji, o ktorej mowa ppkt.3.2.1.
(Koncepcje powigzan nalezy uzgodni¢ w Wydziale Planowania i Rozwoju przed przystgpieniem do
projektowania, a po uzyskaniu zgody na posadowienie projektowanej stacji). Powigzania nie
wykluczajg zabudowy w glebi istniejacej sieci nN zestawdw zlaczowych, wymiane stupdw nN i
zabudowe rozigcznikéw RSA-1.

Zaprojektowac powigzania z istniejaca/projektowang siecig nN. Koncepcje powigzan nalezy uzgodni¢
po uzgodnieniu miejsca pod stacje o ktorej mowa w pkt. |.A.3.2. (Powigzania nie wykluczajg zabudowy
dodatkowych ztacz, wymiany stupéw nN, i zabudowy rozigcznikdw RSA-1}.

Zaprojektowac i uzgodni¢ podzialy sieci nN. (Podzialy sieci nie wykluczajg wymiany zestawow
zigczowych w ghehi istniejacej sieci nN).

3.3. W zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:

3.3.1

. Od projektowanego zestawu zlaczowo — pomiarowego, wykonanego w uktadzie TN-C, wyprowadzié

do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W budynku wykonaé
aodpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Sie¢ odbiorczg wykonaé
w ukladzie TN-8, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 25A,

b) rodza;:

wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
Do obliczen przyjgcé:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: %)

b} czas trwania zwarcia doziemnego: *)
*} Na elapie opracowywania projeklu nakezy wystapic do Wydzialu Exsploatacii OME o podania aktualnych parametréw wyszezegdinionych w punkeie 6 litera a) i b)

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < (,4.
Sie€ pracuje w ukiadzie:
a) SN - sie¢ skompensowana,

by 0,4 kV

- TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. caltkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla

przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny

czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoséci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dore¢czenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.



Przygotowat:

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
 elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja. plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomosc<™),
e przezinfolinic 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/035412/2024/005R05.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1.

8.
9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.
Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiekiu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i hormami oraz
wymaganiami okre$lonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbiowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne).
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we wtasne, niezalezne zrodio energii,
podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
Zz TAURON Dystrybucja S.A.

a} lokalizacja i schemat projektowane] stacji;

b) schemat ukiadu sieci 1 kV.

c) schemat ukiadu bilansujacego stacji

d) trasy linii NN | SN
Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybugji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:

1.

Mapa z lokalizacja przytacza.
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Zatgeznik do warunkow przytaczenia WP/035412/2024/005R05

1. Mapa z lokalizacja przylacza

miafsce preytyczenia
03541272024/ 005R05
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Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat we Wroctawiu ¢ \
ul. Legnicka 60A ’
54-204 Wroctaw

Dbstuea klientdw DYSTR
Elektronicznie: tauron-dysirybucja pl/formularz YBUCIA

Telefonicznie: +48 32 606 0616

Wroclaw, 2024-10-01

Nr warunkow: WP/035412/2024/005R05
Nr zmiany: PP/001/035412/2024/005R05
Gr. 10602

ZMIANA WARUNKOW PRZYLAGZENIA

Obiekt: Zespot budynkéw jednorodzinnych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Lawendowa
5§5-330 Brzezina
numery dzialek: 135/8, 135/9, 135/11, 136/12, 135/14, 135/16, 135117, 135/18,

135119

l. Dla obiektu zostaly okreslone warunki przylaczenia znak: WP/035412/2024/005R05 z dnia; 2024-03-27,
ktore s3 zaktualizowane w zakresie jak ponize].

LJAdres przylaczanego obiektu: ul. Lawendowa
£5-330 Brzezina
numery dzialek: 135/8, 135/9, 135/11, 13512, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18,

135/19”

Pozostale zapisy w ww. warunkach przylaczenia do sieci pozostajg bez zmian.

Il. Powyzsze zmiany w warunkach przytgczenia beda wprowadzone aneksem nr 1 do umowy o przylaczenie,
ktorego projekt przekazujemy w zataczeniu.

Przygotowat:
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Zatacznik nr 1
do Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacii projektowej dia zadan
inwesiycyjinych niN i SN,

Zakres rzeczowy podstawowych materiatow i urzadzen realizowanej inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji
Siec kablowa SN-20kV

1.

2.
3.

4.
5.

Budowa linii kablowe] SN-20kV 3xXRUHAKXS/YHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV
{trasa). 576m

Zabudowa rur ostonowych 1160 mm, 450N — taczna dtugos¢: 206,0m

Wykonanie przeciskéw w pasach drogowych drog gminnych wraz z zabudowa rur
ostonowych fi160mm, 750N - faczna dtugos¢: 350,0m.

Odbudowa nawierzchni z tlucznia 0-31,5, gr. 20cm, faczna powierzchnia: ok. 87,0m?
Odbudowa nawierzchni z thicznia 16-32, gr. 20cm, laczna powierzchnia: ok. 87,0m?

Sieé kablowa nN-0,4kV

1.

2.

3.

4,
5.

Budowa sieci kablowej nN typu NA2XY-JIYAKXS 4x240mm?, dlugosc trasy
ok. 641,0m

Budowa sieci kablowej nN typu NA2XY-J/YAKXS 4x120mm?, dlugosc trasy
ok. 118,0m

Zabudowa 7 ztaczy kablowych nN, w tym: ZK3a-1P — 2 szt., ZK2a-2P — 1szt,,
ZK2b-2P — 2 szt., ZK2a-1P - 1 szt.

Zabudowa rur ostonowych 110 mm — lgczna diugo$é: 62,0m

Wykonanie uziemien zigezy o Ra<3002 - 6 kpl.

Budowa stacji transformatorowej SN/nN prefabrykowanej

1.

Prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa 20/0,4kV do B30kVA — 1 kpl.

2. Transformator olejowy — 1szt. 0 mocy 250 kVA, 21/0,42 kV, Dyn5

3.

o

Rozdzielnica nN 10-polowa (6 p6l wyposazonych) + 2 pola 910A do podpiecia
agregatu wraz z uktfadem bilansujacym — 1 szt.

Rozdzielnica SN — 4 polowa w izolacji gazowej lub powietrznej, uktad LLLT (trzy pola
liniowe oraz jedno pole transformatorowe).

Wskazniki przeptywu pradu zwarcia z modutem komunikacyjnym do SCADA - 1 kpl.
Uziemienie stacji transformatorowej typu T1+TP 3x9 o parametrach: Urs84,4V,
Urps86,4V, Res1,720hm, Re2<0,840) - 1 kpl.

Opaska wokot stacji z chodnikowych ptyt betonowych lub kostki betonowej na pow.
ok. 7,2m?, zakonczona obrzezem betonowym
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn. Dz U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pém. zm.) oraz § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnicnia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan.
magister MZynIer elekrotecnni
urodzony

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLAN_E_ )

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
' Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby
Tnzvnieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwaliﬁkan{jnej

ie 14 dni od daty jej do: a.
A/

P e’ Hiaant T - Rt Rt -

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Ky/
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L g

Uprawnienia budowlane nadane

numer ewidereyjny cuorvuv i vvurnr o
do projektowania i kierowania robotami badowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i
elektroenergetycznyeh
bez ograniczen

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym,-takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolefbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

2) uprawnjenia budowlane do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w
specjalnosei.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji I

ook
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGQ

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust, 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz. U. z ?013 r. poz, 1409, z poZn. 2m.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r. poz. 267, z p62n. zm.),

magister inZynier elektrotechnik
uprawniony na mocy decvzii

a0 wykonywama samodzielne) funkcji techmeznej w budownictwie
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
' rcznych i elektroenergetycznych
towanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez cgraniczef
e okreslonym w powyzszej decyzji ©

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

o]

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie stromy, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia,

Strona moZe wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnege rejestru, o kidrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielmych funkeji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calodei Zadanie strony, na podstawie
art, 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
Tozpairzenis sprawy.

nja:
7 DPan Tarnchaw Radal
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M ® POLSKA

TS 07 B A
o INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoéfaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpiserm elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli Zloiorym w formie pisermne].

* Weryfikacje poprawnosti danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowsj lzby Inzynierdw
Bugiownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

urodzony -

oifrzymuije

w specjalnogci SISy T o IR I e T T

uprawnienia budowlane do SPOrzadzania projektow

wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen elekirycz-
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- INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewedniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektrenicznej } opatrzenie go
kwatiflkowanym podgisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie woii Ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 ofwiadczentem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncéci danych w niniejszym zedwiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoty numeru weryfikacylnego zadwiadezenia na
stronie Pofskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pliborg.pl fub kentaktujac sig 2 biuremn wladciwe] Ckrgpowej Izby Indynierow
Budownictwa,

15
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.dnia 30.12.2024r.

Projektant — branza elektryczna:
mgr inZ.
Upr. bud

Projektant sprawdzajacy — branza elektryczna:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Oswiadczamy jako projektanci, 2e projekt techniczny dla zamierzenia  budowlanego
pn.; ,Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecig elektroenergetyczng SN-
20kV i nN-0,4KkV dia zasilenia zespolu budynkow jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11,
135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/1% w m. Brzezina, gm. Migkinia” do realizacji na
dziatkach nr 135/1; 135/10; 135/13; 228 w cbr. 0003, Brzezina oraz na dziatkach nr 11/1; 16; 17 w obr.
0022, Wilkszyn, jedn. ewid. 021803_5, Miekinia - obszar wiejski, sporzadzono zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, umowa z inwestorem, wymaganiami ustaw, przepisoéw i norm, a takze
zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy, 2e posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w zakresie wskazanych na wstepie specjalnosci.

Jednoczesnie o$wiadczamy, 2e znane nam sg obowigzki i uprawnienia projektanta (t. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane
w rozdziale 9 powyzszej ustawy.

Wyrazamy zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych we whiosku do celéw zwigzanych
2 zawiadomieniem o terminie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 10.05.2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) jest podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej majaca zastosowanie od 25.95.201 Br.

LA B Al R L L R L B LI B LY i

{projekt, /r;t (projektant sprawdzajgey)
fﬂ
!
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwentaryzacja stanu obecnego

Teren planowanej inwestycji obejmuje dziatki nr 135/1, 136/10, 135/13 i 228 w obrebie 0003,
Brzezina oraz dziatki nr: 11/1, 16 i 17 w obrebie 0022, Wilkszyn w jedn. ewid. 021803_5,
Miekinia - obszar wiejski w powiecie $redzkim. Teren inwestycji w catoci nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zwiazku z czym inwestycja
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatki nr 135/1, 135/10, 135/13 w obrebie Brzezina stanowig wtasno$¢ prywatna. Dziatka
nr 135/1 to prywatna droga wewnetrza. Dziatki nr 135/10 i 135/13 sklasyfikowane sg jako
grunty orne klasy RIVa, lecz peinig funkcje wewnetrznych drég dojazdowych do dziatek
sgsiednich, przeznaczonych do przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Dziatki nie s3
aktualnie uzbrojone.

Dziatka nr 228 w obr. Brzezina stanowi pas drogowy drogi powiatowej z jezdnig
o nawierzchni asfaltowej z poboczem czesciowo pokrytym chodnikiem i czeSciowo
gruntowym. Dziatka uzbrojona jest w kablowa sieC elekiroenergetyczna nN-0,4kV oraz
w sie¢ oswietlenia ulicznego. Na dzialce nr 228 w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano
sieé telekomunikacyjna. Czeéciowo na tej dzialce i na dziatce nr 135/5 znajduje sie zestaw
zlaczowo-pomiarowy typu ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513, ktory nalezy powigzac
z projektowana wedtug niniejszego opracowania elektroenergetyczng siecig kabiowa
nN-0.4kV w kierunku proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. W oddzielnym
opracowaniu zaprojektowano na tej dziatce siec telekomunikacyjna.

Dziatka nr 11/1 w obr. Wilkszyn to nieruchomost nalezaca do inwestora, na ktorej
zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa typu MRW-b 20/630-4 “c/d" nr
WRR3622 Wilkszyn. W stacji zabudowana jest rozdzielnica SN typu TPM-C ukiad LLTL, do
ktorej nalezy przylaczyé projektowang sieé kablowg SN-20kV.

Dziatka nr 16 w obr. Wilkszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. Zielone Wzgorze —
z jezdnia o nawierzchni utwardzonej kruszywem famanym z poboczem gruntowym,
uzbrojona jest w sie¢ elektroenergetyczng kablowa nN-0,4kV, wodociggowa,
telekomunikacyjna i gazowa, a w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano na niej sieé
kanalizacyjna.

Dziatka nr 17 w obr. Wilkszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej. Dziatka jest uzbrojona
w sieé elektroenergetyczng kablowa nN-0,4kV oraz telekomunikacyjna.

2. Opis zakresu projektowego

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kontenerowej stacji transforma-
torowe] 20/0,4kV typu STLmb-3,6 lub réwnowazne] o wymiarach maksymalnych rzutu
3.6x4,6m - 1 sztuka wraz z kablowa siecig elektroenergetyczng SN-20kV typu YHAKXS lub
XRUHAKXS (typy réwnowazne) 1x120/25mm? 12/20kV o dtugosci L{Lc)=576,0m
(3x608,0m=1824,0m) i kablowa siecig elektroenergetyczng nN-0,4kV o tacznej diugosci
L{Lc)=759,0m (829,0m) dia zasilania w energie elektryczna dziatek nr 135/8, 135/9, 135/11,
135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gmina Migkinia.

Powyzsze dlugosci dia kazdej z projektowanych sieci elektroenergetycznych podano
w nastepujgcy sposob: L oznacza diugo$é sieci od punktu do punktu w terenie,
tj. charakterystyczny parametr projektowanego obiektu liniowego, wnioskowany ¢ udzielenie
pozwolenia na budowe, a Lc¢ oznacza catkowity diugosc¢ technologiczna, niezbedng do
wybudowania sieci kablowej (w tym na wykonanie muf kablowych, podej§é do urzadzeh

17
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rozdzielczych, wykonania zapasow, faliste ulozenie, utozenia 3 faz dla linii SN - jest to
wartosé okreslona na cele wykonawcze obiektu o diugosci L).

Adres inwestycji (obszar oddziatywania obiekiu) nie obejmuje przylaczanych dziatek
nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina,
gdyz projektowany obiekt liniowy zostanie w calo$ci zlokalizowany poza powyzszymi
dziatkami. W szczegélnosci zestawy ztaczowo-pomiarowe wraz z liniami kablowymi zostaty
zaprojektowane w pasach prywatnych drog wewnetrznych, tj. na dziatkach nr 135/1, 135/10
i 135/13, tylnymi $ciankami przy granicach przylaczanych dzialek, zgednie z zawartymi
porozumieniami z wiascicielami tych nieruchomosci.

Projektowang stacje nalezy zlokalizowac po stronie dziatki nr 407/4 w obr. Malin, tylem stacji
w odlegtosci 2,0m od granicy z dziatkg nr 16/3, réwnolegle do tej granicy, oraz ok. 42,0m
od granicy z dziatkg nr 281, mierzac od granicy do $ciany budowii. Projekt
zagospodarowania terenu. Wokdt stacji przewidziano opaske np. z ptyt chodnikowych
50x50x5cm (powierzchnia opaski ze stacja: 18,0m?).

Zgodnie z uzgodnieniem Burmistrza Migkini znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia
29.10.2024r,, w pasie drogowym ul. Zielone Wzgbrze (dz. 16 obr. Wilkszyn), poczawszy
od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT. odcinek ten oznaczono
symbolami: O1-02), proj. linie kablowa SN nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg z uwagi
ha matg szerokosé pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej
dla dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu na powyzszym odcinku dopuszcza
sie miejscowe wykonanie wykopéw otwartych na potrzeby komor przeciskowych (studni).
Zaleca sie, aby komory te wykonywaé w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem terenu,
a wykopy przy istniejacych sieciach prowadzicé w sposob reczny. W miejscach komor
przeciskowych nalezy dokonaé wymiany gruntu.

Proj. linie kablowg SN-20kV oraz linie kablowe nn-0,4kV nalezy zabezpiecza¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istn. sieciami uzbrojenia terenu oraz na odcinkach przejs¢
poprzecznych przez drogi i pod zjazdami, a takze na innych odcinkach wskazanych na
Rys.1-PZT, za pomoca oston rurowych o wskazanej odpornosci na Sciskanie i $rednicy
- w tym celu tgcznie zaprojektowano:

a) 62,0m oston rurowych fi110mm, 750N, barwy niebieskiej dla linii kablowych nN-0,4kV
b) 206,0m oston rurowych fi160mm, min. 450N, barwy czerwonej dla linii kablowej SN-20kV,
¢) 355,0m oston rurowych fi160mm, 750N, barwy czerwonej dla linii kablowej SN-20kV.

Istn. kable telekomunikacyjne w migjscach skrzyzowart z proj. kablem elektroenergetycznym
SN-20kV chroni¢ ostonami rurowymi dwudzielnymi o $rednicy fi110mm i odpornosci
na $ciskanie 750N — w tym celu zaprojektowanc tacznie 10,0m oston rurowych dwudzielnych
barwy niebieskiej.

Po robotach nalezy przywrocié teren budowy do stanu pierwotnego. Na odcinkach
wymagajacych rozebrania istniejgcych nawierzchni  przewidziano odtworzenie tych
nawierzchni z zachowaniem wymogow podanych w uzgodnieniu Burmistrza Migkini znak
RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024 oraz decyzji Starosty Sredzkiego znak
MiD.7130.520.2024 AK z dnia 08.11.2024r..

W szczegolnosci nalezy odtworzy¢ istn. nawierzchnie:
a) na odcinkach wykonywanych na terenach zielonych,
b) na odcinkach wykonywanych w jezdni gruntowej i w poboczach gruntowych,

¢) na odcinkach wykonywanych w jezdni utwardzone] kruszywem famanym,
tj. w pasie drogowym ul. Zielone Wzgédrze dz. nr 16 poczawszy od dziatki nr 18/2 w strong



ul. Poprzecznej, w sposéb zalezny od terminu wykonywania robét, tj w okresie wiosenno-
letnim, od 30 marca do 01 listopada | w okresie zimowym, ti. od 01 listopada do 30 marca

- w spos6b zgodny z odpowiednim dla danej nieruchomosci projektem odtworzenia
nawierzchni.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach inwestycji nalezy zabudowaé prefabrykowana, kontenerowg stacje
transformatorowa 20/0,4kV z obsluga wewnetrzng typu STLmb-3,6 o wymiarach (szer. x dt.
x wys. bez naktadki dachowej). 3,6 x 2,6 x 2,540 m i polu powierzchni rzutu (zabudowy):
9,36 m?, z opaska wokdt stacji o szerokosci 0,5m, np. z kostki betonowej lub betonowych piyt
chodnikowych. Wymiary rzutu i powierzchnia stacji z opaska wynosza odpowiednio:
4,6x3.6m i Pc=1656 m2 Wymiary fundamentu: 3,6 x 2,6 x 0,85m (dt. x szer. x wys.
z Zamkiem do montazu obudowy).

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy, do
wyprodukowania na podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu
fabrycznym producenta przy zachowaniu ponizszych wymogéw technicznych.

Prefabrykowana obudowa Zelbetowa powinna skiada¢ sie z czesci nadziemnej (dwie $ciany
boczne, $ciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu.

Zelbetowy fundament powinien by¢ szczelny przystosowany do pomieszczenia 100% oleju
w przypadku awarii transformatora o najwigkszej dopuszczalnej mocy - 1000 kVA.
Fundament posiada we wszystkich czterech Scianach otwory & 125 mm i ® 170 mm do
prowadzenia kabli nn i SN z dowolnej strony stacji. Otwory te posiadajg ostabione $cianki
betonowe, kiére zabezpieczaja przed wnikaniem wody. We wiadciwych otworach, gdzie
prowadzone bedg kable, nalezy usungé ostabienia betonowe. Do uszczelnienia przejsé
przez fundament kablami przewidzie¢ dedykowanego przepusty.

Grubosé Scian: 100-120mm, kolor RAL 7035. Wszystkie elementy Scienne, dach i fundament
zbroié stala zbrojeniowa — AllIN | wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B-30). Podtoga w stacji
powirna byé betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN
i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

Produkcja elementéw betonowych powinna odbywac sig w wyspecjalizowanym zaktadzie
prefabrykacji, autoryzowanym przez dostawce stacji na podstawie dokumentacji
konstrukcyjnej — licencyjnej.

Wewnatrz stacji zainstalowaé niezbedne urzadzenia elekiryczne, sluzgce do rozdziatu i
transformacji parametréw energii elektrycznej (rozdzielnice SN i nN). Dach betonowy ptaski
wg palety RAL 7035. Stacja powinna posiadaC jednoskrzydiowe drzwi wejsciowe do
korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora, wyposazone w zamki wg
wymagan zamawiajgcego. Przewidzie¢ réwniez uchwyt do zakiadania ktédki.

Proj. stacja powinna speinia¢ wymagania aktualnego Standardu technicznego TAURON
Dystrybucja S.A. dotyczacego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN.

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa powigzana Zz istniejaca siecig
elektroenergetyczng SN-20kV oraz nowymi liniami kablowymi nN-0,4kV, stuzacymi do
przyltaczenia nowych odbiorcéw energii elektrycznej, jest elementem projektowanej sieci
elektroenergetycznej, ktora zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane (u.p.b.) jest
obiektem liniowym, ktory z kolei zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b. stanowi element budowli, a nie
samodzielny budynek. Kontenerowa stacja transformatorowa jest urzadzeniem budowlanym,
zwiazanym z siecig elektroenergetyczna, jake obiektem liniowym (budowig) i zapewniajgcym
mozliwoé¢ uzytkowania tego obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 3 pkt 9 u.p.b.).

19



20

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przedmiotowa
stacja transformatorowa zostaje zakwalifikowana jako budowla, a nie budynek.

Masa stacji bez transformatora

Max masa wyposazonej stacji {(cz. nadziemna) bez transformatora: 12000 kg
Masa fundamentu; 4500 kg

Masa nakiadki dachowej{czterospadowej): 370 kg

Masa nakiadki dachowej(dwuspadowej). 340 kg

Kontener stacji sktada sie z trzech blokéw funkcjonalnych umieszezonych w obudowie
betonowej:

- rozdzielnicy $redniego napigcia

- rozdzielnicy niskiego napigcia

- stanowiska transformatorowego.

Na jednym boku (frontowym) stacji usytuowane sg podwdjne drzwi jednoskrzydiowe
z dostepem do rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nn, drugie stanowig wejscie do komory
transformatorowej. Czes¢ eksploatacyjna SN i nn oddzielona jest od komory
transformatorowej przegroda siatkows.

Prace montazowe wewnatrz stacji transformatorowej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej
kolejnosci:

1) montaz transformatora,

2) wykonanie potaczenia miedzy transformatorem, a rozdzielnicg SN,

3) wykonanie potaczenia miedzy transformatorem, a rozdzielnica nN,

4) wykonanie poigczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej i dokumentacja geologiczno-inzynierska - w zaleznosci od potrzeb

Dla rozpoznania warunkéw gruntowych i wodnych wykonano dwa, mato$rednicowe otwory

badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w miejscu lokalizacji proj. stacji transformatorowe).

Na podstawie uzyskanej opinii geotechnicznej, zaliczono obiekt do | kategorii geotechnicznej
ustalajgc, ze podtoze na analizowanym terenie stanowig utwory rodzime, wyksztalcone
w formie glin wodnolodowcowych, zaklasyfikowanych jako gliny piaszczyste. Warstwe
wierzchnia na catym terenie stanowia gleby o migzszosci catkowitej do okoto 0,8m. Z mapy
geologicznej wynika, ze w podiozu projektowanej inwestycji wystepujg plejstocenskie gliny
zwalowe na piaskach wodnolodowcowych co potwierdzily badania terenowe.

W trakcie wykonywania badan geotechnicznych, w pazdzierniku 2024 roku, nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych do glebokoéci rozpoznania.

Posadowienie i montaz stacji nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z instrukcja producenta
w lokalizacji przedstawionej w tomie Projekt zagospodarowania terenu. W tym celu nalezy
przygotowaé podioze zgodnie ze szczegblnymi wymaganiami producenta stacji i sztuka
budowlang.

Poziom podtogi w projektowanej stacji transformatorowej przyjeto jako poziom: £0,00=132,50
m n.p.m., przy istniejgcej rzednej terenu w tej lokalizacji: 132,20m n.p.m., tzn. kontener stacji
nalezy wynies¢ w taki sposob, aby poziom podtogi znalazt sie na wysokosci ok. +0,2-0,3m
ponad istniejacg powierzchnig terenu.



Poziom posadowienia fundamentu (glebokosé posadowienia), mierzony od powyzej
okreslonego pw. poziomu 0,0: 132,50-0,85m=131,55m n.p.m., pozZiom czgsci utwardzone]
przy stacji; -0,10=132,40m n.p.m., poziom obrzeza czesci utwardzonej: -0,13=132,37 m
n.p.m., a poziom dachu stacji: +2,43=134,93m n.p.m.

W zwiazku z wystepowaniem gruntéw plastycznych i wilgotnych i nienosnych do glebokosci
przewidywanej na posadowienie kontenera stacji, nalezy wymieni¢ grunt pod fundament
stacji na powierzchni ok. 17m2. Piasek zagesci¢ warstwami co 30cm uzyskujgc wskaznik
zageszczenia gruntu min. /s = 0,97. Po wykonaniu i zageszczeniu poditoza o wymaganych
parametrach, nalezy wykonac podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci min. 20cm I stopniu
zageszczenia lp>=0,7. Nastepnie wykona¢ warstwe gruboéci 10cm z betonu C 12/15 (B 15).
Nalezy zwrocié szczegélng uwage, aby powierzchnie kolejnych warstw  byly
wypoziomowane. Na tak wykonang podbudowe posadowi¢ prefabrykowany fundament
stacji. W miejsce usunietego gruntu wykona¢ nasyp z piasku $redniego zaggszczonego
warstwami do Is 2 0.97. Teren wokol stacji nalezy obsypac piaskiem ze skarpg o kacie
nachylenia do 30 stopni od poziomu obrzeza do istniejgcego terenu.

Na posadowiony fundament stacji utoZy¢ pojedyncza warstwe tasémy uszczelniajgce). Na tak
przygotowany fundament nalezy réowno ustawi¢ bryle gidwna stacji, a nastepnie
transformator i dach. Nalezy zwrécié szczegéing uwage na zasypywanie wykopu w miejscu
styku ze S$ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni
pionowych.

5. Zalozenia przyjete do obliczen, podstawowe wyniki tych obliczen
1) Proj. sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV — zalozenia przyjete do obliczen

Projektowana sieé¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV bedzie pracowa w uktadzie TN-C.
Zgodnie z norma N SEP-E-001 ochrona przeciwporazeniowa podstawowa jest zapewniona
przez podstawowa izolacje czegéci czynnych, natomiast ochrona przeciwporazeniowa przy
uszkodzeniu jest zapewniona przez samoczynne wytaczenie zasilania w wymaganym czasie
oraz zastosowanie urzadzen posiadajacych podwdjng lub wzmocniona izolacje (Il klasa
ochronnosci).

Zakres obliczen dla inwestycji obejmuje obliczenie przewidywanego spadku napiecia na proj.
liniach kablowych, sprawdzenie warunku skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej przy
uszkodzeniu realizowanej przez samoczynne wytaczenie zasilania w wymaganym czasie
t<5s do najabrdziej odleglego miejsca dostarczania energii elektrycznej, tj. do proj. ZK2a-1P
dz. 397.

Zgodnie z wynikami obliczen ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana
przez samoczynne wylaczenie zasilania w wymaganym czasie jest zapewniona pod
warunkiem zastosowania wktadek bezpiecznikowych zwiocznych typu 3xWTN-2 gG/B0A,
jako zabezpieczenia gléwnego obwodu nr 1 w proj. stacji transformatorowej SN/nN oraz typu
3xWTN-2 gG/100A, jako zabezpieczenia gléwnego obwodu nr 2 w proj. stacji transforma-
torowej SN/nN.

Dla projektowanych urzadzen rozdzielczych w sieci niskiego napiecia dobrano uziomy
funkcjonalne, pionowe, typu P 1x6 dla wymaganej rezystancji uziemienia Rs=30Q kazde.

2) Proj. sieé elektroenergetyczna SN-20kV - zalozenia przyjete do obliczen

W proj. urzadzeniach o napigciu znamionowym wyZszym niz 1kV  ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) jest realizowana za
pomoca obudéw, przegrod i izolacje robocza. Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa
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(przed dotykiem posrednim) realizuje sie przez zastosowanie uziemief ochronnych,
polegajacych na uziemieniu czeséci przewodzacych nienalezacych do obwodu elektrycznego
(czesci przewodzacych dostepnych).

Dobér uziemienia stacji elektroenergetycznej SN/nN powinien zostaé przeprowadzono ze
wzgdledu na:

1) zapewnienie skutecznosci ochrony  przeciwporazeniowej w  sieci SN,
a w szczegdlnosci ograniczenie wartosci napie¢ razeniowych na stacji | w jgj
otoczeniu do wartos$ci dopuszczalnej - Ur,<86,4V w czasie trwania razenia {-=4,1s, co
przektada sie na wymagang rezystancje uziemienia przy stacji R=<1,68Q,

2) dagzenie do ograniczenia napie¢ wynoszonych do sieci nN-0,4kV w przypadku
doziemienia po stronie SN-20kV, przy polaczeniu uziemienia ochronnego urzadzen
SN i uziemienia roboczego sieci nN - Us<84,4V w czasie trwania razenia {-=4,1s, co
przekiada sie na wymagang wypadkowsg rezystancje uziemien wszystkich
potaczonych rownolegle uziomow w sieci nN i uziomu stacji Rg250,82Q.

3) dazenie do maksymalnego zblizenia potencjatu przewodu PEN do potencjatu ziemi
oraz zapewnienia dzialania $rodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy
uszkodzeniu przewodu PEN - Rs;=Ren<5,0Q oraz Rs:<0,82Q.

4) wspdtprace z urzadzeniami ochrony przeciwprzepigciowej stacji - Re<10Q.

Zgodnie z punktem 12. Obliczenia techniczne oraz dobor urzgdzen elekiroenergetycznych
dla proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV dobrano uziom pionowo-poziomy typu T1+TP 3x9,
wspaélny dla stron 20kV i 0,4kV, o wymaganej rezystancji uziemienia Re<1,68Q i Rs220,820Q.
spetnia wymagania w zakresie dopuszczalnej warto$ci napiecia razeniowego na stacji i w jgj
otoczeniu (Ur,=86,4V dla {-=4,1s), a takze zapewnia ograniczenie napieé¢ razeniowych na
stacji do wartosci dopuszczalnej Ur<84,4V.

Uziemienia zostaty dobrane prawidtowo dla przyjetych warunkdw zwarciowych i terenowych.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy, do
wyprodukowania na podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu
fabrycznym producenta przy zachowaniu ponizszych wymogdw technicznych.

Prefabrykowana obudowa zelbetowa powinna sktadac si¢ z czesci nadziemnej (dwie Sciany
boczne, $ciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu.

Grubosé &cian (przegréd budowlanych): 100-120mm. Wszystkie elementy scienne, dach
i fundament zbroi¢ stalg zbrojeniowa — AllIIN i wykonaé z betonu klasy C25/30 (B-30).
Podioga w stacji powinna by¢ betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnica SN i nN oraz w komorze transformatora} na wprowadzenie kabli.

Produkcja elementow betonowych powinna odbywaé sie w wyspecjalizowanym zakladzie
prefabrykacji, autoryzowanym przez dostawce stacji na podstawie dokumentacii
konstrukeyinej — licencyjnej.



7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowianego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych  stref
ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego

7.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne projektowanej linii kablowey
SN-20kV - wymagania szczegbfowe

Projektowang kablowg sie¢ elektroenergetyczng SN-20kV wybudowac zgodnie ze
Standardami obowiazujagcymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz normg N SEP E-004
za pomoca kabla typu XRUHAKXS lub YHAKXS (typy réwnowazne) 1x120/25mm? 12/20kV
o dlugoéci L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m), zasilonego z istn. stacji transformatorowej
typu MRW-b 20/630-4 "c/d" nr WRR 3622 Wilkszyn na dzialce nr 11/1 w obr. Wilkszyn
i zasilajacego proj. stacje transformatorowg 20/0,4kV na dziatce nr 135/1 w obr. Brzezina

Projektowang linie kablowa SN-20kV wyprowadzi¢ z pola nr 3 w istn. rozdzielnicy SN-20kV
typu TPM-C, uktad LLTL, w istn. stacji transformatorowej 20/0,4kV nr WRR3622 i ukiadac
w kierunku pola nr 3 w rozdzielnicy SN w proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV na dziaice
nr 135/1 w obr. Brzezina, po trasie zgodnej z Rys.1-PZT.

Linie kablowg SN-20kV uktada¢ zgodnie z powyzszymi normami | Standardami, a takze
wymaganiami Burmistrza Migkini, bedacego zarzadca drég gminnych na obszarze
inwestycji, w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu:

a) na calym odcinku droég gminnych (tj. na dz. 16 i 17 obr. Wilkszyn} w oslonach rurowych
(fi160mm, 750N) na podstawowe] glgbokosci min. 1,0m od powierzchni terenu lub min. 0,5m,
mierzac odlegtosé pionowa pomiedzy wierzchem rury ostonowej a konstrukeja drogi,

b) na pozostatym odcinku (tj. na dz. 135/1 obr. Brzezina i dz. 11/1 obr. Wilkszyn): min. 0,8m.

Kable ukiada¢ jako stykajace sie ze soba w ukladzie trojkata, spinajac je opaskami co
ok. 2,0m, oznaczyé | zabezpieczyé wg powyzszej normy i Standardow TAURON
Dystrybucja.

Zgodnie z uzgodnieniem Burmistrza Migkini znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia
29.10.2024r., w pasie drogowym ul. Zielone Wzgodrze (dz. 16 obr. Wilkszyn), poczawszy
od dziatki nr 18/2 w strong ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT. odcinek ten oznaczono
symbolami: 01-02), proj. linie kablowa SN nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z uwagi
na matg szerokoéé pasa drogowego oraz brak mozliwoéci wyznaczenia trasy alternatywnej
dia dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu na powyzszym odcinku dopuszcza
sie miejscowe wykonanie wykopéw otwartych na potrzeby komor przeciskowych (studni).
Zaleca sie, aby komory te wykonywaé w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem terenu,
a wykopy przy istniejacych sieciach prowadzié w sposéb reczny. W miejscach komor
przeciskowych nalezy dokonaé wymiany gruntu. Przeciski powinny zosta¢ wykonane
w sposdb umozliwiajacy w przyszioéci wyciagnigcie i wciagnigcie kabla z/do przepustu
z zachowaniem promienia giecia kabla, a kofice przepustow, zlokalizowane na gigbokosci
1,0m, beda uszczelnione za pomoca dedykowanych do érednicy rury fil60mm wkiaddw
uszczelniajgcych (termokurczliwych kapturéw uszczelniajacych) — propozycje wykonanie
przeciskéw pokazano na Rys.5.

Zgodnie z powyzszym, proj. linig kablowa SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz. nr
16 i 17 w obr. Wilkszyn uktadaé w catoéci w oslonach rurowych fi160mm, barwy czerwone;,
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o odporno$ci na S$ciskanie min. 450N (na Rys.1-PZT odcinek 02-03, L=200,0m),
a na odcinkach do wykonania przeciskiem: 750N (na Rys.1-PZT odcinek O7-02, £=350,0m).

Skrzyzowania i nienormatywne zblizenia do istniejgcych lub projektowanych wg oddzielnych
opracowan sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé w ostonach rurowych - wykopy w tych
miejscach prowadzi¢ wylgcznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Na trasie projektowanej linii kablowej SN-20kV nie wystepujg kolizje z innymi sieciami
uzbrojenia terenu, ktére wymagatyby przetozenia lub zmiany lokalizacji tych sieci.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowaé $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych urzadzen oraz przestrzegaé zasad ochrony $rodowiska.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi, na calej jej diugosci powinna byé oznaczona
znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), dziatajgcymi
w czestotliwosci 134 kHz, ukltadanymi nad tasmg ochronng na prostych odcinkach
w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszczaé w miejscach
skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach). Na terenach
zabudowanych w migjsce oznacznikéw dopuszcza si¢ stosowanie domierzania trasy linii
kablowej do statych obiektow takich jak budynki i urzgdzenia inzynierii Iadowej.

7.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne projektowansj stacji transforma-
torowef — wymagania szczegolowe

Projektowana stacja transformatorowa 20/0,4kV z obstuga wewnetrzng, typu STLmb-3,8,
to obiekt posiadajgcy nastepujace wymiary (szer. x di. x wys. bez nakiadki dachowej) [mm]:

- czesci nadziemnej i| bez nakfadki dachowej: 3600 x 2600 x 2540,
- czesci nadziemnej i z nakladka dachowa({czterospadowa): 3600 x 2600 x 3000,
- czeséci nadziemne)j i z nakladka dachowa{dwuspadows): 3600 x 2600 x 3200,

oraz polu powierzchni rzutu (zabudowy): 9,36 m?, z opaska wokét stacji o szerokosci 0,5m,
np. z kostki betonowej lub betonowych ptyt chodnikowych. Wymiary rzutu i powierzchnia
stacji z opaska wynosza odpowiednio: 4,6x3,6m i Pc=16,56 mZ.

Proj. stacie transformatorowa SN/nN nalezy zasili¢ proj. linig kablowg SN-20kV typu
3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm?, wyprowadzong z pola liniowego nr 3 w rozdzielnicy
20kV w istn. stacji transformatorowej typu MRW-b 20/630-4 "c/d" nr WRR3622 Wilkszyn,
zlokalizowanej na dziatce nr 11/1 w obrebie Wilkszyn.

Wewnatrz stacji zainstalowac niezbedne urzadzenia elekiryczne, stuzgce do rozdziatu
i transformacji parametrow energii elektrycznej: rozdzielnice SN-20kV i nN-0,4kV, a takze
transformator z powigzaniami kablowymi.

Szczegdiowe rozwigzania budowlane pozostawia si¢ w zakresie projekiu wykonawczego
w wykonaniu fabrycznym producenta stacji, przy zachowaniu wymogdw technicznych
zawartych w niniejszym opracowaniu, a takze wymagan Standardéw TAURON Dystrybucja.

Prefabrykowana obudowa Zelbetowa powinna skladac sie z cze$ci nadziemnej (dwie Sciany
boczne, $ciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu.

Wymagane minimalnie parametry techniczne stacji dla strony SN:
Napiecie znamionowe: 24 kV (17,5 kV})

Poziom znamionowy izolacji:

- Doziemnej i migdzybiegunowej: 125 kV / 50 kV

- Przerwy biegunowej bezpiecznej: 145 kV / 60 kV

Prad znamionowy ciagty:



- 8zyn zbiorczych i pdl liniowych: 630 A

- Pola transformatorowego z SF6: 200A

Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pdl liniowych: 16 kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pdl liniowych: 40 kA
Stopier ochrony — od strony obstugi: IP3X, [P4X

Wymagane minimalnie parametry techniczne stacji dla strony nN:
Napiecie znamionowe: 420 V

Napiecie znamionowe izolacji: 690 V

Prad znamionowy ciagly:

- szyn zbiorczych i pola transformatorowego: 1250 A, 1600A,

- odplywow: 250 A, 400 A,

Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtéwnego: 16 kA

Prad znamionowy szczytowy obwodu glownego: 32 kA

Stopier ochrony — od strony obstugi: IP2X

Stopien ochrony. 1P43

Klasa obudowy: 10

Stacja posiada klase odpornosci na fuk wewnetrzny: IAC-AB-16 kA-1s

a) Transformator
W proj. stacji nalezy zabudowac transformator olejowy, hermetyczny, o mocy 250kVA, grupie
potaczen Dyn5 i przekiadni 21/0,42kV £3x2,5%.

Powigzania transformatora z rozdzielnica nN wykona¢ kablem 2x4xYKXS 1x240mm?
0,6/1kV. Powiazania transformatora z rozdzielnicag SN wykonac¢ kablem 3xYHAKXs 1x70mm?
12/20KkV.

b) Rozdzielnica SN-20kV
W proj. stacji transformatorowej nalezy zabudowa¢ 4-polowa rozdzielnice SN-20kV, ).
z trzema polami liniowymi z roztacznikami o pradzie znamionowym 630A oraz z jednym
polem transformatorowym — uktad LLLT. Pole transformatorowe rozdzielnicy SN nalezy
wyposazyé w rozigeznik bezpiecznikowy dla transformatora do 630kVA. W polach
zasilajacych zastosowaé ograniczniki przepigc.

¢) Rozdzielnica nN-0,4kV

Proj. stacje nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice nN-0,4kV skladajacs sig z pole transformatora,
wyposazonego w rozlgcznik o In=1250A oraz 6 pél liniowych, wyposazonych
w bezpiecznikowe roztgczniki listwowe wielkosci 2 (In=400A), a takze 2 pdl liniowych
agregatu z bezpiecznikowymi roziacznikami listwowymi o In=910A (ze zworami). Ponadto,
rozdzielnice wyposazyé w pomiar kontrolny energii elektrycznej, skladajacy sie
z elektronicznego trojfazowego licznika 1-strefowego energii czynnej z transmisja danych,
15-minutowym wskaznikiem mocy maksymainej, przekladnikow pradowych i 16-torowej
listwy kontrolno-pomiarowej z rozigcznikami bezpiecznikowymi w  torach napieciowych
i mozliwoscia zwierania toréw pradowych za pomoca mostkéw.

Ponadto nalezy wykonaé instalacje antenowa sktadajaca si¢ z przewodu antenowego oraz
anteny zewnetrznej umozliwiajacej transmisje danych z urzadzen pomiarowych.
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W rozdzielnicy nN-0,4kV nalezy zabudowaé moduly kontroli wkiadek bezpiecznikowych wraz
z sygnalizacjg przepalenia wkiadek bezpiecznikowych.

d} Uziemienie ochronno-funkcjonaine stacji transformatorowej
Dia celow ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej nalezy wykonaé uziemienie
proj. stacji transformatorowej SN/nN, wspoélne dia sieci SN | nN. Dla proj. stacji dobrano
uziemienie pionowo-poziome typu T1+TP 3x9 Ur=84,4V, Ur,s86,4V, Re<1,68Q, Ra2<0,82Q).
Uziemienie stacji zaprojektowano w oparciu ¢ pomiary rezystywnos$ci gruntu i normy
PN-EN 50341-1:2013-03E, PN-E-05115:2002.

Szczegdly w zakresie wykonania uziemienia stacji podano w punkcie 8.2 Projektowane
uziemienia - wymagania szczegdiowe oraz w punkcie 12 Obliczenia techniczne oraz dobor
urzadzen elekdroenergetycznych.

g) Instalacja potrzeb wiasnych w proj. stagji transformatorowej 20/0,4kV

Projektowana stacje transformatorows wyposazyC w pole potrzeb wiasnych w celu zasilania
obwodu (punktu) os$wietleniowego stacji oraz gniazda wiykowego (1-f, 230 V, 10 A).
Zataczanie o$wietlenia dokonuje sie wytacznikiem krancowym umieszczonym przy prawym
skrzydle drzwi.

f} Opaska wokot stacji transformatoroweyj

Opaske wokot stacji o szerokosci ok. 50cm utwardzié kostka betonowa lub phytami
betonowymi chodnikowymi, ukladanymi na podsypce piaskowej grubosci 5cm stabilizowanej
cementem, zakanczajac obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm. Kostke lub piyty
ukladac¢ ze spadkiem 0,5-1% od $cian stacji.

7.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne projektowanych linii kablowych
nN-0,4kV — wymagania szczegotowe

Projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczng nN-0,4kV  wybudowaC zgodnie ze
Standardami obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz normami N SEF E-004
i PN-76/E-05125 za pomoca kabla typu NA2XY-J lub YAKXS 4x120mm? SE 0,6/1kV
o tacznej dilugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), na co sklada sie pigé linii kablowych wraz
z urzgdzeniami rozdzielczymi:
1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV
o dlugosci L{L.1)=641,0m (685,0m), relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 - istn.
ZK4a-X+1P dz. 135/2 — na Rys.1-PZT odcinek B3-86,

2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
o tacznej dt. La.s(Lc2-3)=23,0m (2x26,0m=52,0m}, we wspolnym wykopie, relacji: proj. obwody
nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej - proj. mufy przelotowe na istn. kablu NA2XY-J
4x120mm?, obwéd nr WRR3622/2, przeznaczonym do zmiany sposobu Zzasilania
- na Rys.1-PZT odcinki: B3-87 | B3-88;

4) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
o diugosci LsfLcs)=41,0m (46,0m), relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 - ZK2b-2P dz. nr
135/18-135/19 nr 5 - na Rys.1-PZT odcinek 84-89,

5) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
o diugoéci L5(Lc5)=41,0m (46,0m), reiacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/8 nr 3 - ZK2b-2P dz. nr
135/16-135/17 nr 6 - na Rys.1-PZT odcinek B5-810.



Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy ukladaé w odpowiednio przygotowanych
wykopach na glebokaosci podstawowej miiri..

« 1.0m —w pasie drogi powiatowej na dz. 228 obr. Brzezina i drogi gminnej na dz. 17
obr. Wilkszyn, a takze w pasie prywatnej drogi wewnetrznej na dz. 135/1 obr.
Brzezina przy przejsciu poprzecznym przez skrzyzowania z drogami wewngtrznymi,
tj. z dziatkami nr 135/10i 135/13,

e 0.7m - na terenie prywatnych drog wewnetrznych na dziatkach nr 135/1, 135/10
i 135/13.

Typy kabli NA2XY-J lub YAKXS sa traktowane w ramach inwestycji rownowaznie.

Proj. kable ukiada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, odpowiednio
zabezpieczajac i oznaczajac - zgodnie ze Standardem TAURON Dystrybucja S.A.. Przy
ukfadaniu kabli nalezy zachowaé érodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
urzadzen znajdujacych sie na trasie oraz przestrzegac zasad ochrony srodowiska.

Na odcinku przejé¢ poprzecznych pod drogg gminng na dz. 17 obr. Wilkszyn oraz na
odcinkach skrzyzowan prywatnych drég wewnetrznych i pod istn. zjazdami na dziatki
prywatne, jak rowniez w miejscach skrzyzowan z istn. i proj wg oddz. oprac. sieciami
uzbrojenia terenu, projektowane kable uktada¢ w ostonach rurowych. Wykopy w poblizu istn.
i proj. wg oddz. oprac. sieci prowadzi¢ wylgcznie recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wiasciwoséci oston rurowych, ti. materiat wykonania, kolorystyka, $rednica,
min. odpornoéé na $ciskanie, a takze osprzet powinny spefnia¢ wymagania Standardow
TAURON S.A. w zaleznoéci od miejsca zastosowania, W sumie zaprojektowano 62,0m oston
rurowych o $rednicy fi110mm i min. odpornosci na $ciskanie 750N, barwy niebieskiej.

Proj. kable w ostonie oznakowaé i zabezpieczyé analogicznie jak kabel bez ostony. Konce
oston rurowych o diugoéci powyzej 3,0m nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem
ghiazdowym wkladem uszczelniajacym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy ostony.

Po robotach nalezy przywrdcié teren budowy do stanu pierwotnego, odbudowujac istniejace
nawierzchnie z uwzglednieniem istniejacych warstw konstrukeyjnych.

7.4. Wymagania pomontazowe
Po zakoficzeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy sprawdzic
zgodno$¢ wykonania linii kablowych z dokumentacija projektowg oraz wymaganiami norm
i przepisow.
Sprawdzenie i odbidr wykonanej sieci kablowej SN i nN nalezy wykonaé¢ zgodnie
2 obowigzujgcymi w tym zakresie Wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A..

8. Rozwiazania niezbednych  elementéw  wyposaienia  budowlano-
instalacyjnego, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen budowlanych
elektroenergetycznych

8.1. Projekfowane urzadzenia rozdzielcze - wymagania szczegolowe

W zakres inwestycji wchodzi posadowienie szesciu urzadzeh rozdzielczych: dwoch
zestawow zlaczowo-pomiarowych typu ZK3a-1P, dwéch zestawow ztaczowo-pomiarowych
typu ZK2b-2P oraz jednego zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P oraz jednego
zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P. Powyzsze urzadzenia rozdzielcze wraz
z liniami kablowymi nr 1 - 5 wchodza w sklad projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV.
Projektowane zestawy zigczowo-pomiarowe nalezy lokalizowac, zgodnie z planem
przedstawionym na Projekcie zagospodarowania terenu Rys.1-PZT. Zwroci¢ szczegoing
uwage na stabilne posadowienie urzgdzen.
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Kazde z projektowanych urzadzen rozdzielczych powinno spetnia¢é wymagania TAURON
Dystrybucja S.A. zawarte w aktualnym Standardzie technicznym nr 1/2014 budowy
zestawdw ztaczowych, ztgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnych nN
w TAURON Dystrybucja S.A..

W istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 nalezy wykonaé podziat sieci.

W celu spetnienia wymagan normy N SEP-E-001 w zakresie rozmieszczenia uziemien
w sieci nN-0,4kV, a w szczegolnosci w celu zapewnienia uziemienia koncow projektowanych
linii kablowych oraz zapewnienia wypadkowe] rezystancji uziemienia na obszarze kofa
o $rednicy 300m zakre$lonego zgodnie z wymaganiami normy, nieprzekraczajacej 50,
nalezy wykonaé uziemienia szyn PEN kazdego z proj. urzgdzen rozdzielczych za pomoca
uziomu o0 Rs=30Q. Szczegdly w zakresie wykonania projektowanych uziemienn zostana
podane w projekcie technicznym.

8.2. Projektowane uziemienia - wyrmagania szczegolowe

Proj. uziemienie wspoine punktu N transformatora w stacji SN/nN musi speinia¢ nastepujace
warunki:

1) wypadkowa rezystancja uziemienia stacji nie moze przekroczy¢ wartosci Re<1,68(,
a wowczas: Urps86,4V przy fr=4,1s,
2) wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych réwnolegle uziomow nie
moze przekroczy¢ wartosci Rs.<0,820Q), a wowczas Ur<84 4V przy t-=4,1s.
Dla wymaganej rezystancji uziemienia oraz zmierzonej rezystywnosci gruntu, dobrano
uziemienie:

1) poziomo-pionowe z otokiem typu T1+TP 3x9 dla proj. kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nn,

2) pionowe typu P 1x6 dla kazdego z proj. zestawdw ztaczowo-pomiarowych,

ktore nalezy montowac we wspéinym wykopie z proj. siecig kablowg SN-20kV i proj. siecia
kablowg nn-0,4kV.
Uziemienia nalezy wykonaé w sposéh nastepujacy:

1) w przypadku proj. uziemienia ochronno-funkcjonalnego typu T1+TP 3x9 dla proj.
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN: uziom sklada sie z otoku stacji
kontenerowej, trzech uziomoéw pionowych - pretéw stalowych ocynkowanych lub
pomiedziowanych o catkowitej diugosci Lc=9m kazdy (np. 6 pretéw o min. Srednicy
Cmin=16mm, L=1,5m), rozstawionych w odlegtosci min. a=18m wzgledem siebie
(min. 2-krotny stosunek odlegtoséci do diugosci uziomu, tj. a/L22) i potgczonych
migdzy soba i z otokiem bednarka stalowg ocynkowang (StZn / FeZn) Ilub
pomiedziowana (StCu(Sn) 40x5mm, ktorej catkowita dlugo$¢ z otokiem wynosi
Lc=44m,

2} w przypadku proj. uziemien funkcjonainych typu P 1x6 dla kazdego z proj. zestawow
zlaczowo-pomiarowych: uziom skiada sie z pojedynczego uziomu pionowego - preta
stalowego ocynkowanego (StZn / FeZn) Ilub pomiedziowanego (StCu(Sn)
{ FeCu(SN)) o min. srednicy ®Pmn=18mm i catkowitej diugosci Lc=6,0m
(np. 4xPUN186/1,5), polaczonego z szyng PEN zestawu zlaczowo-pomiarowego za
pomoca bednarki 30x4mm, L=3,0m.

Uwaga: rzeczywiste wartosci rezystancji uziemien wykonanych wg powyzszych opiséw
moga rézni¢ sie od wartosci obliczeniowych, stad, w razie koniecznosci, nalezy rozbudowaéd
uziemienia az do uzyskania pozadanych parametrow. Dopuszcza sie¢ wykonanie uziemien



o altematywnej konfiguracji, zapewniajagcego uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych.

9. Spos6b powiazania instalacji i urzadzeh budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Proj. stacje transformatorowa 20/0,4kV na dzialce nr 135/1 w obr. Brzezina nalezy zasili¢
z istn, stacji transformatorowej 20/0,4kV typu MRW-b 20/630-4 “c/d” nr WRR 3622 Wilkszyn,
zlokalizowanej na dzialce nr 11/1 w obr. Wilkszyn.

Projektowana linie kablowa SN-20kV wyprowadzié¢ z pola nr 3 w istn. rozdzielnicy SN-20kV
typu TPM-C, uklad LLTL, w istn. stacji transformatorowej 20/0,4kV nr WRR3622 i ukladat
w kierunku pola nr 3 w rozdzielnicy SN w proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV na dziatce
nr 135/1 w obr. Brzezina, po trasie zgodnej z Projekiem zagospodarowania tereni.

Instalacje odbiorcze przylaczanych odbiorcéw zostang zaprojektowane i wykonane
w ramach oddzielnych inwestycji, co lezy w gestii przytgczanych odbiorcéw.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Palace sig kable i przewody elektryczne wydzielajg zaréwno dym, jak i agresywne gazy.
Poddana dziataniu ognia izolacja kabli lub przewodéw moze podsyca¢ pozar, jesli zawiera
duzo materialdw palnych. Palgca sig¢ izolacja przewodow moze powodowad
rozprzestrzenianie sig ognia wzdiuz trasy ich ulozenia, a wydzielajacy sie dym i toksyczne
produkty rozktadu powoduja dodatkowe zagrozenie dla ludzi.

Projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczna zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby
nie byla przyczyna powstawania pozarow.

W szczegblnosci, w celu zminimalizowania zagrozenia pozarowego, projektowana linia
kablowa nie przebiega przez pomieszczenia zagrozone pozarem lub wybuchem, a dobor
kabli i przewodéw zostat dokonany w oparciu o wyznaczenie minimalnego ich przekroju ze
wzgledu na dlugotrwatg obcigzalnosé pradows i przecigzalnosc, warunki zwarciowe, spadek
napiecia, skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej, wiasciwg izolacje dla napigcia
nominalnego oraz wymagang min. klase reakeji na ogiefi: Eca w przypadku wprowadzenia
do wnetrzowej stacji transformatorowej i Fca w przypadku ukiadania w rowie kablowym.
Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62271-202:2010, materialy uzyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimainy poziom odpornosci na
ogien pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji.

Materialy tradycyjne uzywane do konstrukcji obudow stacji transformatorowych, ktore
uwazane s3 za niepalne: beton, metal (stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna
mineralna - materialy, z ktorych jest zbudowana stacia transformatorowa
nierozprzestrzeniajg ognia.

Stacja typu STLmb-3,6 posiada trzy $ciany betonowe w wykonaniu standardowym posiadajg
odpornoéé ogniowa: REI 90, plyta dachowa: REI 60, natomiast istnieje mozliwosé wyKonania
écian w klasie REI120 - zgodnie z: ,Ocena odpornosci ogniowej écian i dachow stacji
transformatorowych prod. Elektromontaz Lublin® znak NP-1097/P/07/Gw z dn. 24.12.2007r.
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz ,Opinig Rzeczoznawcy ds. p.poz.” z dn.
25.06.2007r.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa powigzana z istniejgca siecig
elektroenergetyczng SN-20kV oraz nowymi liniami kablowymi nN-0,4kV, stuzgcymi do
przytaczenia nowych odbiorcow energii elektrycznej, jest elementem projektowanej sieci
elektroenergetycznej, ktéra zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane (u.p.b.) jest
obiektem liniowym, ktory z kolei zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b. stanowi element budowli, a nie
samodzielny budynek. Kontenerowa stacja transformatorowa jest urzadzeniem budowlanym,
zwigzanym z siecig elekiroenergetyczna, jako obiektem liniowym (budowlg) i zapewniajgcym
mozliwosé uzytkowania tego obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 3 pkt 9 u.p.b.).
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przedmiotowa
stacja transformatorowa zostaje zakwalifikowana jako budowla, a nie budynek. W zwigzku
z powyzszym, na podstawie art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, inwestycja nie wymaga
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego (por. wyrok WSA w Szczecinie, | SA/Sz
868/06; wyrok NSA z 26 sierpnia 2011 r., wyrok NSA z dnia 24 listopada 2017 sygn. Il OSK
536/16, It OSK 1238/10; wyrok WSA w Biatymstoku z 20 marca 2014 r., || SA/BK 8565/13,
wyrok WSA w Rzeszowie sygn. Il SA/Rz 55/19).

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;j,
gdyz w jej zakresie nie zaprojektowano zadnego budynku.

12. Obliczenia techniczne oraz dobér urzadzen elektroenergetycznych
12.1. Dobér uziemienia dla proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

1.1 Wymagania ogdéine

W urzadzeniach o napieciu znamionowym wyzszym niz 1KV ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) jest realizowana za pomoca obuddw, przegrod,
izolacji roboczej i umieszczenia poza zasiegiem. Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa
(przed dotykiem posrednim) realizuje sie przez zastosowanie uziemien ochronnych,
polegajacych na uziemieniu czesci przewodzgcych nienalezacych do obwodu elektrycznego
(czesci przewodzacych dostepnych).

Dobér uziemienia stacji elektroenergetycznej SN/nN powinien zostaé przeprowadzono ze
wzgledu na:

5) zapewnienie skutecznoéci ochrony  przeciwporazeniowej w  sieci SN,
a w szczegolnosci ograniczenie wartosci napiec razeniowych na stacji | w jej
otoczeniu do wartosci dopuszczalnej,

6) dazenie do ograniczenia napie¢ wynoszonych do sieci nN-0,4kV w przypadku
doziemienia po stronie SN-20kV, przy potaczeniu uziemienia ochronnego urzadzen
SN i uziemienia roboczego sieci nN.

7) dazenie do maksymalnego zblizenia potencjatu przewodu PEN do potencjatu ziemi
oraz zapewnienia dziatania srodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy
uszkodzeniu przewodu PEN.

8) wspdiprace z urzadzeniami ochrony przeciwprzepigciowej stacji.

1.2 Dob6r uziemienia dia proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN ze wzgledu na
zapewnienie wiasciwych wartoéci napieé razeniowych na stacji i w jej otoczeniu

W celu zapewnienia dopuszczalnych wartosci napiec razeniowych na stacji i w jej otoczeniu
w uktadzie zasilania z istniejacej sieci skompensowanej przez proj. sie¢ kablowa SN-20kV,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 50522:2011, przy zatozeniu, ze stacja ta nie jest czescig



zespolonej instalacji uziemiajacej, napigcie uziomowe Ue nie powinno przekraczac¢ podwaéjnej
wartoéci napiecia dotykowege razeniowego Un,<86,4V w czasie trwania razenia t=4,1s:

Ug = 2Urp (te)

2., (te)
U_g:lgﬂg = Rggi(p_
Iz
- 2:864V _ -
E= 102,894

1.3 Dobdér uziemienia dia proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN ze wzgledu na
dazenie do ograniczenia napieé wynoszonych do sieci nN-0,4kV w przypadku doziemienia
po stronie SN-20kV

Uziemienie stagji, wykonane jako wspoine dla punktu neutrainego sieci SN-20kV i nn-0,4kV
zapewni ograniczenie wynoszenia napigé do sieci nN-0,4kV w przypadku doziemienia po
stronie SN-20kV, jesli napiecie zaktéceniowe nie przekroczy wartosci Ur<84,4V w czasie
trwania razenia t=4.1s i zostanie speiniony warunek 5.5 i 5.6. normy N SEP-E-001, 1j.:

Up(ty)

R, <
B2 I

czylilUg < Up
844V

Rpy < EZ,—B'?_A ¥ 0,820

gdzie:

Rs. - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potagczonych rownolegle uziomow

(wypadkowa rezystancja wspélnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz uziemien

przewodéw PEN we wszystkich punktach linii nN tworzacych siec),

Ur - napiecie zaktéceniowe dla f= przeptywu pradu 1-fazowego zwarcia doziemnego !,

I - prad uziomowy,

Ue - napiecie uziomowe w stacji posiadajgcej wspdlny uktad uziemiajacy dla urzadzen strony

SNinN,

1.4 Obliczenie pradu uziomowego wykorzystanego w obliczeniach dia punktu 1.2 1.3

Prad uziomowy /e=102,89A, przyjety w obliczeniach wg punktu 1.2 i 1.3, dla sieci
kompensowanej, wyposazonej w dtawik gaszacy (nadazny) oraz automatyke AWSC,
obliczono jako iloczyn pradu zwarcia doziemnego £ | wspdiczynnika redukcyjnego linii r, dla
kiérego przyjeto wartosé r=1, ze wzgledu na zasilanie liniami napowietrzno-kablowymi
z GPZ.

Na prad zwarcia doziemnego sklada si¢ skladowa czynna (wymuszana przez AWSC)
i bierna {prad ziemnozwarciowy). Stad, prad uziomowy, okreslony w powyzszy sposob,
przyjmie nastepujaca forme:

|
Ig=rhy = ”\‘i"hz'vse + (vigs)?

Prad czynny fawsc, wymuszany przez automatyke AWSC po stronie pierwotne] w uktadzie
z rezystorem wymuszajacym wtornym przyjmuje warto$¢ rownag 100A (wg danych
pozyskanych od TAURON Dystrybucja S.A.}.

Lywee = 1004

Stad, prad uziomowy /e Iz = 1,0+ /{1004)%+ (0.1 - 2424)° » 102,894
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Czas trwania zwarcia doziemnego f wynosi wg danych TAURON Dystrybucja S.A.:

t,=465s +0,1s+ 0,75+ 1,65+ 0,15 = 4,15

Zatozenia do powyzszych obliczeh, przyjete na podstawie danych uzyskanych od inwestora:
- czas trwania zwarcia doziemnego f-=4,1s, przy zalozonym zatgczeniu automatyki AWSC
ze zwlokg 3,08 oraz jednokrotnym SPZ, opoznieniu czasowym zabezpieczenia
ziemnozwarciowego réwnym (o7=0,5s i czasie wlasnym wytgcznika rownym £-=0,1s,

- prad ziemnozwarciowy /cs=242A, przyjeto na podstawie danych uzyskanych od TAURON
Dystrybucja S.A.,

- automatyka AWSC zatgczana jest na czas rowny 2,0s, warto$¢ wymuszanego pradu przez
automatyke AWSC wynosi 100A, zgodnie z danymi przekazanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.

1.5 Pozostale warunki doboru uziemienia punktu neutralnego proj. stacji kontenerowejf

Uziemienie punktu neutralnego sieci w kazdej stacji oraz uziemienia przewodow PEN
przytaczonych do tego punktu powinny byé zaprojekiowane i wykonane tak, aby
jednoczesnie:

a) rezystancja Rss lub Rawn, obliczona jako wypadkowa rezystancja uziomu stacji i tych
uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30Q (kazdego uziemienia nalezgcege do
operatora sieci), znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kola
o érednicy 200m obejmujgcego stacje zasilajgcy sieé spetniala warunek w gruncie
o rezystywnoéci do 500Qm:

R,—g‘; =Rm‘_ 50.

Przy braku uziemien przewoddw PEN o rezystancji nie przekraczajgcej 30Q w obszarze kota
o Srednicy 200m, powyzsze wymaganie powinna spetniaé rezystancja uziomu punktu
neutralnego sieci niskiego napigcia, zasilanej ze stacji. W analizowanym przypadku zachodzi
taka sytuacja, gdyz najblizsze uziemienie zestawu ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 znajduje sig
w odleglosci ok. 286,0m od stacji transformatorowe], tj. nie wehodzi ze stacjg w obszar kola
o Srednicy 200m. Wymaganie to jest spelnione wraz ze spetnieniem wymogu dotyczacego
dopuszczalnych wartosci napieé razeniowych na stacji i w jej otoczeniu (wg punktu 1.2):

Rg = Rpy =Rpy

1,680 < 50

b} wypadkowa rezystancja Rs; wszystkich uziemiert punktéw neutralnych i przewoddw PEN
{PE) linii napowietrznych i innych linii tworzacych sie¢ elektroenergetyczng, w ktdrych
mozliwe jest zwarcie doziemne z pominigciem przewodéw PEN (PE), speiniata warunek:

50V s

Rgo SREW = 100 230V - 50V

2,780

¢) uziemienie stacji powinno spetiac rowniez wymaganie stawiane uziemieniom przeciw-
przepigciowym, tj..
Ry < 100



1.6 Podsumowanie wymagari dla doboru uziemienia proj. kontenerowej stacji SN/nN

W celu spetnienia wszystkich wymagasi stawianych uziemieniu stacji, przyjeto wymaganie
najsurowsze, stad wymagana rezystancja uziemienia stacji transformatorowej SN/nN
powinna wynosi¢ nie wiecej niz R=1,680Q, a wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich
polaczonych réwnolegle uzioméw w sieci wynosi nie wiecej niz Rg;<0,82Q. Uziemienie to
speini woéwczas wszystkie wymagania w zakresie funkcji ochronnej i roboczej w uktadzie
zasilania z istniejacej sieci kompensowane;.

Stad przyjeto ostatecznie wymagane kryteria dia doboru wspéinego uziemienia w proj. sieci
SN inN:

1) wypadkowa rezystancja uziemienia stacji nie moze przekroczy¢ wartosci Re<1,68Q,
wowczas: Ur,<86 4V przy t-=4,1s,

2) wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich polgczonych réwnolegle uzioméw nie

moze przekroczyé wartosci Rszs0,82(), wéwcezas Ur<84,4V przy t=4,1s.

Dia wymaganej rezystancji uziemienia oraz zmierzonej rezystywnosci gruntu, proponuje sig
wykonanie uziemien:
1) poziomo-pionowego z otokiem typu T1+TP 3x9 dla proj. kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn,
2) pionowych typu P 1x6 dia kazdego z proj. zestawdw zlgczowo-pomiarowych, ktdre
nalezy montowaé we wsp6lnym wykopie z proj. siecig kablowa SN-20kV i proj. siecig
kablowa nn-0,4kV.

Uziemienia nalezy wykonaé w sposdb nastepujacy:

3) w przypadku proj. uziemienia ochronno-funkcjonalnego typu T1+TP 3x9 dla proj.
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN: uziom sktada sig z otoku stacji
kontenerowej, trzech uzioméw pionowych - pretow stalowych ocynkowanych lub
pomiedziowanych o catkowitej diugosci Lc=9m kazdy (np. 6 pretow o min. srednicy
®mn=16mm, L=1,5m), rozstawionych w odlegtosci min. a218m wzgledem siebie
(min. 2-krotny stosunek odlegtoéci do dtugosci uziomu, tj. aL22) i polaczonych migdzy
soba i z otokiem bednarka stalowa ocynkowang (StZn / FeZN) lub pomiedziowana
(StCu(Sn) 40x5mm, ktérej catkowita diugoéé z otokiem wynosi Lc=44m,

4) w przypadku proj. uziemieri funkcjonainych typu P 1x6 dla kazdego z proj. zestawdw
ztaczowo-pomiarowych: uziom skiada si¢ z pojedynczego uziomu pionowego - preta
stalowego ocynkowanego (StZn / FeZN) lub pomiedziowanego (StCu(Sn) / FeCu(SN))
o min. $rednicy @m»=16mm i catkowitej dtugos$ci Lc=6,0m (np. 4xPUN16/1,5),
polaczonego z szyng PEN zestawu zigczowo-pomiarowego za pomoc3 bednarki
30x4mm, L=3,0m.

Uwaga: rzeczywiste warto$ci rezystancji uziemiern wykonanych wg powyzszych opiséw
moga réznié sie od wartosci obliczeniowych, stad, w razie koniecznoéci, nalezy rozbudowaé
uziemienia az do uzyskania pozadanych parametréw. Dopuszcza si¢ wykonanie uziemien
o alternatywnej konfiguracji, zapewniajacego uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych.

1.7. Sprawdzenie poprawnosci doboru uziemien

a) Obliczeniowa rezystancja projektowanego uziomu typu T1+TP 3x9 dla stacji
transformatorowej, wykonanego jak opisano w punkcie 1.6., wg normy PN-E-05115:2002
wynosi w przyblizeniu:
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- rezystancja pofedynczego uziomu pionowego o fitémm, L=9,0m:
Ry = Pom (41,) 27,00m En (4 “Gm

2nl 2:7:-9m \D016

- rezystancja uziomu poziomego z ofokiem stacfi o Lc=44,0m.

) ~ 3,690

P8 (ZL) 72,30m (244?11) L
Bee =" M\ g = raam "\ D05 / 4390
- rezystancja wypadkowa uziomu pionowo-poziomego z otokiem typu T1+TP 3x9:
RgiRe 3,690 4,390
Rpopr= o = ¥ 1,130

MRt tmBz  3-4.390- 0,65+ 0,85 - 3,690

Stad, uziom pionowo-poziomy typu T1+TP 3x9 spelnia wymagania w zakresie dopuszczalnej
warto$ci napigcia razeniowego na stacji i w jej otoczeniu (Ur,=86,4V dla {-=4,1s pod
warunkiem Reg=<1,680), poniewaz:

Rgap = Rg— 1,130 < 1,680

b) Obliczeniowa rezystancja uziomu typu P 1x8, zaprojektowanego dla kazdego z proj.
zestawow ztaczowo-pomiarowych, wg normy PN-E-05115:2002 wynosi:
- rezystancja pojedynczego uziomu pionowego o fitémm, £=6,0m:

- ’_, (41,) 27.00m (4- Bm
Biobt = S ) T 2k 6m \0.016.

) N 5,240

5,244 = 300
Warunek spetniony.

¢} Obliczeniowa rezystancja wypadkowa 6 uziomow pionowych typu P 1x6 pofaczonych
rownolegle wynosi:
1 1 _
Bpiobv-wyp. = 1 = P N 0,870
Raioniz 5,240

Stad obliczeniowa wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych réwnolegle
uziomdw {(wypadkowa rezystancja wspélnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz
uziemienia przewodu PEN w 6 urzgdzeniach rozdzielczych znajdujacych sie w okregu
o Srednicy 200m), Razont Wynosi:

ReoviBpioni-wyp. 1,144 0870
RsouitRoiopiowyp., L1402+ G870

Rpzopi = = [},4901

i jest mniejsza niz warto$¢ dopuszczalna:

Rpzon; < Rpz — 0,490 < 0,820)
1.8. Podsumowanie doboru uziemien

Uziom pionowo-poziomy typu T1+TP 3x9 oraz uziomy pionowe typu P 1x8, dobrane
odpowiednio dla proj. stacji kontenerowej oraz dla kazdego z proj. urzadzen rozdzielczych,
spefniajg wymagania w zakresie dopuszczalnej wartodci napiecia zaktéceniowego Urs84, 4V
dia t=41s pod warunkiem Rs:<0,82Q - wg punktu 1.3, zapewniajgc ograniczenie
wynoszenia napieé do sieci nN-0,4kV w przypadku doziemienia po stronie SN-20kV.

Uziom stacji zapewnia ograniczenie napie¢ razeniowych na stacji do wartosci dopuszczalnej
Urp<86,4V - wg punktu 1.2, jak wykazano powyzej. Uziemienia zostaty dobrane prawidtowo
dla przyjetych warunkdéw zwarciowych i terenowych.



2. Obliczenia techniczne w zakresie ochrony przed porazeniem i zachowania
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w sieci niskiego napigcia

W tabelach nr 1 — 4 zestawiono dane do obliczen oraz wyniki podstawowych obliczen
w zakresie sprawdzenia skutecznoéci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej przy

uszkodzeniu oraz spadkow napigé.

Tab.1. Zatozenia przyjete do obliczen dla linii kablowej, obwéd nr 1 z proj. stacj
transformatorowej SN/nN

Pue cose Dlugosé sieci Ls
Moc Wspdlczynnik
przytaczeniowa e p:mc;“ tl do przylacza (m]
wraz Z rim
22 093 459
Sur Uwagi
Transformator w [KvA}
proj. stacji
250
Proj.
zabezpieczenie 3xWTN-2 aG 125 Ky {chrka t-f 53
obwodu nr 1
Charakterystyka | NA2XY-J4xS Iz L s x'
proj. linii
kablowejnr 1 - S [mmZ] Al (m} (V] [<tAem]
odc.nr1-3 240 401 413 0,125 0.0792
NA2XY-J 4 i L - .
Charakterystyka xS . x
proj. linii 3 fmm? (Al (m] [Ckm] [Qkm]
kablowejnr 5
120 266 48 0,252 0,0824

Tab.2. Podstawowe wyniki obliczeri - spadki napie¢ i skuteczno$¢ ochrony przeciw-
porazeniowej przy uszkodzeniu realizowanej przez samoczynne wylgczenie zasilania dla
obwodu nr 1 z proj. stacji transformatorowej SN/nN do proj. ZK2b-2P dz. 135/16-1 3517 nré
Wyniki obliczeil Uwagi

Charakterystyczne warlosci pradow dia projeklowanego przytqcza

Is [A) 341 {2 [A] 266 17318 TAK Dobrany kagbaerlﬁ s:elnia

Prady zwarciowe na szynach projekfowanego zigcza

"1 1A] 11132 " amax [A] 14415 -
Impedancja sieci

R+ [ma] 83 R [mQ] 5186 Rp [ma] 11.6 -

X+ G} 27,6 Xy [m{Y) 327 X p [mQ] 38 -

27 [m0) 28,8 Z, [m1) 81.1 Zp [m0)) 12,2 -

Spadki napie¢
Spadek napiecia spetnia
AU 1% [%] 3,00 AU ps [%] 0.16 AU 5 [%] 325 | e e s
obwodu).

Sprawdzenie warunku skutecznogci ochrony przeciwporazeniowef przy uszkodzeniu Z s x 15 < 230V

Ochrona pporaZ, przy
Zs [m0) 168.2 Zsxls 1114 uszkodzeniu skuteczna.

I [A] 6625

Z's ImQ o ‘
(dla R7.p=AT}| 1963 Zsxla 130,0 e ey

kr=1,25
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Tab.3. Zalozenia przyjete do obliczen dla linii kablowej, obwoéd nr 1 2z proj. stacgji
transformatorowej SN/nN do istn. istn. zlgcza nr WR0224920

. Pue cosg Lg
Przewidywana Wspélczynnik Dlugosé sieci
docelowo moc [kvv} Pm y [-] do przylacza [m]
przylaczeniowa ocy Wraz z nim
80 0,93 687
Sar Uwagi
Transformator w (kVA)
proj. stacji
250
Proj.
zabezpieczenie 3 xWTN-2 oG 125 Ky (chka t-I) 53
obwodu nr 1
NA2XY-J 4xS Iz L r x
Charakterystyka
proj. lindl kablowe) nr S [mm? [&] [m] [Ckm] [Ckm]
1-odc.nr1-4
240 401 475 0,125 0,0792
NA2XY-J 4xS iz L r x'
Charakterystyka
proj. linii kallowe] nr S [mm? [A] [m] [Ckm] [C¥km]
1-odc.nr§
240 364 212 0,125 0,0792

Tab.4. Podstawowe wyniki obliczen - spadki napieé¢ i skutecznos¢ ochrony przeciw-
porazeniowej przy uszkodzeniu realizowanej przez samoczynne wylgczenie zasilania dla
obwodu nr 1 z proj. stacji transformatorowej SN/nN do istn. zigcza nr WR0224920

Wyniki obliczen Uwagi

Charakleryslyczne warloci pradéw dia projeklowanego przyigeza

Is [A] 1242 12 1A] 364 17215 TAK Aoy
Prady zwarciowe na szynach projeklowanego zigcza
et IA] 830,2 P csmar 1A] 1073,5 -
impedancia sieci
Ry [mQ] 83 R {m{] 59.4 R [ma] 26,5 -
X7 [mQ] 276 X [mQ] 376 Xp [m] 16,8 -
Z7 mgy 28,8 Z, im0y 70,3 Zp [mi} 314 -
Spadki napigt o
Spadek napiecia spelia
BV [%] 3,55 AU ps [%] 134 AU [%] R e
chwodu).

Sprawdzenie warunku skulecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu Zg x 1, < 230V

Qchrena pparaz, przy
Z< [ 2259 Zsxla 149.7 uszkodzeniu skuteczna.
=T Ia [A] 662,5 + _
{dia R p=HT) 263,2 Z'sx 1l 1744 Ochronapporaz.pzy |

uszkodzeniu skuteczra,

kr=125)
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Protokot nr ... 1/08/2024/RG

z pomiarow rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

1. Wykonawca — nazwa firmv:

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

Budowa stacji transformatorowej wraz z powiazaniami nn | SN dla zasilenia zespolu budynkéw
jednorodzinnych fia dz. ni' 1356 w m. Brzezina, gm. Migkinia (ILWR-Al2401926)

3. Data wykonania pomiarow: 97:08:2028r. .. s
Warunki atmosferyczne i glebowe (niepofrzebne skreslic).
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie, doszczewo-rmrosnior-sriog-
2) rodzaj gruntu: pedmeldy, gliniasty, piaszczysty, Zwir-karienny-sketisty
3) stan wilgotnoéci gruntu: suehy, wilgotny, mekey-Zamarzhigty
(pomiaréw przy zamarznigtym gruncie nie nalezy wykonywac).
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1 Miernik rezystancjf
‘ uziemier | rezyst. grunty

_——— £8 v ar —

6. Whyniki pomiarow rezystywnosci gruntu

Wspolrzedne geograficzne punktu pomiarowego: .. 5111132997 N . 1675035107 E
Odieglosé miedzy Kierunek Wynik pomiaru V:jfe”k'cyzzj”;:;,néf gﬁﬁ,ﬁ{‘,s;"b‘;‘{;‘;’j,‘fa
R S
sondami « [m} pomiaru RIOQ) oz [Qm] P 0 = ke X p2 [OM]
2.2 ;
Rt X 32,9 724
? Y 32,8 22 72,2
X
hp+ 1,5
P Y
X
h, +
P 3 Y
X
het 4,5
° Y
X 19,8 1,2 23,8
hp+ 6
Y 19,7 1.2 23,6
X 22,6 1,2 27,1
ho+ 9
Y 224 1.2 26,9
; X 21,9 1,2 28,3
hp+ 12 Y 22,1 1,2 26,5
1} Kierunki gomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzglgdem siebie
2}  Przy zastosowaniu miernikéw dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczyc rezystywnosc g, =
2aaR
3)  Wspdlczynnik kg okre$lié na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4)  h, - projektowana glebokosé pograzania uzioméw poziomych

Zatacznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy ukiadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja druga) StronaBz7
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7. Wspbtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dia celéw projektowych

Wartoéci wspolczynnika ke

Odlegto$¢ migdzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny » mokry ¢
a<1m 1,4 2,2 3,0
1£a<6m 1,2 1,6 20
a>5m 1,1 1,2 1.3

UWAGI:

do b)

a) mozna przyjmowad w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjgtkiem trzydniowych okresow po
diugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a}

¢} wartosci tej kolumny mozna stosowad, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do przypadku a) ani

8. Uwagi:

1. Ze wzgledu na jednorodng strukturg gruntu o niskiej rezystywnosci {ponizej 100ohmxm} zmierzonej przy
odleglosci minimainef (hp) i maksymalinej (hp+12) odstapiono od wykonywania dodatkowych pomiaréw

przy posrednich odlegfosciach od hp+1,5 do hp+4,5. Pomiary sg wystarczajace dia doboru uziomu poziomego
i piohowego o diugosci do 12,0m.
2. Ze wzgledu. na intensywne opady deszczy, Ktore wysiapily na kilka dnj przed pomiarami,.ocenia sig. . ...

warunkl gruntowe jako wiigetne. . . . ...

9. Pomiary przeprowadzit:

07.08.2024r.
{data, imig i nazwisko, nr D'p?éﬁﬁién[kwaliﬁka inych , podpis)

Zataczniki:

\,
e

1. Kopia swiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego
2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary

Zatgcznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy ukiaddw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja $.A. (wersja druga)

Strona7z7
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Swiadectwo jest wazne do dnia:
Miejsce i data wystawienla: Mik

‘ IS BGEr § presepen T = .

Waricia Lwalifitarving

dZiadajacs cyvar i = pemmem - , orzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
7 dnia 28 kwietnia 2003r.

W sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacja urzadzef, instalacji i siei
(Dz. . Nr 89, poz, 828 i Nr 129, poz. 1184
oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)
na podstawie wyniku egzaminu

ZipZonago w

speinia wymagania kwalifikacyine
do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru
w zakresie obstugi, konserwaci, remontéw,
montazu | kontrolna-pomiarowym dia
nastepujacych urzadzen. instatacji i sieci:

b i =

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy Stowarzyszeniu
Elektroenergetykow

Po """

ul Rotanirzn

e ————]

— —

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje t sieci
elektroenergetyczne wytwarzajace,
przetwarzajace, przesytajace i Zuywajace
energie elektryczna;

2) Urzadzenia, instalacje i sieci
alektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1 kV;

3) Urzadzenia, instalacie | sieci o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV;

7) Sieci elektrycznege oéwietlenia ulicznego;
10} Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz
urzadzenia i instalacie automatycznej regulacii:
starowania i zabezpieczef urzadzen i instalacji
wymienionych w pkt. : 2,37

i
-
|
|
i
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Swiadectwo jest wazne do ¢
Miejsce i data wystawienja:

B e ,],,,7 .

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy Stowarzyszeniu
Elektroenergetykow

Polskich

ul. Botanlczna 30, 43-195 Mikotéw

Uprawnlenia do zajmowanta sie
eksploatacja urzadzen it siec grupy 1
na stanowisku Eksploatacji.

Karnigia luslifilacaina

dziatajaca zg izenia
Ministra GoSjruuai, Fiacy + roizykl sporecznef
z dnia 28 kwietnia 2003r.

W sprawie szczegGlowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjy urzadzen, instaiaci i sieci
(Dz. U. Nr 89, poz. B28 i Nr 129, poz. 1184
oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189}
na podstawie wyniku eazaminu

- posiadajgcy/a numer ewidencyjny

dowo
speiia ByIUGYanIa RYGIHRALYIRS
do wykonywania pracy
na stanawisku eksploatacji
w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw,
montazu | kontrolng-pomiarowym dla
nastepujgcych urzgdzen, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sfeci
elektroenergetyczne wytwarzajgce,
przetwarzajgce, przesylajace i zuzywajgce
energie elektryczna:

2} Urzadzenia, instatacje i sieci
elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1kv;,

3) Urzadzenia, instalacje i sieci o napieciu
namionowym powyzej 1 kV;

7) Steci elektrycznego oswietlenia ulicznego;
10} Aparatura kontrolne - pomiarowa oraz
urzgdzenia | instalacje automatycznej regulacji;
sterowania i zabezpieczen urzadzen i instatacji
wymienionych w pkt, : 2,3,7.
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TAURON Dystrybucja S.A, ,

Oddziat we Wroctawiu \ '\

pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

Adres do korespondencji: T U Ro
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw 4 \
DYSTRYBUCIA

Obstuga kiientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Nr pisma:  TD/OWR/OMR/2025-01-20/0000001

Data: Wroctaw, dn. 20.01.2025r,

Sprawa: uzgodnienia projekiu przytaczenia do sieci obiektu: 9 budynkéw jednorodzinnych dz. nr 135/8,
135/9, 135/11, 135112, 135114, 135/16, 13517, 135/18, 135/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia
{gr. 10602)

Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Odpowiadajac na wniosek ziozony w dniu 19.12.2024 r. uprzejmie informujemy, ze w zakresie zgodnosci z
warunkami  przylaczenia znak: WP/035412/2024/005R05 z dnia 27.03.2024 r. wraz ze zmiang nr
PP/001/035412/2024/005R05 2 dnia 01.10.2024 r., uzgadniamy projekt w zakresie lokalizacji stacji SN/nN, tras
linii kablowych SN, nN wraz z lokalizacja zestawdw ziaczowo-pomiarowych, schematu stacji SN/nN, zasilania SN i
nN, schematu ukiadu bilansowego dla przylaczenia do sieci wiw obiektow. Z uwagi na wymaég gminy wyrazamy
zgode na ulozenie kabla SN na calym odcinku w rurze ochronnej.

Wykonanie przeciskow / przewiertow sterowanych na przedmiotowe] trasie pod nastepujacymi warunkami:
- przecisk / przewiert bedzie wykonany w sposéb umozliwiajacy w przysziosci wyciagnigcie i wciggniecie
kabla z/do przepustu z zachowarniem promienia giecia kabla;
- kofce przepustu beda zlokalizowane na glebokosci 0,8+1,0 m i bgda uszczelnione w sposdb, ktory
powinien byé podany w czeéci opisowej projektu.

Nadmieniamy, ze technologia wykonania przewiertow nie podlega uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A

Rozwiazania techniczne zawarte w zaigczonej dokumentacji musza speiniac wszelkie obowigzujgce przepisy
i normy oraz muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi.

Informujemy jednoczesnie ze wszelkie zmiany zakresu finansowego realizacji zadania, spowodowane zmianami
projektowo — wykonawczymi, musza zostaé uprzednio uzgodnione z Wydziatem Inwestycji TAURON Dystrybucja
5.A. Oddziat we Wroclawiu. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zatem podstawy realizacji zadania w przypadku
braku porozumienia w ww. sprawie.

Zalacznilki:

. Zal 1: Rys. nr 1-PZT - Projekt zagospodarowania terenu -1 egz.

Zat. 2 : Rys. nr 2A — Schemat rozdzielni SN, zasilania SN - 1 egz.
Zat, 3Rys, nr 2B — Schemat zasilania nN- 1 egz.

Zat. 4: Rys nr 3 — Schemat ukladu pomiarowego bilansowego — 1 egz.

rONS

Jak moze sle Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowadé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres 53-314 Wroctaw ol. Powstaricow $1. 20,

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl,

. tetefonicznie.

Prosimy, by w karespondencji, powotaf sig Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy,
Otrzymujg:

Adresat, OMI, OME, OKS

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179215

Kapitat zaktadowy {wptacony) 560 480 120,62 zt
TAURON Dystrybucja 5.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 258 ¥ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numeresn KRS: 0000073321
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proj. rozdzielnica SN 4-polowa w proj. stacji transformatorowejf
typu BDJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowainie

Proj, rozdzlelnica SN:

4-pola, uktad LLLT

Uy= 24 kY
Iy =B3DA
Iz = 2004
Its = 16 KA (15)
hys = A0 KA

izodacia
4 SFg/powistrze

l

12/20kV
L1, L2 L3

pLo

—sp—
d—ans

istn. rozdzieinica SN-20kV fypu TPM-C w stacji transformatorowej

nr WRR 3622 Wilkszyn -

wkiad LLTL

Rozdzlelnica SN:
4=pola, ukiad LLTL

U= 24 kY
Iy =630 A
hery = 16 kA (18}
Iz = 40 KA

SF
© 4 122V o

l 11,42 L3 l

A

Z.

| | ' P | + -
I J_I |
2% 23 tst P T
1 52 9 i | #gE ¢3 ot :
E; $ LI
proj. gtowica konektorowa typ C, + v proj. glowlca konektorowa & ¥ proj. glowica ¥
np. CTS-630A 24kV 95-240/EGA typ A, np. CWS-2504 24kV 2 konekiorowa
lub réwnowazna | 6-95/M/EGA =] np. K430TB
lub réwmowazna N I
| [T proj. 3xYHAKXs (1x70mm?) 1|8 .
o E
proj. glowica wnetrzowa .E t-'-ll E s '
| 1 - TK224 lub CHE 12120k S | = e =
Sle S|E ‘
| 20 %z X2
|—9—9— ( A ) . transformator bl s R |
S — | ,O< RS kVA 21;0 42KV, g 5 JE
| " z|Z S
L3
| e o k! 7 |
Proj. Ogr. proj. 2x4xYKXS 1x240mm? 0,6/1kV proj. rozdzielnica nN ;
| przspisc nin - wg Rys.2B ¥ |
D,28KkV, min. SkA X |
| 1 Y |
proj. kablowa sieé elektroenergetyczna SN-20kV ) l
| proj. oslony rurowe BORUHAKXS {YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV proj. ostony rurowe
| Fi160, 750N L(Lc}=576,0m (3x608,0m=1824,0m) 1160, 450N
e EEEETR e — — — — — — — — el — — — =TI e e — —
L¢=355,0m relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 L.c=206,0m
- skrzy2owania Z isth. sieciami - proj. stacja transf. na dz. ar 135/1, pale nr 3 - odcinek w pasie dr.
- przeciski w pasie drogowym nadz nriy
na dz. nr 16, Lc=350,0m
- przejscie poprzeczne pod > =
drogg na dz. nr 17, L=3,0m
Bedy stac)l i wf 2010, J.erazzhwowa dec.l'q
Mazwa elekircenergatycamny SH-20hV nN-n 4KV a

2 20.01

2025-01-20//3000001

ebiskiu:

JedrorodZinnych na dz. nr 135/8, 1353, 135/11, 135/12, 1‘35!’1'4 1‘35-"1'6 TI5AT,
135418 f 134/19 w m. Brzezina, gm, Migldnia (L. WR.AL2401916)

Brzezina dz. nr: 1357 13510; 1351 3; 228, obr, 0003, Brzezina;
Adves; Witkszyn uL Zlelone Wzgdrze, dz nr: 1141; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
Jedn. ewid. 021803_5, Mickinfa - chszar wlejs ki

Inwestor:

TAURON Dystrybucla S.A., ub. Podgorska 254, 31035 Krakow

Tytut Schemat jednokresiowy prof. slecl elefitroonergetycznej SN-20kV

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA W SIECI SN

= podstawowa:  ohudowy, przegrody, iZolagja robocza,
umieszozenie poza zasiegiem
- dodatkowa: uziemienie cchronne

Zaspdl proj Y- MF U iaf i specjalnosd: Data: | Podpis: l Nr rysunku;
Projafdant LBS/0007/PWOEN §
fmctnlamnng w Tskracis
, 12.1% 2 A
i F.od
13 R Skala:
L 12.12.2024
17
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=T \ P .
! | proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2i 3 tytut ; Maisa dis cals ssletwveh
' { typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV = =
5 B L,.3(L¢2.5)=23,0m (2x26,0m=52,0m) skala mapy 1:500
| . . - - .
:. ) ) - 2 odcinki kabla we wspoélnym wykopie, dla wprowadzenia ; arkusz mapy uklad "2000" 6.150.10.05.3.1, 6.150.10.05.3.2
\ proj. prefabrykowana stacja istn. obwodu nr WRR3622/2 do proj. stacji | e 6.150.10.05.3.3. 6.150.10.05.3.4.
los s transformatorowa 20/0,4kV i i i ilani e e e
N a transformatorowej w celu zmiany sposobu jego zasilania T 6.150.10.05.4.3. 6.150.10.10.2.1
| typu 3TL|mb3§ "? wyr;ra(;a_chl:- Ei_ql)'(z,sm - proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej { — 'B —— iW ik —
| ' z rozdzielnica w uktadzie . | nazwa miejscowosci rzezina ilkszyn
W typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie proj. ostony rurowe: e : ; i i
=y -{fansform(ator )250kVA 211(5 42kV ) 1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN ';I ‘ldentyﬁ_kato‘r i nazwa 021803_5.0003; Migkinia - obszar wiejski
| ro'l kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV - proj. rzedna posadowienia stacji: 132,50m n.p.m. 2 f!160mm, 750N Lf3,0m “na !mle SN J{.gdnmm emd.encwnq
il ?wjt m proj. linie kablowe nr 1935 Y ' proj. kablowa sieé elektroenergetyczna nN-0,4kV (podtoga stacji na +0,2-0,3m od istn. nawierzchni terenu) pogladowy 3) fi110mm, 750N, L=1,0m - na istn. kabel telekom. identyfikator i nazwa 021803_5.0003; 021803_5.0022
'.I R quznerj) dljlllgoéci L (Lc)=759,0m (829,0m) - w tym proj. linie kablowe nr 1-5 + proj. uziemienie ochronno-funkcjonalne stacji plac manewrowy obrebu ewidencyjnego Brzezina Wilkszyn
| - obwad nr 1 z proj. stacji trahsforma;orowej o tacznej diugosci L(Lc)=759,0m (829,0m) T1+TP 3x9, Re=1,68Q, Uy <86,4V, Rp,<0,82Q, Up<84,4V, d_la_samochodéw blizsze okreslenie potozenia 134/28, 13429, 172/3, 20, 17, 18/1,
= na odeinku od stacii do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 - obwad nr 1 z proj. stacji transformatorowej + proj. opaska z kostki bet. o szer. 0,5m wokét stacji, ciezarowych: 134/30, 134/31, 228, 18/2, 15/12. 16,
- | | / : : na odcinku od stacji do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 zakonczona obrzezem bet. na facznej pow. 4,6x3,6m kwadrat o bokach 134/32, 322/1, 134/33, 15/10, 18/3, 18/4,
S e 71T 5 : | proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 ' || 134/39 S 12,5 x 12,5m '1 Elewacja frontowa (drzwi): 135/5, 134/34, 134/35, 14, 24/17, 24115,
__________ == | ] ! 2 .' |: i , e L ) 134/36, 322/9, 135/7, 24114, 12, 2477,
f f 3 | o ! ; @8 N 134/28 - —— r:?f)()\iéj4(1vgnlf)((gg54gr2n4)0mm SM0,6/1kv | 134/33 134/34 134/35 134136 434137 " RIVa 134/40 i % 134/43 — 134/37, 134/38, 134/39, 24/3, 11/2, 24/4,
[ 11| o [Bsg! 5) ' s V 129 134/30 ] 34/31 :, 1(Ley) =041, S, ) 20l RIVa RIVa v RIVa " 13413 R = RIVD ! 134/2, 135/8, 13440, 135/1, | 25/1.25/2, 2715,
|t & TBE R 5 e RIVa 134 RIilb A | relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 - | RIVa RIVa RIVa 134141 134/42 . 134/41. 13509, 134/42. 277 111,
A - I RiVa RIVa | RIlb [ - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 .' R RIVa RIVa g ) v . _ 135/11. 13443, 135/10, 27/8, 26
S .' = = _ RIVa o istn. NA2XY-J 4x120mm Szczegot "S71" w skali 1:200: 135/12, 135/14 ul. Poprzeczna,
= ' ! | proj. ostona rurowa proj. ostona rurowa | ~ | N k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina 135/4, 135/16, 135/13. Zielone Wzgdrze
S o TEE NN, Ssmkesopmewwsvarepy | oo . S S fi160mm, 750N, L=16,0m fi160mm, 750N, L=16,0m | e - zmiana sposobu zasilania dr 134/2 135/17, 135/18, 135/19,
55 R e s T T TPy N (N 1 U S /Y e s == % 136, 17, 136, 138/1
S i B e e T T T I T T T T o o T et e i i e o e e i i i o i 5 S e e I e e I S, YR - F
8 b 2 .1 | e | e e proj. uziom proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3 0 Bk e
o _ | a 3 / 2 L RIVa typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? oznaczenie kancelaryjne GKK.6640.1636.2024 LEGENDA _ _
';g L 3 79 4370 werte &0 W ' f . Elewacja boczna prawa Lasft-2.0)°23,0m (2x26,0m=52.0m) zgloszenia pracy geodezyjnej; ~ - granice dzialek;
W 47 137 1368 " 5B : wor 5 . w6l Vegaap—— PPN 180 [ (transf.): j. osh . . uklad wspélrzednych prostokatych plaskich — 2000 - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV
_______ B —— (EKED 1363 r 56 : . w wot - T wetsd wo? ; . . 2 proj. ostona istn. NA2XY-J 4x120mm? - obwéd nr WRR3622/2 b Y proj. gety
=S — i e e e e e i o — N 1342 dr 1364 1349 4349 133,90 e 2 Istn. linia kablowa nN-0,4kV typu NA2XY-J 4x120mm dwudzielna - b0 przecieciu | wprowadzeniu za pomoca proj. oraz ukiad wysokosci - PL-EVRF2007-NH : typu 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm?
1982 1 il ; | 1 i * ' " dr 134/ - istn. obwod nr WRR3622/2 S= fi110mm, £.=1,0m kabla NA2XY~J 4x120mm” do proj. stacji transf. 12120kV o diugosci L (Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m)
o 2w, - 137 137.0 - jzw. | ! | ! | ! 1351) dr ! | \ { - proj. zmiana sposobu zasilania obwodu - obwod nr 2: k-k: ZK dz. 18/2 Wilkszyn - odc. B3-B7 Wit omracewarin A 02.10.2004 relacj: istn. stacja transf WRR3622 pole’nr 3.
e e e Rl _.0dc 572020m(2120m) . == == _ _ ____ __ odc. 4: 56,0m (62,0m) 5 t odc, 3: 48,0m (54,0m) [ odc. 2: 49,0m (55,0m) . dc. 1: 286,0m (30, I 3 P19 135/1) | | - przecia¢ i wprowadzi¢ za pomocg odcinkéw 0 proj. 3 ostony: _ =ohwod nr 3: kek: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. 5358 R e — ro}. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 - odc. B1-B2;
j. ost © : =——————— e i ————— S B e e e e el L e —————————- T L —— e e S . E \ F ) ) ) NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? do proj. stacji transformatorowej S 12::::;3;‘: ’iz;gg:: proj. 1 : . P . ;
B o 780N S 2 _ ‘ ‘ proj. zestaw ‘ p] ‘ ‘ ‘ proj. zestaw N , e e - obwod nr 2: k-k: ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) - odc. B3-B7, imfya & | \ === - proj. prefabrykowana stacja transformatorowa 20/0,4kV
L=12.0m ’ 135(7 135/8 :Ir:(l:lzzi\?;a;::miarowy ztaczowo-pomiarowy S SJ 4383 Ztaczowo-pomlarowy  © N R 135/4 Rlllb PODZIAt. SIECI w proj. stacji transformatorowej ( TRNZ L= |{‘ 1322 e ME typu STLmMb-3,6 (transf. do 1000kVA) o wymiarach rzutu:
! * 8 RIVa “436.4 ; 1358 ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 180 ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 TE) Skt e o ey T e T essmmenrg = ‘ e == 7 - obwéd nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8 ) =t — = i — 3,6x2,6m (przy wys. 2,54m), powierzchnia rzutu: P=9,36m?,
“]:3““““““““““ ‘"““‘———""------“———~—-------~———-——-————------—--u———"_______..__R_‘\E _________________________________________ o i (an(a3:;1:’3t;z/:1)135l9 nr3 (na dz. 135/1) S3 (na :z. 1352/1) " i et + G e T e e o e T S e e S e P I "{‘ﬁé‘ ““““ s ) ' i 05 e e R S B P | z opaskag wokot obudowy stacii z kostki betonowej lub ptyt
5 2 s e e e i e s 1 . + proj. uziom o RgS300Q < +proi. uzi R..<300 ! ; e e e . ) roj. mufy e chodnikowych o szerokosci 0,5m, wymiary rzutu i powie-
: . Rg;S30Q Bi Proj. uziom o Rg;s 1 / e = proj. prefabrykowana stacja [ proj
| p;'OJ. zestaw i * proj. uziom o Rp;=30 135111 135112 135114 o : K transformatorowa 20/0 4kV 135/ e § os 3 3 kablowe | - R rzchnia stacji z opaska: 4,6x3,6m i Pc=16,56m?;
zZigczowo-pomiarowy 5/9 | I z opaska z kostki lub ptyt bet. .37 X L.
| | ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4 i 1‘%\,3 | RIVa | RiVa ! / proj. mufy przelotowe o wym. 3,6m x 4,6m RINb oroj. oslony rurowe P 1x9 4 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV 9 - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
— / . . % 2 = H &~ - .
N (na dz. 135/1) | : | proj. zestaw RIVa | / proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 2x(120-150mm*; 0,6/1kV) Lc=200m, fi160mm, min. 450N, o, a0 oo (605 Dt 824,000y e B2 © facznej diugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym:
+ proj. uziom o Rg;<300 1 1357 - ztaczowo-pomiarowy E / NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV - odcinek: 02-03 relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1
1 ZK2b-2P dz. 135/18-135/19 nr 5 H il - - proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 ~_ NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV
I i %0 . , L,(L.,)=641,0m (685,0m) . typu ( ) ,
- m2 | ez ‘ (na dz. 135/13) L 7 ' rela?:ji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 ) ] Elewacja tylna: | o diugosci L,(L,,)=641,0m (685,0m) - na rys. odc. B3-B6,
P | ! + proj. uziom o Rp;S300 : - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 -
- J [E) = ! : 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV - y - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2;
4 T -JL- B = Ii ! proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 i L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2
) PO Y RS- | (s St o0 S ) \ | P . P .
J f’ (1 || } | f', istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 :, 3 _ NA2XY-J (YAKXS) 4X_120mm2 SE 0,6/1kV ! relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedlug danych : PODGIK w Srodzie Slaskiej (88) 2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2i 3 typu NA2XY-J
J || || - | { .J III| - powiazaé z proj_ stach transformatorowa - 1:— = : p.I'Oj. ostona rurowa do dzm_lek nr 135/18 i 135/19 |[ proj. stac;a transf. na dz. nr 135/1, P0|e nr3 Nie wyk(ucza 51? ismienia sieci, o km'rych brak t'njbrmacjf w PODGIK w ..S"rod:ie - (YAKXS) 4x120mm?2 SE 0,6/1 kV o {acznej d*UQOSCI
f f ﬁ z g ’ - ' | I 20/0,4kV na dz. nr 135/1, | | | fi110mm, 750N, L=6,0m proj. linia kablowa nN-0,4kV2nr 5 L4(ch_).—41,(.)m (46,0m) - odc. B4-B9 . Slgskiej i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Granice obszaru, L2_3(l’_02_3):23,0m .(ZXZG'OT:SZ_'O"]) - odc. B4',88’ we .
f Jll J'“ 3 ‘m_jl I'Jg ||J [ E PTOJ' l:ODZIAL S)IECI ! i 135/16 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm" SE 0,6/1kV : reZI;;JL' ggoé'zzﬁ??;;; 1‘32:1 2; 11?9:54145nr 1 { kidry byl przedmiotem aktualizacji oznaczono przerywang linig. Nie badano stuzebnosci n’:g;!gl}'r:qa‘t’gﬁsvrgje' Lerlczcjrll;l?fr;grzz\lﬁ(t)gv)\//:rnz IiS::nZ E;%I'UStaCJ'
= | pole nr 1 - rezerwa == [ 1 - ‘ ] ‘ do dziatek nr 135/16 i 135/17 . “4384 - = : - 1 ; ~ 2 ek maineve iy snodarowanie gruntdw, zlokalizovwanych v - . .
J|| | | - Jll | : ; RIVa 138.0 S6 | 135117 Ly(L,)=41,0m (46,0m) - odc. B5-B10 1352135“8 S4 135119 ! . |str.|. NA2XY-J 4x120mm gnmr'ou'_\c 1 rm‘qch‘}c 1 M;'Jzt_}w.na zagospodarowanie g}'unlmw - L:mvm_u i NA2XY-J 4x120mm?, obwod nr WRR3622/2, przeznaczonym
| | || {1 . i i 136 / . ) RIVa 5I s/ K3 ) 1P dz. 135/9 nir 3 | i | k-k: ZK-WRR195585 granicach projektowanej inwestycji. Brak MPZP, naniesiono zapisy z ZUDP do zmiany sposobu zasilania - na rys. odcinki: B3-B7 i B3-B8;
1 ’ | | ! [ - H proj. zestaw relacji: proj. a- z. nr RIVa RIVa : ks (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) Elewacja boczna lewa ' ' '
! ( ! il e ! ; - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6 i ' rozdzielnica SN):
| 1 zlaczowo-pomiarowy | (rozdzielnica SN) S
! 2 | i ! . ' 3) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4
= L | ZK2b-2P dz. 135/16-135/17 nr 6 ! | N4 2
2 i (na dz. 135110) proj. osiona rurowa ! i typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
= Q",?,Eﬂ%ﬂ i + proj, uziom o RL£300 fi110mm, 750N, L=6,0m ! i o dtugosci Ly(L.,)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B4-B9,
\ H ’ I : i relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 -
=0 ! | - ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5;
_________________________________________________________________________________________________________________ ] ——t—
_______________________________________________________________ I I C
\ o 4) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5
136 '. :I — typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
- =T o dtugosci Ls(L.5)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B5-B10,
| . ! relaciji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 -
| 4 - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6.
Szczegot "S8" w skali 1:200: Szczegot "S7" w skali 1:200: Szczegot "S6" w skali 1:200: Szczeg6t "S5 w skali 1:200: Szczeg6t "S4" w skali 1:200: Szczegot "S3" w skali 1:200: Szczego6t "S2" w skali 1:200: T
proj. linia kablowa nr 1 - e —] A} DS, L6om oI //// II' iz ar 134/2 L.
. j. linia kabl. 1 == -
E;(\f)f)Y-étleoAKésé; )(()24)0mm’ dr _ proj. ZK2a-1P y flf%x?—;a(Yi«Kg(v:; 2):240mm2 //// I' a proj. ostona II
c1)= ,0m ,0m _ 3 Z T . \ 5
! proj. linia kablowa nr 1 ?:a' Lf’fs';;;; \ Ly(L;,)=641,0m (685,0m) proj. ostona (///// proj. ostona rurowa ﬁﬂxvf '(‘5,‘1',‘2,“{;,1;140,,,,“2 fi110mm, 750N, ’?‘1}7‘ proj. linia kablowa nr 1 _'.._ _ s = i
TALZXY_-éJ4(IY:KX‘iSS)54:24Omm’ JZW. 4 oroi. uziom 0 Re<300 2 RIVa fi110mm, 750N, e _L. =) / fi110mm, 750N, L=6,0m L,(L.)=641,0m (685,0m) jzw. L=16,0m T?LZX):-‘;J“&Y&I?((GS&S%IZ:)Omm W Oéwiadczam, e operat techniczny zawierajgcy rezultaty
1(Lc1)=641,0m (685,0m) ° L=16,0m . RVa 1(Lcy , ) '. | pracdgﬁodezyjnych kv;j wyniku ktorych pl?wstal !'II:!‘IIBJSZ)I'
— 1 oroj. linia kablowa nr 5 ) 13517 S / y, o 135/19 . 2 / | _ okument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji
______ NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm — — === =/ = RIVe = == Identyfikator zgloszenia 6640.1636.
istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr Ly(L.5)=41,0m (46,0m) 135/16 RVa . | — 135/18 S Y e —— . ] + ] —— £ — | prac geodezyjnych Wi oo
ZK-WRR231513 ) Organ stuzby geadezyjne] . )
Bl . . RIVe . ZK3a-1P RIVe 0 ¥ yine], 7k
- powigzaé z proj. stacja a z;?{] 35/9anr ; (o 55 proj. linia kablowa nr 4 135/11 g\ g] proj. ZK3a-1P kidry Dlrzyma?zgioszsmg Starosta Powiatu Sredzkiego .
transformatorowg 20/0,4kV proj. ZK2b-2P (na dz. 135/1) . . d B9 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? ] RIVa dz. 135/14 nr 1 Wykonawea prac geodezyjnych
na dz. nr 135/1, 135/8 iz, 13511643517 nr 6 PR AP RiVa proj. ZK2b-2P LgL. J=t1.0m (46,0m) proj. ZK2a-2P . .
" z. nr + proj. uziom o Re£300 / 135/9 dz. 135/18-135/19 nr 5 ALed=41, , Hz. 135111135112 nr 2 135/12 (na dz. 135/1) Hrome g SNk GKK.6640.1636.2024_27467
PROJ. PODZIAL SIECI RNa (na dz. 135/10) 135.8 RlVa (na dz. 135113) dz. 1351 RV 735/74 + proj. uziom o Rg<30Q dokumentu zawierajgcego . -
(pole nr 1 - rezerwa) * proj. uziom o R;S300 ' : L - 135.8 + proj. l;ziom 0 RpS30Q ‘ S-nam'.zl;zio:o 2'\' S30Q ’ RIVa | Wyn_lh !Jc.zytywrtve; S— t i
| A prOWRIGh ZEweRowych
| proj. linia kablowa nr 5 proj. linia kablowanrd proj. ostony rurowe istn. linia kabl I N-0,4kV kierownika prac
et NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm fi160mm, min. 450N, Istn. finia kablowa niN-0, jestem éwi ialnosci kam seni : ;
||I Lol )t Om (46.0m) L(L.J=41,0m (46,0m) na odcinku w drodze typu NA2XY-J 4x1 20mm? jestem Swiadomy odpowiedzialnoscl kame| za ziozenie falszywych céwiadczen
; ': gminnej, oznaczonym - istn. obwod nr WRR3622/2
A = ke symbolami 02-03, - mozliwa zmiana sposobu zasilania 48
! | o diugosci L=200m o ¢ po wprowadzeniu do proj. stacji
' ! o o) — = transformatorowej na obw. nr 2 . .
e ’ 0 Q  z proj. stacji transformatorowej istn. zestaw zlaczowo-pomiarowy
o Q G p:;j ostona rurowa ZK-WRR195585
. ! TE " (ZK dz. 18/2 Wilkszyn)
| Q i f’:f_o'::;;::(:N;;-':’om - mozliwa zmiana sposobu zasilania
i e ) z j'd tol f':j1 ow 750N, L=1.0 18/2 po wprowadzeniu do proj. stacji .
\ } R WU sz’ na riomm, L Bp transformatorowej ! '
- II'.- - (brak prac na dziaifce) - Potwierdzam mape
Vo ey Ay S Tl s N e T T s T S —— - | za zgodnosé z oryginatem
:I ——— 1}
N P e, j. k (Gr253) i
| . e VO _{1.3_23.5. ! L e eeveseneaeninns
( I p_rol. ostona rurowa i __1_:'!{1.94 . ! 30.12.2024r.
| fi160mm, 750N, L=3,0m / -~ | ke
- |
| 85\ |
| =T
= 13285 i S _ UWAGI
| proj. k - 5283 1351%3 18/4 proj. ostony rurowe 1. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze (dz. 16 obr. Wilkszyn),
| 131 i dwudzielne fi110mm iatki ;
| 13105 Br-R'I'-'lb ’ poczgwszy od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT.
[ R G254 / 750N, Le=3x1,0m=3,0m odcinek ten oznaczono symbolami: O7-02), proj. linie kablowg SN
i o S pml'ﬁg.gs_ N ."I nalezy wykona¢ metoda bezwykopowag z uwagi na matg szeroko$¢
. M i i / pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy
b \\ ! alternatywnej dla dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu
'._ ~ [ ) na powyzszym odcinku dopuszcza sie miejscowe wykonanie
| ) 5 wykopoéw otwartych na potrzeby komoér przeciskowych (studni). Zaleca
! -~ 2417 f kopé h by komé iski h (studni). Zal
N == == 'T— - k (Gr248) RIb [ sie, aby komory te wykonywa¢ w miejscach skrzyzowan z istn.
I'. | 14 P 133,15 415 uzbrojeniem terenu.
. | RIllb / Br-Rlllb 331_:,‘714 Rl AlE 2. W miejscach komér przeciskowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
s e ! = & RIND - 3. Proj. linie kablowe nN i SN w miejscach skrzyzowan i zblizen z istn.
'.I | . ""-ﬁ-.“_ Jn'l ey uzbrojeniem terenu ukfada¢ w ostonach rurowych. Wykopy w tych
', ". zrol.do§lclany fl::l;%we / i ’ ‘H-.___H J'f pm'l.ak 2(;51’245) / % miejscach wykonywa¢ wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu
S . wudazielne 11 mm, 4 : =1 S -""--.__‘ 13322 B =l 5'81_4050 mechanicznego
. \ = = : : = \ S < /130.24 . f S ’ . N
| | 750N, Lc=2x1,0m=2,0m | P 12 = e 18 2417 proj o§lona rurowa | 4. Proj. linie kablowg SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz. nr 16
\ | —_— 0 133.15 Sty Y T RIlb dwudzielna fi110mm, | . . , . -
. proj. k (Gr29 ) 431,09 L | R'u'.'.b S 750N. L=1.0m | i 17 w obr. Wilkszyn ukfada¢ w cato$ci w ostonach rurowych fi160mm,
—— ) S kb * * == TI f barwy czerwonej, min. 450N (odcinek O2-03), a na odcinkach do
| f pro. k- 5286 PR L ; ' wykonania przeciskiem: 750N (odcinek O7-02).
| / 3 _%?lhg— el 5. Podstawowa glebokosé uktadania linii kablowych nN i SN: min. 1,0m
—— . L. 131.06 {K-S285 od powierzchni terenu i min. 0,5m od konstrukcji drogi mierzagc od
i, l proj. przeciski 130.46 pfﬁli 3315 e gornej powierzchni ostony rurowej.
l I w ostonach rurowych —431.00 o - ) - .
| iy . 6. Przy zblizeniu proj. linii kablowej nN z proj. linig kablowg SN zachowaé¢
. fi160mm, 750N, 130.29 proj. ostona rurowa min. odleglosé oziomie d N-SEP-E-0004
R na odcinku w drodze 2 dwudzielna fi110mm, 0 lzémo eglosc W poziomie zgodng z » Wynoszaca
\ gminnej, ozhaczonym 2414 13038 ) k (Gr243) 3 750N, L=1,0m 7. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. siecig gazowa, odlegtosé
g.71
S symbolami 071-02, Wb / 129. | . . . e ; ; . o o
e o diugosci L=350m Rl proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV pionowa od $cianki gazociggu nie moze byé mniejsza niz 0,2m.
! 9 - " 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV 8. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. siecia wodociggowg
! | Vi L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 odlegtos¢ pionowa od rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,25m +
B P ==y relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - $rednica rurociggu - analogiczng odlegtos¢ zachowac¢ w poziomie przy
. 2511
_ ! | ! proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 zblizeniu.
| ] B . 9. Proj. typy kabli NA2XY-J lub YAKXS oraz XRUHAKXS lub YHAKXS
~ 4| = T proj. ostona rurowa mozna stosowac réwnowaznie, zgodnie z wytycznymi inwestora dla
! i [ fi160mm, 450N, L=6,0m wykonawcy roboét.
- :I | 25;2
| ! \ : B
. __'I_ - —— = Swma
| I | |
| 1
= T
| I | \
| i
— - Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig
| \ Nazwa elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw
| obiektu: | jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,
b 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)
I| Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
'I Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgérze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
o e - f proj. ostona rurowa jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
—— | . "
| ! dwudzielna fi110mm, - - -
i | | ! é 750N, L=1,0m Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow
1 I|
. -ﬂ'. = - ! Totut: Projekt zagospodarowania terenu
| | ' istn. stacja transformatorowa yiuk (PZT stan projektowany na mapie do celéw projektowych)
I:,_ . 0 _:|_ o nr WRR 3622 Wilkszyn Zespét projektowy: Nr uprawnien i specjalnosé: |  Data: Podpis: Nr rysunku:
1 ! MRW-b 20/630-4 "c/d" Projektant - br. elekir
i | | - rozdzielnica SN typu TPM-C uktad LLTL instalacyjna w zakresie |30 12 2024 1A
P I = - proj. lini¢ kablowa SN-20kV =20 ?’910":;”3‘- e’ek’tﬂ’cz”ycﬁ
=] | zasili¢ z pola liniowego nr 3 : 1 elertrosnergelyeznye
; \ ,I Sprawdzajgcy - br. elektr. Skala:
| i instalacje 30.12.2024
—=f B "I i urzgdzenia elektryczne 1 500
| 1 )
| |
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proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2i 3

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV

L, 3(L;5.3)=23,0m (2x26,0m=52,0m)

- 2 odcinki kabla we wspdélnym wykopie, dla wprowadzenia

proj. prefabrykowana stacja istn. obwodu nr WRR3622/2 do proj. stacji
transformatorowa 20/0,_4kV transformatorowej w celu zmiany sposobu jego zasilania
typu STLmb-3,6 o wymiarach: 3,6x2,6m - proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej

z rozdzielnicg SN w ukladzie LLLT

typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie proj. ostony rurowe: o

- transformator 250kVA, 21/0,42kV 1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN
- i ieni 2) fi160mm, 750N, L=3,0m - na linie¢ SN

proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV proj. rzedna posadowienia stacji: 132,50m n.p.m.

- w tvm proi. linie kablowe nr 1-5 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV (podtoga stacji na +0,2-0,3m od istn. nawierzchni terenu) pogladowy 3) fi110mm, 750N, L=1,0m - na istn. kabel telekom.
ot gznel') d#jlll osci L(Lc)=759,0m (829,0m) - w tym proj. linie kablowe nr 1-5 + proj. uziemienie ochronno-funkcjonalne stacji plac manewrowy
- onédjnr 12 roj. stacji transformatorowej o facznej dtugosci L(Lc)=759,0m (829,0m) T1+TP 3x9, Rs1,68Q, U, <86,4V, R,<0,820, ULs84,4V, dla samochodéw
na odcinku odgta{:.'i do ‘l{stn ZK4a-X+1P dz 1135/2 - obwad nr 1 z proj. stacji transformatorowej + proj. opaska z kostki bet. o szer. 0,5m wokoét stacji, cigzarowych:
/ : : na odcinku od stacji do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 zakonczona obrzezem bet. na facznej pow. 4,6x3,6m kwadrat o bokach
proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 12,5 x 12,5m Elewacja frontowa (drzwi):
NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV ~
L,(L,,)=641,0m (685,0m)
relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 -
- istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2
_ istn. NA2XY-J 4x120mm? Szczeg6t "S1" w skali 1:200:
proj. ostona rurowa proj. ostona rurowa k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina
fi110mm, 750N, L=16,0m fi110mm, 750N, L=16,0m - zmiana sposobu zasilania dr 13412
proj. uziom proj. linie kablowe nN-0,4kV nr2i3
stacji drzwi typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? LEGENDA
. © L, 3(L,5.2)=23,0m (2x26,0m=52,0m) ————— - granice dziatek;
Elewacja boczna prawa P 1x9 3
(transf.): : . 3 _ H Py _
I \ istn. linia kablowa nN-0,4KV typu NA2XY-J 4x120mm? proj. osfona fstn. NAZXY.-J 4xt20mm? - obwsd nr WRR362212 g,rsa gjiﬁmf\',f;g '?\';m?(n;geg;;g?ﬁnﬁ? kv
S S — f - " - po przecigciu i wprowadzeniu za pomocg proj. —_— —
‘ ‘ —~ — —] ) IStn.' Obv.VOd nr WRIE3622/2_I ia obwod = — — ;52 — ] fi110mm, L=1,0m kabla NA2XY-J 4x120mm? do proj. stacji transf. 12/20kV o dtugosci L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m),
' ' > ; - pProj. zmiana sposobu zasilania obwodu i \ - obwéd nr 2: k-k: ZK dz. 18/2 Wilkszyn - odc. B3-B7 G ; B
— =c=mco=os e —— — B ode.5:2020m 2120m) | __ 4 | _ _ _ odc. 4: 56,0m (62,0m) L odc. 3: 48,0m (54,0m) . @ odc. 2: 49,0m (55,0m) / | - | o 1 286.0m (30 3 P 1x9 Snacank PV 13 - przeciaé i wprowadzié za pomoca odcinkéw N 1 proj. 3 ostony: - obwéd nr 3: kek: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8 f?';_cls'-t é'isct_r;t?;g? :Z':jszf g??;izz’o?gfrgr_so e B1.B2:
roi. oslona rurowa © N <~ e e — —— === — > T — — — — — — e oW 12860m@020m) I ————.—.. . S Y: 6419138.09 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? do proj. stacji transformatorowej 3 f::::;gg: tﬁ:ggm proj. stacy ‘ : P ‘ '
135/5 ?i11t)mm e 2 2 L o J P 1x6 o sestan o proj. zestaw LO.{ : : e proj. zestaw N | — 7 20 - obwéd nr 2: k-k: ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) - odc. B3-B7, lfj i[ \‘ B = - proj. prefabrykowana stacja transformatorowa 20/0,4kV
L=12,0m’ ) 135/7 : 1 : 135/8 Zq (l:.zowo-pomiarowy S ztaczowo-pomiarowy = J zlaczowo-pomiarowy 13504 POD'ZIAt S{ECI-W proj. stacji transfo_rmatorowej TREE L2 =i 1322 g § typu STLmb-3,6 (transf. do 1000kVA) o wymiarach rzutu: ,
ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 - obwéd nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8 05 L —— == - 3,6x2,6m (przy wys. 2,54m), powierzchnia rzutu: P=9,36m?,
S7 (na dz 135/:1) (na dz. 1351) S3 (na dz. 135/1) e T T T T S S SR z opaskg wokoét obudowy stacji z kostki betonowej lub ptyt
. + proj. uziom o RpS30Q + proj. uziom o Rg;S30Q + proj. uziom o Ry;<30Q proj. prefabrykowana stacja © © © <« ) chodn_ikowy(_:_h o szerokosci 0,5m, _wymiary rzu;u i powie-
proj. zestaw ' 5/11 135/12 transformatorowa 20/0,4kV 3 2 S| o rzchnia stacji z opaska: 4,6x3,6m i P.=16,56m?;
ztaczowo-pomiarowy 135/9 13 135“ 4 z opaska z kostki lub plyt bet. 135/4 8.37 . .
ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4 proj. mufy przelotowe o wym. 3,6m x 4,6m RIllb ost P 1x9 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
: i 2. proj. osiony rurowe ? 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV —~"— "= olacznej diugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym:
inallrgz.z‘iljf/:')? <300 proj. zestaw proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 2x(120-150mm?; 0,6/1kV) Le=200m, fi160mm, min. 450N, Ce L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 a ) diug (Le) ( ), Wiy
proj. u - ztaczowo-pomiarowy NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV -odcinek: 02-03 relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1
ZK2b-2P dz. 135/18-135/19 nr 5 L,(L,,)=641,0m (685,0m) ’ ) - proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 7 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1KV
c ) ) 7 . o/ )
(na c_lz. 135,1 3) - relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 / . L Elewacjatylna: o dtugosci L,(L.,)=641,0m (685,0m) - na rys. odc. B3-B6,
*prol. tziom © Rg =300 - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 /7 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 -
/ 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV ~istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2:
proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2
istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV / Inacanik EMS nr 12 rela_cji: isifn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - 2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3 typu NA2XY-J
- powigzaé z proj. stacja transformatorowg proj. ostona rurowa do dziatek nr 135/18 i 135/19 X 5674205.68 proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 =~"— = (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV o fgcznej dtugosci
20/0,4kV na dz. nr 135/1, fi110mm, 750N, L=6,0m proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5 L4(L.4)=41,0m (46,0m) - odc. B4-B9 V4 / Y: 6419121.09 L, 3(Lc5.3)=23,0m (2x26,0m=52,0m) - odc. B4-B8, we
- PROJ. PODZIAL SIECI 135/16 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV reZI;;jli): 2;05- ZK32;‘ '7122-122:?9’5/ 14 nr1 @ / wspdlnym wykopie, relacii: proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji
(pole nr 1 - rezerwa) do dziatek nr 135/16 i 135/17 | - -2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5 / istn. NA2XY-J 4x120mm? transformatorowej - proj. mufy przelotowe na istn. kablu
Ls(L,5)=41,0m (46,0m) - odc. B5-B10 135/18 S4 /{ - 7 135/19 /’/ kok: ZKWRRA95585 NA2XY-J 4x120mm?, obwéd nr WRR3622/2, przeznaczonym
proj. zestaw reZI;(;JII; g;o(j’. ZK3e11;|5F/’1(éz.1;g/51/£7) nrg / (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) Elewacja boczna lewa do zmiany sposobu zasilania - na rys. odcinki: B3-B7 i B3-B8;
. ; - - z. nr - nr V% dzielnica SN):
;ﬁgfﬂfaodioﬂg/rf (‘;A.’¥35/17 nreé / (rozdzielnica SN) 3) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4
(na dz 135/»i 0) proj_ ostona rurowa / - T typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE 0,6/1kV
+ proj. uziom o Rg;<300 fi110mm, 750N, L=6,0m o] dlu9030|_L4(Lc4)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B4-B9,
/ relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 -
Y - ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5;
’ 7o 9  4) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5
// ¢ — typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
,/ o dtugosci Ls(L.5)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B5-B10,
ys relaciji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 -
// - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6.
Szczegot "S8" w skali 1:200: Szczegét "S7" w skali 1:200: Szczegot "S6" w skali 1:200: Szczegét "S5" w skali 1:200: Szczegot "S4" w skali 1:200: Szczegot "S3" w skali 1:200: Szczegét "S2" w skali 1:200: s
Y
— dr 13472 — proj. ostona fi110mm, dr 134/2 Y dr 134/2 dr 134/2 /
proj. linia kablowa nr 1 750N, L=6.0m proj. linia kablowa nr 1 //// //
[“‘(‘fx)ta’z\gﬁ:‘éz;’;ﬁ‘)omm dr proj. ZK2a-1P dr NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? P 1x6 # inia kabl . ar proj. ostona p /
1(Lc1)=642, s o . 135 = proj. linia kablowa nr Ol R %
proj. linia kablowa nr 1 . (nza dz. 13271) Ly(L4)=641,0m (685,0m) proj. ostona // o proj. ostona rurowa NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? fi110mm, 750N, ’UT}I‘ proj. linia kablowa nr 1 . //
NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm J2W. 4 proj. uziom o Rs300 fi110mm, 750N, ) fi110mm, 750N, L=6,0m L,(L,)=641,0m (685,0m) Jizw. L=16,0m NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm /
Ly(L.)=641,0m (685,0m) N L=16.0m RWVa Ly(L)=641,0m (685,0m) /
V4
—— proj. linia kablowa nr 5 N 135/19 © P1
_ _| NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? 135/17 — — === =7 RiVa . = jL ° = /
istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr Ls(L,5)=41,0m (46,0m) 135/16 RIVa | 135/18 T T Lo — — Vs
ZK-WRR231513 i
Bl ) . RIVe . ZK3a-1P RIVe
- powiazac z proj. stacja ? 5?1 35/9am 3 g 135/10 ‘ 135.1 proj. linia kablowa nr 4 7‘;?{” g proj. ZK3a-1P /v/
transformatorows 20/0,4kV proj. ZK2b-2P (na dz. 135/1) ) o B9 NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? ) a dz. 135/14 nr 1 7/
na dz. nr 135/1 . RIVe proj. ZK2b-2P - proj. ZK2a-2P Y
- PROJ. PODZIA. SIECI dz. 235’11:;735' 17nr6 * proj. uziom o RyS300 a dz. 135/18-135/19 nr 5 Ly(L:4)=41,0m (46,0m) dz. 135111-13512 nr 2 135/12 (nadz 1381) o /
(pole nr 1 - rezerwa) ino_.zl;mm o R <00 . 1358 1358 inargzl;z?:rf/:i) o f_naqul;zl?:gze . ‘ RlVo 1‘;’7\{074 proj. uziom o RS //
. s y
proj. linia kablowa nr 5 : proj. linia kablowa nr 4 // proj. ostony rurowe . o
NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? // fi160mm, min. 450N, istn. linia kablowa nN-O,ng
Ls(L5)=41,0m (46,0m) L4(L.)=41.0m (46,0m) / na odcinku w drodze typu NA2XY-J 4x120mm
// gminnej, oznaczonym - istn. obwod nr WRR3622/2 49
# symbolami 02-03, - mozliwa zmiana sposobu zasilania
Znacznik EMS nr 11 / o diugosci L=200m po wprowadzeniu do proj. stacji
X: 5674137.38 transformatorowej na obw. nr 2
Y: 6419047.55 % / ransio ! : istn. zestaw ztgczowo-pomiarow
/ z proj. stacji transformatorowej : a P y
proj. ostona rurowa ZK-WRR195585
X e (ZK dz. 18/2 Wilkszyn)
w0/ fl16_0mn;, 750N, L=2,0m - mozliwa zmiana sposobu zasilania
S ) zro;.do_s :)nafr_;;:gwa 750N. L=1.0 po wprowadzeniu do proj. stacji
2 ) wuczieina fr110mm, » £=1,0m transformatorowej
/ (brak prac na dziaice)
Znacznik EMS nr 10
X: 5674112.53

Y: 6419114.86

proj. ostona rurowa
fi160mm, 750N, L=3,0m

UWAGI

proj. ostony rurowe 1. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze (dz. 16 obr. Wilkszyn),
S dwudzielne fi110mm, poczawszy od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT.

750N, Le=3x1,0m=3,0m odcinek ten oznaczono symbolami: 07-02), proj. linie kablowg SN
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z uwagi na matg szeroko$¢
pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy
alternatywnej dla dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu
na powyzszym odcinku dopuszcza sie miejscowe wykonanie

Il

\\i © wykopow otwartych na potrzeby komér przeciskowych (studni). Zaleca
t\,\\ S sie, aby komory te wykonywa¢ w miejscach skrzyzowan z istn.
T== uzbrojeniem terenu.

il
/l

2. W miejscach komér przeciskowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Znacznik EMS nr 7 3. Proj. linie kablowe nN i SN w miejscach skrzyzowan i zblizen z istn.

. X: 5674059.85 uzbrojeniem terenu uktada¢ w ostonach rurowych. Wykopy w tych

Zm]' do§lcl>ny fl:::%we Y. 6419261.47 / miejscach wykonywaé wylgcznie recznie, bez uzycia sprzetu
wudzielne fi110mm,

mechanicznego.

4. Proj. linie¢ kablowg SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz. nr 16
i 17 w obr. Wilkszyn uktada¢ w catosci w ostonach rurowych fil60mm,
barwy czerwonej, min. 450N (odcinek O2-03), a na odcinkach do
wykonania przeciskiem: 750N (odcinek O7-02).

5. Podstawowa gtebokos$¢ uktadania linii kablowych nN i SN: min. 1,0m
od powierzchni terenu i min. 0,5m od konstrukcji drogi mierzgc od
gornej powierzchni ostony rurowe;j.

S proj. ostona rurowa 6. Przy zblizeniu proj. linii kablowej nN z proj. linig kablowg SN zachowaé¢

proj. ostona rurowa
dwudzielna fi110mm,
750N, L=1,0m

= = Znacznik EMS nr 9
750N, Lc=2x1,0m=2,0m X: 5674075.89

Y: 6419222.79

Znacznik EMS nr 8
X: 5674073.03
Y: 6419222.39

proj. przeciski
w ostonach rurowych
fi160mm, 750N,

na odcinku w drodze i"i%?’i’&%f nré dwudzielna fi110mm, gnzns.modleglosc w poziomie zgodng z N-SEP-E-0004, wynoszacg
gmr:lllﬁja’r:izg?zoznym Y: 6419262.71 Znacznik EMS nr 4 750N, L=1,0m 7. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. siecig gazowa, odlegto$¢
oydlu o L=350n’1 . X: 5674015.94 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV pionowa od Scianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m.

g q‘/ Y: 6419400.71 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV 8. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. siecig wodociggowa
Znacznik EMS nr5 L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 odlegto$¢ pionowa od rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,25m +
égf:gggggf relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - $rednica rurociggu - analogiczng odlegto$¢ zachowaé¢ w poziomie przy

] ] proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 zblizeniu.

) 9. Proj. typy kabli NA2XY-J lub YAKXS oraz XRUHAKXS lub YHAKXS
proj. ostona rurowa mozna stosowac réwnowaznie, zgodnie z wytycznymi inwestora dla
fi160mm, 450N, L=6,0m wykonawcy roboét.

Znacznik EMS nr 2
X: 5673997.85
Y: 6419441.16
Znacznik EMS nr 1
. X: 5673993.41

Znacznik EMS nr 3 ‘ Y: 6419443.01

X: 5674012.61

Y: 6419399.85 Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecia

Nazwa elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw

obiektu: Jjednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,
135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)

Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgérze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski

proj. ostona rurowa
dwudzielna fi110mm,

750N, L=1,0m Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw

istn. stacja transformatorowa Tytut: PZT ze schematem uziemien bez podkfadu geodezyjnego
nr WRR 3622 Wilkszyn @ Zespét projektowy: Nr uprawnien i specjalnosé: |  Data: Podpis: Nr rysunku:
MRW-b 20/630-4 "c/d" Projektant - br. elekr.
- rozdzielnica SN typu TPM-C uktad LLTL 30.12.2024 1B
- proj. lini¢ kablowa SN-20kV
zasili¢ z pola liniowego nr 3

Sprawdzajgcy - br. elektr. Skala:

30.12.2024
1:500



jbpro
Prostokąt

jbpro
Prostokąt

jbpro
Prostokąt

jbpro
Prostokąt

jbpro
Prostokąt


proj. rozdzielnica SN 4-polowa w proj. stacji transformatorowej
typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie

Proj. rozdzielnica SN:

4-pola, uktad LLLT

In1s = 16 kA (1s)
Iy = 40 kA

12/20kV

N
w

4 SFg/powietrze

izolacja

11,12 L3 l

[

I
I

S

!

Rezerwa
o

Rezerwa
N
|

I_L|

| HH

3x16A

HJ\—||-

-

proj. gtowica konektorowa typ C, +
np. CTS-630A 24kV 95-240/EGA
lub réwnowazna

L

&5 (0

A

b proj. glowica konektorowa
typ A, np. CWS-250A 24kV
6-95/M/EGA
lub réwnowazna

proj. 3xYHAKXs (1x70mm?)

proj. glowica wnetrzowa

2 np. ITK224 lub CHE-l 12/20kV

Proj. transformator
250kVA 21/0,42 kV,
Dyn5

proj. ogr.
przepiec nn
0,28kV, min. 5kA

&
IF—

proj. 2x4xYKXS 1x240mm? 0,6/1kV

istn. rozdzielnica SN-20kV typu TPM-C w stacji transformatorowej

nr WRR 3622 Wilkszyn - ukfad LLTL

Rozdzielnica SN:
4-pola, uktad LLTL

Uy= 24 KV
Iy =630 A
Iyss = 16 KA (15)
Ins, = 40 kA

SFs
1

12/20kV

Ay

2
l 11,12 L3 l l

6ELSSINY +
ve-vad

=

!

|||—®—;|—\
L=

Rezerw

|||-®-||-\

proj. rozdzielnica nN

proj. ostony rurowe

fi160, 750N
===

Lc=355,0m
- SKrzyZzowania z istn. sieciami
- przeciski w pasie drogowym
na dz. nr 16, Lc=350,0m
- przej$cie poprzeczne pod
drogg na dz. nr 17, L=3,0m

-wg Rys.2B

proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV
3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV

L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) _neo, 250
relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 ~=206.0r

- proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

<
<«

3xYHAKXS 1x120/25mm?
k-k: K-433 20kV kier. Stup nr 2 L-3622 20kV

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA W SIECI SN

- podstawowa:
umieszczenie poza zasiegiem

- dodatkowa: uziemienie ochronne

obudowy, przegrody, izolacja robocza,

3xYHAKXS 1x70/16mm?
k-k: transformator

proj. ostony rurowe
fi160, 450N

Lc=206,0m
- odcinek w pasie dr.
nadz. nr17

¥ proj. glowicay
konektorowa
np. K430TB

<
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Nazwa
obiektu:

Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig
elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespofu budynkéw
jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,
135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)

Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgérze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski

Inwestor:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw

Tytut: Schemat jednokreskowy proj. sieci elektroenergetycznej SN-20kV
Zespot projektowy: Nr uprawnien i specjalnos$c: Data: Podpis: Nr rysunku:
Projektant
30.12.2024 2 A
Sprawdzajgcy Skala:
30.12.2024




51

Glowica kablowa proj. ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3
wnetrzowa po stronie dziatki nr 135/1, tylng $ciankg do granicy dziatki ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 po stronie dziatki nr 135/1, tylng $ciankg do granicy dziatki proj. ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4
PI’O_/: transformator nr 135/14, w odlegtosci ok. 1,0m od stupka granicznego dziatek po stronie dziatki nr 135/1, $rodkiem tylnej cianki do linii granicy nr 135/9, w odlegtosci ok. 0,25m od stupka granicznego dziatek po stronie dziatki nr 135/1, $rodkiem tylnej $cianki do granicy
. y nr135/1, 135/13 1 135/14 dziatek nr 135/11 i 135/12 nr135/1, 135/9 135/10 dziatek nr 135/7 i 135/8
Moc (max.630) | 250 | kVA FW - RBK-00+3xWTN-00 gG/50A FW - RBK-00+3xWTN-00
: 2. - RBKA - 2. = - 2. - RBK- -00 gG/S0A 2. - RBK- X 2. FW - RBK-00+3xWTN-00 gG/50A
- ’m‘ —d 230/400v 1 2 3 FZ - ogranicznik mocy 3P, 25A ’m‘ 230/400V 1 2 3 ’m‘ FZ - ogranicznik mocy 3P, 25A ’m‘ 230/400V 1 2 3 i;v oz?aﬁigg:iixnvx;g;‘ gpoygz(;/ASOA ’m‘ e 230400V 1 2 FZ - ogranicznik mocy 3P, 25A
/\/Gp. gorne 21,0 | kV | | - PL L1,L2,L3 PL - 3-f licznik energii PL ITNENE)| T PL PL - 3-f licznik energii PL 11,L2,L3 PL - 3-F licznik energii PL L1,L2,L3 PL - 3- licznik energii
P Iy o 042 | 1y 3 3 3 3 N 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3xYHAKXs 1x70mm? 12/20 -L1,L2,L3 ap. aolne )y 3 3 3 I_S_L 3
v P b 1 3xXWTZ-2 f 3XWTN-2 g 3XWTN-2 g - 1 3XWTZ-2 f 3XWTZ-2 f I b 3xWTZ-2 F 3xWTN-2 g 3xWTN-2 g - 3xWTZ-2 f 3XWTN-Z ﬁ
> k-k: rozdzielnica SN-20kV, pole nr 4 Gru pa po laczer D)/n 5 | | }_ [& FW| “NH2 9G/100A gG/200A E& |FW NH-2 NH-2 ;I&J Et FW | —NH-2 gG/100A gG/125A |FW NH-2 gG/80A
i # (pole transformatorowe) FZ v NH-2 NH-2 FZ v v FW | FZ FZ NH2 NH2 FZ v NH2 |
= S 3P+PEN 3P+PEN 3P+PENT 3P+PEN 3P+PEN
N = |
b S u
Z=qJ \ 3x(2xYKXs 1x240mm? 0,6/1RV) - L1, L2, L3 8 8 8 s 8 s 3 s 8 8
2 ST 1LV v v | Pen 1l v | pen| 1l v v | Pen 1 v v | PN
L g 0>:' L_ 1x(2xYKXs 1x240mn7’ 0,6/1kV) - PEN Ry RY R Py X - ~ < N S
C .= =
rr > © © o ©
@ 9 N N = © N - h] = ~ N -
_g o ® % | EC LOG _S 3 8  proj. uziom - Sla ’§ proj. uziom T © _S S 8 E 2 8  proj. uziom = | N _S g 8 proj. uziom . ©
NBEM\ Antena 3|88 P1x6 —— |3z ~| « 2155 P 1x6 o : . lc s(8s §Q% Pix6e — ||~ . < | g §Qg- Ppixe — _ |E . 5
e o+ GSM Q62 s|E8  Res30Q E 4 E 0 E o B[22 Rg; 300 - E = E 2 ; Sy HME § Rgis30Q - E s E © E ® s|Ed Res30Q - E o E 3
v @ proj. rozdzielnica nN-0,4kV w proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV (W3] Roztqcznik gtéwny gla® Slo S|ILE S|&¢ 3§58 HEREIK 8|53 LR s |2 S | e gS|® HEE S|o SINE
x < izolacyiny 1250A s|%o SR N|“.‘°, 2|V S|y 0o I |- T+ s[%o S| o | AR |- s|T o S|+ ISI¥w
X © 230/420V; 20/40kA, IP2X 1zolacyjny 1 N c %l8= S 8 g1V 2 SN NN al "2 g = g = %, 2= ) _g' 2 = N N R
- S5 = S| 8 ¥ YO <+ | X0 2] = <+| T <|© = < | s Lol RV} < < | <t | =N
Lo 2le 2133 2153 gle 2ly gle INg 2le zle 2lE%
1S = b >las v =% T - 1% - 1% >
515 %82 5% 518 ¥ 8 58 5%: g8 518 § 83
Miejsce do podigczenia | ® 8« | o | X | | | P | | | X
[Fs01] uzieJmiacz prze?mén ch 2 ) <zt | ¥= zlg = 2 N 2 ' 2 &' 2 ¥= Z N <Zt = <zt £
Rezerwa Zy yp 4 °|s '§' | ° <N 2 c é‘ g_ ° 5 é‘ | <N ° g_ '§ g_ '§' 2
X ----- /32A < < o | X n.| °-| proj. ostona a.| 2 Q-| " proj. ostona Q | N -3 a.| o | z n.| i
[F321] L | 3 2 proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 1/5 ~ proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 2/5 rurowa 3 o proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 3/5 rurowa X x proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 4/5 ~ proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 5/5
# L Tablica g g NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV J NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV fi160mm, 750N NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV fi160mm, 750N = | NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV
E)F111]_ y [as61] 6/32A licznikowa § E |_ L;.4(Lss.)=286,0m (302,0m) | Ly 5(L;1.)=49,0m (55,0m) ELEB_,OEm Ly.5(L¢4.3)=48,0m (54,0m) L=16,0m L;.4(L;1.4=56,0m (62,0m) L,.5(L¢1.5)=202,0m (212,0m)
prgzg;;cgm i Griazdo [X1] typ A, 30mA, 2P [F322] i S S relacji: proj. stacja transformatorowa, obw. nr 1 relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 relacji: proj. ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 | relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 relacji: proj. ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4
typ 1+2 serwisowe Y N J) & N N S 5 | - proj. ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 | - proj. ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 - proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 - proj. ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4 - istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 |
POm | 2 230V b 16/32A gl E |
£
= 280V, 25kA [F371] § i
: NIE | —— | |
6/32A P 3: roj. ZK2b-2P dz. 135/18-135/19 nr 5 roj. ZK2b-2P dz. 135/16-135/17 nr 6
) N
> § § | lokalizowa¢ po stronie dziatki nr 135/13, $rodkiem tylnej $cianki do linii granicy dziatek lokalizowa¢ po stronie dziatki nr 135/10, $rodkiem tylnej $cianki do linii granicy dziatek
s Iz nr135/18 i 135/19 | nr135/16 i 135/17 | istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513
. : REZERWA POLA AGREGATU (11-12) | LEGENDA DO WYPOSAZENIA: LEGENDA DO WYPOSAZENIA: |
Cu 60x10 (12504); L1, L2, L3; 230/400V JanY ¢ . . PR 2 FW - RBK-00 + 3xWTN-00 gG/50A | ssorioov 1 ) FW - RBK-00 + 3xWTN-00 gG/40A | 1 ssomov 2 3 4 — ‘;rzu:rif/s
1 2 ! 0 ! ¢ ’ 0 \’% ! 12 | L1,1L2,13 | PL Fz1- ogranicznik macy 3P, 254 PL L1,L2,L3 PL ﬁ;; . gg::::ﬁ;::t mg(éz 23 322 L1,L2,L3 | | PL e
PL e FZ2 - ogranicznik mocy 3P, 25A e B " ’ . e
S72 3xWTN-270, Pgﬁg,ﬁtv 3XWTN-2T, -u- 'U' 15(:(:/?/1\% 4 o412 3 3 s ® Jf s 3 3 PL - 3-f licznik energii elektrycznej | 3 3 s s ° 8 3 3 pr- 31licank eneigl eiekiycznel | : ? : ? :
GI315A gG/100A Rezerwa Rezerwa o =+ 3xWTZ-2 - odiacznik kabla magistralnego - podstawa = 3xWTZ-2 - odigcznik kabla magistralnego - p?dﬁtawa 3 3
9G/519A SIECI EEEE FS5, kl.0,2s, g 3xWTZ-2 Rezerwa b y : : &ai 1N ol 3xWTZ-2 Rezerwa PBS-2V bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2 PRO.
NH-2 NH-2 NH-2 NH-2 2 5VA H FW | ‘pBS-2v PBS-2V 4 PBS-2V bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2 FW | ‘pBS-2v PBS-2V I ) ) . . Joo L + 3xWT-00C+4 <
S F542 F544 F546 ' ¥ 71 4 PBS- ew| 22 400A 7 zaciskami typu V | kompletem zwieraczy 21 T -2v L PBS- ew | F22 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy PODZIAL W‘ 3xXWTN-2 g‘ 3xXWTN-2 g‘ Rezerwa 9GI50A N
9G/200A 9G/200A ARS-2 RBK-00 |
s62 L1 © S10h * 9T0h | 3P+PEN vy VT 3P+PEN | 3P+PEN Vs VT 3P+PEN{ | ARS:2 1A ARS:2 |,  ARs2 |y M 3P+PEN
*PEN
[E11][E12] [E13] [E14] Cu 40x10 - | 3 3 |
/v /v / v v v v Vv VvV VvV % Vv v L | L 8 8 8
_PEN v v | _ __PEN v v | _ _PEN \ \ v _
Stan krancéwek odwzorowany przy | |
zamknigtych drzwiach do stacji | ° - - ° o |
N _ - N - N _ N - [\ ] Istn. instal. odb.
| | | NH-2 - rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci 2 do GSU § ~ ] €l E g © K] | § ~ ) E Z_ § © S | | 3 _ By S —_—
. © z wbudowanym modutem kontroli stanu wktadek — FeZn 40x5mm S|ea p— E S|wa S|w s E— E' & S|w g w S5 T < e ; ;
proj. uziemienie b E|@—~ £ bezpiecznikowych, | J[eo - QS 3|e° R - Qe 3|_° E|lR sz (3 £| & ——"Istn. uziom proj. ostona
: N cu v c ol N ; ; f S N roj. uziom g |® L N ol R roj. uziom |2 L N E|Q8 3 5 Rg;<30Q
ochronno-funkcjonalne —— S = Elw S €| 2 X - modut kontroli stanu wktadek bezpiecznikowych, s|les proj. x| = s| T slgs proj. x|~ S| ET sleg Ele ElT rurowa
stacji transf. - NE ‘<_l‘ 8 8 2 u £ E E N -g P 1x6 :: N § N -8 E N '8 P 1x6 :: % % N -g § : B 8 § 8 ® fi110mm, 750N
. - -~ - = R F, - S . 7 - - - - —_
typu T1+TP 3x9 §|£N- 4|§-’—f S | 5|72 Rei=300 ;|2 gV 5|72 Rei= 300 ;|n- gV 3r<|'°2 HE E l—————————f————:e———
< < gI=® Sizs ><|ﬁ gl = alw gl = gl = al%g £l - 2'TE z|E 7| L[=12,0m
Up<84,4V, U, <86,4V ' e 2 33 Xla £ 9'% £ 2'a S T5  Fe e
R:S1,68Q, Rg,<0,820Q F|8% AN 2, | 2|2 z|$ $|Ss  %|3 |z
£$1,68Q, Rg,<0, Sla xX|N2 B =5 . N . (ST QT NME
? e x g e . ; N | N proj. ostona ol B proj. ostona <SS <|% <| 7w
%X &8 z 23 3 ; s ¥ proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 rurowa s ¥ proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5 rurowa zZ . 25 = N
q | gx .6-.| Py 2 |N | |_ NA2XY-J 4x120mm? SE 0,6/1kV fi110, 750N ] | NA2XY-J 4x120mm? SE 0,6/1kV fi110mm, 750N ] T | ) B N |
= N . = , ~ — | C - - - - Y- /" _ — - - - - Y " T_E — ol - %]
= B E o' x °ola proj. ostona L4(L.4)=41,0m (46,0m) L=6,0m Ls(L.5)=41,0m (46,0m) L=6.0m ¥ 2 x ¥
g_| 52 | 2 B proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 3 rurowa proj. mufazprzelotowa proj. relacji: ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 proj. relacji: ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 | ~ | Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecia
PE ] = NA2XY-J 4x120mm? SE 0.6/1kV fi110mm, 750N (120mm’, 0,6/1kV) istn. NA2XY-J 4x120mm2 - ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5 - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6 Nazwa elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw
~ - - - - =) — —@ | obiektu: Jjednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,
| | Ls(L.3)=23,0m (26,0m) L=3,0m k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina |_ J 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Miekinia (I-WR-AI-2401926)
relacji: proj. stacja transf., obw. nr 3 - zmiana sposobu zasilania - -
. . Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
| | - ZK dz. 123/22 Brzezina e istn. zlcza | Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgbrze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
proj. ostona . jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
proj. linia kablowa nN-0,4KV nr 2 rurowa P’;’:éa“r::rfngzg/'f&‘)“’a | ! - !
i ) 0, f 2
| NA2XY-J 4x120mm? SE 0,6/1kV fi110mm, 750N - istn. NA2XY-J 4x120mm UWAGH L EGENDA Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw
Jacii Lz(’-_cz):Z?’_'o':" (26;0”‘2) ) L=3,0m (;;(;ZKI-XY;\TV!:I)(SSBS) | 1. Uktad rozdzielnicy nn musi zawiera¢ podang liczbe pdl. Pola nr 1-6: pola odptywowe —— —— - projektowana kablowa sie¢ eleletroenergetyczna nN-0,4kV Tt Schemat jednokreskowy proj. sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV
relacji: proj. stacja transf., obw. nr z. ilkszyn J ; 10 ) ; 19 . e _ . ytut: J wy proj. sieci ycznej nN-0,
| - ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) ZESTAWIENIE PROJ. ZESTAWOW ZtACZOWO-POMIAROWYCH Z‘vyposazone, pola nr 7-10: pola odptywowe niewyposazone, pola nr 11-12: pola o {apznej dtugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym: s
gregatu. - linia kablowa nr 1 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm Zespot projektowy: Nr uprawnien i specjalnosé: | Data: Podpis: Nr rysunku:
| | a) ZK3a-1P - 2 szt. b) ZK2a-1P - 1 szt. 2. Dopuszcza sie takze inng konfiguracje rozdzielnicy przy spekieniu wymagan o dtugosci Ly(L,,)=641,0m (685,0m); P p d v P peg . i ps Y .
proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 - odc. nr 1/5 C) ZK2a-2P - 1 szt. d) ZK2b-2P - 2 szt. Standardéw TAURON Dystrybucja S.A. oraz warunkéw przytaczenia. - linia kablowa nr 2 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? Projektant
NA2XY-J 4x240mm? SM 0,6/1kV 3. Rozdzielnicg wyposazy¢ w moduty kontroli wktadek bezpiecznikowych wraz z o dlugosci Ly(L,5)=23,0m (26,0m); 30.12.2024 2 B
- - - _ _ __ ___ __ __waarsetmmeSVOSTY o sygnalizacjg przepalenia wktadek bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjatowy do - linia kablowa nr 3 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm?
. {-1.1(ch.1)=286,0"1 (302,0m) OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA W SIECI nN-0,4kV urzadzenia zbierajgcego informacje o obiekcie i retransmitujgcego takg informacje do o dtugosci Ls(Ls3)=23,0m (26,0m); -
relacji: proj. s_tacja transformatorowa, obw. nr 1 - podstawowa: izolacja robocza systemu dyspozytorskiego SCADA. W tym celu zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe - linia kablowa nr 4 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? Sprawdzajgcy Skala:
- proj. ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 listwowe z wbudowanymi fabrycznie modutami przepalenia wktadki bezpiecznikowej, np. o dtugosci L,(L,,)=41,0m (46,0m); 30.12.2024
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasialania, smartARS 2-x-V pro lub réwnowazne. - linia kablowa nr 5 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? 1 T -
urzadzenia Il klasy ochronnosci 4. X91 - listwa kontrolno - pomiarowa; X92 - listwa zaciskowa; **PEN - wariantowo PE i N. o dtugosci Ls(L.5)=41,0m (46,0m).
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(M1Y°0/0z Jorewojsuel] )

Szafka koncentratora danych

PG Licznik bilansujqcy U8 Modut komunikacyjny A4 Koncentrator

2
L1L2L3 N 112(3]4 L1|L2L3|N E
A (S S

BxDY 2,5mmt
4DY 1,5mm’

4xDY 1,5mm’
4xDY 1,5mm’

52

X92 |~

Listwa zaciskowa

X91

VYMOYVINOd-ONTOHLNOM VMLSIT

YKSY 7x1,5mnt

YKSY 7x2,5mm’

Z]
N
5 II:; ) PINAT P2 s soqd ¥
- T11 P1 P2 REE=
jZ> IF_’:E?'N T12 P1 P2
m L T13

proj. przektadniki pragdowe T11-T13:

roj. . n;. ni P
proj. uziemienie stacji . f006h: 1. 0.25: 2,5VA; FS5

Kierunek przeptywu energii Ups84,4V, U, <86,4V
Re<1,68Q, Rz,<0,82Q

Schemat potgczen potposredniego uktadu pomiarowego

UWAGI

1. Szczegdtowe wymagania w zakresie pomiaru bilansujgcego zabudowanego w stacji
transformatorowej podano w Zatgczniku nr 3 do Standardu technicznego nr 17/2016
- stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A. Pomiar bilansujgcy.

Sygnat przepalenia wktadki bezp.

[ ] [ ]
6:—X:NO  6:—X:COM

Sygnat przepalenia wktadki bezp

S72

Uktad kontroli przepalenia Sygnat zbiorczy
wkiadek topikowych nN  "Otwarte drzwi do stacji”

Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecig
Nazwa elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw
obiektu: Jjednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17,
135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-Al-2401926)
Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgérze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow
Tytut: Sch t ideowy pofg 1 bil: ljgcego uktadu pomiaroweg
oraz koncentratora danych
Zespot projektowy: Nr uprawnien i specjalno$é: Data: Podpis: Nr rysunku:
Projektant LBS/0007/PWOE/15

- 30.12.2024 2 C

Skala:

30.12.2024
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7 E11 I E14 ?
= I Przedzial potrzeh wi h
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% 8 E== g / Antena Antena Z30VAC
/ = || © H “/ GSM TETRA _ Y — — —
7 ) 0 s © o4 (W2) | T
= o 4 [Fao1)
,/ o l = // Szafka sterownicza —} Z
/// N | 3 / [ 251324 2 ‘
% - r &3 g é | [F111] “:32,21] % ‘
T M
/ -1 °¢'x / | Ogranicznik [Q561] 6/32A
% j X1 / przepigé 16A, BKA [— I
/ | - G2 P / ‘ tvp 1+2 X1 typA 30ma ] 2p [F322) |
% l - -2 % 280V, 265 16/32A
% ]I i DN /// [E11] _[E1 3] l A ‘
! A% 6132A
Z_ ! I J @ %// {E12] [E14] \ 562 l " ‘
T
Jnes Z E—
/ | S /
2B 7,
% | § E12 E13 &
Al ® ’,///
/// 77T 7777777777 777777777 /
2 - s79 1 [ s22 L7
V777 61l s62 [/
/ p——
= I ]
maszt anteno
Elementy istalacji antenowej GSM: e e e e - S
- antena GSM (W1) ATK LOG e St Y m"“‘*“f."'"mm stecly
- inher:a GtSM (W’Cli_: E(c):OI(-]gG L“.?.‘I;‘"’.i. jedn?r::dgg:}?:r?f‘;: % s:: fgﬁ,‘;“,‘,";’ﬁf:‘;ﬁ’,‘, 135112, 135/14, 13516, 13517,
- Kabel an enowy - i W in., Brzezina, gm, Miekinia (I-WR-Al-2401926)
- kabe! antenowy RG174 Brzezina dz. nr: 1351} 135/10; 13513; 228, obr. 0003, Breezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zislens Wzgdrze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr, 3022, Wilkszyn,
Oznaczenie Wyszczegbinienie Elementy istalac]i antenowej TETRA: Jadn. ewad. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
- GTiBos WWCZKOWE natynkowe, 2-biEgUl"IOW9 76 Antena TETRA (m) RFC OBO 400J irweastar, TAURCH Dystrybucja S A, uk Podgérska 254, 31-035 Krakéw
stykiem ochronym 10A, 250V - kabel antenowy H-1000B {2szt.) Tytuk Plan i schemat instalacji potrzeh wiasnych stacji transformatorowaj
E11,E12 |Oprawa do zaréwek w przedziale rozdzielnic - wiyk antenowy "N" (2szt.) Zospil projokiowy. | Nr uprawnian | spogainass: | Data | Podgis,, | Nr rysunies
E13,E14 |Oprawado zarowek w komorze trafo i WK antenowy BNG
- gniazdo antenowe "FME" . 3A
872,862 | Wylacznik kraficowy drzwi komory trafo - ochronnik przeciwprzepigciowy 53BK501-800 —
1:25
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’—:_T:: trasy kabli antenowych @ \é i
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I 4 tragy kabli sterowniczych 7 /Isf/h/@f?/ )Nléﬁ(/ /6/3/{:)/5\{*!}/,/ 2 i
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Otwierany tylko od wewnatrz przepust w stopniu ochrony 1P43,

umoziiwiajacy wprowadzenie kabli (max. 2x4x1x240mm?2)
agregatu przewoznego o mocy 830kVA

Maszt antenowy

(dopuszcza sie inna lokalizacje,
np. na bocznej 4cianie stacji)

Krancowki
582, 872

:

A1

Barierki cchronne

LEGENDA:

1} komora transformatora

2) transformater 250kVA, Dyn5, 21/0,42kY

3) przedziat cbstugi rozdzielnic

4) rozdzielnica SN

5) rozdzielnica nN

8) przegroda z blachy ocynkowangj

7} wiaz do fundamentu

8) drzwi do komory transformatorowej z 2aluzjami;

9) drzwi do przedziatu obstugi z 2aluzjami

10) szafka sterownicza

11} kable SN: 3xYHAKXs 1x70mm? 12/20kV

12) kable nN: 2x4xYKXS 1x240mm? 0,6/1kV

13) rezerwa miejsca na szafke teleinformatyczng
(19" nascienna o wymiarach 600x450x10U)

14} rezerwa miejsca na stelaz zapasu Swiattowodéw

Transformator posadowiony

na podktadkach wibroakustycznych (4szt.)

8 stacyi i Tivej 20/0,4kV wraz z kablows sfeciq
Nazwa elekiroenengetyczng SN-20kV | AN=0,4kV dia zasilenia zespodu budynkow
obiektu Jedneredzinnych na dz. nr 135/8, 13509, 13811, 135/12, 13514, 13516, 13517,
13548 1 13418 w m. Brzezina, gm. Miskinia {-WR-Al-24H926)
Brzezina dz. nr: 13501; 1351 0; 135M13; 228, abr, 0003, Brzezina;
Adres. Wilkszyn ul. Zielong Wegdrze, dz. nrz 111; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
Inwestor: TAURDHN Dystrybucja S.A., ul. Podgdrshka 254, 31-035 Kral
Tytut: Widok z gory - rozmieszczenie urzadzen w stacil transformatorowej
Zaspot projektowy: 1 Nr uprawnier | speclalinots; | Drata: | Podpis: N rysukL:
Mmmimlobs md  dm mimddte | e o e 1 I =/
e 3B
Shala
1:25
| | Ly
y I
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Dach w wariancie 0 - stropodach

Dach betonowy dwuspadowy o nachyleniu ~3°,

Kolorystyka: wedlug palet RAL.

= "/.;'-':\\\ '([' W
| maszt gntenowy II
|
Dach w wariancie 0 - betonowy
Przepust_gntenowy /i - = == “—71/
[ \\__ Fi T | _\V (”/’_\l | I ]
L / | I |
I — —
l |
L | = hoe
Owierany tylko od wewnalz |
w stopniu oot
f:,i?:i;m‘,,izm“ " — [ soprp. | [ S.OPP | [ sOPP ]
e gdomm2) §~ 'i- [ Je= , [§CIANA-REI 120 | [SCIANA - REI 120 | [5CIANA - REI 120 |
agregatu prrewoinego = o @
o macy S30kVA L= == |
T s a e \ ] T)énk Q ;\qiekschlejoc
F .- odpornogei ha wilg o a a o
ey ———
'O bl
' ' - w7 E bz
5% | Brgry S L gy 2 oz 2
%Q ?“E!i O \J\ﬁ *e!‘i" 60 \O 3
QO 000 \ coo ZO
< = p — Elewacja TYLNA Elewacja BOCZNA PRAWA
Elewacja FRONTOWA Elewacja BOCZNA LEWA (Rozdz. SN i nN) (transformator)
Brol stacji transf of 20/0,4hV wraz z kablowy slecia
Mazwa efektrocnargotyczng SN20KV i nN-0.4kV dla zasilen PO, Iyt
obigku: jednorodzinnych na dz, nr 13578, 135/8, 135/41, 135/12, 13514, 135186, 13517,
13518 1 13419 w . Brzezina, gm. Miekinia (-WR-AL2401926)
Brzezina dz. nr: 13501; 136/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zielons Wzgdrze, dz. ar: 1171; 18; 17, obr. 022, Wilkszyn,
K I ef ko i k ten | stacii 4 f at . SN{nN jedn. awid. 021803_5, Miekinia - obszar wisjski
° orystyka P wanej komener | Siac ransiormator 3 Irrweslor TAURON Dystrybucia S.A., ul Podgérska 254, 31-035 Krakéw
Dach: RAL 7035 Tytut Elewacfe stacji transformatorowej
Elewacja scian budynku: | RAL 7035 Zetipoiony [ somriet{spbo [ B | Poge | Momris
Drzwi: RAL 7037 § ac
Cokaliki: RAL 7031 B
Sciany wewnetrzne: kolor bialy B s
. 1:50
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+ | 2.27

Ed
L2

Szafia
starmwnlora z i
£ I

RERERRRRRARES

e

Rozdzielnica nN

Rozdricelnica SN

AT AN T AT ATV I LA

Podktadki wibroakustyczne

AN

Reze#wa migjsca na slelaz éwialk}wadéw

e )

Opaska z kostki

betonowsj  \

Opaska z kostki

/ betonowej
|

LS T S S TS L L S S S S L

stacji g 20/0.4kV wraz kablowa sm:;a
Narwa alekroenergelyczng SN-20kV i n N-o,lkl(df i

obiekny Jadnorodzinaych na dz. nr 1368/8, 135/9, 135/71, 135/12, 1'3&"“. 13&"!ﬁ 13847,

2722727777022 772 7 777777 L

Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wagdrze, dz. nr: 1174; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
Jedn. ewld. 021803_5, Migkinia - obszar whejski

%
ﬁ
&
E ,,,,,,,,,, , |

TR

Inwestor. TAURON Dystrybucja $.A., ul. Podgtirsia 254, 31-035 Krakéw

Tynd: | Widok od fromtu przy etwartych drzwiach - rozmiaszczenie wrzadzer

— | Zespdl projekdowry: I Nr uprawnien i spagjalnogé: | Data: I Puodpis: VEN”‘)'ﬂl'lkUi

3D

b Shala:

1:25
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~

NS

Stalowe drzwi do stacji

QOpaska z kostki betonowej

'+

0.00
\ , I SIS IS SIS NAAS IS IS SIS,

IIImTERits

///////////

Izolacja

1zolacja zewnetrzna Zew.

7
T

|zolacja zewnetrzna

RS CRSONNTRY
N NN NN

PRZEKROJ PIONOWY POPRZECZNY A-A

Nazwa
otbekhl

stacji fi 9 2000, 45V wraz 7 kablows siecis

efekiroenergetyczng SN-20kV i ni-0 4kV dia itern; podis budymid

fednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/8, 135/11, 135/12, 135714, 135186, 13517,
13518 | 134/ w m. Brzezina, gm. Miekinia (I-WR-Al-2451026)

Adras:

Brzezina dz nr: 135M; 135/40; 125 3, 229, obr. 0003, Breezina;
Wilkszyn ul. Zlelone Wzgdrze, dz. nr: 1141, 16; t7, obr. 0022, Wilkszyn,
jodn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wisjski

0.85

rwestor:

TAURON Dystrybucja 5.8, ul. Podgérska 264, 31-035 Krakdw

Tyt

Przehréj pionowy poprzeczny A-A stacji transformatorowej

[ T L

Zespot projeldowy: | Mr uprawnieri | specialnobé: | Data: | Poghpis: Mr rysunku;

3E

Skala:

1:25
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Opaska z kostki

betonowe]  \

%//////////////////////////////////////////////4
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zolacja zew.

- 1085

]
V]

//////////

NT

% T )

Izolacja zewnetrzna

PRZEKROJ PIONOWY PODLUZNY B-B

Budowa stacjl -

ef 20/0,4kV wraz 7 kablown siecia
efadtroan m-ynd‘ycmq SA-20kV i N-Dnlk\fdla i
Jednorodzinhych na nr 135/8, 135/9, 135/11, 13512, ‘!35-"1'4 135?‘!6. 13847,
135/18 1 f:ms wm Brrozina, gm. Migkinia (1-WR-Al- 2401926}

Adres:

Brzezina dz. nr 135/1; 135M10; 135/13; 228, obr. 003, Erzazina;
Wilkszyn ul. Ztelone Wzgdrze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obor. 22, Wilkszyn,
Jedn. ewid, 021803_5, Mlekinia - obszar wiejski

Irwaslar

TAURON Dystrybucla S.A., ul. Podgérska 254, 31-035 Krakdw

Tyt

Przekrdf pionowy podiuzny B-B stagji transformatorowej

Zespdt prolekiowy: [ Nruprawnien i speclsinosé: | Data: | Podoise Hr rysunku:

{ 3F

Skeala:

1:25
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a) Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych — sposdb przewidywany:

.

7 PIASKU GRUBEGO

FUNDAMENT STACJI 7 IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA
PODSYPKA 2 CHLDEGO BETON 0 oeF e in Sy
~ 10cm © 12/15 (B15)
PODSYPKA 7 PIASKU GRUBEGO LUB ZWIRU

GRUKT
RODZIMY

N 80-140

— min, 20em, 1p»0.7

WYMIANA GRUNTU WYSADZINGWEGO
NA PIASEK GRUBY, Jp 307
W ZALEZNOSC! OD STREFY PRZEMARZANIA

b) Posadowienie stacji w gruntach niewysadzinowych — opcjonalnie:

7,

OPASKA 7 KOSTKI BRUKOWE)
BETONOWES O SZER. 0,5m

GPASKA 7 KOSTKI BRUKOWES
BETOHOWEJ C SZER. 0.5m

PODSYPKA 2 CHUDEGO BETONU
= 10em C 12/15 (B15)

FUNDAMENT STAC Z IZQLACIA
PRZECMWILGOCIOWA

PODSYPKA 2 PIASKU GRUBEGD LUB ZWIRY MINIMALNA GRUBDSC WARSTWY GRUNTU
- min. 20¢m, 0,7 MIEWYSADZINOWEGD 0,8-1,4m W ZALEZNOSCI
0D STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU

58

Budk stacfi e of 2040, 4kV wraz z kablowy slecia
Nazwa elektroenergefyczna SN-20KY { nN-0.4kV dia iteni PO fyrikd
phiekdu: Jednorodzinnych ma oz, ar 1258, 1359, 13511, 13512, 11514, 135186, 136/17,
1358 | 13419 w r. Brezina, gm. Miekinia (-WR-AL2401926)
Brzezina dz. nr: 1350 ; 13514; 135/13; 228, obr. 3003, Breezina;
Adres: Wilksayn ul. Zislone Wzgdrze, dz. ar; 1141; 16; 17, obr. 4122, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
irwestor: TAURCN Dystrybucia 5.4, ul. Podgérska 254, 31-035 Krakdw
Ttk Fundament | posadowienie stacyl transformatorowef
B Mr rysunku:
= W
i 3G
_‘(' Skala:
" . 1:50
l |
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uziom poziomy
FeZn 40x5mm, L=18.0m

13501
dr

granica dziatki

proj. stacja transformatorowa

20/0.4kV

FeZn 40x5mm, L=19.0m

uziom poziomy
FeZn 40x5mm, L=7.0m
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LEGENDA:
1} i 2) zlacza kontrolne PE, wyprowadzenie
bednarki Fe/Zn 40x5 mm przez fundament;

- Fe/Zn 40x5 mm (na zewnatrz stacji)

- FefZn 40x5 mm {wewnatrz stacji)

@ - uziom pionowy P 1x9 - min. fie16mm, Lc=9,0m

W stacji do gtdwnej magistrali podtaczono:

- Rozdzielnice SN w dwdch punktach - bednarks Fe/Zn 40x5 mm;

- Rozdzielnicg nN w jednym migjscu - bednarka Fe/Zn 40x5 mm;

- Szafe sterownicza w jednym punkcie - przewod LgY 25 mm2;

- Kadz transformatora - przewdod LgY 35 mm2;

- Dach stacji jest zabezpieczony przez polaczenie z konstrukejg stacji w betonie.
- Bryta glowna, fundament (kablownia ) w dwdch punktach - bednarkg FefZn 4025 mm
- Décieznice w jednym punkcie - bednarks FafZn 40x5 mm

- Drzwi w jednym punkeie - przewdd LgY 25 mm2;

- Wiaz - jest zabezpisczony przez polaczenie z konstrukcla stacji w betonie.

- Zbrajenia fundarnentu w jednym punkeie - bednarkg Fe/Zn 40x5 mm;

- Kanstrukcja do polaczenia zyt powrotnych kabli SN - bednarka FefZn 40x5 mm;
- Plozy transformatora - bednarka FefZn 4065 mm;

Uwagi dodatkowe:
1. Bednarke FeZn 40x5mm uziemienia otokowego utozyé na gtebokosci min. 4.8 m.
2. Bednarke FeZn 46x5mm uziemiajaca wewnatiz stacji oznaczyd:
- uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.) - kelor niebieski
- uziemienia ochronnege - kolor zéfto - zielony
3. Maszt antenowy polgczyé z uziomem stacji (otokiem) za pomocg bednarki FeZn 40x5mm.

4. Uziomy poziome ukladaé we wspéinym wykopie z proj. liniami kablowymi niN i SN na
giebokoscei min. 0,8m na terenie dzialki nr 135/1 w obr. Brzezina.

P 1x9

Budowa stacji transfonnatorowef 20/0,4kV wraz z kablows siecly
Nazwa elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0.4kV dia ifeni: pofu arlymk
obigkiu: Jjednorodzinnych na dx. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 13514, 13516, 13517,
TI5/18 § 13419 w . Brzezing, gm, Migkinia (1-WR-Al-2401928)
Brzazina dz. nr: 1351 13510; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wzgdrze, dz. nr: t1/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
jedn. ewid. 021803_5, Mickinla - obszar wiejski
Irewastor: TAUROHN Dystrybucja 5.4., ul. Podgdrska 254, 31-035 Krakdw
Fytut Uziemienle stacji transformatorowej
p— T wr iar i ialnngd | Mata | Podnis Nr Fysuriu;
| Skala:
1:50
| |
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powierzehnia ziemi

g 33
grunt rodzimy < : €
& EF
tagma ostrzegawcza — 3[ ®E
&) 132,00
- g — - b) 132,20
nadsypka l <ol
_ nadsyp % | | Jemmy gyt
linia kablowa SN ; T
podsypka N jo,‘lm
- LE
. 0,4m - 0,6m o
{kiin odlamu gruntu}

Rys.1. Przekr6j poprzeczny rowu kablowego z linig kablowg
SN-20kV ukiadang w ukladzie trojkatnym bezposrednio w ziemi
z wykonaniem podsypki i nadsypki:

a) w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej,

b) na terenie drogi wewnetrznej na dziaice nr 135/1

133,20

powierzchnia ziemi

—

grunt rodzimy

al min. 1.2m
b) min. 1,0m
¢) min. 0,8m

E
hd
=]
vy
N
tasma osirzegawcza .= a) 132,00
na odcinkach w wykopie| |- s b) 132,20
otwartym c) 13240 )
Ly B
linia kablowa SN
w osfonie rurowef fi160
0, 4m
g ———— L
) 0,4m - 0,6m i
{kdin odiamu gruntu}

Rys.1. Przekr6j poprzeczny rowu kablowego z linig kablowg
SN-20kV w ukiadzie tréjkatnym w osfonie rurowej fi160:
a) przy przejéciach poprzecznych przez drogi gminne (dz.16, 17)
b) w pasie drogowym drogi gminnej,
¢) na pozostalym odcinku, np. w poboczu gruntowym drogi wewnetrznej na dz. nr 1351 inadz. nr 11/1
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UWAGI
1.

Linie kablows SN nalezy ukiadat na dnie odpowiednio
przygotowanego wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostahych
przypadkach kable nalezy ukladat na warstwie piasku o gruboéci co
najmnigj 10 cm.

. Nie nalezy ukiadaé kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego

lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzié kabel, np. ostry zwir, ani
bezposrednio zasypywaé tg ziemia. W gruncie rodzimym stuzacym do
zasypania rowu kablowege nie maga znajdowaé sig kamienie, gruzy
lub inne ostre materiaty czy elementy.

. Kable SN na odcinkach w poboczach drég nalezy uklada¢ w wykopie

otwartym na glebokosci min. 1,0 m, pod jezdnig i zjazdami: min.
1,20m. Jezeli glebokosci te nie moga byc zachowane np.. przy
skrzyzowaniach z infrastruktura techniczng, kable moga by¢ ukladane
na mnigjszej glebokosci. Dopuszezalne jest ulozenie kabla na
mnigjszej glebokosci, niz ww., jednak na tym odeinku kabel nalezy
chronié np. rurg oslonowa.

Kable w miarg mozliwosci powinny by¢ utazone w wykopie linig falista
z zapasem 4%, wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunied gruntu.

Wiazki kabli jednozylowych ze wzgledu na ograniczenia terenowe i
ckonomiczne nalezy ukiada¢ w ukladzie trojkatnym, spinajac
izolacyjrymi opaskami kablowymi samozaciskowymi o szerokasci min.
5,0mm nie rzadziej niz co 2,0m.

Oznaczniki kablowe wykonane 2z tworzywa sztucznego, nalezy
montowaé w odstepach nie wigkszych niz 10 m na prostych odcinkach
linii kablowej oraz w odlegto$ci nie wigkszej niz 1 m z kazdej strony
mufy, z kazdej strony przepustéw i oston. Na teranach silnie
zurbanizowanych, na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach
oslonowych w wykopach otwartych, oznaczniki kablowe nalezy
montowaé w odstepach nie wiekszych niz S m.

Tabliczki powinny by przystosowane do mocowania na kablu za
pomoca opasek $ciagajacych (samozaciskowych) o szerokasci
minimum 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane w
spostb trwaly i zabezpieczone przed wplywem czynnikéw
$rodowiskowych.

. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku ¢ grubosci co najmniej

10 ¢m, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15-20 cm, a
nastepnie przykry¢ folig 2 tworzywa sztucznego, kaloru czerwanego, o
nominalnej grubogci pomiedzy 0,5 mm a 0,7 mm. Taéma powinna byc
oznaczona trwalym znakiem ostrzegawczym - znak blyskawicy z
nadrukiem ,UWAGA KABEL WN" i nalezy uktadaé ja nad utozonym w
piasku kablem na wysokaesci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz
40 cm. O% szerokosci tagmy powinna odpowiadac osi linii kablowej, a
jej krawedzie powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedZ ulozonych kabli.

. Trasa linii kablowej SN ulozonej w ziemi, na calej jej dlugosci powinna

by¢ oznaczona réwniez  znacznikami  elektromagnetycznymi
pasywnymi lub inteligentnymi (EMS} dzialajgcymi w czgstotliwasci 134
kHz, ukladanymi nad taéma ochronna w odstepach nie wigkszych niz
100m. Ponadto znaczniki nalezy umieszczaé w  migjscach
skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku ukiadanege kabla {(na
zatomach}.

_— B e el T I -

Bk stacfi f owef 20, 4V wiaz I kablowy siecilg
Nazwa elektroenergetyc2ng SN-20kV i ni-0.4kV dia zasileni pod fynikis
obiektu: Jjednorodzinnych na gz, nr 1358, 1359, 135/11, 13512, 135/14, 13516, 13517,

135418 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Miekinia (I-WR-AI-2401926)

Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 13513; 226, obw, 0003, Brzezina;

Adres. Wilkszyn ul. Zlelone Wzgdrze, dz. ar: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Witkszyn,
jedn. ewld. 021503_8, Mickinla - obazar wie|skl
Inwestor. TAURDN Dystrybucja S.A., ul. Podgdrska 254, 31-035 Krakow
Tyt Przekroje poprzeczne wykopow wraz z konfiguraci vlotenia 2yl kabla SN
Zespdl projeldowy: | Nruprawnied i speciainose: | Dala | Podpis: Nr rysunku:

4

Shala:

e =
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. |Cenajedn.| Wartos€
1. |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0600 1.0600 |
2. |Bale iglaste obrzynane m3 0.7350 0.7350 |
3. |Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 31.2000 31.2000 _ |
4. |Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x5mm m 45.7600 45.7600 | '
5. |Benzyna do ekstrakcii dm3 7.2000 ~ 7.2000 |
6. |Beton zwykly Z kfuszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 1.6646 1.6646 |
7. |Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 00816 | 0.0816
8. |Folia kalandrowana z PCW grub. pow. D,5mm czer- m2 129.3600 129.3600 '
- wona |
9. |Folia kalandrowana z PCW grub. pow. D,5mm nie- m2 I 350.7000 350.7000
bieska |
10. [Glowica konektorowa glowica konektorowa typ A, np. | kpl. |  1.0000 1.0000
CWS-250A 24kV 6-95/M/EGA lub réwnowazna z
koricdwkami srubowymi (komplet na 3 fazy)
11. |Gtowica konektorowa K430TB-18-TMBC-95-240 (70- | kpl. | 1.0000 1.0600
150)-14-5 zZ koficédwkami Srubowymi )
12. |Gtowica konektorowa K430TB-18-TMBC-95-240 (70- | kpt. | 1.0000 1.0000 0.0000
|150)-14-5 2 kancédwkami Srubowyrni (dost, inw.)
13. |Glowica wnetrzowa zimnokurczliwa na kabel 70mmz2, | kpt. |  1.0000 1.0000
|12/20kV z koficowkami §rubowymi, np. ITK224 iub
CHE-
14. |Grot stalowy na pret fit6mm | szt 9.0000 9.0000 |
15. |Kabel elektroenergetyczny nN - NA2XY-J (YAKXS) m 144.0000 144.0000 0.0000
4x120mm2 SE 0,6/1kV |
16. |Kabel elektroenergetyczny nN - NAZXY-J (YAKXS) m 691.0000 691.0000 0.0000
4x240mm2 SM 0,611 kV
17. |Kabel elektroenergetyczny nN - YKXS 1x240mm2 m 40.0000 40,0000 0.0000
SM 0.8/1kV
18. |Kabel elekiroenergetyczny SN - XRUHAKXS 1x120/ m 1823.1000 | 1823.1000 0.0000
25mm2 12/20kV
[719. [Kabel elektroenergetyczny SN - YHAKXS 1x70/ m 27.0000 27.0000 | 0.0000
| |25mm2 12/20kV ) R |
[ 20, [Kiiniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31, t 4.3500 4.3500 |
5 mm
| 21. |Kodecdwki kablowe Cu K25/10 szt. 12.0000 12.0000 B
| 22. |Kostka betonowa prostokatna lub piyty chodnikowe o mz 7.3800 7.3800
| \gr. 5om, szer. min. 30cm ]
| 23. |Krawedziaki iglaste m3 1.4775 14775 )
| 24. |Miat kaminenny granitowy 0-2 mm t 36018 3.6018 a
25. |Mufa przeiotowa ze ztaczkami dla kabli NA2XY-J kpl. 2.0000 2.0600
L (YAKXS) 4x120mm2; 0,6/1kV |
| 26. |Obrzeze betongwe 8x30x100cm m | 16.8300 16.8300
| 27. |Ogranicznik mocy 3P 25A szt. 9.0000 9.0000
28. |Opaski kablowe | szt. | 473.1000 | 473.1000
29. |Ostona rurowa dwudzielna fi110mm, 750N kolor nie- | m 10.0000 10.0000
bieski |
30. |Ostona rurowa fil 10mm, 750N, kolor niebieski nm 62,0000 | 62.0000 |
31. |Ostona rurowa fi160mm, 750N, kalor czerwony m 5.0000 | 50000
32. |Ostona rurowa fi160mm, 750N, kolor czerwony lub m 350.0000 | 350.0000
czarny na przeciski )
33. |Ostona rurowa fil80mm, min. 450N, kolor czerwony -m 206.0000 206.0000
| 34. |Ostony zaciskéw transformatora dla strony SN inN kpl. 1.0000 1.0000
35. |Oznaczniki kabla 52t 78.5006 78.5006
36. |Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana 1/400| m? 0.4166 0.4166
37. |Piasek kopany, zageszczalny m3 132.5197 132.5197
38. |Podkiadki antywibracyjne pod transformator - wibroi- | kpl. 1.0000 1.0000
zolator WPK-1/9 (1kpl=4s2t.) ]
39. |Prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN typu [ kpl. 1.0000 1.0000 0.0000
STLmb-3,8, konfiguracja STKw-630/s/1X1,3X3d/060 |
Z rozdzielnica SN typu 8DJH (SF8&} lub XIRIA (po-
wietrzna) - rownowaznie wraz z pozostatym umow-
nym wyposazenierm w dostawie inwastorskiej | |
40. |Pret stalowy ac. [ub pomiedziowany min. filémm, 1, | szt 42,0000 | 42.0000
5m |
41. |Przepust kablowy dla kabli nn kpl. 3.0000 3.0000 0.0000 = |
42. |Przepust kablowy dla kabliSN kpl. 1.0000 1.0000 0.6000 I
43. |Silikon neutralny 310ml bezbarwny kpl. 1.0000 - 1.0000
44 |Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 13.5050 13.5050 ]
45. |Sruba oc. M10x35 + N + PO + PS - dla zyly powrot- | kpk 12.0000 12.0000
nej l ——
| 46. Sruby zgrubne M16 z podidadkami i nakretkami kg | 54000 5.4000 =]
| 47. |Tabliczka opisowa pola w rozdzielnicy SN szt. | 20000 ) 2.0000 |
|_48. |Ten techniczny _ m3 1.8000 1.8000 ]
| 49, |Tluczen kamienny sortowany 0-31,5 t 36.8880 36.8880 |
50. |Tiuczen kamienny sortowany 16-32 ot 36.8880 36.8880 |
| 51. |Transformator 250kVA, 21/0.42kV, Dyn5 szt 1.0000 1.0000 0.0000 A
|_52. |Wazelina techniczna kg 13.0390 13.0380 ) ]
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| Lp. Nazwa | Jm Hosé Ninw. | I wyk. |Cenajedn.
53. |Whkiad uszezelniajacy do rury fil 10mm szt 14.0000 14.0000 | _
54. |Widad uszczelniajacy deo rury fi160mm szt 40.0000 | 40.0000 B
55. |WWkiadka bezpigcznikowa WTN-00 gG/50A szt 27.0000 | 27.0000
56. |Whkiadka bezpigcznikowa WTN-2 gG/100A szt 9.0000 9.0000 B
57. |Wikiadka bezpiecznikowa WTN-2 gG/125A szt 3.0000 3.0000
58. |Wkiadka bezpiecznikowa WTN-2 gG/200A szt 3.0000 3.0000 —
59. |Whkiadka bezpiecznikowa WTN-2 gG/315A szt 3.0000 3.0000
60. |Whkiadka bezpiecznikowa WTN-2 gG/80A szt 3.0000 3.0000
61. |Woda o m? 5.1666 | 5.1666 _
62. |Zacisk krzyzowy bednarka-pret 30/16 szt. £.0000  6.0000 -
63. |Zacisk krzyzawy bednarka-pret 40/16 szt 3.0000 | 30000 |
64. |Zacisk transformatorowy SN szt. 3.0000 3.0000 -
65. |Zaciski transformatorowe nN typu TOGA-1 (4 szt/kpl) | kpl. 1.0000 1.0000 B
66. |Zestaw ztaczowa-pomiarowy ZK2a-1P kpl. 1.0000 1.0000 0.0000 -
67. |Zestaw zigczowa-pomiarowy ZK2a-2P kpl. 1.0000 1.0000 0.0000
68. |Zestaw zigczowa-pamiarowy ZK2b-2P kpl. 2.6000 2.0000 0.0000
69. |Zestaw zigczowa-pamiarowy ZK3a-1P kpl. 2.000Q 2.0000 0.0000

| 70. |Znacznik elektromagnetyczny EMS kpt. 13.0000 13.0000
71. |Zwora WTZ-2 - szt. | 21.0000 21,0000

72, |materialy pomocnicze 2t

RAZEM
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Lp. Nazwa Jm lloéé Cenajedn. |  Wartosé
1. |Glowica kanektorowa K430TB-18-TMBC-95-240 (70-150)-14-5 z kpl. | 1.0000
| |koricowkami Srubowymi (dost. inw.)
2. |[Kabel elektroenergetyczny nN - NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm2 SE m | 144.0000
0.6/1kV |
3. |Kabel elektroenergetyczny nN - NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm2 5M m | 691.0000 |
0.6/1kV |
4. |Kabel elektraenergetyczny niN - YKXS 1x240mm2 SM 0, &1k m _40.0000
5. |Kabel elektroenergetyczny SN - XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV|  m 1823.1000
6. |Kabel elektroenergetyczny SN - YHAKXS 1x70/25mm2 12/20kV m 27.0000
7. | Prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN typu STLmb-3,6, kpl. 1.0000
konfiguracja STKw-630/8/1X1,3X3d/060 z rozdzielnicg SN typu
8DJH {SF6} lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie wraz z pozosta-
B fym umoewnym wyposazeniem w dostawie inwestorskiej
8. |Przepust kablowy dla kabli nn kpl. 3.0000
| 9. |Przepust kablowy dla kabli SN kpl. 1.0000
10. | Transformator 250kWVa, 21/0,42kV, Dyn5 szt 1.0000
11. |Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-1P kpl. 1.0000
12. | Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-2P kpl. | 1.0000
13. |Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2b-2P | kpl. | 2.0000 | ]
14. | Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK3a-1P kpl. | 2.0000
RAZEM|
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